	电工复审/换证考试题库

	一单项选择题

1、电击是电流对人体（   ）造成的伤害。  A内部组织   B外部组织   C神经系统

2、能引起人体感觉的最（ ）电流为感知电流。  A  大     B  中     C  小 

3、人体触电后能自行摆脱电源的最（ ）电流为摆脱电流。 A  小    B  中     C   大

4、在一般情况下，取（ ）mA为人体所能忍受而无致命危险的最大电流。A30  B20  C10

5、在有高度触电危险场所，应取（ ）mA为安全电流。 A  30     B  20     C  10

6、在空中或水面触电时，取（ ）mA为安全电流。   A3   B5   C10
7、直接接触触电是设备及线路正常运行时，触及（ ）而发生的触电现象。

A带电体      B设备外壳  C绝缘体

8、人体触电后要使触电者迅速（ ）越快越好。A就地抢救    B送往医院   C脱离电源

9、对成年人口对口人工呼吸抢救时，正常的吹气频率是每分钟约（）次。

A 、20    B、12     C、6
10、胸外按压时应以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人的胸骨压陷（ ）Cm。

A2—3 B3—5 C1—2

11、胸外按压要以均匀速度进行，每分钟（ ）次左右，每次按压和放松时间相等。

A  90   B60    C80

12、当胸外按压与口对口（鼻）人工呼吸同时进行时，单人救护时，每按压（ ）次后吹气2次，反复进行。  A15 B10 C5

13、低压验电器的发光电压通常在（）V以上。  A  15   B  60 C  5
14.携带型接地线使用多股软裸铜线，其截面积不应小于（）平方毫米

A 10     B 16   C 25

15．装设接地线必须由（）进行   A 1人        B 2人      C 3人

16、在高压无遮拦操作中，人体或者其所携带工具于带电体之间的最小距离，10KV及以下者，不应小于（）   A0.35M        B0.7M    C1M

17、无论高、低电压验电器，在使用前应将验电器在（）进行测试

A确有电源处   B任意电源处        C需停电源处

18、在高压设备上工作，需要全部停电或部分停电的需要填用（）工作票

A 第一种     B 第二种      C 口头或电话命令

19、包扎裸露线头的绝缘胶布，属于（） A 绝缘防护     B 屏护       C 安全距离

20不属于屏护保护装置的是（）   A 遮栏   B 栅栏   C绝缘胶布

21居民区导线与地面的最小距离，线路电压380V时为（）  A 6米  B 4米  C 6.5米

22、室外直接埋设电缆的埋设深度不应小于（）米  A 0.5M   B 0.6M   C 0.7M

23、电气隔离时采用变压比为（）的隔离变压器实现工作回路与其它电气回路的隔离。

A 1:2             B 1:1            C 2:1

24、安装漏电保护器时，漏电保护器后面的工作零线（）重复接地。

A 可以            B 不能          C 必须

25、漏电保护装置动作电流数值的选择，手持式用电设备为（）mA

A 15             B 30         C 6

27、保护接零有（）种形式。  A 1           B 2           C 3

28、保护接零适用于（）电网种    A IT       B TN        C TT

29、下面哪种保护接零系统是三相五线制   A TN-S       B TN-C-S       C TN-C

30重复接地一般应用下列那种系统中（）   A TN      B TT       C IT

31、变压器中性点的接地称为（）   A 保护接地    B 工作接地   C 重复接地

32、保护接地电阻的阻值不超过（）欧姆    A 4    B 6     C 10

33、工作接地电阻的阻值符合要求一般不大于（）欧姆   A 4    B 6     C 10

34、变配电站接地装置每年检查一次，并于干燥季节（）测量一次接地电阻

A 1年        B 2年         C 3年

35、电气设备或线路发生短路并产生电弧，温度可高达（）摄氏度。

A 1000-3000           B 3000-5000        C 6000-8000

36、如有带电导线断落地面，应在落地点周围划半径（）米的警戒圈，防止发生跨步电压触电。   A 5-7           B 8-10             C11-15

37、漏电的危害之一为（）   A 短路     B 火灾和爆炸   C 漏电

38、（）是消除静电危害的最有效方法    A 接地      B    绝缘     C 悬空

39、低压电器可分为（）大类     A 2      B 3     C4

40、熔断路起（）保护      A 过载     B短路    C二者兼有        

41、热继电器主要起（）保护     A 短路       B 过载        C二者兼有

42、低压断路的额定电压和额定电流应（）线路的正常工作电压和计算负载电流。

A 不大于           B 可小于             C    不小于

43、低压断路器的极限通断能力应（）电路最大短路电流

A 大于         B 等于         C 小于

44、交流接触器电磁铁噪音过大主要原因是（）

A 触头损毁         线圈过热            C 短路环断裂

45、低压配电屏在安装或检修后，投入运行前应用兆欧表测量绝缘电阻，其值应不小于（）欧姆     A 0.5          B 0.3            C 0.1

46、对频繁操作的交流接触器，每（）个月进行一次检查。A 3    B 6    C 12

47、在金属容器内，特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用（）V安全电压。

A 6       B   12         C 36

48、II类手持电动工具是带有（）的设备。

A 基本绝缘          B 防护绝缘           C 双重绝缘

49、目前I 、II类手持电动工具的电压一般是220V 或者380V ,III类工具过去都采用36V ，现在“国标”规定为（）V。     A 42        B 24      C 12

50、在一般场所，为保证使用的安全，应选用（）类工具

 A I               B II             C III

51、在潮湿场的场所或金属构架等导电性能良好的作业场所，如果要使用1类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于（）mA ，动作时间不大于0.1秒的漏电保护器。

A 30               B 15                 C 10

52、在狭窄场所如锅炉，金属容器，管道等应使用（）类工具。

A I           B II          CIII

53、交流弧焊机安装前应检查弧焊机是否完好，绝缘电阻是否合格，一次绝缘电阻不应低于（）兆欧，二次绝缘电阻不应地狱0.5兆欧。    A 0.5       B1        C 2

54、弧焊机一次侧熔断器熔体的额定电流（）弧焊机的额定电流即可

A 等于                 B 略大于           C   略小于

55、交流弧焊机二次线长度一般不应超过（）m

A 5－10M           B 10-20M           C 20-30M

56、当功率因数低于（）电压偏低时应投入电容器？

A 0.9             B 0.95             C1

57、当功率因数趋于（）且有超前趋势，电压偏高时应退出电容器组

A 0.9              B 0.95                 C 1

58、电容器重新合闸前，至少应放电（）分钟

A 1           B 2           C 3

59、跌落式熔断器是分相操作的，正确的操作顺是拉闸时先拉开（）

A 下风侧边相           B 中间相         C 上风侧边相

60、电容器的容量单位是（）     A KW     B   KVar        C KVA

61、高压隔离开关（）带电负荷操作      A 有时     B 不能      C 可以

62、那种开关不能带负荷操作（）

A 隔离开关            B 负荷开关             C 断路器

63、高压隔离开关运行温度不应超过（）摄氏度     A 50    B 70    C 90

64、高压断路器（）带负荷操作     A 不能     B 有时不能         C 可以

65、高压开关柜有（）类型     A 1种    B2 种      C 3种    

66、变压器室的门应向（）开启。   A 外     B 内     C 任意

67、室内变压器安装，变压器宽面推进时低压面应在（）

A 外侧        B 内侧          C 左侧或者右侧

68、油浸变压器的安装应略有倾斜，从没有储油柜的一方向有储油柜的一方应有（）的上升坡度。   A 0.5%-0.9%            B 1%-1.5%            C 1.6%-2%

69、室外变压器安装在柱上时，变压器底部距地面高度不应小于（）M

A 1.5M             B 2M         C 2.5M

70、A级绝缘材料的最高工作温度为（）摄氏度。  A 105     B 120      C135

71、为了缓解变压器油变质，上层油温最高不宜超过（）摄氏度。

A 65          B 85             C95

72、新投入的变压器带负荷前应空载运行（）小时     A 8     B 16    C 24

73、变压器分接开关有（）个档     A1      B  2      C 3

74、倒闸操作时，变压器停电应（），送电时顺序相反、

A 先停负荷侧，再停电源测   B 先停电源测，再停负荷侧     C 都可以

75、油浸电力变压器室应是（）级耐火建筑     A 1     B 2     C3

76、变压器室应有良好的通风，最高排风温度不宜超过（）摄氏度。

A 35            B 45             C 55

77、室内变压器室（）安装两台三相变压器     A 可以    B 不可以     C 任意

78、电压互感器的正常工作状态接近变压器的（）状态

A 开路          B 短路             C 过载

79、电流互感器在正常工作状态时，接近于变压器的（）状态

A 开路             B 短路          C 过载

80、运行中的电流互感器二次（）是十分危险的。   A 短路     B 通路      C 开路

81 根据我国实际供电水平，按用户用电的性质和要求不同，供电部门通常把用户的负荷分为（）级     A 2           B 3          C 4

82、企业常用高压供电可靠性高，回路继电保护方便，易于实现自动化的供电方式是（）

 A 放射式供电         B 树干式供电           C 环式供电

83、高压配电室耐火建筑等级不应低于（）级      A 1      B 2     C3

84、低压配电室耐火建筑等级不应低于（）级    A 1      B 2    C3

85、变配电所单人值班时值班人员（）参加修理工作   A 可以     B 不得     C 随便

86、《安全生产法》中“拒绝违章指挥拒绝冒险作业”属于从业人员的（）

A 权利          B 义务             C 既是义务又是权利

87、《安全生产法》中“发现事故隐患报告”属于从业人员的（）

A 权利            B 义务            C 既是义务又是权利

88、不属于高压基本绝缘安全用具的是（）

A 绝缘棒           B 绝缘夹箝            C 绝缘手套

89、不属于低压基本绝缘安全用具的是（）

A 绝缘手套             B 低压验电器          C 绝缘鞋

90、倒闸操作应执行操作票制度，倒闸操作必须由（）进行

A 1人        B2人              C 3人

91、严禁在雷、雨、雪天以及有（）级及以上大风时在户外带电作业

A 6          B 7      C8

92、凡在离地面（）米以上的地点进行工作，均视为高处作业

A 2          B 3           C4

93、线路同杆架设，高压线路在低压线路上方，低压线路与10KV高压线路之间不得小于（）米   A 0.8             B 1          C 1.2

94、漏电保护装置运行维护电工（）至少对电保护器试验按钮进行试验一次

A 每月            B 每季度           C 每年

95、重复接地电阻一般不超过（）欧姆     A 4    B 10     C 30

96、在多级保护的场合，为了满足选择的要求，上一级熔断器的熔断时间一般应大于下一级的（）倍     A 1     B 2     C 3

97、对于笼型电动机，熔断器熔体额定电流按电动机额定电流的（）倍选取。

A 1.5-2.5            B 1-1.25           C 0.85-1

98、胶盖刀开关只能用来控制（）KW以下的三相电动机

A 3      B 5.5            C7.5

99、转接开关可用来控制（）KW以下的电动机  A 3      B 5.5       C7.5

100、安装室外跌落式熔断器时，各相熔断器应在同一水平线上，相邻的熔断器之间的距离不应小于（）M      A 0.5      B0.6       C 0.7

101、目前在工矿企业运行的变压器绕组一般都是A级绝缘，在正常负荷下，其绝缘材料可使用（）年以上     A 10    B 20     C30

102、电压互感器二次侧的额定电压为（）V    A 50    B100   C150

103、一般电流互感器二次侧的额定电流为（）A   A 3    B 5      C 10

104、带电灭火不能用（）灭火器      A 泡沫    B 干粉    C 二氧化碳

105、高压侧装设阀型避雷器或保护间隙应尽量（）变压器安装

A 远离             B 靠近            C 随意

106、雷雨天气需要巡视室外设备时，应穿绝缘靴与带电体保持足够距离（）靠近避雷针和避雷器。    A 可以             B 必须             C不准

107、水下作业场所应采用（）安全电压    A 6V      B 12V     C24V

108、电力电容器是电力系统中经常使用的设备，它的重要作用是（）在线路上以提高线路上的功率因数。    A 串联      B 并联      C 混联

109、室外变压器安装有台上安装方式，变压器台高度一般不应低于( )米

A 0.1         B0.3          C0.5

110、变压器的绝缘电阻需采用（）V兆欧表测量

A 500           B 1000           C2500
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二．判断。

1.电击是电流对人体皮肤的伤害。(   )

2.影响触电后果的因素只与电流大小有关。(   )

3.摆脱电流是指人触电后能自主摆脱电源而无病理危害的最大电流。(   )

4.工频电流对人体的伤害最严重。(   )

5.电流通过人体的途径，从左手到前胸是最危险的电流路径.。(   )

6.跨步电压触电属于间接接触触电。(  )

7.严禁人员赤脚裸臂的操作电气设备.。(   )

8触电急救的第一步是对触电者迅速现场救护.。(   )

9.拉、切、挑、拽、垫是解救触电者脱离低压电源的方法.。(   )

10.心肺复苏法支持生命的三项基本措施为通畅气道、人工呼吸、胸外按压。(   )

11.触电急救单人救护时,每吹气15次后按压2次,反复进行。(   )

12.低压验电笔只能测试交流电。(   )

13.装设接地线时, 先接导体端,后接接地端,拆除时,顺序相反。(   )

14.倒闸操作必须两人进行,一人监护,一人操作,监护人的安全等级对设备的熟悉程度要高于操作者。(   )

15.严禁带负荷拉、合刀闸。(   )

16.雷电时，禁止进行倒闸操作和更换保险丝的工作。(   )

17.装设接地线可以由1人进行。(   )

18.户内型式熔断器更换时决不允许带电操作。(   )

19送电操作时，应从电源侧向负荷侧逐级合闸送电。(   )

20.带电工作要填写第一工作票。(   )

21.电力系统的功率因数越小越好。(   )

22.一个工作负责人只能发给一张工作票。(   )

23.工作票签发人不得兼任所签发任务的工作负责人。(   )

24.工作许可人和工作负责人在现场再次检查所做的安全措施时可以用手触试来证明检修设备确无电压。(   )

25.工作票签发后，工作许可人，工作负责人任何一方可以自行变更安全措施。(   )

26.已结束的工作票不用保存。(   )

27.将带电部位、场所或范围隔离开来就是绝缘防护。(   )

28.安全电压必须由双绕组安全隔离变压器作为安全电压的电源。(   )

29.安全电压电源可以用自耦变压器供电。(   )

30.电气隔离变压器必须具有加强绝缘的结构，二次侧必须保持独立，不准接地。(   )

31.隔离回路带有多台用电设备，则多台设备的金属外壳应采取等电位连接措施。(   )

32.漏电保护器后面的工作零可以重复接地。(   )

33.严禁私自拆除漏电保护器或强迫通电。(   )

34.TN系统中保护接零和保护接地可以同时使用。(   )

35.保护零线上可以装设熔断器和开关。(   )

36.变压器中性点接地称为工作接地。(   )

37.保护接地是将正常情况下不带电的金属外壳或构架与大地连接。(   )

38.在TN-S系统中单相负载可以接在一根相线和保护零线PE上。(   )

39.重复接地适用于TN系统。(   )

40.重复接地对于保证保护接零的有效性是有重要意义。(   )

41.保护接零必须有灵敏可靠的保护装置配合。(   )

42.变压电站接地装置于干燥季节每两年测量一次接地电阻。(   )

43.可以用泡沫灭火器带电灭。(   )

44.电气线路连接部位可以用铜线和铝线直接连接。(   )

45.发生火灾和爆炸必须具备危险源和火源两个条件。(   )

46.雷击区的形成与地理条件无关。(   )

47一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等。(   )

48.雷电时，可以在室外变电所进户线上进行检修作业或试验。(   )

49.静电的危害不会引起爆炸和火灾。(   )

50.接地是消除静电危害最简单的方法。(   )

51.熔断器起短路保护作用。(   )

52热继电器是利用电阻的热效应做成的。(   )

53.低压断路器只起短路保护作用。(   )

54.交流接触器电磁铁的线圈接于控制电路中。(   )

55.低压配电屏安装时可直接落地安装。(   )

56.Ⅱ类手持电动工具比I类工具安全可靠。(   )

57.电力电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1.3倍。(   )

58.变配电站全站停电操作时，应先拉开各路出线开关。(   )

59.高压隔离开关具有明显的断开点。(   )

60.高压隔离开关可以带负荷操作。(   )

61变压器停电时是先停负荷侧，再停电源侧。(   )

62.电压互感器二次侧严禁短路。(   )

63.电压互感器和电流互感器二次侧都应安装设熔断器保护。(   )

64.运行中的电流互感器二次侧不能开路。(   )

65.安全生产管理，坚持安全第一，预防为主的方针。(   )

二．判断题。

1. ×   2. ×   3. ∨ 4. ∨ 5. ∨

6. √  7. ∨     8. × 9. ∨ 10∨.

11. ×   12. × 13. × 14. ∨ 15. ∨

16. ∨ 17. × 18. ∨ 19. ∨ 20. ×

21. ×    22. ∨    23. ∨   24. ∨   25. ×

26. ×   27. ×     28. ∨ 29. × 30. ∨

31. ∨    32. ×     33. ∨ 34. × 35. ×

36. ∨    37. ∨     38. × 39. ∨ 40. ∨

41. ∨    42. ×    43. × 44. × 45. ∨

46. ×    47. ∨     48. ×   49 × 50. ∨

51. ∨    52. ×     53. × 54. ∨   55. ×

56. ∨    57. ∨    58. ×   59. ∨   60. ×

61. ∨    62. ∨    63. ×   64. ∨ 65. ∨

 

 

 

 

三．多项选择题

1.电击的主要特征有(  )

A伤害人体内部组织。   B人体外表没有显著伤痕。

C致命电流较小。       D形成烙印。

2.直接接触触电方式有(   )

A单相触电            B两相触电

C跨步电源触电      D 电弧伤害

3.触电事故的特点是(   )

A多发性    B 突发性

C季节性    D高死亡率

4.常用高压绝缘基本安全用具是(   )

A绝缘棒     B绝缘夹钳

C高压验电器    D 绝缘手套

5.常用低压绝缘基本安全用具有(   )

A绝缘手套   B绝缘鞋

C.低压验电器 D装有绝缘柄的工具

6.保证安全的技术措施是(   )

A停电         B验电

C装设按地线 D挂标识牌和装设遮拦

7.保证安全的组织措施是(   )

A 工作票制度       B.许可制度

C工作监护制度     D工作间断转移和终结制度

8.属于屏护装置的有(   )

A遮拦     B栏杆

C保护网    D绝缘胶布

9.有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用（）安全电压

A 36∨   B 24∨   C 12∨      D6∨

10.引起电气设备过热的原因有(   )

A 短路   B 过载    C 断路 D 接触不良

11.变配电所用来保护主变压器的防雷措施有(   )

A保护间隙     B避雷针

C 避雷带         D阀型避雷器

12.静电的危害有(   )

A 漏电         B爆炸和火灾

C 电击         D 妨碍生产

13.消除静电危害的措施主要有(   )

A 接地法      B泄露法

C 静电中和法 D工艺控制法

14.交流接触器中的短路环的作用是(   )

A.防止触头熔焊 B减小震动

C降低噪音      D防止线圈过热

15.手持电动工具种类有(   )

A　Ⅰ类           B 0 Ⅰ类　 C   Ⅱ类　   D Ⅲ类

16.电容器组发生(   )应紧急退出运行

A 熔丝熔断   B 瓷套管严重闪络放电

C 电容器发出异常声响 D 电容器外壳严重膨胀变形

17.下面哪些地方必须进行保护接地(   )

A 电压互感器的二次回路 B 电流互感器的二次回路

C 安全隔离变压器的二次回路 D临时用电设备的外壳

18.填写第一种工作票的范围是(   )

A在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

B在控制盘和低压盘配电箱电源干线上的工作

C二次回路上的工作，无需将高压设备停电者

D在高压室内的二次线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者

19.接地电阻不大于4欧姆的接地装置有(   )

A重复接地                B.防雷接地

C.工作接地               D保护接地

20.保护接零系统有(   )

A.TN-C系统        B.TN-S系统

C.TN-C-S系统      DTT系统

21.属于低压控制电器的是(   )

A．刀开关   B低压断路器

C．熔断器   D热继电器

22.常用的高压供电方式有(   )

A．放射式    B链式

C.树干式      D环式

23.带电灭火应使用的灭火器是(   )

A泡沫灭火器 B干粉灭火器

C二氧化碳灭火器 D 1211灭火器

24.低压带电工作严禁使用的工具有(   )

A 锉刀      B 金属尺

C 改锥    D有金属物的毛刷

25下面哪几条是《安全生产法》中规定的从业人员的权利(   )

A.知情建议   B.保险外索赔

C遵章作业   D正确佩戴和使用劳动防护用品

 

 

 

 

三多项选择题

 1.ABC     2.ABD   3.ABCD   4.ABC

5.ACD     6.ABCD 7.ABCD   8.ABC

9.AB      10.ABD   11.AD    12.BCD

13.ABCD 14.BC     15.ACD    16.BCD

17.ABD    18.AD    19.CD      20.ABC

21.AB     22.ACD   23.BCD     24.ABD

25.AB


