HGD760系列高性能矢量变频器用户指南
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感谢您选用和利时HGD760系列高性能矢量变频器。
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HGD760系列变频器是和利时推出的高性能矢量控制型变频器，实现同步电机驱动与异步电机驱动的一体化：永磁同步非标支持三相交流异步机和永磁同步电机；支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量VF控制技术（VVF）、无速度传感器矢量控制技术（SVC）和有速度传感器矢量控制技术（FVC）；支持速度和转矩两种输出形式；支持Wi-Fi接入功能及后台软件调试功能；支持扩展——I/O扩展卡、通讯总线扩展卡和多种PG卡。

HGD760系列高性能矢量变频器有如下特点：
1. 从18.5kW开始内置直流电抗器，减小输入电流畸变，提高功率因数，增强产品可靠性；
· 转矩控制精度高：SVC/±5%额定转矩、FVC/±3%额定转矩；
· 调速范围宽，控制精度高：SVC/1:200(±0.2%)、FVC/1:1000（±0.02%）额定转速；
· 低频带载：VVF/3Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%、FVC/0Hz/180%；
· 过压失速、快速限流、过载、过热、掉载、超速等多重保障；
· 支持I/O扩展：3路数字输入、2路继电器输出、1路-10V～10V电压型输入、1路传感器输入；
· 支持通讯总线扩展：标配485总线、选配PROFINET网络、CANopen网络和EtherCAT网络；
· 支持多种编码器：ABZ增量式、UVW增量式、UVW省线式、旋转变压器及正余弦；
· 支持手机APP调试或监视变频器状态；
· 支持Wi-Fi模块或串口接入；
· 丰富、便捷的PC端后台软件功能。

在使用HGD760系列高性能矢量变频器之前，请您仔细阅读本指南，并请妥善保存。 
变频器首次与电机连接时，请您正确选择电机类型（异步机或同步机），并设定电机铭牌参数：额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、电机接法及额定功率因数等。若为FVC驱动控制方式，需选配PG卡，并正确设置编码器参数。

由于我们始终致力于产品和产品资料的完善，因此，本公司提供的资料如有变动，恕不另行通知。



[bookmark: _Toc477335466][bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc332902065][bookmark: _Toc370996679][bookmark: _Toc372288929][bookmark: _Toc28152]安全注意事项
安全定义：在本手册中，安全注意事项分以下两类；
	
危险：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致重伤，甚至死亡的情况。[image: ]

	
注意：由于没有按要求操作造成的危险，可能导致中度伤害或轻伤，及设备损坏的情况。[image: ]


请用户在安装、调试和维修本系统时，仔细阅读本章，务必按照本章内容所要求的安全注意事项进行操作，如出现因违规操作而造成的任何伤害和损失均与本公司无关。
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安装前：
	[image: ]危险

	1、 开箱时发现包装进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！
2、 外包装标识与实物名称不符时，请不要安装!

	[image: ]注意

	1、 拆开木包装箱时，请带上手套，不要用手接触木箱上的封箱铁片，否则有受伤的危险！
2、 搬运变频器时，请务必抓牢变频器的底部。如果抓着前盖板搬运，变频器主体可能会掉落，有被砸伤的危险！
3、 搬运时应该轻抬轻放，否则有损坏设备的危险！
4、 有损伤的变频器或缺件的变频器请不要使用，有受伤的危险！
5、 不要用手触及控制系统的元器件，否则有静电损坏变频器的危险！
6、 变频器在出厂前已经进行了耐压测试，请勿对变频器进行耐压测试，否则有损坏变频器的危险！


安装时：
	[image: ]危险

	1、 请安装在金属等阻燃的物体上，远离可燃物，否则可能引起火灾！
2、 不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！

	[image: ]注意

	1、 不能将变频器安装在有导电粉尘、腐蚀性气体、盐雾、油污、凝露、震动或有阳光直射的场合！
2、 不能让导线头或螺钉掉入变频器中，否则会引起变频器损坏！
3、 变频器置于相对密闭柜或空间时，请注意安装空隙，保证散热效果。


接线时：
	[image: ]危险

	1、 必须遵守本手册的指导，由专业电气工程人员施工，否则会有触电的危险！
2、 变频器和电源之间必须有断路器隔开（推荐使用大于等于且最接近2倍额定电流的规格），否则可能发生火灾！
3、 接线前请确认电源处于断开（零能量）状态，请勿带电进行接线作业，否则有触电的危险！！
4、 绝不能将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上。注意接线端子的标记,不要接错线！否则会引起变频器损坏，甚至引起火灾！
5、 请按照标准对变频器进行正确、可靠的接地，否则会有触电的危险！
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	1、 请将变频器输出端子U、V、W分别接到电机输入端子U、V、W上。相序不一致会导致电机反转。
2、 确保所配线路符合EMC要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参考首选建议。否则可能发生事故！
3、 绝不能将制动电阻直接接于直流母线[image: ]、[image: ]端子之间，否则会造成变频器损坏，会引起火灾！
4、 请用指定力矩的螺丝刀紧固主回路端子，否则有发生火灾的危险。
5、 请勿将移相电容及LC/RC噪声滤波器接入输出回路。
6、 请勿将电磁开关、电磁接触器接入输出回路，否则变频器的过电流保护回路动作，严重时，会导致变频器内部损坏。
7、 请勿拆卸变频器内部的连接线缆，否则可能导致变频器内部损坏。


上电前:
	[image: ]危险

	1、 请确认输入电源的电压等级是否和变频器额定电压等级一致，否则会导致设备损坏或引起火灾；
2、 确认电源输入端子（R、S、T）和输出端子（U、V、W）上的接线位置是否正确；
3、 注意检查与变频器相连接的外围电路中是否有短路现象，所连接线路是否紧固，否则会引起变频器损坏！

	[image: ]注意

	1、 变频器必须盖好盖板后才能上电，否则可能引起触电！
2、 所有外围配件的接线必须遵守本手册的指导，按照本手册提供电路连接方法正确接线。否则可能会引起事故！


上电后：
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	1、 不要触摸变频器及周边电路，否则有触电危险！
2、 上电后如遇指示灯不亮、键盘不显示情况时，请立即断开电源开关，断电10分钟后，检查接线是否有错误。请勿人手或者螺丝刀触碰变频器R、S、T以及任何功率端子，否则有触电危险。排除接线错误原因后，应立即联系我司客服人员。
3、 上电后绝不能触摸变频器任何接线端子，绝不能触摸电机，否则有触电危险！
4、 不要在变频器上电状态拆卸变频器任何部件。
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	1、 若需要进行参数辨识，请注意电机旋转中伤人的危险，请确认安全后再进行，否则可能引起事故！
2、 请勿随意更改变频器厂家参数，否则可能造成设备的损害！


保养时：
	[image: ]危险

	1、 请勿带电对设备进行维修及保养，否则有触电危险！
2、 切断主回路电源，确认键盘显示界面熄灭至少10分钟后才能对变频器实施保养及维修，否则电容上残余电荷对人会造成伤害！
3、 没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养，否则造成人身伤害或设备损坏！
4、 更换变频器后必须进行参数的设置和检查，所有可插拔接口必须在断电情况下插拔！
5、 同步机旋转时会发电，断电情况下需等电机停转10分钟后，断开电机与变频器的连线，并做好安全措施后，才能对变频器实施保养及维修，否则有触电危险！


运行中：
	[image: ]危险

	1、 请勿触摸散热风扇、散热器及放电电阻以试探温度，否则可能引起灼伤！
2、 非专业技术人员请勿在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！
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	1、 变频器运行中，应避免有东西掉入设备中，否则引起设备损坏！
2、 不要采用接触器通断的方法来控制变频器的启停，否则引起设备损坏！
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电机绝缘检查
电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开，建议采用500V电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于5MΩ。
电机的热保护
若选用电机与变频器额定容量不匹配时，特别是变频器额定功率大于电机额定功率时，务必调整变频器内电机保护相关参数值或在电机前加装热继电器以对电机保护。
工频以上运行
有的变频器可提供0.00Hz～600.00Hz/0.0Hz～3000.0Hz的输出频率。若客户需在电机额定频率以上运行时，请考虑机械装置的承受力。否则有设备损坏，甚至危及生命的事故出现。
输出侧有压敏器件或改善功率因数的电容的情况
变频器输出是PWM波，输出侧若安装有改善功率因数电容或防雷用压敏电阻等，则易引发变频器瞬间过电流甚至损坏变频器，请不要使用。
额定电压值以外的使用
不适合在手册所规定的允许工作电压范围之外使用变频器，否则易造成变频器内器件损坏，如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。
雷电冲击保护
本系列变频器内装有浪涌电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力，对于雷电频发处客户还应在变频器前端加装防雷保护装置。
海拔高度与降额使用
在海拔高度超过 1000m 的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用（高度每升高 100m，降额 1%，最高使用海拔 3000m；超过 50℃时，需按温度每升高 1℃降额 1.5%使用，最高使用温度 60℃）。此情况请向我公司进行技术咨询。
变频器的报废时注意
主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能爆炸，塑胶件焚烧时会产生有毒气体，请按工业垃圾进行处理。
本产品的使用范围
本产品不是为了用于在性命攸关的情况下所使用的器械或系统而设计制造的，请勿用于这些场合。
本产品是在严格的质量管理下生产的，但是用于因本产品故障会做造成重大事故或损失的设备时，请配置安全装置。
防触电
请认真阅读本安全注意事项中的各项要求！切断主回路电源，确认键盘显示界面熄灭至少10分钟后才能对变频器实施保养及维修，否则电容上残余电荷对人会造成伤害！
防倾倒
柜机包装上贴有防倾倒标签，客户收货时可根据提示查看防倾倒标签的状态，以判断货物的物流运输情况，若标签变色，可拒收货物。
运输
[bookmark: _Toc380415337]客户在选择将变频器装柜进行运输时，需对整柜增加减震措施。
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额定电源电压：三相交流340V～460V 
适用电机：三相交流异步电动机和永磁同步电动机(HGD760永磁同步非标)
	额定电源电压
	型号
	适用电机功率（kW）
	额定输出电流（A）

	三相交流
340～460V
	HGD760-0R7G/1R5P-3B
	0.75/1.5
	2.5/4.2

	
	HGD760-1R5G/2R2P-3B
	1.5/2.2
	4.2/5.6

	
	HGD760-2R2G/3R0P-3B
	2.2/3.0
	5.6/7.2

	
	HGD760-4R0G/5R5P-3B
	4.0/5.5
	9.4/12

	
	HGD760-5R5G/7R5P-3B
	5.5/7.5
	13/17

	
	HGD760-7R5G/9R0P-3B
	7.5/9.0
	17/20

	
	HGD760-011G/015P-3B
	11/15
	25/32

	
	HGD760-015G/018P-3B
	15/18.5
	32/38

	
	HGD760-018G/022P-3B
	18.5/22
	38/44

	
	HGD760-022G/030P-3B
	22/30
	45/59

	
	HGD760-030G/037P-3/3B
	30/37
	60/73

	
	HGD760-037G/045P-3/3B
	37/45
	75/87

	
	HGD760-045G/055P-3/3B
	45/55
	90/106

	
	HGD760-055G/075P-3/3B
	55/75
	110/145

	
	HGD760-075G/090P-3/3B
	75/90
	150/169

	
	HGD760-090G/110P-3
	90/110
	176/208

	
	HGD760-110G/132P-3
	110/132
	210/248

	
	HGD760-132G/160P-3
	132/160
	253/298

	
	HGD760-160G/185P-3
	160/185
	304/350

	
	HGD760-200G/220P-3
	200/220
	380/410

	
	HGD760-220G/250P-3
	220/250
	426/456

	
	HGD760-250G/280P-3
	250/280
	465/510

	
	HGD760-280G/315P-3
	280/315
	520/573

	
	HGD760-315G/355P-3
	315/355
	585/640

	
	HGD760-355G/400P-3
	355/400
	650/715

	
	HGD760-400G/450P-3
	400/450
	725/810

	
	HGD760C-450G/500P-3
	450/500
	820/900

	
	HGD760C-500G/560P-3
	500/560
	900/1010

	
	HGD760C-560G/630P-3
	560/630
	1010/1140
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	项目
	规范

	电源
	额定电源电压
	三相340V-10%～460V+10%
50～60Hz±5%，电压失衡率<3%

	输出
	最大输出电压
	最大输出电压与输入电源电压相同

	
	输出电流定额
	100%额定电流连续输出

	
	最大过载电流
	150% 额定电流60s

	基本控制功能
	驱动方式
	V/F控制（VVF）；
无速度传感器矢量控制（SVC）；
有速度传感器矢量控制（FVC）

	
	输入方式
	频率（速度）输入、转矩输入

	
	启停控制方式
	键盘、控制端子（二线控制、三线控制）、通讯

	
	频率控制范围
	0.00～600.00Hz/0.0～3000.0Hz

	
	输入频率分辨率
	数字输入：0.01Hz  模拟输入：最大频率的0.1%

	
	调速范围
	1:50（VVF）、1:200（SVC）、1:1000（FVC）

	
	速度控制精度
	±0.5%(VVF)、±0.2%(SVC)、±0.02%(FVC)

	
	加、减速时间
	0.01秒～600.00秒/0.1秒～6000.0秒/1秒～60000秒

	
	电压/频率特性
	额定输出电压20%～100%可调，基频1Hz～600Hz/3000Hz可调

	
	转矩提升
	固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选

	
	启动转矩
	150%/3Hz（VVF）、150%/0.25Hz（SVC）、180%/0Hz（FVC）

	
	转矩控制精度
	±5%额定转矩(SVC)、±3%额定转矩（FVC）

	
	输出电压自调整
	输入电压变化，输出电压基本保持不变

	
	电流自动限幅
	自动限定输出电流，避免频繁过流跳闸

	
	直流制动
	制动频率：0.01～最大频率  制动时间：0～30S 
制动电流：0%～150% 额定电流

	
	信号输入源
	通讯、多段速、模拟量、高速脉冲等

	输入
输出
功能
	参考电源
	10.5V±0.5V/20mA

	
	端子控制电源
	24V/200mA

	
	数字输入端子
	7（标配X1～X7）+3（扩展卡X8～X10）路数字多功能输入：
X7可选作高速脉冲输入端子用（F02.06=35/38/40）；
X1～X6和X8～X10共9路只能做普通数字输入端子用

	
	模拟输入端子
	3（标配AI1～AI3）+1（扩展卡AI4）路模拟输入：
1路AI1:支持0～10V或-10～10V，通过功能码F02.62可选；
2路AI2/AI3：支持0～10V或0～20mA或4～20mA，通过功能码F02.63、
F02.64可选；
1路AI4：支持0～10V或-10～10V，通过功能码F02.65可选

	
	数字输出端子
	2(标配Y1/Y2)路开路集电极多功能输出+
2路（R1:EA/EB/EC和R2:RA/RB/RC）继电器多功能输出+
2（扩展卡）路（R3:RA3/RC3和R4：RA4/RC4）继电器多功能输出
集电极输出最大输出电流50mA；
继电器触点容量250VAC/3A或30VDC/1A，EA-EC和RA-RC常开、EB-EC和RB-RC常闭；RA3-RC3、RA4-RC4常开

	
	模拟输出端子
	2路(M1/M2)多功能模拟输出端子，可输出0～10V或0～20mA或4～20mA，
通过功能码F03.34、F03.35可选

	V
	LCD显示
	LCD数码管显示变频器的相关信息

	
	参数拷贝
	可上传和下传变频器的参数设置信息，实现快速参数复制

	保护
	保护功能
	短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、超速、掉载和外部故障等

	使用
条件
	安装场所
	室内，海拔低于1千米，无尘、无腐蚀性气体和无日光直射

	
	适用环境
	-10℃～+50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃,降额5%,20%～90%RH(无凝露)

	
	振动
	小于0.5g

	
	储存环境
	-40℃～+70℃

	
	安装方式
	壁挂式，落地电控柜式，透壁式

	防护等级
	IP20/IP21（加装塑料挡板）

	冷却方式
	强迫风冷


[bookmark: _Ref372790815][bookmark: _Toc380409058][bookmark: _Toc374018532]

[bookmark: _Toc16216]安装
[bookmark: _Toc475711770][bookmark: _Toc43535698][bookmark: _Toc374018533][bookmark: _Toc364673606][bookmark: _Toc72252264][bookmark: _Toc15807][bookmark: _Toc380409059][bookmark: _Toc476054690][bookmark: _Toc475949988][bookmark: _Toc372288937][bookmark: _Toc43535761][bookmark: _Toc477331999][bookmark: _Toc12043][bookmark: _Toc477953265][bookmark: _Toc370996687][bookmark: _Toc475949396][bookmark: _Toc476055442]产品确认
	[image: ]注意

	· 受损的变频器及缺少零部件的变频器，切勿安装。
有受伤的危险


拿到产品时，请按下表确认。
	确认项目
	确认方法

	与订购的商品是否一致。
	请确认变频器侧面的铭牌。

	是否有受损的地方。
	查看整体外观，检查运输途中是否受损。

	螺丝等紧固部分是否有松动。
	必要时，用螺丝刀检查一下。


如有不良情况，请与代理商或本公司营销部门联系。
· 铭牌
[image: C:\Users\shixh\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4dcf069e8c7a7189a04b50c3dbb8329.png]
· [bookmark: _Toc43535763][bookmark: _Toc24580][bookmark: _Toc43535700]变频器型号说明


[bookmark: _Toc364673607][bookmark: _Toc476054692][bookmark: _Toc475546703][bookmark: _Toc477953266][bookmark: _Toc72252265][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc476055444][bookmark: _Toc475093903][bookmark: _Toc477332000][bookmark: _Toc374018534][bookmark: _Toc370996688][bookmark: _Toc475949397][bookmark: _Toc364673608][bookmark: _Toc475711771][bookmark: _Toc380409060][bookmark: _Toc475949989][bookmark: _Toc372288938]外形尺寸和安装尺寸
HGD760系列变频器共有3种外形和13种安装尺寸，键盘可外引，需要托架。托架尺寸和变频器尺寸如下：


键盘托架开孔尺寸参考
（a）键盘托架尺寸





（b）0R7G/1R5P～022G/030P变频器外形


[bookmark: _Ref370290024][bookmark: _Toc393198174][bookmark: _Ref370290040][bookmark: _Toc372288939][bookmark: _Toc364673610][bookmark: _Toc6358][bookmark: _Toc370996689][bookmark: _Toc374018535]（c）030G/037P～400G/450P变频器外形

（d）450G/500P～560G/630P变频器外形
图2-1 HGD760系列键盘和变频器外形尺寸图


[bookmark: _Ref372805970][bookmark: _Toc393198103][bookmark: _Toc475949990][bookmark: _Toc476055445][bookmark: _Toc380409061][bookmark: _Toc475711772][bookmark: _Toc476054693][bookmark: _Toc475949398]表2-1 HGD760系列变频器外形尺寸和安装尺寸
	规格
	W
	W1
	H
	H1
	H2
	D
	D1
	D2
	d
	外形

	HGD760-0R7G/1R5P-3B
	95
	82
	230
	222
	218
	171
	132
	96
	4.5
	(b)

	HGD760-1R5G/2R2P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-2R2G/3R0P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-4R0G/5R5P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-5R5G/7R5P-3B
	110
	95
	275
	267
	260
	187
	146
	105
	5.5
	

	HGD760-7R5G/9R0P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-011G/015P-3B
	140
	124
	297
	289
	280
	207
	163
	120
	5.5
	

	HGD760-015G/018P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-018G/022P-3B
	190
	171
	350
	340
	330
	220
	173
	128
	7
	

	HGD760-022G/030P-3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-030G/037P-3/3B
	254
	200
	484
	465
	440
	221
	180.5
	158
	9.5
	(c)

	HGD760-037G/045P-3/3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-045G/055P-3/3B
	304
	210
	540
	519
	480
	263
	217
	197
	9.5
	

	HGD760-055G/075P-3/3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-075G/090P-3/3B
	324
	230
	638
	613
	570
	264
	220
	181
	11.5
	

	HGD760-090G/110P-3
	339
	270
	623
	600
	578
	296
	243
	243
	 11.5
	

	HGD760-110G/132P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-132G/160P-3
	422
	320
	786
	758
	709
	335
	271
	256.4
	11.5
	

	HGD760-160G/185P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-200G/220P-3
	441
	320
	1025
	989
	942
	357
	/
	285
	11.5
	

	HGD760-220G/250P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-250G/280P-3
	560
	450
	1204
	1170.5
	1100
	400
	/
	333
	13
	

	HGD760-280G/315P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-315G/355P-3
	660
	443
	1597
	1567
	1504
	430
	375.5
	323.5
	13
	

	HGD760-355G/400P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760-400G/450P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760C-450G/500P-3
	805
	756
	2145
	1945
	1804
	700
	440
	165
	13
	（d）

	HGD760C-500G/560P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HGD760C-560G/630P-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc477953267][bookmark: _Toc477332001][bookmark: _Toc72252266]安装场所要求和管理
[bookmark: _Toc43535765][bookmark: _Toc25390][bookmark: _Toc43535702]安装现场
安装现场应满足如下条件：
· 室内通风良好。
· 环境温度 -10C～50C。
· 避免高温多湿，湿度小于90%RH，无雨水或其他液体滴淋。
· 请安装在金属等阻燃的物体上，切勿安装在木材等易燃物体上。
· 避免直接日晒。
· 无易燃、腐蚀性气体和液体、无灰尘、油性灰尘、飘浮性的纤维及导电粉尘。
· 安装基础坚固无震动。对于变频器柜机请在背面1M内不要放障碍物以留下维护空间。
· 无电磁干扰，远离干扰源。
[bookmark: _Toc43535767][bookmark: _Toc43535704][bookmark: _Toc4538]防范措施
安装作业时，请对变频器采取防护措施，防止钻孔等产生的金属碎片或粉尘落入变频器内部。安装结束后，请撤去防护物。
[bookmark: _Toc475711773][bookmark: _Toc370996690][bookmark: _Toc477953268][bookmark: _Toc477332002][bookmark: _Toc43535705][bookmark: _Toc372288940][bookmark: _Toc43535768][bookmark: _Toc476055446][bookmark: _Toc475949991][bookmark: _Toc364673611][bookmark: _Toc26585][bookmark: _Toc20571][bookmark: _Toc72252267][bookmark: _Toc475949399][bookmark: _Toc476054694][bookmark: _Toc374018536][bookmark: _Toc380409062]安装方向和空间
HGD760系列变频器均装有冷却风扇以强迫风冷。为使冷却循环效果良好，必须将变频器安装在垂直方向，其上下、左右与相邻的物品或挡板(墙)必须保持足够的空间，请参考图2-2。



[bookmark: _Ref372806016][bookmark: _Toc393198175]图2-2变频器安装方向和空间
[bookmark: _Toc476054695][bookmark: _Toc475949992][bookmark: _Toc370996691][bookmark: _Toc372288941][bookmark: _Toc374018537][bookmark: _Toc72252268][bookmark: _Toc475711774][bookmark: _Toc29677][bookmark: _Toc477953269][bookmark: _Toc476055447][bookmark: _Toc475949400][bookmark: _Toc380409063][bookmark: _Toc477332003][bookmark: _Toc364673612][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc43535769][bookmark: _Toc43535706]面板的拆卸和安装
HGD760系列进行主回路、控制回路、扩展卡的接线需要拆除面盖。完成配线作业后，请按照图示拆卸的相反顺序安装配线槽及面盖。
（1） [bookmark: OLE_LINK1]HGD760系列0.75～22kW面板拆卸


图2‑3 0R7G/1R5P～022G/030P面板拆卸示意图

（2）HGD760系列030G/037P～400G/450P面盖拆卸


图2‑4 030G/037P～400G/450P面板拆卸示意图
[bookmark: _Toc31748]透壁安装
HGD760系列0R7G/1R5P～160G/185P支持透壁安装方式，透壁安装可使总发生热量的70%排出装置（柜）外，可降低产生热量。此外，透壁安装可防止木屑、纸屑、灰尘、金属粉尘等异物进入变频器内部，提高变频器可靠性。
   透壁安装支架为选配件，请根据需求联系我们进行购买。





图2‑5透壁安装方式


表2-2 HGD760系列0R7G/1R5P～160G/185P透壁安装螺钉数量及开孔尺寸

	变频器型号
	支架安装螺钉
	透壁安装螺钉
	开孔尺寸（长×宽）

	HGD760-0R7~4R0-3B
	2×M4
	6×M6
	[bookmark: OLE_LINK2]235mm×100mm

	HGD760-5R5~7R5-3B
	2×M4
	6×M6
	280mm×115mm

	HGD760-011~015-3B
	2×M4
	6×M6
	300mm×145mm

	HGD760-018~022-3B
	4×M4
	6×M6
	355mm×195mm

	HGD760-030~037-3/3B
	14×M5
	6×M8
	500mm×265mm

	HGD760-045~055-3/3B
	14×M5
	6×M8
	550mm×320mm

	HGD760-075-3/3B
	14×M5
	6×M10
	645mm×340mm

	HGD760-090~110-3
	14×M5
	6×M10
	630mm×350mm

	HGD760-132~160-3
	13×M6
	6×M10
	715mm×440mm




[bookmark: OLE_LINK3]图2-6 0R7G/1R5P~022G/030P透壁安装示意图



图2-7 030G/037P~110G/132P透壁安装示意图


图2-8 132G/160P~160G/185P透壁安装示意图


[bookmark: _Toc374018538][bookmark: _Toc370996692][bookmark: _Ref393784660][bookmark: _Toc372288942][bookmark: _Toc380409064][bookmark: _Ref370915405][bookmark: _Toc22297]接线
[bookmark: _Toc374018539][bookmark: _Toc475711777][bookmark: _Toc72252270][bookmark: _Toc380409065][bookmark: _Toc477332007][bookmark: _Toc476055450][bookmark: _Toc475949995][bookmark: _Toc475949403][bookmark: _Toc370996693][bookmark: _Toc476054698][bookmark: _Toc372288943][bookmark: _Toc17100][bookmark: _Toc477953273]外围设备连接
HGD760系列变频器与外围设备的标准连接图如图3-1所示。

 
[bookmark: _Ref370995990][bookmark: _Toc393198182][bookmark: _Toc370996694][bookmark: _Toc372288944]图3-1变频器与外围设备的连接图

[bookmark: _Toc477953274][bookmark: _Toc475949996][bookmark: _Toc380409066][bookmark: _Toc475949404][bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc476054699][bookmark: _Toc374018540][bookmark: _Toc476055451][bookmark: _Toc477332008][bookmark: _Toc475711778][bookmark: _Toc72252271][bookmark: _Toc163802178][bookmark: _Toc47324146][bookmark: _Toc25209][bookmark: _Toc163801951][bookmark: _Toc263787045][bookmark: _Toc163802082][bookmark: _Toc263786599]主回路端子接线
主回路端子组成


  
（a）0.75-22kW主回路端子                 （b）30-75kW主回路端子（-3系列没有PB端子）


    
（c）90-110kW主回路端子                        （d）132-220kW主回路端子


            
（e）250-400kW主功率端子                          （f）450-560kW主功率端子
[bookmark: _Ref380413995][bookmark: _Toc393198183]图3-2主回路端子排列示意图
[image: ]如图3-3，0.75～22kW变频器在接线操作时如遇到线缆较粗，可将过线板的过线栅栏拆除。
图3-3过线板
主回路端子功能
表3-1主回路端子功能
	端子标号
	功能说明

	R、S、T
	交流电源输入端子，接三相交流电源

	U、V、W
	变频器交流输出端子，接三相交流电机

	[image: ]
	分别为内部直流母线的正负极端子，连接外接制动单元

	[image: ]、PB
	制动电阻连接端子，制动电阻一端接[image: ]，另一端接PB

	[image: ]
	接地端子，接大地



HGD760系列变频器主回路标准接线图如图3-4所示
·              0.75kW～75kW                     30kW～560kW
[image: ]   [image: ]
[bookmark: _Ref370290611][bookmark: _Toc393198185]图3-4主回路标准接线
[bookmark: _Toc163801956][bookmark: _Toc47324151][bookmark: _Toc19123][bookmark: _Toc263787049][bookmark: _Toc163802087][bookmark: _Toc163802183][bookmark: _Toc263786603]主回路输入侧接线
干扰对策
变频器工作原理决定了会对外产生干扰，请按照图3-1配置变频器外围设备，将滤波器与变频器安装在同一块铁板上，并将变频器及外围部件用铁箱屏蔽，则可降低对外干扰。接线要求如图3-5所示。更加详细的减少对外干扰的措施，请参照HGD760用户手册。
[image: ]
图3-5 减少对外干扰的对策
主回路电缆和螺钉尺寸
电缆尺寸和端子螺钉规格，请参考HGD760变频器用户手册。
制动电阻和制动单元的安装接线
如果工作中需要能耗制动，制动电阻和制动单元的选型方法详见第8章。
[bookmark: _Toc475711779][bookmark: _Toc475949997][bookmark: _Toc374018541][bookmark: _Toc372288945][bookmark: _Toc370996695][bookmark: _Toc475949405][bookmark: _Toc380409067]对于内置制动单元的机型，制动电阻连接到变频器+、PB端子之间。对于不带内置制动单元的变频器，需要将制动单元的+、-端子对应连接到变频器直流母线+、-端子上，并将制动电阻连接到制动单元的PB+和PB-端子上。更多信息请参考BR100制动单元用户手册。
[bookmark: _Toc72252272][bookmark: _Toc477332009][bookmark: _Toc22960][bookmark: _Toc477953275]控制回路端子接线
[bookmark: _Toc163802090][bookmark: _Toc163801959][bookmark: _Toc19339][bookmark: _Toc260130142][bookmark: _Toc163802186][bookmark: _Toc47324153][bookmark: _Toc263342189]控制回路端子组成
控制回路端子排列如图3-6所示。
[image: ]
[bookmark: _Ref370292210][bookmark: _Toc393198193]图3-6控制回路端子排列
[bookmark: _Toc163802091][bookmark: _Toc47324154][bookmark: _Toc163802187][bookmark: _Toc163801960][bookmark: _Toc21502][bookmark: _Toc263342190][bookmark: _Toc260130143]控制回路端子功能和配线
[bookmark: _Toc393198109]控制回路端子功能如下表所示
	类别
	端子标号
	端子名称
	端子功能说明

	辅助
电源
	10V-GND
	+10V供电电源
	向外提供+10.5±0.5V电源，最大输出电流：20mA

	
	24V-COM
	+24V供电电源
	向外提供+24V电源，一般做数字输入输出端子工作电源和外部设备电源。最大输出电流：200mA

	
	PLC
	多功能输入公共端
	出厂时默认为与24V连接
当用外部电源驱动数字输入端子时，需与24V端子断开，并与外部电源连接

	模拟输入
	AI1-GND
	模拟输入端子1
	输入电压范围：DC -10～10V/0～10V,通过功能码F02.62选择

	
	AI2-GND
	模拟输入端子2
	输入范围：DC 0～10V/0～20mA/4～20mA，AI2由功能码F02.63选择，AI3由功能码F02.64选择

	
	AI3-GND
	模拟输入端子3
	

	数字
输入
	X1-COM
	多功能输入端子1
	光耦隔离，兼容NPN,PNP双极性输入
输入阻抗：4kΩ
输入电压范围：9～30V

	
	X2-COM
	多功能输入端子2
	

	
	X3-COM
	多功能输入端子3
	

	
	X4-COM
	多功能输入端子4
	

	
	X5-COM
	多功能输入端子5
	

	
	X6-COM
	多功能输入端子6
	

	
	X7-COM
	高速脉冲输入端子
	除作为多功能输入端子外，还可作为高速脉冲输入端子，最高响应频率：100kHz，输入电压：12～30V，输入阻抗：2 kΩ

	模拟输出
	M1-GND
	模拟输出端子1
	输出范围：DC 0～10V/0～20mA/4～20mA，M1通过功能码F03.34选择，M2通过功能码F03.35

	
	M2-GND
	模拟输出端子2
	输出范围：DC 0～10V/0～20mA/4～20mA，通过功能码F03.35选择

	多功能输出
	Y1-YCM
	集电极开路输出端子
	光耦隔离，集电极开路输出
最大输出电压：DC30V，输出电流：50mA

	
	Y2-COM
	高速脉冲输出端子
	光耦隔离，集电极开路输出
最大输出电压：DC30V
最大输出电流：50mA
作为高速脉冲输出时，最大输出频率：100kHz

	继电器输出
	R1：
EA-EB-EC
	继电器输出端子
	EA-EC:常开
EB-EC:常闭

	
	R2：
RA-RB-RC
	
	RA-RC:常开
RB-RC:常闭

	通讯
	A+
	RS-485通讯接口端子
	485差分信号正端

	
	A-
	
	485差分信号负端

	屏蔽
	PE
	屏蔽接地
	用于端子接线屏蔽层接地


[bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc477953276][bookmark: _Toc477332010][bookmark: _Toc72252273][bookmark: _Toc163802188]模拟输入端子配线
AI1、AI2、AI3端子使用模拟电压信号接线方式：
当AI1端子选择模拟电压信号输入时，设置功能码F02.62(0/3)、对应输入（0～10V/-10～10V） 
当AI2端子选择模拟电压信号输入时，设置功能码F02.63(0),对应输入（0～10V）
当AI3端子选择模拟电压信号输入时，设置功能码F02.64(0),对应输入（0～10V）
当模拟电压输入信号为外部电源供电时，AI1、AI2、AI3端子接线如下图（a）所示。
当模拟电压输入信号为电位器时，AI1、AI2、AI3端子接线如下图（b）所示。


（a）  （b）  
AI2、AI3端子输入模拟电流信号接线方式：
当AI2、AI3端子选择模拟电流信号输入时，设置功能码F02.63（1/2），F02.64（1/2）
[image: ]
多功能输入端子配线
HGD760系列变频器多功能输入端子采用了全桥整流电路。PLC端是X1～X7的公共端子，流经PLC端子的电流可以是正向的(NPN模式)，也可以是反向的(PNP模式)。所以X1～X7端子与外部连接方式非常灵活，典型的接线方式如图3-7所示：
A、NPN模式使用内部电源（+24Vdc）            B、PNP模式使用内部电源（+24Vdc）
[image: ]              [image: ]
C、NPN模式使用外部电源                        D、PNP模式使用外部电源
[image: ]               [image: ]
图3-7多功能输入端子接线图
[bookmark: _Toc370996698][bookmark: _Toc380409070][bookmark: _Toc374018544][bookmark: _Toc372288948]注：使用外部电源时务必除去24V与PLC端子间的短接线
多功能输出端子配线
[bookmark: OLE_LINK31]多功能输出端子Y1、Y2可使用变频器内部的24V电源或外部电源供电，如图3-8所示：
[image: ]     [image: ]
a:使用内部电源                             b:使用外部电源
[bookmark: _Toc393198198]图3-8多功能输出端子接线方式
注：继电器线包必须加入反并联二极管。吸收电路的元件要就近安装在继电器或接触器的线圈两端。
[bookmark: _Toc163802193][bookmark: _Ref371587195]模拟输出端子配线
模拟输出端子M1、M2外接模拟表可表示多种物理量，通过F03.34或F03.35选择。
[bookmark: _Toc163802194]485通讯端子配线
通讯端子A+、A-为变频器的RS485通讯接口。通过与上位机的连接通讯，实现上位机（PC机或PLC控制器）与变频器联网控制。RS485 ，RS485/RS232 转换器与HGD760系列变频器连接如图3-9图3-10图3-11所示。
· 单台变频器RS485端子直接与上位机连接通讯：
[image: ]
[bookmark: _Toc393198199]图3-9单台变频器通讯端子配线
· 多台变频器RS485端子与上位机连接通讯：
[image: ]
[bookmark: _Toc393198200]图3-10多台变频器通讯端子配线 
[bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc263342193][bookmark: _Toc260130146][bookmark: _Ref370292643]控制回路标准接线图
[image: ]变频器   

图3-11控制回路标准接线图
[bookmark: _Toc415728233][bookmark: _Toc415728754][bookmark: _Toc415823512][bookmark: _Toc415728234][bookmark: _Toc415728122][bookmark: _Toc415728753][bookmark: _Toc415728121][bookmark: _Toc415823511][bookmark: _Toc475546712][bookmark: _Toc475093912][bookmark: _Toc380409068][bookmark: _Toc374018542][bookmark: _Toc372288946][bookmark: _Toc370996696]延长键盘接线
1) 外接键盘口采用RJ45接口,延长线为普通网线（插接头执行EIA/TIA568B标准）；
2) 用网线连接键盘RJ45口和键盘安装座上的RJ45端口。
3) 键盘延长线以不长于30m为宜。如使用超五类以上的导线及良好的电磁环境，延长线可达50m，可向公司订购。


[bookmark: _Toc748][bookmark: _Toc477332012][bookmark: _Toc475713082][bookmark: _Toc475950000][bookmark: _Toc23843423][bookmark: _Toc372288949][bookmark: _Toc477953278][bookmark: _Toc370996699][bookmark: _Toc476055454][bookmark: _Toc380409071][bookmark: _Toc475949408][bookmark: _Toc476054702][bookmark: _Toc374018545][bookmark: _Toc370071910]键盘操作
[bookmark: _Toc27120][bookmark: _Toc72252275]键盘功能
LCD键盘组成结构
HGD760系列变频器控制面板分两种：LED键盘、LCD键盘。
LCD键盘由LCD显示器、九个操作按键、两个状态指示灯组成。
用户可以通过键盘对变频器进行参数设定、状态监控、启停运行等       操作。



[bookmark: _Toc380409072][bookmark: _Toc372288950][bookmark: _Toc374018546][bookmark: _Toc477332013][bookmark: _Toc477953279][bookmark: _Toc475949409][bookmark: _Toc12671][bookmark: _Toc72252276][bookmark: _Toc476055455][bookmark: _Toc475713083][bookmark: _Toc475950001][bookmark: _Toc23843424][bookmark: _Toc476054703][bookmark: _Toc370996700]LCD液晶键盘操作方式
LCD液晶键盘菜单从低到高依次分为监视界面（0级）、菜单模式选择（1级）、功能码选择级（2级）、功能码详情级（3级），本手册后续提到菜单等级用数字表示相应等级。
菜单模式选择分为6种：全菜单模式，用于显示所有功能码；用户自定义模式，用于显示F11组用户功能码组；非出厂值模式，用于显示所有不等于出厂值的功能码；故障查询：查看保存的最近三次故障记录；引导模式：根据顺序设置电机参数相关的功能码，进行自学习操作；系统设置：设置亮度，背光时间，语言以及查看软件版本
键盘上电显示默认为1级菜单的监视界面（主监视），在监视界面（主监视）可通过LEFT键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448208542711.png]切换第二行显示的功能码，RIGHT键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448208542711.png]切换第三行功能码，切换的功能码为F12.33-F12.37设置的功能码，1级菜单时按下ESC键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448226838469.png]进入0级菜单，在0级菜单中可以通过LEFT键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448208542711.png]和RIGHT键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448208542711.png]选择不同菜单模式。0级菜单时按下ESC键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448226838469.png]返回1级菜单主监视。菜单模式选择操作流程如下图。


















全菜单模式
全菜单模式下，按确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]进入2级菜单可以选择任意功能码。再通过确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]进入3级菜单，可以查看或者修改功能码。除少量特殊功能码外，一般用户需要使用的功能码都可以修改。
所有菜单模式下，参数修改完成后按确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]会保存参数。
在3级菜单按ESC键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448226838469.png]放弃修改参数：当该功能码等于其未修改前值时，直接退出3级菜单返回2级菜单；否则参数值会先恢复为未修改前值并显示，再按ESC键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448226838469.png]方可退出3级菜单返回2级菜单。 
快速定位功能，全菜单模式内是全部的功能码组，数量较多，进行快速定位功能会使操作更方便，设置好要跳转的功能码，按确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]即可跳转至该功能码。
全菜单模式下，从上电初始状态到将功能码F03.02的值改为10的整个操作过程如下图所示。2级菜单内通过功能码进度指示可以知道当前功能码组数量，如下图所示02/36表示F03组有36个功能码，当前光标在F03.02的位置。



其他模式详见用户手册
[bookmark: _Toc477953282][bookmark: _Toc477332016][bookmark: _Toc72252281]参数拷贝
为方便用户在使用相同功能参数的变频器之间进行参数设定，键盘具有参数上传和下载功能。当功能码F12.03设为1并按下确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]确认后，变频器相关参数上传至键盘，上传时键盘显示进度，上传完毕后该功能码会自动变为0。上传完成的键盘可以插到其它需要使用相同参数的变频器上，将功能码F12.03改为2时进行正常参数下载，将键盘保存的参数下载至变频器，当功能码F12.03改为3时在正常参数下载的基础上还会额外下载电机参数，下载时键盘显示进度，同样，参数下载完成后会自动将该功能码改成0。
尤其要注意的是：
1. 键盘在没有进行参数上传之前不能进行参数下载，因为未进行参数上传的键盘当中的参数不可知，如果进行下载会把变频器当中的参数写乱以致变频器出现故障，因此当键盘没有进行参数上传就使用参数下载，会提示键盘内无参数，表示参数下载未成功，通过按ECS键可退出重新进行上传再进行下载。
1. 当变频器之间CPUA软件版本不同时，若进行参数下载，键盘会提示版本不同，是否强制下载，此时用户需弄清楚此两个不同版本之间是否能进行参数下载。若能，则可通过按确认键[image: C:\Users\huanglei\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448210682541.png]强制执行；若不能，则可通过按ESC键取消当前操作。参数不兼容的两台变频器之间进行参数上传和下载，容易导致变频器无法运行，请用户谨慎操作。
[bookmark: _Toc370071922][bookmark: _Toc476055460][bookmark: _Toc380409077][bookmark: _Toc476054708][bookmark: _Toc72252282][bookmark: _Toc475713088][bookmark: _Toc475949414][bookmark: _Toc372288956][bookmark: _Toc374018551][bookmark: _Toc477953284][bookmark: _Toc370996706][bookmark: _Toc477332018][bookmark: _Toc475950006]运行/停车
参数设定好之后按下RUN键[image: C:\Users\rd2351\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16448880436292.png]，变频器就可以正常运行；按下STOP键[image: C:\Users\rd2351\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16449271163106.png]，变频器停车。其中可通过改功能码F12.00为5将M.K键[image: C:\Users\rd2351\Documents\WXWork\1688851193630348\Cache\Image\2022-02\企业微信截图_16448879692301.png]定义成自由停车也可以使变频器停止运行。
在功能码F01.34设为相应的自学习模式后，必须按下RUN键[image: C:\Users\rd2351\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16448880436292.png]变频器才会进入相应参数辨识状态，参数辨识时会显示“TUNE”，辨识完成之后跳回原来显示，功能码F01.34也会自动变成0。在变频器进行旋转参数辨识时电机可能会转动，如果出现紧急情况可通过按STOP键[image: C:\Users\rd2351\AppData\Local\Temp\企业微信截图_16449271163106.png]取消辨识。

[bookmark: _Toc370996707][bookmark: _Toc372288957][bookmark: _Toc380409078][bookmark: _Toc374018552][bookmark: _Toc652]试运行
[bookmark: _Toc71898890][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc72252285][bookmark: _Toc496597889][bookmark: _Toc475546722][bookmark: _Toc475713090][bookmark: _Toc374018553][bookmark: _Toc370996708][bookmark: _Toc372288958][bookmark: _Toc380409079]变频器调试流程


图 5-1 变频器调试流程图

[bookmark: _Toc496597890][bookmark: _Toc72252286][bookmark: _Toc24069][bookmark: _Toc71898891] 接通电源前的确认事项
请务必确认以下项目，然后再接通电源：
	确认项目
	确认内容

	电源接线确认
	请确认输入电源电压是否与变频器的要求一致

	
	确认供电回路已接断路器，电源线正确连接变频器的R、S、T输入端子

	
	确认变频器和电机已正确接地

	电机接线确认
	确认电机正确连接变频器的U、V、W输出端子，电机接线牢固

	制动单元和制动电阻确认
	确认制动电阻和制动单元正确接线（如果工作中需要用能耗制动）

	控制端子接线确认
	确认变频器控制端子与其他控制装置的连接是否正确、可靠

	控制端子状态确认
	确认变频器控制端子回路都处于断开状态，防止上电就运行

	PG卡和编码器接线确认
	需要使用闭环控制时，确认PG卡和编码器接线是否正确、可靠

	机械负载确认
	确认机械负载处于空载状态，且运行后不会产生危险


[bookmark: _Toc496597891][bookmark: _Toc72252287][bookmark: _Toc28552][bookmark: _Toc71898892] 接通电源后的变频器状态确认
接通电源后，正常状态下变频器操作面板（键盘）显示如下:
	状态
	显示
	说明

	正常时
	输出频率为0，给定频率为0
	出厂默认显示为数字设定0Hz

	保护时
	字符或Exx格式的保护代码
	保护时，显示保护代码，请参照第6章保护对策


[bookmark: _Toc496597892][bookmark: _Toc72252288][bookmark: _Toc27670][bookmark: _Toc71898893] 设置应用宏的注意事项
F16.00为行业应用宏选择，根据具体应用选择应用宏，按Enter键确认后，会自动恢复一次出厂值。
注意：先选择应用宏，再设置工艺参数。
[bookmark: _Toc496597893][bookmark: _Toc72252289][bookmark: _Toc71898894][bookmark: _Toc11159] 启动和停机控制
F00.02=0：键盘控制
由键盘RUN键、STOP键控制变频器的启动与停车。在未跳保护情况下，按RUN键进入运行状态。RUN键上方的条形LED灯常亮表示变频器处于运行状态，闪烁表示变频器处于减速停车状态。
F00.02=1：端子控制
由功能码F02.00～F02.06定义的启停控制端子控制变频器的启动与停车，端子控制的方式由F00.03决定。
F00.02=2：通讯控制
由上位机通过RS485通讯端口控制变频器的启动停车。
F04.00=0：直接启动
变频器启动时先进行直流制动（F04.04=0时不进行直流制动），然后进行预励磁（F04.07设为0时不进行预励磁），再按启动频率启动，启动频率保持时间结束后进入给定频率运行。
F04.00=1：转速追踪启动
变频器启动时先进行转速追踪，然后从当前电机实际旋转频率开始平滑启动。
F04.19=0：减速停车
电机按设定的系统减速时间减速停止。
F04.19=1：自由停车
停车指令有效时，变频器将立即停止输出,电机自由滑行停车。停止时间取决于电机和负载的惯量。
	功能码
	功能码名称
	参数说明
	出厂值
	属性

	F00.03
	端子控制方式选择
	0：端子RUN运行，F/R正转/反转
1：端子RUN正转，F/R反转
2：端子RUN正转，Xi停车，F/R反转
3：端子RUN运行，Xi停车，F/R正转/反转
	0
	〇


端子RUN：Xi端子设为“1：运行端子RUN”
端子F/R：Xi端子设为“2：运行方向F/R”
端子控制可分为两线与三线控制两种方式
两线控制：
F00.03=0：端子RUN运行，F/R控制正转/反转
RUN端子有效/无效控制变频器的启动与停车，F/R端子无效/ 有效控制正/反转，逻辑图如图5-2（b）；
F00.03=1：端子RUN正转，F/R反转
RUN端子有效/无效控制变频器正转与停车，F/R端子有效/无效控制反转与停车，RUN端子和F/R端子同时为有效，变频器停车。当停车方式选择减速停车时，运行正/反转逻辑如图5-2（d）；






(a)F00.03=0两线控制接线示意图           （b）F04.09=0，F00.03=0运行正/反转逻辑





（c）F00.03=1两线控制接线示意图        （d）F04.19=0，F00.03=1运行正/反转逻辑
图5-2两线控制
三线控制：
F00.03=2：端子RUN正转，Xi停车，F/R反转
RUN为常开正转运行按钮，F/R为常开反转运行按钮，均为脉冲边沿有效；Xi为常闭停车按钮，电平有效。运行状态下按下Xi按钮则停车。当停车方式选择为F04.19=0减速停车时逻辑见图5-3图（b）。Xi为X1～X7中已被F02.00～F02.06定义为“三线运行停车控制”的端子；
注：其中X7为高速脉冲输入，支持频率200kHz。
F00.03=3：端子RUN运行，Xi停车，F/R正转/反转
RUN为常开运行按钮，为脉冲边沿有效，F/R为正反转切换开关（断开时为正转，闭合时为反转），Xi为常闭停车按钮，电平有效。当停车方式选择为F04.19=0减速停车时，逻辑图见图5-3（d）。




（a） F00.03=2三线控制接线示意图           （b）F04.19=0，F00.03=2正/反转运行逻辑









（b） F00.03=3三线控制接线示意图             （d）F04.19=0，F00.03=3正/反转运行逻辑
图5-3三线控制
[bookmark: _Toc496597894][bookmark: _Toc72252290][bookmark: _Toc13382][bookmark: _Toc71898895]变频器常用工艺参数
	功能码
	功能码名称
	参数说明
	单位
	出厂值
	属性

	F00.01
	电机1驱动控制方式
	0：V/F控制（VVF）
1：无速度传感器矢量控制（SVC）
2: 有速度传感器矢量控制（FVC）
	
	0
	〇

	F00.04
	主频率源A选择
	0：数字频率给定F00.07
1：AI1  
2：AI2
3：AI3  
4：AI4(拓展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：主频率通讯百分比给定
7：主频率通讯直接给定
8：数字电位器给定
	
	0
	〇

	F00.07
	数字频率给定
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00 
	●

	F00.14
	加速时间1
	0.00～650.00（F15.13=0）                     
	s
	15.00 
	●

	F00.15
	减速时间1
	0.00～650.00（F15.13=0）                     
	s
	15.00 
	●

	F00.16
	最大频率
	1.00～600.00
	Hz
	50.00 
	〇

	F00.18
	上限频率
	下限频率F00.19～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F00.19
	下限频率
	0.00～上限频率F00.18
	Hz
	0.00 
	●

	F00.21
	反转控制
	0：允许正/反转    1：禁止反转
	
	0
	〇


注：常用工艺参数还可能包括输入、输出端子功能设置，请参考功能表F02组和F03组进行设置。
[bookmark: _Toc71898896][bookmark: _Toc20628][bookmark: _Toc496597895][bookmark: _Toc72252291] 电机参数辨识
为达到更好的控制性能，必须进行电机参数辨识。
	辨识方式
	适用情况
	辨识效果

	F01.34=1
异步机静止自学习
	电机与负载很难脱离，不允许旋转自学习的场合
	一般

	F01.34=11
同步机静止自学习
	
	

	F01.34=2
异步机旋转自学习
	电机与负载方便脱离且为开环控制的场合。操作前应将电机轴脱离负载，禁止电机带负载进行旋转自学习操作。
	较好

	F01.34=12
同步机旋转自学习
	
	

	F01.34=3
异步机编码器自学习
	闭环控制，电机与负载方便脱离且为闭环控制的场合。（带编码器的同步机必须进行编码器自学习。）
	最佳

	F01.34=13
同步机编码器自学习
	
	


· 在自辨识操作前应确保电机处于停止状态，否则自辨识不能正常进行。
 参数辨识操作步骤
· 如果电机与负载能够脱离开，在断电的情况下，将机械负载与电机完全脱离。
· 上电后，将变频器命令源设置为键盘控制（设定F00.02=0）
· 准确输入电机的铭牌参数。
	电机
	对应参数

	电机1
（电机2为F14组对应参数）
	F01.00电机类型            F01.01电机额定功率
F01.02电机额定电压        F01.03电机额定电流
F01.04电机额定频率        F01.05电机额定转速
F01.06电机绕组接法    


· 若电机类型为异步机：
设定F01.34=1确认，然后按RUN键，变频器即开始对电机进行静止自辨识。
设定F01.34=2确认，然后按RUN键，变频器即开始对电机进行旋转自辨识。
设定F01.34=3确认，然后按RUN键，变频器即开始对电机和编码器进行编码器自辨识。
· 若电机类型为同步机：
设定F01.34=11确认，按RUN键，变频器即开始对电机进行静止自辨识。
设定F01.34=12确认，按RUN键，变频器即开始对电机进行旋转自辨识。
设定F01.34=13确认，按RUN键，变频器即开始对电机和编码器进行编码器自辨识。
· 大约需要两分钟，电机自辨识完成，由“tune”界面退出到初始上电状态。
· 若多台电机并联使用，则电机额定功率和额定电流输入所接电机功率之和及电流之和；
若两台电机切换使用，则需另外设置F14组电机2参数，并根据F14.34对电机2进行参数辨识。
[bookmark: _Toc477953292]5.8 闭环矢量调试步骤
· 将变频器命令源设置为键盘控制，主频率源设定为数字频率F00.07（设定5.00Hz），设置F12.00 M.K多功能键选择为：3（正/反转切换），F00.01电机驱动控制方式为：0（VVF）。
· 按键盘的“RUN”键运行变频器，此时查看F18.02（PG反馈频率），稳定后反馈频率应在5.00Hz左右波动；接着按M.K键，变频器反向运行，稳定后反馈频率应在-5.00Hz左右波动。接着依次设置F00.07为10.00Hz、25.00Hz、50.00Hz（确认工艺允许，确认安全！）重复上述操作，若正常，表示PG卡和编码器接线、设置正常。
· 如果电机运转方向与实际方向相反，请任意交换一对电机线；如果编码器反馈频率方向与实际方向相反（F18.02和F18.01方向相反），请交换PG卡上编码器A、B相接线；如果反馈频率值不对，请检查F01.25编码器线数。
5.9异常处理
电机旋转方向异常处理
· 检查F00.03的参数值设置是否正确，逻辑图如图5-2,图5-3所示。
· 检查电机接线是否正确。
· 寻求技术支持。
编码器自学习异常处理
· 检查电机编码器线数是否正确。
· 检查编码器所有的PG卡是否对应。
· 检查电机编码器接线是否正确。
· 寻求技术支持。
· 

[bookmark: _Toc29901]故障对策
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当变频器发生异常时，键盘显示器将显示对应的保护代码及其参数，保护继电器动作，保护输出端子动作，变频器停止输出。发生保护时，电机若在旋转，将会自由停车或减速停车，直至停止旋转。HGD760系列变频器的保护内容及对策如表 6‑1所示。 
[bookmark: _Ref372797954][bookmark: _Toc393198136]表 6‑1 HGD760系列变频器的保护内容及对策
	保护代码
	保护类型
	保护原因
	保护对策

	E01
	短路保护
	1. 相间短路。
2. 外接制动电阻短路。
3. 逆变模块损坏。
	1. 检查接线是否有短路现象。
2. 调查原因，实施相应对策后复位。
3. 寻求技术支持。

	E02
	瞬时过流
	1. 加减速时间太短。
2. V/F驱动方式时，V/F曲线设置不合理。
3. 启动时电机处于旋转状态。
4. 使用超过变频器容量的电机或负载太重。
5. 电机参数不合适，需参数辨识
6. 变频器输出侧相间短路。
7. 变频器损坏
	1. 延长加减速时间。
2. 合理设置V/F曲线。
3. 设定转速追踪启动有效或启动直流制动。
4. 更换适配的电机或变频器。
5. 进行电机参数辨识
6. 检查接线是否有短路现象。
7. 寻求技术支持。

	E04
	稳态过流
	同E02
	同E02

	E05
	过压
	1. 减速时间太短，电机再生能量太大。
2. 制动单元或制动电阻开路。
3. 制动单元或制动电阻不匹配。
4. 电源电压太高。
5. 能耗制动功能未使能
	1. 延长减速时间。
2. 检查制动单元和制动电阻接线
3. 配合适的制动单元/制动电阻。
4. 将电源电压降到规定范围内。
5. 对内置制动单元型号将F15.30设为1，使能能耗制动功能。

	E06
	欠压
	1. 输入电源缺相。
2. 输入电源接线端子松动。
3. 输入电源电压降低太多。
4. 输入电源上的开关触点老化。
	1. 检查输入电源及接线。
2. 旋紧输入接线端子螺钉。
3. 检查空气开关、接触器。

	E07
	输入缺相
	1. 输入电源缺相。
2. 输入电源波动大。
	1. 检查输入电源。
2. 检查输入电源接线。
3. 检查接线端子是否松动。
4. 输入侧加稳压装置。

	E08
	输出缺相
	1. 输出U、V、W缺相。
	1. 检查变频器与电机之间的连线。
2. 检查输出端子是否松动。
3. 检查电机绕组是否断线。

	E09
	变频器过载
	1. 加减速时间太短。
2. V/F驱动方式时V/F曲线设置不合适。
3. 负载太重。
4. 制动时间过长，制动强度过大，反复直流制动
	1. 延长加减速时间。
2. 合理设置V/F曲线。
3. 更换与负载匹配的变频器。
4. 减小制动时间及制动强度，勿反复进行直流制动

	E10
	变频器过热
	1. 周围环境温度过高。
2. 变频器通风不良。
3. 冷却风扇故障。
	1. 变频器运行环境应符合规格要求。
2. 改善通风环境，检查风道是否堵塞。
3. 更换冷却风扇。

	E11
	参数设置冲突
	1. 参数设置逻辑冲突。
	1. 查看保护前设置参数是否有逻辑不合理地方。

	E12
	电机过热
	1. 电机温度传感器检测温度大于设定阈值。
2. 电机温度传感器断线。
3. 环境温度过高。
4. 负载过重。
	1. 确认电机热保护阈值是否合适。
2. 检查传感器是否断线。
3. 加强电机散热。
4. 电机选型不合适。

	E13
	电机过载
	1. 加减速时间太短。
2. V/F驱动方式时V/F曲线设置不合适。
3. 负载太重。
	1. 延长加减速时间。
2. 合理设置V/F曲线。
3. 更换与负载匹配的电机。

	E14
	外部保护
	1. 外部设备保护端子动作。
	1. 检查外部设备。

	E15
	变频器存储器保护
	1. 干扰使存储器读写错误。
2. 控制器反复写内部存储器，导致存储器损坏。
	1. 按STOP键复位，重试。
2. 对频率给定等需要经常修改的参数，调试完毕后将F10.56设为11

	E16
	通讯异常
	1. 在非连续通讯的系统中，启用了通讯超时。
2. 通讯断线。
	1. 在非连续通讯的系统中，将F10.03设为0.0。
2. 调整F10.03通讯超时时间。
3. 检查通讯线缆是否断开。

	E17
	变频器温度传感器异常
	变频器温度传感器断开或短路。
	1. 寻求技术支持。

	E18
	软启动继电器未吸合
	1. 排线松动。
2. 软启继电器失效。
	检查变频器排线。
1. 寻求技术支持。

	E19
	电流检测电路异常
	驱动板或控制板检测电路损坏。
	1. 寻求技术支持。

	E20
	失速保护
	1. 减速时间设置过短。
2. 减速停车能耗制动异常。
3. 负载太重。
	1. 延长减速时间。
2. 检查能耗制动情况。
3. 检查电机是否被别的负载带动无法停止。

	E21
	PID反馈断线
	1. PID反馈大于上限值F09.24或者小于下限值F09.25，具体取决于反馈传感器类型。
	1. 查看反馈线路是否脱落。
2. 检查传感器是否工作异常。
3. 调整反馈断线检测值至合理水平。

	E22
	编码器故障
	1. 编码器线没有接好。
2. PG卡没有装好。
3. PG卡选型不对。
4. 编码器损坏。
5. 现场干扰。
	1. 检测PG卡和编码器的接线是否正确
2. 检查PG卡是否插好
3. 确认PG卡选型。
4. 更换编码器。
5. 变频器输出电缆加磁环等电磁兼容措施。

	E23
	键盘存储器故障
	1. 干扰使存储器读写错误。
2. 存储器损坏。
	1. 按STOP键复位，重试。
2. 寻求技术支持。

	E24
	自辨识异常
	1. 参数辨识过程中按下STOP键。
2. 参数辨识过程中外部端子自由停车动作FRS=ON。
3. 未接电机。
4. 旋转自学习电机未脱开负载。
5. 电机故障。
	1. 按STOP键复位。
2. 参数辨识期间，外部端子不要动作。
3. 检查变频器与电机之间的连线。
4. 旋转自学习电机脱开负载。
5. 检查电机。

	E25
	电机超速保护
	1. 未接PG卡
2. 编码器线数F01.25设置不对
3. AB相序F01.27不对
4. 由于负载过大造成电机实际
   速度比变频器给定速度大或者负载将电机拉反了
	1. 接上PG卡或者换为V/F控制
2. 按编码器说明书设置编码器线数
3. 交换编码器AB相序的接线。
4. 将负载减小或者换大一档的变频
器和电机

	E26
	掉载保护
	1. 未接电机，或电机不匹配
2. 出现了掉载情况
3. 掉载保护参数设置不合理。
	1、 检查接线，更换匹配的电机
2、 检查设备
3、 更改掉载检测水平F07.22和检
测时间F07.23。

	E27
	累计上电时间到达
	1.变频器维护保养时间到
	1.请联系经销商安排技术支持。

	E28
	累计运行时间到达
	1.变频器维护保养时间到
	1.请联系经销商安排技术支持。

	E43
	断料保护
	1. 外部信号检测时，外部信号端子闭合。
2.	自动检测时，反馈大于电压上限或反馈小于电压下限。
	1.	启动断线时，减小起始前馈及软启动前馈增益。
2.	运行中震荡断线，调大或调小比例P。
3.	检查传感器是否有松动导致。

	E44
	排线保护
	1.排线检测端子有效时间过长。
2.排线检测端子无效时间过长。
	1.检查传感器是否能正常动作。
2.检查端子是否能正常判断闭合断开。

	E57
	管网超压
	1. 供水应用中反馈压力过大。
	1.检查传感器是否有异常。
2.检查模拟输入端子是否能正常。
3.检查外部设备。

	E76
	输出对地短路
	1. 输出对地短路。
2. 逆变模块损坏。

	1. 检查输出线缆是否破皮或电机是
否对外壳击穿。
2. 调查原因，实施相应对策后复位。
3. 寻求技术支持。

	E81
	编码器线数故障
	1. 编码器线数设定错误。
2. 电机编码器接线错误
	1. 检查电机编码器线数是否正确。
2. 检查电机编码器接线是否正确。
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保养与维护
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由于变频器的使用环境，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，在存贮、使用过程中必须对变频器进行定期的保养维护。
· 变频器经过运输，使用前应检查外观是否完好，螺钉是否紧固。
· 变频器在正常使用期间应定期清理灰尘，及检查螺钉是否松动。
· 变频器长期不用，建议存储期间每半年通电一次，时间以半小时为宜，以预防电子器件失效。
· 变频器应避免在潮湿、振动、油污、导电粉尘环境下的使用。如确需在此类环境下使用，必须置于带有防护措施的电气柜内或现场保护小房间内。
在变频器正常运行时，请确认如下事项：
· 电机是否有异常声音及振动，电机是否发热异常。
· 环境温度是否过高。
· 输出电流值是否正常
· 变频器的冷却风扇是否正常运转。
根据使用情况，客户应对变频器进行定期检查，以消除故障及安全隐患。检查时，一定要切断电源，待键盘LED熄灭10分钟之后，才能进行检查。检查内容如表7-1所示。
	检查项目
	检查内容
	异常对策

	主回路端子
	螺丝钉是否松动
	用螺丝刀拧紧

	散热片、通风口
	是否有灰尘、异物、是否堵塞
	用4～6kg/cm2压力的干燥压缩空气吹掉

	PCB印刷电路板
	
	

	冷却风扇
	是否有异常声音、异常振动。累计时间运行是否达2万小时
	更换冷却风扇

	电解电容
	是否变色、异味、鼓泡
	更换电解电容


表 7‑1定期检查内容
为了使变频器长期正常工作，必须针对变频器内部部件的使用寿命，定期进行维护和更换。变频器部件的使用寿命又因其使用环境和使用条件的不同而不同。
表 7‑2变频器部件更换时间
	部件名称
	标准更换年数

	冷却风扇
	2～3年

	电解电容器
	4～5年


上表所列变频器部件更换时间的使用条件为：
环境温度：40℃。
负载系数：80%以下。
运行时间：每天12小时以下。
[bookmark: _Toc475950020][bookmark: _Toc476054720][bookmark: _Toc72252297][bookmark: _Toc476055472][bookmark: _Toc477332030][bookmark: _Toc475949428][bookmark: _Toc475713100][bookmark: _Toc477953296][bookmark: _Toc18059]变频器的保修说明
变频器发生以下情况，本公司将提供保修服务：
保修范围仅指变频器本体；正常使用时，变频器在十二个月内发生故障或损坏，公司负责保修；十二个月以上，将收取合理的维修费用；在一年内，如发生以下情况，也应收取一定的维修费用：
· 不按本手册中的说明正确操作使用，带来的变频器损坏；
· 由于水灾、火灾、电压异常等造成的变频器损坏；
· 接线错误等造成的变频器损坏；
· 自行改造等造成的变频器损坏；
· 环境恶劣造成的变频器损坏，特别是变频器暴露在导电粉尘、盐雾、腐蚀性气体、凝露、油污、明显振动等恶劣使用环境下造成的损坏，不在保修范围内。
有关服务费用按照实际费用计算；如另有协议，以协议优先的原则处理。

[bookmark: _Toc23209][bookmark: _GoBack]选配件
[bookmark: _Toc475950022][bookmark: _Toc477332032][bookmark: _Toc476054722][bookmark: _Toc476055474][bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc72252299][bookmark: _Toc475713102][bookmark: _Toc475949430][bookmark: _Toc477953298]制动电阻
当制动性能达不到客户要求时，需要外接制动单元和制动电阻，以实现能量的及时释放。
制动电阻的功率可按以下公式计算：
电阻功率Pb＝变频器功率P×制动频度D
	D―制动频度。这是一个估算值，要根据负载的工况特点来选择，常用场合D取值如下：
一般情况取D＝10%
偶然制动的负载D＝5%
电梯D＝10%～15%
离心机D＝5%～20%
油田磕头机D＝10%～20%
开卷和卷取D＝50%～60%，最好按系统设计指标核算
下放高度超过100m的起重设备D＝50%～60%


下表为HGD760系列变频器推荐使用的制动电阻功率以及电阻值。推荐电阻功率基本按照制动使用率10%～20%计算得到，仅供参考。如果变频器应用在频繁加减速或持续制动的场合，制动电阻功率需要放大。根据负载情况，用户可以适当改变取值，但需要满足要求的范围。
	变频器机型
	电机
（kW）
	电阻阻值
（Ω）
	电阻功率
（W）
	连接电阻的导线（mm2）

	HGD760-0R7G/1R5P-3B
	0.75/1.5
	≧360
	≧200
	1

	HGD760-1R5G/2R2P-3B
	1.5/2.2
	≧180
	≧400
	1.5

	HGD760-2R2R/3R0P-3B
	2.2/3.0
	≧180
	≧400
	1.5

	HGD760-4R0G/5R5P-3B
	4/5.5
	≧90
	≧800
	2.5

	HGD760-5R5G/7R5P-3B
	5.5/7.5
	≧60
	≧1000
	4

	HGD760-7R5G/9R0P-3B
	7.5/9.0
	≧60
	≧1000
	4

	HGD760-011G/015P-3B
	11/15
	≧30
	≧2000
	6

	HGD760-015G/018P-3B
	15/18
	≧30
	≧2000
	6

	HGD760-018G/022P-3B
	18.5/22
	≧30
	≧2000
	6

	HGD760-022G/030P-3B
	22/30
	≧15
	≧4000
	6

	HGD760-030G/037P-3B
	30/37
	≧15
	≧4000
	6

	HGD760-037G/045P-3B
	37/45
	≧10
	≧6000
	6

	HGD760-045G/055P-3B
	45/55
	≧10
	≧6000
	6

	HGD760-055G/075P-3B
	55/75
	≧7.5
	≧8000
	6

	HGD760-075G/090P-3B
	75/90
	≧6
	≧8000
	6


上表所列导线是指单个电阻的引出线，电阻并联连接时，并联后的母线应相应放大。导线单相机型选用耐压AC300V以上，三相机型选用AC450V以上，耐温105℃规格电缆。
[bookmark: _Toc475713103][bookmark: _Toc477332033][bookmark: _Toc475950023][bookmark: _Toc8590][bookmark: _Toc72252300][bookmark: _Toc475949431][bookmark: _Toc476054723][bookmark: _Toc477953299][bookmark: _Toc476055475]制动单元
HGD760系列变频器22kW以上各规格，使用无内置制动单元型的，需要选配我公司BR100系列制动单元，其功率范围为45～315kW。本公司制动单元型号规格如下：
	型号规格
	使用场合
	最小电阻
(Ω)
	平均制动电流Iav(A)
	峰值电流Imax(A)
	适用变频器功率（kW）

	BR100-045
	能耗制动
	10
	45
	75
	18.5～45

	BR100-160
	能耗制动
	6
	75
	150
	55～160

	BR100-200
	能耗制动
	5
	100
	200
	160～200

	BR100-315
	能耗制动
	3
	120
	300
	185～315

	BR100-400
	能耗制动
	3
	200
	400
	315～400


· BR100在使用最小电阻时，制动单元制动频度D=33%时可以连续工作；
D>33%时需间断性工作，否则会出现过温保护故障。
[bookmark: _Toc476054724][bookmark: _Toc475949432][bookmark: _Toc475713104][bookmark: _Toc475950024][bookmark: _Toc476055476]连接导线的选择
所有的制动单元、制动电阻均工作在高电压>400VDC,并处于非连续工作状态，请选取适当的导线。
	规格型号
	平均制动电流Iav(A)
	峰值制动电流Imax(A)
	铜芯电缆截面(mm2)

	BR100-045
	45
	75
	10

	BR100-160
	75
	150
	16

	BR100-200
	100
	200
	25

	BR100-315
	120
	300
	25

	BR100-400
	200
	400
	35


软电缆有更好的灵活性。因为电缆可能和高温设备有接触，建议使用铜芯、耐热软电缆或阻燃电缆。制动单元和变频器、制动电阻之间的距离要尽可能靠近，最远距离最好不要超过2米，否则直流侧电缆连线应该绞合起来并套磁环以减少辐射和电感。
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I/O扩展卡
	规格型号
	说明
	端子功能

	HGD760-IO-A1
	I/O扩展卡
	3路多功能数字信号输入:X8～X10
2路继电器输出：R3由功能码F03.32设定功能,R4由功能码F03.33设定功能
2路模拟信号输入：
1路I4，支持-10V～+10V或0～+10V电压输入
1路多功能传感器输入，支持PT100/PT1000/PTC/KTY84


通讯卡扩展卡
	规格型号
	说明
	通讯速率

	HGD760-CM-C1
	CANopen通讯卡
	125kbps、250kbps、500kbps、1Mbps

	HGD760-CM-PN1
	PROFINET通讯卡
	支持100Mbps全双工


编码器扩展卡（PG卡）
HGD760变频器配备了多种通用PG卡，用户应根据编码器输出形式选择相应的PG卡见下表：
	规格型号
	名称
	支持的编码器类型

	HGD760-PG-0D1
	集电极开路/差分PG卡
	与差分（线驱动）输出编码器、集电极开路（OC）输出编码器、推挽互补输出编码器配套使用，最大输入100kHz。
输出电压支持5V和12V可选（通过拨码选择，出厂5V）

	HGD760-PG-0D2
	集电极开路/差分PG卡，带分频输出
	与差分（线驱动）输出编码器、集电极开路（OC）输出编码器、推挽互补输出编码器配套使用，并带分频输出，NPN型集电极开路输出。最大输入300kHz。
输出电压支持5V和12V可选（出厂5V）

	HGD760-PG-U1
	UVW差分PG卡
	带UVW差分输出型编码器

	HGD760-PG-R1
	旋转变压器PG卡
	旋转变压器输出型编码器

	HGD760-PG-S1
	正余弦PG卡
	正余弦输出型编码器





[bookmark: _Toc380409081][bookmark: _Toc370996711][bookmark: _Toc374018556][bookmark: _Toc372288961][bookmark: _Toc5906]功能代码表
[bookmark: _Toc372288962][bookmark: _Toc380409082][bookmark: _Toc475950030][bookmark: _Toc476055482][bookmark: _Toc374018557][bookmark: _Toc475713110][bookmark: _Toc476054730][bookmark: _Toc475949438][bookmark: _Toc475711794][bookmark: _Toc370996712]功能代码表说明
HGD760系列变频器的功能代码（简称“功能码”）为如下表所示22组，每组功能码若干。其中F18组为监视参数组，用于查看变频器状态；F19组为故障记录组，用于查看近3次故障详情；其他各组为参数设置组，用于满足不同功能需求设置。
	F00
	基本功能参数组
	F01
	电机1参数组

	F02
	输入端子功能组
	F03
	输出端子功能组

	F04
	启停控制参数组
	F05
	V/F控制参数组

	F06
	矢量控制参数组
	F07
	保护功能设置组

	F08
	多段速和简易PLC
	F09
	PID功能组

	F10
	通讯功能组
	F11
	用户自选参数组

	F12
	键盘与显示功能组
	F13
	转矩控制参数组

	F14
	电机2参数组
	F15
	辅助功能组

	F16
	客户化功能组
	F17
	虚拟I/O功能组

	F18
	监视参数组
	F19
	故障记录组

	F21
	收卷机专用功能参数组
	F45
	Modbus自由映射参数组


★：当前系列产品部分参数保留，读取返回0；部分参数的某些选择保留，仍可设置，但可能致使变频器运行不正常。请避免此类参数误操作。
· 参数属性：●任何状态下都可更改的参数；〇运行状态不可更改的参数；×只读参数；
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	功能码
	功能码名称
	参数说明
	单位
	出厂值
	属性

	[bookmark: _Ref370307745][bookmark: _Ref371621974][bookmark: F00基本功能参数组]F00
	基本功能参数组

	[bookmark: F30]F00.01
	电机1驱动控制方式
	0：V/F控制（VVF）
1：无速度传感器矢量控制（SVC）
2：有速度传感器矢量控制（FVC）
	
	0
	〇

	F00.02
	命令源选择
	0：键盘控制（LOC/REM灯亮）
1：端子控制（LOC/REM灯灭）
2：通讯控制（LOC/REM灯闪烁）
	
	0
	〇

	F00.03
	端子控制方式选择
	0：端子RUN运行，F/R正转/反转
1：端子RUN正转，F/R反转
2：端子RUN正转，Xi停车，F/R反转
3：端子RUN运行，Xi停车，F/R正转/反转
	
	0
	〇

	F00.04
	主频率源A选择
	0：数字频率给定F00.07
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：主频率通讯给定（百分比）
7：主频率通讯给定（直接给频率）
	
	0
	〇

	F00.05
	辅助频率源B选择
	0：数字频率给定F00.07
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：辅助频率通讯给定（百分比）
7：辅助频率通讯给定（直接给频率）
10：过程PID
11：简易PLC
	
	0
	〇

	F00.06
	频率源选择
	0：主频率源A
1：辅助频率源B
2：主辅运算结果
3：主频率源A与辅助频率源B切换
4：主频率源A与主辅运算结果切换
5：辅助频率源B与主辅运算结果切换
6：辅助频率源B+前馈运算（收卷应用）
	
	0
	〇

	F00.07
	数字频率给定
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F00.08
	主辅运算选择
	0：主频率源A+辅助频率源B
1：主频率源A-辅助频率源B
2：主辅两者取最大值
3：主辅两者取最小值
4：主频率源A-辅助频率源B
5：主频率源A+辅助频率源B
	
	0
	〇

	F00.09
	主辅运算时辅频率源B基准选择
	0：相对于最大频率
1：相对于主频率源A
	
	0
	〇

	F00.10
	主频率源增益
	0.0～300.0
	%
	100.0 
	●

	F00.11
	辅助频率源增益
	0.0～300.0
	%
	100.0 
	●

	F00.12
	主辅频率源合成增益
	0.0～300.0
	%
	100.0 
	●

	F00.13
	合成频率的模拟量调节
	0：主辅通道合成频率
1：AI1*主辅通道合成频率
2：AI2*主辅通道合成频率
3：AI3*主辅通道合成频率
4：AI4*主辅通道合成频率
5：高频脉冲（PULSE）*主辅通道合成频率
	
	0 
	〇

	F00.14
	加速时间1
	0.00～650.00（F15.13=0）                     0.0～6500.0（F15.13=1）                        0～65000（F15.13=2）
	s
	15.00 
	●

	F00.15
	减速时间1
	
	s
	15.00 
	●

	F00.16
	最大频率
	1.00～600.00
	Hz
	50.00 
	〇

	F00.17
	上限频率控制选择
	0：由F00.18设定
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：通讯给定（百分比）
7：通讯给定（直接给频率）
	
	0
	〇

	F00.18
	上限频率
	下限频率F00.19～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F00.19
	下限频率
	0.00～上限频率F00.18
	Hz
	0.00 
	●

	F00.20
	运行方向
	0：方向一致       1：方向相反
	
	0
	●

	F00.21
	反转控制
	0：允许正/反转    1：禁止反转
	
	0
	〇

	F00.22
	正反转死区时间
	0.00～650.00
	s
	0.00 
	●

	F00.23
	载波频率
	1.0～16.0（变频器额定功率小于4kW）
1.0～10.0（变频器额定功率5.5～7.5kW）
1.0～8.0（变频器额定功率11～45kW）
1.0～4.0（变频器额定功率55～90kW）
1.0～3.0（变频器额定功率110～560kW）
	kHz
	2.0
	●

	F00.24
	载波频率自动调整
	0：无效 
1：有效1
2：有效2
	
	1
	〇

	F00.25
	载波频率噪声抑制
	0：无效     
1：载波频率噪声抑制方式1
2：载波频率噪声抑制方式2
	
	0
	〇

	F00.26
	噪声抑制宽度 
	1～20
	
	1
	●

	F00.27
	噪声抑制强度
	0～10：载波频率噪声抑制方式1
0～4： 载波频率噪声抑制方式2
	
	0
	●

	F00.28
	电机参数组选择 
	0：电机1参数组     1：电机2参数组  
	　
	0
	〇

	F00.29
	用户密码
	0～65535
	
	0
	〇

	F00.30
	机型选择
	0：G型机
1：P型机
	　
	0
	〇

	F00.31
	频率分辨率
	0:0.01Hz   1:0.1Hz（转速单位为10rpm）
	
	0
	〇

	F00.32
	载波频率下限对应频率点
	0.00～F0.33
	Hz
	20.00
	〇

	F00.33
	载波频率上限对应频率点
	10.00～150.00
	HZ
	50.00
	〇

	F00.34
	载波频率下限
	1.0～F00.23
	kHz
	2.0
	〇

	F00.35
	380V变频器电源电压选择
	0：380V             1：440V
	
	0
	〇

	F00.36
	通讯控制启停通道选择
	0：Modbus
1：Profinet
2：EtherCAT
3：CANopen
10：所有协议都有效
	　
	0
	〇

	F00.37
	通讯给定通道选择
	
	　
	0
	〇

	F00.38
	参数锁定功能选择
	0：所有命令通道时都锁定
1：仅锁定键盘
	　
	0
	〇

	F00.39
	单双刷PWM切换控制
	0：单刷
1：双刷
2：自动切换
	　
	0
	〇

	F00.40
	整机序列号密码
	0～65535
	　
	0
	×

	F00.41
	整机序列号1
	0～9999
	　
	0
	×

	F00.42
	整机序列号2
	0～9999
	　
	0
	×

	F00.43
	整机序列号3
	0～9999
	　
	0
	×

	F00.44
	整机序列号4
	0～9999
	　
	0
	×

	F00.45
	整机序列号5
	0～9999
	　
	0
	×

	[bookmark: _Ref371621975][bookmark: _Ref370307817][bookmark: F01电机1参数组]F01
	电机1参数组

	F01.00
	电机类型选择 
	0：普通异步电机 
1：变频异步电机 
2：永磁同步电机 
	
	0
	〇

	F01.01
	电机额定功率 
	0.10～650.00
	kW
	机型确定 
	〇

	F01.02
	电机额定电压 
	50～2000
	V
	机型确定 
	〇

	F01.03
	电机额定电流 
	0.01～600.00（电机额定功率≤75kW）
0.1～6000.0（电机额定功率＞75kW）
	A
	机型确定 
	〇

	F01.04
	电机额定频率 
	0.01～600.00
	Hz
	机型确定 
	〇

	F01.05
	电机额定转速 
	1～60000
	rpm
	机型确定 
	〇

	F01.06
	电机绕组接法
	0：Y             1：Δ
	
	机型确定 
	〇

	F01.07
	电机额定功率因数
	0.600～1.000
	
	机型确定 
	〇

	F01.08
	电机效率
	30.0～100.0
	%
	机型确定 
	〇

	F01.09
	异步电机定子电阻
	1～60000（电机额定功率≤75kW）               0.1～6000.0（电机额定功率＞75kW）
	mΩ
	机型确定 
	〇

	F01.10
	异步电机转子电阻
	1～60000（电机额定功率≤75kW）               0.1～6000.0（电机额定功率＞75kW）
	mΩ
	机型确定 
	〇

	F01.11
	异步电机漏感
	0.01～600.00（电机额定功率≤75kW） 
0.001～60.000（电机额定功率＞75kW）
	mH
	机型确定 
	〇

	F01.12
	异步电机互感
	0.1～6000.0（电机额定功率≤75kW） 
0.01～600.00（电机额定功率＞75kW）
	mH
	机型确定 
	〇

	F01.13
	异步电机空载励磁电流
	0.01～600.00（电机额定功率≤75kW）
0.1～6000.0（电机额定功率＞75kW）
	A
	机型确定 
	〇

	F01.14
	异步机磁饱和系数1
	10.00～100.00
	%
	87.00 
	〇

	F01.15
	异步机磁饱和系数2
	10.00～100.00
	%
	80.00 
	〇

	F01.16
	异步机磁饱和系数3
	10.00～100.00
	%
	75.00 
	〇

	F01.17
	异步机磁饱和系数4
	10.00～100.00
	%
	72.00 
	〇

	F01.18
	异步机磁饱和系数5
	10.00～100.00
	%
	70.00 
	〇

	F01.19
	同步电机定子电阻 
	1～60000（电机额定功率≤75kW） 
0.1～6000.0（电机额定功率＞75kW）
	mΩ
	机型确定 
	〇

	F01.20
	同步电机d轴电感 
	0.01～600.00（电机额定功率≤75kW）
0.001～60.000（电机额定功率＞75kW）
	mH
	机型确定
	〇

	F01.21
	同步电机q轴电感 
	0.01～600.00（电机额定功率≤75kW）
0.001～60.000（电机额定功率＞75kW）
	mH
	机型确定 
	〇

	F01.22
	同步电机反电动势 
	10.0～2000.0（额定转速的反电动势）
	V
	机型确定 
	〇

	F01.24
	编码器类型
	0：ABZ增量编码器       3：正余弦编码器
1：UVW增量编码器       4：旋转变压器
	
	0
	〇

	F01.25
	编码器线数
	1～65535
	
	1024
	〇

	F01.26
	编码器零脉冲相位角
	0.0～359.9°
	
	0.0 
	〇

	F01.27
	AB脉冲相序
	0：正向          1：反向 
	
	0
	〇

	F01.28
	UVW编码器相序
	0：正向          1：反向 
	　
	0
	〇

	F01.29
	UVW初始偏置相位角
	0.0～359.9°
	
	0.0 
	〇

	F01.30
	旋转变压器的极对数
	1～65535 
	
	1
	〇

	F01.31
	编码器高频滤波系数
	0-15
	
	10
	〇

	F01.32
	速度反馈断线检测时间
	0.0～10.0（0.0：速度反馈断线检测无效）
	
	1.0   
	〇

	F01.33
	速度反馈滤波时间
	0.000～0.100
	s
	0.002
	〇

	F01.34
	电机参数自学习
	0：无操作 
1：异步机静止自学习 
2：异步机旋转自学习
3：异步机编码器自学习
11：同步机静止自学习 
12：同步机旋转自学习
13：同步机编码器自学习 
	
	0
	〇

	[bookmark: _Ref370307824][bookmark: _Ref371621976]F02
	输入端子功能组

	F02.00
	X1数字输入功能选择
	0：无功能
1：运行端子RUN
2：运行方向F/R
3：三线运行的停车控制
4：正转点动(FJOG)
5：反转点动(RJOG)
6：端子UP
7：端子DOWN
8：UP/DOWN偏移量清零
9：自由停车
10：故障复位
11：多段速端子1
12：多段速端子2
13：多段速端子3
14：多段速端子4
15：多段PID端子1
16：多段PID端子2
17：多段转矩端子1
18：多段转矩端子2
19：加减速时间端子1
20：加减速时间端子2
	
	1 
	〇

	F02.01
	X2数字输入功能选择
	
	
	2 
	〇

	F02.02
	X3数字输入功能选择
	
	
	11 
	〇

	F02.03
	X4数字输入功能选择
	
	
	12 
	〇

	F02.04
	X5数字输入功能选择
	
	
	13 
	〇

	F02.05
	X6数字输入功能选择
	
	
	14 
	〇

	F02.06
	X7数字输入功能选择
	
	
	10 
	〇

	F02.07
	AI1数字输入功能选择
	
	
	0 
	〇

	F02.08
	AI2数字输入功能选择
	
	
	0 
	〇

	F02.09
	AI3数字输入功能选择
	
	
	0 
	〇

	F02.10
	AI4数字输入功能选择（扩展卡）
	
	
	0 
	〇

	F02.11
	X8数字输入功能选择（扩展卡）
	
	
	0 
	〇

	F02.12
	X9数字输入功能选择（扩展卡）
	
	
	0 
	〇

	F02.13
	X10数字输入功能选择（扩展卡）
	
	
	0 
	〇

	F02.14
	保留
	
	
	0
	×

	21：加减速禁止
22：运行暂停
23：外部故障输入
24：运行命令切换至键盘
25：运行命令切换至通讯
26：频率源切换
27：定时运行时间清零
28：速度控制/转矩控制切换
29：转矩控制禁止
30：电机1/电机2切换
31：简易PLC状态复位（从第一段运行，运行时间清零）
32：简易PLC时间暂停（保持当前段运行）
33：零伺服指令

	34：计数输入（≤250Hz）
35：高速计数输入（≤100kHz，仅对X7有效）
36：计数器清零
37：长度计数输入（≤250Hz）
38：高速长度计数输入（≤100kHz，仅对X7有效）
39：长度清零
40：脉冲输入（≤100kHz，仅对X7有效）
41：过程PID暂停
42：过程PID积分暂停
43：PID参数切换
44：PID正/反作用切换
45：停机并且直流制动
46：停机时直流制动
47：立即直流制动
48：最快减速停车
50：外部停车
	51：主频率源切换为数字频率给定
52：主频率源切换为AI1
53：主频率源切换为AI2
54：主频率源切换为AI3
55：主频率源切换为高频脉冲输入
56：主频率源切换为通讯给定
57：变频器使能
69：反转禁止异或
89：前馈复位
121：外部断料信号
122：排线检测信号
123：制动复位端子

	F02.15
	数字输入端子正反逻辑1
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	*0000000
	〇

	
	
	*
	X7
	X6
	X5
	X4
	X3
	X2
	X1
	
	
	

	
	
	0：正逻辑闭合有效/断开无效
1：反逻辑闭合无效/断开有效
	
	
	

	F02.16
	数字输入端子正反逻辑2
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	00000000
	〇

	
	
	X11
	X10
	X9
	X8
	AI4
	AI3
	AI2
	AI1
	
	
	

	
	
	0：正逻辑闭合有效/断开无效
1：反逻辑闭合无效/断开有效
	
	
	

	F02.17
	数字输入端子滤波次数
	0～100，0为无滤波，n表示每nms采样一次
	
	2
	〇

	F02.18
	X1有效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.19
	X1无效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.20
	X2有效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.21
	X2无效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.22
	X3有效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.23
	X3无效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.24
	X4有效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.25
	X4无效延时时间
	0.000～650.00
	s
	0.000
	●

	F02.26
	最小输入脉冲频率
	0.00～最大输入脉冲频率F02.28
	kHz
	0.00 
	●

	F02.27
	最小输入对应的设定
	–100.0～+100.0
	%
	0.0
	●

	F02.28
	最大输入脉冲频率
	0.01～100.00
	kHz
	50.00 
	●

	F02.29
	最大输入对应的设定
	–100.0～+100.0
	%
	100.0
	●

	F02.30
	脉冲输入滤波时间
	0.00～10.00
	s
	0.10 
	●

	F02.31
	模拟输入功能选择
	个位：AI1
0：模拟输入
1：数字输入（1V以下为0，3V以上为1,之间与上次结果相同）
十位：AI2；同上
百位：AI3；同上
千位：AI4（扩展卡）；同上
	
	0000D
	〇

	F02.32
	模拟输入曲线选择
	个位：AI1曲线选择
0：曲线1
1：曲线2
2：曲线3
3：曲线4
十位：AI2曲线选择；同上
百位：AI3曲线选择；同上
千位：AI4曲线选择；同上
	
	3210D
	〇

	F02.33
	曲线1最小输入
	0.00～F02.35
	V
	0.10
	●

	F02.34
	曲线1最小输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	0.0 
	●

	F02.35
	曲线1最大输入
	F02.33～10.00
	V
	9.90
	●

	F02.36
	曲线1最大输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	100.0 
	●

	F02.37
	曲线2最小输入
	-10.00～F02.39
	V
	0.10
	●

	F02.38
	曲线2最小输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	0.0 
	●

	F02.39
	曲线2最大输入
	F02.37～10.00
	V
	9.90
	●

	F02.40
	曲线2最大输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	100.0 
	●

	F02.41
	曲线3最小输入
	0.00V～F02.43
	V
	0.10
	●

	F02.42
	曲线3最小输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	0.0
	●

	F02.43
	曲线3拐点1输入
	F02.41～F02.45
	V
	2.50 
	●

	F02.44
	曲线3拐点1输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	25.0 
	●

	F02.45
	曲线3拐点2输入
	F02.43～F02.47
	V
	7.50 
	●

	F02.46
	曲线3拐点2输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	75.0 
	●

	F02.47
	曲线3最大输入
	F02.45～10.00
	V
	9.90
	●

	F02.48
	曲线3最大输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	100.0 
	●

	F02.49
	曲线4最小输入
	-10.00～F02.51
	V
	-9.90
	●

	F02.50
	曲线4最小输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	-100.0
	●

	F02.51
	曲线4拐点1输入
	F02.49～F02.53
	V
	-5.00
	●

	F02.52
	曲线4拐点1输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	-50.0 
	●

	F02.53
	曲线4拐点2输入
	F02.51～F02.55
	V
	5.00
	●

	F02.54
	曲线4拐点2输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	50.0 
	●

	F02.55
	曲线4最大输入
	F02.53～10.00
	V
	9.90 
	●

	F02.56
	曲线4最大输入对应给定
	–100.0～+100.0
	%
	100.0 
	●

	F02.57
	AI1滤波时间
	0.000～10.000
	s
	0.100
	●

	F02.58
	AI2滤波时间
	0.000～10.000
	s
	0.100 
	●

	F02.59
	AI3滤波时间
	0.000～10.000
	s
	0.100 
	●

	F02.60
	AI4滤波时间（扩展卡）
	0.000～10.000
	s
	0.100 
	●

	F02.61
	AD采样滞环
	2～50
	
	2 
	〇

	F02.62
	模拟输入AI1类型选择
	0：0～10V
3：-10～10V
4：0～5V
	
	0
	〇

	F02.63
	模拟输入AI2类型选择
	0：0～10V
1：4～20mA
2：0～20mA
4：0～5V
	
	1
	〇

	F06.64
	模拟输入AI3类型选择
	0：0～10V
1：4～20mA
2：0～20mA
4：0～5V
	
	0
	〇

	F02.65
	模拟输入AI4类型选择（扩展卡）
	0：0～10V
2：保留
3：-10～10V
4：0～5V
	
	2
	〇

	[bookmark: _Ref371621977][bookmark: _Ref370307833][bookmark: F03输出端子功能组]F03
	输出端子功能组

	F03.00
	Y1输出功能选择
	0：无输出
1：变频器运行中（RUN）
2：输出频率到达（FAR）
3：输出频率检测FDT1
4：输出频率检测FDT2
5：反转运行中（REV）
6：点动运行中
7：变频器故障
	
	1
	○

	F03.01
	Y2输出功能选择
	
	
	3
	○

	F03.02
	R1输出功能选择
(EA-EB-EC)
	
	
	7
	○

	F03.03
	R2输出功能选择
(RA-RB-RC)
	
	
	8
	○

	F03.04
	保留
	
	
	0
	○

	8：变频器运行准备完成
9：上限频率到达
10：下限频率到达
11：电流限幅有效
12：过压失速有效
13：简易PLC循环完成
14：设定计数值到达
15：指定计数值到达
16：长度到达
17：电机过载预报警
18：变频器过热预报警

	19：PID反馈达到上限
20：PID反馈达到下限
21：模拟量水平检测ADT1
22：模拟量水平检测ADT2
24：欠压状态
25：电机过热预报警
26：设定时间到达
27：零速运行中
38：掉载中
39：零速运行中2
40：电流到达
41：转矩到达
	42：转速到达
47: PLC输出
67：制动器控制
68：断料检测输出
69：FDT1下界（脉冲）
70：FDT2下界（脉冲）
71：FDT1下界（脉冲，JOG时无效）
72：FDT2下界（脉冲，JOG时无效）
73：过电流状态

	F03.05
	输出信号类型选择
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	0000
	〇

	
	
	*
	*
	*
	*
	R2
	R1
	Y2
	Y1
	
	
	

	
	
	0：电平          1：单脉冲
	
	
	

	F03.06
	数字输出正/反逻辑
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	000000
	〇

	
	
	*
	R4
	R3
	*
	R2
	R1
	Y2
	Y1
	
	
	

	
	
	0：正逻辑闭合有效/断开无效
1：反逻辑闭合无效/断开有效
	
	
	

	F03.07
	Y2输出类型选择
	0：普通数字输出  1：高频脉冲输出
	
	0
	〇

	F03.08
	点动时输出状态控制 
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	00000
	〇

	
	
	*
	*
	*
	REV
	FDT2
	FDT1
	FAR
	RUN
	
	
	

	
	
	0：点动时有效    1：点动时无效
	
	
	

	F03.09
	Y1有效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.10
	Y1无效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.11
	Y2有效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.12
	Y2无效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.13
	R1有效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.14
	R1无效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.15
	R2有效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.16
	R2无效延时时间
	0.00～650.00
	s
	0.00
	●

	F03.17
	Y1输出单脉冲时间
	0.001～30.000
	s
	0.250
	●

	F03.18
	Y2输出单脉冲时间
	0.001～30.000
	s
	0.250
	●

	F03.19
	R1输出单脉冲时间
	0.001～30.000
	s
	0.250
	●

	F03.20
	R2输出单脉冲时间
	0.001～30.000
	s
	0.250
	●

	F03.21
	模拟输出M1选择
	0：运行频率（绝对值）
1：设定频率（绝对值）
2：输出转矩（绝对值）
3：设定转矩（绝对值）
	
	0
	〇

	F03.22
	模拟输出M2选择
	
	
	2
	〇

	F03.23
	Y2高频脉冲输出功能
	
	
	11
	〇

	4：输出电流
5：输出电压
6：母线电压
7：输出功率
8：AI1
9：AI2
	
	15：计长值
16：PID输出
18：PID反馈
19：PID给定
30：通讯给定2
31：通讯给定3

	
	10：AI3
11：AI4（扩展卡）
12：高频脉冲输入（100.00%对应最大频率，0.00%对应最小频率）
13：通讯给定1
14：计数值
	

	F03.24
	Y2高频脉冲输出100%对应频率
	0.00～100.00
	kHz
	50.00 
	●

	F03.25
	Y2高频脉冲输出0%对应频率
	0.00～100.00
	kHz
	0.00 
	●

	F03.26
	Y2高频脉冲输出滤波时间
	0.00～10.00
	s
	0.10 
	●

	F03.27
	M1输出偏置
	-100.0～100.0
	%
	0.0
	●

	F03.28
	M1输出增益
	-9.999～9.999
	
	1.000
	●

	F03.29
	M2输出偏置
	-100.0～100.0
	%
	0.0
	●

	F03.30
	M2输出增益
	-9.999～9.999
	
	1.000
	●

	F03.31
	PLC输出端子控制逻辑选择
	D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0
*   R4  R3  *   R2  R1  Y2  Y1
0：不输出          1：输出
	
	00000
	●

	F03.32
	R3输出功能选择(扩展卡)
	详见F03.02介绍
	
	0
	〇

	F03.33
	R4输出功能选择(扩展卡)
	详见F03.02介绍
	
	0
	〇

	F03.34
	模拟量M1输出类型选择
	0：0～10V
1: 4～20mA
2: 0～20mA
	
	0
	〇

	F03.35
	模拟量M2输出类型选择
	
	
	1
	〇

	[bookmark: _Ref370307841][bookmark: _Ref371621978][bookmark: F04启停控制参数组]F04
	启停控制参数组

	F04.00
	启动方式
	0：直接启动      1：转速跟踪启动
	
	0
	〇

	F04.01
	启动频率
	0.00～50.00
	Hz
	0.00 
	〇

	F04.02
	启动频率保持时间
	0.00～60.00，0.00无效
	s
	0.00 
	〇

	F04.03
	启动直流制动电流
	0.0～100.0（100.0=电机额定电流）
	%
	50.0 
	〇

	F04.04
	启动直流制动时间
	0.00～30.00，0.00无效
	s
	0.00 
	〇

	F04.06
	预励磁电流
	10.0～500.0（100.0=空载电流）
	%
	100.0 
	〇

	F04.07
	预励磁时间
	0.00～10.00
	s
	0.10 
	〇

	F04.08
	转速追踪方式
	个位：追踪起始频率
0：最大频率
1：停机频率
2：工频
十位：搜索方向选择
0：只在指令方向搜索
1：指令方向搜不到转速后反方向搜索
	
	01
	〇

	F04.10
	转速追踪减速时间
	0.1～20.0
	s
	2.0
	〇

	F04.11
	转速追踪电流
	30.0～150.0（100.0=变频器额定电流）
	%
	50.0 
	〇

	F04.12
	转速追踪补偿增益
	1.00～10.00
	
	1.00 
	〇

	F04.14
	加减速方式
	0：直线加减速
1：连续型S曲线加减速
2：断续型S曲线加减速
	
	0 
	〇

	F04.15
	加速时S曲线开始段时间
	0.00～325.00（F15.13=0）                         0.0 ～3250.0（F15.13=1）                         0～32500（F15.13=2）

	s
	1.00
	●

	F04.16
	加速时S曲线结束段时间
	
	s
	1.00
	●

	F04.17
	减速时S曲线开始段时间
	
	s
	1.00
	●

	F04.18
	减速时S曲线结束段时间
	
	s
	1.00
	●

	F04.19
	停车方式
	0：减速停车    1：自由停车
	
	0
	〇

	F04.20
	停车直流制动起始频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00
	〇

	F04.21
	停车直流制动电流
	0.0～100.0（100.0=电机额定电流）
	%
	50.0
	〇

	F04.22
	停车直流制动时间
	0.00～30.00 0.00:无效
	s
	0.00 
	〇

	F04.23
	停车直流制动消磁时间
	0.00～30.00
	s
	0.50 
	〇

	F04.24
	磁通制动增益
	100～200（100：无磁通制动）
	　
	100
	〇

	F04.25
	磁通制动起始频率
	0.00～600.00
	Hz
	50.00 
	●

	F04.26
	故障/自由停车后启动方式
	0：按F04.00设定方式启动
1：转速跟踪启动
	
	0
	〇

	F04.27
	端子启动命令再确认
	0：不确认     
1：要确认
2: 不确认方式2（故障复位也不确认）
	
	0 
	〇

	F04.28
	最低有效输出频率
	0.00～50.00（0.00：功能无效） 
	Hz
	0 
	〇

	F04.29
	零速判断频率
	0.00～5.00
	Hz
	0.25
	●

	F04.30
	同步机初始磁极搜索方式
	0：无效    1：方式1
	
	1
	●

	[bookmark: _Ref370307847][bookmark: _Ref371621979][bookmark: F05VF控制参数组]F05
	V/F控制参数组

	F05.00
	V/F曲线设定
	0：直线V/F
1：多点折线V/F
2：1.3次方V/F
3：1.7次方V/F
4：平方V/F
5：VF完全分离模式（Ud=0，Uq=K*t=分离电压源电压）
6：VF半分离模式（Ud=0，Uq=K*t=F/Fe*2*分离电压源电压）
	
	0
	〇

	F05.01
	多点VF频率点F1
	0.00～F05.03
	Hz
	0.50 
	●

	F05.02
	多点VF电压点V1
	0.0～100.0（100.0=额定电压）
	%
	1.0 
	●

	F05.03
	多点VF频率点F2
	F05.01～F05.05
	Hz
	2.00 
	●

	F05.04
	多点VF电压点V2
	0.0～100.0
	%
	4.0 
	●

	F05.05
	多点VF频率点F3
	F05.03～电机额定频率（基准频率）
	Hz
	5.00 
	●

	F05.06
	多点VF电压点V3
	0.0～100.0
	%
	10.0 
	●

	F05.07
	VF分离模式电压源
	0：VF分离电压数字设定
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：高频脉冲（X7）
5：PID
6：通讯给定
注：100%为电机额定电压
	
	0
	〇

	F05.08
	VF分离电压数字设定
	0.0～100.0 （100.0=电机额定电压）
	%
	0.0 
	●

	F05.09
	VF分离电压上升时间
	0.00～60.00
	s
	2.00
	●

	F05.10
	V/F定子压降补偿增益
	0.00～200.00
	%
	100.00 
	●

	F05.11
	V/F转差补偿增益
	0.00～200.00
	%
	100.00 
	●

	F05.12
	V/F转差滤波时间
	0.00～10.00
	s
	1.00 
	●

	F05.13
	振荡抑制增益
	0～20000
	
	100
	●

	F05.14
	振荡抑制截止频率
	0.00～600.00
	Hz
	55.00
	●

	F05.15
	下垂控制频率
	0.00～10.00
	Hz
	0.00
	●

	F05.16
	节能率
	0.00～50.00
	%
	0.00
	●

	F05.17
	节能动作时间
	1.00～60.00
	s
	5.00
	●

	F05.18
	同步机磁通补偿增益
	0.00～500.00
	%
	100.00
	●

	F05.19
	同步机磁通补偿滤波时间常数
	0.00～10.00
	s
	0.50
	●

	F05.20
	VF分离电源给定变化率
	–50.00～50.00
	%
	0.00
	●
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	矢量控制参数组

	F06.00
	速度比例增益ASR_P1
	0.00～100.00
	
	12.00 
	●

	F06.01
	速度积分时间常数
ASR_T1
	0.000～30.000   
0.000：无积分
	s
	0.250 
	●

	F06.02
	速度比例增益ASR_P2
	0.00～100.00
	
	10.00 
	●

	F06.03
	速度积分时间常数
ASR_T2
	0.000～30.000  
0.000：无积分
	s
	0.300 
	●

	F06.04
	切换频率1
	0.00～切换频率2
	Hz
	5.00 
	●

	F06.05
	切换频率2
	切换频率1～最大频率F00.16
	Hz
	10.00 
	●

	F06.07
	速度环输出滤波时间常数
	0.000～0.100
	s
	0.001
	●

	F06.08
	矢量控制转差增益
	10.00～200.00
	%
	100.00 
	●

	F06.09
	速度控制转矩上限源选择
	0：由F06.10和F06.11设定
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：通讯给定（百分比）
6：AI2和AI3取最大值
7：AI2和AI3取最小值
	
	0
	〇

	F06.10
	速度控制电动转矩上限
	0.0～250.0 
	%
	165.0 
	●

	F06.11
	速度控制制动转矩上限
	0.0～250.0 
	%
	165.0 
	●

	F06.12
	励磁电流比例增益ACR-P1
	0.00～100.00
	
	0.50 
	●

	F06.13
	励磁电流积分时间常数ACR-T1
	0.00～600.00 
0.00：无积分
	ms
	10.00
	●

	F06.14
	转矩电流比例增益ACR-P2
	0.00～100.00
	
	0.50 
	●

	F06.15
	转矩电流积分时间常数ACR-T2
	0.00～600.00      0.00：无积分
	ms
	10.00
	●

	F06.17
	SVC零频处理方式
	0：抱闸    
1：不处理      
2：封管
	　
	2
	〇

	F06.18
	SVC零频抱闸电流
	50.0～400.0（100.0为电机空载电流）
	%
	100.0
	〇

	F06.20
	电压前馈增益
	0～100
	%
	0
	●

	F06.21
	弱磁控制选择
	异步机                                                                                                                                           个位：异步弱磁方式                                                                                                                                                                                                 0：无PI调节输出                                                                                                                           非0：PI调节输出
十位：异步机弱磁输出电压限幅方式                                                                                                                            0：F06.22输出电压限幅根据母线电压限定
1：F06.22输出电压限幅根据额定电压限定                                                                                                    同步机                                                                                                                                      个位：同步机弱磁方式                                                                                                                                                                1：无效                                                                                                                                                 1：直接计算
2：自动调整                                      十位：同步机弱磁输出电压限幅方式                                                                                                                            0：F06.22输出电压限幅根据母线电压限定
1：F06.22输出电压限幅根据额定电压限定
	
	1
	〇

	F06.22
	弱磁电压
	70.00～100.00
	%
	100.00 
	●

	F06.23
	同步机的最大弱磁电流
	0.0～150.0（100.0为电机额定电流）
	%
	100.0 
	●

	F06.24
	弱磁调节器比例增益
	0.00～60.00
	
	0.50
	●

	F06.25
	弱磁调节器积分时间
	0.001～6.000
	s
	0.200
	●

	F06.26
	同步机MTPA控制选择
	0：无效         1：有效
	
	1
	〇

	F06.27
	初始位置自学习增益
	0～200
	%
	100
	●

	F06.28
	注入电流低频段频率
	0.00～100.00（100.00为电机额定频率）
	%
	10.00
	●

	F06.29
	低频段注入电流
	0.0～200.0（100.0为电机额定电流）
	%
	40.0
	●

	F06.30
	注入电流低频段调节器增益
	0.00～10.00
	
	0.50
	●

	F06.31
	注入电流低频段调节器积分时间
	0.00～300.00
	ms
	10.00
	●

	F06.32
	注入电流高频段频率
	0.00～100.00（100.00为电机额定频率）
	%
	20.00
	●

	F06.33
	高频段注入电流
	0.0～30.0（100.0为电机额定电流）
	%
	8.0
	●

	F06.34
	注入电流高频段调节器增益
	0.00～10.00
	
	0.50
	●

	F06.35
	注入电流高频段调节器积分时间
	0.00～300.00
	ms
	10.00
	●

	F06.36
	同步机磁饱和系数
	0.00～1.00
	
	0.60
	〇

	F06.37
	速度环刚性系数
	0～20
	
	11
	●

	F06.40
	同步机注入无功电流幅值
	-50.0～+50.0
	%
	10.0
	〇

	F06.41
	同步机开环低频处理方式
	0:VF
1:IF
2:启动时用IF，停止时用VF
3：全程SVC
	
	0
	〇

	F06.42
	同步机开环低频处理范围
	0.0～50.0
	%
	8.0
	〇

	F06.43
	IF注入电流
	0.0～600.0
	%
	80.0
	〇

	F06.44
	磁极拉入电流时间常数
	0.0～6000.0
	ms
	1.0
	〇

	F06.45
	初始磁极超前角度
	0.0～359.9
	°
	0.0
	〇

	F06.46
	同步机转速追踪比例增益
	0.00～10.00
	
	1.00
	〇

	F06.47
	同步机转速追踪积分增益
	0.00～10.00
	
	1.00
	〇

	F06.48
	同步机转速追踪滤波时间常数
	0.00～10.00
	ms
	0.40
	〇

	F06.49
	同步机转速追踪控制强度
	1.0～100.0
	
	5.0
	〇

	F06.50
	同步机转速追踪控制阀值
	0.00～10.00
	
	0.20
	〇

	F06.51
	同步机注入有功电流上升时间
	0.1～50.0
	s
	5.0
	〇

	F06.52
	死区补偿线性过渡码值
	1～1000
	
	15
	〇

	F06.53
	切换频率F3到F4的励磁电流设定值	
	0.0～100.0
	%
	50.0
	●

	F06.54
	切换频率3
	0.00～50.00
	HZ
	6.00
	〇

	F06.55
	切换频率4
	0.00～60.00
	HZ
	10.00
	〇

	F06.56
	稳态负载力矩电流设定
	0.0～150.0
	%
	30.0
	〇

	F06.57
	电流的滤波时间常数
	0.001～5.000
	ms
	0.350
	〇

	F06.58
	启动注入脉冲宽度
	0.020～5.000
	ms
	0.050
	〇

	F06.59
	切换频率1
	0.00～F06.60
	HZ
	0.00
	〇

	F06.60
	切换频率2
	0.00～(F06.54/2)
	HZ
	1.00
	〇

	F06.61
	初始位置自学习电流设定
	0.10～1.25
	
	0.90
	〇

	F06.62
	旋转自学习速度环比例
	0.00～100.00
	
	2.00
	〇

	F06.63
	旋转自学习速度环积分时间
	0.000～30.000
	s
	0.150
	〇

	F06.64
	旋转自学习加速时间
	5.00～100.00
	s
	20.00
	〇

	F06.65
	旋转自学习减速时间
	5.00～100.00
	s
	20.00
	〇

	F06.66
	同步机类型选择
	0：内嵌式永磁同步电机
1：表贴式永磁同步电机
2：永磁直驱电机
	
	0
	〇

	F06.67
	励磁电流MTPA计算项增益
	0.0～300.0
	%
	20.0
	●

	F06.68
	励磁电流弱磁计算项增益
	0.0～300.0
	%
	20.0
	●

	F06.69
	启动补偿角度
	0～360
	°
	0
	〇

	F06.70
	扩展反电动势滤波系数1
	0.000～1.732
	
	0.279
	●

	F06.71
	扩展反电动势滤波系数2
	0.000～1.732
	
	0.578
	●

	F06.72
	同步机SVC最小估算频率
	0.01～100.00
	HZ
	0.50
	〇

	F06.73
	低频段Id给定增益
	0～500.0
	%
	100.0
	●

	F06.74
	平滑切换次数
	1～1000
	
	20
	●

	F06.75
	速度切换保持次数
	1～2000
	
	100
	●

	F06.76
	异步电机定子电阻低速修正系数
	10.0～500.0
	%
	100.0
	●

	F06.77
	异步电机转子电阻低速修正系数
	10.0～500.0
	%
	100.0
	●

	F06.78
	异步电机转差增益切换频率点
	0.10～Fmax
	Hz
	5.00
	〇

	F06.79
	速度环微分时间常数 ASR_Td1
	0.000～10.000
	S
	0
	●

	F06.80
	速度环微分时间常数 ASR_Td2
	0.000～10.000
	S
	0
	●

	F06.81
	速度环微分限幅
	0.0～150.0
	%
	0
	●

	F06.82
	母线电压滤波时间常数
	0.0～1500.0
	ms
	8.0
	●
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	保护功能设置组

	F07.00
	保护屏蔽
	E20
	E22
	E13
	E06
	E05
	E04
	E07
	E08
	
	00000000
	〇

	
	
	0：保护有效      1：保护被屏蔽
	
	
	

	F07.01
	电机过载保护增益
	0.20～10.00
	
	1.00
	●

	F07.02
	电机过载预报警系数
	50～100
	%
	80
	●

	F07.03
	电机温度传感器类型
	0：无温度传感器   
1：PT100   
2：PT1000
3：KTY84-130/150
4: PTC-130/150
	
	0 
	●

	F07.04
	电机过热保护阈值
	0～200
	℃
	110
	●

	F07.05
	电机过热预报警阈值
	0～200
	℃
	90
	●

	F07.06
	母线电压控制选择
	个位：瞬停不停功能选择
0：无效
1：减速
2：减速停机
十位：过压失速功能选择
0：无效          1：有效                         
	
	10
	〇

	F07.07
	过压失速控制电压
	110.0～150.0（380V,100.0=537V）
	%
	134.1
	〇

	F07.08
	瞬停不停动作电压
	60.0～瞬停不停恢复电压（100.0=标准母线电压）
	%
	76.0
	〇

	F07.09
	瞬停不停恢复电压
	瞬停不停恢复电压～100.0
	%
	86.0
	〇

	F07.10
	瞬停不停电压恢复判断时间
	0.00～100.0
	s
	0.50
	〇

	F07.11
	电流限幅控制
	0：无效   
1：限幅方式1   
2：限幅方式2
	
	2
	〇

	F07.12
	电流限幅水平
	20.0～180.0(100.0=变频器额定电流)
	%
	150.0 
	●

	F07.13
	快速限流选择
	0：无效          1：有效
	
	0
	〇

	F07.14
	故障重试次数
	0～20，     0：禁止故障重试
	
	0 
	〇

	F07.15
	故障重试期间数字输出动作选择
	0：不动作        1：动作
	
	0 
	〇

	F07.16
	故障重试间隔
	0.01～30.00
	s
	0.50 
	●

	F07.17
	故障重试次数恢复时间
	0.01～30.00
	s
	10.00 
	●

	F07.18
	故障重试选择
	E08
	*
	E07
	*
	E02
	E06
	E05
	E04
	
	000000
	〇

	
	
	0：允许故障重试  1：禁止故障重试
	
	
	

	F07.19
	故障时动作选择1
	E21
	E16
	E15
	E14
	E13
	E12
	E08
	E07
	
	00000000
	〇

	
	
	0：自由停车      1：按停车方式停车
	
	
	

	F07.20
	故障时动作选择2
	E28
	E27
	E25
	E23
	　
	0000
	〇

	
	
	0：自由停车      1：按停车方式停车
	
	
	

	F07.21
	掉载保护选择
	0：无效          1：有效                                       
	
	0
	●

	F07.22
	掉载检测水平
	0.0～100.0
	%
	20.0
	●

	F07.23
	掉载检测时间
	0.0～60.0
	s
	1.0
	●

	F07.24
	掉载保护动作选择
	0：自由停车      1：按停车方式停车
	　
	1 
	〇

	F07.25
	电机超速检测水平
	0.0～50.0 (基准为最大频率F00.16）
	%
	20.0
	●

	F07.26
	电机超速检测时间
	0.0～60.0， 0.0：取消电机超速保护
	s
	1.0
	●

	F07.27
	AVR功能
	0：无效          1：有效
	%
	1
	〇

	F07.28
	失速故障检测时间
	0.0～6000.0，（0.0不检测失速故障）
	s
	0.0
	〇

	F07.29
	失速控制强度
	0～100
	%
	20
	〇

	F07.30
	瞬停不停动作减速时间
	0.00～300.00
	S
	20.00
	〇

	F07.32
	故障重试选择2
	E10
	E13
	E15
	E16
	*
	E19
	E20
	*
	
	11111111
	〇

	
	
	0：允许故障重试  1：禁止故障重试
	
	
	

	F07.34
	编码器断线检测百分比
	0～150.0
	%
	100.0
	〇

	F07.35
	保护屏蔽2
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	E18
	E81
	
	00
	〇

	
	
	0：保护有效  1：保护被屏蔽
	
	
	

	F07.36
	故障重试选择3
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	E09
	E17
	
	11
	〇

	
	
	0：允许故障重试  1：禁止故障重试
	
	
	

	F07.37
	掉电保存起始电压
	60.0～F07.38
	%
	76.0
	〇

	F07.38
	上电读取判断电压
	F07.37～100.0
	%
	86.0
	〇

	F07.39
	上电读取判断延时时间
	0～100.0
	S
	5.00
	〇

	F07.40
	稳态欠压判断延时时间
	50～6000
	ms
	20
	〇

	F07.41
	输入缺相检测方式选择
	0：软件检测
1：硬件检测
2：软件硬件同时检测
	
	0
	〇

	F07.42
	对地短路判断电流设置值
	0.00～100.0
	%
	20.0
	〇

	F07.43
	警告屏蔽
	*  *   *   *   *   C32   C31   C30
0：警告有效          1：警告被屏蔽
	　
	00000000
	〇

	F07.44
	输出缺相检测电流上限
	10.0～100.0
	%
	30.0
	〇

	F07.45
	输出缺相检测次数
	1～60000
	　
	10
	〇

	F07.46
	ILP硬件检测判断次数
	5～10000
	　
	100
	●

	F07.47
	软启断开延时时间
	20～1000
	mS
	400
	〇

	[bookmark: _Ref371621982][bookmark: _Ref370307869][bookmark: F08多段速和简易PLC]F08
	多段速和简易PLC

	F08.00
	多段速度1
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00 
	●

	F08.01
	多段速度2
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	5.00 
	●

	F08.02
	多段速度3
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	10.00 
	●

	F08.03
	多段速度4
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	15.00 
	●

	F08.04
	多段速度5
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	20.00 
	●

	F08.05
	多段速度6
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	25.00 
	●

	F08.06
	多段速度7
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	30.00 
	●

	F08.07
	多段速度8
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	35.00 
	●

	F08.08
	多段速度9
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	40.00 
	●

	F08.09
	多段速度10
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	45.00 
	●

	F08.10
	多段速度11
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F08.11
	多段速度12
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F08.12
	多段速度13
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F08.13
	多段速度14
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F08.14
	多段速度15
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00 
	●

	F08.15
	简易PLC运行模式
	0：单次运行后停机
1：有限次循环后停机
2：有限次循环后按最后一段运行
3：连续循环
	
	0
	●

	F08.16
	有限次循环次数
	1～10000
	
	1
	●

	F08.17
	简易PLC记忆选择
	个位：停机记忆选择
十位：掉电记忆选择
0：不记忆（从第1段开始）
1：记忆（从掉电时刻开始）
	
	0
	●

	F08.18
	简易PLC时间单位
	0：s（秒）    1：min（分钟）
	
	0
	●

	F08.19
	第1段设置
	个位：运行方向选择
0：正转       1：反转
十位：加减速时间选择
0：加减速时间1        2：加减速时间3
1：加减速时间2        3：加减速时间4
	
	0
	●

	F08.20
	第1段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.21
	第2段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.22
	第2段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.23
	第3段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.24
	第3段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.25
	第4段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.26
	第4段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.27
	第5段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.28
	第5段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.29
	第6段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.30
	第6段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.31
	第7段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.32
	第7段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.33
	第8段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.34
	第8段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.35
	第9段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.36
	第9段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.37
	第10段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.38
	第10段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.39
	第11段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.40
	第11段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.41
	第12段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.42
	第12段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.43
	第13段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.44
	第13段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.45
	第14段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.46
	第14段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	F08.47
	第15段设置
	同F08.19
	
	0
	●

	F08.48
	第15段运行时间
	0.0～6000.0
	s/min
	5.0 
	●

	[bookmark: _Ref371621983][bookmark: _Ref370307875][bookmark: F09PID功能组]F09
	PID功能组

	F09.00
	PID给定源
	0：数字PID给定   4：AI4(扩展卡)
1：AI1            5：PULSE高频脉冲（X7）
2：AI2            6：通讯给定
3：AI3
	
	0
	〇

	F09.01
	数字PID给定
	0.0～PID给定反馈量程F09.03
	
	0.0
	●

	F09.02
	PID反馈源
	1：AI1             5：PULSE高频脉冲（X7）2：AI2             6：通讯给定
3：AI3             7：保留
4：AI4(扩展卡)     8：输出转矩
	
	1
	〇

	F09.03
	PID给定反馈量程
	0.1～6000.0
	
	100.0
	●

	F09.04
	PID正反作用选择
	个位：0：正作用       1：反作用
十位：正反作用跟随命令方向选择
0：不跟随
1：跟随
	
	0
	〇

	F09.05
	比例增益1
	0.00～100.00
	
	0.40
	●

	F09.06
	积分时间1
	0.000～30.000， 0.000：无积分
	s
	10.000 
	●

	F09.07
	微分时间1
	0.000～30.000
	ms
	0.000 
	●

	F09.08
	比例增益2
	0.00～100.00
	
	0.40
	●

	F09.09
	积分时间2
	0.000～30.000， 0.000：无积分
	s
	10.000 
	●

	F09.10
	微分时间2
	0.000～30.000
	ms
	0.000 
	●

	F09.11
	PID参数切换条件
	0：不切换
1：通过数字输入端子切换
2：根据偏差自动切换
	
	0
	●

	F09.12
	PID参数切换偏差1
	0.00～F09.13
	%
	20.00 
	●

	F09.13
	PID参数切换偏差2
	F09.12～100.00
	%
	80.00 
	●

	F09.14
	PID初值
	0.00～100.00
	%
	0.00
	●

	F09.15
	PID初值保持时间
	0.00～650.00
	s
	0.00 
	●

	F09.16
	PID输出上限
	F09.17～+100.0
	%
	100.0
	●

	F09.17
	PID输出下限
	–100.0～F09.16
	%
	0.0
	●

	F09.18
	PID偏差极限
	0.00～100.00，（0.00无效）
	%
	0.00 
	●

	F09.19
	PID微分限幅
	0.00～100.00
	%
	5.00 
	●

	F09.20
	PID积分分离阈值
	0.00～100.00，（100.00%=积分分离无效）
	%
	100.00 
	●

	F09.21
	PID给定变化时间
	0.000～30.000
	s
	0.000 
	●

	F09.22
	PID反馈滤波时间
	0.000～30.000
	s
	0.000 
	●

	F09.23
	PID输出滤波时间
	0.000～30.000
	s
	0.000 
	●

	F09.24
	PID反馈断线上限检测值
	0.00～100.00 100.00=反馈断线无效
	%
	100.00 
	●

	F09.25
	PID反馈断线下限检测值
	0.00～100.00 0.00=反馈断线无效
	%
	0.00 
	●

	F09.26
	PID反馈断线检测时间
	0.000～30.000
	s
	0.000 
	●

	F09.27
	PID休眠控制选择
	0：无效
1：零速休眠
2：下限频率休眠
3：封管休眠
	
	0
	●

	F09.28
	休眠动作点
	0.00～100.00（100.00对应PID给定反馈量程）
	%
	100.00
	●

	F09.29
	休眠延迟时间
	0.0～6500.0
	s
	0.0 
	●

	F09.30
	唤醒动作点
	0.00～100.00（100.00对应PID给定反馈量程）
	%
	0.00
	●

	F09.31
	唤醒延迟时间
	0.0～6500.0
	S
	0.0 
	●

	F09.32
	多段PID给定1
	0.0～PID给定反馈量程F09.03
	
	0.0
	●

	F09.33
	多段PID给定2
	0.0～PID给定反馈量程F09.03
	
	0.0
	●

	F09.34
	多段PID给定3
	0.0～PID给定反馈量程F09.03
	
	0.0
	●

	F09.35
	反馈电压下限
	反馈电压下限～10.00
	V
	10.00
	●

	F09.36
	反馈电压上限
	0.00～反馈电压上限
	V
	0.00
	●

	F09.37
	PID给定变化时间内积分作用选择
	0：始终计算积分项
1：F09.21设定时间到达后开始计算积分项
2：误差小于F09.38时开始计算积分项
	
	0
	●

	F09.38
	PID给定变化时间内积分作用投入偏差
	0.00～100.00
	%
	30
	●

	F09.39
	唤醒方式选择
	0：目标压力F09.01*唤醒动作点系数
1：唤醒动作点（F09.30）
	
	0
	〇

	F09.40
	唤醒动作点系数
	0.0～100.0（100%对应PID给定）
	%
	90.0
	●

	F09.41
	管网超压报警压力
	0.0～压力传感器量程F09.03
	bar
	6.0
	●

	F09.42
	超压保护动作时间
	0～3600（0无效）
	s
	0
	●

	F09.43
	PID反向限幅
	0：无效        1：有效
	
	0
	〇

	[bookmark: _Ref370307883][bookmark: _Ref371621984][bookmark: F10通讯功能组]F10
	通讯功能组

	F10.00
	本机Modbus通讯地址
	1～247，  0为广播地址
	　
	1
	〇

	F10.01
	Modbus通讯波特率
	0：4800            3：38400
1：9600            4：57600
2：19200           5：115200
	　
	1
	〇

	F10.02
	Modbus数据格式
	0：1-8-N-1（1起始位+8数据位+1停止位）
1：1-8-E-1（1起始位+8数据位+1偶校验+1停止位）
2：1-8-O-1（1起始位+8数据位+1奇校验+1停止位）
3：1-8-N-2（1起始位+8数据位+2停止位）
4：1-8-E-2（1起始位+8数据位+1偶校验+2停止位）
5：1-8-O-2（1起始位+8数据位+1奇校验+2停止位）
	　
	0
	〇

	F10.03
	通讯超时
	0.0s～60.0s,0.0：无效（对主从方式也有效）
	s
	0.0
	●

	F10.04
	Modbus应答延时
	1～20
	ms
	2
	●

	F10.05
	主从通讯功能选择
	0：无效        1：有效
	　
	0
	〇

	F10.06
	主从选择
	0：从机        1：主机（广播发送）
	　
	0
	〇

	F10.07
	主机发送数据
	0：输出频率       3：给定转矩
1：设定频率       4：PID给定
2：输出转矩       5：输出电流
	　
	1
	〇

	F10.08
	从机接收比例系数
	0.00～10.00（倍数）
	　
	1.00
	●

	F10.09
	主机发送间隔时间
	0.000～30.000
	s
	0.200
	●

	F10.12
	CANopen扩展卡通讯地址
	1～127
	　
	1
	〇

	F10.14
	通讯卡过程数据响应延迟时间
	0.0～200.0
	ms
	0.0
	〇

	F10.15
	扩展卡与总线通讯波特率
	个位：CANopen
0：125K           2：500K
1：250K           3：1M
十位：保留
	　
	23
	〇

	F10.17～ F10.31
	PZD2～PZD16接收数据类型选择
	当显示数据为65535，表示当前PZD保留未用；当显示为其它时，如4609，表示当前选择功能码F18.01（18D=12H，01D=01H，1201H=4609D）。
	
	65535
	〇

	F10.32～ F10.46
	PZD2～ PZD16发送数据类型选择
	
	
	65535
	〇

	F10.47
	通讯卡状态
	个位：保留
十位：CANopen
0：初始化状态
1：预操作状态
2：操作状态
3：停止状态
4：CANopen通讯异常状态
5：Modbus通讯异常状态
6：工厂测试状态
百位：保留
	
	000
	×

	F10.48
	通讯卡软件版本
	
	
	
	×

	F10.49
	过程数据接收个数
	1～16
	
	2
	×

	F10.50
	过程数据发送个数
	1～16
	
	2
	×

	F10.51
	过程数据地址设置方式选择
	0：键盘设置     1：主站配置
	
	0
	×

	F10.52
	通讯卡手动复位选择
	0：无效         1：有效
	
	0
	×

	F10.56
	485写EEPROM处理选择
	0～10：默认操作（调试时用）
11:始终不触发写操作（调试完毕后可使用）
	　
	0
	〇

	F10.57
	SCI发送超时复位使能
	0：复位无效        1：复位有效
	
	1
	●

	F10.58
	SCI发送超时复位延时时间
	110～10000
	
	150
	●

	F10.61
	SCI应答选择
	0：读写命令均回复
1：读回复，写不回复
2：读写均不回复
	
	0
	〇

	F10.62
	CANopen自检识别码
	0～65535
	
	0
	×

	[bookmark: _Ref370307909][bookmark: _Ref371621998][bookmark: F12键盘与显示功能组]F11
	用户自选数组（详细内容参考用户手册或完整功能表）

	F12
	键盘与显示功能组

	F12.00
	M.K多功能键选择
	0：ESC                4：快速停车
1：正转点动           5：自由停车
2：反转点动           6：光标左移
3：正/反转切换
	　
	0
	〇

	F12.01
	STOP键停机功能选择
	0：仅键盘控制时有效
1：所有命令通道时都有效
	　
	1
	〇

	F12.02
	参数锁定
	0：不锁定
1：参考输入不锁定
2：除本功能码外，全部锁定
	　
	0
	●

	F12.03
	参数拷贝
	0：无操作
1：参数上传键盘
2：参数下载到变频器
	　
	0
	〇

	F12.09
	负载速度显示系数
	0.01～600.00
	　
	30.00
	●

	F12.10
	UP/DOWN加减速率
	0.00：自动速率   0.01～500.00
	Hz/s
	5.00
	〇

	F12.11
	UP/DOWN偏移量清零选择
	0：不清零
1：非运行状态清零
2：UP/DOWN无效时清零
	　
	0
	〇

	F12.12
	UP/DOWN偏移量掉电存储选择
	0：不存储   
1：存储（偏移量被修改过才有效）
	　
	1
	〇

	F12.13
	电度表清零
	0：不清零          1：清零
	　
	0
	●

	F12.14
	恢复出厂值
	0：无操作
1：恢复出厂值（不包括电机参数，变频器参数和厂家参数，运行和上电时间记录）
	　
	0
	〇

	F12.15
	累计上电时间h
	0～65535
	h
	XXX
	×

	F12.16
	累计上电时间min
	0～59
	min
	XXX
	×

	F12.17
	累计运行时间h
	0～65535
	h
	XXX
	×

	F12.18
	累计运行时间min
	0～59
	min
	XXX
	×

	F12.19
	变频器额定功率
	0.40～650.00
	kW
	机型确定
	×

	F12.20
	变频器额定电压
	60～690
	V
	机型确定
	×

	F12.21
	变频器额定电流
	0.1～1500.0
	A
	机型确定
	×

	F12.22
	性能软件序列号1
	XXX.XX
	
	XXX.XX
	×

	F12.23
	性能软件序列号2
	XX.XXX
	
	XX.XXX
	×

	F12.24
	功能软件序列号1
	XXX.XX
	
	XXX.XX
	×

	F12.25
	功能软件序列号2
	XX.XXX
	
	XX.XXX
	×

	F12.26
	键盘软件序列号1
	XXX.XX
	
	XXX.XX
	×

	F12.27
	键盘软件序列号2
	XX.XXX
	
	XX.XXX
	×

	F12.28
	产品序列号1
	XX.XXX
	
	XX.XXX
	×

	F12.29
	产品序列号2
	XXXX.X
	
	XXXX.X
	×

	F12.30
	产品序列号3
	XXXXX
	
	XXXXX
	×

	F12.31
	LCD语言选择
	0：中文           1：英文
	
	0
	●

	F12.32
	监视状态模式选择
	0：模式0         1：模式1
	
	1
	●

	F12.33
	模式1运行状态显示参数1（LED停机状态显示参数5）
	0.00～99.99
	
	18.00
	●

	F12.34
	模式1运行状态显示参数2（LED停机状态显示参数1）
	0.00～99.99
	
	18.01
	●

	F12.35
	模式1运行状态显示参数3（LED停机状态显示参数2）
	0.00～99.99
	
	18.06
	●

	F12.36
	模式1运行状态显示参数4（LED停机状态显示参数3）
	0.00～99.99
	
	18.08
	●

	F12.37
	模式1运行状态显示参数5（LED停机状态显示参数4）
	0.00～99.99
	
	18.09
	●

	F12.38
	LCD大行显示参数1
	0.00～99.99
	
	18.00
	●

	F12.39
	LCD大行显示参数2
	0.00～99.99
	
	18.06
	●

	F12.40
	LCD大行显示参数3
	0.00～99.99
	
	18.01
	●

	F12.41
	UP/DOWN过零选择
	0：禁止过零     1：允许过零
	
	0
	〇

	F12.42
	数字电位器频率给定
	0.00～最大频率00.16
	HZ
	0.00
	×

	F12.43
	数字电位器转矩给定
	0.00～|数字转矩给定F13.02|
	%
	0.0
	×

	F12.46
	ACLib版本号
	
	
	XXX.XX
	×

	F12.45
	UP/DOWN功能选择
	通道共享
	范围
限制
	键盘
	通讯
	高速脉冲
	模拟量
	数字频率
	多段速
	
	00100010
	〇

	
	
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	
	
	

	
	
	0：无效           1：有效
	
	
	

	F12.47
	任意地址
	0～65535
	
	28673
	●

	F12.48
	输出频率显示
	0：绝对值
1：正/负
	　
	1
	●

	[bookmark: _Ref370307913][bookmark: _Ref371622003][bookmark: F13转矩控制参数组]F13
	转矩控制参数组

	F13.00
	速度/转矩控制选择
	0：速度控制       1：转矩控制
	
	0
	〇

	F13.01
	转矩给定源选择
	0：数字转矩给定F13.02
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：通讯给定
（1-6项的满量程，对应F13.02数字转矩给定）
	
	0
	〇

	F13.02
	数字转矩给定
	-200.0～200.0 （100.0=电机额定转矩）
	%
	100.0
	●

	F13.03
	多段转矩1
	-200.0～200.0
	%
	0.0
	●

	F13.04
	多段转矩2
	-200.0～200.0 
	%
	0.0
	●

	F13.05
	多段转矩3
	-200.0～200.0 
	%
	0.0
	●

	F13.06
	转矩控制加减速时间
	0.00～120.00
	s
	0.05
	●

	F13.08
	转矩控制的上限频率选择
	0：由F13.09设定
1：AI1
2：AI2
3：AI3
4：AI4(扩展卡)
5：高频脉冲输入（X7）
6：通讯给定（百分比）
7：通讯给定（直接频率给定）
	
	0
	〇

	F13.09
	转矩控制上限频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	50.00
	●

	F13.10
	上限频率偏置
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00
	●

	F13.11
	静摩擦转矩补偿
	0.0～100.0
	%
	0.0
	●

	F13.12
	静摩擦补偿频率范围
	0.00～50.00
	Hz
	1.00
	●

	F13.13
	动摩擦转矩补偿
	0.0～100.0
	%
	0.0
	●

	F13.18
	反向速度限定选择
	0～100
	%
	100
	●

	F13.19
	转矩控制速度优先使能
	0：不使能          1：使能
	
	0
	●

	[bookmark: _Ref371622008][bookmark: _Ref370307918][bookmark: F14电机2参数组]F14
	电机2参数组（详细内容参考用户手册或完整功能表）
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	辅助功能组

	F15.00
	点动频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	5.00
	●

	F15.01
	点动加速时间
	0.00～650.00（F15.13=0）                     0.0～6500.0（F15.13=1）                        0～65000（F15.13=2）

	s
	5.00
	●

	F15.02
	点动减速时间
	
	s
	5.00
	●

	F15.03
	加速时间2
	
	s
	15.00
	●

	F15.04
	减速时间2
	
	s
	15.00
	●

	F15.05
	加速时间3
	
	s
	15.00
	●

	F15.06
	减速时间3
	
	s
	15.00
	●

	F15.07
	加速时间4
	
	s
	15.00
	●

	F15.08
	减速时间4
	
	s
	15.00
	●

	F15.09
	加减速时间基准频率
	0：最大频率F00.16  
1: 50.00Hz
2：设定频率
	
	0
	〇

	F15.10
	加减速时间自动切换
	0：无效            1：有效
	
	0 
	〇

	F15.11
	加速时间1与时间2切换频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00 
	●

	F15.12
	减速时间1与时间2切换频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00 
	●

	F15.13
	加减速时间单位
	0:0.01s        
1:0.1s         
2:1s
	
	0 
	〇

	F15.14
	跳跃频率点1
	0.00～600.00
	Hz
	600.00 
	●

	F15.15
	跳跃范围1
	0.00～20.00,     0.00：无效
	Hz
	0.00 
	●

	F15.16
	跳跃频率点2
	0.00～600.00
	Hz
	600.00 
	●

	F15.17
	跳跃范围2
	0.00～20.00,     0.00：无效
	Hz
	0.00 
	●

	F15.18
	跳跃频率点3
	0.00～600.00
	Hz
	600.00 
	●

	F15.19
	跳跃范围3
	0.00～20.00,     0.00：无效
	Hz
	0.00 
	●

	F15.20
	输出频率到达（FAR）检出宽度
	0.00～50.00
	Hz
	2.50 
	〇

	F15.21
	输出频率检测FDT1上界
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	30.00
	〇

	F15.22
	输出频率检测FDT1下界
	-(Fmax-F15.21)～F15.21
	Hz
	2.00
	〇

	F15.23
	输出频率检测FDT2上界
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	20.00
	〇

	F15.24
	输出频率检测FDT2下界
	-(Fmax-F15.23)～F15.23
	Hz
	2.00
	〇

	F15.25
	模拟量水平检测ADT选择
	0：AI1              2：AI3
1：AI2              3：AI4（扩展卡）
	
	0 
	○

	F15.26
	模拟量水平检测ADT1
	0.00～100.00
	%
	20.00 
	●

	F15.27
	ADT1滞环
	0.00～F15.26(单向向下有效)
	%
	5.00 
	●

	F15.28
	模拟量水平检测ADT2
	0.00～100.00
	%
	50.00 
	●

	F15.29
	ADT2滞环
	0.00～F15.28(单向向下有效)
	%
	5.00 
	●

	F15.30
	能耗制动功能选择
	0：无效         1：有效
	
	0
	〇

	F15.31
	能耗制动动作电压
	110.0～140.0（380V,100.0=537V）
	%
	128.5
	〇

	F15.32
	制动使用率
	20～100（100表示占空比为1）
	%
	100 
	●

	F15.33
	设定频率低于下限频率运行模式
	0：以下限频率运行  
1：停机    
2：零速运行
	
	0
	〇

	F15.34
	风机控制
	个位：风机控制模式
0：通电时运行
1：启动时运行
2：温控智能运行
十位：上电风机控制
0：先运行1分钟再按风机控制模式运行
1：直接按照风机控制模式运行
百位：风扇低速运行模式使能（200kw以上)
0：低速运行无效
1：低速运行有效
	
	101 
	〇

	F15.35
	过调制强度
	1.00～1.10
	
	1.05 
	●

	F15.36
	PWM调制方式切换选择
	0：无效（7段PWM调制）
1：有效（5段PWM调制）
	
	0
	〇

	F15.37
	PWM调制方式切换频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	15.00 
	●

	F15.38
	死区补偿模式选择
	0：不补偿           
1：补偿模式1                            2：补偿模式2
	
	1
	〇

	F15.39
	端子点动优先
	0：无效           1：有效
	
	0
	〇

	F15.40
	快速停车减速时间
	0.00～650.00（F15.13=0）                     0.0～6500.0（F15.13=1）                        0～65000（F15.13=2）
	s
	1.00
	●

	F15.41
	输出功率显示系数
	50.00～150.00
	%
	100.0
	●

	F15.42
	输出电流显示系数
	50.00～150.00
	%
	100.0
	●

	F15.43
	输出电压显示系数
	50.00～150.00
	%
	100.0
	●

	F15.44
	电流到达检测值
	0.0～300.0（100.0%对应电机额定电流）
	%
	100.0
	●

	F15.45
	电流到达滞环
	0.0～F15.44
	%
	5.0
	●

	F15.46
	转矩到达检测值
	0.0～300.0（100.0%对应电机额定转矩）
	%
	100.0
	●

	F15.47
	转矩到达滞环
	0.0～F15.46
	%
	5.0
	●

	F15.48
	编码器分频数
	1～256
	
	1
	●

	F15.49
	PG卡高频滤波系数
	0～255
	
	0
	●

	F15.62
	PG卡反馈频率滤波时间
	0.000～30.000
	S
	0.010
	●

	F15.63
	速度到达上升界限
	0.00～Fmax
	HZ
	30.00
	●

	F15.64
	速度到达滤波时间
	0～60000
	Ms
	500
	●

	F15.65
	速度到达下降界限
	0.00～Fmax
	HZ
	0.00
	●

	F15.66
	过电流检测水平
	0.1～300.0（0.0不检测，100.0%对应电机额定电流）
	%
	200.0 
	●

	F15.67
	过电流检测延迟时间
	0.00～600.00
	s
	0.00 
	●

	F15.68
	市场电价
	0.00～100.00
	　
	1.00
	〇

	F15.69
	工频负载系数
	30.0～200.0
	%
	90.0
	〇
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	客户化功能组

	F16.00
	行业应用
	0：通用机型          9：HGD100通讯宏
3：收放卷应用       10：HGD303B通讯宏
	
	0 
	〇

	F16.01
	设定长度 
	1～65535（F16.13=0）
0.1～6553.5（F16.13=1）
0.01～655.35（F16.13=2）
0.001～65.535（F16.13=3）
	m
	1000 
	●

	F16.02
	每米脉冲数
	0.1～6553.5
	
	100.0 
	●

	F16.03
	设定计数值
	F16.04～65535
	
	1000 
	●

	F16.04
	指定计数值
	1～F16.03
	
	1000 
	●

	F16.05
	定时运行设定时间
	0.0～6500.0，  0.0：无效
	min
	0.0
	●

	F16.06
	代理商密码
	0～65535
	
	0
	〇

	F16.07
	设定累计上电到达时间
	0～65535， 0：禁止上电时间到达保护
	H
	0
	〇

	F16.08
	设定累计运行到达时间
	0～65535， 0：禁止运行时间到达保护
	H
	0
	〇

	F16.09
	工厂密码
	0～65535
	
	XXXXX
	●

	F16.10
	设定长度/设定计数值为0时的模拟输出百分比
	0.00～100.00
	%
	0.00
	〇

	F16.11
	设定长度/设定计数值为设定值时的模拟输出百分比
	0.00～100.00
	%
	100.00
	〇

	F16.13
	设定长度分辨率
	0:1m
1:0.1m
2:0.01m
3:0.001m
	　
	0
	〇

	F16.14
	卡槽1类型
	0：无卡
1：PROFINET卡
2：EtherCAT卡
3：CANopen卡
4～9：保留
10：增量编码器PG卡
11：带UVW的增量编码器PG卡
12：旋变PG卡
13：正余弦PG卡
14：带分频的增量编码器PG卡
15～19：保留
20：IO扩展卡1
21～29：保留
30：PLC卡
	
	XXXX
	×

	F16.15
	卡槽2类型
	和卡槽1相同
	
	XXXX
	×

	F16.16
	卡槽1软件序列号1
	0.00～65.335
	
	XXXX
	×

	F16.17
	卡槽1软件序列号2
	0.00～65.335
	
	XXXX
	×

	F16.18
	卡槽2软件序列号1
	0.00～65.335
	
	XXXX
	×

	F16.19
	卡槽2软件序列号2
	0.00～65.335
	
	XXXX
	×
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	虚拟I/O功能组（详细内容参考用户手册或完整功能表）
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	F18.00
	输出频率
	0.00～上限频率
	Hz
	0.00
	×

	F18.01
	设定频率
	0.00～最大频率F00.16
	Hz
	0.00
	×

	F18.02
	PG反馈频率
	0.00～上限频率
	Hz
	0.00
	×

	F18.03
	估算反馈频率
	0.00～上限频率
	Hz
	0.00
	×

	F18.04
	输出转矩
	-200.0～200.0
	%
	0.0
	×

	F18.05
	转矩给定
	-200.0～200.0
	%
	0.0
	×

	F18.06
	输出电流
	0.00～650.00（电机额定功率≤75kW）
0.0～6500.0（电机额定功率>75kW）
	A
	0.00
	×

	F18.07
	输出电流百分比
	0.0～300.0（100.0=变频器额定电流）
	%
	0.0
	×

	F18.08
	输出电压
	0.0～690.0
	V
	0.0
	×

	F18.09
	直流母线电压
	0～1200
	V
	0
	×

	F18.10
	简易PLC运行次数
	0～10000
	
	0
	×

	F18.11
	简易PLC运行阶段
	1～15
	
	1
	×

	F18.12
	当前阶段PLC运行时间
	0.0～6000.0
	
	0.0
	×

	F18.14
	负载速度
	0～65535
	rpm
	0
	×

	F18.15
	UP/DOWN偏移频率
	0.00～2*最大频率F00.16
	Hz
	0.00
	×

	F18.16
	PID给定
	0.0～PID最大量程
	
	0.0
	×

	F18.17
	PID反馈
	0.0～PID最大量程
	
	0.0
	×

	F18.18
	电度表：MWh
	0～65535
	MWh
	0
	×

	F18.19
	电度表：kWh
	0.0～999.9
	kWh
	0.0
	×

	F18.20
	输出功率
	0.00～650.00
	kW
	0.00
	×

	F18.21
	输出功率因数
	-1.000～1.000
	
	0.000
	×

	F18.22
	数字输入端子状态1
	X5
	X4
	X3
	X2
	X1
	
	XXX
	×

	
	
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	
	
	

	F18.23
	数字输入端子状态2
	AI3
	AI2
	AI1
	X5
	X4
	
	XXX
	×

	
	
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	
	
	

	F18.24
	数字输入端子状态3
	AI4
	*
	X10
	X9
	X8
	
	XXX
	×

	
	
	*
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	
	
	

	F18.25
	输出端子状态1
	*
	R2
	R1
	Y2
	Y1
	
	XXX
	×

	
	
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	
	
	

	F18.26
	AI1
	-100.0～100.0
	%
	0.0
	×

	F18.27
	AI2
	0.0～100.0
	%
	0.0
	×

	F18.28
	AI3
	0.0～100.0
	%
	0.0
	×

	F18.29
	AI4
	-100.0～100.0
	%
	0.0
	×

	F18.30
	输出端子状态2
	*
	*
	*
	R3
	R4
	
	XXX
	×

	
	
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1
	
	
	

	F18.31
	高频脉冲输入频率：kHz
	0.00～100.00
	kHz
	0.00
	×

	F18.32
	高频脉冲输入频率：Hz
	0～65535
	Hz
	0
	×

	F18.33
	计数值
	0～65535
	
	0
	×

	F18.34
	实际长度
	0～65535
	m
	0
	×

	F18.35
	定时运行剩余时间
	0.0～6500.0
	min
	0.0
	×

	F18.36
	同步机转子位置
	0.0～359.9°
	
	0.0
	×

	F18.37
	旋变位置
	0～4095
	
	0
	×

	F18.38
	电机温度
	0～200
	℃
	0
	×

	F18.39
	VF分离目标电压
	0～690
	V
	0
	×

	F18.40
	VF分离输出电压
	0～690
	V
	0
	×

	F18.41
	查看任意地址内容
	
	
	0
	×

	F18.42
	随机载波频率显示
	1000～16000
	HZ
	0
	×

	F18.46
	输出频率符号
	0～65535
	　
	XXX
	×

	F18.51
	PID输出量
	-100.0～100.0
	%
	　
	×

	F18.58
	反馈脉冲高位
	0～65535
	　
	0
	×

	F18.59
	反馈脉冲低位
	0～65535
	　
	0
	×

	F18.60
	变频器温度
	-40～200
	℃
	0
	×

	F18.67
	节约的电能MWH
	累积节约电能MWH
	MWh 
	0～65535
	×

	F18.68
	节约的电能KWH
	累积节约电能KWH
	kWh 
	0.0～999.9
	×

	F18.69
	节约的电费千元
	累积节约电费高位（*1000）
	
	0～65535　
	×

	F18.70
	节约的电费元
	累积节约电费低位
	
	0.0～999.9　
	×

	F18.71
	工频消耗电能MWh
	工频消耗电能MWH
	MWh 
	0～65535
	×

	F18.72
	工频消耗电能KWh
	工频消耗电能KWH
	kWh 
	0.0～999.9
	×

	[bookmark: _Ref373242392]F19
	故障记录组

	F19.00
	最近一次故障类别
	0：无故障   故障代码参见第6章故障对策
	
	0
	×

	F19.01
	故障时输出频率
	0.00～上限频率
	Hz
	0.00
	×

	F19.02
	故障时输出电流
	0.00～650.00（电机额定功率 ≤75kW）
0.0～6500.0（电机额定功率 >75kW）
	A
	0.00
	×

	F19.03
	故障时母线电压
	0～1200
	V
	0
	×

	F19.04
	故障时运行状态
	0：未运行             4：反向减速
1：正向加速           5：正向恒速
2：反向加速           6：反向恒速
3：正向减速
	
	0
	×

	F19.05
	故障时工作时间
	0.00～6553
	h
	0
	×

	F19.06
	前一次故障类别
	同F19.00参数说明
	
	0
	×

	F19.07
	故障时输出频率
	
	Hz
	0.00
	×

	F19.08
	故障时输出电流
	
	A
	0.00
	×

	F19.09
	故障时母线电压
	
	V
	0
	×

	F19.10
	故障时运行状态
	同F19.04参数说明
	
	0
	×

	F19.11
	故障时工作时间
	
	h
	0
	×

	F19.12
	前二次故障类别
	同F19.00参数说明
	
	0
	×

	F19.13
	故障时输出频率
	
	Hz
	0.00
	×

	F19.14
	故障时输出电流
	
	A
	0.00
	×

	F19.15
	故障时母线电压
	
	V
	0
	×

	F19.16
	故障时运行状态
	同F19.04参数说明
	
	0
	×

	F19.17
	故障时工作时间
	
	h
	0
	×

	[bookmark: _三-5_帧数据长度定义][bookmark: _Toc409012147][bookmark: _F03组输出端子功能参数组][bookmark: _0x41/0x42只改(RAM)不存(EEPROM)功能码][bookmark: _三-3-2__06（0x06）写单个寄存器或命令功能码][bookmark: _F20组起重专用基本功能参数组][bookmark: _Toc408991980][bookmark: _三-3-5__22（0x16）屏蔽写寄存器功能码][bookmark: _三-3-1__03（0x03）读多个寄存器或状态字功能码][bookmark: _Toc409012121][bookmark: _三-3-3__08（0x08）诊断功能码][bookmark: _三-3-7__65(0x41)/66(0x42)/67(0x43)/6][bookmark: _F17组虚拟I/O功能参数组][bookmark: _F02组输入端子功能参数组][bookmark: _F19组故障记录参数组][bookmark: _三-4_寄存器地址分布][bookmark: _Toc409012125][bookmark: _三-7_异常信息响应][bookmark: _三-3-4__16（0x10）写多个寄存器或命令功能码][bookmark: _三-3_功能码][bookmark: _F16组客户化功能参数组][bookmark: _Toc409012170][bookmark: _三-3-6__23（0x17）读/写多个寄存器或命令功能码]F27
	收放卷应用宏参数组（详细内容参考用户手册或完整功能表）

	F27.00
	应用宏
	0:收卷模式         2:伸线模式
1:放卷模式         3:直进式拉丝机模式
	
	0
	〇

	F45
	Modbus自由映射参数组（详细内容参考用户手册或完整功能表）
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