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第一章 竞赛项目、标准及内容
一.竞赛项目

本次竞赛设置模具制造、信息网络布线、CAD机械设计、网站设计、糖果和面点制作六个项目。
二.技术文件制定标准

竞赛内容立足现有条件，参照世界技能大赛标准。

三.竞赛内容与方式

竞赛内容包括：

· 模具制造
模块：1、模具主要工作零件的设计
2、零件加工

3、模具装配
· 信息网络布线
模块：1、网络综合布线工程设计和编制预算
2、安装RJ45网络模块通讯模块的端接和网络跳线
3、铜缆链路安装与端接施工
· CAD机械设计
模块：1、制作机械装配图和零件图
2、挑战机械加工设计
3、基于物理模型的逆向工程设计
· 网站设计
模块：1、利用PHP+mySQL设置制作一个论坛网站
2、使用 MySQL 数据库与网站进行交互
3、创建和修改服务器端应用程序
· 糖果和面点制作
模块：1、杏仁糖蛋白制模（翻糖蛋糕）

2、神秘篮子-装盘甜点（装饰）
各工种的竞赛内容仅限于实操部分。

相关技能要求及知识要求详见附表。
四. 竞赛程序与竞赛时间

各市参加江苏选拔赛苏州赛区的选手名单于  月  日前报大赛组委会办公室。
模具制造：完成规定的全部工作任务时间为8小时；
信息网络布线：完成规定的全部工作任务时间为3小时；
CAD机械设计：完成规定的全部工作任务时间为8小时；
网站设计：完成规定的全部工作任务时间为6小时；
糖果和面点制作：完成规定的全部工作任务时间为5小时。

第二章 参赛资格及报名办法
一.参赛资格

1991年1月1日以后出生的青工和学生，均可参加世界技能大赛相应项目的选拔赛（机电一体化项目的选手出生日期为1988年1月1日以后），各市每个选拔项目分别遴选1名选手参加世界技能大赛的全省选拔赛。 
二.报名方法

各组别参赛者需按要求做好申报材料的准备，经各市选拔赛选拔后，由各市按分配名额统一组织向江苏赛区选拔赛组委会办公室报名；具备条件的行业也可按分配名额统一组织向江苏省选拔赛组委会办公室报名。办公室设在省人力资源和社会保障厅    处（联系人：    。联系电话：    。传真：     ），报名截止日期：    年   月   日。
第三章 竞赛命题和裁判

一.竞赛命题

由竞赛专家组负责大赛命题，命题工作要求提前半个月完成。

二.裁判

由省职业技能鉴定中心聘请专家担任裁判，大赛裁判工作按照公平、公正、客观的原则进行。

第四章 赛事与赛点
第42届世界技能大赛江苏选拔赛苏州赛区竞赛地点：
一、苏州技师学院（模具制造、CAD机械设计）

地址：苏州国际教育园北区，学府路288号（科锐路18号）
联系人：顾颂虞    联系电话：0512-62910087 13906201509
二、苏州技师学院（信息网络布线、网站设计）

地址：苏州国际教育园北区，学府路288号（科锐路18号）
联系人：夏国亭    联系电话：13913109594

三、苏州市旅游与财经高等职业技术学校（糖果和面点制作）

地址：苏州市吴中大道国际教育园南区
联系人：谢兰曼    联系电话：0512-66503025 13306219330
第五章 各竞赛项目说明及评分要求
模具制造项目：

一、竞赛技术文件制定标准
模具制造项目技术文件以《模具制造国家职业技能标准》（二级）为基础，按照世界技能大赛模具制造项目技术文件要求，并结合我省技工院校教学实际制定。

二、竞赛内容及范围
（一）竞赛方式
本竞赛项目以操作技能为主，无理论比赛。采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。赛题不提前公布，但提前公布样题。

1.竞赛场地 

操作竞赛场地：800㎡
办公场地：考务办公室1间；

选手准备和休息场地：教室1间；

2. 竞赛设施设备

（1）竞赛设施

①考场面积：每位选手15㎡；每个操作工位不少于8㎡。

②每个工位标明工位编号。

③每个工位应配有约 1.2㎡的台面供选手书写、摆放工、量具用。

④ 安全通道宽度不小于2.5m。

⑤ 赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

⑥ 每台机床应配备润滑油壶一个，少量棉纱和清洁工具。
⑦ 除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。

⑧光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。
（2）赛场设备

①设备数量：16台（其中备用3台）；

②设备型号及主要参数见表1。
表1  模具加工设备主要技术参数

	项  目
	单  位
	参  数

	加工中心 KMV-86
	1台
	FANUC-0iMC系统\主轴锥度BT40

	加工中心 VMC-850
	4台
	FANUC-0iMC系统\主轴锥度BT40

	加工中心 DMG-635VECO
	6台
	SIEMENS 810D系统\主轴锥度 SK40


	加工中心 VM903H
	2台
	Sinumerik 828D系统\ 主轴锥度BT40

	加工中心 MCV800
	3台
	SIEMENS 802Dsl系统\主轴锥度BT40


3.竞赛项目
（1）竞赛范围与内容 
1）模具主要工作零件的设计与模具二维装配图绘制
已知：零件的二维图及三维造型，标准模架。
设计与绘制：
1 零件的结构工艺检查；

②模具零件的3D建模，在Creo Elements/pro Education Edition (Pro/E  widerfire5.0) 简体中文版中完成；

③绘制模具总装二维图，在AutoCAD2012（提供外挂软件）电子图版中完成；

④绘制模具工作零件的二维零件图，在AutoCAD2012电子图版中完成；

2）零件加工：

按选手自己设计的图纸在规定时间内完成型芯、型腔零件的加工。

①进行模具型芯、型腔零件的CAM编程，在CAXA2013中完成；
②完成型芯、型腔零件的数铣加工。
3）模具装配

完成模具的装配。

具体配分比重见 表2。
表2  竞赛内容比重表
	项   目
	配分比重

	工作要求
	模具主要工作零件设计与二维装配图的绘制
	50

	
	型芯、型腔零件加工
	40

	
	模具装配
	10

	合计
	100


各项目竞赛要求（详见附件1）。
模具制造项目竞赛准备清单和要求（详见附件2）

（2）竞赛时间

比赛时间为连续480分钟（8小时）。其中模具主要工作零件设计与二维装配图的绘制为210分钟（3.5小时），零件加工与装配为 270分钟（4.5小时）。比赛原则上一天完成，根据报名和设备情况确定场次，按照全国大赛的规定，东道主必须安排在第一场，其他参赛队由抽签确定出场的次序。如有第三场，则第二、第三场的选手同时检录，检录后第三场选手封闭候赛。

4.评分

（1）评分办法

依据选手完成工作任务的情况，参照世界技能大赛标准要求、相关行业和国际标准化组织(ISO)的最新标准以及考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。
（2）违规扣分
选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

竞赛评分说明见本附件3，竞赛评分表见附件4。
5、竞赛规则
（1）操作技能竞赛以现场实际操作的方式，按要求完成竞赛项目。

（2）比赛原则上一天完成，根据报名和设备情况确定场次，按照全国大赛的规定，东道主必须安排在第一场，其他参赛队由抽签确定出场的次序。如有第三场，则第二、第三场的选手同时检录，检录后第三场选手封闭候赛。

（3）选手的设备在现场由裁判组织进行现场抽签确定。

（4）比赛前30分钟，参赛选手凭参赛证、学生证（或工作证）和身份证三证齐全进入候场室（各队领队和指导教师均不得进入候场室），进行竞赛前的各项准备工作。现场裁判对各参赛选手的身份进行核查，并分发工作任务，考生应进行识读。
（5）竞赛时间为480分钟。开赛后，前 210 分钟选手统一在计算机上进行设计，该期间选手不得操作机床，结束后零件图通过打印后提交图纸，并在规定的目录下保存所有电子档。将零件3D电子档通过由赛场提供的CF存储卡或U盘拷贝至机床设备进行加工和装配。操作加工和装配时间为 270 分钟，操作加工期间选手在计算机和数控系统上编程与加工。

（6）竞赛过程中，参赛选手不能更换材料，也不能相互借用工夹量具。各参赛选手间不能走动、交谈。竞赛过程中出现计算机、机床故障等设备问题，应提请现场裁判长到工位处确认原因。如果确实是因为设备故障原因导致选手中断或终止竞赛，由裁判长视具体情况作出决定。

（7）竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。选手可自带部分零食入场。

（8）如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意提前结束。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作，也不得提前离开考场。

（9）提交图纸与零件：1）选手完成设计项目，零件图通过打印后提交图纸，并在规定的目录下保存所有电子档。2）提交零件：选手提交零件时应进行必要的清理，并提请现场裁判到工位处收取工件，提交现场的所有图纸、草稿纸。现场裁判当参赛选手面用专用密封袋（或密封盒）对以上实物和文件进行密封，参赛选手和现场裁判共同在竞赛情况记录表上签字确认。

（10）竞赛结束前10分钟，吹响竞赛结束提示哨音，各参赛选手应准备停止操作。随后，由参赛选手进行设备的相关清理工作。竞赛结束时间到后，赛场统一断电。经现场裁判检查许可后，参赛选手方可离开竞赛现场。

（11）各参赛选手必须严格按机床安全生产操作规程进行操作，确保不发生人为安全事故。撞刀、加工过程中工件掉落等情况，视情节轻重，经现场裁判长提议并经总裁判长同意可立即取消竞赛资格。

附件1         

1、主要工作零件的设计与模具二维装配图绘制；
• 数据: 

    给定的零件图纸及三维造型。

• 工作要求: 

    根据产品零件的3D建模，生成型芯、型腔的三维电子档，并绘制型芯、型腔零件图；绘制模具二维总装配图。 

• 预期成果: 

    型芯、型腔的三维电子档、二维零件图和模具总装配图。
2、成型零件（型芯、型腔）的加工;

• 数据: 

选手自己设计的型芯、型腔零件图纸。
• 工作要求: 

根据型芯、型腔零件图；进行模具成型零件的CAM编程；完成型芯、型腔零件的数铣加工。
• 预期成果: 

   型芯、型腔零件。
3、装配

• 数据: 

选手自己加工的型芯、型腔零件。
• 工作要求: 

完成模具的装配。

• 预期成果: 

    装配精度。

附件2

  模具制造项目竞赛准备清单和要求
表一  选手准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	精度
	数量

	
	
	
	
	

	1
	立铣刀（粗加工）
	Φ2/Φ4/Φ6/Φ8/Φ10/Φ12/Φ16/Φ20
	
	各1

	2
	立铣刀（精加工）
	Φ2/Φ4/Φ6/Φ8/Φ10/Φ12/Φ16/Φ20
	
	各1

	3
	球头铣刀
	R1/R2/R3/R4/R5 (mm)
	
	1套

	4
	倒角工具
	Φ10x90°
	
	若干

	5
	钻头
	Ø5/Ø6/Ø7.8/Ø8.5/Ø9.8
	
	若干

	6
	中心钻
	A3
	
	若干

	7
	铰刀
	Ø8H7 /Ø10H7
	
	自定

	8
	BT40刀柄
	
	
	若干

	9
	BT40弹簧夹头
	与刀具配套
	
	若干

	10
	BT40钻夹头刀柄
	
	
	若干

	11
	面铣刀
	
	
	自定

	12
	铣刀杆
	Φ16/Φ20
	
	各1

	13
	微调精镗刀柄
	
	
	1

	14
	套装镗头
	Φ8-Φ50
	
	1

	15
	强力刀柄
	
	
	自定

	16
	铜棒
	Ø40*200
	
	1

	17
	内六角板手
	
	
	1套

	18
	锉刀、修边刀
	
	
	自定

	19
	等高垫铁
	
	
	若干

	20
	活络板手
	12吋
	
	1

	21
	起子
	一字、十字
	
	若干

	22
	铜皮
	
	
	若干

	23
	剪刀
	
	
	1


表二  竞赛的量具清单

	序号
	名称
	规格
	精度
	数量

	
	
	
	
	

	1
	游标卡尺
	0～200
	0.01
	1

	2
	直尺
	150
	
	1

	3
	R 规
	R1～R6.5
	
	1

	
	
	R7～R14.5
	
	1

	
	
	R15～R25
	
	1

	4
	深度千分尺
	0～75
	0.01
	1

	5
	深度游标卡尺
	0～150
	0.02
	1

	6


	外径千分尺
	0～25
	0.01
	1

	
	
	25～50
	0.01
	1

	
	
	50～75
	0.01
	1

	
	
	75～100
	0.01
	1

	
	
	100～125
	0.01
	1

	
	
	125～150
	0.01
	1

	
	
	150～175
	0.01
	1

	
	
	150～200
	0.01
	1

	7
	塞 尺
	0.01～1
	
	1

	8
	内径量表
	10～35
	0.01
	1

	9
	百分表
	钟式/杠杆
	0.01
	各1

	10
	磁力表座
	
	
	1

	11
	公法线

千分尺
	25～50
	0.01
	1

	
	
	50～75
	0.01
	1

	
	
	75～100
	0.01
	1

	
	
	100～125
	0.01
	1

	
	
	125～150
	0.01
	1

	12
	内测千分尺
	5～25
	0.01
	1

	
	
	25～50
	0.01
	1

	
	
	50～75
	0.01
	1

	
	
	75～100
	0.01
	1

	13
	寻边器
	
	
	1

	14
	Z轴设定仪
	
	
	1

	15
	光面塞规
	Φ8H7
	
	1

	16
	
	Φ10H7
	
	1

	17
	块规
	1～100
	
	1

	18
	万能量角器
	0～320°
	
	1

	19
	刀口角尺
	60*90
	
	1


表三  赛场准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	1
	计算机
	清华同方Z800A i5-2400/4G DDR3/1G独立显存/19"液晶/
	26台（2台/人）

	2
	U盘或CF卡
	
	若干

	3
	打印机
	
	一台

	4
	红丹粉
	
	若干

	5
	定位销
	Ø10H7，长60
	2个/人

	6
	辅助工作台
	1750mm*500mm
	15只

	7
	润滑油壶
	
	1个/人

	8
	清洁工具（含抹布）
	
	若干


表四  赛场材料准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	型芯
	180*120*43
	1
	赛场准备

	2
	型腔
	180*120*40
	1
	赛场准备


附件3

模具制造项目竞赛评分说明
1. 模具主要工作零件的设计、加工及合模由赛区组委会专家组织检测。

2. 检测时按图纸要求检测线性尺寸为准，忽略机床本身精度造成的形状误差。

3. 装配检验时，以定位检验型芯、型腔的装配精度及碰面接触情况。
4. 零件有严重不符合图纸要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。
5. 选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。
6. 对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

7. 未尽事宜，由现场裁判组裁决。
附件4

模具制造项目竞赛评分表

	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	

	单位
	
	结束时间
	

	序号
	名称
	检测项目
	配分
	评分标准
	测量

结果
	扣分
	得

分
	检测人

	
	
	
	主观
	客观
	
	
	
	
	

	1
	项目

1
	零件结构工艺分析
	
	2
	1、为机械加工制作零件二维图和三维图  2、模具结构设计绘制二维总装配图
	
	
	
	

	2
	
	成型部分零件三维结构设计
	2
	10
	
	
	
	
	

	3
	
	型芯、型腔二维零件图
	3
	10
	
	
	
	
	

	4
	
	二维装配图的绘制
	3
	20
	
	
	
	
	

	5
	项目

2
	操作规范
	
	5
	成型零件（型芯、型腔）的加工;
	
	
	
	

	6
	
	尺寸精度
	
	22
	
	
	
	
	

	7
	
	工艺处理
	1
	2
	
	
	
	
	

	8
	
	表面要求
	
	10
	
	
	
	
	

	9
	项目

3
	装配工艺规范
	
	2
	装配
	
	
	
	

	10
	
	装配精度
	
	6
	
	
	
	
	

	11
	
	工量具的使用与摆放
	
	2
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	

	安全文明生产
	如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐及环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣 5 ～10 分。
	
	
	
	

	否定项：（1）严重违反安全文明生产规定，发生重大事故。

（2）严重不符合要求。

	核分人
	
	总分
	
	评审组长
	


信息网络布线项目：

1.竞赛场地 

操作竞赛场地：270㎡
办公场地：考务办公室1间（苏州技师学院5号楼5103室）；

选手准备和休息场地：教室1间（苏州技师学院5号楼5307室）；

选手抽签：（苏州技师学院5号楼5307室）
2. 竞赛设施设备

（1）竞赛设施

①考场面积：每位选手2㎡；每个操作工位不少于2㎡。

②每个工位标明工位编号。

③每个工位应配有约1㎡的台面供选手书写、摆放工、量具用。

④ 安全通道宽度不小于1m。

⑤ 赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

⑥ 配备清洁工具。

⑦ 除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。

⑧ 光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。
（2）赛场设备

① 设备数量：7台（备用1台）；

② 设备型号及主要参数见表1。

表1  信息网络布线主要技术参数

	项  目
	单  位
	参  数

	网络配线实训装置(KYPXZ-01-02)
	1
	网络压线试验仪1台、网络跳线测试仪1台、网络配线架（24口）3个、通信跳线架（100对）2个、理线环2个

	联想台式电脑

(启天696E)
	1
	软件环境：WindowsXP Pro SP3(中文版)、Microsoft Office 2003 SP3(中文版)、  Microsoft Office Visio2007(中文版)

	惠普打印机(HP1010)
	1
	黑白激光打印机、A4纸张


3.评分

（1）评分办法

参照世界技能大赛标准要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。
（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分说明见本附件3，实际操作竞赛评分表见附件4。
4.竞赛项目
竞赛仅限于实操部分，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

① 竞赛范围与内容 
竞赛内容比重表

	项   目
	配分比重

	工作要求
	综合布线工程设计
	25

	
	综合布线现场操作
	70

	
	现场管理
	5

	合计
	100


详见竞赛项目（附件1）。

② 竞赛时间

竞赛总时间180分钟。

③ 命题方式

专家命题。

附件1         

利用赛场提供的网络配线实训装置、1台计算机和1台打印机等设备和耗材，按比赛要求进行网络综合布线工程设计和编制预算，安装并完成RJ45网络模块和通讯模块的端接、网络跳线制作、铜缆链路安装与端接施工，并编写竣工资料、整理工具和清洁场地等任务。

（1）综合布线系统设计图的绘制;

（2）综合布线点数统计表的编制;

（4）材料统计表及预算表的编制;

（5）端口对应表的编制;

（6）配线实训部分（链路测试、模块端接等）;

（7）PVC线槽和PVC线管安装;

（8）网线制作;

（9）竣工资料的编写;

（10）施工管理（安全施工、文明施工等）。
附件2

  信息网络布线项目操作竞赛准备清单和要求
表一  选手自带工具准备清单和要求

	序号
	工具名称和规格
	数量
	工具用途

	1
	网络压线钳，RJ45口/RJ11口，带剪线和剥线功能
	1把
	剪线，剥线，压接RJ45头

	2
	网络打线钳（单口）
	1把
	RJ45模块和通信5对模块打线

	3
	5对打线刀(选带)
	1把
	RJ45模块和通信5对模块打线

	4
	2米钢卷尺
	1把
	尺寸长度，位置测量

	5
	螺丝刀，十字头，带磁性
	1把
	螺丝固定

	6
	壁纸刀
	1把
	切割

	7
	电动起子，转速≤600转/分钟。包括配件（选带）
	1把
	螺丝紧固

	8
	弓锯（带锯条）
	1把
	切割用

	9
	线管剪
	1把
	切割PVC线管

	10
	麻花钻头，Φ10、Φ8、Φ6
	各1 
	开孔用

	11
	多功能剪刀
	1把
	切断PVC线槽、剪断纤维等用

	12
	老虎钳
	1把
	夹持物件、固定模块

	13
	尖嘴钳
	1把
	夹持物件、固定模块

	14
	镊子
	1把
	夹持物件

	15
	剪刀
	1把
	剪线

	16
	计算器
	1台
	材料数量和预算用


表二  赛场准备清单和要求

	序号
	仪器材料
	数量
	型号(品牌)

	1
	网络配线实训装置
	8台
	KYPXZ-01-02

	2
	联想台式电脑
	8台
	启天696E

	3
	惠普打印机
	8台
	HP1010

	4
	双绞线
	8组
	超5类UTP

	5
	水晶头
	8组
	RJ45超5类

	6
	PVC线管槽及其它材料
	8组
	配套

	7
	压线模块
	8组
	

	8
	打印纸
	8组
	A4打印纸

	9
	笔、订书机
	8组
	


附件3

信息网络布线项目竞赛评分说明
1. 由第42届世界技能大赛江苏选拔赛赛组委会组织检测。

2. 有严重不符合试题要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。

3. 选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

4. 对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

5. 未尽事宜，由现场裁判组裁决。

附件4

信息网络布线项目竞赛评分表

	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	

	单位
	
	结束时间
	

	序号
	检测项目名称
	配分
	评分标准
	测量

结果
	扣分
	得分
	检测人

	1
	工程设计
	20
	系统设计图；路由分布图；信息点统计表；端口对应表；材料统计表；材料预算表；验收报告；
	
	
	
	

	2
	设备安装
	5
	配线架、跳线架、理线环是否按照要求安装到位(0-5分)
	
	
	
	

	3
	跳线制作
	6
	跳线是否按照要求制作(0-5分)
	
	
	
	

	4
	永久链路设计
	10
	链路路由设计是否合理（0-10分）
	
	
	
	

	5
	配线端接
	20
	是否按照要求端接（0-5分）端接点设计是否合理（0-5）测试畅通(0-15分)
	
	
	
	

	6
	模块压接
	20
	是否按照要求压接模块（0-5分）压接点设计是否合理（0-5分）测试畅通(0-15分)
	
	
	
	

	7
	PVC线管槽安装
	10
	Pvc线槽线管安装是否合理(0-5分)测试畅通(0-5分)
	
	
	
	

	8
	工程文档整理
	4
	打印整理工程文档并装订齐全(0-5分)
	
	
	
	

	9
	工程管理
	5
	施工过程无事故、现场整洁有序、工具摆放合理(0-5分)
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	
	

	安全文明生产
	如有着装不规范，工具摆放不整齐，环境卫生不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。
	
	
	
	

	否定项：1严重违反安全生产规定发生重大事故。2严重不符合试题要求。

	核分人
	
	总分
	
	评审组长
	


CAD机械设计项目：

1.竞赛场地 

操作竞赛场地：200㎡；

办公场地：考务办公室1间；

选手准备和休息场地：教室1间；

2. 竞赛设施设备

（1）竞赛设施

①考场面积：每位选手10㎡；每个操作工位不少于5㎡。
②每个工位标明工位编号。

③每个工位应配有约 1.8㎡的台面供选手书写、摆放图纸和工量具用。

④安全通道宽度不小于2.5m。

⑤赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

⑥除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。
⑦光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。
（2）赛场设备

① 设备数量：15台（其中备用2台）；

② 设备型号及主要参数见表1。

表1  CAD机械设计主要技术参数

	项  目
	单  位
	参  数

	全套测量设备（选手自带）
	15套
	数显卡尺、千分表、直径规、螺纹规、倒角规、表面粗糙度计

	3D设计软件
	选手自选

一种
	Pro/E、Inventor、北航CAXA、中望CAD


	计算机
	15台
	清华同方Z800A（i5-2400）/19"液晶/正版s7专业版

	测绘用复杂产品模型
	15套
	逆向工程设计使用


3.评分

（1）评分办法

世界技能大赛CAD机械设计（“Mechanical Engineering Design- CAD”）比赛项目遵循相关行业和国际标准化组织(ISO)的最新标准，涵盖了行业技术工人应用计算机辅助设计（CAD）工具建立工程产品设计的模型、图纸以及包含了制造信息和涉及典型行业机械产品设计问题解决方案的零部件文档编制工作。
（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

竞赛评分说明见本附件3，竞赛评分表见附件4。
4.竞赛项目
竞赛仅限于实操部分，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。
（1）竞赛范围与内容 
1）制作机械装配图和零件图

①根据零件图绘制零件模型；

②创建装配体；

③为产品加工制作零件图；
2）挑战机械加工设计

①根据给定的数据生成仿真装配体；

②进行设计变更；

③生成变更后的零件和组件；

④生成变更后设计的装配图纸。
3）基于物理模型的逆向工程设计

①根据物理部件获得的尺寸制作文档并设计布局分布； 

②使用列举的测量工具制作比例图。
具体配分比重见 表2。
表2  竞赛内容比重表

	项   目
	配分比重

	工作要求
	制作机械装配图和零件图
	50

	
	挑战机械加工设计
	25

	
	基于物理模型的逆向工程设计
	25

	合计
	100


评分标准见表3。

表3  评分标准
	部分
	评分标准
	分数

	
	
	主观分（如果可行）
	客观分
	合计

	A
	模块 1 –制作机械装配图和零件图
	2
	48
	50

	B
	模块 2 – 挑战机械设计
	5
	20
	25

	C
	模块 3 – 基于物理模型的逆向工程设计
	1
	24
	25

	
	总分
	8
	92
	100


模块 1的子标准建议权重 -制作机械装配图和零件图
	标准
	子标准
	百分比

	
	
	主观分（如果可行）
	客观分
	合计

	A1
	零件建模
	
	10
	10

	A2
	装配体建模
	
	15
	15

	A3
	GDT尺寸标注
	
	15
	15

	A4
	分解图和展示
	2
	8
	10

	
	总分
	2
	48
	50


模块 2的子标准建议权重- 挑战机械设计

	标准
	子标准
	百分比

	
	
	主观分（如果可行）
	客观分
	合计

	B1
	设计纲要的履行
	2
	8
	10

	B2
	物理仿真
	1
	4
	5

	B3
	爆炸图(仿真)
	1
	4
	5

	B4
	图像渲染
	1
	4
	5

	
	总分
	5
	20
	25 


模块 3的子标准建议权重 – 基于物理模型的逆向工程设计
	标准
	子标准
	百分比

	
	
	主观分（如果可行）
	客观分
	合计

	C1
	零件特色展示
	
	12
	12

	C2
	尺寸精度
	
	6
	6

	C3
	公差
	
	3
	3

	C4
	表面
	
	2
	2

	C5
	表现力
	1
	1
	2

	
	总分
	1
	24
	25


详见竞赛项目（附件1）。
（2）竞赛时间

竞赛总时间 480分钟。
（3）命题方式

专家命题。
附件1         

模块1– 制作机械装配图和零件图：
• 数据: 

  给定的零件图；所有必需的附加信息。
• 工作要求: 

  根据零件图绘制零件模型；创建装配体；为产品加工制作零件图。
• 预期成果: 

  零件和装配体文档；装配图纸；加工详图；爆炸视图。
模块2 –挑战机械加工设计： 

• 数据:

 装配体(3D 模型)；布局设计 (组件和布局)；变更应用设计的技术规格；设计纲要；所有必需的附加信息。
•  工作要求: 

  根据给定的数据生成仿真装配体；进行设计变更；生成变更后的零件和组件；生成变更后设计的装配图纸；生成爆炸图；进行物理仿真；进行图形渲染。

• 预期成果: 

  改进后的文档 (零件和组件)；设计变更后的装配图纸；利用动画效果依次展示文档中变更部分的分解图；展示设计变更后文档中的物理仿真部分；展示设计变更后最大尺寸为A3的照片透视图。
模块3– 基于物理模型的逆向工程设计： 

• 数据:

  物理部件和组件；零件和组件的文档；所有必需的附加信息。

• 工作要求: 

  根据物理部件获得的尺寸制作文档并设计布局分布；使用规定的测量工具制作比例图；禁止使用可记忆比例图或者图形的一系列方法(拍照、可塑性泥灰、印泥等)；参赛者可以在纸上绘制草图，作为加工零件和组件3D模型的基础；物理部件会分发给选手，30分钟后收回，选手基于草图和此前所搜集的信息继续完成任务。
• 预期成果: 

 
部件和组件的3D模型；部件和组件的加工图纸。
输出模式：基于赛项说明的所有相关零件、组件、文件、文档、图片等，按要求分模块保存，提交电子档。
附件2

  CAD机械设计项目操作竞赛准备清单和要求
表一  选手准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	精度
	数量

	
	
	
	
	

	1
	全套测量设备
	数显卡尺、千分表、直径规、螺纹规、倒角规、表面粗糙度计
	
	1套

	2
	
	
	
	


表二  赛场准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	1
	计算机
	清华同方Z800A（i5-2400）/19"液晶/正版s7专业版
	15台

	2
	3D设计软件
	Pro/E、Inventor、北航CAXA、中望CAD
	选手自选一种

	3
	测绘用复杂产品模型
	逆向工程设计使用
	15套

	4
	
	
	


表三  材料准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	


附件3

CAD机械设计项目竞赛评分说明
1. 本项目采用100分制评分，包括主观分和客观分两项。
2. 每个测试模块所占分数比例不同。模块1占50%，模块2、模块3各占25%。

3. 打分应与各测试模块的评测标准权重保持一致，以凸显各模块的不同能力要求。
4.选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

5.对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

6.未尽事宜，由现场裁判组裁决。

附件4

CAD机械设计项目竞赛评分表

	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	

	单位
	
	结束时间
	

	序号
	名称
	检测项目
	配分
	评分标准
	测量

结果
	扣分
	得分
	检测人

	
	
	
	主观
	客观
	
	
	
	
	

	1
	模块 1
	零件建模
	
	10
	制作机械装配图和零件图
	
	
	
	

	2
	
	装配体建模
	
	15
	
	
	
	
	

	3
	
	GDT尺寸标注
	
	15
	
	
	
	
	

	4
	
	分解图和展示
	2
	8
	
	
	
	
	

	5
	模块 2
	设计纲要的履行
	2
	8
	挑战机械设计
	
	
	
	

	6
	
	物理仿真
	1
	4
	
	
	
	
	

	7
	
	爆炸图(仿真)
	1
	4
	
	
	
	
	

	8
	
	图像渲染
	1
	4
	
	
	
	
	

	9
	模块 3
	零件特色展示
	
	12
	基于物理模型的逆向工程设计
	
	
	
	

	10
	
	尺寸精度
	
	6
	
	
	
	
	

	11
	
	公差
	
	3
	
	
	
	
	

	12
	
	表面
	
	2
	
	
	
	
	

	13
	
	表现力
	1
	1
	
	
	
	
	

	合计
	100
	8
	92
	

	安全文明生产
	如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐及环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣  ～   分。
	
	
	
	

	否定项：（1）严重违反安全文明生产规定，发生重大事故。

（2）严重不符合要求。

	核分人
	
	总分
	
	评审组长
	


网站设计项目：

1.竞赛场地 

操作竞赛场地：270㎡
办公场地：考务办公室1间（苏州技师学院5号楼5104室）；

选手准备和休息场地：教室1间（苏州技师学院5号楼5407室）；

选手抽签：（苏州技师学院5号楼5407室）

2. 竞赛设施设备

（1）竞赛设施

①考场面积：每位选手2㎡；每个操作工位不少于2㎡。

②每个工位标明工位编号。

③每个工位应配有约1㎡的台面供选手书写、摆放工、量具用。

④ 安全通道宽度不小于1m。

⑤ 赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

⑥ 配备清洁工具。

⑦ 除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。

⑧ 光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。
（2）赛场设备

① 设备数量：16台（备用1台）；

② 设备型号及主要参数见表1。

表1  网站设计设备型号及主要技术参数

	项目
	单位
	参  数

	网站设计硬件环境
	16组
	计算机（CPU：Dual-core E7400 2.8GHZ 内存：2GB 硬盘: 160GB 显示器：17寸液晶,键盘，鼠标）、
1个多功能插座。
1台液晶显示器。

	网站设计软件环境
	16组
	Windows 7 SP1(中文版)

Adobe® Dreamweaver CS5 (中文版)    

Adobe® Flash CS5 Professional  (中文版)

Adobe® Fireworks CS5  (中文版) 

Adobe® Photoshop CS5 Extended (中文版)

Microsoft Office 2010 (中文版)

Apache httpd-2.2.22-no ssl (英文版)

PHP 5.2.17-VC6 （英文版）
MYSql 5.5.32 （英文版）
SQLyog或PhpMyAdmin （英文版）
Jquery-1.7.2.js
WinRAR 3.91 (中文版)
PHP 中文手册（中文版）

MYSQL5.1 中文帮助文档 （中文版）

以上软件均不提供原介质包以外的第三方插件。


3.评分

（1）评分办法

参照世界技能大赛标准要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。
（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分说明见本附件3，实际操作竞赛评分表见附件4。
4.竞赛项目
竞赛仅限于实操部分，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

① 竞赛范围与内容 
竞赛内容比重表

	项目
	配分比重

	工作要求
	网站内容结构
	9

	
	版面与视觉感受
	21

	
	网页技术
	60

	
	自述文档
	10

	合计
	100


详见竞赛项目（附件1）。

② 竞赛时间

竞赛总时间360分钟。

③ 命题方式

专家命题。

附件1         

利用PHP+mySQL设置制作一个论坛网站，竞赛操作要求如下：

1.    网站需遵循 W3C 标准
2.    网站需提供说明文档，解释网站各页面的功能和作用
3.    使用 CSS 修改网站的主题
4.    使用脚本语言如Javascript等对网页进行美化或优化
5.    创建、编辑和优化 web 图像
6.    创建 web 动画和视觉效果
7.    嵌入和集成音频和动画
8.    创建有效直观的网站导航
9.    要求主题突出，内容健康；结构清晰、规范
10. 要求色彩使用搭配合理、美观
11. 利用PHP技术完成服务器端编程
12. 使用 MySQL 数据库与网站进行交互
13. 创建和修改服务器端应用程序
14. 网站设计完成后应可不受限制的在其他计算机中发布
15. 论坛前台部分应该至少包括但不限于：用户注册、登录、发帖、回帖、帖子浏览、注销等功能。

16. 论坛应有独立的后台管理页面，并应至少包括但不限于：管理员删帖、删回复、禁言、置顶、封号、权限管理、论坛分版等功能。

附件2

  网站设计项目操作竞赛准备清单和要求
表一  赛场准备清单和要求

	项目
	单位
	参  数

	网站设计硬件环境
	16组
	计算机（CPU：Dual-core E7400 2.8GHZ 内存：2GB 硬盘: 160GB 显示器：17寸液晶,键盘，鼠标）、
1个多功能插座。
1台液晶显示器。

	网站设计软件环境
	16组
	Windows 7 SP1(中文版)

Adobe® Dreamweaver CS5 (中文版)    

Adobe® Flash CS5 Professional  (中文版)

Adobe® Fireworks CS5  (中文版) 

Adobe® Photoshop CS5 Extended (中文版)

Microsoft Office 2010 (中文版)

Apache httpd-2.2.22-no ssl (英文版)

PHP 5.2.17-VC6 （英文版）
MYSql 5.5.32 （英文版）
SQLyog或PhpMyAdmin （英文版）
Jquery-1.7.2.js
WinRAR 3.91 (中文版)
PHP 中文手册（中文版）

MYSQL5.1 中文帮助文档 （中文版）

以上软件均不提供原介质包以外的第三方插件。


附件3

网站设计项目竞赛评分说明
1.由第42届世界技能大赛江苏选拔赛赛组委会组织检测。

2.有严重不符合试题要求或严重缺陷的情况时，应扣除有关项目配分。

3.选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

4.对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

5.未尽事宜，由现场裁判组裁决。

附件4

网站设计项目竞赛评分表

	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	

	单位
	
	结束时间
	

	序号
	项目
名称
	评分标准
	配分
	测量
结果
	扣分
	得分
	检测人

	1
	网站内容
	内容健康，积极向上，符合国家政策和有关法律要求。
	2
	
	
	
	

	
	
	内容符合题意，设计意图清晰。
	2
	
	
	
	

	2
	网站结构
	网站结构清楚合理连贯，每一页都有明确的导航
	2
	
	
	
	

	
	
	没有空链接、没有错误链接
	3
	
	
	
	

	3
	版面与
视觉感受
	网站整体风格一致
	3
	
	
	
	

	
	
	页面色彩协调，美观
	3
	
	
	
	

	
	
	自己设计的网站Banner或logo
	5
	
	
	
	

	
	
	自制的动画或视觉效果
	10
	
	
	
	

	4
	静态
网页技术
	xHtml代码正确，符合W3C标准
	2
	
	
	
	

	
	
	使用css+div设置大部分网页元素。
	8
	
	
	
	

	
	
	jQuery/JavaScript等脚本语言访问网页元素，设置动态效果
	10
	
	
	
	

	5
	动态
网页技术
	MySql数据库的正确建立与设计
	5
	
	
	
	

	
	
	利用PHP_PDO与网站的链接
	5
	
	
	
	

	
	
	用户注册、登录、注销功能
	3
	
	
	
	

	
	
	用户发帖、回帖功能
	3
	
	
	
	

	
	
	管理员删帖，删回复功能
	3
	
	
	
	

	
	
	论坛分版功能，帖子浏览功能
	3
	
	
	
	

	
	
	管理员禁言、封号
	3
	
	
	
	

	
	
	管理员帖子置顶
	2
	
	
	
	

	
	
	论坛会员权限管理
	3
	
	
	
	

	
	
	Ajax页面异步刷新
	5
	
	
	
	

	
	
	其他功能设计


其他功能（5’）

	5
	
	
	
	

	6
	其他
	Word自述文档一份：清楚表述网站的整体设计意图及其功能；列举数据库设计及各表各字段的作用；列举每个网页文件的名称及其功能；描述网站正确运行所需要的环境以及参数设置。
	10
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	

	安全文明生产
	如有着装不规范，工具摆放不整齐，环境卫生不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。
否定项：1严重违反安全生产规定发生重大事故。2严重不符合试题要求
	
	
	
	
	

	核分人
	
	评审组长
	
	总分
	


糖果和面点制作项目：

1.竞赛场地 

操作竞赛场地： 120  ㎡
办公场地：考务办公室 1 间；

选手准备和休息场地：教室 1  间；

2. 竞赛设施设备

（1）竞赛设施

① 考场面积：每位选手4 ㎡；每个操作工位不少于  2 ㎡。
② 每个工位标明工位编号。

③ 每个工位应配有约   1 ㎡的台面供选手书写、摆放工、量具用。
④ 安全通道宽度不小于 0.8 m。

⑤ 赛场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

⑥ 赛场应配备 冷热水龙头，水槽和清洁工具。

⑦ 除竞赛设备外，应有一定数量的备用设备。

⑧ 光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁，无外界干扰。
（2）赛场设备

① 设备数量：13台（备用  2 台）；

② 设备型号及主要参数见表1。

表1  糖果和面点制作主要技术参数

	项  目
	单  位
	参  数

	4门冷冻冰箱
	台
	1台

	6门冷藏冰箱
	台
	1台

	台式搅拌机（鲜奶机）
	台
	7台

	双头巧克力熔炉
	台
	13备2台


3.评分

（1）评分办法

参照世界技能大赛标准要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。
（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣 10 ～ 20 分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1 ～ 10分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10 ～ 20分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分说明见本附件3，实际操作竞赛评分表见附件4。
4.操作竞赛项目

附件1        

模块1、杏仁蛋白软糖制模（翻糖蛋糕）：运用软糖制模技术完成装饰糖的成型，调色可以赛场内赛前完成。不允许使用非食品材料（如竹签、金属丝固定或支撑）。蛋糕尺寸：8吋；整体高度不得高于22cm，比赛时间：3个小时。选手需提前30分钟内到达比赛现场。

模块2、装盘甜点装饰：运用装盘甜点装饰技术完成四道甜点装饰。需要自备四道甜点，一道为冷食、一道为热食冷饰、一道是纯素点，并且不能放鸡蛋和油脂，还有一道为自创品种。四道甜点必须有一项是用玻璃器皿装盘，每道甜点均为一人份，适用于点菜（a la carte）服务。成型、装饰必须现场完成。比赛时间：2个小时。选手需提前30分钟内到达比赛现场。

图纸（参考）
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附件2

  糖果和面点制作项目竞赛准备清单和要求
表一  赛场准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	
	擀面杖
	33cm
	1根*15

	1
	抹平器
	小型
	1个*15

	2
	捏塑棒
	优质
	  1套*15

	3
	滚刀
	优质
	  1把*15

	
	抹刀
	优质
	1把*15

	4
	双头巧克力熔炉
	电力双头炉
	1台*15

	
	台式搅拌机
	无级变速
	7台

	
	蛋糕转盘
	优质
	1台*15

	
	冷冻冰箱
	4门
	1台

	
	冷藏冰箱
	6门
	1台

	
	安全拖线板
	5头
	1个*15

	
	清洁工具
	清洁剂、厨房用纸等
	1套*15


表二  材料准备清单和要求

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	重油蛋糕
	8吋
	1个*15
	赛场准备

	2
	翻糖膏
	精制
	1000克*15
	赛场准备

	3
	白油
	精制
	 100克*15
	赛场准备

	4
	干佩斯
	精制
	500克*15
	赛场准备

	5
	翻糖专用色素
	优质
	  1套*15
	赛场准备

	6
	玉米淀粉
	优质
	100克*15
	赛场准备

	7
	糖霜
	优质
	500克*15
	赛场准备

	8
	黑巧克力
	优质戴妃牌
	1000克*15
	赛场准备

	9
	白巧克力
	优质戴妃牌
	1000克*15
	赛场准备

	10
	鲜奶油
	金钻
	1升*15
	赛场准备


附件3

糖果和面点制作项目竞赛评分说明
1.所有原料和制作过程必须符合食品卫生要求。所有作品及展示不得出现有关参赛单位的标志（包括选手服装、工具、器皿等）。

2. 承办方只提供操作台和附表中包含器具、原料、用品；除此以外的相关工具和炊具和原料自备。

3. 所有参赛品种需提供书面菜谱（中英文Recipe），包括原料及数量、制作方法。

4.选手竞赛违反安全文明操作规程时，现场裁判需将违规现象记录在册，并由选手签名确认，扣分情况由现场裁判组决定。

5.对于考试中出现的作弊行为将严肃处理，并取消竞赛资格。

6.未尽事宜，由现场裁判组裁决。

附件4

糖果和面点制作项目（模块1）操作竞赛评分表

	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	8:30

	单位
	
	结束时间
	11:30

	序号
	名称
	检测项目
	配分
	评分标准
	测量

结果
	扣分
	得

分
	检测人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	杏仁蛋白软糖制模
	装饰过程
	10分
	是否有提前做好的产品，如发现可给予适当扣分;

蛋糕颜色是否协调，蛋糕整体摆放是否合理；
	
	
	
	

	2
	
	色彩
	20分
	
	
	
	
	

	3
	
	整体搭配
	10分
	作品整体完整，构图协调

制作的卡通花卉蛋糕是否有新鲜感，是否独具特色

包括蛋糕主题的难易与精细和整个蛋糕的精细度
	
	
	
	

	4
	
	难易/精细度
	30分
	
	
	
	
	

	5
	
	创新创意
	20分
	
	
	
	
	

	6
	
	卫生
	10分
	制作过程7分

赛后卫生3分
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	
	
	

	安全文明生产
制作娴熟程度
	如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐及环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程、制作不娴熟等情况酌情从总分中扣 1 ～ 10  分。
	
	
	
	

	否定项：（1）严重违反安全文明生产规定，发生重大事故。

（2）使用非食用原料严重不符合食品卫生要求。

	核分人
	
	总分
	
	评审组长
	


糖果和面点制作项目（模块2）操作竞赛评分表
	姓名
	
	考号
	
	开工时间
	13:30

	单位
	
	结束时间
	15:30

	序号
	名称
	检测项目
	配分
	评分标准
	测量

结果
	扣分
	得

分
	检测人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	神秘篮子-装盘甜点（装饰）
	装饰过程
	10分
	是否有提前做好的产品，如发现可给予适当扣分;

甜点颜色是否协调，甜点整体摆放是否合理；
	
	
	
	

	2
	
	色彩
	20分
	
	
	
	
	

	3
	
	整体搭配
	10分
	作品整体完整，构图协调

制作的卡通花卉蛋糕是否有新鲜感，是否独具特色

包括甜点主题的难易与精细和整个甜点的精细度
	
	
	
	

	4
	
	难易/精细度
	30分
	
	
	
	
	

	5
	
	创新创意
	20分
	
	
	
	
	

	6
	
	卫生
	10分
	制作过程7分

赛后卫生3分
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	100
	
	
	
	
	

	安全文明生产
	如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐及环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣 1 ～ 10  分。
	
	
	
	

	否定项：（1）严重违反安全文明生产规定，发生重大事故。

（2）使用非食用原料严重不符合食品卫生要求。

	核分人
	
	总分
	
	评审组长
	


第六章 竞赛细则

一、选手须知

1.参赛选手必须持本人身份证、学生证并携（佩）带统一签发的参赛证参加竞赛。

2.参赛选手必须按竞赛时间，提前30分钟检录进入赛场，并应按指定工位号参加竞赛。迟到15分钟者不得参加竞赛。

3.参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带竞赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入竞赛现场。

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经监考人员或裁判人员同意后作特殊处理。

5.参赛选手在竞赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问;选手之间互相询问按作弊处理。

6.在竞赛规定时间结束时应立即停止答题或操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。

二、竞赛规则

1.选手出场顺序以市为单位由抽签决定，同一代表队同组别同工种的选手安排在同场次竞赛。

2.每批次比赛前30分钟，当日批次参赛选手凭参赛证、学生证或身份证两证齐全进入赛场（各队领队和指导教师均不得进入赛场）。由竞赛现场裁判组织本批次参赛选手抽签，并由各参赛选手对抽签结果签字确认。然后，按抽取的工位号，选手进行竞赛前的各项准备工作。竞赛裁判负责对各参赛选手的身份检查。

3.竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

4.如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何加工并不得提前离开赛场。

5.提交作业：选手提交作业时应进行必要的清理，并提请竞赛裁判员到工位处确认。同时，参赛选手在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

6.竞赛结束前10分钟，吹响竞赛结束提示哨音，各参赛选手应准备停止操作。随后，由参赛选手进行工位的清理工作。经竞赛裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

7.各参赛选手必须严格按施工规程进行操作，出现较严重的安全事故，立即取消竞赛资格。

三、赛场规则

1．各类赛务人员必须统一佩戴由省选拔赛组委会办公室签发的相应证件，着装整齐。

2．各赛场除现场裁判员、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经省选拔赛组委会办公室允许不得进入赛场。

3．新闻媒体等进入赛场必须经过省选拔赛组委会办公室允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

4．各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场。

第七章 成绩评定方法

1.参赛选手的成绩评定由竞赛专家委员会的裁判组负责。 

2.竞赛成绩根据现场实际操作表现，按照现场操作规范评分标准，依据现场裁判员的赛场纪录，由现场裁判组集体评判成绩；质量依据评分标准，根据检测设备的实际检测结果，进行客观评判、计分。 

3.参赛选手的最终名次依据模块累加成绩排定，当出现成绩相同时，根据技能比赛的裁判记录，提前完成者名次排前；若仍不能分出名次先后，又必须排出名次时，须计算小分；若仍不能分出先后，取相同名次。
第八章 申诉与仲裁
一、申诉

1．参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具和备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2．选手申诉均须通过本代表队领队、指导老师，按照规定时限用书面形式向仲裁工作组提出。仲裁工作组要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队或当事人。

二、仲裁 

1．为保证竞赛顺利进行，保证竞赛结果公平公正，组委会办公室下设仲裁工作组。仲裁工作组负责受理大赛选拔赛中出现的所有申诉并进行仲裁。

2．仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

第九章 其 他
一、本次竞赛整体赛程由权威机构全程监督。

二、本技术文件适用于江苏赛区选拔赛决赛，各市选拔赛可参照执行。

三、本技术文件的最终解释权归江苏赛区选拔赛组委会办公室

                        主办单位：

                      承办单位： 
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杏仁蛋白软糖制模（翻糖蛋糕）示例图片
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神秘篮子-装盘甜点（装饰）示例图片
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