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安全注意事项  
使用设备前请阅读本说明  

在使用本产品时 敬请阅读本手册及注意正确操作产品 以确保安全  
本手册中的说明均是关于本产品的 关于可编程控制器系统的安全说明 请阅读要使用的 CPU 模块的用户手

册  
在本手册中 安全守则的等级分为 危险 和 小心  

 
! 危险 

小心 ! 

表示错误操作可能造成灾难性后果 引起死亡或重伤事故  

表示错误操作可能造成危险后果 引起人员轻伤 中度伤害或财产

损失   

注意根据情况不同 ! 小心这一级也能引发严重后果  
因此一定要遵守以上两级对人员安全非常重要的注意事项  
 
请妥善保管本手册 以便需要时就能够取阅 并且一定要把它发送给 终使用者  
 
[设计注意事项] 

!  危险 
 当通过连接外围设备到 CPU模块或者连接个人计算机等到智能设备模块来控制运行中的 PLC时

更改数据 时 在顺控程序中配置一个互锁回路 从而自始至终保持整个系统的安全 另外

对运行中的 PLC 进行其它控制操作 程序修改和操作状态修改 状态控制 之前 一定要仔

细阅读本手册并确定是绝对安全的  
尤其通过外部设备对远程 PLC 进行上述控制操作时 如果数据通讯出错 那么 PLC 一侧发生的

问题可能不会被立即处理  
制定一个当数据通讯发生错误时 排除外部设备和 PLC CPU之间故障的处置方法 同时在顺控程

序中建立互锁回路  
 不要将数据写入智能功能模块缓冲存储器的 系统区  

另外 不要从 PLC CPU 向智能功能模块输出任何 禁止使用 信号  
将数据写入 系统区 或输出 禁止使用 信号可能导致 PLC 系统故障  
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[设计注意事项] 

!  小心 
 当闪存 ROM 中注册了某些值 如缓冲存储器设定值 那么在使用模块时 不要断开安装了模块

的站的电源 也不要复位 PLC CPU  
当闪存 ROM 中注册了某些值 此时如果断开安装了模块的站的电源 或者复位 PLC CPU 那么

闪存 ROM 中的数据内容将前后矛盾 结果必须在缓冲存储器等中再次设置这些值 并且重新注

册到闪存 ROM 中  
另外还会导致模块发生故障及误动作  

 
[操作时的注意事项] 

!  小心 
 在开始控制操作 通过将个人计算机等连接到智能功能模块 运行着的 PLC 尤其是对数据

程序和运行状态 状态控制 进行修改 之前请仔细阅读本手册并确定是绝对安全的  
对数据 程序和运行状态进行的不正确修改可能导致系统故障 损坏机器或引发事故  
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导言 

感谢您购买 MELSEC-Q 系列 PLC  
使用设备前 请认真阅读本手册 以对您购买的 Q 系列 PLC 的功能和性能有清晰的认识 从而确保正确地使

用  
请把本手册的拷贝件发给 终使用者  
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相关手册-1  Q 系列以太网接口模块用户手册 基本篇  
SH-080004-I 

 
1 概要 

1.1 以太网模块的概要 
1.2 以太网模块的特性 
1.3 关于功能版本 B 中新增和更改的功能 
1.4 软件配置 

 
2 系统配置 

2.1 适用系统 
2.2 网络配置需要的软元件 
2.3 使用 QCPU 的远程口令功能时 
2.4 在远程 I/O 站处使用以太网模块时 
2.5 在具有几个 QCPU 功能版本 B 的多 CPU 系统中

使用以太网模块时 
2.6 以太网模块与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用时 
2.7 检查功能版本和系列号的方法 

 
3 规格 

3.1 性能规格 
3.2 通讯用的数据代码 
3.3 外部设备的通讯功能和附加功能之间的关系 
3.4 以太网模块功能一览表 
3.5 专用命令一览表 
3.6 用 GX Developer 设置以太网模块的项目一览表 
3.7 对 PLC CPU 的输入/输出信号一览表 
3.8 缓冲存储器的用途和分配一览表 

 
4 操作之前的设置和步骤 

4.1 装载和安装 
4.2 在开始操作之前的设置和步骤 
4.3 各部件的名称 
4.4 连接到网络 
4.5 用 GX Developer 设定 
4.6 网络参数设置 MNET/10H 以太网卡的编号 
4.7 运行设置 
4.8 自诊断测试 
4.9 维护和检查 

 
5 通讯顺序 

5.1 通讯顺序的概要 
5.2 初始化处理 
5.3 路由信息设置 
5.4 确定初始化处理的完成 
5.5 建立连接设置 
5.6 连接的建立/断开处理 
5.7 建立成对连接 
5.8 自动建立连接 UDP 端口 
5.9 与 QCPU 远程口令功能的对应关系 
 
 

6 采用 MC 协议进行通讯 
6.1 数据通讯功能 
6.2 利用 MX Component MX Links 

 
7 固定缓冲存储器通讯 有顺序控制方法  

7.1 控制方法 
7.2 发送控制方法 
7.3 接收控制方法 
7.4 数据格式 
7.5 编程 

 
8 固定缓冲存储器通讯 无顺序控制方法  

8.1 控制方法 
8.2 发送控制方法 
8.3 接收控制方法 
8.4 数据格式 
8.5 使用 UDP/IP 进行同步广播 
8.6 编程 

 
9 使用随机存取缓冲存储器进行通讯 

9.1 控制方法 
9.2 数据格式 
9.3 随机存取缓冲存储器的物理和逻辑地址 
9.4 创建程序时的注意事项 

 
10 专用命令 

10.1 专用命令一览表 
10.2 BUFRCV 命令 
10.3 BUFRCVS 命令 
10.4 BUFSND 命令 
10.5 CLOSE 命令 
10.6 ERRCLR 命令 
10.7 ERRRD 命令 
10.8 OPEN 命令 
10.9 UINI 命令 

 
11 故障查找 

11.1 如何使用 LED 显示检查错误 
11.2 如何通过 GX Developer 检查错误 
11.3 出错代码清单 
11.4 故障查找流程图 
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相关手册-1  Q 系列以太网接口模块用户手册 基本篇  
SH-080004-I 

 
附录 

附录 1 以太网模块的功能升级 
附录 2 QnA/A 系列模块 
附录 3 将以太网模块安装在现有的系统中 
附录 4 处理时间 
附录 5 ASCII 代码表 
附录 6 参考文献 
附录 7 外部尺寸 
附录 8 程序示例 
附录 9 以太网和 IEEE802.3 之间的差异 
附录 10 以太网模块支持的 ICMP 协议 
附录 11 设定值记录表 

 

 
 

相关手册-2  Q 系列以太网接口模块用户手册 Web 功能篇  
SH-080144-A 

 
1 概要 

1.1 概要 
 
2 系统构成 

2.1 系统构成 
2.2 使用 Web 功能的注意事项 

 
3 操作顺序 

3.1 使用 Web 功能进行通讯的一般顺序 
3.2 如何获得和建立通讯库和样例屏幕 

 
4 使用样例屏幕验证 Web 功能的操作 

4.1 可用在样例屏幕上的功能 
4.2 操作顺序 
4.3 样例屏幕的说明 
4.4 样例屏幕上数据通讯的例子 
4.5 样例屏幕上文件的构成 

 
5 创建一个存取 PLC 的文件的示例 

 
6 通讯库功能 
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相关手册-3  Q 系列串行通讯模块用户手册 基本篇  
SH-080001-J 

 
1 概要 

1.1 串行通讯模块的概要 
1.2 串行通讯模块的特点 
1.3 关于功能版本 B 中新增/更改的功能 

 
2 系统构成和可用的功能 

2.1 适用系统 
2.2 PLC CPU 和外部设备的组合 可用的功能 
2.3 当使用 QCPU 的远程口令功能时 
2.4 当在远程 I/O 站上使用 Q 系列 C24 时 
2.5 当在具有几个 QCPU 功能版本 B 的多 CPU 系统

中使用 Q 系列 C24 时 
2.6 当与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用 Q 系列 C24 时 
2.7 检查功能版本 序列号和软件版本 

 
3 规格 

3.1 性能规格 
3.2 RS-232 接口规格 
3.3 RS-422/485 连接器规格 
3.4 串行通讯模块的功能列表 
3.5 专用命令一览表 
3.6 实用程序包 GX Configurator-SC 功能一览表 
3.7 用 GX Developer 设置串行通讯模块的项目一览表 
3.8 PLC CPU 的输入/输出信号一览表 
3.9 缓冲存储器的应用和地址分配一览表 

 
4 运行之前的设置和顺序 

4.1 操作注意事项 
4.2 运行前的设置和顺序 
4.3 零件名称和功能 
4.4 与外部设备的连线 
4.5 使用 GX Developer 设置 
4.6 实用程序包 GX Configurator-SC 的设置 
4.7 单独站的测试 
4.8 环路回送测试 
4.9 维护和检查 

 
5 使用 MELSEC 通讯协议进行数据通讯 

5.1 数据通讯功能 
5.2 使用 MX Component 

6 使用无顺序协议进行数据通讯 
6.1 从外部设备接收数据 
6.2 向外部设备发送数据 
6.3 数据通讯注意事项 

 
7 使用双向协议进行数据通讯 

7.1 从外部设备接收数据 
7.2 向外部设备发送数据 
7.3 全双工通讯期间进行同时传送时的处理 
7.4 数据通讯注意事项 

 
8 实用程序包 

GX Configurator-SC  
8.1 实用程序包可用的功能 
8.2 安装和卸载实用程序包 
8.3 实用程序包运行的说明 
8.4 系统在闪存 ROM 中的注册 
8.5 自动刷新设置 
8.6 监视/测试 
8.7 无顺序协议接收数据清除 

 
9 专用命令 

9.1 专用命令一览表 
9.2 ONDEMAND 命令 
9.3 OUTPUT 命令 
9.4 INPUT 命令 
9.5 BIDOUT 命令 
9.6 BIDIN 命令 
9.7 SPBUSY 命令 
9.8 CSET 命令 接收数据清除  

 
1  故障排除 

10.1 检查串行通讯模块的状态 
10.2 出错代码一览表 
10.3 根据症状进行故障排除 

 
附录 

附录 1 Q 系列 C24 功能的改进 
附录 2 QnA/A 系列串行通讯模块 
附录 3 处理时间 
附录 4 ASCII 代码表 
附录 5 外部尺寸 
附录 6 使用转换器时的连接示例 
附录 7 通信支持工具 MX Component  
附录 8 接收数据用清除处理程序的示例 
附录 9 设定值记录表 
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相关手册-4  Q 系列串行通讯模块用户手册 应用篇  
SH-080002-G 

 
1 概要 

1.1 概要 
1.2 功能版本 B 中新增/更改的功能 

 
2 使用 PLC CPU 监视功能 

2.1 概要 
2.2 关于 PLC CPU 监视功能 
2.3 关于使用 PLC CPU 监视功能的设置 
2.4 关于使用 PLC CPU 监视功能的注意事项 

 
3 使用调制解调器功能进行通讯 

3.1 概要 
3.2 系统构成 
3.3 规  格 
3.4 调制解调器功能的起动 
3.5 样例程序 

 
4 使用中断程序接收数据 

4.1 关于使用中断程序接收数据的设置 
4.2 中断程序起动计时 
4.3 使用中断程序的接收控制方法 
4.4 编程 

 
5 将发送和接收数据长度单位改为以字节为单位 字

/字节单位设置  
 
6 更改数据通讯监视时间 

6.1 无接收监视时间 定时器 0 的设置 
6.2 响应监视时间 定时器 1 的设置 
6.3 传送监视时间 定时器 2 的设置 
6.4 信息等待时间的设置 

 
7 使用 DC 码传送控制进行数据通讯 

7.1 DTR/DSR ER/DR 信号控制的控制内容 
7.2 DC 码控制的控制内容 
7.3 当使用传送控制功能时的注意事项 

 
8 使用半双工通讯进行数据通讯 

8.1 半双工通讯 
8.2 数据传送和接收计时 
8.3 改变通讯系统 
8.4 半双工通讯时的连接器连接 
8.5 半双工通讯注意事项 

9 数据通讯用用户帧的内容和注册 
9.1 通讯时的用户帧类型和内容 
9.2 使用用户帧注册数据进行传送/接收处理 
9.3 在注册 读取 删除和使用用户帧时的注意事项 
9.4 注册/读取/删除用户帧 

 
10 使用用户帧进行接通要求数据通讯 

10.1 用户帧数据通讯功能 
10.2 用户帧类型和注册 
10.3 用户帧接通要求数据传送和使用的缓冲存储器 
10.4 使用用户帧时的接通要求功能控制顺序 
10.5 一个使用用户帧的接通要求数据传送程序示例 

 
11 使用用户帧的数据通讯 

11.1 数据通讯顺序的概要 
11.2 数据接收 
11.3 接收程序 
11.4 数据传送 
11.5 传送程序 

 
12 透明码和附加码 

12.1 操作透明码和附加码数据 
12.2 注册透明码 附加码 
12.3 在无顺序协议数据通讯中操作透明码和附加码 
12.4 使用无顺序协议进行数据通讯例 
12.5 在双向协议数据通讯时操作透明码和附加码 
12.6 使用双向协议进行数据通讯例 

 
13 用 ASCII 代码进行通讯 

ASCII 二进制转换  
13.1 ASCII 二进制转换 
13.2 ASCII 二进制转换的设置 
13.3 对通过无顺序协议进行通讯的数据进行 ASCII 二

进制转换 
13.4 使用无顺序协议进行数据通讯例 
13.5 对通过双向协议进行通讯的数据进行 ASCII 二进

制转换 
13.6 使用双向协议进行数据通讯例 
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相关手册-4  Q 系列串行通讯模块用户手册 应用篇  
SH-080002-G 

 
14 使用外部设备和 PLC CPU 以 m︰n 连接进行数

据通讯 
14.1 数据通讯注意事项 
14.2 外部设备互锁条件 
14.3 PLC CPU 数据通讯用顺序示例 

 
15 起动后切换模式 

15.1 模式切换操作和可以更改的内容 
15.2 模式切换注意事项 
15.3 PLC CPU 和信息交换用 I/O 信号和缓冲存储器 
15.4 从 PLC CPU 切换模式 
15.5 从外部设备切换模式 

 
16 使用通讯数据监视功能时 

16.1 通讯数据监视功能 
16.2 通讯数据监视功能的设置 
16.3 通讯数据监视的例子 

 
17 专用命令 

17.1 专用命令一览表 
17.2 BUFRECVS 命令 
17.3 CSET 命令 PLC CPU 监视注册 取消  
17.4 CSET 命令 初始化设置  
17.5 GETE 命令 
17.6 PRR 命令 
17.7 PUTE 命令 
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相关手册-5  QJ71CMO 型调制解调器接口模块用户手册 详细篇  
SH-080140-D 

 
1 概  要 

1.1 调制解调器接口模块的概要 
1.2 调制解调器接口模块的特点 

 
2 系统构成和可用的功能 

2.1 适用系统 
2.2 PLC CPU 和外部设备的组合 可用的功能 
2.3 当使用 QCPU 的远程口令功能时 
2.4 当在具有几个 QCPU 功能版本 B 的多 CPU 系统

中使用 Q 系列 CMO 时 
2.5 当与 Q00J/Q00/Q01CPU 一起使用 Q 系列 CMO 时 
2.6 用 GX Developer 连接时 
2.7 检查功能版本 系列号 软件版本 

 
3 规  格 

3.1 性能规格 
3.2 调制解调器接口 LINE 规格 
3.3 RS-232 接口规格 
3.4 调制解调器接口模块的功能一览表 
3.5 专用命令一览表 
3.6 实用程序包 GX Configurator-SC 功能一览表 
3.7 用 GX Developer 设置调制解调器接口模块的项目一

览表 
3.8 PLC CPU 的输入输出信号一览表 
3.9 缓冲存储器的应用和地址分配一览表 

 
4 运行之前的设置和顺序 

4.1 操作注意事项 
4.2 运行前的设置和顺序 
4.3 零件名称和功能 
4.4 与外部设备的连线 
4.5 使用 GX Developer 设置 
4.6 实用程序包 GX Configurator-SC 的设置 
4.7 单独站的测试 
4.8 环路回送测试 RS-232 接口测试  
4.9 维护和检查 

 
5 调制解调器接口线路连接流程 

5.1 线路连接顺序 
5.2 缓冲存储器的详情 
5.3 调制解调器的初始化 
5.4 与外部设备的连线 
5.5 线路连接 
5.6 数据通讯 通知 
5.7 线路断开 
5.8 样例程序 

6 使用 MELSEC 通讯协议进行数据通讯 
6.1 数据通讯功能 

 
7 使用无顺序协议进行数据通讯 

7.1 从外部设备接收数据 
7.2 向外部设备发送数据 
7.3 数据通讯注意事项 

 
8 使用双向协议进行数据通讯 

8.1 从外部设备接收数据 
8.2 向外部设备发送数据 
8.3 全双工通讯期间进行同时传送时的处理 
8.4 数据通讯注意事项 

 
9 实用程序包 

GX Configurator-SC  
9.1 实用程序包的功能 
9.2 安装和卸载实用程序包 
9.3 实用程序包运行的说明 
9.4 系统在闪存 ROM 中的注册 
9.5 自动刷新设置 
9.6 监视/测试 
9.7 无顺序协议接收数据清除 

 
10 专用命令 

10.1 专用命令一览表 
10.2 ONDEMAND 命令 
10.3 OUTPUT 命令 
10.4 INPUT 命令 
10.5 BIDOUT 命令 
10.6 BIDIN 命令 
10.7 SPBUSY 命令 
10.8 CSET 命令 接收数据清除  

 
11 故障排除 

11.1 检查调制解调器接口模块的状态 
11.2 出错代码一览表 
11.3 根据症状进行故障排除 

 
附录 

附录 1 与相关设备的功能比较 
附录 2 处理时间 
附录 3 ASCII 代码表 
附录 4 外部尺寸 
附录 5 使用转换器时的连接示例 
附录 6 接收数据用清除处理程序的示例 
附录 7 设定值记录表 
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关于本手册 

下表列出了与本产品有关的手册  
如果需要 请订购所需手册  

 
有关手册 
 

手册名称 手册编号 

Q 系列串行通讯模块用户手册 基本篇  
本手册说明使用时的概要 适用系统构成 规格 运行之前的设置顺序 与外部设备进行数据通讯的基本方

法 维护和检查 故障排除  

 另售  

SH-080001 

Q 系列串行通讯模块用户手册 应用篇  
本手册说明特殊模块功能的规格和操作顺序 使用特殊功能的设置和与外部设备进行数据通讯的方法  

 另售  

SH-080002 

Q 系列以太网接口模块用户手册 基本篇  
本手册解释以太网模块的规格 与对方设备的数据通讯步骤 线路连接 开启/关闭 固定缓冲存储器通讯

随机存取缓冲存储器通讯和故障排除  

 另售  

SH-080004 

Q 系列以太网接口模块用户手册 Web 功能篇  
本手册说明如何使用以太网模块的 Web 功能  

 另售  

SH-080144 

QJ71CMO 形调制解调器接口模块用户手册 详细篇  
本手册说明使用时的概要 适用系统构成 规格 运行之前的设置顺序 与外部设备进行数据通讯的基本方

法 维护和检查 故障排除  

 另售  

SH-080140 
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手册的使用和结构 

 使用本手册的方法 
下面按照使用目的分别说明使用 MC 协议进行通讯的功能  

 
1   采用 MC 协议进行通讯的功能 

第 2.1 节 2 说明采用 MC 协议进行数据通讯的概要  
第 2.1 节 3 说明采用 MC 协议进行数据通讯的主要功能  

 
2   采用 MC 协议时用的帧的种类和可访问范围 

a   采用 MC 协议时用的帧名的读法 
第 1 章说明帧名的读法  
第 2.1 节说明原先生产的模块的通讯帧和采用 MC 协议时的系列帧  

 
b   各种帧的种类和可访问范围 

第 2.2.1 节说明关于串行通讯模块 以太网接口模块能够使用的帧的

种类  
后面的第 2.2.2 节说明各种帧的用途和可访问范围  

 
3   采用 MC 协议进行通讯 

第 2 章的第 2.3 节以后部分说明使用 MC 协议进行通讯的公共信息  
第 5 章说明 A 兼容 1C 帧用的命令 传输文件格式 控制顺序  
第 6 章说明 A 兼容 1E 帧用的命令 传输文件格式 控制顺序  
第 4 章说明 QnA 兼容 2C 帧用的命令 传输文件格式 控制顺序  
第 3 章说明 QnA 兼容 3E 帧 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧用的命
令 传输文件格式 控制顺序  

 
4   使用 QJ71CMO 

使用 QJ71CM0 时 请将说明中的 Q 系列 C24 的标记部分替换成 Q 系列
CMO 后阅读  
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  本手册的结构 
以下列格式说明采用 MC 协议进行通讯时的传输文件格式 控制顺序  

 控制顺序  
1   用 ASCII 代码进行通讯 读出内部继电器 

M100 M107 的 8 点份的位软元件存储器时 
 

数据名

对方设备侧

例  

*

30H 34H 30H 31H 30H 30H 30H 31H 4DH 2AH 30H 30H 30H 31H 30H 30H 30H 30H 30H 38H

0 4 0 1 0 0 0 1 M * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

H - - L H - L H - - - - L H - - L

*

命
令

子
命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

* *

30H 30H 30H 31H 30H 30H 31H 30H

0 0 0 1 0 0 1 0

指
定
软
元
件
点
数

PLC CPU 侧

指定读出的软元件范围

M107=OFF

M106=ON
M100=OFF

参见第 3.1.5节

 0 30H 表示 OFF
1 31H 表示 ON 

读出点数

参见第 3.3.1节

数据名

例  

份
的
数
据

 
命令传输文件或应答传输文件 使用其他命令时控制顺序相同 参见用
标记部分的数据排列  
命令传输文件或应答传输文件的起始部分和结尾部分  

关于 标记部分的数据排列 见下面的说明  
关于 标记部分的数据排列 以太网接口模块 串行通讯模块是不同的  

 

1   经由以太网接口模块通讯时 
A 兼容 1E 帧·····································································参见第 6.1 节 
QnA 兼容 3E 帧································································参见第 3.1.2 节 

 

2   经由串行通讯模块通讯时 
A 兼容 1C 帧 ····································································参见第 5.1 节 
QnA 兼容 2C 帧 ·······························································参见第 4.1 节 
QnA 兼容 3C 帧 ·······························································参见第 3.1.4 节 
QnA 兼容 4C 帧 ·······························································参见第 3.1.5 节 

作为例子说明的来自采

用以下控制顺序的对方

设备侧的请求内容如下

所示  

 
表示由对方设备侧发送

的命令传输文件的数据

项目排列顺序  

表示由 PLC CPU 侧发

送的针对请求的应答传

输文件 表示处理结果

的传输文件 的数据项

目的排列顺序  
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关于通用术语和缩写 

除非特别规定 否则本手册使用下述通用术语和缩写来说明串行通讯模块  
 

1   对象模块的通用术语和缩写 
本手册使用下述通用术语和缩写来表示串行通讯模块的数据通讯功能用 PLC 
CPU 和其他模块 当需要说明相关型号名称时 提供模块的型号名称  

 
通用术语 缩写 通用术语/缩写的说明 

ACPU 
A 系列 CPU 

AnNCPU AnACPU AnUCPU 的通用术语  
 使用 MC 协议通讯功能 可以从外部设备访问的 A 系列 PLC CPU  

AnACPU A2ACPU A2ACPU-S1 A2ACPUP21/R21 A2ACPUP21/R21-S1 A3ACPU
A3ACPUP21/R21 的通用术语  

AnNCPU A1NCPU A1NCPUP21/R21 A2NCPU A2NCPU-S1 A2NCPUP21/R21
A2NCPUP21/R21-S1 A3NCPU A3NCPUP21/R21 的通用术语  

AnA/AnU/QnACPU AnACPU AnUCPU QnACPU 的通用术语  

AnUCPU A2UCPU A2UCPU-S1 A2USCPU A2USCPU-S1 A2USHCPU-S1 A3UCPU A4UCPU
的通用术语  

AnU/QnACPU AnUCPU QnACPU 的通用术语  

Q 系列 C24 C24  

Q 系列串行通讯模块 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24-R4 QJ71C24 QJ71C24-R2 的

缩写  
Q 系列调制解调器接口模块 QJ71CMO 的缩写  
在图中用 C24 表示  

Q 系列 E71 E71  
以太网模块 

Q 系列以太网接口模块 QJ71E71-100 QJ71E71 QJ71E71-B2 的缩写  
在图中用 E71 表示  

Q 系列 C24/E71 Q 系列 C24 Q 系列 E71 的通用术语  
LP25/BR15 AJ72LP25 AJ72BR15 的通用术语  
QC24 AJ71QC24 AJ71QC24-R2 AJ71QC24-R4 A1SJ71QC24 A1SJ71QC24-R2 的通用术语  

QC24N AJ71QC24N AJ71QC24N-R2 AJ71QC24N-R4 A1SJ71QC24N A1SJ71QC24N-R2 的通

用术语  
QC24 N  QC24 QC24N 的通用术语  
QCPU 
Q 系列 CPU Q 模式 Q00JCPU Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU

Q12HCPU Q25HCPU Q12PHCPU Q25PHCPU 的通用术语  
QCPU-A A 模式 Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A 的通用术语  
QCPU 站 安装了 QCPU 的 PLC 的缩写  

QE71 AJ71QE71N-B5T AJ71QE71N-B2 A1SJ71QE71N-B5T A1SJ71QE71N-B2 AJ71QE71
AJ71QE71-B5 A1SJ71QE71-B2 A1SJ71QE71-B5 的通用术语  

QnACPU 
QnA 系列 CPU 

Q2ACPU Q2ACPU-S1 Q2ASCPU Q2ASCPU-S1 Q2ASHCPU Q2ASHCPU-S1
Q3ACPU Q4ACPU Q4ARCPU 的通用术语  

QnACPU 站 安装了 QnACPU 的 PLC 的缩写  
QLP21/QBR11 AJ71QLP21 AJ71QBR11 的通用术语  
QLP25/QBR15 AJ72QLP25 G AJ72QBR15 A1SJ72QLP25 A1SJ72QBR15 的通用术语  
Q/QnACPU QCPU QnACPU 的通用术语  

UC24 
计算机通讯模块 

AJ71UC24 A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-R4 A1SJ71UC24-PRF A1SJ71C24-R2
A1SJ71C24-R4 A1SJ71C24-PRF A2CCPUC24 A2CCPUC24-PRF 的通用术语  

 A 系列计算机通讯模块  
以下模块的通用术语  
QnA 系列 AJ71QC24 AJ71QC24-R2 AJ71QC24-R4 A1SJ71QC24 A1SJ71QC24-

R2 AJ71QC24N AJ71QC24N-R2 AJ71QC24N-R4 A1SJ71QC24N
A1SJ71QC24N-R2 

串行通讯模块 

Q 系列 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 QJ71C24 QJ71C24-R2 
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2   其它通用术语和缩写 

本手册使用以下通用术语和缩写来说明串行通讯模块用数据通讯设备 有必要
明确确定正在讨论的型号时 提供名称/型号名称  

 
通用术语 缩写 通用术语/缩写的说明 

外围设备 
外部设备 

连接到本串行通讯模块进行数据通讯的计算机 指示器 测量仪器 ID 模块 条形码阅读

器 调节器 其它串行通讯模块 其它以太网接口模块等的通用术语  

智能功能模块 

通过 PLC CPU 指令操作的 Q 系列 PLC 模块的通用术语  
相当于 A 系列 PLC 特殊功能模块  
例  

• CC-Link 接口模块 
• A/D D/A 转换模块 
• 以太网接口模块 
• 串行通讯模块 

智能功能模块软元件 
存储发送给 PLC CPU 的数据或从 PLC CPU 接收的数据 设定值 监视值等 的智能功

能模块缓冲存储器的通用术语  
计算机 可以使用 MC 协议或双向协议发送数据或接收数据的外部设备之一的通用术语  
开关设置 智能功能模块开关设置的缩写  
数据通讯功能 MC 协议 无顺序协议和双向协议的通用术语  

特殊功能模块 

通过 PLC CPU 命令操作的 A/QnA 系列 PLC 模块的通用术语  
相当于 Q 系列 PLC 智能功能模块  
例  

• CC-Link 接口模块 
• A/D D/A 转换模块 
• 高速计数器模块 
• 以太网接口模块 
• 计算机链接模块 串行通讯模块 

缓冲存储器 
存储发送到 PLC CPU 的数据或从 PLC CPU 接收的数据 设定值 监视值等 的智能功

能模块/特殊功能模块存储器的通用术语  

GX Configurator-SC 

GX Configurator-SC SWOD5C-QSCU 或更新版本 的缩写  
• 可以不使用顺控程序并且不考虑 I/O 信号能够进行缓冲存储器进行模块初始化设置 监

视和测试 智能功能实用程序  
• 通过数据通通讯处理所必需的顺控程序的 FB 功能块 化 可以缩短编制程序的工时

数  
此外 通过对通通讯线路上的收发数据进行监视和分析 可以缩短系统的启动时间 协

议 FB 支持功能  

GX Developer GX Developer SWnD5C-GPPW 的缩写 在模块中 n 应该大于等于 4  

I/F 接口的缩写  

MELSECNET/10 MELSECNET/10 网络系统的缩写  

MELSECNET/H MELSECNET/H 网络系统的缩写  

MX Component MX Component SW0D5C-ACT 或更新版本 的缩写  
RS-232 接口  符合 RS-232 的接口的缩写  
RS-422/485 接口  符合 RS-422 和 RS-485 的接口的缩写  
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通用术语 缩写 通用术语和总称的说明 

用户手册 基本篇  

• 串行通讯模块 
Q 系列串行通讯模块用户手册 基本篇  

• 以太网接口模块 
Q 系列以太网接口模块用户手册 基本篇  

用户手册 应用篇  

• 串行通讯模块 
Q 系列串行通讯模块用户手册 应用篇  

• 以太网接口模块 
Q 系列以太网接口模块用户手册 应用篇  

用户手册 Web 功能篇  
• 以太网接口模块 

Q 系列以太网接口模块用户手册 Web 功能篇  
参考手册 MELSEC 通讯协议参考手册 
A 兼容 1E/1C 帧 A 兼容 1E 帧 A 兼容 1C 帧 
QnA 兼容 2C/3C/4C 帧 QnA 兼容 2C 帧 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧 
QnA 兼容 3C/4C 帧 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧 
QnA 兼容 3E/3C 帧 QnA 兼容 3E 帧 QnA 兼容 3C 帧 
QnA 兼容 3E/3C/4C 帧 QnA 兼容 3E 帧 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧 
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术语定义和说明 
 
下表列出了本手册和相关手册 Q 系列串行通讯模块中使用的术语的定义 并给出了说明  

 

术语 说明 

双向协议 
串行通讯模块使用的一种通讯顺序 也是 PLC CPU 和外部设备之间进行任意数据通讯需要使用

的数据通讯功能之一  
详情请参见用户手册 基本篇 第 7 章  

独立操作 
使用各种通讯协议设置中指定的功能与外部设备进行数据通讯时的一种接口操作模式 串行通

讯模块的两个接口不发生相互作用  

多点连接 
当使用串行通讯模块的 RS-422/485 接口以 1︰n 或 m︰n 模式连接多个外部设备或者其它串行

通讯设备时的连接方式的名称  

无顺序协议 
PLC CPU 和外部设备之间进行任意数据通讯的用户通讯顺序和数据通讯功能之一  
详情参见用户手册 基本篇 的第 6 章  

信息发送功能 
打印机功能  

这种功能把发送给外部设备 主要是打印机 的字符数据 信息 预先注册在串行通讯模块

中 作为用户帧 然后使用无顺序协议发送注册的多个用户帧数据 通过 PLC CPU 发出的指令

发送  

用户注册帧 

当串行通讯模块和外部设备之间要发送或要接收的信息的固定格式部分注册在模块中并且使用

下列功能发送和接收数据时的数据名称 用户注册帧数据的内容应该符合外部设备的规

格  
在使用之前要发送和要接收的信息 传送控制代码 C24 站号 和数校验 固定数据等 的起

始部和尾部数据阵列注册在串行通讯模块中  
• MC 协议接通要求功能  
• 使用无顺序协议的数据通讯功能  
详情参见用户手册 应用篇 的第 9 章  

关联操作 

为了把数据发送到外部设备或者从外部设备接收数据而连接到外部设备并互相链接的串行通讯

模块两个接口中每一个的操作模式  
两个接口使用相同的数据通讯功能 MC 协议 相同的格式 或者无顺序协议 和相同的传送规

格进行通讯 不允许使用双向协议进行关联操作  

A 兼容 1C 帧 
格式 1 格式 4  

串行通讯模块使用 MC 协议和 ASCII 代码数据进行通讯的信息格式之一  
这是一种与使用 A 系列计算机通讯模块专用协议进行通讯时相同的信息格式  
在 AnACPU 软元件范围内允许对 QCPU 的软元件存储器进行读/写操作  
详情参见参考手册的第 5 章  

A 兼容 1E 帧 

以太网接口模块使用 MC 协议 ASCII 代码或二进制代码数据进行通讯的信息格式之一  
这是一种与使用 A 系列以太网接口模块进行 PLC CPU 内数据读出/写入通讯时相同的信息格

式  
在 AnACPU 软元件范围内允许对 QCPU 的软元件存储器进行读/写操作  
详情参见参考手册的第 6 章  

MELSEC 通讯协议 
MC 协议  

Q 系列串行通讯模块或者以太网接口模块用的一种通讯顺序 也是从外部设备访问 PLC CPU 的

通讯方法的名称  
本手册中称为 MC 协议  

有两种通讯方法 一种使用 ASCII 代码数据 另一种使用二进制代码数据  
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用  语 内  容 

QnA 兼容 2C 帧 
格式 1 格式 4  

串行通讯模块使用 MC 协议和 ASCII 代码数据进行通讯的信息格式之一  
这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块专用协议的通讯帧相同的信息格式  
• QnA 兼容 2C 帧 格式 1 格式 4 QnA 简化帧 格式 1 格式 4  
详情参见参考手册的第 4 章  

QnA 兼容 3C 帧 
格式 1 格式 4  

QnA 兼容 4C 帧 
格式 1 格式 4  

串行通讯模块使用 MC 协议和 ASCII 代码数据进行通讯的信息格式之一  
这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块专用协议的通讯帧相同的信息格式  
• QnA 兼容 3C 帧 格式 1 格式 4 QnA 帧 格式 1 格式 4  
• QnA 兼容 4C 帧 格式 1 格式 4 QnA 扩展帧 格式 1 格式 4  
详情参见参考手册的第 3 章  

QnA 兼容 3E 帧 

以太网接口模块使用 MC 协议 ASCII 代码或二进制代码数据进行通讯的信息格式之

一  
这是一种与使用 QnA 系列以太网接口模块进行 PLC CPU 内数据读出/写入通讯时相同

的信息格式  
详情参见参考手册的第 3 章  

QnA 兼容 4C 帧 
格式 5  

串行通讯模块使用 MC 协议和二进制代码数据进行通讯的信息格式之一  
这是一种与使用 QnA 系列串行通讯模块专用协议的通讯帧相同的信息格式  
• QnA 兼容 4C 帧 格式 5 QnA 扩展帧 格式 5  
详情参见参考手册的第 3 章  
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MELSEC-Q 
1 概要 

 
1 概要 

本手册的内容是说明对方设备通过串行通讯模块或者 Ethernet 接口模块 采用通讯协

议 以下简称为 MC 协议 进行 PLC CPU 数据通讯的功能进行数据的读出和写入等操

作的方法  
 

用 MC 协议进行数据通讯时 请务必阅读第 2 章  
 
1.1 MELSEC 通讯协议的概要 

下面说明 MC 通讯协议的概要  
1   所谓 MC 通讯协议 就是对方设备通过 Q 系列 C24 或者 Q 系列

E71 来进行 PLC CPU 软元件数据和程序的读出/写入的 Q 系列

PLC 用的通讯方式的名称  
如果设备能够编入应用程序 而且能够用 MC 协议的控制顺序进行数据的收发
信 就能够用 MC 协议进行通讯  

 
2    对方设备用于访问 PLC 的文件格式和控制顺序由每种 Q 系列

C24 和 Q 系列 E71 决定   
POWER

MELSEC

PULL

MITSUBISHI

Q25HCPU
MODE

RUN
ERR.

USER
BAT.

BOOT

QJ71C24

CH1. CH2.

CH1.

RS-232

CH.2
SDA

SDB

SG

RDA

RDB

RS-422
/485

(FG)

(FG)

1

3

5

7

2

4

6 +12V

12G

10BASE

QJ71E71
RUN
INIT.

OPEN
SD

ERR.
COM.ERR

RD

10BASE-T

USB

RS-232

命令

命令请求数据

MELSECNET/H MELSECNET/10

POWER

MELSEC

PULL

MITSUBISHI

Q25HCPU
MODE

RUN
ERR.

USER
BAT.

BOOT

QJ71C24

CH1. CH2.

CH1.

RS-232

CH.2
SDA

SDB

SG

RDA

RDB

RS-422
/485

(FG)

(FG)

1

3

5

7

2

4

6
+12V

12G

10BASE

QJ71E71
RUN
INIT.

OPEN
SD

ERR.
COM.ERR

RD

10BASE-T

USB

RS-232

POWER

MELSEC

PULL

MITSUBISHI

Q25HCPU
MODE

RUN
ERR.

USER
BAT.

BOOT

QJ71C24

CH1. CH2.

CH1.

RS-232

CH.2
SDA

SDB

SG

RDA

RDB

RS-422
/485

(FG)

(FG)

1

3

5

7

2

4

6
+12V

12G

10BASE

QJ71E71
RUN
INIT.

OPEN
SD

ERR.
COM.ERR

RD

10BASE-T

USB

RS-232

 
 

3   用 MC 协议进行数据通讯时的文件格式和控制顺序与通过原先的

产品 A/QnA 系列模块访问 PLC 时一样   
E
N
Q

站
编
号

P
L
C
编
号

命

令
起始软元件

软元件点数
2个字符

16进制

和校
验码

H L H L H L H L

0 0 0 1 Q R 0 X 0 0 0 0 4 0 0 2 27

05H 30H 30H 30H31H 51H 52H 30H 58H 30H 30H30H 30H34H 30H 30H 32H 37H 32H

S
T
X

H L H L

0 0 0 1 1 2 3 4 B C D

02H 30H30H 30H31H31H32H 33H34H 42H43H 44H

H L

89

39H 38H

E
T
X

03H

A

41H

软元件点数份

软元件点数
的数据

4个字符

A兼容1C帧的命令文件 A兼容1C帧的响应文件

文
件
等
待

站
编
号

P
L
C
编
号

和校
验码

 

 

 1 
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1 概要 

 
对方设备使用通过下述 A/QnA 系列模块访问 PLC 时的程序 可以访问 Q 系
列 PLC  

 
1   通过 Q 系列 C24 访问 Q 系列 PLC 

使用下列的 A/QnA 系列模块用对方设备侧程序可以访问 PLC  
A 系列计算机链接模块 
QnA 系列串行通讯模块 

2   通过 Q 系列 E71 访问 Q 系列 PLC 
使用下列的 A/QnA 系列模块用对方设备侧程序可以访问 PLC  

A 系列 Ethernet 接口模块 
QnA 系列 Ethernet 接口模块 

 
   用 MC 协议进行数据通讯的功能与原先产品的下述数据通讯功能相当  

Q 系列 C24 时 
与用 A 系列计算机链接模块和 QnA 系列串行通讯模块所支持的专用协

议进行数据通讯的功能相当  
Q 系列 E71 时 
与 A 系列 QnA 系列 Ethernet 接口模块所支持的 PLC CPU 内的数据

的读出/写入功能相当  
 

4   PLC 侧的 Q 系列 C24/Q 系列 E71 根据对方设备发出的指令进行

数据的收发送  
因此 PLC CPU 侧就不需要数据通讯用的顺控程序  

  Q 系列 C24 时 如果使用用于从 PLC CPU 发送数据的 按需要 on 
demand 功能 则需要采用发送数据用的顺控程序  

 
5   对方设备如果是用下述基本操作系统工作的 DOS/V 个人计算

机 只要采用另行购买的通讯支持工具软件 则不必考虑 MC 协

议的具体协议 收发信的顺序 就能够编制对方设备侧的通讯

程序  
 

所对应的基本操作系统  
Microsoft R Windows R 95 Operating System 
Microsoft R Windows R 98 Operating System 
Microsoft R Windows NT R Workstation Operating System Version 4.0 
Microsoft R Windows R Millennium Edition Operating System 
Microsoft R Windows R 2000 Professional Operating System 
Microsoft R Windows R XP Professional Operating System 
Microsoft R Windows R XP Home Edition Operating System 

＊ 所对应的基本操作系统根据所使用的 MX Component 的版本而不同 具

体请参照 MX Component 的手册  
 

要另行购买的通讯支持工具软件  
MX Component SW0D5C-ACT 或更高版本 以下简称为 MX 
Component  

 

 1 
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1 概要 

 
1.2 MELSEC 通讯协议的特点 

下面说明 MC 协议的特点  
 

1   采用 MC 协议进行的数据通讯 是用于在对方设备侧进行 PLC 设

备的管理监视而用于进行 PLC 内数据的读出/写入等操作的功

能  
可以用对方设备 个人计算机 显示器等 进行 PLC 软元件数据或程序文件
的读出/写入 PLC CPU 的状态控制 远程 RUN/STOP 等操作  

 
a   数据的读出和写入 

通过对 PLC CPU 的软元件存储器 智能功能模块的缓冲存储器的数据

读出和写入 可以进行以下各项控制  
这种数据的读出和写入也可以对 A/QnA 系列 PLC CPU 其他站 智能

功能模块进行  
1   数据的读出 

在对方设备侧 可以进行 PLC CPU 的运行监视 数据分析和生产

管理等操作  
 

2   数据的写入 
在对方设备侧可以进行生产指示等操作  

 
b   文件的读出和写入 

通过对存储在 PLC CPU 中的顺控程序和参数等进行读出和写入 可以

进行下列操作  
 

1   文件的读出 
在对方设备侧可以进行上位站 QCPU 和其他站 QCPU/QnACPU
的文件控制  

 
2   文件的写入 

根据需要 通过将存储在对方设备中的文件数据写入 PLC CPU
可以更改 更换 执行程序等  

 
c   PLC CPU 的远程控制 

通过进行远程 RUN/STOP/PAUSE 锁存清除 复位 可以从对方设备

对 PLC CPU 进行远程操作  
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2   用 MC 协议进行的数据通讯 可以从对方设备经由网络系统

MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 对其他站 PLC
包括 A/QnA 系列 PLC 进行访问   

对方设备

对方设备

QCPU

QCPU

QCPU

QnACPU

QnACPU QnACPU

QnACPU

AnUCPU

AnUCPU

MELSECNET/10 PLC之间的网络时

RS-232

串行通讯线路

Ethernet

MELSECNET/10 PLC之间的网络时  

 
 

3   Q 系列 C24 有 PLC CPU 监视功能  
通过使用该项功能 或者按一定间隔 或者机械设备发生故障时 或者某种条
件成立时 能够让 PLC CPU 的状态和软元件存储器的数据发送到对方设备
中  
能够读出对方设备的数据 减少处理过程  

Q 系列 E71 也有通过发送电子邮件进行 PLC CPU 监视的功能  
请参照用户手册 应用篇  

 
要点  

关于采用 MC 协议的数据通讯时 对方设备能够进行的操作内容 请参照第 3 章

第 6 章的各 命令和功能一览表 的说明项进行确认  
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2 关于采用 MELSEC 通讯协议进行的数据通讯 

本章内容详细介绍经由 Q 系列 C24/E71 对方设备采用对 PLC CPU 进行数据读出和

写入等操作的 MC 协议进行的数据通讯  
2.1 数据通讯用帧的种类和用途 

下面就对方设备采用 MC 协议访问 PLC CPU 时用的帧 数据通讯文件 的种类和各种

帧的用途作说明  
 

对方设备经由 Q 系列 C24/E71 访问 PLC 时 采用下列某一种帧的命令文件 访问请

求 和响应文件 应答 的收发信方式进行数据通讯  
 

请考虑用 2.2 节中所列出的各种帧可访问范围选择所使用的帧   

对象模块 能够使用的通讯帧 通讯数据的代码 
控制步骤的 
说明章节 

QnA 兼容 3C 帧 
形式 1 4 ASCII 代码 

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5 二进制代码 

第 3 章 

QnA 兼容 2C 帧 第 4 章 

Q 系列 C24 

A 兼容 1C 帧 
形式 1 4 ASCII 代码 

第 5 章 

QnA 兼容 3E 帧 第 3 章 
Q 系列 E71 

A 兼容 1E 帧 

ASCII 代码 
或 

二进制代码 第 6 章 

 
1   QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧 QnA 兼容 3E 帧 

1   是以主要用于从对方设备访问 Q/QnACPU 的全部软元件和全部文件为目
的的帧  

 
2   也能够访问 A 系列 PLC CPU 的软元件  

 
2   QnA 兼容 2C 帧 

1   可以访问安装有 Q 系列 C24 的站的 QCPU 上位站 和连接有多分支的
Q/QnACPU 站的软元件存储器  

 
2   与 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧相比较 文件形式简单  

 
3   因为传送数据变少 在对方设备侧进行的传输文件处理变得容易 能够缩

短文件的传送时间  
 

3   A 兼容 1C 帧 A 兼容 1E 帧 
1   与使用 A 系列的计算机链接模块或 Ethernet 接口模块访问 PLC 时的文件

构成相同  

 

 

 

 2 
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2   可以利用编制的 A 系列 PLC 用的对方设备侧数据通讯软件 用相同的帧

访问多分支连接和网络连接的 Q/QnACPU 和 Q/QnACPU 以外的 PLC 
CPU  

 
对于 Q/QnACPU 在 AnACPU 的软元件范围内仅可访问与 AnCPU
AnNCPU AnACPU AnUCPU 上存在的软元件同名的软元件  
使用 Q 系列 C24 时 参照 5.2.1 节的 2  
使用 Q 系列 E71 时 参照 6.3.1 节的 2  

不能访问 Q/QnACPU 上新增的软元件  

备注 

1   用 MC 协议进行数据通讯时的数据通讯帧名的读法如下  
数据通讯帧名用于表示与原先生产的模块的命令兼容性的对象 PLC 
CPU 对应的原先生产的模块的帧和对象模块  

 
 xxx 兼容  n   m 帧 例 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 3E 帧  
1   2  3  
1  表示与原先生产的模块的命令兼容性的对象 PLC CPU 

A A 系列 PLC CPU 
QnA QnA 系列 PLC CPU 

2  对应的原先生产的模块的帧 
 

1 对应于 A 系列计算机链接模块和 Ethernet 接口模块所支持的

命令通讯帧  
2 对应于 QnA 系列串行通讯模块所支持的 QnA 简易帧  
3 QnA 系列串行通讯模块所支持的 QnA 帧  

对应于 QnA 系列 Ethernet 接口模块所支持的通讯帧  
4  对应于 QnA 系列串行通讯模块所支持的 QnA 扩展帧  

3  用该相应帧能够进行数据通讯的本手册的对象模块  
C Q 系列 C24 
E Q 系列 E71 

 
2   经由 Q 系列 C24 进行访问时 

对方设备用 GX Developer 进行开关设置的 通讯协议设置 选择的形

式 No.的帧访问 PLC CPU  
﹡选择形式 1 4 中的某一个时 可以用上述各帧访问 用所选择的形

式的命令文件和响应文件的收发信方式进行数据通讯  
 

3   经由 Q 系列 E71 访问时 
对方设备可以用上述 2 种帧中的一种帧进行访问 采用用 GX 
Developer 进行运行设置所选择的命令文件和响应文件收发信来访问

PLC  
 

4   用二进制代码的数据进行通讯与用 ASCII 代码的数据进行通讯相比

其通讯量减少一半 所以 可缩短通讯时间  

 

 
 

2 
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2.2 各数据通讯用帧的可访问范围 

采用 MC 协议进行通讯时 对于未安装 Q 系列 C24/E71 的 PLC 站 可经由

MELSECNET/H MELSECNET/10 和 Ethernet 进行访问  
在本小节中 对作为访问对象的 PLC 未与串行通讯线路/Ethernet 直接连接时从对方设

备可访问其他站 PLC 的范围作说明  
 

可访问 不可访问  
可访问的站的范围 

对象模块 所使用的帧 
1  2  3  4  

QnA 兼容 3C 帧 形式 1 4     
形式 1 4     

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5     

QnA 兼容 2C 帧     
Q 系列 C24 

A 兼容 1C 帧 
形式 1 4 

    

QnA 兼容 3E 帧     
Q 系列 E71 

A 兼容 1E 帧     
 

1   使用 Q 系列 C24 时  

多分支连接

中继站

对方
设备

多分支连接
MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.1

安装有Q系列C24的站 安装有Q系列C24的站

1 3 4

访问 4 范围的站
时 多分支连接的各站
设置为格式 5

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.n

2
 

 
2   使用 Q 系列 E71 时  

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet

Ethernet

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.1 网络No.n

多分支连接

中继站

对方
设备

多分支连接

安装有Q系列C24的站

1 3 4

访问 4 范围的站
时 多分支连接的各站
设置为格式 5

2
 

 
要点  

对于其他 MELSECNET/H MELSECNET/10 和 Ethernet 通过在网络系统的规格

范围内设置通向中继站的路由参数 可以访问用户指定的其他 MELSECNET/H
MELSECNET/10 和 Ethernet 上的各 PLC  
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2.3 关于 MC 协议的控制步骤的思考方法 

下面说明对方设备采用 MC 协议访问 PLC CPU 时的步骤 控制步骤 的思考方法  
1   命令文件的发送 

采用 MC 协议进行的数据通讯采用半双工通讯方式进行 1  
访问 PLC CPU 时 对于刚刚进行的命令文件发送 请在接收 PLC CPU 侧发
送的响应文件后发送下一个命令文件 在响应文件的接受尚未完成之前不能进
行下一个命令文件的发送  

 

对方设备侧

PLC CPU侧

命令文件 命令文件

响应文件 响应文件

 
 

1 经由 Q 系列 C24 进行访问时 使用 按需要 功能时 通过用户设置进
行全双工通讯  
即使在对方设备与 PLC CPU 的系统构成为 m n 时 在任一台设备与

PLC CPU 的数据通讯尚未完成之前 也不能进行下一个命令文件的发

送  
 

2   对于命令文件不能接收正常结束的响应文件时  
 

1   接受异常结束的响应文件时 
可根据响应文件中的出错代码进行处理  

2   不能接收响应文件时 或者全不能接收响应文件时  
 经由 Q 系列 E71 时 
可以在过了响应监视定时器值的监视时间后 重新发送命令文件  

 经由 Q 系列 C24 时 
可以在过了响应监视时间 定时器 1 的监视时间后 重新发送命令

文件  
 

 请根据需要变更监视时间的设置值  
经由 Q 系列 C24 时 可尝试更改文件传送的等待时间  
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2.4 PLC CPU 侧的访问时序 

下图所示为从对方设备经由 Q 系列 C24/E71 访问 PLC CPU 时 PLC CPU 侧的访问时

序  
 

对方设备

读出/写入指令 命令 对于指令的回答 响应

1

﹡1  
ACK

ACK4

2 3

PLC CPU

Q系列 C24/E71

对于对方设备发出的指令的处理

0步 END 0步 END0步 END0步 END

END处理END处理END处理

 
 

1   从对方设备向 PLC CPU 侧发送命令文件  
 

2   如果 PLC 侧的 Q 系列 C24/E71 接收对方设备发出的命令文件 则按照
命令的指令内容向 PLC CPU 发出数据读出/写入的请求  

 
3   PLC CPU 按照执行顺控程序的结束命令时对方设备发出的请求内容进行

数据的读出/写入 并将处理结果输入到 Q 系列 C24/E71 中  
 

4   如果 Q 系列 C24/E71 从 PLC CPU 接收处理结果 则将包括处理结果的
响应文件 应答 发送给发出请求的对方设备  

 
1 图中所示的 ACK 响应是经由 Q 系列 E71 用 TCP/IP 通讯方式进行

访问时 Q 系列 E71 与对方设备之间收发信的响应 对于文件接收

的响应  
对于对方设备用命令文件请求的处理的应答 处理结果 的响应

是另一种响应  
用 UDP/IP 通讯经由 Q 系列 E71 进行访问时 不能进行经由 Q 系

列 C24 进行访问时 1 的 ACK 响应  
 

要点  
1  请注意 如果在 PLC CPU 运行中从对方设备进行读出/写入 则 PLC CPU 的

扫描时间延长 延长的时间量为对对方设备发出的指令进行处理的时间  
如果扫描时间延长对控制产生影响 可分多次用较少点数进行访问  

2  从对方设备发出的对 Q 系列 C24/E71 的缓冲存储器的访问请求会被立即接

受  
而且不影响 PLC CPU 的扫描时间  
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备注 

关于 PLC CPU 的扫描时间 
1   Q 系列 C24/E71 和 PLC CPU 的访问 对于命令的请求 如果 PLC CPU 在运

行中 则在每次进行 END 处理时进行处理 扫描时间延长 延长量为命令的

请求处理所需时间  
2   当有多个对方设备同时对同一个站发出访问请求时 由于请求时序的不同 可

能会在进行多次 END 处理之前发生等待对方设备所请求的处理的情况  
通过对特殊寄存器 SD315 指定通讯处理保证时间 1 100ms 能够

在 1 次扫描时间内处理多个命令请求 但是 扫描时间要增加 增加量为通

讯处理保证时间  
另外 通过用顺控程序执行 COM 命令 能够在 1 次扫描时间内处理多个命

令请求 但是 扫描时间要增加 增加量为 COM 命令的处理时间  
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2.5 设置在 RUN 期间写入 PLC CPU 的设置方法 

下面说明从对方设备经由 Q 系列 C24/E71 写入 RUN 状态下的 PLC CPU 的设置方法

RUN 期间写入  
1   Q 系列 C24 的设置 

在用 GX Developer 进行智能功能模块开关设置过程中 要激活传送设置的
RUN 期间写入  
 关于用 GX Developer 进行开关设置的详情 参考 Q 系列 C24 用户手册

基本篇 的第 4.5.2 节中的说明  
 

2   Q 系列 E71 的设置 
在用 GX Developer 进行运行设置过程中 要在 允许 RUN 期间写入 栏内
打入选择符号  
 关于用 GX Developer 进行运行设置的详情 参考 Q 系列 E71 用户手册

基本篇 的第 4.7 节中的说明  
 

3   关于 PLC CPU 侧的设置 
请用系统保护开关设置 允许在 PLC CPU RUN 期间写入  

QCPU 时 系统保护开关的 SW1 设置在 OFF  
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2.6 关于其他站的访问 

以下概要说明经由 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 对其他站 PLC 的访

问  
关于 MELSECNET/H 的详情 请参见 Q 系列 MELSECNET/H 网络系统参考手册  

2.6.1 可以访问其他站的 PLC 模块 

下面介绍对其他站作访问时可以访问 PLC 的模块和可以进行网络间中继的模块 数据

通讯帧中的 PLC 编号的指定值为 FFH以外的值时的对象站  
 

1   可以访问的 PLC CPU 
a   PLC CPU 模块  

 型号名称 

QCPU 
Q00JCPU Q00CPU Q01CPU Q02CPU Q02HCPU
Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU Q12PHCPU
Q25PHCPU Q 模式  

QnACPU 
Q2ACPU Q2ACPU-S1 Q2ASCPU Q2ASCPU-S1
Q2ASHCPU  
Q2ASHCPU-S1 Q3ACPU Q4ACPU Q4ARCPU 

ACPU 1  

A1NCPU A2NCPU A2NCPU-S1 A3NCPU  
A2ACPU A2ACPU-S1 A3ACPU A2UCPU A2UCPU-
S1 A3UCPU A4UCPU A1SCPU A1SJCPU(-S3)
A1SHCPU A1SJHCPU A2SCPU A2SHCPU
A2USCPU A2USCPU-S1 A2USHCPU-S1 A0J2HCPU 
Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A A 模式  

1 作为上述以外的 PLC CPU 与对方设备作分支连接的 A2CCPUC24  
A2CCPUC24-PRF 是可以访问的  

 
b   远程 I/O 站模块  

 型号名 

MELSECNET/H 
远程 I/O 站 

QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72BR15 

MELSECNET/10 
远程 I/O 站 1  

AJ72QLP25 AJ72QBR15 A1SJ72QLP25
A1SJ72QBR15  
AJ72LP25 G AJ72BR15 

1 安装在 MELSECNET/10 远程 I/O 站上的智能功能模块的缓冲存储器可以

读出/写入  
 

要点  
对于安装在网络系统内的远程 I/O 站的装置上或远程 I/O 站上的智能功能模块 特

殊功能模块 进行数据写入时 要进行 2.5 节 1 2 中介绍的用 GX Developer
进行 允许 RUN 期间写入 的设置  
远程 I/O 站通常处于 RUN 状态 不能进行 RUN/STOP 切换  
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2   可以进行网络间中继的模块  

 型号名 

MELSECNET/H 
QJ71LP21 QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ71LP21G
QJ71BR11 MELSECNET/H 模式  
QJ71LP21 QJ71LP21-25 QJ71LP21S-25 QJ71LP21G
QJ71BR11 

MELSECNET/10 模式  
AJ71QLP21 S/G AJ71QBR11 A1SJ71QLP21
A1SJ71QBR11 

MELSECNET/10 

AJ71LP21 G AJ71LR21 AJ71BR11 A1SJ71LP21
A1SJ71BR11 
QJ71E71-100 QJ71E71 QJ71E71-B2 

Ethernet 1  
AJ71QE71N-B5T  AJ71QE71N-B2  A1SJ71QE71N-B5T  
A1SJ71QE71N-B2  
AJ71QE71 AJ71QE71-B5 A1SJ71QE71-B2 A1SJ71QE71-B5 

 
1 QnA 系列 Ethernet 接口模块如果是功能版本 B 或者更高的版本 就能够进行网络间的

中继  
功能版本可通过模块侧面的 额定值铭牌 上的 DATE 栏中的生产日期做确认  
生产日期 公元年 后 2 位 月 2 位 功能版本 1 位  

 
要点  

1  用 A 兼容 1E/1C 帧对其他站访问时 应在安装有 Q 系列 C24/E71 的站的 PLC 
CPU 上用 GX Developer 设置下面的参数 

访问其他站时的有效模块 的设置  设置访问其他站时经由的模块  
2  安装有 Q 系列 C24/E71 的站上如果安装有多个相同网络编号的网络模块 如

果指定该网络编号 则经由装在基板上编号小的插槽中的网络模块访问其他

站  
3  关于从多个对方设备或者 GX Developer 等同时发出访问请求时所必需的扫描

次数 请参照 2.4 节   
4  关于对网络系统上的其他站的 PLC 可作访问的范围的详细介绍 请参见网络

系统的参考手册  
5  连接 Q 系列 C24 时 如果多分支连接中包含有计算机链接模块 则用 ASCII

代码通讯用的 QnA 兼容 4C 帧 形式 5 进行访问  
包括访问对方设备连接站在内 在经由多分支连接访问其他站时不能使用二进

制代码通讯用的帧 形式 5  
6  连接 Q 系列 E71 时 能够用 MELSECNET/H MELSECNET/10 中继通讯功

能经由 MELSECNET/H MELSECNET/10 对其他 Ethernet 上的 PLC CPU 进

行通讯  
详细介绍请参见用户手册 应用篇 第 3 章  
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2.6.2 使用各帧时可以访问的站的示例 

以下说明访问其他站 PLC 时可以访问的站的示例  
图中各站的符号如下图所示   

MELSECNET/H MELSECNET/10

1 1Mp 网络编号1 控制站 1号站

站编号 省略远程 I/O 网络的主站的“ 00”

MELSECNET/H MELSECNET/10
控制站/通常站
Mp………控制站
Ns………通常站 AnUCPU/QnACPU QCPU
N………通常站 AnUCPU/QnACPU QCPU 除外

MR………主站
R………远程站
网络编号

远程 I/O网络
主站/远程站

 
 

包含在网络系统中的 Q 系列 E71 在通常站 上述符号的 N 的位置上  
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与对方设备连接的控制站/通常站全为 Q/QnACPU 时   

4R3 4R2 3R3 3R2

3R1

1N2 1Mp1

2

2Mp1

1

3

4

1Ns31Ns4
2Ns2

2Ns4
4MR

2Ns3
3MR

MELSECNET/H,MELSECNET/10 网络No.1

MELSECNET/H

4R1

对方设备

MELSECNET/H,MELSECNET/10 网络No.2

MELSECNET/H

对方设备

对方设备

对方设备

网络 No.4 网络 No.3
远程 I/O 网络远程 I/O网络
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可从对方设备访问的站 
对方设备连接站 

1Mp1 1Ns2 1Ns3 
1Ns4 
2Ns2 

2Mp1 
2Ns3 
3MR 

2Ns4 
4MR 

3R1 3R2 3R3 4R1 4R2 4R3 

A 兼容 1E 帧   
A 兼容 1C 帧   
QnA 兼容 2C 帧   
QnA 兼容 3E 帧  
QnA 兼容 3C 帧  
QnA 兼容 4C 帧 
形式 1 4   

1  

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5   

A 兼容 1E 帧   
A 兼容 1C 帧   
QnA 兼容 2C 帧    
QnA 兼容 3E 帧  
QnA 兼容 3C 帧  
QnA 兼容 4C 帧 
形式 1 4   

2  

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5   

A 兼容 1E 帧   
A 兼容 1C 帧   
QnA 兼容 2C 帧    
QnA 兼容 3E 帧  
QnA 兼容 3C 帧  
QnA 兼容 4C 帧 
形式 1 4   

3  

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5   

A 兼容 1E 帧  
A 兼容 1C 帧      
QnA 兼容 2C 帧    
QnA 兼容 3E 帧  
QnA 兼容 3C 帧  
QnA 兼容 4C 帧 
形式 1 4   

4  

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5   

可以访问 1  不可访问 

 
1 用 A 兼容 1E 帧或者 A 兼容 1C 帧可以访问 Q/QnACPU 的软元件及其软元件的

范围是有限制的  
对于 Q/QnACPU 仅可在 AnACPU 的软元件范围内访问与 AnCPU
AnNCPU AnACPU AnUCPU 中存在的软元件同名的软元件 
使用 Q 系列 C24 时 参照 5.2.1 节 2  
使用 Q 系列 E71 时 参照 6.3.1 节 2  

不能访问 Q/QnACPU 中新增加的软元件  
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2.6.3 在各通讯帧内指定的访问其他站用的数据项目的指定示例 

下面介绍通过采用 MC 协议进行通讯访问 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的

PLC 站时 在各帧中指定的 网络编号 PLC 编号 请求目标的模块 I/O 编

号 请求目标的模块站编号 的指定示例  
 

设置项目 设置内容 
网络编号 MELSECNET/H MELSECNET/10 网络系统的网络编号 
PLC 编号 MELSECNET/H MELSECNET/10 网络系统的站编号 

请求目标模块 I/O 编号  
请求目标模块站编号 

经由网络系统 再经由多分支连接的 PLC CPU 时进行指定  
访问网络系统上的站时固定  
请求目标模块 I/O 编号 03FFH 
请求目标模块站编号 00H  

图和表的读法  
说明符号的意义可参见 2.6.2 节  
表中的 从对方设备进行访问时的指定值 栏的数值表示访问表的上部所示的

相应网络系统上的 PLC 站时表的左侧所示的对于数据项目的指定值  
指定例 与对方设备连接的控制站/通常站全为 Q/QnACPU 时   

4R3 4R2

4R1

3R3 3R2

3R1

MELSECNET/H MELSECNET/10 网络No.2

1N2 1Mp1

2

2Mp1

1

4 3

1Ns3

对方设备

对方设备

1Ns4
2Ns2

2Ns4
4MR

2Ns3
3MR

MELSECNET/H

远程I/O网络 网络No.4

MELSECNET/H MELSECNET/10 网络No.1

MELSECNET/H

远程I/O网络 网络No.3

对方设备

对方设备
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对方设备连接站为 1 时 

 
从对方设备进行访问时的指定值 

数据名 
1Mp1 1N2 1Ns3 

1Ns4/ 
2Ns2 

2Mp1 
2Ns3/ 
3MR 

2Ns4/ 
4MR 

3R1 3R2 3R3 4R1 4R2 4R3 

网络编号 
Mp 00 H 01 H 02 H 03 H 04 H 

PLC 编号 
Mp  FF H 02 H 03 H 04 H 01 H 03 H 04 H 01 H 02 H 03 H 01 H 02 H 03 H 

请求目标模块 I/O 编号 
Spm 03FF H 

请求目标模块站编号 
Spm  00 H 

 
对方设备连接站为 2 时 

从对方设备进行访问时的指定值 
数据名 

1Mp1 1N2 1Ns3 
1Ns4/ 
2Ns2 

2Mp1 
2Ns3/ 
3MR 

2Ns4/ 
4MR 

3R1 3R2 3R3 4R1 4R2 4R3 

网络编号 
Mp 01 H 00 H 02 H 03 H 04 H 

PLC 编号 
Mp  01 H 02 H 03 H FF H 01 H 03 H 04 H 01 H 02 H 03 H 01 H 02 H 03 H 

请求目标模块 I/O 编号 
Spm 03FFH 

请求目标模块站编号 
Spm  00H 

 
对方设备连接站为 3 时 

从对方设备进行访问时的指定值 
数据名 

1Mp1 1N2 1Ns3 
1Ns4/ 
2Ns2 

2Mp1 
2Ns3/ 
3MR 

2Ns4/ 
4MR 

3R1 3R2 3R3 4R1 4R2 4R3 

网络编号 
Mp 01 H 02 H 00 H 02 H 03 H 04 H 

PLC 编号 
Mp  01 H 02 H 03 H 02 H 01H FF H 04 H 01 H 02 H 03 H 01 H 02 H 03 H 

请求目标模块 I/O 编号 
Spm 03FF H 

请求目标模块站编号 
Spm  00 H 

 
对方设备连接站为 4 时 

从对方设备进行访问时的指定值 
数据名 

1Mp1 1N2 1Ns3 
1Ns4/ 
2Ns2 

2Mp1 
2Ns3/ 
3MR 

2Ns4/ 
4MR 

3R1 3R2 3R3 4R1 4R2 4R3 

网络编号 
Mp 01 H 02 H 03 H 02 H 00 H 03 H 04 H 

PLC 编号 
Mp  01 H 02 H 03 H 02 H 01 H 7D H 04 H FF H 02 H 03 H 01 H 02 H 03 H 

请求目标模块 I/O 编号 
Spm 03FF H 

请求目标模块站编号 
Spm  00 H 
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2.7 数据通讯上的注意事项 

下面介绍对方设备与 Q 系列 C24/E71 间的数据通讯上的注意事项  
1   使用 Q 系列 E71 时数据通讯上的注意事项 

a   应该在 Q 系列 E71 的下列信号为 ON 时进行读出/写入  
1   使用自动打开 UDP 端口时 

初始化正常完成信号 X19  
2   用户使用打开的端口时 

初始化正常完成信号 X19 所使用的连接的打开完成信号

X10 X17 缓冲存储器地址 5000H  
如果该信号为 ON 则与有无顺控程序无关 都可以从对方设备进

行采用 MC 协议的通讯  
 

b   如果在 PLC CPU RUN 期间进行数据的写入 请按照 2.5 节作设置  
 

c   进行 PLC CPU 的远程 STOP 时 应该使用自动打开 UDP 端口 另
外 要通过用 GX Developer 进行的 Ethernet 运行设置 中的初始时
序设置 使用设置 等待常开 的被动 Passive 打开的连接  

 
d   打开着的连接的使用用途设置为 无顺序 时 不能采用 MC 协议进行

通讯  
 

e   使用自动打开 UDP 端口时 不能用 ASCII 代码的数据进行通讯   
 

f   关于进行数据通讯的其他站 PLC CPU 的更换 
Q 系列 E71 启动后接收其他站 PLC CPU 的信息输入并作保持  
要在 Q 系列 E71 启动后更换进行数据通讯的其他站的 PLC CPU 时

如果 PLC CPU 的型号名改变 应该重新启动 Q 系列 E71 上位站

PLC 的电源复位/CPU 复位  
 

g   关于 Q 系列 E71 的更换 
每种设备的 Ethernet 地址 MA 地址 都不同  
因故障等原因更换 Q 系列 E71 时 对方设备也要重新启动  
同样 更换对方设备 个人计算机等 时 要重新启动 Ethernet 模
块  

 
h   要把个人计算机等连接到智能功能模块上对运行中的 PLC 实施控制

特别是更改数据 更改程序 更改运行状态 状态控制 时 应
该事前仔细阅读本手册 充分确认安全后再进行  
如果更改数据 更改程序或更改运行状态中出现错误 则会引发系统

的误动作 造成设备损坏事故  
 

i   在 MELSECNET/H 远程 I/O 站上安装 Q 系列 E71 时 
1   要用 QnA 兼容 3E 帧进行通讯 不能用 A 兼容 1E 帧通讯  
2   不能从 MELSECNET/H 远程主站侧经由安装在远程 I/O 站上的 Q

系列 E71 访问其他站 也不能经由 Q 系列 E71 间访问其他站  
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2   使用 Q 系列 C24 进行数据通讯时的注意事项 

a   Q 系列 C24 的传送顺序变为初始状态的条件 
下面是 Q 系列 C24 的传送顺序变为初始状态的条件  
 开启电源时 操作 CPU 表面的复位开关时或进行模式切换时  
 对于命令文件的接收的响应文件发送结束时  
 接收到传送顺序初始化请求时  
 在 RS-232 侧用全双工通讯设置 有 CD 端子检查 进行数据通讯并

且 CD 信号为 OFF 时  
 

b   关于来自 Q 系列 C24 的响应 
用 MC 协议给对方设备的 NAK 响应是在检测出对上位站的请求的出错

时进行的 因此 进行全双工通讯时 即使对方设备正在进行发送 也

可能会有 NAK 响应  
 

c   关于进行数据通讯的其他站的 PLC CPU 的更换 
Q 系列 C24 启动后 接收其他站 PLC CPU 的信息输入并作保持  
要在 Q 系列 C24 启动后更换进行数据通讯的其他站的 PLC CPU 时

如果 PLC CPU 的型号名改变 应该重新启动 Q 系列 C24 上位站

PLC 的电源复位/CPU 复位  
 

d   关于在对方设备侧的成帧出错 
经由 RS-422/485 从 Q 系列 C24 不向对方设备侧发送任何信号的状态

下 对方设备侧也有成帧出错的情况发生 参见用户手册 基本篇

3.3.3 节  
从 Q 系列 C24 发送 STX ACK NAK 中的任一个之前 可在对方设备

侧跳读数据  
应该在确认用户手册 基本篇 3.3.3 节中列出的 Q 系列 C24 侧的接口

规格后再进行数据通讯  
 

e   关于多块 Q 系列 C24 的安装 
与各 Q 系列 C24 连接的对方设备同时向 PLC CPU 发出访问请求时

与 PLC CPU 的访问顺序由 PLC CPU 决定  
访问的优先顺序不能由用户决定  

 
f   要把个人计算机等连接到智能功能模块上对运行中的 PLC 实施控制

特别是更改数据 更改程序 更改运行状态 状态控制 时 应
该事前仔细阅读本手册 充分确认安全后再进行  
如果更改数据 更改程序或更改运行状态中出现错误 则会引发系统的

误动作 造成设备损坏事故  
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2.8 串行通讯模块的传送顺序的时序图和通讯时间 

下面说明对方设备经由 Q 系列 C24 访问 PLC 时的通讯时序图  
1   对方设备访问安装有 Q 系列 C24 的站的 PLC 时 

a   读出数据时 表示设置等待文件时间时的情况    
E
N
Q

等待文件时间 TW T4

顺控程序

PLC CPU

Q 系列 C24

对方设备

写

通

讯

0 END

T0

S
T
X

T1 T2

0 END 0 END 0 ENDEND   
b   写入数据时 表示设置等待文件时间时的情况   

E
N
Q

T4

0 END

T0

A
C
K

T1 T2 T3T5

CPU的RUN/STOP

等的检查

数据写入

0 END 0 END 0 ENDEND

等待文件时间 TW

顺控程序

PLC CPU

Q 系列 C24

对方设备

写

通

讯

写

通

讯

 
 

备注 

1   Q 系列 C24 与 PLC CPU 的通讯 通常在 END 处理完成后进行  
因此 扫描时间延长 延长量为该项通讯所需时间 介入 PLC CPU 所需时

间  
2   向 PLC CPU 发出读出/写入请求时的处理所需扫描次数根据请求内容而不

同  
例如 如果请求需要 2 次扫描读出 就另外需要 1 次扫描 T2 的时间  

3   关于为读出/写入请求所需要的通讯时间和扫描次数 请参见附录第 3 节  
关于 1 次通讯能够处理的点数 请参见第 3 6 章的命令一览表的说明项  
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2   关于传送顺序的传送时间 

下面说明从对方设备开始传送数据起至由 Q 系列 C24 返回结果为止的大概时
间  
T0 T5 的内容 请参见前一页中的 1  

 
下面列出的是上述大概时间的平均值 可作为处理时间的标准值  

a   对方设备侧从 PLC 中读出数据时 单位 ms  
 

通讯时间 请求文件传送时间 T0  
{ T1 1.5 扫描时间 T2 和 TW 的时间中长的时间} 
响应文件传送时间 T4  

 
b   对方设备侧向 PLC 写入数据时 

 
通讯时间 请求文件传送时间 T0  

{ T1 1.5 扫描时间 T2 T3 T5 和 TW 的时间中长的时间} 
响应文件传送时间 T4   

T0 T4=
1

传送速度
传送时的1个字节的位数 1+7/8+  0/1+   1/2 字节数

起始位

数据长

7或者8
奇偶位

0或者1

停止位

1或者2

T1=Q系列 C24的处理时间

QJ71C24N(-R2/R4):12.5~45.0ms
QJ71C24(-R2):13.0~70.0ms

T2 T3=CPU介入时间 参照附录第3 节

T5=扫描时间

1 对于1次扫描能够处理的功能 T3 T5=0 

TW=设置等待文件时间时的设置时间

根据访问点数 MIN~MAX 取下列范围的值

﹡1

﹡1
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2.9 经由 MELSECNET/H MELSECNET/10 访问其他站时的传送时间 

下面说明访问 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的其他站 PLC 时的传送时间

T1  
1   PC 间网络时 

 
传送时间 T1 传送延迟时间 安装有 Q 系列 C24/E71 的站 1 次扫描或者内部处理时间   n  1  

  1                     超过内部处理时间时                                                        2  3 
 

内部处理时间 Q 系列 C24 约 50ms Q 系列 E71 约 30ms 
 

1 请参见网络系统的参考手册内的延迟时间说明章节  
2 开启电源时或者 CPU 复位操作后对于相应站进行第一次通讯时  

与最新通讯过的 16 个站以外的站进行通讯时  
 n 6 

16 个以下通讯站进行第 2 次通讯时  
与最新通讯过的 16 个站进行第 2 次通讯时  

 n 1 

3  如果 Q 系列 C24/E71 中设置了 禁止 RUN 期间写入 仅从对方设备写入数据

时进行加法运算  
Q 系列 C24 用 GX Developer 进行开关设置 Q 系列 E71 用 GX Developer 进

行运行设置  
 

例 MELSECNET/H 上的站中安装有 Q 系列 C24 进行同一 MELSECNET/H 上的

其他站的软元件存储器的读出时  
各处理时间/设置为下列时 8 个通讯站进行第 2 次通讯时  
ST 发送侧的扫描时间 12ms 
SR 收信侧的扫描时间 10ms 
LS 链接扫描时间  9ms 

T 发送侧链接刷新时间 5ms 
R 收信侧链接刷新时间 5ms 

同时瞬时请求 2 
最大瞬时请求 1 

 
通常传送延迟时间 MELSECNET/H 模式  

传送时间 T1 12 5 10 5 2 9 4 2 1 1 9 2 50 1 
   168ms     ST T  SR R  LS                                LS  

 
同时瞬时请求 
最大瞬时请求 
Q 系列 C24 内部处理时间 

 
最差传送延迟时间 MELSECNET/H 模式  

传送时间 T1 12 5 10 5 2 9 6 2 1 1 9 2 50 1 
   186ms         ST T  SR R  LS                            LS  

 
同时瞬时请求 
最大瞬时请求 
Q 系列 C24 内部处理时间 
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 导致传送时间 T1 延迟的原因 
执行需要 2 次扫描的命令时 时间值就是上述计算公式的 2 倍  
关于其他模块和 GX Developer 等同时向同一 Q/QnACPU 发出访问请求时的

情况 请参见第 2.4 节的备注  
 网络系统的详细介绍请参见网络系统的参考手册  

 
要点  

向 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的上位站以外的 PLC CPU 的数据传送会

产生与条件相当的延迟  
对方设备与 PLC 的通讯只考虑了安装有 Q 系列 C24/E71 的站的情况 与其他站

PLC 的通讯如果用数据链接 LB LW 方式进行 则能够减少传送延迟时间  
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2   远程 I/O 网络时 

 
传送时间 T1 传送延迟时间 1 次链接扫描时间或者内部处理时间 n 1  

1             超过内部处理时间时                           2 3 
 

内部处理时间 Q 系列 C24 约 50ms Q 系列 E71 约 30ms 
 

1  请参见网络系统的参考手册 远程 I/O 网络篇 内的延迟时间说明章节  
2  链接开始后对于相应站进行第一次通讯时  

与最新通讯过的 16 个站以外的站进行通讯时  
 n 6 

16 个以下的通讯站进行第 2 次通讯时  
与最新通讯过的 16 个站进行第 2 次通讯时  

 n 1 

3  如果 Q 系列 C24/E71 中设置了 禁止 RUN 期间写入 仅从对方设备写入数据

时进行加法运算  
Q 系列 C24 用 GX Developer 进行开关设置 Q 系列 E71 用 GX Developer 进

行运行设置  
  例 MELSECNET/H 远程 I/O 网络 上的站中安装有 Q 系列 C24 进行同一

MELSECNET/H 上的其他站的软元件存储器的读出时  
各处理时间为下列时 8 个通讯站进行第 2 次通讯时  

 
Sm 远程主站的顺控程序的扫描时间 12ms 

m 远程主站的链接刷新时间  5ms 
LS 链接扫描时间  9ms 

 
例 中的情况下 因为 Sm LS 传送时间 T1 可由下式求得  
主站为 1 个   站时  
传送时间 T1 { 12 5 3 50} 1 

        101ms              Sm m  
 

 导致传送时间 T1 延迟的原因 
执行需要 2 次扫描的命令时 时间值就是上述计算公式的 2 倍  
关于其他模块和 GX Developer 等同时向同一 Q/QnACPU 发出访问请求时的

情况 请参见第 2.4 节的备注  
 

 网络系统的详细介绍请参见网络系统的参考手册 远程 I/O 网络篇  
 
要点  

向 MELSECNET/H 上的上位站以外的 PLC CPU 的数据传送会产生与条件相当的延

迟  
对方设备与 PLC 的通讯只考虑了安装有 Q 系列 C24/E71 的站 与其他站 PLC 的通

讯如果用数据链接 LB LW 方式进行 则能够减少传送延迟时间  
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2.10 与多 CPU 系统的对应 

下面对 QCPU 由多 CPU 系统构成时采用 MC 协议进行通讯的情况作说明  
 

要点  
如果 QCPU 由多 CPU 系统构成时请阅读本小节  
QCPU 的多 CPU 系统中如果采用 Q 系列 C24/E71 开始时请参照 QCPU Q 模

式 用户手册 功能解说和程序基础篇  
 

1   对上位站多 CPU 系统的访问 
a   QCPU 的多 CPU 系统中如果采用 Q 系列 C24/E71 则应该使用功能版

B 的 Q 系列 C24/E71  
 

b   从对方设备访问上位站的多 CPU 系统时 能够访问 Q 系列 C24/E71 的
控制 CPU 用 GX Developer 设置 和非控制 CPU  

 可以使用的命令因作为访问目标的控制 CPU 非控制 CPU 的不同

而不同  
 因为也可以使用功能版本 A 的 Q 系列 C24/E71 QCPU 的 1 号模块

变成了 Q 系列 C24/E71 的控制 CPU  
这时 从对方设备访问上位站的 QCPU 时 只能访问 Q 系列

C24/E71 的控制 CPU  
 

2   对其他站多 CPU 系统的访问 
a   下面列出的各站的相应模块 应该采用功能版本 B 的模块   

 模块 备注 

QCPU ――― 
与对方设备连接着的 Q 系列 C24/E71 上位站 

与中继站 访问站相连接的网络模块 
Q 系列 C24/E71 和网络模块的控制

CPU 要相同  

QCPU 
中继站 

与上位站侧和访问站侧的网络连接的 2 个模块 

QCPU 
访问站 

与中继站连接的网络模块 

――― 

 
b   通过对其他站 访问站 的多 CPU 系统的访问 可以访问与中继站连

接的网络模块的控制 CPU 和非控制 CPU  
 可以使用的命令因作为访问目标的 QCPU 控制 CPU 非控制

CPU 不同而不同  
 

 从对方设备访问其他站时 如果上位站 中继站 访问站的上述模

块中有功能版本 A 的模块 就只能访问与中继站相连接的网络模块

的控制 CPU 另外 可以经由为同一控制 CPU 所控制的模块访问

其他站  
 可以经由网络访问其他站的模块如下  

MELSECNET/H MELSECNET/10 网络模块 
Q 系列 C24    Q 系列 E71 
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例   

MELSECNET/H

1 QCPU 1号模块

2 QCPU 2号模块

3 QCPU 3号模块

4 QCPU 4号模块
1

由QCPU 2号模块控制的经由模块

1'

2

由QCPU 1号模块控制的  Q 系列 C24

由QCPU 1号模块控制的经由模块

由QCPU 2号模块控制的经由模块

上位站

中继站

对方设备

用GX Developer 通讯

用MC协议通讯
来自 GX Developer的设置

外围设备

MELSECNET/H
访问站

1 2 1'1 2 3 4

21 2 3 4

21 2 3 4

2'

2'

不管经由模块的控制  CPU 相同
或不相同 都可以访问其他站

不管经由模块的控制  CPU相同或不相同 都
可以访问其他站

经由模块 MELSECNT/H网络模块  
 

要点  
对于其他 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 在网络系统的规格范围

内 可以访问用对中继站的路由参数设置来指定的其他 MELSECNET/H
MELSECNET/10 和 Ethernet 上的各 PLC  

 
3   访问多 CPU 系统时 QCPU 的处理时间 

a   访问控制 CPU 时 
访问下述控制 CPU 时 PLC CPU 侧的处理时间 与附录第 3 节中列出

的访问单 CPU 系统时的处理时间相同 1  
上位站的 Q 系列 C24/E71 的控制 CPU  
其他站的网络模块的控制 CPU  

 
b   访问非控制 CPU 时 

访问下述非控制 CPU 时的 PLC CPU 侧的处理时间与访问单 CPU 系统

时的处理时间相比 需要更多的处理时间 每个命令约 9ms
1  
上位站的 Q 系列 C24/E71 的非控制 CPU  
其他站的网络模块的非控制 CPU  

 
1   访问多 CPU 系统时每个命令的处理时间由于下述原因延得更长 关于详

情 请参考 QCPU Q 模式 用户手册 功能解说和程序基础篇  
QCPU 的运行状态 RUN 期间时  
QCPU 间的自动刷新功能的使用状态和执行状态  
QCPU 与智能功能模块间的访问状态 自动刷新状态  
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4   MC 协议用通讯帧和可以访问的站 

a   下面列出包括访问多 CPU 系统在内的 MC 协议用通讯帧和可以访问的
站 
访问多 CPU 系统的非控制 CPU 时 应该用下列帧进行访问  

Q 系列 C24 QnA 兼容 4C 帧 形式 1 形式 5  
Q 系列 E71 QnA 兼容 3E 帧 

 
表中的范围 1 范围 4 与下图中所示的范围 1 范围 4 相对应  
表中的控制 非控制表示访问站为多 CPU 系统时的 QCPU 其意义如

下  
控制 表示控制与对方设备连接的 Q 系列 C24/E71 或者经由网络

模块的 QCPU  
非控制 表示不控制与对方设备连接的 Q 系列 C24/E71 或者经由网

络模块的 QCPU   
可以访问的站 

范围 1 范围 2 范围 3 范围 4 对象模块 使用的帧 

控制 非控制 控制 非控制 控制 非控制 控制 非控制 

QnA 兼容 3C 帧 形式 1 4        
形式 1 4      

QnA 兼容 4C 帧 
形式 5      

QnA 兼容 2C 帧      

Q 系列 C24 

A 兼容 1C 帧 
形式 1 4 

      
QnA 兼容 3E 帧      

Q 系列 E71 
A 兼容 1E 帧       

可以访问 不可访问 
 

使用 Q 系列 C24 时   

多分支连接

中继站

对方

多分支连接
MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.1

安装有Q系列C24的站 安装有Q系列C24的站

范围1 范围2 范围3 范围4（﹡1）

访问范围4的站时多分支连接

的各站设置为格式5

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.n

设备

 
 

1  在上图中 范围 4 的站为多 CPU 系统时 可以只访问相应站的 Q
系列 C24 的控制 CPU  
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使用 Q 系列 E71 时   

范围4（＊1）

Ethernet

范围3

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.1

MELSECNET/ H
MELSECNET/10

Ethernet
网络No.n

中继站

对方

安装有Q系列C24的站

范围1 范围2

访问范围4的站时多分支连接

的各站设置为格式5

设备

多分支连接

 
    

1  在上图中 范围 4 的站为多 CPU 系统时 可以只访问相应站的 Q
系列 C24 的控制 CPU  

 
b   使用 MC 协议用 QnA 兼容 3E/4C 帧时 用 QnA 兼容 3E/4C 帧中的

请求目标模块 I/O 编号 的数据项目指定多 CPU 系统的访问对象
QCPU  

 
 对方设备的访问站 对方设备指定的请求目标模块 I/O 编号 

1 控制 CPU 包括单 CPU 系统构成时的 QCPU  03FFH 
2 1 号模块 QCPU 03E0H 
3 2 号模块 QCPU 03E1H 
4 3 号模块 QCPU 03E2H 
5 4 号模块 QCPU 03E3H 

6 

多分支连接上的站的 Q 系列 C24 的控制 CPU 
最后 访问经由 MELSECNET/H

MELSECNET/10 连接站的 PLC 时指定上述的

1 5  

0000H 01FFH 

 
非控制CPU 控制CPU Q系列C24/E71

用请求目标模块I/O编号

指定访问目标QCPU

对方设备

用QnA兼容3E/4C帧

进行命令文件传输03FFH03E0H~03E3H

软元件存储器等

数据

 响应文件

采用MC协议通讯

读出/写入

软元件存储器等

数据

  
c   可以采用 MC 协议访问控制 CPU 非控制 CPU 和访问智能功能模块的

缓冲存储器  
可以使用的访问功能因控制 CPU 和非控制 CPU 而不同  
关于各命令的详情 请参见本手册的第 3.2 节的 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧

用命令和功能一览表  
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2.11 与 Q00CPU Q01CPU 的串行通讯功能的对应 

1   串行通讯功能 
a   串行通讯功能是 Q00/Q01CPU 的 RS-232 接口与对方设备连接 在对

方设备侧监视和控制用 MC 协议进行通讯的 Q00/Q01CPU 的运行的功
能   

 
 

对方设备

RS-232电缆

用MC协议通讯   
b   用串行通讯功能可以对 RS-232 接口上连接的上位站 Q00/Q01CPU 进

行访问  
不能经由下述模块对其他站进行访问  

MELSECNET/H MELSECNET/10 网络模块 
Q 系列 C24   Ethernet 模块 

 
c   不能通过用 GX Developer 进行设置来使用串行通讯功能  

关于串行通讯功能的介绍 请参见基本型 QCPU Q 模式 用户手册

功能解说和程序基础篇  
 

2   关于 MC 协议用通讯帧 
a   用串行通讯功能访问 Q00/Q01CPU 时 可以采用以下的帧  

关于各帧的格式请参照 3.1.4 节和 3.1.5 节   
功能 形式 4 形式 5 

QnA 兼容 3C 帧   
用 ASCII 代码通讯 

QnA 兼容 4C 帧   
用二进制代码通讯 QnA 兼容 4C 帧   

可以使用 不可使用 
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b   下面说明用串行通讯功能从对方设备访问 Q00/Q01CPU 时的命令和功

能  
关于可以访问的 Q00/Q01CPU 的软元件和软元件编号范围 请参照

3.3.1 节的 3   
            ──── 

功     能 
命令 
子命令  

处理内容 访问处理点数 

位单位 0401 00 1  以 1 点为单位读出位软元件 X Y M 等  
ASCII 3584 点 
二进制 7168 点 

以 16 点为单位读出位软元件 X Y M 等  480 字 7680 点  
成批读出 

字单位 0401 00 0  
以 1 点为单位读出字软元件 D R T C 等  480 点 

位单位 1401 00 1  以 1 点为单位写入位软元件 X Y M 等  
ASCII 3584 点 
二进制 7168 点 

以 16 点为单位写入位软元件 X Y M 等  480 字 7680 点  
成批写入 

字单位 1401 00 0  
以 1 点为单位写入字软元件 D R T C 等  480 点 
以 16 点 32 点为单位随机指定软元件和软元件编

号并读出位软元件 X Y M 等  随机 
读出 

字单位 0403 00 0  
以 1 点 2 点为单位随机指定软元件和软元件编号

并读出字软元件 D R T C 等  

96 点 

位单位 1402 00 1  
以 1 点为单位随机指定软元件和软元件编号并设置/
复位位软元件 X Y M 等  

94 点 

以 16 点为单位随机指定软元件和软元件编号并设置

/复位位软元件 X Y M 等  

测试 
随机 

写入  字单位 1402 00 0  
以 1 点 2 点为单位随机指定软元件和软元件编号

并写入字软元件 D R T C 等  

1  

以 16 点为单位登录所监视的位软元件 X Y M
等  

监视 
数据 
登录 

字单位 0801 00 0  
以 1 点 2 点为单位登录所监视的字软元件 D
R T C 等  

96 点 

软元件 
存储器 

监视 字单位 0802 0000  监视进行监视数据登录的软元件  登录点数份的  

 
1 在下列范围内设置访问处理点数  

字访问点数  12 双字访问点数  14 ≦ 960 
 位软元件在字访问时 1 点为 16 位 在双字访问时为 32 位  
 字软元件在字访问时 1 点为 1 个字 在双字访问时 1 点为 2 个字  
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行通讯时 

在本章中 说明关于用下列帧对 Q 系列 C24/E71 进行 MC 协议的数据通讯时 传输文

件的数据格式 指定方法 限制等  
每种 Q 系列 C24/E71 的可通讯帧如下  

 
帧的种类 Q 系列 E71 Q 系列 C24 备注 

QnA 兼容 3E 帧 可以通讯 不可通讯 与 QnA 系列 QE71 的帧相同 

QnA 兼容 3C 帧 不可通讯 可以通讯 
与 QnA 系列 QC24 N 的

QnA 帧相同 

QnA 兼容 4C 帧 不可通讯 可以通讯 
与 QnA 系列 QC24 N 的

QnA 扩展帧相同 

 

 

 

 

 

 

 3 
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3.1 传输文件的格式 

下面介绍用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行数据通讯时各命令的传输文件的格式  
 
3.1.1 命令说明项的读法 

下面说明第 3.3.2 节 第 3.18 节中介绍的各命令说明项的传输文件说明图的读法  
关于下述的各控制顺序的说明图中标示的传送数据的读法 在介绍对于 Q 系列 C24 的

通讯时说明  
 

1   对方设备从 PLC 读数据时  

E
N
Q

A 部分

S
T
X

B 部分

对方设备侧

PLC CPU 侧

应答传输文件

命令传输文件

 
 

1   A 部分表示从对方设备向 PLC CPU 传送  
2   B 部分表示从 PLC CPU 向对方设备传送  
3   编制对方设备的程序时要使得各数据按从左向右的顺序传送  

例 A 部分时 使得数据按从 ENQ 向右的顺序发送  
 

2   从对方设备向 PLC 写入数据时 
 

E
N
Q

C 部分

A
C
K

B 部分

对方设备侧

PLC CPU 侧

应答传输文件

命令传输文件

  
1   C 部分表示从对方设备向 PLC CPU 传送  
2   B 部分表示从 PLC CPU 向对方设备传送  
3   编制对方设备的程序时 各数据按从左向右的顺序传送  

例 C 部分时 使数据按从 ENQ 向右的顺序发送  
 

要点  
如果从对方设备接收命令传输文件 则 PLC CPU 侧在处理完文件中的 A 部分/C 部

分后 发送应答传输文件 进入等待下一个命令传输文件的状态 中性状态  
 

 

 

 

 

 

3 
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3.1.2 QnA 兼容 3E 帧的文件格式 控制顺序 

下面介绍用 Q 系列 E71 用的 QnA 兼容 3E 帧进行数据通讯时的文件格式和控制顺序  
1   数据格式 

这里说明在 Q 系列 E71 和对方设备之间进行收发信时的数据格式  
如下图所示 通讯数据由 标题 和 应用数据 两部分构成  

 

标题 应用数据
 

 
2   标题 

标题是 TCP/IP UDP/IP 用的标题部分 在 PLC CPU 侧 因为附加有 Q 系列
E71 所以不需要由用户进行设置  

 
3   应用数据 

正如后面要说明的 应用数据分为 副标题 和 文本 两大类  
因为副标题是表示命令/响应的 设置的值已定  
而文本是在各功能中设置请求数据 命令 和答复数据 响应 的 要用规定
格式设置数据 详见第 3.2 节以后的内容  

 
4   格式 

用 ASCII 代码进行通讯时 
 

副标题 文本 命令

4 个字节 因功能而异

应用数据

副标题 文本 响应

4 个字节
功能 正常 / 异常

应用数据

对方设备侧

PLC CPU

结束时不同

 
 

同二进制代码进行通讯时 
 

副标题 文本 响应

2 个字节
功能 正常 / 异常

应用数据

副标题 文本 命令

2 个字节 因功能而异

应用数据

对方设备侧

PLC CPU

结束时不同

 
 

备注 

采用 MC 协议进行通讯时 因为 Q 系列 E71 作出对于对方设备发出的命令的响应并

进行回答 所以不需要用户设置  
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5   副标题 

进行数据通讯时 用下图中所示的代码和排列顺序进行收发信  
 

ASCII 代码时

命令

二进制代码时

5
35H

0
30H

0
30H

0
30H

50H 00H

响应

D
44H

0
30H

0
30H

0
30H

D0H 00H

 
 

6   控制顺序 
下面介绍 QnA 兼容 3E 帧中的控制顺序和应用数据部分的格式  
本节中的文件说明图中所示的  部分在各命令中是通用的 与本章的第
3.3.2 节以后各章节中所示的文件说明图中的 部分相对应  
关于  部分数据的内容和数据的指定方法 请参见第 3.1.3 节  

 
要点  

QnA 兼容 3E 帧的格式由 GX Developer 的 Ethernet 运行设置 的通讯数据代码

设置决定  
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a   用 ASCI 代码进行通讯时 

1   对方设备读出上位站的 PLC CPU 的数据时 
 

数据项目的排列因命令和子命令而不同

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

异常结束时

副
标
题

标
访
问
站

网
络
编
号

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

D

44H

0

30H

0

30H

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

1

31H

6

36H

0

30H

-

0

30H

H

C

43H

L-

5

35H

1

31H

0H

C051H 时

L

0

30H

H

0

30H

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H L- H - L

Q 标题 出错信息部分

文本 命令

22  个字节

-

标 网

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

D

44H

0

30H

0

30H

P
L
C

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

C

43H

0

30H

应
答

-H L-

结
束

码 

Q 标题

文本 响应

例 12  个字节时

应答数据部分

0

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

30H

B 部分字符

副标 网

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

5

35H

0

30H

0

30H

P

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

I

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

1

31H

8

38H

0

30H

请

-H L-

1

31H

C

-H L- H - L

命 子
命

Q 标题

文本 命令

例 24个字节时

-

0

30H

0

30H

0

30H

数据名

例

请求数据部分

A 部分字符

题 标
题

络
编
号

L
C
编
号

/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站
求
数
据
长

P
U
监
视
定
时
器

令

令

详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中

题
副
标
题

络
编

号 编

号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

长

据
数 代

题 访
问
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 应
答

长

据
数

结
束

码 

代以
外

应
答
站

网

应
答
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 命 子
命令

令
络
编
号

关于命令的说明内容
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2   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 
对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

文本 命令
C 部分字符

Q 标题 请求数据部分

副标 网 P I 请 C 命 子
命

数据名
题 标

题
络
编
号

L
C
编
号

/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站
求
数
据
长

P
U
监
视
定
时

令

令

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

5

35H

0

30H

0

30H

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

1

31H

8

38H

0

30H

-H L-

1

31H

-H L- H - L-

0

30H

0

30H

0

30H

例

器

例 32 个字节时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

文本 响应

标 网

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

D

44H

0

30H

0

30H

P
L
C

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

C

43H

0

30H

应
答

-H L-

结
束

码 

Q 标题

0

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

30H

题
副
标
题

络
编

号 编

号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

长

据
数 代

4  个字节

异常结束时

副
标
题

标
访
问
站

网
络
编
号

L

0

30H

H

0

30H

0

30H

D

44H

0

30H

0

30H

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H

0

30H

L-

1

31H

6

36H

0

30H

-

0

30H

H

C

43H

L-

5

35H

1

31H

0H

C051H 时

L

0

30H

H

0

30H

LH

F

46H

F

46H

-

3

33H

H

0

30H

L-

F

46H

F

46H

L

0

30H

H

0

30H

-H L- H - L

Q 标题 出错信息部分

文本 命令

22  个字节

-

题 访
问
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 应
答

长

据
数

结
束

码 

代以
外

应
答
站

网

应
答
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 命 子
命令

令
络
编
号

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容
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b   用二进制代码进行通讯时 
1   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 

 

DOH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0BH 0OH 51H C0H 0OH FFH FFH 03H 0OH

L H L H L H L H L H L H

DOH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0OH 00H 00H

L H L H L H

06H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

文本 命令 A 部分字符

Q 标题 请求数据部分

数据名

例

副标 网

题 标
题

络
编
号

P I
L
C
编
号

/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

请
编
号

请
求
目
标
模
块

站
求
数
据
长

C 命 子
命P

U
监
视
定
时
器

令

令

例 12 个字节时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时
文本 响应 B 部分字符

5OH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0CH 0OH 10H 00H

L H L H L H L H L H

Q 标题 应答数据部分

标 网 P
L
C

应
答

结
束

码 

题

副
标
题

络
编

号 编

号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

长

据
数 代

例 6  个字节时

异常结束时

文本 命令

Q 标题 出错信息部分

副
标
题

标
题 访

问
站

网
络
编
号

访
问
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

0H

应
答

长

据
数

结
束

码 

代以
外

C051H 时

应
答
站

网

应
答
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

络
编
号

命 子
命令

令

11  个字节

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容
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2   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

11 个字节

DOH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0BH 0OH 51H C0H 0OH FFH FFH 03H 0OH

L H L H L H L H L H L H

DOH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0OH 00H 00H

L H L H L H

02H

5OH 0OH 0OH FFH FFH 03H 0OH 0OH 10H 00H

L H L H L H L H L H

10H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

文本 命令

数据名

例

C 部分字符

请求数据部分Q 标题

副标 网

题 标
题

络
编
号

P
L
C
编
号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 请
求
数
据
长

C 命 子
命P

U
监
视
定
时
器

令

令

例 16 个字节时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

文本 响应

Q 标题

标 网 P
L
C

应
答

结
束

码 

题

副
标
题

络
编

号 编

号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

长

据
数 代

2 个字节

异常结束时

文本 命令

Q 标题 出错信息部分

副
标
题

标
题 访

问
站

网
络
编
号

访
问
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

0H

应
答

长

据
数

结
束

码 

代以
外

C051H 时

应
答
站

网

应
答
站

P
L

编
号

C

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

络
编
号

命 子
命令

令

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容
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3.1.3 QnA 兼容 3E 帧的数据指定项目的内容 

下面说明用 Q 系列 E71 用的 QnA 兼容 3E 帧进行数据通讯时 各传输文件的应用数据

部分中的通用数据项目的内容和指定方法  
 

1   网络编号和 PLC 编号 
访问其他站 PLC 时 用网络模块等设置编号按下列方法指定最后经由的网络
系统的编号和该系统上的访问站的 PLC 编号  

 
对方设备指定的编号  

对方设备的访问站 
网络编号 PLC 编号 

1 安装有 Q 系列 E71 的站 上位站  00H FFH 1  

2 
MELSECNET/H MELSECNET/10 上的控制站 
在通常站上安装有 Q 系列 E71 时  

3 
MELSECNET/H 上的远程主站 
在远程 I/O 站上安装有 Q 系列 E71 时  

除上述 1 以外 
7DH 指定控制站/主站 

7EH 当前控制站/主站 

4 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的站 除上述 1 2 3 以外 

01H EFH 
1 239  

2  
01H 40H 1 64 3  

5 访问其他站时的有效模块 设置的网络模块经由站 FEH 254 4  01H 40H 1 64 3  

 
1 PLC 编号仅在 FFH 网络编号为 00H 时有效  
2 指定访问站的网络编号  
3 指定访问站的站编号  
4 经由 MELSECNET/H 远程 I/O 站上安装的 Q 系列 C24/E71 访问其他站时 网络编

号的 FEH 被忽略  
指定网络编号的 FEH 时 对用 MELSECNET/H 远程 I/O 站的 PLC 编号指定的其他

站进行访问  
 

要点  
1 网络模块的网络编号和站编号用十进制数进行设置 用 ASCII 代码进行通讯

时各编号的指定用十六进制数进行  
2 不能进行经由网络编号为 240 255 的 MELSECNET/H MELSECNET/10 的

访问  
3 经由编在网络系统中的安装有 Q 系列 E71 的站 指定网络编号 FEH访问其他

站时  要用 GX Developer 在安装有 Q 系列 E71 的站的 PLC CPU 上设置下

列参数  
在 访问其他站时的有效模块 上设置 MNET/10H Ethernet 块数  

 
2   请求目标模块 I/O 编号和请求目标模块站编号 

访问站的 PLC CPU 为以下的 PLC CPU 时进行指定  
多 CPU 系统的 PLC CPU  
用 Q 系列 C24 等进行多分支连接时支路上的 PLC CPU  

指定方法与使用 QnA 兼容 4C 帧时相同 请参照第 3.1.6 节的备注进行指定  
 访问目标 PLC CPU 为上述以外的 PLC CPU 时 指定固定值  
访问目标模块 I/O 编号 03FFH 访问目标模块站编号 00H 
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3   CPU 监视定时器 

Q 系列 E71 从对方设备接收请求数据的 Q 系列 E71 向 PLC CPU 输出读出
/写入请求后 结果返回的等待时间指定为下列值  

 
 0000H   0  无限等待 

0001H FFFFH 1 65535 等待时间 单位 250ms  
 

设置范围 通讯对象 

1 40 上位站 

2 240 
经由 MELSECNET/H MELSECNET/10 的其他站或者路由中继的其他

站 

 
要点  

1 为了能进行正常的数据通讯 推荐在上述表中的设置范围内使用 CPU 监视定

时器  
2 访问 QnACPU ACPU 时 为了判别 CPU 的类型 仅第 1 次需要至应答传输

文件返回为止的 CPU 监视定时器等待时间 所以必须在上述表中的设置范围

内使用  
 

4   请求数据长和应答数据长 
请求数据长指定为从文本内的 CPU 监视定时器项目至请求数据部分的最后为
止的字节长  
从文本内的结束代码项目起至应答数据部分/出错信息部分的最后为止的字节
长作为应答数据长返回  

 
5   命令和子命令 

指定表示对方设备进行 PLC CPU 内数据的读出/写入时的请求内容的命令和子
命令  
第 3.2 节以后所列出的各功能的命令和子命令要配合读出/写入的内容进行指
定  

 
6   请求数据部分和应答数据部分 

在请求数据部分中 对方设备指定上述命令和子命令 指定用 MC 协议进行通
讯时的相应数据 起始软元件 读出/写入范围 写入数据等  
与对方设备发出的请求内容相对应的读出数据/写入结果等作为应答数据部分
返回  
要进行与第 3.2 节以后章节中所述的各功能的命令和子命令相对应的数据的指
定和数据的读出  

 
7   结束代码 

命令处理结果返回 正常结束时 图中的示值返回  
异常结束时 出错代码返回 参见用户手册 基本篇 的第 11 章  

8   出错信息部分 
进行出错应答的 PLC 和发生出错时的命令等返回  
网络编号 PLC 编号 
进行出错应答的 PLC 的网络编号和 PLC 编号  
命令和子命令 
出错时的命令和子命令  
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
9   下面是安装有 Q 系列 E71 的站在 PLC 之间的网络的控制站/通常

站时的网络编号和 PLC 编号的示例  
 

对方设备

PLC之间网络 网络编号  1

1N4

1Ns3

1Mp1

1Ns2

E
7
1

Ethernet

 
 

网络编号和 PLC 编号的示例 
 

可以通讯的 PLC 和相应项目的指定值 16 进制数  控制站 1Mp1 中安装有

Q 系列 E71 时 上位站 1Mp1 1Ns2 1Ns3 1N4 
网络编号 00 ─ 01 
PLC 编号 FF ─ 02 03 04 

 
关于可访问站 请参见第 2.6.2 节  
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3.1.4 用 QnA 兼容 3C 帧的控制顺序和传输文件格式 

下面说明用 Q 系列 C24 用的 QnA 兼容 3C 帧进行数据通讯时的各种格式的控制顺序和

传输文件格式  
本项的文件说明图中所示的  部分对应于本章的第 3.3.2 节以后所列文件说明图的

部分  
关于  部分的数据的内容和数据的指定方法 请参见第 3.1.6 节  

 
1   数据通讯的基本格式 

对方设备用 MC 协议访问 PLC 的控制顺序 命令传输文件和应答传输文件的
构成和收发信步骤 有 5 种格式  
配合所使用的格式 通过用 GX Developer 将 PLC CPU 的对象接口的通讯协
议设置值设置为 1 5 就能够用各种帧进行指定格式的数据通讯   

可通讯的帧 通讯协议 
设置值 

格式 
QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧 QnA 兼容 2C 帧 A 兼容 1C 帧 

1 格式 1     

2 格式 2     

3 格式 3     

4 格式 4     

5 格式 5     
 

格式 1 格式 4 用于采用 ASCII 代码的通讯 
格式 5 用于采用二进制代码的通讯 

 
如果以格式 1 为基准来考虑采用 ASCII 代码的 4 种通讯格式 就有如下不同  
格式 2·············· 各文件上附加了编号的格式 
格式 3·············· 用 STX ETX 包围各文件的格式 
格式 4·············· 各文件上附加了 CR LF 的格式 

 
关于 QnA 兼容 3C 帧以外情况 请参见下列章节  

QnA 兼容 4C 帧 第 3.1.5 节 
QnA 兼容 2C 帧 第 4.1 节 
A 兼容 1C 帧  第 5.1.2 节 

 
要点  

说明本节中所阐述的 QnA 兼容 4C 帧的格式 1 格式 4 2 5 图  
a 只有将和数校验设置为 有 时才有和数校验代码 设置为 无 时无和数

校验代码  
b 和数校验设置为 有 时 只对 2 5 图的 符号部分的字符进行和

数校验  
c 2 5 图中的 A 部分字符 B 部分字符 和 C 部分字符 的内

容因处理内容而不同 详见各命令的说明  
另外 各字符部分的内容 4 种格式全相同  

d 从模块接收命令传输文件起至发送应答传输文件为止的时间间隔可在 0ms
150ms 范围内设置 用 GX Configurator-SC 设置  

e 对方设备与 PLC CPU 的系统构成采用 m n 连接进行数据通讯时 不能使用

控制顺序格式 3  
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
2   用格式 1 进行通讯时 用 ASCII 代码进行的通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

E
N
Q

05H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L H - - L H - - L H L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  61CH 时

31H 43H

1 C

02H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L H L

32H

2
03H

E
T
X

31H

1

N
A
K

15H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L

35H

5
37H

7
31H

1

H - - L

31H

1

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
A 部分字符

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

B 部分字符

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

S
T
X

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  321CH 时

异常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 出

代
码

错

7151H 时

上
位

编
号

站
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

05H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

30H 44H

0 D

A
C
K

06H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L

N
A
K

15H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H37H 31H 31H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C 部分字符

数据名

例

E
N
Q

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  70CH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 出

代
码

错
上
位

编
号

站

7151H 时

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

57 1

H - - L

1

异常结束时
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3   用格式 2 进行通讯时 用 ASCII 代码进行通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

E
N
Q

05H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

37H 43H

7 C

S
T
X

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

38H

8
03H

E
T
X

31H

1

N
A
K

15H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H

5
37H

7
31H

1

H - - L

31H

1

H L

块
编
号

30H 30H

0 0

30H 30H

30H 30H

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

A  部分字符

代 和

码 数
校
验

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  67CH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时
B 部分字符

块
编
号

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

代 和

码 数
校
验

异常结束时

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  381CH 时

H L

0 0 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

块
编
号

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

H L

0 0 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

E
N
Q

05H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

36H 44H

6 0

A
C
K

06H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

15H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H37H 31H 31H

30H 30H

30H 30H

30H 30H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C 部分字符

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和
码 数
校
验

块
编
号

H L

0 0 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L

数据名

例

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  76DH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

块
编
号

N
A
K

异常结束时

块
编
号

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

H L

0 0 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

57 1

H - - L

1

H L

0 0 F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
4   用格式 3 进行通讯时 用 ASCII 代码进行通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

S
T
X

02H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L H - - L H - - L H L

31H 46H

1 F

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

34H

4
03H 31H

1

02H 46H 39H

F 9

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L

35H

5
37H

7
31H

1

H - - L

31H

1

03H

51H

Q
41H

A
43H 4BH

C K

51H

Q
41H

A
4BH

K
4EH

N
03H

A  部分字符

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

E
T
X

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  61FH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时
B 部分字符

S
T
X

E
T
X

结
束
代
码

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站
正
常
结
束
符
号

（

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  441H 时

异常结束时

S
T
X

结
束
代
码

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站
异
常
结
束
符
号

（

E
T
X

7151H 时

出
错
代
码

代 和

码 数
校
验
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b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 31H

1

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H37H 31H 31H

03H 30H

F

51H 41H 4BH43H

E
T
X

03H

51H 4EH 4BH41H 03H

S
T
X

C  部分字符

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L
H L

代 和

码 数
校
验

E
T
X

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  71CH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

S
T
X

结
束
代
码

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站
正
常
结
束
符
号

（

Q A C KF 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

异常结束时

S
T
X

结
束
代
码

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站
异
常
结
束
符
号

（

E
T
X

7151H 时

出
错
代
码

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

57 1

H - - L

1Q A KN
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
5   用格式 4 进行通讯时 用 ASCII 代码进行通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

E
N
Q

05H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

L

F

C

R

0DH 0AH

S
T
X

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

32H

2
03H

E
T
X

31H

1

N
A
K

15H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H37H 31H 31H

H L

31H 43H

1 C

L

F

C

R

0DH 0AH

L

F

C

R

0DH 0AH

A  部分字符

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  61CH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

代 和

码 数
校
验

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  321H 时

异常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

7151H 时

出
错
代
码

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

57 1

H - - L

1

B 部分字符
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

E
N
Q

05H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

L

F

C

R

0DH 0AH

A
C
K

02H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

N
A
K

15H 46H 39H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H37H 31H 31H

H L

31H 43H

0 D

L

F

C

R

0DH 0AH

C  部分字符

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  70DH 时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

异常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 上
位

编
号

站

7151H 时

出
错
代
码

F 9

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L

57 1

H - - L

1
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3.1.5 用 QnA 兼容 4C 帧进行控制的顺序和文件格式 

下面介绍用 Q 系列 C24 用的 QnA 兼容 4C 帧进行数据通讯时 各种格式的控制顺序和

文件格式  
本节的文件说明图中的  部分对应于本章的第 3.3.2 节以后中的文件说明图的 部

分  
关于  部分的数据内容 数据的指定方法 请参见 3.1.6 节  

 
关于本节的说明中的下列内容 请参见第 3.1.1 节和第 3.1.4 节  

MC 协议的控制顺序的读法 参见第 3.1.1 节 
数据通讯的基本格式 参见第 3.1.4 节 

 
要点  

说明本节中所阐述的 QnA 兼容 4C 帧的格式 1 格式 5 1 5 图  
a 只有将和数校验设置为 有 时才有和数校验代码 设置为 无 时无和数

校验代码  
b 和数校验设置为 有 时 只对 1 4 图的 符号部分的字符进行和

数校验  
用二进制代码进行通讯时 只对 5 图中 标记部分的数据 下述 e
中附加的 10H 除外 的数据进行校验并转换为 ASCII 代码发送  

c 1 5 图中的 A 部分字符 B 部分字符 和 C 部分字符 的内

容因处理内容而不同 详见各命令的说明 另外 各字符部分的内容格式 1
格式 4 全相同  

d 从模块接收命令传输文件起至发送应答传输文件为止的时间间隔可在 0ms
150ms 范围内设置 用 GX Configurator-SC 设置  

e 图 5 的 部分的数据中包含 10H 数据时 在它的前面加上 10H

DLE 代码 后再发送 10H 10H 10H 后再发送  
但是 在发送的 数据字节数 中不包含 10H 份的字节数  

f 对方设备与 PLC CPU 的系统构成采用 m n 连接进行数据通讯时 不能使用

控制顺序格式 3 和格式 5  
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
1   用格式 1 进行通讯时 用 ASCII 代码进行的通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

05H 46H 38H

F 8

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

46H

F

H

46H

F

L

30H 30H

0 0

H L H - - L H - - L H L

36H 41H

6 A

02H

H L

36H

6
03H

E
T
X

46H

F

15H

H - - L

30H 30H

0 0

H L

30H 33H

0 3
46H

F
46H

F

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
A 部分字符

数据名

例

E
N
Q

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  46FH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时
B 部分字符

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

S
T
X

代 和

码 数
校
验

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

异常结束时

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  46FH 时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

N
A
K

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

05H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H 42H

A
C
K

06H

15H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C 部分字符

数据名

例 F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - L H L

5 B

H - - L

0 0

H L

0 3 F F

E
N
Q

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  85BH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1

N
A
K

异常结束时

 
 



 
 

 
 

3 - 24                                                                                                                                                       3 - 24 
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
2   用格式 2 进行通讯时 用 ASCII 代码进行的通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

E
N
Q

05H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 43H 41H

S
T
X

02H

H L

43H

C
03H

E
T
X

46H

F

N
A
K

15H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

30H 30H

30H 30H

30H 30H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
A 部分字符

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

块 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - LH - - L

0 0

H L

0 3 F F0 0

H L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  7CAH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时
B 部分字符

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

块 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F0 0

H L

编
号

站

编
号

站 代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  4CFH 时

异常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1

编
号

块

0 0

H L

C A

H L

 
 



 
 

 
 

3 - 25                                                                                                                                                       3 - 25 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

E
N
Q

05H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 42H

A
C
K

06H

N
A
K

15H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

30H 30H 42H

30H 30H

30H 30H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C 部分字符

数据名

例

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

块 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和

码 数
校
验

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - - LH - - L

0 0

H L

0 3 F F0 0

H L

编
号

站

B B

H L

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  8BBH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

块 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH -  - L

0 0

H L

0 3 F F0 0

H L

编
号

站

异常结束时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1

编
号

块

0 0

H L
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3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3   用格式 3 进行通讯时 用 ASCII 进行的通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

S
T
X

02H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

L

36H 44H

S
T
X

02H

H L

39H

9
03H

E
T
X

32H

2

S
T
X

02H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

E
T
X

03H

51H 41H 43H 4BH

51H 41H 4BH4EH 03H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
A  部分字符

数据名

例 F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - -H - - L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

H L

6 D

代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  76DH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

B 部分字符

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

结 
束
代
码

正
常
结
束
符
号

(
)

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F Q N A K

E

X
T

结 
束
代
码

异
常
结
束
符
号

(
)

H - - L

7 1 5 1

代 和

码 数
校
验

Q A C K

异常结束时

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  592H 时
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b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

02H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H 45H

02H

02H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

03H

51H 41H 43H 4BH

E
T
X

03H

51H 41H 4BH4EH 03H

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C  部分字符

数据名

例

S
T
X

L

E
T
X

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - -H - -L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

H L

S F

代 和

码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  85EH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

S
T
X

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

结 
束
代
码

正
常
结
束
符
号

(
)

Q A C K

S
T
X

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F Q N A K

E

X
T

结 
束
代
码

异
常
结
束
符
号

(
)

H - - L

7 1 5 1

异常结束时
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4   用格式 4 进行通讯时 用 ASCII 代码进行的通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

E
N
Q

05H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H

H L

36H 41H

6 A

02H

H L

36H

6
03H

E
T
X

46H

F

N
A
K

15H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

L

F

C

R

0DH 0AH

L

F

C

R

0DH 0AH

L

F

C

R

0DH 0AH

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
A  部分字符

数据名

例

L

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - -H - - L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和
码 数
校
验

B  部分字符

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  76AH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

S
T
X

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  46FH 时

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1

异常结束时

代和
码 数
校
验

 
 



 
 

 
 

3 - 29                                                                                                                                                       3 - 29 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

05H 46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H 35H 42H

A
C
K

06H

N
A
K

15H

30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H

46H 38H 30H 30H 30H 30H 46H 46H 30H 30H30H 30H30H 33H 46H 46H 35H37H 31H 31H

L

F

C

R

0DH 0AH

L

F

C

R

0DH 0AH

0DH 0AH

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件
C  部分字符

数据名

例

E
N
Q

H L

5 8

L

F

C

R

L

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H L H - - L H - -H - - L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和
码 数
校
验

对该范围作和数校验 例 加法运算的结果为  85BH 时

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

出

代
码

错

7151H 时

F 8

H L

0 0

H L

0 0

H L

F

H

F

L

0 0

H LH - - L

0 0

H L

0 3 F F

H - - L

7 1 5 1

异常结束时
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5   用格式 5 进行通讯时 用二进制代码进行通讯用  

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时 
 

数据部分

* 指定该范围的字节数  例  18 个字节时 附加代码除外

D
L
E

10H

S
T
X

02H

数
据
字
节
数

L H

帧
识
别
编
号

F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

L H L H

D
L
E

10H

E
T
X

03H

LH

数据部分

D
L
E

10H

S
T
X

02H

L H
F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

结
束
代
码

L H L H
10H 03H

LH

正
常
结
束

)

00H 00HFFH FFH

10H 02H

L H
F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

L H L H
10H 03H

LH
51H 71HFFH FFH

12H 00H 46H 32H

* 对该范围作和数校验

0FH 00H 32H 37H

0CH 00H 43H 35H

出错代码为  7151H 时

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

* 对该范围作和数校验

与 A 部分字符对应

数据名

例

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和
码 数
校
验

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

* 数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

例 加法运算的结果为  527H 时 附加代码除外

与 B 部分字符对应

数
据
字
节
数

帧
识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

应
答
识
别
代
码

D
L
E

E
T
X

代 和
码 数
校
验

* 指定该范围的字节数  例  15 个字节时 附加代码除外

异常结束时

* 对该范围作和数校验 附加代码除外

D
L
E

S
T
X

D
L
E

E
T
X

数
据
字
节
数

帧
识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

应
答
识
别
代
码

出
错

码
代

代 和
码 数
校
验

* 指定该范围作的字节数 附加代码除外

例 加法运算的结果为  3F2H 时 附加代码除外
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b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时 

 

数据部分

指定该范围的字节数  例  21 个字节时 附加代码除外

D
L
E

10H

S
T
X

02H

数
据
字
节
数

L H

帧
识
别
编
号

F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

L H L H

D
L
E

10H

E
T
X

03H

LH

D
L
E

10H

S
T
X

02H

L H
F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

结
束
代
码

L H L H
10H 03H

LH

正
常
结
束

)

00H 00HFFH FFH

10H 02H

L H
F8H 00H 00H FFH FFH 03H 00H

L H
00H

L H L H
10H 03H

LH
51H 71HFFH FFH

12H 00H 46H 32H

* 对该范围作和数校验

0FH 00H 32H 37H

0CH 00H 43H 35H

出错代码为  7151 H 时

对方设备侧    PLC CPU 侧 命令传输文件

* 对该范围作和数校验

与 C 部分字符对应

数据名

例

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

命 子
命令

令

代 和
码 数
校
验

PLC CPU 侧    对方设备侧 应答传输文件

正常结束时

* 数据项目的排列因命令和子命令而不同
详情请参照本章第  3.3.2 节以后章节中
关于命令的说明内容

附加代码除外

数
据
字
节
数

帧
识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

应
答
识
别
代
码

D
L
E

E
T
X

代 和
码 数
校
验

* 指定该范围的字节数 附加代码除外

异常结束时

* 对该范围作和数校验 附加代码除外

D
L
E

S
T
X

D
L
E

E
T
X

数
据
字
节
数

帧
识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块
站

上
位

编
号

站

应
答
识
别
代
码

出
错

码
代

代 和
码 数
校
验

* 指定该范围作的字节数 附加代码除外

例 加法运算的结果为  464H 时 附加代码除外
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3.1.6 QnA 兼容 3C/4C 帧的数据指定项目的内容 

下面说明 Q 系列 C24 用的 QnA 兼容 3C 帧和用 QnA 兼容 4C 帧进行数据通讯时各文件

中的通用数据项目的内容和指定方法  
 

1   控制代码 
各控制顺序中用于 Q 系列 C24 的传送控制的具有特别意义的数据 文件的起
始数据等 的代码和内容如下表所示  
用标记 在表中的 ASCII 代码栏中表示 ASCII 代码的各帧中使用的控制代
码  
用标记 在表中的二进制代码栏中表示二进制代码的 QnA 兼容 4C 帧中使
用的控制代码  
文件上的控制代码的使用方法相同  

 

符号名 
代码

十六

进制  
内容 

ASCII 
代码 

二进制

代码 
符号名 

代码

十六

进制  
内容 

ASCII 
代码 

二进制

代码 

NUL 00H Null   CL 0CH Clear   
STX 02H Start of Text   CR 0DH Carriage Return   
ETX 03H End of Text   DLE 10H Data Link Escape   

EOT 04H 
End of 
Transmission 

  NAK 15H Negative Acknowledge   

ENQ 05H Enquiry   F6H 系统用    

ACK 06H Acknowledge   F8H 
QnA 兼容 4C 帧识别

代码  
  

LF 0AH Line Feed   F9H 
QnA 兼容 3C 帧识别

代码  
  

─ ─ ───   

QnA 
兼容 
帧识别

编号 

FAH 系统用    

 
要点  

采用 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 用二进制代码进行数据通讯时 文件中的 数据字

节数 数据部分 中如果包含用户数据 10H 则在前面加上 10H 的 DLE
代码 在本文中 表达为附加代码  
以 10H 10H 10H 方式发送  

对于应答传输文件 附加 Q 系列 C24  
文件的构成示例如第 3.1.7 节 2 中所示  

 
a   在所有文件中 Null 代码 00H 被忽略 因此 即使在文件中有 Null 代

码 也当作什么也没有来处理  
 

b   EOT CL 是使得用 MC 协议的 ASCII 代码进行数据通讯的传送程序初
始化 使 Q 系列 C24 进入等待接收从对方设备发出命令的状态的代
码 对方设备侧进行下列操作时 应该根据所使用的格式向 Q 系列
C24 发送 EOT/CL  
1   操作前用发送命令撤消读出/写入请求 如果正在发送写入请求

而且数据已经写入 PLC CPU 就不能撤消写入请求  
2   在发送命令前使 Q 系列 C24 预先进入等待接收命令状态  
3   不能进行正常通讯时 使 Q 系列 C24 进入启动时的状态  
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发送 EOT CL 时的文件构成如下表所示  

 
格式 1 3 时 格式 4 时 
 

PLC CPU 侧

对方设备侧

或者

E
O
T

C

L

 

 
E
O
T

C

R

L

F

C

L

C

R

C

F

PLC CPU 侧

对方设备侧

或者

 

发送 EOT CL
时 仅发送左图中

所示的数据  
不需要发送站编号

和 PLC 编号等  

 
Q 系列 C24 如果接收到 EOT/CL 会发生下列操作步骤  
从对方设备发出请求 中止正在对 PLC CPU 进行的读出/写入处理  
此时 不对刚刚接收的命令发送应答传输文件  
使接收 EOT/CL 的接口侧的 MC 协议的传送程序初始化 进入等待接

收对方设备发出命令的状态  
没有对于接收到的 EOT/CL 的应答传输文件 不向对方设备发送任何

信号  
如果正在执行 按要求 功能 从 PLC CPU 向对方设备发送数据的

功能 参见第 3.11 节 时接收到 EOT/CL 则停止 按要求 功能

向对方设备的数据发送  
 

要点  
用 MC 协议的二进制代码进行数据通讯时 可以用传送程序初始化命令 1615 使

传送程序初始化  
 

2   块编号 QnA 兼容 3C/4C 帧的格式 2 用  
所谓块编号是在对方设备侧赋予相应文件以意义的任意编号 用于数据整理编
号等  
块编号在 00H FFH范围内 变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制 使用
从高位数起发送  
只检查 Q 系列 C24 的块编号是否指定在正确的范围内  
不检查用命令传输文件传送的块编号是否按顺序传送  
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3   数据字节数 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 用  

所谓数据字节数 是指用于向对方设备传送的除帧识别编号 数据部分或者帧
识别编号 结束代码 出错代码 的附加代码以外的数据的总字节数 因为
PLC CPU 不检查从对方设备接收的命令传输文件中的数据字节数 所以可以
用虚拟数据 00H 00H指定  
数据字节数采用 2 个字节的数值 按照 Low 字节 L 位 0 7 High 字节

H 位 8 15 的顺序发送  
 

例 从 PLC CPU 读出数据时的应答传输文件 
 

L H

字
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数

数
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L H L H L H

数
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份
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定
软
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D
L
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02H10H 0FH 00H F8H 03H 04H 00H 01H 00H FFH FFH 00H 00H 01H 10H 10H 10H 10H 10H 03H

H L

附
加
代
码

附
加
代
码

数据部分

33H 41H07H05H

帧识
别
编
号

网
络
编
号

P
L
C
编
号

编
号

站 I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站 上
位

编
号

站

结
束
代
码

正
常
结
束)

代和
码数
校
验

指定该范围的字节数 附加代码除外

应
答
识
别
代
码

  
4   帧识别编号 

所谓帧识别编号是指用于识别收发信文件是 QnA 兼容 3C 帧还是 QnA 兼容 4C
帧的编号  
数据通讯时指定的帧识别编号如下表所示   

 帧 帧识别编号 备注 

QnA 兼容 3C 帧 F9  
按 F 9 的顺序进行 2
个字符发送 用 ASCII 代码

进行通讯 
QnA 兼容 4C 帧 F8  

按 F 8 的顺序进行 2
个字符发送 

用二进制代码

进行通讯 
QnA 兼容 4C 帧 F8H 用 1 个字符发送 F8H 

 
5   站编号 上位站编号 

站编号 上位站编号是用于指定对方设备访问的 PLC 站的数据 至访问目标
的路径用下列 4 组数据指定  
第 2.6.3 节中列出了访问其他站时的网络编号 请求目标模块站编号的指定
例  
站编号 
用 GX Developer 设置的 Q 系列 C24 的站编号指定对方设备访问哪一个 Q
系列 C24 或者访问 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的其他站 PLC
时经由哪一个 Q 系列 C24  
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例  

 

Q 系列 C24Q 系列 C24Q 系列 C24

站编号 0

PLC 编号 FFH

站编号 1

PLC 编号 FFH

Q 系列 C24

站编号 2

PLC 编号 FFH

站编号 31

PLC 编号 FFH

对方设备

多分支连接

 
 

备注 

站编号也可以不按照上图所示的顺序进行设置 先从编号 31 起也能正常通讯  
 

网络编号和 PLC 编号 
访问其他站 PLC 时 用网络模块的设置编号指定最后经由的网络系统的编
号和相应系统上的 PLC 编号 站编号  
请求目标模块 I/O 编号和请求目标模块站编号 
访问其他站 PLC 时 如果经由网络系统 再经由多分支连接的 PLC CPU
指定该多分支连接的连接源 PLC CPU 和访问目标的 PLC CPU  
请求目标模块 I/O 编号用输入输出信号的起始编号指定多分支连接源 Q 系列
C24  
请求目标模块站编号用 Q 系列 C24 的设置站编号指定  
上位站编号 
对方设备的站编号用 0 既定值 指定  

a   站编号 
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

在 00H 1FH 0 31 的范围内 变换为 2 位数 ASCII 代码 十

六进制数 后使用 从上位起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用 1 个字节的数值 00H 1FH 0 31 发送  
 

要点  
1 使用第 3.10 节中阐述的全局功能时 协议上指定的站编号为 FF /FFH  

如果指定 0 31 00H 1FH 中的任一个 则仅指定的站及 X1A/X1B 变为

ON 其他站不变为 ON  
2 对方设备和 PLC CPU 的系统构成为 m n 时 如果用 QnA 兼容 3C 帧 QnA

兼容 4C 帧进行数据通讯时 对方设备侧需要不与 Q 系列 C24 侧重复的在

00H 1FH 0 31 范围内的站编号  
关于对方设备侧的站编号 请参见用户手册 应用篇 的第 14 章  
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b   网络编号 

1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 
在下述范围内 变换为 2 位数 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从上位起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用下述的 1 个字节数值发送  
3   进行数据通讯时指定的网络编号在 c 中列出  

 
要点  

1 不能进行经由网络编号为 240 255 的 MELSECNET/H MELSECNET/10 的

访问  
2 经由编在网络系统中的安装有 PLC CPU 的站 指定网络编号 FEH访问其他站

时 应该用 GX Developer 在安装有 PLC CPU 的站的 PLC CPU 上设置下列

参数  
访问其他站时的有效模块 的设置 在 

················· MNET/10H Ethernet 块数设置中设置访问其他站时经由的模块  
3 网络编号要指定表中列出的编号  

如果指定表中列出的编号以外的编号 可能导致无应答返回  
 

c   PLC 编号 
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

在下列范围内 变换为 2 位数 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从上位起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用下列的 1 个字节的数值发送  
3   进行数据通讯时指定的 PLC 编号如下表所示   

对方设备指定的编号  
对方设备的访问站 

网络编号 PLC 编号 

1 对方设备连接站 上位站  00H FFH*1 

2 从对方设备连接站作多分支连接的站 00H FFH*1 

3 
MELSECNET/H MELSECNET/10 上的控制站 
在通常站上装有 Q 系列 C24 时  

4 
MELSECNET/H 上的远程主站 
在远程 I/O 站上装有 Q 系列 C24 时  

7DH 指定控制站/主站 

7EH 当前控制站/主站 

5 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的站 

01F EFH 1 239  
访问站的网络编号  

01H 40H 1 64  
访问站的站编号  

上述 1 3 4 除外  
6 访问其他站时的有效模块 设置的网络模块经由站 FEH 254 *2 01H 40H 1 64  

7 
经由 MELSECNET/H MELSECNET/10 连接站作多

分支连接的站 
01H EFH 1 239  
经由的最终网络编号  

01H 40H 1 64  
经由的最终网络编号  

 
1 只有 b 网络编号为 00H时才能指定 PLC 编号 FFH  
2 经由 MELSECNET/H 远程 I/O 站安装着的 Q 系列 C24/E71 访

问其他站时 网络编号 FEH被忽略  
网络编号被指定为 FEH时 访问用 MELSECNET/H 远程 I/O
站的 PLC 编号指定的其他站  

 
要点  

使用 按要求 功能时 PLC CPU 发送作为协议上的网络编号的 00H 和作为 PLC
编号的 FE /FEH  
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d   请求目标模块 I/O 编号 

1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把用 4 位数表达对象 PLC CPU 的输入输出信号时的上 3 位数或者

03FFH变换为 4 位数的 ASCII 代码使用 从上位起发送  
例 PLC CPU 的输入输出信号为 0080H 009FH时 

请求目标模块的 I/O 编号取 0008 从 0 起按顺序发

送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用以 4 位数表达对象 PLC CPU 的输入输出信号时的上 3 位数或

者 03FFH的 2 个字节数值 按照 Low 字节 L 位 0 7 High
字节 H 位 8 15 的顺序发送  
例 PLC CPU 的输入输出信号为 0080H 009FH时 

请求目标模块的 I/O 编号取 0008H 按照 08H 00H的顺序

发送  
3   进行数据通讯时指定的请求目标模块的 I/O 编号如下表所示   

 对方设备的访问站 对方设备指定的请求目标模块的 I/O 编号 

1 控制 CPU 包括单 CPU 系统构成时的 QCPU  03FFH 
2 1 号 QCPU 03E0H 
3 2 号 QCPU 03E1H 
4 3 号 QCPU 03E2H 
5 4 号 QCPU 03E3H 

6 
多分支连接上的站的 Q 系列 C24 的控制 CPU 
访问最后经由的 MELSECNET/H MELSECNET/10

连接站的 PLC 时指定上述的 1 5  
0000H 01FFH 

 
e   请求目标模块站编号 

1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 
在下列的范围内 变换为 2 位数 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从上位起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时  

使用下列的 1 个字节的数值发送  
3   进行数据通讯时所指定的请求目标模块站编号如下表所示   

 对方设备的访问站 对方设备指定的请求目标模块站编号 

1 下列以外的站 00H 0  

2 
多分支连接上的站 
访问最后经由的 MELSECNET/H MELSECNET/10

连接站的 Q/QnACPU 时用上述的 1  

00H 1FH 
0 31  

 
f   上位站编号 

1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 使用 00 进行发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 使用 1 个字节数值 00H 0

进行发送  
 

要点  
对方设备和 PLC CPU 的系统构成为 m n 时 如果用 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容

4C 帧进行数据通讯时 对方设备侧需要不与 Q 系列 C24 侧重复的在 00H 1FH

0 31 范围内的站编号  
关于对方设备侧的站编号 请参见用户手册 应用篇 的第 14 章  
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6   命令 

是指定从对方设备对访问对象 PLC 进行读出 写入等哪种内容的访问的命
令  
1   ASCII 代码进行数据通讯时 

将命令变换为 4 位数 ASCII 代码 十六进制数 后使用 从高位数起发

送  
例 以位为单位的成批读出命令时 

从 0 起按顺序发送命令 0401  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

把命令作为 2 个字节的数值 十六进制数 后使用 按照 Low 字节 L
位 0 7 High 字节 H 位 8 15 的顺序发送  
例 以位为单位的成批读出命令时 

按照 01H 04H的顺序发送命令 0401H  
 

7   字符  部分 数据部分  
各字符部分的用途如下所示  
A 部分字符·········· 用于使 PLC CPU 执行用命令指定的读出请求的数据  
B 部分字符·········· 对于用命令指定的请求向对方设备返回的数据  
C 部分字符 ········· 用于使 PLC CPU 执行用命令指定的写入请求的数据  
字符部分 数据部分 的内容因从对方设备发送的命令而不同  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 将字符部分变换为 ASCII 代码后发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 字符部分用二进制代码发送  
3   关于字符部分的传送数据的考虑方法 在第 3.1.7 节作说明  
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8   和数校验代码 

所谓和数校验代码是指表示把成为文件中的和数校验对象范围 参见第 3.1.4
节 第 3.1.5 节 的数据作为二进制数据进行加法运算的结果 和 的下位 1
个字节 8 位 的数值的代码  
用 GX Developer 进行的传送规格设置中如果 和数校验的有无设置 为
有 则就需要附加和数校验代码  

有和数校验时 PLC CPU 编制和数校验代码并附加在发送文件上 而且对接
收文件中的和数校验代码作核对  
无和数校验时 PLC CPU 不对发送文件中附加和数校验代码 而且当作接收
文件中无和数校验代码处理  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 用二进制代码进行数据通讯时的任一种情

况下都变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使用 从高位数起发
送  

2   用二进制代码进行数据通讯时 除和数校验的对象范围附加代码 参见第
3.1.6 节 1 要点 外进行和数校验  

3   举例说明和数校验代码的内容  
例 1 用 QnA 兼容 3C 帧格式 1 读出数据时 
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例 2 用 QnA 兼容 4C 帧格式 5 读出数据时 
 

L H L H L H

02H10H 12H 00H F8H 05H 07H 03H 04H 00H 01H 00H 01H 04H

数据部分 与 A 部分字符对应
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00H+9CH+05H+00H=205H

和数校验代码为   05 ASCII 代码 30H.35H
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9   应答识别代码 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 用  
所谓应答识别代码 是对方设备用于识别是否是对对方设备发出的请求的应答
传输文件的代码 使用 2 个字节的数值 FFFFH 发送  

 
10 结束代码 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 的正常结束用  

所谓结束代码 是对方设备用于识别 PLC CPU 侧对于对方设备发出的请求的
处理是否正常进行的代码 使用 2 个字节的数值 0000H 发送  

 
11 出错代码 

所谓出错代码 是对方设备用于识别 PLC CPU 侧对于对方设备发出的请求的
处理是否异常结束的代码  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把出错代码变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使用 从高位数
起发送  
例 出错代码为 7151H时 

向对方设备发送的出错代码为 7151 从 7 起按顺序发送  
 

2   用二进制代码进行数据通讯时 
把出错代码当作 2 个字节的数值使用 按照 Low 字节 L 位 0 7
High 字节 H 位 8 15 的顺序发送  
例 出错代码为 7151H时 

按照 51H 71H的顺序向对方设备发送  
 

3   同时发生多个出错时 PLC CPU 发送最先检测出的出错代码  
 

4   关于出错代码的详细介绍 请参见用户手册 基本篇 的第 10 章  
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备注 

1 在 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧和第 4 章中介绍的 QnA 兼容 2C 帧的控制

顺序内不指定 文件等待 的时间 用这些帧进行数据通讯时的文件等待时间

要用 GX Configurator-SC 的 文件等待时间的指定 来指定 在 MC 协议的

系统设置 画面上进行设置  
包括用 A 兼容 1C 帧进行的数据通讯时的情况在内 与连接 PLC CPU 的 RS-
422/485 接口的对方设备进行数据通讯时 指定的文件等待时间要大于对方设

备侧的硬件门 OFF 时间  
2 用 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧进行数据通讯时 各控制顺序内指定的数

据中的 站编号 上位站编号 的指定示例  
下列 3 4)中所示图和表的读法  

1 图中的站的右边所示的符号   内的数值的内容如下所示  
  相应站上安装的 Q 系列 C24 的站编号  
  相应站上安装的 Q 系列 C24 的起始输入输出信号  

2 指向图中的各站的箭头所表示的意义  
符号的前面或者后面的英文字母表示对方设备访问箭头站时的文件中的相

应数据的内容 值   

Spn5 - 7 Ns 3 - 4Spm1 - Ht0
a b c fd e 第 3.1.6 节 5 的相应数据的说明编号

MELSECNET/H MELSECNET/10 PLC 间的网络

MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O网络

f 上位站编号
e 请求目标模块站编号
d 请求目标模块 I/O 编号
c PLC 编号

Mp…… 控制站
Ns…… 通常站 AnUCPU QnACPU QCPU
N …… 通常站 AnUCPU QnACPU QCPU以外

MR …… 主站

R …… 远程站

qc…… Q 系列 C24
b 网络编号

a 站编号

多分支连接 对方设备连接站

…… 仅 MELSECNET/H MELSECNET/10
  

3 用 QnA 兼容 3C 帧进行数据通讯的格式的说明章节中的对方设备连接站

访问对象  
表示发送第 3.1.4 节中各格式的说明中列出的传送数据 例 的对方设备连

接站 对方设备访问的 PLC CPU    

QCPU C24

0
 [0020H ]

对方设备
0

a
Spn0-0qcFF-Ht0

fc

<> Q系列 C24 设置站编号

 第3.1.4节的说明中

[] Q系列 C24 起始输入输出信号
对方设备的上位站编号

的对方设备访问站
PLC CPU

b
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4) 用 QnA 兼容 4C 帧进行数据通讯的格式的说明章节中的对方设备连接站

访问对象 表示发送第 3.1.5 节中各格式的说明中列出的传送数据 例 的

对方设备连接站 对方设备访问的 PLC CPU   

MELSECNET/10

QCPU
QLP
21 C24

1Mp1

5
 [0020H]

0
 [0000H ]

对方设备

QCPU C24

1Ns3

QnA
CPU

QLP
21

多分支连接

1Ns2

QCPU
QLP
21

QLP
21

2Mp1

MELSECNET/10

7Mp1

QnA
CPU

QBR
11

7Ns3

QnA
CPU

QCPU C24

6Ns3

7Ns2

QLP
21

QBR
11

QC
24 0

 [0040H]
1

QnA
CPU

QBR
11

多分支连接

Spn5-0qcFF-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn0-0qcFF-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn5-1Ns3-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn5-7Mp1-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn5-6Ns3-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn5-7Ns3-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

Spn5-7Ns3-4Spm1-Ht0
a b c fd e

Spn5-1Ns2-3FFSpm0-Ht0
a b c fd e

<> Q系列 C24 设置站编号

[] Q系列 C24 起始输入输出信号
对方设备的上位站编号

访问 站时的

 访问  站时的

访问 站时的   d 请求 访问 站时的  e 请求目标

f 上位站编号

第 3.1.5 节的说明中对方
设备访问站  PLC CPU

0

a 站编号的
对象站

的对象设备

网络编号  1

网络编号  7

b 网络编号
c PLC编号

 [0060H]

目标模块  I/O 编号的对象
模块

模块 I/O 编号的对象模块

的对象站
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3.1.7 字符部分的传送数据的考虑方法 

下面说明关于使用各种命令在对方设备与 PLC CPU 之间进行数据收发时在字符部分使

用的位软元件数据 字软元件数据的传送方法和传送时的排列的考虑方法  
例题中列出的传送数据在读出/监视时就是 B 部分字符 在注册写入/测试/监视数据时就

是 C 部分字符  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

a   进行位软元件存储器的读出 写入时 
位软元件存储器可以以位为单位 1 点单位 使用和以字为单位 16
点 使用  
下面对各种传送数据的考虑方法作说明  
1   位单位 1 点单位  

以位为单位来使用位软元件存储器时 如果从指定的起始软元件开

始由左起指定点数的软元件依次为 ON 则用 1 31H 表达

依次为 OFF 则用 0 30H 表达   
例 表示从 M10 起的 5 点 ON/OFF 时  

30H

0 0

30H

0

30H

1

31H

0

30H

0

30H

0

30H

0

30H

5

35H

1

31H

起始软元件 软元件点数

0

30H

1

31H

0

30H

1

31H

数据

表示 M14为 ON

表示 M13为 OFF

表示 M12为 ON

表示 M11为 OFF

表示 M10为 ON

软元件

4DH

M

2AH 30H

0
代码

  
2   字单位 16 点单位  

以字为单位使用位软元件存储器时 以 1 字 4 位为单位从上位起用

十六进制数表达  
 

例 表示从 M16 起 32 点 ON/OFF 时  

1

31H

6

36H

A

41H

B

42H

1

31H

2

32H

3

33H

4

34H

C

43H

D

44H

0

30H

0

30H

0

30H

2

32H

B15

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

B15 B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

A B 1 2 3 4 C D

M
31

M
30

M
29

M
28

M
27

M
26

M
25

M
24

M
23

M
22

M
21

M
20

M
19

M
18

M
17

M
16

M
47

M
46

M
45

M
44

M
43

M
42

M
41

M
40

M
39

M
38

M
37

M
36

M
35

M
34

M
33

M
32

1 表示 ON

0 表示 OFF

以 16 点为单位的软元件点数取   0002 

4DH

M

2AH 30H

0 0

30H

0

30H

0

30H

起始软元件 软元件点数 数据软元件
代码

数据
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b   进行字软元件存储器的读出 写入时 

字软元件存储器以 1 字 4 位为单位从上位起用十六进制数表达  
 

例 表示 D350 D351 的数据寄存器的存储内容时  

30H

0 0

30H

3

33H

5

35H

0

30H

5

35H

6

36H

A

41H

B

42H

1

31H

7

37H

0

30H

F

46H

0

30H

0

30H

0

30H

2

32H

B15

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B15 B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

5 6 A B 1 7 0 F

D350 的内容表示 56ABH D351 的内容表示 170FH

44H

D

2AH 30H

0*

1 表示 ON

0 表示 OFF

起始软元件 软元件点数 数据软元件
代码

数据

十进制数 22187 十进制数 5903  
 

要点  
1 字符部分中如果指定英文字母 要用大写字母  

 
2 在读出数据的字软元件存储器中如果存储有整数以外的数 实数 字符

串 Q 系列 C24/E71 把存储值当作整数值读出  
例 1 D0 D1 中如果存储有实数 0.75 以下列整数值读出  

D0 0000H D1 3F40H 
例 2 D2 D3 中如果存储有字符串 12AB 以下列整数值读出  

D2 3231H D3 4241H 

 
3 本节 1 中列出的软元件数据 字软元件数据的传送方法和传送时的数据排

列的考虑方法 在用下列帧进行通讯时也相同  
QnA 兼容 2C 帧 在第 4 章中说明  
A 兼容 1C 帧 在第 5 章中说明  
A 兼容 1E 帧  在第 6 章中说明  

 

备注 

缓冲存储器的读出 写入功能等所使用的字单位数据的考虑方法与字软元件存储器

相同  
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2   用二进制代码进行数据通讯时 

a   进行位软元件存储器的读出 写入时 
位软元件存储器可以以位为单位 1 点单位 使用和以字为单位 16
点 使用 下面对各种传送数据的考虑方法作说明  
1   位单位 1 点单位  

位软元件存储器以位为单位使用时用 4 位指定 1 点 从指定的起始

软元件开始指定点数的软元件从上位起依次为 ON 则用 1 表

达 依次为 OFF 则用 0 表达  
 

例 表示从 M10 起的 5 点的 ON/OFF 时  

0AH

L

00H 00H

H

90H 05H 00H 10H 10H 10H 10H 10H 10H

00000AH
L
0005H

H
D
L
E

D
L
E

D
L
E

附加代码 参照第  3.1.6 节 1 要点

起始软元件 软元件 数据

表示 M14为 ON

表示 M13为 OFF

表示 M12为 ON

表示 M11为 OFF

表示 M10为 ON

软元件
代码 点数

点数为奇数时 以虚拟数表示

 
 

2   字单位 16 点单位  
如果以字为单位使用位软元件存储器 用 1 位指定 1 点 用 16 点

为单位 按照 Low 字节 L 位 0 7 High 字节 H 位 8
15 的顺序表达从指定的起始软元件起的指定点数的软元件  

 
例 表示从 M16 起的 32 点的 ON/OFF 时  

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0

B11B10B9 B8B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

B15B14B13B12 B11B10B9 B8B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

1 2 A B C D 3 4

1 表示ON

0 表示OFF

以16点为单位的软元件点数为“02”

起始软元件

10 H

L

00H 00H

H

90 H 02H 00 H 12 H ABH CDH 34H

软元件

000010 H

10H

D
L
E

数据

L
AB12 H

H L
34CD H

H

软元件

L
0002 H

H

B15B14B13B12

M
23

M
22

M
21

M
20

M
19

M
18

M
17

M
16

M
31

M
30

M
29

M
28

M
27

M
26

M
25

M
24

M
39

M
38

M
37

M
36

M
35

M
34

M
33

M
32

M
47

M
46

M
45

M
44

M
43

M
42

M
41

M
40

附加代码 参照第3.1.6节 1 要点

数据

代码 点数
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b   进行字软元件存储器的读出 写入时 

以 1 字 16 位为单位指定字软元件存储器 用 1 点为单位 按照 Low 字

节 L 位 0 7 High 字节 H 位 8 15 的顺序表达从指定的起

始软元件起的指定点数的软元件  
 

例 表示 D350 D351 的数据寄存器的存储内容时  

1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

B11B10 B9 B8B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

B15 B14 B13 B12 B11B10 B9 B8B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

A B 5 6 0 F 1 7

1 表示 ON 

0 表示 OFF

5EH

L

01H 00H

H

A8H 02H 00H ABH 56H 0FH 17H

00015EH

L
56ABH

H L
170FH

HL
0002H

H

B15 B14 B13 B12

(L)

(H)

(L)

(H)

B15

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

B15 B14 B13 B12 B11B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

5 6 A B 1 7 0 F

D350 的内容表示 56ABH D351的内容表示 170FH

起始软元件 软元件 数据软元件 数据
代码 点数

十进制数 5903十进制数 22187  
 

要点  
1 在读出数据的字软元件存储器中如果存储有整数以外的数 实数 字符串

时 模块把存储值当作整数值读出  
例 1 D0 D1 中如果存储有实数 0.75 以下列整数值读出  

D0 0000H D1 3F40H 
例 2 D2 D3 中如果存储有字符串 12AB 以下列整数值读出  

D2 3231H D3 4241H 
2 本节 1 中列出的软元件数据 字软元件数据的传送方法和传送时的数据排

列的考虑方法 在用 A 兼容 1E 帧 在第 6 章中说明 进行通讯时也相同  
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备注 

1 扩展文件寄存器的读出/写入 缓冲存储器的读出/写入和通过字指定得到的

按要求 数据的考虑方法与字软元件存储器相同  
 

2 用 ASCII 数据进行通讯时 从对方设备向 PLC CPU 输入字符串 用 PR 命令

向外部输出时 要进行下列处理  
1 把从对方设备发送的字符串用 1 个字 2 个字节的代码进行展开   

1
31H

33H

3
31H

1

8
38H

33H

3
38H

8

A
41H

34H

4
31H

1

F
46H

34H

4
36H

6

H
48H

34H

4
38H

8

CR

0DH

30H

0
44H

D

各代码 

  
2 把展开为 2 个字节的字符串按每组 2 个字重新排列 向 Q 系列 C24/E71 发

送  
例 按上述 1 编制字符串时  

3 1 3 8 4 1 4 6 4 8 0 D 383146410D48

从对方设备向PLC CPU发送 383146410D48   
Q 系列 C24/E71 把从对方设备接收到的数据变换为二进制代码的数据 写

入指定软元件  
例 把按上述 2 编制的数据写入 PLC CPU 的 D0 D2 时  

3 8 3 1 4 6 4 1 0 D 4 8

3 8 3 1H 4 6 4 1H 0 D 4 8H

3 8 3 1 4 6 4 1 0 D 4 8

b15 ~ b0b15 b0 b15 b0

8 1 F A   H

(DO) (D1) (D2)各个 1 个字节数值

把PLC CPU的接收

数据变换为二进制

代码数据写入

C
R

~ ~

表示的字符
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3.2 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧用命令和功能一览表 

下面介绍用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧用命令从对方设备访问 PLC CPU 时的命令和功能  
表中的 子命令 部分因指定的软元件 命令功能的使用方式等而不同 请参见本手

册的第 3.3 节以后关于相应命令的说明章节  
 部分的命令是对多 CPU 系统的非控制 CPU 作访问时可以使用的命令  

对 Q/QnACPU 以外的 PLC CPU 也可以使用访问软元件存储器的命令  
 

1 次通讯能够处理的点数 ──── 
 
 
功能 

命令 
子命令  处理内容 访问 

站-1 
7  

访问 
站-2 

8  

访问 
站-3 

9  

位单位 0401 00 1  以 1 点为单位读出位软元件 X Y M等  
3584 点 
7168 点 
7904 点 

1792 点 
3584 点 
3952 点 

256 点 

以 16 点为单位读出位软元件 X Y M等  960 字 
15360 点  

480 字 
7680 点  

32 字 
512 点  

成批读出 

字单位 0401 00 0  

以 1 点为单位读出字软元件 D R T C等  960 点 480 点 64 点 

位单位 1401 00 1  以 1 点为单位向位软元件 X Y M等 写入  
3584 点 
7168 点 
7904 点 

1792 点 
3584 点 
3952 点 

160 点 

以 16 点为单位向位软元件 X Y M等 写入  960 字 
15360 点  

480 字 
7680 点  

10 字 
160 点  

成批写入 
4  

字单位 1401 00 0  

以 1 点为单位向字软元件 D R T C等 写

入  960 点 480 点 64 点 

把以 16 点 32 点为单位的位软元件 X Y M
等 随机指定为软元件和软元件编号并读出  

10 字 
160 点  

随机读出 字单位 0403 00 0  
把以 1 点 2 点为单位的字软元件 D R T C
等 随机指定为软元件和软元件编号并读出  

192 点 96 点 

10 点 

位单位 1402 00 1  以 1 点为单位把位软元件 X Y M等 随机指

定为软元件和软元件编号进行设置/复位  188 点 94 点 20 点 

以 16 点为单位把位软元件 X Y M等 随机指

定为软元件和软元件编号进行设置/复位  
10 字 
160 点  

测试 
随机写

入  
4  

字单位 1402 00 0  
以 1 点 2 点为单位把字软元件 D R T C
等 随机指定为软元件和软元件编号进行写入  
但是 Q/QnACPU以外只可以 1 点为单位  

1920 点 960 点 

10 点 

以 16 点为单位注册所监视的位软元件 X Y M
等  2  监视 

数据 
注册 

字单位 0801 00 0  
以 1 点 2 点为单位注册所监视的字软元件 D
R T C等  
但是 Q/QnACPU以外只可以 1 点为单位  

192 点 96 点 不可  

监视 字单位 0802 0000  监视进行监视数据注册的软元件  注册点数份的  
多块 

成批读出 
10  

字单位 0406 00 0  480 点 不可  

软元件 
存储器 

多块 
成批写入 

4
字单位 1406 00 0  

把 n 点份的字软元件和位软元件 1 点 16 位 作

为 1 块 随机指定多块进行读出 写入  960 点 

480 点 不可  
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访问站 11  PLC CPU 的状态 1  

MELSECNET/10 
远程站 

MELSECNE
T/H远程站 

RUN中 可执行命令的

模块 
                ──── 
 
 
功能 

A 系列 
CPU 

QnA 系列

CPU 
Q 系列

CPU 
A 系列 QnA 系列 Q 系列 

STOP
中 设置可

以写入 
设置不

可写入 
C24 E71 

参见章节 

位单位       

      
成批读出 

字单位 
      

     
第 3.3.2 节 
第 3.3.5 节 

位单位       

      
成批写入 

字单位 
      

     
第 3.3.3 节 
第 3.3.6 节 

      
随机读出 字单位 

      
     第 3.3.8 节 

位单位       

      

测试 
随机 

写入  
 字单位 

      

     
第 3.3.4 节 
第 3.3.7 节 

      
监视 
数据 
注册 

字单位 
      

   

监视 字单位          

  第 3.3.9 节 

多块 
成批读出 

字单位          

多块 
成批写入 

字单位          

  第 3.3.10 节 
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1 次通讯能处理的点数 ──── 

 
 
 

功能 

命令 
子命令  

处理内容 
访问 

站-1 7  
访问 

站-2 8  
访问 

站-3 9  

成批读出 0613 0000  
读出与对方设备连接的 Q 系列

C24/E71 的缓冲存储器的数据  缓冲存储器 
3  

成批写入 1613 0000  
把数据写入与对方设备连接的 Q 系

列 C24/E71 的缓冲存储器  

可以用于 PLC 
CPU与对方设备

间的数据通讯  

960 字 
1920个 
字节  

480 字 
960 个 

字节  

成批读出 0601 0000  读出智能功能模块的缓冲存储器的数据  
智能功能 
模块 

成批写入 1601 0000  把数据写入智能功能模块的缓冲存储器  
1920 个字节 960 个字节 

远程 RUN 1001 0000  对 PLC CPU 请求远程 RUN  1 站份的  1 站份
的

远程 STOP 1002 0000  对 PLC CPU 请求远程 STOP  1 站份的  
1 站份

的  

远程 PAUSE 1003 0000  对 PLC CPU 请求远程 PAUSE  1 站份的  
1 站份

的  

远程清除锁存 1005 0000  
PLC CPU 为 STOP 状态时 对 PLC CPU 请求远程清

除锁存  
1 站份的  

1 站份

的  

远程 RESET 1006 0000  
为了解除 PLC CPU 的出错停止状态 对 PLC CPU 请

求远程 RESET  
1 站份的  

1 站份

的  

PLC CPU
4  

读出 CPU型号名 0101 0000  从 PLC CPU 读出型号名代码  1 站份的  
1 站份

的  

读出存储器使用状态 0205 0000  读出驱动器的组合使用状态  256 组份的  
驱动存储器 存储器整理状态 

4 5  
1207 0000  

进行驱动存储器的整理 增大连续的空容量 整理文件

存储的位置  
1 站分  

无索引文 0201 0000  
读出文件一览表 文件名 最后编辑日期 文件容

量  
36 本分  

有索引文 0202 0000  
读出文件一览表 附在文件上的索引文 文件名 最后

编辑日期 文件容量  
16 本分  

文件信息一

览表读出 

文件号使

用状况 
0204 0000  读出文件号的使用状况  

256 本

分  
最后编辑

日期变更 1204 0000  变更文件的最后编辑日期  1 本分  

文件名和

容量的变
1204 0001  变更文件名 文件容量  1 本分  

文件信息变

更 
4  
6  

成批变更 1204 0002  变更文件名 文件容量 最后编辑日期  1 本分  

文件搜索 0203 0000  读出有无指定文件 文件号 文件容量  1 本分  

文件内容读出 
6  

0206 0000  读出文件内容  960 个字节 

新注册 
文件名注册  

4 6  
1202 0000  保证指定文件名的文件存储区  1 本分  

任意数据 1203 0000  向文件写入指定数据 n 个字节份的  960 个字节 文件内容

写入 
4
6  

同一数据 
FILL  

1203 0001  向文件写入 n 个字节份的指定数据 1 个字  

不可  

文件容量大

小份 

文件锁定的注册/解除 0808 000  
在访问指定文件时 注册文件的锁定而其他内容不变

更  
或者解除注册  

1 个文件份的  

文件复制 
4 6  

1206 0000  向新注册的文件写入原有文件的内容 复制  960 个字节 480 个字节 

文件 

文件删除 
4 6  

1205 0000  删除文件  1 个文件份的  

不可  
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访问站 11  PLC CPU 的状态 1  

MELSECNET/10 
远程站 

MELSECNE
T/H 

RUN中 可执行命令的

模块 

     ──── 
 
 
 
功能 

A 系列 
CPU 

QnA 系列

CPU 
Q 系列

CPU 
A 系列 QnA 系列 Q 系列 

STOP
中 设置可

以写入 
设置不

可写入 
C24 E71 

参见章节 

缓冲存储器成批读出 ── ── ── ── ── ──    

缓冲存储器成批写入 ── ── ── ── ── ──    

  第 3.4 节 

智能功能模块成批读出          

智能功能模块成批写入          
  第 3.5 节 

远程 RUN       
远程 STOP       
远程 PAUSE       

   

远程清除锁存          

远程 RESET          

CPU型号名读出          

  第 3.6 节 

存储器使用状态读出          

存储器整理          
  第 3.7 节 

无索引文       

有索引文       
文件信息

一览表读

出 
文件号使用

状况 
      

     第 3.8.16 节 

最后编辑日

期变更       

文件名和容

量的変更 
      

文件信息

变更 

成批变更        

     第 3.8.24 节 

文件搜索            第 3.8.17 节 

文件内容读出            第 3.8.19 节 

新注册 
文件名注册  

           第 3.8.20 节 

任意数据       文件内容

写入 
 同一数据 

FILL  
      

     第 3.8.21 节 

文件锁定的注册/解除            第 3.8.18 节 

文件复制            第 3.8.23 节 

文件删除            第 3.8.22 节 
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1 次通讯能处理的点数 

          ──── 
 
 
功能 

命令 
子命令  

处理内容 
访问 

站-1 7  
访问 

站-2 8  

访问 
站-3

9  

目录和文件信息读出 1810 0000  读出文件一览表信息  36 个文件份的  

目录和文件信息搜索

6  
1811 0000  读出指定文件的文件号  16 个文件份的  

文件的新制作 
4 6  

1820 0000  保证指定文件的存储区  256 个文件份的  

文件删除 
4 6  

1822 0000  删除文件  1 个文件份的  

文件复制 
4 6  

1824 0000  复制指定文件  1 个文件份的  

文件属性变更 
4 6  

1825 0000  变更文件属性  1 个文件份的  

文件制作日期的变更 
4  

1826 0000  变更文件制作日期  1 个文件份的  

文件打开 6  1827 0000  锁定文件而不变更文件内容  1 个文件份的  

文件读出 6  1828 0000  读出文件内容  1920 个字节 
文件写入 

4 6  
1829 0000  写入文件内容  1920 个字节 

文件 

文件关闭 182A 0000  用打开处理解除文件的锁定  1 个文件份的  
注册数据读出 0610 0000  读出指定帧号的注册数据  80 个字节 

数据注册 1610 0000  
注册用用户格式的文件格式进行数据通讯时的起

始帧/最后帧的数据排列 写入  
1 个文件份的  

*71 5  
用户注册帧 

3  

注册数据删除 1610 0001  删除指定帧号的注册数据  1 站/全部站 分  

全局 3  1618 000  
对于安装有 Q 系列 C24 的 Q/QnACPU使全局信

号 X1A/X1B ON/OFF  
同上 

按要求  2101 ──  

从 PLC CPU 发出发送请求 向对方设备发送数

据  
可向 Q 系列 C24 缓冲存储器的自由区中的连续空

区域发送的最大容量的数据  
系统构成为 1 1 时可发送  

1 站份  
* 7 仅 1 站可以 

传送程序初始化 
仅二进制模式时可使用 3  

1615 0000  
中止当前的处理请求 使 Q 系列 C24 进入等待接

收命令状态  
1 站份  

* 7 仅 1 3 站可以 

模式切换 3  1612 0000  切换指定接口的运行模式 传送规格  1 站份  
1 站份  

*7 仅 1 3 站可以 LED熄灭 出错代码初始化 3  1617 000  出错显示 LED熄灭 进行出错代码的初始化  
不可  

回送试验 3  0619 0000  
确认 Q 系列 C24/E71 与对方设备间的数据通讯是

否正常进行 连接状态和通讯功能的检查用  
960 个字节 仅连接

站可通讯  

注册 0630 0000  
注册软元件存储器的监视 CPU状态的监视 开

始 PLC CPU 监视工作  
960 点 

PLC CPU 监视 
解除 0631 0000  结束 PLC CPU 监视工作  ─ 

解锁 1630 0000  
指定远程密码 解除锁定状态使进入解锁状态

进入可对 PLC CPU 通讯的状态  
─ 

远程密码 

锁定 1631 0000  
指定远程密码 使从解锁状态进入锁定状态 进

入不可对 PLC CPU 通讯的状态  
─ 

不可  
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访问站 11  PLC CPU 的状态 1  

MELSECNET/10 
远程站 

MELSECNE
T/H 

RUN中 可执行命令的

模块 
                 ──── 
 
 
功能 

A 系列 
CPU 

QnA 系列

CPU 
Q 系列

CPU 
A 系列 QnA 系列 Q 系列 

STOP
中 设置可

以写入 
设置不

可写入 
C24 E71 

参见章节 

目录和文件信息读出            第 3.8.5 节 

目录和文件信息搜索            第 3.8.6 节 

文件的新制作            第 3.8.10 节 

文件删除            第 3.8.12 节 

文件复制            第 3.8.13 节 

文件属性变更            第 3.8.15 节 

文件制作日期的变更            第 3.8.14 节 

文件打开            第 3.8.7 节 

文件读出            第 3.8.9 节 

文件写入            第 3.8.11 节 

文件关闭            第 3.8.8 节 
注册数据读出 ── ── ── ── ── ──    

数据注册 ── ── ── ── ── ──    

注册数据删除 ── ── ── ── ── ──    

  第 3.9 节 

全局 
           第 3.10 节 

按要求             第 3.11 节 

传送程序初始化 仅二

进制模式时可使用  
── ── ── ── ── ──      第 3.12 节 

模式切换 ── ── ── ── ── ──      第 3.13 节 

  第 3.14 节 LED熄灭 出错代码初

始化 
── ── ── ── ── ──    

  第 3.15 节 

回送试验 ── ── ── ── ── ──      第 3.16 节 

PLC CPU 监视的 
注册 

── ── ── ── ── ──    

PLC CPU 监视的 
解除 

── ── ── ── ── ──    
  第 3.17 节 

远程密码解锁 ── ── ── ── ── ──     

远程密码锁定 ── ── ── ── ── ──     

 第 3.18 节 
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1 在 GX Developer 的下列画面上设定对 PLC CPU 的运行中所写入的允许
禁止  

Q 系列 C24 时  
 I/O 模块 智能功能模块开关设置 画面 

Q 系列 E71 时 Ethernet 工作设置 画面 
 

2 AnA/AnU/QnA/QCPU 以外时 软元件 X 输入 为每 1 点 2 点份的处理
点数  
指定软元件中含有 X 时 要使得  

X 的指定点数 2 其他的软元件指定点数 ≦1 次通讯能处理的点
数 
仅指定 X 时 1 次通讯能处理的点数为表中值的 1/2  

 
3 仅可对与对方设备连接的 Q 系列 C24 包括多分支连接站 或者安装有该

Q 系列 C24 的站的 Q/QnACPU 执行命令  
对于经由网络系统的其他站 PLC 不能执行命令  

 
4 在执行命令的 Q/QnACPU 上加有系统保护时就会出错 使 NAK 文件返
回  

 
5 在执行命令的 Q/QnACPU 上注册有写入/读出数据用的关键字 密码
时 要在命令传输文件中指定相同的关键字 如果关键字不一致 就会出
错 使 NAK 文件返回  

 
6 对程序文件或参数文件执行命令时 如果在相应的 Q/QnACPU 上注册有
写入/读出数据用的关键字 要在命令传输文件中指定相同的关键字 如果
关键字不一致 就会出错 使 NAK 文件返回  

 
7 访问站-1 表示对下列的某一个站的访问  

1   安装有 Q 系列 C24/E71 的站 上位站  
2   经由 Q 系列兼容的网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10

Ethernet 的 QCPU 站 其他站 /MELSECNET/H 远程 I/O 站 
3   上述 1 2 的 Q 系列 C24 与多分支连接的 QCPU 站 

 
8 访问站-2 表示对下列的某一个站的访问  

1   经由 QnA 系列兼容网络系统 MELSECNET/10 Ethernet 的
Q/QnACPU 站 其他站 /MELSECNET/10 远程 I/O 站 

2   上述 1 上安装的 Q 系列 C24 与多分支连接的 Q/QnACPU 站 其他
站  

3   经由上述 1 2 的 Q/QnACPU 和网络系统 MELSECNET/H
MELSECNET/10 Ethernet 的 Q/QnACPU 站 其他站
/MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站 

 
9 访问站-3 表示对上述 7 8 以外的站的访问  

例 Q/QnACPU 站以外的 PLC CPU 其他站  
 

10 关于能进行多块成批读出 写入的 QnACPU 请参见第 3.3.10 节  
 

11 关于表中介绍的访问站 详见第 2.6.1 节  
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3.3 软元件存储器的读出和写入 

下面说明关于进行软元件存储器的读出和写入时的控制顺序的指定内容和指定的示例  
 
3.3.1 命令 字符部分的内容和软元件范围 

下面说明进行软元件存储器的读出和写入时的命令 控制顺序内的字符部分 二进制代

码时为数据部分 和可访问范围  
 

1   命令  
1 次通讯能处理的点数 
参见第 3.2 节 7 9  

PLC CPU 的状态 参

见第 3.2 节 1  
RUN中 

──── 
 
 
 
功能 

命令 
子命令  处理内容 

访问站-1 访问站-2 访问站-3 STOP
中 

设置

可以

写入 

设置

不可

写入 

参见章节 

位单位 0401 00 1  以 1 点为单位读出位软元件  
3584 点 
7168 点 
7904 点 

1792 点 
3584 点 
3952 点 

256 点 

以 16 点为单位读出位软元件  960 字 
15360 点  

480 字

7680 点  

32 字

512
点  

成批读出 

字单位 0401 00 0  

以 1 点为单位读出字软元件  960 点 480 点 64 点 

   第 3.3.2 节 
第 3.3.5 节 

位单位 1401 00 1  以 1 点为单位写入位软元件  
3584 点 
7168 点 
7904 点 

1792 点 
3584 点 
3952 点 

160 点 

以 16 点为单位写入位软元件  960 字 
15360 点  

480 字

7680 点  

10 字

160
点  

成批写入 
参见 3.2 节

4  
字单位 1401 00 0  

以 1 点为单位写入字软元件  960 点 480 点 64 点 

   第 3.3.3 节 
第 3.3.6 节 

以 16 点 32 点为单位读出随机

指定的位软元件  

10 字

160
点  随机读出 

1  字单位 0403 00 0  
以 1 点 2 点为单位读出随机指

定的字软元件  

192 点 96 点 

10 点 

   第 3.3.8 节 

位单位 1402 00 1  以 1 点为单位对随机指定的位

软元件作设置/复位  188 点 94 点 20 点 

以 16 点 32 点为单位对随机指

定的位软元件作设置/复位  

10 字

160
点  

测试 1  
随机写入  
参见 3.2 节

4  字单位 1402 00 0  
以 1 点 2 点为单位写入随机指

定的字软元件  
参见 3.2 节 2  

参见 3.3.7 节  

10 点 

   第 3.3.4 节 
第 3.3.7 节 

以 16 点 32 点为单位注册所监

视的位软元件  

20 字

320
点  监视数据 

注册 1  字单位 0801 00 0  
以 1 点 2 点为单位注册所监视

的字软元件  

192 点 96 点 

20 点 

   

监视 字单位 0802 0000  监视监视数据注册的软元件  注册点数份的     

第 3.3.9 节 

多块成批读出 字单位 0406 00 0  
把 n 点份的字软元件或位软元

件 1 点为 16 位 作为 1 块

随机指定多块份读出  
960 点 480 点 不可     

多快成批写入 字单位 1406 00 0  
把 n 点份的字软元件或位软元

件 1 点为 16 位 作为 1 块

随机指定多块份写入  
960 点 480 点 不可     

第 3.3.10
节 

 
上表中的 PLC CPU 的状态栏中的 符号表示可以执行  

 
1  对于 Q/QnACPU 的处理点数 字软元件以 1 点为单位 位软元件以 16
点为单位  
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2   字符部分 二进制代码时为数据部分  

下面说明对方设备对 PLC 进行数据的读出和写入时 各控制顺序内的字符部
分的通用数据的内容  

 
要点  

1 字符部分因所使用的命令和指定的内容而不同  
在本节中 说明直接指定进行读出 写入的软元件存储器时的字符部分的通用

数据的内容  
2 关于仅用任意命令处理的字符部分的数据 在相应命令的说明章节中介绍  
3 关于仅以部分功能处理的数据 用特殊表达方式进行扩展指定的数据 在下

一节中说明  
第 3.3.8 节·······用以字为单位的随机读出 命令 0403 监视数据注册

命令 0801 的功能指定的数据  
附录第 1 节 ·····对进行读出 写入的软元件存储器进行扩展指定时的数据  

 
a   用 ASCII 代码进行通讯时的字符部分的数据 

在采用 ASCII 代码的通讯的控制顺序中 在相同条件下使用同一命令

时 其 A 部分字符 B 部分字符和 C 部分字符的数据的排列及内容全

相同  
例 读出时  

对方设备侧

A部分字符

H - - L H - - - - L H - - L B部分字符

份
的

指
定
软
元
件
点
数

数
据PLC CPU侧

子
命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

 
 

H - - L H L

对方设备侧

C部分字符

子
命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

PLC CPU侧

份
的

指
定
软
元
件
点
数

数
据

 
 

关于标记部分的数据的排列和内容 在第 3.1 节中介绍  
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b   二进制代码时的数据部分的数据 

例 读出时  

对方设备侧

数据部分

与A部分字符对应

PLC CPU侧

L H HL - H L

数据部分

与B部分字符对应

子
命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

份
的

指
定
软
元
件
点
数

数
据

 
例 写入时  

份
的

指
定
软
元
件
点
数

数
据

L H HL - H L

对方设备侧

C部分字符

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

PLC CPU侧

子
命
令

  
关于部分的数据的排列和内容 在第 3.1 节中介绍  

 
c   字符部分的通用数据的内容 

1   子命令 
是用于指定读出/写入的单位 指定的软元件种类和读出数据的条

件等的数据  
a   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把 0000H 0 或下述数值变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进

制数 后使用 从高位数 0 起发送  
b   用二进制代码进行数据通讯时 

使用 0000H或下述 2 个字节的数值发送  
c   子命令的指定内容如下所示   

0 进行字单位的读出/写入

b15 b7 b0b6
1/0 1/00 0 1/0

0 无软元件存储器的扩展指定

有无监视条件的指定

1 进行位单位的读出/写入

单位指定

或使用不指定单位的命令

只可指定Q/QnACPU站
1 有软元件存储器的扩展指定

0 使用随机读出 监视数据

随机读出 监视数据注册用

软元件存储器的扩展指定

注册以外的功能时

参见附录第1节
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d   下列情况下 子命令变为 0000H/0001H  

选择无监视条件指定和无软元件存储器扩展指定时  
使用不能选择监视条件指定和软元件存储器扩展指定的命令

时  
 

要点  
下列安装有 Q 系列 C24/E71 的站和其他站 Q/QnACPU 的软元件存储器能够用对子

命令的位 7 的 软元件存储器扩展指定 进行访问  
1  Q/QnACPU 的直接输入输出用的软元件存储器 
2  智能功能模块的缓冲寄存器 缓冲存储器  

 
2   软元件代码 

用于识别读出/写入数据的软元件存储器的数据  
a   软元件代码表示 3 的表  
b   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把软元件代码变换为 2 位数的 ASCII 代码使用 从高位数起发

送  
例 输入继电器时 

输入继电器的软元件代码 X 从 X 起按顺序发

送  
另外 第 2 个字符 也可以用空格 代码 20H 指定�  

c   用二进制代码进行数据通讯时  
使用 3 的表中的 1 个字节数值发送  

3   起始软元件 软元件   
是用于指定读出/写入数据的软元件存储器的编号数据 在指定连

续软元件存储器时 指定软元件范围的起始编号   
起始软元件的编号根据对象软元件存储器 用 3 中的表的 表

示 栏中列出的方法 十进制数或者十六进制数 指定  
a   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把表中列出的软元件编号变换为 6 位数的 ASCII 代码使用 从

高位数起发送  
另外 高位数的 0 字符串 表示例 001234 的起始 2 个

字符的 0 也可以用空格 代码 20H 指定  
例 内部继电器 M1234 链接继电器 B1234 时 

内部继电器 M1234 和链接继电器 B1234 都取

001234 或者 1234 从 0 或者 起

依次发送  
b   用二进制代码进行数据通讯时 

使用表中列出的 3 个字节数值 从 Low 字节 L 位 0 7 起

发送  
例 内部继电器 M1234 链接继电器 B1234 时 

内部继电器 M1234 取 0004D2H 按照 D2H 04H 00H

的顺序发送  
链接继电器 B1234 取 001234H 按照 34H 12H 00H的

顺序发送  
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4 )  软元件点数 

是在执行各命令时 用于指定进行读出/写入的点数的数据 应该

指定为 1 的表中列出的 1 次通讯能处理的点数以内的数  
a   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把处理点数变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从高位数起发送  
例  

5 点时···············取 0005 从 0 起依次发送  
20 点时 ············取 0014 从 0 起依次发送  

b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用表示处理点数的 2 个字节数值 从 Low 字节 L 位 0
7 起发送  
例  

5 点时···············取 0005H 按 05H 00H的顺序发送  
20 点时 ············取 0014H 按 14H 00H的顺序发送  

5   指定软元件点数的数据 
是表示向指定软元件存储器写入的数据内容或者从指定软元件存储

器读出的数据内容的数据 数据的排列因处理单位 字/字节 而

不同  
关于数据的内容和排列 传送顺序 请参见第 3.1 节  

6   位访问点数  
是用于指定以位为单位进行访问的点数的数据 应该指定为第

3.3.1 节 1 表中列出的 1 次通讯能处理的点数以内的数  
a   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把点数变换为 2 位数 ASCII 代码 十六进制数 后使用 都分

别从高位数发送  
例  

5 点时···············取 05 从 0 起按顺序发送  
20 点时 ············取 14 从 1 起按顺序发送  

b   用二进制代码进行数据通讯时 
使用表示点数的 1 个字节数值进行发送  
例  

5 点时···············发送 05H  
20 点时 ············发送 14H  

7   设置/复位 
是用于指定向位软元件写入数据的数据 用下列数值指定  

 
写入数据  

ON 时 OFF 时 
备注 

ASCII 代码 01  00  从 0 起按顺序作 2 字符发送 
二进制代码 01H 00H 发送左记 1 个字节的数值 
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3   软元件范围 

下面列出了可以访问的 PLC CPU 的软元件和软元件编号范围  
要指定进行数据的读出 写入的对象模块中存在的软元件 软元件编号范围  

 
a   Q/QnACPU 时 

表 3.1 可以访问的软元件一览表 Q/QnACPU 1  
软元件种类 软元件代码 软元件编号范围 默认分配时  表示 

分类 软元件 
位 字 ASCII 

代码时 
二进制代

码时 

Q02 H Q06H Q12H
Q25H Q12PH  

Q25PH Q2A Q2A-S1
Q2AS  

Q2AS-S1 Q2ASH
Q2ASH-S1  

Q3A Q4A Q4AR 

Q00J Q00 Q01 十进

制数 
十六进

制数 
备注 

功能输入   ── ── 000000 00000F 000000 00000F   
功能输出   ── ── 000000 00000F 000000 00000F   
功能寄存器   ── ── 000000 000004 000000 000004   

不可访问 

特殊继电器   SM 91H 000000 002047 000000 001023   

内部 
系统 

特殊寄存器   SD A9H 000000 002047 000000 001023   
─── 

输入继电器   X  9CH 000000 001FFF 000000 0007FF   
输出继电器   Y  9DH 000000 001FFF 000000 0007FF   
内部继电器 2   M  90H 000000 008191 000000 008191   
锁存继电器 2   L  92H 000000 008191 000000 002047   
报警器   F  93H 000000 002047 000000 001023   
边沿继电器   V  94H 000000 002047 000000 001023   
链接继电器   B  A0H 000000 001FFF 000000 0007FF   
数据寄存器   D  A8H 000000 012287 000000 011135   
链接寄存器   W  B4H 000000 001FFF 000000 0007FF   

触点   TS C1H   
线圈   TC C0H   

定时器 
3 

当前值   TN C2H   
触点   SS C7H   
线圈   SC C6H   

累计定时

器 3 
当前值   SN C8H 

000000 002047 000000 000511 

  
触点   CS C4H   
线圈   CC C3H   

计数器 
3 

当前值   CN C5H 
000000 001023 000000 000511 

  
链接特殊继电器   SB A1H 000000 0007FF 000000 0003FF   
链接特殊寄存器   SW B5H 000000 0007FF 000000 0003FF   

关于软元件的分配

可变更的点数请参

见所使用的 PLC 
CPU的手册  
分配变更时 可访

问至变更后的最大

软元件编号  
 
不可访问本地软元

件  

步进继电器 2   S  98H 000000 008191 000000 002047   不可访问
Q00J/Q00/Q01CPU 

直接输入   DX A2H 000000 001FFF 000000 0007FF   

直接输出   DY A3H 000000 001FFF 000000 0007FF   

与输入继电器 输

出继电器相同 直

接访问用  

内部 
用户 

变址寄存器   Z  CCH 000000 000015 000000 000009   ─── 

R  AFH 000000 032767 000000 032767   采用块切换的通常

访问用 ── 文件 4, 5, 6 
寄存器   

ZR B0H 000000 0FE7FF 000000 00FFFF   连号访问用 
 

表 3.2 可以访问的软元件一览表 MELSECNET/H 远程 I/O 站  
软元件种类 软元件代码 软元件编号范围 表示 

软元件 
位 字 ASCII 

代码时 
二进制代

码时 QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72BR15 十进制

数 
十六进

制数 
备注 

特殊继电器   SM 91H 000000 002047   
特殊寄存器   SD A9H 000000 002047   

─── 

输入继电器   X  9CH 000000 001FFF   
输出继电器   Y  9DH 000000 001FFF   
内部继电器   M  90H 000000 008191   
链接继电器   B  A0H 000000 003FFF   
数据寄存器   D  A8H 000000 012287   
链接寄存器   W  B4H 000000 003FFF   

链接特殊继电器   SB A1H 000000 0001FF   
链接特殊寄存器   SW B5H 000000 0001FF   

分配不可变更 
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1 访问 Q/QnACPU 内的软元件存储器  
软元件范围因 Q/QnACPU 的版本而不同  
关于软元件范围 请参见所使用的 CPU 的用户手册  
通过参数设置变更软元件范围时 可以访问变更后的软元件范围  
但是 不能访问每个程序的本地软元件  

 
2 Q/QnACPU 时 内部用户的内部继电器 M 锁存继电器 L 步进
继电器 S 是另一种软元件  

 
3 采用随机读出可以指定定时器 累计定时器 计数器的各触点和线圈的

Q/QnACPU 如下表所示  
不能指定功能版本 A 的 QnACPU 的定时器 累计定时器 计数器的各触
点和线圈  
不能采用监视数据注册指定 Q/QnACPU 的定时器 累计定时器 计数器
的各触点和线圈  

 
QCPU QnACPU 

功能版本 功能版本 功能 命令 

A B A B 
随机读出 0403    

监视数据注册 0801   
可指定 不可指定 

 
如果对不可指定的 QnACPU 指定定时器 累计定时器 计数器的各触点
和线圈 会使 4032H的出错返回  

 
4 从对方设备访问 PLC CPU 的文件寄存器时 根据 PLC CPU 的文件寄存
器的构成 应该指定下列软元件代码进行访问  
1   文件寄存器以多块格式构成时 

连号访问用的软元件代码在用 ASCII 代码进行通讯时指定为 
ZR 在用二进制代码进行通讯时指定为 B0H  

2   文件寄存器仅由块 0 构成时 
连号访问用或者通常访问用的软元件代码在用 ASCII 代码进行通讯
时指定为 ZR / R 在用二进制代码进行通讯时指定为

B0H / AFH  
通过指定通常访问用的代码 R AFH 可以用十进制数
指定软元件编号  
用连号访问用软元件代码进行访问时 用十六进制数指定软元件编 
号  

 
关于连号访问用或者通常访问用的文件寄存器的软元件编号的考虑方法和
访问时的制约 请参见各 CPU 模块的用户手册和编程手册  
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备注 

连号访问用软元件编号的示例 QCPU时   

文件寄存器

ZR032767 32767

文件寄存器

~
ZR000000 0

ZR032768 32768

ZR065535 65535
ZR065536 65536

~

~

R0 R32767

R0 R32767

块编号0 的区域
文件寄存器

块编号1的区域

块编号2 的区域

连号访问用的软元件编号从实际存在的
块的块编号小的软元件起依次自动分配

  
5 向 QnACPU的 EEPROM中设置的文件寄存器写入数据 只有在下列制约
全被清除时才能进行  
下列制约未全被清除时 向文件寄存器写入数据时会返回异常结束的文
件  
向 EEPROM的文件寄存器写入数据的制约  
只有用成批写入功能 命令 1401 才可写入  
在 STOP中/PAUSE中时可写入对象 QnACPU的运行状态  
对生产日期为 1999年 1月以后的 QnACPU和下列 QnACPU可写入   

QnACPU的种类 生产日期 软件版本 

Q2ACPU -S1 Q3ACPU
Q4ACPU 

L版本及更高版本 

Q4ARCPU S版本及更高版本 
Q2ASCPU -S1 Q2ASHCPU

-S1  

1998年 9月 12
月 

T版本及更高版本 

 
关于上述以外的 QnACPU 请参见对象 QnACPU的手册  

 确认模块侧面的 额定规格铭牌的数据栏 中的模块生产日期 阳历
后 2位数 月 2位数  
在模块正面的封条 下面图中 部分的某个位置上 确认模块的软件
版本   

Q2ACPU时 Q2ASHCPU时

例 AB

软件版本 B版时
硬件版本 A版时

  
6 不能从对方设备访问用参数指定的 与程序同一文件名的各程序的文件寄
存器  
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b   Q/QnACPU 以外时 

 
表 3.3 可以访问的软元件一览表 Q/QnACPU 以外 7  

软元件种类 软元件代码 软元件编号范围 默认分配时  表示 
软元件 

位 字 ASCII 
代码时 

二进制代

码时 
QnA 兼容 3C/4C帧 QnA 兼容 3E 帧 

十进

制数 
十六进

制数 
备注 

输入 X   X  9CH 000000 001FFF 000000 0007FF   
输出 Y   Y  9DH 000000 001FFF 000000 0007FF   
内部继电器 M   M  90H 000000 008191 000000 008191   
锁存继电器 L   L  92H 000000 008191 000000 008191   
步进继电器 S   S  98H 000000 008191 000000 008191   
链接继电器 B   B  A0H 000000 001FFF 000000 000FFF   
报警器 F   F  93H 000000 002047 000000 002047   
特殊继电器 M   M  90H 009000 009255 009000 009255   

触点   TS C1H 000000 002047 000000 002047   
线圈   TC C0H 000000 002047 000000 002047   定时器 T 
当前值   TN C2H 000000 002047 000000 002047   
触点   CS C4H 000000 001023 000000 001023   
线圈   CC C3H 000000 001023 000000 001023   计数器 C 
当前值   CN C5H 000000 001023 000000 001023   

数据寄存器 D   D  A8H 000000 008191 000000 008191   
链接寄存器 W   W  B4H 000000 001FFF 000000 000FFF   

不可扩展指定 
 
指定访问对象中存在

的软元件 软元件范

围进行访问 

R  AFH 000000 008191 000000 008191   
采用块切换的通常访

问用 文件寄存器 8 R   
ZR B0H 000000 07FFFF 000000 07FFFF   连号访问用 

特殊寄存器 D   D  A8H 009000 009255 009000 009255   ── 

 
7 访问指定 CPU 内的软元件存储器  
访问 Q/QnACPU 以外的 PLC CPU 访问时 要注意下列内容  
1   要用在访问对象的 PLC CPU 中可使用的软元件编号范围内的软元件

编号进行访问  
2   除了经由对方设备连接站 Q/QnACPU 和 MELSECNET/H

MELSECNET/10 的 Q/QnACPU 以外 以字为单位访问 PLC CPU
时 位软元件的编号必须设置为 16 的倍数 十进制数时 0
16  
另外 也可以指定 M9000 及以后的特殊继电器 M 9000 16 的倍
数  

3   用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行访问时 M L S 作了范围指定 但是
M 的编号范围用 L S 指定 或者反过来进行时也作相同处理  
用 QnA 兼容 3E 帧进行访问时 L S 指定 M 进行访问  
特殊继电器 M9000 M9255 特殊寄存器 D9000 D9255 分
为读出专用 写入专用和系统专用  
如果写入到可写入范围外 PLC CPU 可能出错  
关于特殊继电器 特殊寄存器的详介 请参见 ACPU 的编程手册  

 
8 请参见 a 4  
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3.3.2 位单位的成批读出 命令 0401  

下面举例说明成批读出位软元件存储器的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因使用的模块和进行通讯时的帧

格式而不同  
请参见第 3.1节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII代码进行通讯 读出内部继电器M100 M107的 8点
份的位软元件存储器   

31H

1

数据名

30H34H30H31H30H30H 30H 31H4DH2AH30H30H 30H 31H30H30H30H30H30H 38H

H - - L H - - L H - - - - L H - - L

4 0 10 0 0 10 1 0 0 10 0 0 0 0 80

参见第 3.3.1节

读出点数

30H30H

0

30H

0

31H

1

30H

0

30H

0

31H

1

参见第 3.1.7节

M107=ON
M106=ON

M100=OFF

0 30H 表示OFF
1 31H 表示ON 

指定读出的软元件范围

0

对方设备侧

例

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

命

令

数据名

PLC CPU侧

例

份

的

指

定

软

元

件

点

数

数

据
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2   用二进制代码进行通讯 读出内部继电器 M100 M107 的 8 点份

的软元件存储器  

0401H

01H04H01H00H64H 00H 00H90H08H00H

L H L - H

指定读出的软元件范围

L H L H

M101=OFF

4位份的OH表示OFF
4位份的1H表示ON 
软元件点数为奇数时

00H01H00H

份

的

数

据

指

定
软

元
件

点

数

参见第3.1.7节

M100=OFF

M107=ON
M106=ON

00H 00H

结

束
代

码

L H

11H

数据名

对方设备侧

例

数据名

PLC CPU侧

例

参见第 3.3.1节

读出点数

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

命

令

在最后附加1/2个字节 0H

 
 

要点  
1 在下列范围内指定软元件点数  

a 经由安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 Q 系列兼容网络

系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 访问 QCPU 其

他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦3584 7168 或 7904 
1 经由 Q 系列 E71 时 ····用 ASCII 代码进行通讯时 3584 点 

用二进制代码进行通讯时 7168 点 
2 经由 Q 系列 C24 时 7904 点 

b QnACPU 其他站 QnA 系列兼容网络系统 MELSECNET/10
Ethernet 经由 Q/QnACPU 其他站 访问时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦1792 3584 或 3952 
1 经由 Q 系列 E71 时 ····用 ASCII 代码进行通讯时 1792 点 

用二进制代码进行通讯时 3584 点 
2 经由 Q 系列 C24 时 3952 点 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦256 

 
2 应取以下访问范围  

访问范围 ·················· 起始软元件编号 软元件点数 1 ≦最大软元件编号 
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3.3.3 位单位的成批写入 命令 1401  

下面举例说明向位软元件存储器作成批写入的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块 进行通讯时的

帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯 向内部继电器 M100 M107 作 8 点份

的写入时 
 

1

31H34H 30H31H30H30H30H31H4DH2AH

H -

4

-

0

L

41

H -

0

-

0

L

10 M

30H 30H30H31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

30H 30H 30H38H

H -

0

-

0

L

80

参见第3.3.1节

写入点数

指定写入的软元件范围

31H

1

31H

1

30H

0

30H

0

31H

1

31H

0

30H

0

30H

参见第3.1.7节

0 30H OFF
1 31H ON

使M107“OFF”

使M100“ON”

使M106“OFF”

数据名

对方设备侧

例

数据名

PLC CPU侧

例

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

命

令

份

的
数

据

指

定

软
元
件

点
数
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2   用二进制代码进行通讯 向内部继电器 M100 M107 作 8 点份的

写入时 
 

01H14H 01H00H64H 00H00H90H 08H00H

L H L - H

指定写入的

L H L H

参见第3.3.1节

11H 00H11H 00H

参见3.1.5节

使M101“ON”
使M100“ON”

使M107“OFF”

使M106“ON”

写入点数

4位份为0时“OFF”
4位份为1时“ON”

1401H

数据名

对方设备侧

例

数据名

PLC CPU侧

例

- -

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

命

令

份

的

数

据

指

定
软

元
件

点

数

软元件范围

 
 

要点  
1 在下列范围内指定软元件点数  

a 经由安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 Q 系列兼容网络

系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 访问 QCPU 其

他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦3584 7168 或 7904 
1 经由 Q 系列 E71 时 ····用 ASCII 代码进行通讯时 3584 点 

用二进制代码进行通讯时 7168 点 
2 经由 Q 系列 C24 时 7904 点 

b 经由 QnACPU 其他站 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 访问 Q/QnACPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦1792 3584 或 3952 
1 经由 Q 系列 E71 时 ····用 ASCII 代码进行通讯时 1792 点 

用二进制代码进行通讯时 3584 点 
2 经由 Q 系列 C24 时 3952 点 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦160 

 
2 应该取下列访问范围  

访问范围 ························ 起始软元件 No. 软元件点数 1 ≦最大软元件编

号 
 

3 向 Q/QnACPU 写入时 如果 Q/QnACPU 上加有系统保护就会出错 会返回

出错时的结束代码  
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3.3.4 位单位的随机写入 测试 命令 1402  

下面举例说明随机指定位软元件存储器并写入数据的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块 通讯时的帧 格

式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯 使内部继电器 M50 OFF 输出继电

器 Y2F ON 时  

4DH2AH

M

软

元
件

代

码

软
元

件

6字符

30H 30H 30H 30H

H -

0

-

0

-

00

35H

-

5

30H

L

0

30H30H 59H2AH

H L

0 Y0

参见第3.3.1节

位访问点数份

设置 ON 时 01
复位 OFF 时 00 

31H34H30H32H 30H 30H30H31H

命

令

H -

4

-

0

L

21

子

命
令

H -

0

-

0

L

10

30H32H

H

0

L

2

位

访
问

点

数

设
置
/
复

位

软
元

件

代

码

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

32H

-

2

46H

L

F

30H31H

H L

10

位单位

写入点数

使M50“OFF” 使Y2F“ON”

数据名

对方设备侧

例

数据名

PLC CPU侧

例

设
置
/
复

位

软
元

件

6字符
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2   用二进制代码进行通讯 使内部继电器 M50 OFF 使输出继

电器 Y2F ON 时 
 

02H14H01H00H 32H00H00H90H

L H L - H

位访问点数份

L H
(50)

00H02H 2FH00H 00H9DH

L - H

01H

参见第3.3.1节

设置 ON 时 01H

复位 OFF 时 00H

位单位写入

写入的点数

使M50
“OFF”

使Y2F
“ON”

1402H

数据名

对方设备侧

例

数据名

PLC CPU侧

例

软

元
件

代

码

软

元
件

3字符

命
令

子

命
令

位

访

问

点
数

设

置
/
复

位

软

元
件

代

码

设

置
/
复

位

软

元
件

6字符

 
 

要点  
1 在下列范围内指定访问点数  

a 经由安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 Q 系列兼容网络

系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 访问 QCPU 其

他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦188 

b 经由 QnACPU 其他站 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 访问 Q/QnACPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦94 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦20 

2 向 Q/QnACPU 写入时 如果 Q/QnACPU 上加有系统保护就会出错 会返回

出错时的结束代码  
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3.3.5 字单位的成批读出 命令 0401  

 
下面举例说明位软元件存储器 16 位单位 字软元件存储器 1 字单位 的成批读

出的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块 通讯时的帧 格

式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   读出位软元件存储器时 
a   用 ASCII 代码进行通讯 读出内部继电器 M100 M131 的 2 点份 32

位份 的位软元件存储器时 
 

30H34H 30H31H30H 30H30H 30H4DH2AH

H -

4

-

0

L

10

H -

0

-

0

L

00 M

30H30H 30H31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

30H30H30H 32H

H -

0

-

0

L

20

参见第3.3.1节

读出的点数

指定读出的软元件范围

0

1

M
1
1
5

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2 3 4 0 0 0 2

M
1
1
4

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

M
1
3
1

M
1
3
0

M
1
1
9

M
1
1
8

M
1
1
7

M
1
1
6

M
1
1
3

M
1
0
3

M
1
2
9

M
1
2
0

31H32H33H 34H30H30H 30H32H

参见第3.1.7节

H - - L H - - L

1 2 3 4 0 0 0 2

命

令

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

份
的

数

据

指

定

软
元
件

点

数

数据名
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b   用二进制代码进行通讯 读出内部继电器 M100 M131 的 2 点份的

32 位份 位软元件存储器时 
 

读出的点数

34H12H 02H00H

参见第3.1.7节

L H L H

0

3

M
1
0
7

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 2 0 2 0 0

M
1
0
6

M
1
1
0

M
1
0
9

M
1
0
8

M
1
2
3

M
1
2
4

M
1
0
0

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
0
5

M
1
0
1

M
1
1
5

M
1
3
1

M
1
2
5

M
1
3
0

M
1
2
2

M
1
1
7

01H 04H 00H00H64H 00H00H90H 02H00H

L H L - H

指定读出的软元件范围

L H L H

参见第3.3.1节

0401H

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命

令

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份

的

数

据

指
定

软

元
件

点

数

 
 

要点  
1 在下列范围内指定软元件点数 位软元件取 1 点 16 位  

a 经由安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 Q 系列兼容网络

系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 访问 QCPU 其

他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦960 

b 经由 QnACPU 其他站 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 访问 Q/QnACPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦480 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦32 

2 访问范围按照下列范围指定  
访问范围 ········ 起始软元件编号 软元件点数 16 1 ≦最大软元件编号 

 上述 c 的 PLC CPU 的起始软元件编号必须设置为 16 的倍数  
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2   读出字软元件存储器时 

a   用 ASCII 代码进行通讯 读出 3 点份的定时器 T100 T102 的当前值时 
 

30H34H30H31H30H30H30H30H54H4EH30H 30H30H31H 30H30H30H30H 30H 33H

H - - L H - - L H - - - - L H - -

4 0 10 0 0 00 T N 0 0 10 0 0 0 00

参见第3.3.1节

读出的点数

指定读出的软元件范围

31H 32H33H34H30H 30H 30H32H

参见第3.1.7节

43H44H45H 46H

1 2 3 4 0 0 0 2 C D E F

H - - L H - - L H - - L

T100的当前值1234H 16进制 … 十进制数为 4660
T101的当前值0002H 16进制 … 十进制数为 2
T102的当前值CDEFH 16进制 … 十进制数为 -12817

L

3

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

表示

命

令

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份

的
数

据

指
定

软

元
件

点

数

  
b   用二进制代码校进行通讯 读出 3 点份的定时器 T100 T102 的当前值

时 
 

01H 04H 00H00H 64H 00H 00HC2H03H00H

L H L - H

读出的点数

指定读出的软元件范围

L H L H

参见第3.3.1节

0401H

34H12H 02H 00H

参见第3.1.7节

L H L H

EFHCDH

L H

T100的当前值1234H 16进制 … 十进制数为 4660
T101的当前值0002H 16进制 … 十进制数为 2

T102的当前值CDEFH 16进制 … 十进制数为 -12817

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命
令

子
命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

份
的
数
据

指
定
软
元
件
点
数

表示

 
 



 
 

 
 

3 - 73                                                                                                                                                       3 - 73 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
要点  

1 在下列范围内指定软元件点数  
a 经由安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 Q 系列兼容网络

系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 访问 QCPU 其

他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦960 

b 经由 QnACPU 其他站 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10  
Ethernet 访问 Q/QnACPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦480 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
软元件点数 ············1≦软元件点数≦64 

2 访问范围按如下指定  
访问范围 ·········· 起始软元件编号 软元件点数 1 ≦最大软元件编号 
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3.3.6 字单位的成批写入 命令 1401  

下面举例说明位软元件存储器 16 位单位 字软元件存储器 1 字单位 的成批写

入的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块 通讯时的帧 格

式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   向位软元件存储器写入时 
a   用 ASCII 代码进行通讯 向内部继电器 M100 M131 作 2 点份 32 位

份 的写入时 
 

31H34H30H31H30H30H30H 30H4DH2AH30H30H30H 31H30H30H 30H30H30H 32H

参见第3.3.1节

写入的点数

指定写入的软元件范围

32H33H34H 37H41H42H39H36H

参见第3.1.7节

0

2

M
1
1
5

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

3 4 7 A B 9 6

M
1
1
4

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

M
1
3
1

M
1
3
0

M
1
2
9

M
1
1
9

M
1
1
8

M
1
1
7

M
1
1
6

M
1
1
3

M
1
0
3

4 0 11 0 0 00 M * 0 0 10 0 0 0 0 20 2 3 4 7 B 9 6A

H - - L H - - L H - - - - L H - - L H - - L H - - L

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命
令

子
命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份

的

数
据

指
定

软

元
件

点

数
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b   用二进制代码进行通讯 向内部继电器 M100 M131 作 2 点份 32 位

份 的写入时 
 

01H14H 00H00H64H 00H00H 90H 02H00H

L H L - H

指定写入的

L H L H

参见第3.3.1节

47H23H96HABH

参见第3.1.7节

写入的点数

L H L H

0

4

M
1
0
7

1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

7 2 3 9 6 A B

M
1
0
6

M
1
0
9

M
1
0
8

M
1
2
3

M
1
2
4

M
1
0
0

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
0
5

M
1
0
1

M
1
1
6

M
1
3
1

M
1
2
5

M
1
3
0

M
1
2
3

M
1
1
7

M
1
0
2

M
1
2
1

1401H

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名 软元件范围

命

令

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份

的

数
据

指

定

软

元
件

点

数

 
 

要点  
1 在下列范围内指定软元件点数  

位软元件取 1 点 16 位  
a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容

网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU
其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦960 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦480 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦10 

2 访问范围按如下设置  
访问范围 ························ 起始软元件编号 软元件点数 16 1 ≦最大软

元件编号 
3 访问上述 c 的 PLC CPU 的位软元件时 起始软元件的编号必须设置为 16

的倍数 十进制数时 0 16  
4 向 Q/QnACPU 写入时 如果 Q/QnACPU 上加有系统保护就会出错 会返回

出错时的结束代码  
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2   向字软元件存储器写入时 

a   用 ASCII 代码进行通讯 作从 D100 起至 D102 的 3 点份的写入时  

31H34H 30H31H30H30H30H 30H 44H2AH30H30H 30H31H30H30H 30H30H30H33H

参见第3.3.1节

写入的点数

指定写入的软元件范围

31H 39H 39H35H31H32H30H32H

参见第3.1.7节

31H 31H33H30H

4 0 11 0 0 00 D * 0 0 10 0 0 0 0 30 1 9 9 5 1 2 0 2 1 1 3 0

H - - L H - - L H - - - - L H - - L H - - L H - - L H - - L

D100中写入 1995H 16进制 …十进制数为6549
D101中写入 1202H 16进制 …十进制数为4610
D102中写入 1130H 16进制 …十进制数为4400

* *

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命
令

子
命
令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份
的
数
据

指
定
软

元
件

点
数

表示

  
b   用二进制代码进行通讯 作 D100 D102 的 3 点份的写入时  

01H14H 00H00H64H 00H 00HA8H03H00H

L H L - H

指定写入的

L H L H

参见第3.3.1节

95H19H 02H12H 30H

参见第3.1.7节

11H

写入的点数

L H L H L H

D100中写入1995H 16进制 … 十进制数为6549
D101中写入1202H 16进制 … 十进制数为4610
D102中写入1130H 16进制 … 十进制数为4400

表示

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命

令

子

命

令

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件

点

数

份
的

数

据

指

定

软

元
件

点

数

* *

*

软元件范围

 
 

要点  
1 在下列范围内指定软元件点数  

a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容

网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU
其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦960 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦480 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
访问点数 ················1≦软元件点数≦64 

 
2 访问范围按如下设置  

访问范围 ·················· 起始软元件编号 软元件点数 1 ≦最大软元件编号 
 

3 向 Q/QnACPU 写入时 如果 Q/QnACPU 上加有系统保护就会出错 会返回

出错时的结束代码  
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3.3.7 字单位的随机写入 测试 命令 1402  

下面举例说明随机指定位软元件存储器 16/32 位单位 字软元件存储器 1/2 字单

位 并写入数据的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块 通讯时的帧 格

式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

a   用 ASCII 代码进行通讯 向下列软元件存储器作写入时 
字访问 D0 D1 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142 

 

44H2AH

D *

软
元
件
代
码

软
元
件

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

参见第3.3.1节

字访问点数份的软元件

31H34H 30H 32H30H30H30H30H

命
令

H -

4

-

0

L

21

子
命
令

H -

0

-

0

L

00

30H 33H

H

0

L

3

双
字
访
问
点
数

字单位的写入

写入的点数

30H 34H

H

0

L

4

字
访
问
点
数

30H35H 35H30H

H -

5

-

5

L

00

写
入
数
据

44H2AH

软
元
件
代
码

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

31H

L

1

30H 35H37H35H

H -

5

-

7

L

50

4DH2AH30H 30H 30H 31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

30H35H 34H 30H

H -

5

-

4

L

00

参见第3.3.1节 参见第3.3.8节- 1 - C -2

1

58H2AH

X *

30H30H30H30H

H -

0

-

0

-

00

32H

-

2

30H

L

0

参见第3.3.1节

双字访问点数份的软元件1

30H35H 38H33H

H -

5

-

8

L

30

44H2AH

D *

30H 30H 31H 35H

H -

0

-

1

-

50

30H

-

0

30H

L

0

30H34H 33H 39H

H -

4

-

3

-

90

31H

-

1

32H

-

2

30H

-

0

32H

L

2

59H2AH

Y *

30H30H30H 31H

H -

0

-

0

-

10

36H

-

5

30H

L

0

32H 33H 37H35H

3 7 52

32H

2

36H

6

30H

0

37H

7

4DH2AH

M *

30H30H 31H 31H

H -

0

-

1

-

10

31H

-

1

31H

L

1

30H34H32H 35H

H -

4

-

2

-

50

30H

-

0

34H

-

4

37H

-

7

35H

L

5

参见第3.3.1节

*关于写入值与软元件的对应关系 请参考下一页

4字符6字符

软
元
件

6字符

写
入
数
据

4字符

软
元
件
代
码

软
元
件

6字符

写
入
数
据

4字符

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

D * D *

*

*

*

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

4字符6字符

软
元
件

6字符

写
入
数
据

8字符

软
元
件
代
码

软
元
件

6字符

写
入
数
据

8字符

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

软
元
件

6字符

写
入
数
据

8字符

H - - - - - - L
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b   用二进制代码进行通讯 写入下列软元件存储器时 

字访问 D0 D1 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142 

 

02H14H00H00H

L H

指定字访问点数份的软元件

L H

04H 03H

参见第3.3.1节

写入的

字单位的写入

指定双字访问点数份的软元件

DCH05H00HA8H

L - H

02H12H

L -

00H00H00HA8H

L - H

50H05H

L H

01H00H00HA8H

L - H

75H05H

L H

64H00H00H90H

L - H

40H05H

L H

20H00H00H9CH

L - H

83H05H

L H

39H04H

- H

60H01H00H9DH

L - H

07H26H

L -

75H23H

- H

57H04H00H90H

L - H

75H04H

L -

25H04H

- H

D0 写入550H D1 写入575H D1500 写入1202H  

D1501 写入439H

在M00 M15中

写入数据1

在X20 X2F中

写入数据2

在Y160 Y17F

32位份 中

写入数据3

在M111 M142

32位份 中

写入数据

(100) (1500) (1111)

1402 H

参见第3.3.1节
参见第3.3.1节

*

数据1 0

4

M
1
0
7

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 5

M
1
0
5

M
1
0
9

M
1
0
8

M
1
0
0

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
0
5

M
1
0
1

M
1
0
2

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
1
3

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
1
0

数据2 1

8

X
2
7

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1

3 0 5

X
2
5

X
2
5

X
2
4

X
2
3

X
2
2

X
2
1

X
2
0

X
2
F

X
2
E

X
2
D

X
2
C

X
2
B

X
2
A

X
2
9

X
2
8

数据3 0

0

Y
1
5
7

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

7 2 3

Y
1
5
0

Y
1
5
F

Y
1
7
0

Y
1
7
F

Y
1
7
8

Y
1
5
5

Y
1
5
1

Y
1
7
E

Y
1
7
9

数据4 0

7

M
1
1
1
8

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

5 0 4

M
1
1
1
7

M
1
1
1
2

M
1
1
1
1

M
1
1
2
6

M
1
1
2
7

M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
3
6

M
1
1
3
5

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

软
元
件
代
码

软
元
件

命
令

子
命
令

双
字
访
问
点
数

字
访
问
点
数

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

软
元
件
代
码

软
元
件

写
入
数
据

*

*

点数

 
 

 要点  
1 在下列范围内指定软元件点数  

位软元件在字访问时为 1 点 16 位 双字访问时为 1 点 32 位  
a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容

网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU
其他站 时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 12 双字访问点数 14 ≦1920 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10  
Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 12 双字访问点数 14 ≦960 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦字访问点数≦10 

2 访问上述 c 的 PLC CPU 的位软元件时 起始软元件的编号必须设置为 16
的倍数 十进制数时 0 16  

3 向 Q/QnACPU 写入时 如果 Q/QnACPU 上加有系统保护就会出错 会返回

出错时的结束代码  
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3.3.8 字单位的随机读出 命令 0403  

下面举例说明随机指定位软元件存储器 16/32 位单位 或字软元件存储器 1/2 字单

位 并读出数据的控制顺序  
通过字单位的随机读出 可以指定作为读出数据的时序的条件 以后简称为监视条件

也可组合指定  
在 PLC CPU 的 END 处理时读出指定位软元件存储器变为 ON 时或变为 OFF 时的软

元件存储器  
在 PLC CPU 的 END 处理时读出指定字软元件存储器的值变为监视条件的值时的软

元件存储器 也可把掩码值指定为监视条件的值  
在 PLC CPU 的 END 处理时读出执行指定文件的指定步时的软元件存储器 也可指

定 MELSAP3 的块编号 步编号  
 

通过指定监视条件读出软元件存储器的时序如下  
 

不指定监视条件时 
在从 Q 系列 C24/E71 向 PLC CPU 发出读出请求后进行 END 处理时进行软元件存储

器的读出   

对方设备侧

读出请求 数据

END处理

顺控扫描

PLC CPU侧

定时器0监视时间

命令传输文件

定时器1监视时间 定时器2监视时间

应答传输文件

Q/QnACPU

只可指定Q系列C24 参见

用户手册 应用篇 第6章

  
指定监视条件时 
在从 Q 系列 C24/E71 向 PLC CPU 发出读出请求后 用户指定的上述监视条件成

立 进行 END 处理时进行软元件存储器的读出   

END处理

顺控扫描

定时器0监视时间 定时器1监视时间 定时器2监视时间

条件成立时序

1 指定位软元件ON 上升 /OFF 下降 时

通过监视条件指定用户选择

只可指定Q系列C24 参见

用户手册 应用篇 第6章

对方设备侧

PLC CPU侧

Q/QnACPU

读出请求 数据

命令传输文件

应答传输文件

5 上述 2 和 3 的监视条件成立时

4 上述 1 和 3 的监视条件成立时

3 执行指定文件的指定步时

2 指定字软元件值变为监视条件值时
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要点  

不能对 1 块 Q/QnACPU 的软元件存储器同时从智能功能模块和 GX Developer 进行

带条件的监视  
从对方设备向 Q 系列 C24/E71 发送命令传输文件时 从其他智能功能模块和 GX 
Developer 对同一 Q/QnACPU 进行带条件的监视时 Q 系列 C24/E71 使异常时的

结束代码返回对方设备 进行无条件的监视时 能够从 Q 系列 C24/E71 进行带条

件的或者无条件的监视  
 
 命令 功能 功能说明章节  

0403 字单位的随机读出功能 本节  
0802 注册软元件存储器的监视功能 第 3.3.9 节 4  

 

     
 

1   随机读出时的字符部分的数据的排列和内容 
下面说明随机读出时的字符部分的数据的排列和内容  
字符部分的排列与使用其他命令时的排列有部分不同  

a   不指定监视条件时的字符部分的数据排列 
1   用 ASCII 代码进行通讯时的数据排列  

B部分字符

字访问点数份的软元件 双字访问点数份的软元件

H - - L

数
据

H - - L H - - L- - - - H - - L- - - -

数据名

对方设备侧

H - -

命
令

L H - -

子
命
令

L H

字
访
问
点
数

L H L

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

H - L- - -

软
元
件

软
元
件
代
码

H - L- - -

软
元
件
代
码

H - L- - -

软
元
件
代
码

H - L- - -

字
访
问
的

软
元
件

软
元
件

字
访
问
的

A部分字符

软
元
件

双
字
访
问
的

第
m
个

字访问点数份的软元件 双字访问点数份的软元件

数据名

PLC CPU 侧

双
字
访
问
的

第
1
个

第
1
个

第
n
个

字
访
问
的

字
访
问
的

第
1
个

第
n
个

数
据

数
据

数
据双

字
访
问
的

第
1
个

双
字
访
问
的

第
m
个

  
2   用二进制代码进行通讯时的数据排列  

L H L - H

字访问点数份的软元件

L H L - H L - H L - H

双字访问点数份的软元件

双字访问点数份的软元件

L H- -L H- -

字符部分 与B部分字符对应

L H L H

字访问点数份的软元件

数据名

对方设备侧

字符部分 与A部分字符对应

数据名

PLC CPU 侧

命
令

子
命
令

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

字
访
问
的

软
元
件

软
元
件

字
访
问
的

第
1
个

第
n
个

软
元
件

双
字
访
问
的

第
m
个

双
字
访
问
的

第
1
个

数
据字

访
问
的

第
1
个

数
据字

访
问
的

第
1
个

双
字
访
问
的

第
1
个

双
字
访
问
的

第
m
个

数
据

数
据
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b   指定监视条件时的字符部分的数据排列 

1   用 ASCII 代码进行通讯时的数据排列 
 

数据名

对方设备侧

H - -

命
令

L H - -

子
命
令

L H L

监
视
条
件

H L

文
件
编
号

- L -H - -

文
件
名

H - -L H

S
F
C
模
式

H - -- L H - - L- - -

A部分字符

指定监视条件的文件和步编号

固
定
值

-H - - - L

扩
展
符

属
性

- L

S
F
C
块
编
号

- L -H

顺
控
步
编
号

数据名  

PLC CPU 侧

字
软
元
件

A部分字符 续

指定监视条件的字软元件值 指定监视条件的位软元件

软
元
件
代
码

掩
码
值

监
视
条
件
值

字
用

软
元
件
代
码

位
软
元
件

监
视
条
件
值

位
用

A部分字符 续

H L H L H - - - - L H - - - - L H - - - - L H - - - - L

指定读出的软元件

字访问点数份的软元件 双字访问点数份的软元件

S
F
C
步
编
号

B部分字符

字访问点数份的软元件

H - - L H - - L L------H L------H

双字访问点数份的软元件

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

字
访
问
的

字
访
问
的

第
1
个

第
n
个

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件

双
字
访
问
的

第
m
个

双
字
访
问
的

第
1
个

软
元
件

字
访
问
的

字
访
问
的

第
1
个

第
n
个

软
元
件

软
元
件

软
元
件

双
字
访
问
的

第
m
个

双
字
访
问
的

第
1
个
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2   用二进制代码进行通讯时的数据排列  

L

字符部分 与A部分字符对应

指定监视条件的文件和步编号

L H

指定监视条件的

字软元件值

L H L - - - - - H L - H L - - H L H L H L H L - H L H

指定监视条件

的位软元件

L - H

数据部分 与A部分字符对应 续

L - H L - H L - H

指定读出的软元件

字访问点数份的软元件 双字访问点数份的软元件

L H

数
据字

访
问
的

L H

字访问点数份

L H- -

双
字
访
问
的

L H- -

双字访问点数份

字符部分 与B部分字符对应

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧 

命
令

子
命
令

监
视
条
件

文
件
编
号

文
件
名

扩
展
符

属
性

S
F
C
格
式

S
F
C
块
编
号

顺
控
步
编
号

S
F
C
步
编
号

字
软
元
件

软
元
件
代
码

监
视
条
件
值

字
用

掩
码
值

软
元
件
代
码

位
软
元
件

监
视
条
件
值

位
用

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

字
访
问
的

字
访
问
的

第
1
个

第
n
个

软
元
件

双
字
访
问

第
1
个

软
元
件

软
元
件

双
字
访
问

第
m
个

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件
代
码

第
1
个

数
据字

访
问
的

第
n
个

数
据第

1
个

数
据双

字
访
问
的

第
m
个

固
定
值

H -

  
c   字符部分的内容 

下列数据以外与使用其他命令时的内容相同  
1   子命令 

是用于指定读出/写入的单位 指定的软元件的种类 读出数据的

条件 时序 等的数据  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
用 0000H 0 或下述命令把数值变换为 4 位数的 ASCII 代码

十六进制数 从高位数起发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
用 0000H或下述命令发送 2 个字节的数值  

c  子命令的指定内容如下   

单位指定

随机读出时 指定“0”

b15 b7 b0b6

1/0 1/00 0 0

有无监视条件指定

随机读出时选择

有无软元件存储器扩展指定

0 无监视条件指定

1 有监视条件指定

0 无软元件存储器扩展指定

1 有软元件存储器扩展指定

只可指定Q/QnACPU站

参见附录第1节
  

d  选择无监视条件指定和无软元件存储器扩展指定时 子命令为

0000H  
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备注 

如果根据有无子命令的监视条件归纳整理对以后的字符部分需要指定的数据 就成

为下面的表格  
 

无监视条件指定时 有监视条件指定时 
条件指定 

 
数据名 ─── 

 
指定文件和步号时. 

 

 
指定字软元件值时 

 

 
指定位软元件时 

 
字访问点数 
双字访问点数 

 

指定读出软元件用  
字读出用  

─── ─── ─── ─── 

软元件代码  
软元件 

 
但是 字访问点数为 0 点时不需要指定  

双字读出用  ─── ─── ─── ─── 
软元件代码 

 

 
软元件 

 
但是 双字访问点数为 0 点时不需要指定  

监视条件 
固定值 

  

文件编号 
属性 

    

SFC 模式 
SFC 步编号 

    

顺控步编号     
指定字软元件值用  ─── ─── ─── ─── 

 软元件代码 
监视条件值 字用  

    

指定位软元件用  ─── ─── ─── ─── 
 软元件代码  

监视条件值 位用  
    

需要指定  选择 未指定时指定既定值  不需要指定 

 
2  字访问点数和双字访问点数 

是用于指定以字为单位读出的点数和以双字为单位读出的点数的数

据  
各指定点数的合计数要在第 3.2 节 1 的表中列出的 1 次通讯能

处理的点数以内  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把各点数变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使用

各自分别从高位数起发送  
例 5 点时·············为 05 从 0 起按顺序发送  

20 点时···········为 14 从 1 起按顺序发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
用表示各点数的 1 个字节数值发送  
例 5 点时·············发送 05H  

20 点时···········发送 14H  
c  将某一个访问点数设置为 0 点时 不需要指定读出数据的相应

软元件和软元件代码  
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3   监视条件 

可以只对 Q/QnACPU 指定用于指定读出数据条件的数据  
可以指定的监视条件的组合如下表所示  
不能同时指定 3 个条件  

 
          监视条件 

组合 
指定文件和步编号. 指定字软元件值 指定位软元件 

单一指定    
   

组合指定 
   

可以指定 
 

a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
用下列命令把数值变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数

后使用 从高位数起发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
用下列命令使用 1 个字节的数值发送  

c  监视条件的指定内容如下   

有无文件和步编号的指定

b7 b0
0 1/0

有无字软元件值的指定

有无位软元件值的指定

1/01/0
b1b2

0 无文件和步编号的指定

1 有文件和步编号的指定

0 无字软元件值的指定

1 有字软元件值的指定

无位软元件指定时可选择

0 无位软元件值的指定

1 有位软元件值的指定

无字软元件值指定时可选择
  

d  用子命令选择有监视条件指定时 监视条件为 01H

05H  
不能使用 00H  

e  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定监视条件  
 

4)  固定值 
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
使用 0F 从高位数 0 起发送  

b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用 1 个字节数值 0FH 发送  

c  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定固定值  
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5   文件编号 

是用于指定把用下列文件名和扩展符指定的文件注册 写入 到

PLC CPU 中时用的注册编号的数据 可用下表中的任一个数据指

定   
文件编号 内    容 指  定  内  容 

0000H 无文件名指定 在监视条件下选择无文件和步编号指定时进行指定  
0001H 0100H 文件编号 知道文件编号时进行指定  

FFFFH 文件编号不明 
使 Q 系列 C24/E71 检索文件编号时间进行指定  
从 Q 系列 C24/E71 向 PLC CPU 发出的随机读出请求延迟 1 次顺控扫

描时间以上  
 

a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把上述文件编号变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后

使用 从高位数起发送  
例 1FH时 为 001F 从 0 起按顺序发送  

b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用上述 2 个字节的数值 从 Low 字节 L 位 0 7 起发

送  
例 1FH时 为 001FH 按 1FH 00H的顺序发送  

c  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无文件

和步编号指定 使用 02H 04H 时 文件编号也为 0000H  
d  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定文件编号  
e  文件编号可以用第 3.8.6 节 第 3.8.16 节 第 3.8.17 节中阐述

的功能进行确认  
6   文件名 扩展符和属性 

是用于指定下列 9 顺控编号的对象文件的数据 指定将对象文件

注册 写入 到 PLC CPU 中时的文件名 扩展符和属性  
用户编制文件的属性是最初的 20H 盘文件 可由用户变更该属

性 参见第 3.8.15 节 第 3.8.24 节  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
使用注册时的文件名 扩展符和属性 各自分别从起始文字起

发送  
属性用空格 代码 20H 发送  
文件名不足 8 个字符时 要附加空格 代码 20H  
例 注册时的文件名为 ABCD12 时 

是 ABCD12 从 A 起按顺序发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
把文件名 扩展符在注册时的各字符代码当作二进制值使用

各自分别从起始字符起发送  
用 1 个字节的数值 20H 发送属性  
文件名不足 8 个字符时 附加 20H  
例 注册时的文件名为 ABCD12 时 

是 41H 42H 43H 44H 31H 32H 20H 20H 从 41H

起按顺序发送  
c  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无文件

和步编号指定 使用 02H 04H 时 文件名和扩展符也呈空格

或 20H的排列  
属性是空格或 20H  
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d  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定文件名 扩展符

和属性  
e  属性可以用第 3.8.5 节 第 3.8.16 节中阐述的文件信息的读出

功能进行确认  
 

7   SFC 模式 
作为读出数据的时序 是用于执行 MELSAP3 程序 以后简称为

SFC 的指定顺控步编号时的数据之一  
a  用子命令选择有监视条件指定 在 3 监视条件下有文件和步编

号指定时 用下列数据指定 SFC 模式  
不能指定下列以外的数据   

模式 写入数据 备注 
指定 SFC 时 0003  ASCII 代码 
不指定 SFC 时 0000  

从起始字符 0 起按顺序

发送 4 字符 
指定 SFC 时 0003H 

二进制代码 
不指定 SFC 时 0000H 

从 Low字节 L 位 0 7 起

发送左列 2 个字节的数值 
 

b  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无文件

和步编号指定时 SFC 模式也为 0000 / 0000H  
c  用 0003 /0003H指定 SFC 模式时 执行下列 8 中指定的块

编号 步编号的 在 9 中指定的顺控步编号时 PLC CPU 的

END 处理时读出指定软元件存储器数据  
d  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定 SFC 模式  

 
要点  

1 关于 MELSAP3 的详细介绍 请参见 QCPU 兼容的 MELSAP3 的编程手册和

操作手册  
2 8 中指定的 SFC 步编号和 9 中指定的顺控步编号与 MELSAP3 编程时的下

列显示部分对应   

步编号 顺控步编号  
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8   SFC 块编号和 SFC 步编号 

是用于指定包括成为读出数据的时间 执行指定顺控步时 在内的

顺控步的 SFC 块编号 SFC 步编号的数据  
用子命令选择有监视条件指定 有在监视条件下的文件和步编号指

定 在 SFC 模式指定中有 SFC 块指定时 可以指定本数据  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把下列数值变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 各自分别从 0 起发送  
SFC 块编号 ···········0000H 013FH 0 319  
SFC 步编号 ···········0000H 01FFH 0 511  

b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用上述 2 个字节的数值 各自分别从 Low 字节 L 位 0
7 起发送�  
例 0005H时·········按 05H 00H的顺序发送  

c  下列情况下 SFC 块编号和 SFC 步编号都为 0000H  
即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无文

件和步编号指定时  
用 SFC 模式选择无 SFC 块编号指定时  

d  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定 SFC 块编号和

SFC 步编号  
 

9   顺控步编号 
是用于指定成为读出数据的时间 执行指定顺控步时 的顺控程序

的步编号 指针 P 编号或中断指针 I 编号的数据  
用子命令选择有监视条件指定 有在监视条件下的文件和步编号指

定时 可以指定顺控步编号  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把对象文件中存在范围的下列数值变换为 8 位数的 ASCII 代码

十六进制数 后使用 从高位数起发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用对象文件中存在范围的下列 4 个字节数值 从 Low 字节

L 位 0 7 起发送  
例 00000005H时 ········从 O5H起按顺序发送  

c  顺控步编号的指定内容如下所示   

指定顺控程序的步编号 指针 P 编号
和中断指针 I 编号

1 n 
有无指针 P 编号指定

0 无指针 P 编号指定

1 有指针 P 编号指定
有无中断指针 I 编号指定

0 无中断指针 I 编号指定

1 有中断指针 I 编号指定

1/0 1/0
b31b30 b23 b16 b15 b8 b7 b0b29 b24

 
 

例 指定顺控程序的步编号 28 时 为 0000001CH�  
指定中断指针 I28 时 为 8000001CH  
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d  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无文件

和步编号指定时 顺控步编号也为 00000000H  
e  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定顺控步编号  

 
10 掩码值和监视条件值 字用  

是用于指定成为读出数据时间 指定字软元件成为监视条件值时

的字软元件值等的数据  
掩码值 
是用于抽出监视条件用的字软元件的任意位范围值的数据  
与顺控程序� WAND 命令起同样作用 �  

监视条件值 字用  
是用于指定作为读出数据的时间的数值 监视条件用的字软元件

的值和掩码值的逻辑运算 与� WAND 命令相同 结果 的

数据  
例 要把监视条件用的 D0 的位 0 14 的抽出结果为 3E8H 

1000 的时间设置为读出数据的时间 可按如下指定  
掩码值 7FFFH 

监视条件值 字用  03E8H 
用子命令选择有监视条件指定 有在监视条件下的字软元件值指定

时 可以指定掩码值和监视条件值 字用  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把上述掩码值和监视条件值的各值变换为 4 位数的 ASCII 代码

十六进制数 后使用 各自分别从上位起发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用表示上述掩码值和监视条件值的 2 个字节的各数值 各自

分别从 Low 字节 L 位 0 7 起发送  
例 0005H时 从 05H起按顺序发送  

c  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无字软

元件值指定时 掩码值和监视条件值变成为空格排列或

0000H  
此时 可指定任意字软元件存储器及其软元件代码为用于指定

监视条件的字软元件值的字软元件和软元件代码  
d  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定掩码值和监视条

件值  
也不需要指定用于指定监视条件的字软元件值的字软元件和

软元件代码  
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11 监视条件值 位用  

监视条件值 位用 是用于指定作为读出数据的时间条件 上升

下降 的数据  
用子命令选择有监视条件指定 有在监视条件下的位软元件指定

时 可以指定监视条件值 位用  
a  用 ASCII 代码进行数据通讯时 
把下列数值变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从高位数 0 起发送  
b  用二进制代码进行数据通讯时 
使用下列 1 个字节的数值进行发送  

c  监视条件值 位用 的指定内容如下表所示   
指定值 读出时间 

02H 指定位软元件上升时的 PLC CPU 的 END 处理时 

04H 指定位软元件下降时的 PLC CPU 的 END 处理时 
 

d  即使用子命令选择有监视条件指定 在监视条件下选择无位软

元件指定时 监视条件值也为 00 或 00H  
此时 可指定任意位软元件存储器及其软元件代码为用于指定

监视条件的位软元件的位软元件和软元件代码  
e  用子命令选择无监视条件指定时 不需要指定监视条件值  

也不需要指定用于指定监视条件的位软元件的位软元件代

码  



 
 

 
 

3 - 90                                                                                                                                                       3 - 90 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
2   字单位的随机读出 不指定监视条件时  

下面举例说明无监视条件 读出条件 的情况下 随机指定位软元件存储器
16 位单位 和字软元件存储器 1 字单位 并读出数据的控制顺序  

控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

a   用 ASCII 代码进行通讯 读出下列软元件存储器时 
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

各位的ON/OFF

1 表示ON

O 表示OFF

参见第3.3.1节

数据名

30H34H30H 33H30H 30H 30H30H

命
令

H -

4

-

0

L

30

子
命

令

H -

0

-

0

L

00

字单位

无监视条件指定

读出的点数

H

0

L

4

30H34H

字
访

问

点

数

H

0

L

3

30H 33H

双
字

访

问

点

数

54H4EH

T N

30H 30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

4DH2AH

M *

30H 30H 30H 31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

44H2AH

D *

软
元

件

代

码

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

软
元

件

58H2AH

X *

30H30H 30H 30H

H -

0

-

0

-

00

32H

-

2

30H

L

0

参见 1 c

指定字访问点数份的软元件

参见第3.3.1节

指定双字访问点数份的软元件

44H2AH

D *

30H 30H31H 35H

H -

0

-

1

-

50

30H

-

0

30H

L

0

59H2AH

Y *

30H 30H 30H 31H

H -

0

-

0

-

10

36H

-

6

30H

L

0

4DH2AH

M *

30H30H 31H 31H

H -

0

-

1

-

10

31H

-

1

31H

L

1

数据名

H -

1 9

- L

9 5

DO的值

16进制数

H -

1 2

- L

0 2

TO的当前值

16进制数

H -

2 0

- L

3 0

M100~M15

H -

4 8

- L

4 9

X20~X2F

H -

4 C

- -

5 4

D1501的值

16进制数

- -

4 F

- L

4 E

D1500的值

16进制数

H -

C 3

-

D E

Y160~Y17F的
状态 8字符

-

8 9

- L

A F

H -

B A

- -

D D

M111~M142的
状态 8字符

- -

B C

- L

B 7

- -

读出数据

参见第3.1.7节

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1

C F

Y
1
7
F

Y
1
6
5

Y
1
7
E

Y
1
7
D

Y
1
7
C

Y
1
7
B

Y
1
7
A

Y
1
6
4

Y
1
6
3

Y
1
6
2

Y
1
6
1

Y
1
6
0

0

2

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 3 0

M
1
0
7

M
1
0
6

M
1
0
0

M
1
0
5

M
1
0
1

M
1
0
2

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
0
9

M
1
0
8

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
1
3

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
1
0

0

4

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

8 4 9

X
2
F

X
2
E

X
2
D

X
2
C

X
2
7

X
2
6

X
2
5

X
2
4

X
2
3

X
2
2

X
2
1

X
2
0

X
2
B

X
2
A

X
2
9

X
2
8

31H39H 39H35H31H 32H30H32H32H30H33H 30H34H38H 34H39H34H 43H35H34H 34H46H34H 45H43H33H 44H45H42H 39H 41H46H 42H41H44H 44H42H43H 42H37H

双字访问点数份字访问点数份

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1

B B 7

M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
4
0

M
1
1
3
9

M
1
1
1
9

M
1
1
3
8

M
1
1
3
7

M
1
1
3
6

M
1
1
1
8

M
1
1
1
7

M
1
1
1
6

M
1
1
1
5

M
1
1
1
4

M
1
1
1
3

M
1
1
1
2

M
1
1
1
1

*

*

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符

软

元

件
代

码

软

元

件

6字符

软

元

件
代

码

软

元

件

6字符

软

元

件
代

码

软

元

件

6字符

* *

的状态

4字符 4字符

的状态
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   用二进制代码进行通讯 读出下列软元件存储器时 

字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

03H04H00H00H 00H00H00HA8H

L H L - H

指定D0

指定字访问点数份的软元件

L H

参见 1 c

04H 03H 00H00H00HC2H

L - H

64H00H00H90H

L - H

20H00H00H9CH

L - H

DCH05H00HA8H

L - H

60H01H00H9DH

L - H

57H04H00H90H

L - H
(100) (1500) (1111)

参见第3.3.1节

读出的点数

指定T0

字单位

无监视条件指定
指定起始

软元件

M100

指定起始

软元件

X20

指定起始

软元件

D1500

指定起始

软元件

Y160

指定起始

软元件

M1111

指定双字访问点数份的软元件

0403 H

95H19H02H12H30H

参见第3.1.7节

L H L H

20H

L H

49H48H

L H

4EH4FH

L -

AFHB9H

L -

DEHC3H

- H

B7HBCH

L -

DDHBAH

- H

54H4CH

- H

读出数据

字访问点数份 双字访问点数份

0

3

M
1
0
7

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 2 0

M
1
0
6

M
1
0
9

M
1
0
8

M
1
0
0

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
0
5

M
1
0
1

M
1
0
2

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
1
3

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
1
0

0

4

X
2
7

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

9 4 8

X
2
6

X
2
5

X
2
4

X
2
3

X
2
2

X
2
1

X
2
0

X
2
F

X
2
E

X
2
D

X
2
C

X
2
B

X
2
A

X
2
9

X
2
8

1

A

Y
1
6
7

0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

F C 3

Y
1
6
6

Y
1
6
5

Y
1
6
4

Y
1
6
3

Y
1
6
2

Y
1
6
1

Y
1
6
0

Y
1
6
F

Y
1
7
0

Y
1
7
F

Y
1
7
E

Y
1
7
D

Y
1
7
C

Y
1
7
B

Y
1
7
A

Y
1
7
9

Y
1
7
8

1

B

M
1
1
1
8

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

7 B A

M
1
1
1
7

M
1
1
1
6

M
1
1
1
5

M
1
1
1
4

M
1
1
1
3

M
1
1
1
2

M
1
1
1
1

M
1
1
2
6

M
1
1
2
7

M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
4
0

M
1
1
3
9

M
1
1
3
8

M
1
1
3
7

M
1
1
3
6

M
1
1
3
5

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

命
令

子
命
令

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

DO的值TO的 M100~X20~ D1501D1500

的状态的状态
M115 X2F

Y160~Y17F
的状态

M111~M1142
的状态

* *

* *
制数

16进

制数
16进

当前值 的值
16进

制数 制数

16进
的值

 
 

要点  
1 在下列范围内指定访问点数  

位软元件在字访问时为 1 点 16 位 双字访问时为 1 点 32 位  
字软元件在字访问时为 1 点 1 字 双字访问时为 1 点 2 字  

a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼

容网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU
其他站 时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦192 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10  
Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦96 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦字访问点数≦10 

2 访问上述 c 的 PLC CPU 的位软元件时 软元件的编号必须设置为 16 的倍

数 十进制数时 0 16  
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
3   字单位的随机读出 指定监视条件时  

下面举例说明指定监视条件 读出条件 随机指定位软元件存储器 16 位
单位 字软元件存储器 1 字单位 并读出数据的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

控制顺序  
a   用 ASCII 代码进行通讯 用下列内容进行随机读出时 

1   监视条件 
执行程序文件 CONB1.QPG 的步编号 1000 链接寄存器 W100 的

值为 7BH 123 时  
2   读出的软元件存储器 

字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

30H30H

0 0

文

件
名

43H4FH4EH42H

H -

O

-

N

-

BC

31H

-

1

20H

-

参见 1 c

30H34H30H 33H30H30H 34H30H

H -

4

-

0

L

30

H -

?

-

4

L

00

30H 46H

H

0

L

F

30H 33H

H

0

L

3

51H50H 47H

H -

P

L

GQ

30H

0

31H

1

H - - L

20H

-

20H

L

20H30H

H

0

30H

-

0

30H

-

0

30H

L

0

30H

H

0

30H

-

0

30H

-

0

30H

L

0

30H

H

0

30H

-

0

30H

-

0

30H

L

0

H -

0

-

0

-

00

-

0

33H

-

45H

-

38H

L

3 E 8

30H30H30H30H30H

字单位

有监视条件指定

有文件和步编号指定

有字软元件值设置

57H2AH

W *

30H 30H30H 31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

参见第3.3.1节

成为用于指定字软元件

值的虚拟软元件

46H

H -

F

-

F

L

FF

46H46H46H30H

H -

0

-

7

L

80

30H37H42H4DH2AH

M *

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

30H

H

0

L

4

30H30H34H

H

0

L

3

30H 33H 44H2AH

D *

30H 30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

54H4EH

T N

30H30H 30H 30H

H -

0

-

0

-

00

30H

-

0

30H

L

0

参见 1 c

指定字访问点数份的软元件

读出点数

H

31H 39H

-

1 9

-

39H35H

L

9 5

H

31H32H

-

1 2

-

30H32H

L

0 2

H

32H30H

-

2 0

-

33H30H

L

3 0

H

34H38H

-

4 8

-

34H39H

L

4 9

H

34H43H

-

4 C

-

35H34H

-

5 4

-

34H46H

-

4 F

-

34H 45H

L

4 E

H

43H33H

-

C 3

-

44H45H

D E

42H39H

-

B 9

-

41H 46H

L

A F

H

42H41H

-

B A

-

44H 44H

-

D D

-

42H43H

-

B C

-

42H37H

L

B 7

- -

参见第3.1.7节

参见第3.3.1节

指定双字访问点数分的软元件

4DH2AH

M *

30H 30H30H 31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

58H2AH

X *

30H30H 30H 30H

H -

0

-

0

-

00

32H

-

2

30H

L

0

44H2AH

D *

30H30H31H 35H

H -

0

-

1

-

50

30H

-

0

30H

L

0

59H2AH

Y *

30H 30H30H 31H

H -

0

-

0

-

10

36H

-

5

30H

L

0

4DH2AH

M *

30H30H 31H 31H

H -

0

-

1

-

10

31H

-

1

31H

L

1

00

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

命
令

子
命
令

监
视
条
件

文
件
编
号

S
F
C
模
式

固
定
值

扩
展
符

属
性

S
F
C
块
编
号

顺
控
步
编
号

S
F
C
步
编
号

8字符

字
软
元
件

软
元
件
代
码

掩
码
值

监
视
条
件
值

字
用

软
元
件
代
码

位
软
元
件

监
视
条
件
值

位
用

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

*

*

* *

DO的值 TO的 M100~ X20~ D1501 D1500

的状态 的状态

M115 X2F
Y160~Y17F

的状态

M111~M1142
的状态当前值 的值 的值

读出数据

字访问点数份的 双字访问点数份的

仩 仩仩
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
b   用二进制代码进行通讯 用下列内容进行随机读出时 

1   监视条件 
执行程序文件 CONB1.QPG 的步编号 1000 时 链接寄存器 W100
的值为 7BH 123 时  

2   读出的软元件存储器 
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

(T)(D) (M) (D)(X)

03H 04H40H00H

L H L H

参见 1 c

00H01H00HB4H

L - H

E8H03H00H

L - H

03H0FH01H00H

L H

43H

H

C

4FH

O

4EH

N

42H

B

31H

1

20H 20H20H

L- - - - - -

仩 仩仩

51H

H

Q

50H

P

47H

G

- L

20H 00H

- HL

00H 00H

HL

00H00H

HL

00H00H

HL

FFHFFH

HL

7BH00H

(123)

00H00H00H 90H

L - H

00H

成为用于指定字

软元件值的虚拟

软元件

字单位

有监视条件指定

有文件和步编号指定

有字软元件值设置

95H19H 02H12H 30H

参见第3.1.7节

L H L H

20H

L H

49H48H

L H

4EH4FH

L -

AFHB9H

L -

DEHC3H

- H

B7HBCH

L -

DDHBAH

- H

54H4CH

- H

读出数据

字访问点数份的 双字访问点数份的

00H00H 00HA8H

L

04H 03H

- H

00H00H 00HC2H

L - H

64H00H 00H90H

L - H

20H00H 00H9CH

L - H

DCH05H 00HA8H

L - H

60H01H 00H9DH

L 亅 H

57H04H00H90H

(M)

L 亅 H

参见第3.3.1节

指定字访问点数份的软元件 指定双字访问点数份的软元件

读出点数

(100) (1500) (1111)

0403H 0001H 000003E8H

(1000)

000100H

(Y)

命
令

子
命
令

监
视

条
件

文
件
编

号

扩
展
符

属
性

S
F
C
模
式

S
F
C
块
编
号

顺
控
步

编
号

S
F
C
步
编

号

固
定
值

字
软

元
件

软
元

件
代

码

监
视

条
件

值

字
用

掩
码

值

软
元

件
代

码

位
软

元
件

监
视
条

件
值

位
用

文
件
名

8字符

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

*

*

* *

字

访
问

点
数

双

字
访

问
点

数

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

代
码

软

元
件

软

元
件

代
码

DO的值 TO的 M100~ X20~ D1501 D1500

的状态 的状态

M115 X2F
Y160~Y17F

的状态

M111~M1142
的状态当前值 的值 的值
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧通讯 

 
要点  

1  在下列范围内指定访问点数  
位软元件在字访问时为 1 点 16 位 双字访问时为 1 点 32 位  
字软元件在字访问时为 1 点 1 字 双字访问时为 1 点 2 字  

a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼

容网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU
时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦192 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10  
Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦96 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
访问点数 ········1≦字访问点数≦10 

2 访问上述 c 的 PLC CPU 的位软元件时 软元件的编号必须设置为 16 的倍

数 十进制数时 0 16  
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3.3.9 软元件存储器的监视 

在 Q 系列 C24/E71 上预先注册欲监视的对方设备上的软元件及其编号的功能是监视数

据的注册功能  
另外 从 PLC CPU 中读出作了监视数据注册的软元件的数据内容 可以在对方设备上

进行处理的功能是监视功能  
如果用成批读出功能进行读出 则软元件编号是连续的 而如果使用本功能 则可以随

机指定编号进行监视  
下面举例说明监视的控制顺序和在 Q 系列 C24/E71 上注册欲监视的软元件及其编号的

控制顺序   
1   监视步骤  

监视

监视数据注册处理

注册用命令的编辑和发送

读出处理

数据处理

变更监视软元件

在Q系列C24/E71上能注册的1次监视

数据的注册内容( *1 )

命令﹍0801

命令﹍0802

*1 请不要从多台对方设备执行监视注册

YES

NO 执行时 最后的监视数据注册有效

执行监视用命令

CRT显示等

 
 

要点  
1 软元件存储器的监视功能能够用下列方法读出数据  

指定方法和监视 读出 控制顺序内的字符部分的各数据内容及其数据的时间与使用字单位的随机

读出功能时相同 详见第 3.3.8 节  
1  可以混合指定位软元件存储器和字软元件存储器  
2  位软元件存储器能以 16/32 位为单位读出 字软元件存储器能以 1/2 字为单位读出  
3  在监视数据注册时可以指定作为监视 读出 数据的时序的监视条件  

也可指定多个条件的组合  
2 不可以同时从智能功能模块或 GX Developer 对 1 块 Q/QnACPU 的软元件存储器进行带条件的监

视  
从对方设备对 Q 系列 C24/E71 发送下列命令传输文件时 另外的智能功能模块或 GX Developer 对
同一 Q/QnACPU 作带条件的监视时 Q 系列 C24/E71 向对方设备发送异常时的结束代码 进行

无条件的监视时 可以从 Q 系列 C24/E71 作带条件/无条件的监视  
 

 命令 功能 功能说明章节  
 0403 字单位的随机读出功能 第 3.3.8 节  
 0802 注册软元件存储器的监视功能 本节 4    

3 按上述步骤执行监视时 必须进行监视数据的注册 如果不进行监视数据的注册而执行监视 会返

回出错时的结束代码  
4 重新启动安装有 Q 系列 C24/E71 的站时 注册的监视数据的内容会被删除  

对同一站作监视数据注册时 前一次注册的监视数据的内容会被删除  
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2   监视数据注册 命令 0801 不指定监视条件时  

下面举例说明随机指定位软元件存储器 16/32 位单位 或字软元件存储器
1/2 字单位 对用于在无监视条件 读出条件 情况下监视软元件存储器

的监视数据作注册的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

a   用二进制代码进行通讯 对下列软元件存储器作监视数据注册时 
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

30H 38H30H31H 30H30H 30H30H 30H34H

H -

?

-

0

L

10

H -

0

-

0

L

00 0 4

30H33H 44H2AH

H L

30

30H

H

0

30H

-

0

30H 30H30H30H

- -

0

-

0

L

00

参见第3.3.1节

H L

无监视条件指定

*D

54H4EH30H

H

0

30H

-

0

30H30H30H30H

- -

0

-

0

L

00NT

4DH2AH30H

H

0

30H

-

0

30H 31H30H30H

- -

1

-

0

L

00*M

58H2AH30H

H

0

30H

-

0

30H30H32H30H

- -

0

-

0

L

00*X

参见第3.3.8节

字访问点数份的

注册D0 注册T0 注册16位份的 注册16位份的

44H2AH30H

H

0

30H

-

0

31H35H30H30H

- -

5

-

0

L

01*D

59H2AH30H

H

0

30H

-

0

30H 31H 36H30H

- -

1

-

6

L

00*Y

4DH2AH30H

H

0

30H

-

0

31H 31H31H31H

- -

1

-

1

L

11*M

参见第3.3.1节

双字访问点数份的软元件

注册D1500和D1501 注册32位份的

Y160 Y17F
注册32位份的

M1111 M1142

读出点数

*

*

*

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命

令

子

命
令

双

字
访

问

点

数

字

访
问

点

数

软

元
件

代

码

软

元
件

6字符

软

元
件

代

码

软

元
件

6字符

软

元
件

代

码

软

元
件

6字符

软

元
件

代

码

软

元
件

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符

软
元

件

代

码

软
元

件

6字符
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b   用二进制代码进行通讯 对下列软元件存储器作监视数据注册时 

字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

01H08H 00H00H 04H

L H L H

无监视条件指定

L

00H00H

-

参见第3.3.1节

H

00H03H A8H

L

00H00H

- H

00HC2H

L

64H00H

- H

00H 90H

L

20H00H

- H

00H9CH

L

DCH05H

(1500)
H

00HA8H

L

60H01H

- H

00H9DH

L

57H04H

- H

00H90H

(100)
-

(1111)

参见第3.3.8节

注册点数

字访问点数份的软元件

注册 D 0 注册 T 0注册16位 注册16位
份的

X20 X2F

注册

D1500
D1501

注册32位
份的

Y160
Y17F

注册32位
份的

M1111
M1142

双字访问点数份的软元件
0801H

*

*

*

数据名

对方设备侧

例

PLC CPU侧

例

数据名

命

令

子

命
令

字

访
问

点

数

软

元
件

代

码

软

元
件

双

字
访

问

点

数

软

元
件

代

码

软

元
件

软

元
件

代

码

软

元
件

软

元
件

代

码

软

元
件

软

元
件

代

码

软

元
件

软

元
件

代

码

软

元
件

软

元
件

代

码

软

元
件

份的
M100
M115

 
 

要点  
在下列范围内指定访问点数  
位软元件在字访问时为 1 点 16 位 双字访问时为 1 点 32 位  
字软元件在字访问时为 1 点 1 字 双字访问时为 1 点 2 字  

1 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容网络系

统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU 其他站 时 
访问点数 ·········· 1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦192 

2 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10  
Ethernet 访问 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ·········· 1≦ 字访问点数 双字访问点数 ≦96 

3 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
不能访问  
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3   监视数据注册 命令 0801 指定监视条件时  

下面举例说明随机指定位软元件存储器 16/32 位单位 或字软元件存储器
1/2 字单位 对用于在指定监视条件 读出条件 情况下监视软元件存储

器的监视数据作注册的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

a   用 ASCII 代码进行通讯 用下列内容进行监视数据的注册时 
1   监视条件 

执行程序文件 CONB1.QPG 的顺控程序的步编号 1000 链接寄存

器 W100 的值为 7BH 123 时  
2   监视 读出 的软元件存储器 

字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

30H 38H30H31H 30H 30H34H30H 30H 33H

H -

8

-

0

L

10

H -

0

-

4

L

00 0 3

30H46H 30H 30H

H L

F0

43H

H

C

4FH

-

O

4EH42H31H

- -

B

-

1N

H L

有监视条件指定

00

30H31H

10

20H

-

20H

-

20H

L

51H

H

50H

-

47H

L

20H30H

H

30H

-

30H

L

30H

-

30H

H

30H

-

30H

L

30H

-

30H

H

30H

-

30H

L

30H

-

30H

H

30H

-

30H30H

-

30H 33H 38H

L

45H

- - - -

参见第3.3.8节

文件和步编号指定

字软元件值指定

H - - L

57H2AH30H30H 30H 31H 46H46H 46H46H 30H30H30H 30H37H42H

参见第3.3.8节

4DH2AH30H30H 30H30H30H30H 20H20H 30H34H 30H33H 44H2AH30H30H 30H30H30H30H 54H4EH30H30H 30H30H30H30H

参见第3.3.1节

注册的点数

字访问点数份的软元件

44H2AH30H30H 31H35H30H30H 59H2AH30H30H 30H 31H36H30H 4DH2AH30H30H 31H 31H31H31H

参见第3.3.1节

4DH2AH30H30H 30H31H30H30H 58H2AH30H30H30H 30H32H30H

双字访问点数份

用于指定字软元件

*

*

*

P GQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 E 8仩 仩仩

M *

H -

0

-

0

-

10

-

0

L

0 X *

H -

0

-

0

-

00

-

2

L

0 D *

H -

0

-

1

-

50

-

0

L

0 Y *

H -

0

-

0

-

10

-

5

L

0 M *

H -

0

-

1

-

10

-

1

L

1

W *

H -

0

-

0

-

10

-

0

L

0

H -

F

-

F

L

FF

H -

0

-

7

L

80 M *

H -

0

-

0

-

00

-

0

L

0

H

0

L

4

H

0

L

3 D *

H -

0

-

0

-

00

-

0

L

0 T N

H -

0

-

0

-

00

-

0

L

000

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

文
件
名

命
令

子
命
令

监
视
条
件

文
件
编
号

S
F
C
模
式

固
定
值

扩
展
符

属
性

S
F
C
块
编
号

顺
控
步
编
号

S
F
C
步
编
号

8字符

字
软
元
件

软
元
件
代
码

掩
码
值

监
视
条
件
值

字
用

软
元
件
代
码

位
软
元
件

监
视
条
件
值

位
用

字
访
问
点
数

双
字
访
问
点

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

值的虚拟软元件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件
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b   用二进制代码进行通讯 用下列内容进行监视数据注册时 

1   监视条件 
执行程序文件 CONB1.QPG 的步编号 1000 时 链接寄存器 W100
的值为 7BH 123 时  

2   监视 读出 的软元件存储器 
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

01H08H 40H00H

有监视条件指定

43H4FH

参见第3.3.8节

4EH42H 31H20H20H20H 51H50H 47H20H 03H00H

(1000)

00H 00H 00H01H00HB4HFFHFFH7BH00H 00H00H00H 90H

文件和步编号指定

字软元件值指定

E8H03H0FH 01H00H 00H00H00H 00H00H 00H

(123)

04H 00H00H

(D)

参见第3.3.1节

00H03H A8H 00H00H00HC2H64H00H 00H 90H 20H00H00H9CHDCH05H

(1500)

00HA8H60H01H00H9DH57H04H00H 90H

(100) (1111)

参见第3.3.8节

注册的点数

字访问点数份的软元件 双字访问点数份的软元件

0801H 000003E8H 000100H
用于指定字软元件

(T) (M) (X) (D) (Y) (M)

*

*

*

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

L H L - HL - HL H L H- - - - - - L - H - HL HL HL HL HL L - H

命

令

子

命
令

监

视

条
件

文

件
编

号

扩

展
符

属

性
S
F
C
模
式

S
F
C
块
编

号

顺

控
步

编
号

S
F
C
步
/
转
换

固

定
值

字
软

元
件

软
元

件
代

码

监
视

条
件

值

字

用

掩
码

值

软

元

件
代

码

位

软

元
件

监

视
条

件
值

位
用

文

件

名

8字符

L H

C O N B 1 仩 仩仩 Q P G

编
号

值的虚拟软元件

L - H L - H L - H L - H L - H L - H L - H

字

访
问

点

数

双

字
访

问

点

数

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

代

码

软

元

件

软

元

件

代

码

 
 

要点  
在下列范围内指定访问点数  
位软元件在字访问时为 1 点 16 位 双字访问时为 1 点 32 位  
字软元件在字访问时为 1 点 1 字 双字访问时为 1 点 2 字  

a 访问安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容网络系

统 MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU 其他站 时 
访问点数 ·········· 1≦ 字访问点数 12 双字访问点数 14 ≦1920 

b 访问 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统

MELSECNET/10 Ethernet 的 Q/QnACPU 其他站 时 
访问点数 ·········· 1≦ 字访问点数 12 双字访问点数 14 ≦960 

c 访问上述以外的 PLC CPU 其他站 时 
不能访问  
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4   注册软元件存储器的监视 命令 0802  

下面举例说明监视通过监视数据注册 命令 0801 注册的软元件存储器的控
制顺序  
与监视数据注册时有无监视条件的指定无关 监视的控制顺序都相同  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细介绍  

 
控制顺序  

a   下列软元件存储器作了监视数据注册 用 ASCII 代码通讯进行监视时 
作了监视数据注册的软元件存储器  
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

30H38H30H32H 30H 30H 30H30H

H -

8

-

0

L

20

H -

0

-

0

L

00

“ 0000”固定

H -

2 3

- L

7 5

H -

2 6

L L

0 7

H -

B C

- L

C F

H -

B D

- L

E 9

H -

0 5

- -

5 0

- -

0 5

- L

7 5

参见第3.1.7节

32H33H37H35H 32H36H30H37H 42H43H 43H46H 42H44H45H39H 30H35H35H30H 30H35H37H35H

1 1 1 1

F

M
1
0
3

M
1
0
0

1 1 0 0

C

M
1
0
7

M
1
0
4

1 1 0 0

C

M
1
1
1

M
1
0
8

1 0 1 1

B

M
1
1
5

M
1
1
2

1 0 1

B

X
2
F

1
X
2
C

1 1 1

D

X
2
B

0
X
2
8

1 1 0

E

X
2
7

1
X
2
4

1 0 1

9

X
2
3

0
X
2
0

H -

0 5

-

4 0

-

0 5

- L

8 3

H -

0 4

- -

4 3

- -

0 4

- L

3 8

- -

30H35H 34H 30H 30H35H38H38H 30H34H 34H 33H30H 34H 33H38H

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

5 8 3

0 0 0 0

0

Y
1
7
F

Y
1
7
A

Y
1
7
E

Y
1
7
9

Y
1
7
8

Y
1
7
7

Y
1
6
8

Y
1
6
7

Y
1
6
6

Y
1
6
1

Y
1
6
0

监视数据

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

4 3 8

M
1
1
3
6

M
1
1
3
5

M
1
1
1
9

M
1
1
3
4

M
1
1
1
8

M
1
1
1
1

0 0 0 0

0

M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
1
7

M
1
1
1
2

* *

*

*

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

命

令

子

命

令

DO的值 TO的 M100~ X20~

的状态 的状态

M115 X2F
制数

16进

制数

16进
当前值

D1501 D1500
的值

16进
制数

16进
的值

Y160~Y17F的状态 M111~M1142的状态

监视数据
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b   下列软元件存储器作了监视数据注册 用二进制代码通讯进行监视时 

作了监视数据注册的软元件存储器  
字访问 D0 T0 M100 M115 X20 X2F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

02H08H 00H00H

L H L H

0000H固定

75H23H 07H26HCFH

参见第3.1.7节

L H L H

BCH

L H

E9HBDH

L H

75H05H

L -

83H05H

L -

40H05H

- H

38H04H

L -

43H04H

- H

50H05H

- H

监视数据

D1500=550H
D1501=575H

数
据
1

D0=2375H
T0=2607H

1

E

X
2
7

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1

9 B D

X
2
5

X
2
1

X
2
0

X
2
F

X
2
E

X
2
9

X
2
8

3

M
1
1
1
8

8 0 4

M
1
1
1
1

M
1
1
2
6

M
1
1
1
7

M
1
1
1
2

M
1
1
2
5

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 00 1
M
1
1
2
7

M
1
1
4
2

M
1
1
2
8

M
1
1
4
1

M
1
1
3
6

M
1
1
3
5

数据1 1

C

M
1
0
7

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

F B C

M
1
0
8

M
1
0
1

M
1
0
0

M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
0
9

M
1
0
8

8

Y
1
6
7

3 0 5

Y
1
6
0

Y
1
6
F

Y
1
7
0

Y
1
7
F

Y
1
7
8

Y
1
6
6

Y
1
6
1

Y
1
7
E

Y
1
7
9

Y
1
6
E

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0
Y
1
7
1

Y
1
7

0802H

* *

数据名

数据名

例

对方设备侧

例

PLC CPU侧

*

命

令

子

命
令

*

DO的值TO的 M100~ X20~ D1501 D1500

的状态 的状态

M115 X2F
Y160~Y17F

的状态

M111~M1142
的状态

制数

16进

制数

16进
当前值 的值

16进
制数 制数

16进
的值

数据2

数据3

数据4

数
据
2

数
据
3

数
据
4

A
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3.3.10 多块的成批读出和成批写入 

下面举例说明把位软元件存储器 1 点 16 位 和字软元件存储器 1 点 1 字 的 n
点作为 1 块 随机指定多块并读出 写入的控制顺序  

 
本功能是访问 Q/QnACPU 用的  
可以访问下列模块  
安装有 Q 系列 C24/E71 的站 QCPU 上位站 经由 Q 系列兼容网络系统

MELSECNET/H MELSECNET/10 Ethernet 的 QCPU 其他站  
下列 QnACPU 其他站 经由 QnA 系列兼容网络系统 MELSECNET/10  
Ethernet 的 QCPU/下列 QnACPU 其他站   

PLC CPU 
功能 

QnA Q2AS H  Q4AR 
多块成批读出/写入 9707B 及以后产品  全部可以  

 在包装标示中和本体上的额定值铭牌的 DATE 栏中标明 9707 B 及以后产品 者是增加了本

功能的产品  
  生产日期  功能版本 仅标明 B 版及以后的产品  
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1   多块成批读出时的字符部分的数据排列 

下面说明多块成批读出时的字符部分的数据排列  
1   用 ASCII 代码进行通讯时的数据排列  

H - -

命
令

L H - -

子
命
令

L H L H L H - -- L H

指定读出的软元件  
第1块

- L

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

H - -- L H - L

指定读出的软元件

第n块

指定读出的软元件 字软元件块数指定份

指定读出的软元件          
第1块

指定读出的软元件

第m块

指定读出的软元件 位软元件块数指定份

H - -- L H - L H - -- L H - L

H - - L

读出的字软元件数据  各块的合计点数份的

1
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L

读出的位软元件数据  各块的合计点数份的

- - - -

- - - -

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

1
块
的
第
2
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
最
后

一

个
字
软
元
件

数
据

1
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

1
块
的
第
2
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
最
后

一

个
位
软
元
件

数
据

  
2   用二进制代码进行通讯时的数据排列  

H-L HL H-L HL H-L HLHL HL L H HL

指定读出的软元件
字软元件块数指定份

- L H HL-

数据名

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

指定读出的软元件  
第1块

指定读出的软元件

第m块

指定读出的软元件  
第1块

指定读出的软元件

第n块

指定读出的软元件
位软元件块数指定份

L - - H

读出的字软元件数据  各块的合计点数份的

1
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

L - - H L - - H L - - H L - - H L - - H L - - H L - - H

读出的位软元件数据  各块的合计点数份的

数据名

PLC CPU 侧

1
块
的
第
2
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
最
后

一

个
字
软
元
件

数
据

1
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

1
块
的
第
2
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
最
后

一

个
位
软
元
件

数
据
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2   多块成批写入时的字符部分的数据排列 

下面说明多块成批写入时的字符部分的数据排列  
1   用 ASCII 代码进行通讯时的数据排列  

H - - L H - - L H L H L H - -- L H

指定写入的软元件  
第1块  

- L H - -- L H - L

指定写入的软元件

第n块

指定写入的字软元件数据

第1块的软元件点数份

指定写入的软元件 
第1块

指定写入的软元件

第m块

H - -- L H - L H - -- L - L

- - - -

- - - -

H - - L H - - L

H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L H

指定写入的字软元件数据

第n块的软元件点数份

指定写入的位软元件数据

第1块的软元件点数份

指定写入的位软元件数据

第m块的软元件点数份

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

命
令

子
命
令

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

1
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据 1

块
的
第
2
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
最
后

一

个
字
软
元
件

数
据
软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

1
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

1
块
的
第
2
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
最
后

一

个
位
软
元
件

数
据

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

 
 

2   用二进制代码进行通讯时的数据排列 
 

HL HL L H HL-

H-L HL

L H HL-

H-L HL

L H L H L H L H

L H L H L H L H

命
令

子
命
令

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

1
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

1
块
的
第
2
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
第
1
个

字
软
元
件

数
据

n
块
的
最
后

一

个
字
软
元
件

数
据

指定写入的软元件  
第1块  

指定写入的软元件

第n块

指定写入的 字软元件 
第1块

指定写入的位软元件数据

第m块的软元件点数份

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

1
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

1
块
的
第
2
个

位
软
元
件

数
据

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

m
块
的
第
1
个

位
软
元
件

数
据

m
块
的
最
后

一

个
位
软
元
件

数
据

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

指定写入的位软元件 
第m块

指定写入的位软元件数据

第1块的软元件点数份

指定写入的字软元件数据

第1块的软元件点数份

指定写入的位软元件数据

第n块的软元件点数份
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3   多块成批读出 成批写入时的字符部分的内容 

下面对多块成批读出 成批写入时的字符部分的内容作说明  
下列数据以外与使用其他命令时的内容相同  

a   字软元件块数和位软元件块数 
是用于对字软元件或位软元件作成批读出 成批写入时分别指定随后传

送的字软元件份的块数和位软元件份的块数的数据  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把各块数变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后发送  
例 5 块时·········为 05 从 0 起按顺序发送  

20 块时·······为 14 从 1 起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

发送表示各块数的 1 个字节数值  
例 5 块时·········发送 05H  

0 块时·········发送 14H  
3   各块数按如下指定  

120≧字软元件块数 位软元件块数 
4   其中任一块数指定为 0 点时 就不需要指定相应软元件编号 软元

件代码 软元件点数和数据  
 

b   字软元件编号和位软元件编号 
是用于分别指定把字软元件或位软元件的连续软元件作为一块成批读

出 成批写入的各块的起始字软元件或位软元件的数据  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把各块的起始软元件的编号变换为 6 位数的 ASCII 代码后发送  
例 内部继电器 M1234 链接寄存器 W1234 时 

内部继电器 M1234 为 001234 或者 1234 链接寄存器

W1234 为 001234 或者 1234 都是从 0 或

起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

用 3 个字节的数值表示并发送各块起始软元件编号  
例 内部继电器 M1234 链接寄存器 W1234 时 

内部继电器 M1234 为 0004D2H 按 D2H 04H 00H的顺序发

送 链接寄存器 W1234 为 001234H 按 34H 12H 00H的顺序发

送  
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c   软元件代码 

用于识别成批读出 成批写入的各块的起始软元件存储器是什么存储器

的数据   
在第 3.3.1 节 3 中列出了各软元件的软元件代码  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把各软元件代码变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后发

送  
例 内部继电器 M 链接寄存器 W 时 

内部继电器 M 为 M* 链接寄存器 W 为

W* 从 M W 起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

发送表示各软元件代码的 1 个字节数值  
例 内部继电器 M 链接寄存器 W 时 

内部继电器 M 为 90H 链接寄存器 W 为 B4H 发

送  
 

d   软元件点数 
是用于分别指定把字软元件或位软元件的连续软元件作为一块成批读

出 成批写入的各块连续软元件范围点数 位软元件存储器 1 点 16
位 字软元件存储器 1 点 1 个字 的数据  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把各块的点数变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后发

送  
例 5 点时·········为 0005 从 0 起按顺序发送  

20 点时·······为 0014 从 0 起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

发送表示各块的点数的 2 个字节数值  
例 5 点时·········为 0005H 从 05H起发送   

20 点时·······为 0014H 从 14H起发送  
3   各软元件点数按照如下要求指定  

多块成批读出时 
960≧字软元件各块的合计点数 

位软元件各块的合计点数 
多块成批写入时 
960≧4 字软元件的块数 位软元件的块数  

字软元件各块的合计点数 
位软元件各块的合计点数 

 
要点  

可以扩展指定用多块成批读出 成批写入功能进行读出 写入的软元件存储器  
扩展指定软元件存储器时请按照附录第 1 节的说明进行  
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4   多块成批读出 命令 0406  

下面举例说明把连续的位软元件存储器 1 点 16 位   或字软元件存储器的
n 点作为 1 块 随机指定并读出多块分的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目的排列和内容因所使用的模块和通讯时
的帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
a   用 ASCII 代码进行通讯 读出下列软元件存储器时 

字软元件存储器 2 块 D0 D3 4 点 W100 W107 8 点  
位软元件存储器 3 块 M0 M31 2 点 M128 M159 2
点 B100 B12F 3 点  

 

参见 3

30H34H 30H 36H30H30H 30H 30H

H -

4

-

0

L

60

H -

0

-

0

L

00

H

0

L

2
30H32H

H

0

L

3
30H33H 30H30H

0 0
30H34H

H -

4

-

0
57H2AH

W *

30H30H30H 31H

H -

0

-

0

-

10
30H

-

0
30H

L

0
44H2AH

D *

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00
30H

-

0
30H

L

0

参见第3.3.1节

指定字软元件块数份的各块的起始软元件

4DH2AH

M *

30H30H

H -

0

- -

0
30H

-

0
30H

L

0
4DH2AH

M *

30H 30H 30H 31H

H -

0

-

0

-

10
32H

-

2
38H

L

8
42H2AH

B *

30H30H 31H

H -

0

- -

10

- L

H -

0 0

- L

0 8

D0的值

16进制数

H -

2 0

- L

3 0

D1的值

16进制数

H -

0 9

-

7 0

W100的值

16进制数

38H32H 33H 30H 39H37H 30H

6字符

L

30H30H

0 0
30H38H

H -

8

-

0

L

H

0 0 0

L

2

- -

30H 30H30H32H30H

0
30H

0

H

0 0 0

L

2

- -

30H30H30H 32H 30H

0
30H

0
30H

0

H

0 0 0

L

3

- -

30H30H30H 33H

指定位软元件块数份的各块的起始软元件

30H30H 30H 30H 30H

H -

1 5

- L

4 5

D2的值

16进制数

31H 34H35H 35H

H -

2 8

- L

0 0

D3的值

16进制数

32H 30H38H 30H

读出数据
字软元件第1块

L H -

0 1

-

3 1

W107的值

16进制数

30H 31H33H 31H

L

读出数据
字软元件第2块

H -

4 8

- L

4 9 0 9 7 0

参见第3.1.7节

34H 34H 30H 39H37H30H38H 39H

C 3 D E

43H 44H33H 45H

2 8 0 0

32H 30H38H 30H

读出数据
位软元件 第1块

B 9 A F

读出数据
位软元件 第3块

H -

2 0

- L

3 0

M0~M15

32H30H33H 30H

0

2

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 3 0

M
0
9

M
0
8

M
1
5

M
1
4

M
1
3

M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
7

M
0
6

M
0
0

M
0
5

M
0
1

M
0
2

M
0
4

M
0
3

M16~M31 M128~M143 M144~M159 B100~B10F B110~B11F

B 9 A F

42H39H41H46H42H 39H41H 46H

B120~B12F

读出数据
位软元件 第2块

*

*

*

*

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

命
令

子
命
令

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

6字符

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

6字符

软
元
件
代

码

字
软
元
件

编
号

软
元
件
点

数

6字符

软
元
件
代

码

字
软
元
件

编
号

软
元
件
点

数

6字符

软
元
件
代

码

字
软
元
件

编
号

软
元
件
点

数

的状态

4字符

的状态

4字符

的状态

4字符

的状态

4字符

的状态

4字符

的状态

4字符

的状态

4字符

H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L
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b   用二进制代码进行通讯 读出下列软元件存储器时 

字软元件存储器 2 块 D0 D3 4 点 W100 W107 8 点  
位软元件存储器 3 块 M0 M31 2 点 M128 M159 2
点 B100 B12F 3 点  

 

参见 3

06H04H00H 00H

HL

0406H

指定字软元件块数份的

各块的起始软元件

指定字软元件块数份的

各块的起始软元件

HL

02H 03H

-

00H

HL

0000H 000000H

HL

00H 00HA8H

-

01H

HL

000100H

HL

00H 00HB4H

0004H

04H00H

0008H

08H00H

-

00H

HL

000000H

HL

00H 00H90H

0002H

02H 00H

-

00H

HL

000080H

HL

80H 00H90H

0002H

02H00H

-

01H

HL

000100H

HL

00H 00H A0H

0003H

03H00H

D0的值 D1的值 W100的值D2的值 D3的值

读出数据

字软元件 第1块
W107的值

读出数据
字软元件 第2块

参见第3.1.7节

读出数据
位软元件 第1块

读出数据
位软元件 第3块

2030H

M0~M15

30H

0

3

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 2 0

M
0
1

M
0
0

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

M
0
3

M
0
2

M
1
5

M
1
4

M
0
8

M
1
3

M
0
9

M
1
0

M
1
2

M
1
1

M16~M31 M128~M143 M144~M159 B100~B10F B110~B11F B120~B12F

读出数据
位软元件 第2块

08H

0008H

00H 30H

2030H

20H 45H

1545H

15H 00H

2800H

28H 70H

0970H

09H 31H

0131H

01H

20H

4849H

49H 48H

C3DEH

DEH C3H

2800H

00H 28H

0970H

70H 09H

B9AFH

AFH B9H

B9AFH

AFH B9H

*

*

*

*

参见第3.3.1节

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

命

令

子

命

令

字

软

元

件

块

数

位

软

元

件

块

数

软

元

件

代

码

字

软

元

件

编

号

软

元

件

点

数

软

元

件

代

码

字

软

元

件

编

号

软

元

件

点

数

软

元

件

代

码

字

软

元

件

编

号

软

元

件

点

数

软

元

件

代

码

字

软

元

件

编

号

软

元

件

点

数

软

元

件

代

码

字

软

元

件

编

号

软

元

件

点

数

HL HL HL HL HL HL

HL HL HL HL HL HL HL

D W M M B

的状态 的状态 的状态 的状态 的状态 的状态 的状态

 
 

要点  
1 块数按照下列要求指定  

120≧字软元件块数 位软元件块数 
2 各软元件点数按照下列要求指定  

960≧字软元件各块的合计点数 位软元件各块的合计点数 
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5   多块成批写入 命令 1406  

下面举例说明把连续的位软元件存储器 1 点 16 位分 或字软元件存储器的
n 点分作为 1 块  
指定并写入多块份的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的
帧 格式而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
a   用 ASCII 代码进行通讯向下列软元件存储器进行写入时 

字软元件存储器 2 块 D0 D3 4 点 W100 W107 8 点  
位软元件存储器 3 块 M0 M31 2 点 M128 M159 2
点 B100 B12F 3 点  

 

参见 3

31H34H 30H 36H30H 30H 30H 30H

H -
4

-
0

L
61 0 0 00

H
0

L
2

30H32H

H
0

L
3

30H 33H 30H30H

0 0

30H34H

40

44H2AH

D *

30H30H 30H 30H

H -
0

-
0

-
00

30H

-
0

30H

L
0

参见第3.3.1节

4DH2AH

M *
30H30H

00

30H

0

30H

0 0 0 0 2

30H30H 30H 32H30H

0

30H

0

0 0 0 8

写入到

D0的值

38H30H 30H30H

2 8 0 0

32H 30H38H 30H

写入到

D3的值

57H2AH

W *
30H 30H30H 31H

0 0 10

30H

0

30H

0

30H30H

0 0

30H38H

80 0 9 7 0

写入到

W100值

30H 39H37H 30H

0 1 3 1

30H 31H33H 31H

写入到

W107的值

4 8 4 9

34H 34H38H 39H

2 0 3 0

写入到

M0~M15
的值

4字符

32H30H 33H30H

2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 3 0

M
0
9

M
0
8

M
1
5

M
1
4

M
1
3

M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
7

M
0
6

M
0
0

M
0
5

M
0
1

M
0
2

M
0
4

M
0
3

写入到

M16~M31
的值

4字符

4DH2AH

M *

30H 30H 30H 31H

0 0 10

32H

2

38H

8

42H2AH

B *

30H 30H 31H

0 100 0 0 2

30H 30H 30H32H 30H

0

30H

0

30H

0 0 0 0 3

30H 30H30H33H

C 3 D E

43H 44H33H 45H

2 8 0 0

32H 30H38H 30H

写入到

B100~B10F
的值

4字符

M写入到

B120~B12F
的值

4字符

0 9 7 0

30H 39H37H 30H

B 9 A F

写入到

M128~M143
的值

4字符

42H 39H41H 46H

写入到

M144~M159
的值

4字符

起始软元件 写入数据

字软元件 第1块

起始软元件

字软元件 第2块 位软元件 第1块

位软元件 第3块位软元件 第2块

参见第3.1.7节

*

*

*

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

命
令

子
命

令

字
软

元

件
块

数

位
软

元

件
块

数

软

元
件

代

码

6字符

字

软
元

件

编
号

软

元
件

点

数

16 进制数 16 进制数

起始软元件 写入数据写入数据

软
元

件

代
码

6字符

字
软

元

件
编
号

软
元

件

点
数

软
元

件

代
码

6字符

位
软

元

件
编
号

软
元

件

点
数

16 进制数 16 进制数

起始软元件 起始软元件 写入数据写入数据

软
元

件
代

码

6字符

位
软

元
件

编
号

软
元

件
点

数

软
元

件
代

码

位
软

元
件

编
号

软
元

件
点

数

6字符

H - - L H - - L H - - L H - - L

H - - - - L H - - L H - - L H - - L H - - - - L H - - L H - - L H - - L

H - - - - L H - - - - LH - - L H - - L H - - L H - - L H - - L H - - L
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b   用二进制代码进行通讯 向下列软元件存储器写入时 

字软元件存储器 2 块 D0 D3 4 点 W100 W107 8 点  
位软元件存储器 3 块 M0 M31 2 点 M128 M159 2
点 B100 B12F 3 点  

 

参见 3

06H14H

L

1406H

02H

参见第3.3.1节

H

H

00H00H

L

0000H

H

03H 00H00H 00H

000000H

L H-

A8H04H00H

L H

0004H

L H

0008H

08H 00H

L H

2800H

00H 28H 00H01H00H

000100H

L H-

B4H08H00H

L H

0008H

L H

0970H

70H 09H

L H

0131H

31H 01H

00H00H 00H

L -

90H

000000H

02H00H

0002H

HL L

30H

2030H

H

20H

L

49H

4849H

H

48H

H

写入到

M128~M143
的值

写入到

M144~M159
的值

80H00H00H

L -

90H

000080H

02H 00H

0002H

HL L

DEH

C3DEH

H

C3H

L

00H

2800H

H

28H

H

写入到

B100~B10F
的值

写入到

B120~B12F
的值

00H01H00H

L -

A0H

000100H

03H00H

0003H

HL L

70H

0970H

H

09H

L

AFH

B9AFH

H

B9H

0

3

0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 2 0

M
0
1

M
0
0

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

M
0
3

M
0
2

M
1
5

M
1
4

M
0
8

M
1
3

M
0
9

M
1
0

M
1
2

M
1
1

参见第3.1.7节

*

*

*

命
令

子
命
令

字
软
元
件
块
数

位
软
元
件
块
数

字软元件 第1块 位软元件 第2块

起始软元件 起始软元件 写入数据写入数据

写入到

D0的值

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

16 进制数

软
元
件
代
码

字
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

写入到

D3的值

16 进制数

写入到

W100值
写入到

W107的值

16 进制数 16 进制数

D W

位软元件 第1块 位软元件 第3块位软元件 第2块

起始软元件 起始软元件 写入数据写入数据 起始软元件 写入数据

写入到

M0~M15
的值

写入到

M16~M31
的值

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

软
元
件
代
码

位
软
元
件
编
号

软
元
件
点
数

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

M M B

 
 

要点  
各软元件点数按照下列要求指定  
960≧4 字软元件块数 位软元件块数  

字软元件各块的合计点数 
位软元件各块的合计点数 
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3.4 缓冲存储器的读出和写入 

是对与对方设备相连接的下列模块的缓冲存储器进行数据的读出 写入的功能  
Q 系列 C24 包括多分支连接站  
Q 系列 E71 

 
如果对方设备发出读出 写入请求 则不等待 PLC CPU 的 END 处理 立即用该功能

进行对方设备与 Q 系列 C24/E71 之间的通讯  
PLC CPU 侧用 FROM/TO 命令等读出或写入缓冲存储器的数据 与对方设备之间的授

受数据  
下面举例说明该功 能的控制顺序  

 
3.4.1 关于命令和缓冲存储器 

下面说明进行 Q 系列 C24/E71 的缓冲存储器的读出 写入时的命令和控制顺序中指定

的缓冲存储器地址等  
1   命令  

PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功能 
 

命令 
子命令  

处理内容 
1 次通讯能 
处理的点数 STOP

中 设置可

写入 

设置

不可

写入 

参见章节 

成批读出 0613 0000  读出缓冲存储器的数据     第 3.4.2 节 
成批写入 1613 0000  向缓冲存储器写入数据  

480 字 
960 个字节     第 3.4.3 节 

上表中的 PLC CPU 状态栏的标记 表示可执行  
 

2   关于缓冲存储器和访问单位  
用本功能指定的缓冲存储器地址采用各模块的用户手册 基本篇 第 3 章中列
出的缓冲存储器一览表中的地址  
1 地址由 1 字 16 位 构成  
本功能用于进行以字为单位的读出和写入  

 Q 系列 C24 时 与字/字节单位的指定无关 以字为单位进行读出和写入  
 

要点  
缓冲存储器的用途已定  
如果不管规格向 Q 系列 C24 和 Q 系列 E71 的用途已定的区域进行写入 则 Q 系

列 C24/E71 就不能正常工作  
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3   字符部分的内容 

下面说明对方设备进行 Q 系列 C24/E71 的缓冲存储器的读出和写入时的字符
部分的内容  

a   起始地址 
是用于指定读出数据的范围 或者写入范围 的起始区域地址的数据  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把起始区域的地址 0H 2307H或 7FFFH变换为 8 位数的 ASCII 代
码 十六进制数 后使用 从高位数 0 起发送  
例 起始区域的地址为 1E1H时 为 000001E1 从 0

起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时  

使用起始区域的地址 0H 2307H或者表示 7FFFH的 4 个字节数

值 从 Low 字节 L 位 0 7 起发送  
例 起始区域的地址为 1E1H时 为 000001E1H 从 E1H起按

顺序发送  
 

b   字长 
是用于指定读出数据的范围 或者写入范围 的地址数 字数 的数

据  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把地址数 1H 1E0H 1 480 变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六

进制数 后使用 从高位数起 0 发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示地址数 1H 1E0H 1 480 的 2 个字节数值 从 Low
字节 L 位 0 7 起发送  

 

备注 

对文件中的数据指定项目的网络编号和 PLC 编号 应该指定以上位站为对象的数

据 网络编号 00H   PLC 编号 FFH   

L

网

络

编

号

30H

H

30H 46H 46H 30H 30H
00

L

39H

H

46H
9F

E
N
Q

05H
F F 0 0

站

号

L

30H

H

30H
00

帧

识

别

编

号

P
L
C
编

号

上

位

站

编

号

H L H L

用ASCII代码进行通讯时 用二进制代码进行通讯时

30H30H

0
H

0
L

46H46H

F
H

F
L

30H30H

0
H

0
L

30H33H

0
H

3
-

46H46H

F
-

F
L

请
求
数
据
长

30H30H

0
H

0
-

31H38H

1
-

8
L

30H30H

0
H

0
-

31H30H

1
-

0
L

00HFFHFFH03H

L H

00H

H

00H0CH

L

00H10H

H L

QnA兼容3C帧格式1时 QnA兼容3E帧1时

网

络

编

号

P
L
C
编

号

I
/
O
编

号

请

求

目

标

模

块

编

号

请

求

目

标

模

块

站 C
P
U
监

视

定

时
器

网

络

编

号

P
L
C
编

号

I
/
O
编

号

请

求

目

标

模

块

请

求

目

标

模

块

编

号

站

请
求
数
据
长

C
P
U
监

视

定

时
器

Q 标题 Q 标题
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3.4.2 缓冲存储器的读出 命令 0613  

下面举例说明进行 Q 系列 C24/E71 的缓冲存储器的成批读出的控制顺序  
 

控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯 读出 10 个字的缓冲存储器地址 78H

81H 120 129 区域的内容时  

数据名

数据名

30H 36H31H33H30H30H 30H30H 30H30H

命
令

H -

6

-

1

L

30

子
命

令

H -

0

-

0

L

00 0 0

30H30H30H 30H

H -

0

-

0

-

00

37H

-

7

38H

L

8

30H30H30H 41H

字
长

H -

0

-

0

L

A0

参见第3.4.1节

“0000”固定

30H

0

H

地址78 H的内容

- -

8字符

缓
冲

存

储
器

读出字数

35H

5

30H

0

30H

0

30H

0

39H

9

43H

C

31H

1

参见第3.1.7节

- L L H - - L

30H

0

30H

0

43H

C

38H

8

H - - L

缓冲存储器数据

读出数据

* *

* *

地址79 H的内容

地址81 H的内容

例

PLC设备侧

例

对方设备侧

的
起

始

地
址
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2   用二进制代码进行通讯 读出 10 个字的缓冲存储器地址 78H

81H 120 129 区域的内容时  

13H 06H 00H00H 78H00H00H00H

L H L H L - - H L

0AH00H

H

0613H

00H05HC1H09H C8H00H

L H L H L H

*

*

*

数据名

数据名

命

令

子

命

令

字

长

参见第3.4.1节

“0000”固定

地址78H的内容

8字符

缓

冲

存
储

器

读出字数

参见第3.1.7节

缓冲存储器数据

读出数据

地址79H的内容

地址81H的内容

例

PLC设备侧

例

对方设备侧

的

起

始
地

址*

 
 

要点  
在下列范围内指定起始地址和字长  
起始地址···························0H≦起始地址≦2307H 或 7FFFH 

 Q 系列 C24 2307H 
 Q 系列 E71 7FFFH 
字长 ··································1H≦字长≦1E0H 480  
访问范围··························· 起始地址 字长 1 ≦2307H或 7FFFH 
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3.4.3 向缓冲存储器写入 命令 1613  

下面举例说明向 Q 系列 C24/E71 的缓冲存储器进行成批写入的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
 

请参见第 3.1 节中的详细说明  
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯 向缓冲存储器地址 2680H 2683H

9856 9859 区域写入 4 字份的数据时  

数据名

PLC CPU侧

例

数据名

对方设备侧

例

31H 36H 31H 33H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

命
令

H -

6

-

1

L

31

子
命
令

H -

0

-

0

L

00 0 0

30H 30H 32H 36H

H -

0

-

2

-

60

38H

-

8

30H

L

0

30H 30H 30H 34H

字
长

H -

0

-

0

L

40

- -
8字符

缓
冲
存
储
器

32H

2

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

32H

2

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

32H

2

30H

0

H - - L H - - L H - - L

把2000H写入到地址2680H

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

H - - L

写
入
数
据

参见第3.5.1节

“0000 ”固定 写入字数的起始地址

参见第3.1.7节

* *

*

的
起
始
地
址

把200H写入到地址2681H

把20H写入到地址2682H

把0H写入到地址2683H

  
2   用二进制代码进行通讯 向缓冲存储器地址 2680H 2683H

9856 9859 区域写入 4 字份数据时  

13H 16H 00H 00H 80H 26H 00H 00H

L H L H L - - H L

04H 00H

H

00H 00H 02H 00H 00H 00H

L H L H L H L H

20H 20H

1613 H

*

*

*

“0000 ”固定

写入字数

参见第3.5.1节 参见第3.1.7节

数据名

PLC CPU侧

例

数据名

对方设备侧

例

命
令

子
命
令

字
长

8字符

缓
冲
存
储
器

写入数据的
起
始
地
址

把2000H写入到地址2680H

把200H写入到地址2681H

把20H写入到地址2682H

把0H写入到地址2683H

 
 

要点  
在下列范围内指定起始地址和字长  
起始地址···························0H≦起始地址≦2307H 或 7FFFH 

 Q 系列 C24 2307H 
 Q 系列 E71 7FFFH 
字长 ··································1H≦字长≦1E0H 480  
访问范围··························· 起始地址 字长 1 ≦2307H或 7FFFH 
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3.5 智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入 

下面举例说明对智能功能模块 1 的缓冲存储器作数据的读出 写入时的控制顺

序  
用本命令以字节为单位访问智能功能模块的缓冲存储器  

1 也包括第 3.4 节中介绍的与对方设备相连接的下列模块和 A/QnA 系列的特殊功能

模块  
Q 系列 C24 包括多分支连接  
Q 系列 E71 

 
3.5.1 关于命令的缓冲存储器  

下面说明进行智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入时的命令和控制顺序中指定的缓

冲存储器地址等  
1   命令  

PLC CPU 的状态 

RUN 中 ──── 
 
 功能 

命令 
子命令  

处理内容 
1 次通讯能 
处理的点数 STOP

中 
设置

可写

入 

设置

不可

写入 

参见章节 

成批读出 0601 0000  读出缓冲存储器的数据     第 3.5.3 节 
成批写入 1601 0000   向缓冲存储器写入数据  

1920 个字节 
960 字     第 3.5.4 节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中的标记 表示可执行  
 

2   关于缓冲存储器和访问单位  
用第 3.5.2 节中介绍的方法指定用本功能指定的缓冲存储器地址  
1 地址由 1 个字 16 位 构成 在本功能中以字节为单位进行读出和写入  

 Q 系列 C24 时 与字/字节单位指定无关 以字节为单位进行读出和写入  
 

3   字符部分的内容 
下面说明对方设备进行智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入时的字符部分
的内容  

a   起始地址 
是用于指定读出数据范围 或者写入范围 的起始区域地址的数据  
起始地址的指定方法如 3 所示  
可访问模块和缓冲存储器的起始地址在第 3.5.2 节中列出  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把起始区域的地址变换为 8 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后

使用 从高位数 0 起发送  
例 起始区域的地址为 1E1H时 为 000001E1 从 0

起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时  

使用表示起始区域地址的 4 个字节数值 从 Low 字节 L 位 0
7 起发送  
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例 起始区域的地址为 1E1H时 为 000001E1H 从 E1H起按

顺序发送  
3   下面介绍进行智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入时指定起始

地址的方法  
智能功能模块的缓冲存储器由 1 地址 16 位 1 个字 构成 PLC 
CPU 与智能功能模块之间用 FROM/TO 命令等进行读出和写入  
用第 3.5.1 节中介绍的命令 从对方设备经由 Q 系列 C24/E71 进

行智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入时 采用 1 地址 8 位

1 个字节 单位的方式进行  
对方设备上的指定地址 16 进制数 用由 FROM/TO 命令用地

址经下列换算得到的地址指定  
 

起始地址 16 进制数 { FROM/TO 命令用地址 2 }16 进

制化 缓冲存储器起始地址 
 

下面以 Q62DA 为例说明从对方设备访问智能功能模块的缓冲存储

器时的数据格式  
例 指定 Q62DA 的 FROM/TO 命令地址 0 D/A 变换允许/禁止

时  

地址

00H

00H

1008H

地址

0

1

2

从对方设备处看到的

Q62DA缓冲存储器

从PLC CPU处看到的

Q62DA缓冲存储器

E
N
Q

05H 30H 30H 30H30H 31H 30H 30H 38H 30H 30H

起
始
地
址

0 0 00 0 0 81 0 0

30H 36H 30H 30H

6 0 00

30H

0

35H

5

数
据

模
块
号

字
节
数

30H 33H 30H 30H 30H 31H 30H30H 31H 32H30H 30H

3 0 00 0 1 0 0 1 2 0 0

从对方设备侧传输的文件格式

H L- - - - - - LH - - LH - - H L H L

起始地址

1008H
=

FROM/TO 命令地址 0×2

0H
+

缓冲存储器起始地址

1008H

12H

01H

00H

03H

1009H

100AH

100BH

100CH

100DH

D/A转换的
允许/禁止

CH1 数字值 0001H

CH2 数字值 0012H

数
据

数
据

数
据

数
据

数
据

H L H L H L H L

 
 

要点  
指定文件中的 起始地址 时各智能功能模块的缓冲存储器的起始地址 上述

Q62DA 时为 1008H 见第 3.5.2 节中的介绍  
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b   字节数 

是用于指定读出数据范围 或者写入范围 的地址数 2 字节数 的

数据 用偶数字节指定  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把地址数 2 2 1920 变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制

数 后使用 从高位数 0 起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示地址数 2 2 1920 的 2 个字节数值 从 Low 字节

L 位 0 7 起发送  
 

c   模块编号  
是用于指定读出数据 或者写入数据 智能功能模块的数据  
模块编号的指定方法如 3 中所示  
可访问模块 缓冲存储器起始地址和可访问模块安装在插槽 0 中时

的模块编号 在第 3.5.2 节中介绍  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把以 4 位数表示时的目标智能功能模块的输入输出信号的高 3 位数

变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使用 从高位数起

发送  
例 智能功能模块的输入输出信号为 0080H 009FH时 

模块编号为 0008 从 0 起按顺序发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用以 4 位数表示时的目标智能功能模块的输入输出信号的高 3 位

数的 2 个字节数值 按 Low 字节 L 位 0 7 High 字节

H 位 8 15 的顺序发送  
例 智能功能模块的输入输出信号为 0080H 009FH时 

模块编号为 0008H 按 08H 00H的顺序发送  
3   下面介绍进行智能功能模块的缓冲存储器的读出和写入时指定模块

编号的方法  
用在安装站上分配给目标智能功能模块的起始输入输出信号指定

模块编号  
对占用 2 个插槽的智能功能模块 用智能功能模块侧的插槽的的

起始输入输出信号进行指定  
占用 1 个插槽的智能功能模块时   

电
源
模
块

C
P
U
模
块

输
入

16点

输
出

32点 32点

00 10 30 50 60 80 90 B0

0F 2F 4F 5F 7F 8F AF CF

D0 100 120 140

DF 11F 13F 15F

E0

FF

模块号 0006H

模块号 0009H 模块号0012H

输
入

输
出

智
能
功
能
模
块

输
入

智
能
功
能
模
块

输
出

电
源
模
块

输
入

输
出

输
出

智
能
功
能
模
块

输
出

16点 32点 16点 32点 32点 16点 32点 32点 32点 32点 32点
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占用 2 个插槽的模块时  

对于占用 2 个插槽的智能功能模块 每个模块的各插槽的占用点数

已定  
模块编号是以 4 位数表示智能功能模块分配到的插槽侧的起始地址

时的高 3 位数  
关于各模块的各插槽的分配 请参见各种智能功能模块相应的用户

手册  
 

a  如果是把前半个插槽作为空插槽分配的模块  
AD72 A84AD 等   

空
插
槽

10

2F

00

0F

模块号  0001H

智
能
功
能
模
块

16点 32点

 
 

b  如果是把后半个插槽作为空插槽分配的模块  
A61LS 等   

空
插
槽

20

2F

00

1F

模块号  0000 H

智
能
功
能
模
块

16点32点

 
 

c  如果是智能功能模块分配和输入输出分配混合的模块  
A81CPU 等   

40

7F

00

3F

模块号  0000 H

智
能
功
能
模
块

64点64点

输
入
模
块
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网络系统远程 I/O 站的智能功能模块时  

MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功能模块的

模块编号全部是用 4 位数表示下列 从远程 I/O 站看到的输入输出

信号 的起始编号时的高 3 位数  
与 MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 网络的主站上设置

的通用参数的内容无关 应该用 从远程 I/O 站看到的输入输出信

号 指定   

Y
400

Y
420

X/Y
430

Y
450

Y
470

41F 42F 44F 46F 48F

远程 I/O站

从远程 I/O站看到的

输入输出信号

根据通用参数的

输入输出信号

Y
00

Y
20

X/Y
30

Y
50

Y
70

1F 2F 4F 6F 8F

Q
J
7
2
L
P
2
5

2
5

模块号  0003 H

输
出
模
块

智
能
功
能
模
块

输
出
模
块

输
出
模
块

输
出
模
块

电
源
模
块

16点 32点 32点 32点32点

   
占用 2 个插槽的智能功能模块的模块编号用上一页中介绍 占用 2
个插槽的模块时 的方法指定  

 
d   读出数据和写入数据  

对于智能功能模块的读出数据或写入数据 是上述 b 中介绍的字节

数的数据 最多 1920 个字节 的排列  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把各数据的代码变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从高位数起发送  
例 读出数据/写入数据为 12H时 

读出数据或写入数据为 12 从 1 起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

各数据的代码从起始部分起发送  
 

要点  
使用命令 0601 1601 时 如果用 QnA 兼容 4C 帧进行通讯 文件中的数

据指定项目的请求目标模块 I/O 编号和请求目标模块站编号要用下列数据指定  
请求目标模块 I/O 编号 03FFH   请求目标模块站编号 00H  

QnA 兼容 4C 帧 格式 1 时   

L

30H

H

30H 46H 46H 30H 33H

00
L

39H

H

46H

9F

05H

0 0 0 3
L

30H

H

30H

00
H L H

46H 46H

F F
- L

30H 30H

0 0
H L

30H 30H

0 0
H L

网
络
编
号

E
N
Q

站
号

帧
识
别
编
号

P
L
C
编
号

上
位
站
编
号

I
/
O
编
号

请
求
目
标
模
块

编
号

请
求
目
标
模
块

站

-
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3.5.2 可以访问的智能功能模块 

下面列出用命令 0601 1601 能读出/写入缓冲存储器的智能功能模块和文件中

指定的 起始地址 和 模块编号  

备注 

表中所示的 缓冲存储器起始地址 和 安装在插槽 0 中时的模块编号 是文件

中指定的 起始地址 和 模块编号 用的  
 

1   可以访问的智能功能模块型号 
 

模块型号 
缓冲存储器 

起始地址 16 进制数  
安装在插槽 0 中时的 

模块编号 
Q62AD-DGH Q64AD -GH Q68ADV/ADI 型模 数转换模块 1008H 
Q62DA -FG Q64DA Q68DAV/Q68DAI 型数 模转换模块 1008H 
Q64TCTT/Q64TCRT 型温度调节模块 1000H 

0000H 

Q64TCTTBW/Q64TCRTBW 型温度调节模块 1000H 0010H 
Q64TD Q64TDV-GH Q64RD 型温度输入模块 2008H 
QD51 -R24 型智能通讯模块 10000H 
QD60P8-G 型通道间绝缘脉冲输入模块 2000H 
QD62 QD62E QD62D 型高速计数器模块 3CH 
QD70P4/P8 型定位模块 5000H 
QD75P1/P2/P4 QD75D1/D2/D4 QD75M1/M2/M4 型定位模块 10000H 
QJ61BT11 型 CC-Link 系统主控模块和本地模块 10000H 
QJ71C24N -R2/R4 QJ71C24 -R2 型系列通讯模块 10000H 
QJ71CMO 型调制解调接口模块 10000H 
QJ71E71 -100/B2 型 Ethernet 接口模块 10000H 
QJ71FL71 -B2 -F01 型 FL-net OPLC N-2 接口模块 10000H 
AD61 S1 型高速计数器模块 80H 
A616AD 型模 数转换模块 10H 
A616DAI/DAV 型数 模转换模块 10H 
A616TD 型温度 数字转换模块 10H 
A62DA S1 型数 模转换模块 10H 
A68AD S2 型模 数转换模块 80H 
A68ADN 型模 数转换模块 80H 
A68DAV/DAI 型数 模转换模块 10H 
A68RD3/4 型温度 数字转换模块 10H 

0000H 

A84AD 型模/数转换模块 10H 0001H 
A81CPU 型 PID 控制模块 200H 
A61LS 型位置检测模块 80H 

0000H 

A62LS S5 型位置检测模块 80H 0001H 
AJ71PT32 S3 AJ71T32-S3 型 MELSECNET/MINI 主控模块 20H 
AJ61BT11 型 CC-Link 系统主控模块和本地模块 2000H 
AJ71C22 S1 型多分支链接模块 1000H 
AJ71C24 S3/S6/S8 型计算机链接模块 1000H 
AJ71UC24 型计算机链接模块 400H 

0000H 

AD51 S3 型智能通讯模块 800H 
AD51H S3 型智能通讯模块 800H 

0001H 

AJ71C21 S1 型终端接口模块 400H 
AJ71B62 型 B/NET 接口模块 20H 

0000H 
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模块型号 缓冲存储器 

起始地址 16 进制数  
安装在插槽 0 中时的 

模块编号 
AJ71P41 型 SUMINET 接口模块 400H 
AJ71E71 S3 型 Ethernet 接口模块 400H 

0000H 

AD51FD S3 型外部故障诊断模块 280H 
AD57G S3 型图形控制器模块 280H 
AS25VS 型视觉传感器模块 100H 
AS50VS 型视觉传感器模块 100H 
AS50VS-GN 型视觉传感器模块 80H 

0001H 

AD59 S1 型存储器卡接口模块 1800H 1  
AD70 D S2 型定位模块 80H 
AD71 S1/S2/S7 型定位模块 200H 

0000H 

AD72 型定位模块 200H 0001H 
AD75P1/P2/P3 S3 AD75M1/M2/M3 型定位模块 800H 
AJ61QBT11 型 CC-Link 系统主控模块和本地模块 2000H 
AJ71QC24 N R2 R4 型系列通讯模块 4000H 
AJ71QE71 B5 型 Ethernet 接口模块 4000H 
A1SD61 A1SD62 E/D 型高速计数器模块 10H 
A1S62DA 型数 模转换模块 10H 
A1S62RD3/4 型温度 数字转换模块 10H 
A1S64AD 型模 数转换模块 10H 
A1SJ71 U C24-R2 型计算机链接模块 400H 
A1SJ71 U C24-PRF 型计算机链接模块 400H 
A1SJ71 U C24-R4 型计算机链接模块 400H 
A1SJ71E71 S3 型 Ethernet 接口模块 400H 
A1SD70 型 1 轴位置定位模块 80H 

0000H 

A1SD71-S2/S7 型定位模块 200H 0001H 
A1SD75P1/P2/P3 S3 A1SD75M1/M2/M3 型定位模块 800H 
A1S63ADA 型模拟输入输出模块 10H 
A1S64TCTT BW -S1 型温度调节模块 20H 
A1S64TCRT BW -S1 型温度调节模块 20H 
A1S62TCTT BW -S2 型温度调节模块 20H 
A1S62TCRT BW -S2 型温度调节模块 20H 
A1SJ71PT32-S3 型 MELSECNET/MINI 主模块 20H 
A1SJ61BT11 型 CC-Link 系统主 本地模块 2000H 
A1SJ71QC24 N R2 型系列通讯模块 4000H 
A1SJ71QE71-B2/B5 型 Ethernet 接口模块 4000H 
A1SJ61QBT11 型 CC-Link 系统主控模块和本地模块 2000H 

0000H 

1  用 PLC CPU 与 AD59 S1 之间的输入输出信号 Y10 和 Y11 进

行存储卡的区切换 仅对存储卡访问用存储区进行读出/写入  

 
2   对方设备指定的智能功能模块起始地址示例 

根据 Q62DA 表示对方设备指定的起始地址   

缓冲存储器内容 起始地址 
用 FROM/TO 命令指定的地

址 

1008H D/A 转换允许/禁止 
1009H 

0H 

100AH 
CH.1 数字值 

100BH 
1H 

100CH 
CH.2 数字值 

100DH 
2H 

系统区域  3H 10H 
 

偏置和增益调整值的指定 102CH 18H 
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3.5.3 智能功能模块的缓冲存储器读出 命令 0601  

下面举例说明进行智能功能模块的缓冲存储器读出的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯 读出输入输出信号为 30H 4FH 模块编

号 03H 的 Q62DA 的 4 个字节份的缓冲存储器地址 1H 2H时  

30H36H30H31H 30H30H 30H30H 30H30H

命
令

H -

6

-

0

L

10

子
命

令

H -

0

-

0

L

00 0 0

30H30H31H30H

H -

0

-

1

-

00

30H

-

0

41H

L

A

30H30H 30H 34H

字
节

数

H -

0

-

0

L

40

参见第3.5.1节

“0000 ”固定

30H

0

H

地址4H 的内容 0001H

- -

缓

冲

存
储

器

8字符

地址5H 的内容 0012H

31H

1

30H

0

30H

0

31H

1

32H

2

30H

0

30H

0

L H L H L H L

缓冲存储器数据

读出数据

参见第3.1.7节
30H30H30H 33H

模
块

编

号

H -

0

-

0

L

30

* *

* *

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

例

例

的

起

始
地

址
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2   用二进制代码进行通讯 读出输入输出信号为 30H 4FH 模块编

号 03H 的 Q62DA 的 4 个字节份的缓冲存储器地址 1H 2H时  

01H06H 00H00H 0AH10H00H00H

L H L H L - - L

04H00H

H

0601H

01H00H 12H00H

L

03H00H

H

* *

* *

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

例

例

参见第3.5.1节

“ 0000”固定

参见第3.1.7节

命

令

子

命

令

字

节

数

缓

冲

存

储
器

模

块

编

号

的

起

始

地
址

H

地址4H 的内容 0001H

地址5H 的内容 0012H

缓冲存储器

数据

读出数据

 
 

要点  
1 在下列范围内指定起始地址和字节数  

起始地址 ··············目标智能功能模块的地址范围 
字节数 ·················· 2 2H ≦字节数≦1920 780H  

2 根据智能功能模块 有的数据 1 个数据要跨用 2 3 个字节 写入的字节数和

数据 应参照相应模块的手册指定  
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3.5.4 智能功能模块的缓冲存储器写入 命令 1601  

下面举例说明进行智能功能模块的缓冲存储器写入的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

控制顺序  
1   用 ASCII 代码进行通讯 写入输入输出信号为 30H 4FH 模块编

号 03H 的 4 个字节份的 Q62DA 的缓冲存储器地址 1H 2H时  

31H 36H30H31H 30H30H30H 30H 30H30H

H -

6

-

0

L

11

H -

0

-

0

L

00 0 0

30H 30H31H 30H

H -

0

-

1

-

00

30H

-

0

41H

L

A

30H 30H30H 34H

H -

0

-

0

L

40

- -

30H30H30H 33H

H -

0

-

0

L

30

46H

F

H

把03E8 H 写入地址2H

把01F4 H 写入地址1H

34H

4

30H

0

31H

1

45H

E

38H

8

30H

0

33H

3

L H L H L H L

写入数据

*

*

*
数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

例

例

参见第3.5.1节

“ 0000 ”固定

参见第3.1.7节

命
令

子
命

令

字
节

数

缓
冲

存

储

器

8字符

模
块

编

号

的
起

始

地

址

 
 

2   用二进制代码进行通讯 将输入输出信号为 30H 4FH 模块编

号 03H 的 Q62DA 的 4 个字节份写入缓冲存储器地址 1H 2H

时  

01H16H 00H00H0AH10H00H 00H

L H L H L - - H L

04H00H

H

1601H

L

03H00H

H

F4H01HE8H03H

*

*

*数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

例

例

参见第3.5.1节

“ 0000”固定

参见第3.1.7节

写入数据命

令

子

命
令

字

节
数

缓

冲
存

储

器

模

块
编

号

的

起
始

地

址

把 03E8 H 写入地址2H

把01F4 H 写入地址1H

 
 

要点  
1 在下列范围内指定起始地址和字节数  

起始地址 ··············目标智能功能模块的地址范围 
字节数 ·················· 2 2H ≦字节数≦1920 780H  

2 根据智能功能模块 有的数据 1 个数据要跨用 2 3 个字节 写入的字节数和

数据 应参照相应模块的手册指定  
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3.6 PLC CPU 的状态控制 

是从对方设备对 Q/QnACPU 作远程 RUN/STOP/PAUSE/RESET 操作 清空

Q/QnACPU 的软元件存储器 读出 Q/QnACPU 的型号的功能  
 
3.6.1 命令 控制内容和字符部分的内容 

下面对进行 PLC CPU 的状态控制时的命令 控制内容和控制顺序的字符部分 用二进

制代码进行通讯时为数据部分 作说明  
 

1   命令 
 

1 次通讯能 
处理的点数 

PLC CPU 的状态 

RUN 中 

 
 ──── 

 
功能 

 

命令 
子命令  

处理内容 
Q/QnA 
CPU 

Q/QnA 
CPU 
以外 

STOP
中 设置可

以写入 
设置不

可写入 

参见章节 

远程 RUN 1001 0000  请求远程 RUN 执行运算  第 3.6.2 节 
远程 STOP 1002 0000  请求远程 STOP 停止运算  第 3.6.3 节 

远程 PAUSE 1003 0000  
请求远程 PAUSE 停止运算  
输出状态保持  

   
第 3.6.4 节 

远程 
锁存清除 

1005 0000  
STOP 状态时 请求远程锁存清除 
软元件存储器的清空  

   第 3.6.6 节 

远程 RESET 1006 0000  
STOP 状态时 请求远程 RESET
开始执行运算  

   第 3.6.5 节 

CPU 型号读出 0101 0000  请求读出 PLC CPU 的型号  

1 站分  不可  

   第 3.6.7 节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中的标记 表示可以执行  

 
要点  

1 从对方设备执行远程 RUN/STOP/PAUSE 后 使 Q/QnACPU 的电源 OFF
ON 或者复位时 远程信息消失  

2 Q/QnACPU 上附加有系统保护时不能从对方设备进行状态控制 对于各项请

求 返回 NAK 文件/异常结束的响应文件  
3 使用 Q 系列 E71 时 对上位站执行 PLC CPU 的状态控制时 建议进行下列

操作  
1  使用自动开放 UDP 端口进行 PLC CPU 的状态控制  
2  使用 Ethernet 工作设置 的初始化时间设置 设置 等待常开 的被动

开放连接器 进行 PLC CPU 的状态控制  
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2   字符部分的内容 

下面说明对方设备进行 Q/QnACPU 的状态控制时的字符部分的内容  
a   模式 

是用于强制执行远程 RUN/远程 PAUSE 的数据  
由于请求 Q/QnACPU 的远程 STOP/PAUSE 的 Q 系列 C24/E71 站或者

对方设备发生故障 进行状态控制的 Q/QnACPU 不能进行远程 RUN/
远程 PAUSE 时 从其他对方设备作强制性的远程 RUN/远程 PAUSE
时使用强制执行模式  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 

把下列指定值变换为 4 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从高位数 0 起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用下列 2 个字节的数值 从 Low 字节 L 位 0 7 起发送  
3   模式的指定内容如下表所示   
指定值 处理内容 

0001H 
不强制执行  
从其他设备作远程 STOP/PAUSE 时 不进行远程 RUN/远程

PAUSE  

0003H 

强制执行  
即使从其他设备作远程 STOP/PAUSE 也进行远程 RUN/远程

PAUSE�  
仅远程 RUN 远程 PAUSE 时可指定  

 
4)  进行远程 RUN 远程 PAUSE 以外的状态控制时 使用 0001 或

者 0001H 发送  
 

b   清空模式  
是通过远程 RUN 使 Q/QnACPU 的运算开始时 用于指定 Q/QnACPU
的软元件存储器的清空 初期化 处理的数据  
Q/QnACPU 在进行指定的清空后 遵照参数设置 PLC 文件设置 软

元件初始值 运行  
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时  

把下列指定值变换为 2 位数的 ASCII 代码 十六进制数 后使

用 从 0 起发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 

使用下列 1 个字节的数值发送  
3   清空模式的指定内容如下表所示   
指定值 处理内容 

00H 不清空软元件存储器  

01H 清空锁存范围外的软元件存储器  

02H 清空包括锁存范围在内的全部软元件存储器  
 

4)  进行远程 RUN 以外的状态控制时 不需要指定清空模式  
 

c   固定值 
1   用 ASCII 代码进行数据通讯时 使用 00 发送  
2   用二进制代码进行数据通讯时 使用 1 个字节数值 00H 发送  
3   进行远程 RUN 以外的状态控制时 不需要指定固定值  
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3.6.2 远程 RUN 命令 1001  

下面举例说明远程 RUN 的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码通讯进行远程 RUN 时  

31H 30H 30H31H 30H30H 30H 30H

命

令

H -

0

-

0

L

11

子

命

令

H -

0

-

0

L

00

参见第3.6.1节

“0000”  固定

不指定强制执行

H

30H 32H

L

0 2

30H30H30H 31H

模

式

H -

0

-

0

L

10

H

30H 30H

L

0 0

清空全部存储器 运算开始

清

空

模

式

固

定

值

指定状态控制内容

*

*

*
数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU 侧

例

例

 
  

2   用二进制代码通讯进行远程 RUN 时  

01H 00H00H

L H L H

10H

L

01H00H

H

02H 00H

*

*

*

Q 系列C24 时

HL

附
加
代
码

01H10H10H

命

令

子

命

令

参见第3.6.1节

不指定强制执行

模

式

清空全部存储器 运算开始

清

空

模
式

固

定

值

指定状态控制内容

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

0000 H 固定

 
 

要点  
不指定强制执行 模式 时 已经由其他的对方设备等对目标 Q/QnACPU 执行远

程 STOP/PAUSE 时 即使进行远程 RUN 也不会进入 RUN 状态  
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3.6.3 远程 STOP 命令 1002  

下面举例说明远程 STOP 的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码通讯进行远程 STOP 时  

31H 30H30H32H30H30H30H30H

H -

0

-

0

L

21

H -

0

-

0

L

00

30H30H30H31H

H -

0

-

0

L

10

*

*

*

命

令

子

命

令

参见第3.6.1节

“0000”固定

模

式

指定状态控制内容

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

 
 

2   用二进制代码通讯进行远程 STOP 时  

HL

02H10H10H

附
加
代
码

02H 00H00H

L H L H

10H

L

01H00H

H
* *

*
Q 系列

命

令

子

命

令

参见第
3.6.1节

模

式

指定状态

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例 C24 时

控制内容

0000H 固定
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3.6.4 远程 PAUSE 命令 1003  

下面举例说明远程 PAUSE 的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码通讯进行远程 PAUSE 时  

31H 30H30H33H30H30H30H30H

H -

0

-

0

L

31

H -

0

-

0

L

00

30H30H30H31H

H -

0

-

0

L

10

* *

*

命

令

子

命
令

参见第3.6.1节

“0000” 固定 不指定强制执行

模

式

指定状态控制内容

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

 
  

2   用二进制代码通讯进行远程 PAUSE 时  

03H 10H10H

HL

附
加
代
码

03H 00H00H

L H L H

10H

L

01H00H

H
* *

*
Q 系列

命

令

子

命
令

参见第
3.6.1节

模

式

指定状态

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例
C24 时

控制内容

0000H 固定 不指定强制执行
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3.6.5 远程 RESET 命令 1006  

下面举例说明远程 RESET 的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

控制顺序  
1   用 ASCII 代码通讯进行远程 RESET 时  

31H 30H30H36H 30H30H30H30H

H -

0

-

0

L

61

H -

0

-

0

L

00

30H30H30H31H

H -

0

-

0

L

10

* *

*

命

令

子

命

令

参见第3.6.1节

“0000” 固定

模

式

指定状态控制内容

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

 
 

2   用二进制代码通讯进行远程 RESET 时  

06H10H10H

06H 00H00H

L H L H

10H

L

01H00H

H
* *

*

Q 系列

命
令

子
命

令

参见第
3.6.1节

模
式

指定状态

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

C24 时

控制内容

HL

附
加
代
码

0000H 固定

 
 

要点  
1 由于对象 Q/QnACPU 出错导致 STOP 状态时进行远程 RESET  
2 Q/QnACPU 正常运行时可以执行远程 RESET 如果执行远程 RESET 则 Q

系列 C24/E71 被复位 重新进行与接通电源时一样的启动  
3 进行远程 RESET 时 必须用 GX Developer 的 PC 参数设置 PC 系统设置

把远程复位设置为 允许  
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3.6.6 远程锁存清除 命令 1005  

下面举例说明远程锁存清除的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

控制顺序  
1   用 ASCII 代码通讯进行远程锁存清除时  

31H 30H 30H35H30H 30H30H30H

H -

0

-

0 51

H -

0

-

0

L

00

30H30H30H31H

H -

0

-

0

L

10

L
* *

*

命

令

子

命
令

参见第3.6.1节

“0000” 固定

模

式

指定状态控制内容

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

 
  

2   用二进制代码通讯进行远程锁存清除时  

HL

05H10H10H

附
加
代
码

05H 00H00H

L H L H

0000 H 固定

10H

L

01H00H

H
* *

*

Q 系列

命

令

子

命

令

参见第
3.6.1节

模

式

指定状态

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

C24 时

控制内容

 
 

要点  
1 在使对象 Q/QnACPU 进入 STOP 状态后再进行远程锁存清除  
2 因其他对方设备等发出的请求 对象 Q/QnACPU 处于远程 STOP/PAUSE 状

态时 不能作远程锁存清除 作异常结束  
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3.6.7 CPU 型号读出 命令 0101  

下面举例说明 CPU 型号读出的控制顺序  
控制顺序图中的 标记部分的数据项目排列和内容因所使用的模块和通讯时的帧 格式

而不同  
请参见第 3.1 节中的详细说明  

 
控制顺序  

1   用 ASCII 代码进行通讯时  

30H31H30H 31H30H30H30H30H

H -

1

-

0

L

10

H -

0

-

0

L

00

*

参见第3.6.1节

U

55H50H

H -

43H48H32H30H51H

PCH20Q

- - - - - - - - - - - - L

20H20H20H20H20H20H20H20H

*

型

号

*

参见第3.6.1节

*

型

号
代

码

30H 30H34H31H

0 0 4 1

H - - L

20H

-

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

命
令

子
命

令

 
  

2   用二进制代码进行通讯时  

L

01H01H 00H

H L
*

55H50H

-

43H48H32H30H51H 20H 41H00H

- - - - - - - - - - - - -H L H

20H 20H20H20H20H 20H20H20H

**

*
HL

00H

参见第3.6.1节

型

号

参见第3.6.1节

数据名

对方设备侧

数据名

PLC CPU侧

例

例

命

令

子

命

令

型

号

代

码

UPCH20Q
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 该功能用型号代码和型号 监视用 读出相应 PLC 的型号  
读出的 PLC 的型号代码和型号如下表所示   

读出内容 
PLC 型号 

型号代码 十六进制数  型  号 监视用  

QOOJCPU 250H QOOJCPU 
Q00CPU 251H Q00CPU 
Q01CPU 252H Q01CPU 
Q02CPU 41H Q02CPU 

Q02HCPU 41H Q02HCPU 
Q06HCPU 42H Q06HCPU 
Q12HCPU 43H Q12HCPU 
Q25HCPU 44H Q25HCPU 

Q12PHCPU 43H Q12PHCPU 
Q25PHCPU 44H Q25PHCPU 

 
要点  

1 PLC CPU 的型号要设置得能够用型号代码判别  
2 读出的型号不足指定字节数时 对 Q 系列 C24/E71 而言 将附加空白

20H 后返回  
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3.7 驱动器内存的整理 用于其他站 QnACPU  

这是对方设备对存储程序文件等的其他站 QnACPU 的驱动器进行以下处理的功能 这

些程序文件中已写入了参数和顺控程序  
 

1   驱动器内存的使用状态的读出 
对指定驱动器的驱动器内存的使用状态 簇的使用状态 进行确认  

 
2   驱动器内存的整理整顿 

驱动器内存中已写入有效数据的内存杂乱地分布时 以簇为单位对内存进行整
理整顿 以增加连续的空区  

 
要点  

所谓簇 就是向驱动器内存 存储卡等 存储文件时 数据写入内存采用 FAT 1

管理时的最小单位  
QnACPU 的各驱动器的 1 簇的大小如下  
内置内存 4096 字节 
除内置内存外 512 字节 

例如 如果向存储卡内写入 512 字节以下的数据 就要使用 1 个簇的驱动器内存作

为数据写入内存  
如果要写入 513 字节 1024 字节的数据 就要使用 2 个簇的驱动器内存作为数据

写入内存  
 

1  FAT File Allocation Table  
即操作系统用于管理驱动器内存上的文件位置的表  

 
驱动器内存的整理整顿图  

 

最终簇 第 n 簇

从起始簇开始的第 16 个簇 起始簇 第0簇

驱动器内存整理整顿前 驱动器内存整理整顿后

相应簇使用中 已写入有效的数据  

相应簇未使用 空
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3.7.1 命令和字符部分的内容 

此处说明对驱动器内存进行整理时的命令及控制步骤内的字符部分 采用二进制代码进

行通讯时的数据部分 的有关内容  
 

1   命令 
 

1 次通讯能够

处理的点数 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
   ──── 
 
 
功    能 

命令 
子命令  

处 理 内 容 
访问站 2 
第 3.2 节

8 所示的

QnACPU  

STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

内存使用状态读出 0205 0000  读出驱动器的簇的使用状况  256 个簇     第 3.7.2 节 

内存整理整顿 1207 0000  
对驱动器内存进行整理整顿 增

加连续的空区  
1 个站     第 3.7.3 节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
 

 
2   字符部分的内容 

此处说明对方设备对 QnACPU 的驱动器内存进行整理时的字符部分的内容  
a   关键字 

由用户注册到指定驱动器上字符串 最大 6 个字符 是用于规定允许

/禁止访问该驱动器的数据  
关键字已经注册时 请指定同一关键字  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将指定驱动器上已注册的关键字原封不动地使用 并进行发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
将指定驱动器上已注册的关键字变换成 3 字节的二进制代码后使

用 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
例  

 
注册关键字 二进制代码的变换值 发送顺序 备    注 

012345  01H 23H 45H 
45H 23H

01H 
从 45H开始依次发送 

012300  01H 23H 00H 
00H 23H

01H 
从 00H开始依次发送 

 
3   指定驱动器上已注册关键字时 字符部分的关键字如下  

采用 ASCII 代码进行数据通讯时 000000  
采用二进制代码进行数据通讯时 00H 00H 00H 
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b   设定标志 

这是用于表示用户注册在指定驱动器上的关键字是否已指定为上述

a 的关键字的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将下面的数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从

高位 0 开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用下面 1 个字节的数值发送  

 
3   设定标志的指定内容如下   
指定值 指定内容 

00H 关键字无效 采用空[假]数据指定  

01H 关键字有效 对指定驱动器上注册的关键字进行指定  
 

c   驱动器名 
这是用于指定驱动器内存使用状态的读出 进行整理整顿的 QnACPU
驱动器的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将表示访问对象驱动器的以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进

制数 后使用 并从高位 0 开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用表示访问对象驱动器的以下 2 个字节的数值 并从低位字节

L 第 0 7 位 开始发送  
 

3   驱动器名的指定内容如下 不能指定除此之外的内容   
指定值 对象驱动器 

0000H 内置内存 内置 RAM  

0001H 存储卡 A 的 RAM 区 

0002H 存储卡 A 的 ROM 区 

0003H 存储卡 B 的 RAM 区 

0004H 存储卡 B 的 ROM 区 

000FH 
存储当前正在使用的参数文件的 采用 QnACPU 的插杆开关指定

驱动器 
 

d   簇号 
这是用于指定驱动器内存使用状态的读出范围的起始簇号的数据 采用

16 的倍数 16 进制数的情况下 为 00H 10H 20H 加以指定  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 00H以上的簇号变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用

并从高位开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用 2 个字节的数值 表示 00H以上的簇号 并从低位字节 L
第 0 7 位 开始发送  

 
3   对驱动器内存进行整理整顿时 不需要指定簇号  
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e   读出数 

这是用于指定驱动器内存使用状态的读出范围的簇数的数据 采用 16
的倍数 16 进制数的情况下 为 10H 20H 加以指定  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将簇数 10H 100H 16 256 变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制

数 后使用 并从高位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用 2 个字节的数值 表示簇数 10H 100H 16 256 并从低

位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
3   对驱动器内存进行整理整顿时 不需要指定读出数  

 
要点  

请根据读出使用状态的驱动器格式化后可以使用的存储容量 指定读出数 1 个簇

的字节数可参照第 3.7 节  
簇数 可以使用的存储容量/1 个簇的字节数 4096 或 512  

 
f   空簇一览 

读出驱动器内存的使用状态时 返回到对方设备侧的数据 表示簇的使

用状态  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将表示使用状态的以下数值变换成 n 位 ASCII 代码 16 进制

数 并发送到对方设备侧 16 簇/4 位  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

将表示使用状态的 m 个字节的数值发送到对方设备侧  
16 簇/2 字节  

3   空簇一览的内容如下  
1 簇/1 位 表示各簇的使用状态  

 

最终簇

从起始簇开始

起始簇

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

b15 - - - - - - b8 b7 - - - - - - b0 16位数值

 

例

0 空

1 使用中

3CFFH

003FH

0000H

0000H

的第16个簇

 
 

在上图所示的使用状态时 返回到对方设备侧的空簇一览的内容如

下  
采用 ASCII 代码进行数据通讯 返回 32 个簇时 
返回 3CFF003F 从 3 开始依次发送  
采用二进制代码进行数据通讯 返回 32 个簇时 
返回 FFH 3CH 3FH 00H 从 FFH开始依次发送  

4   对驱动器内存进行整理整顿时 不返回空簇一览  
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3.7.2 驱动器内存使用状态的读出 命令 0205  

以下举例说明读出驱动器内存使用状态的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容 根据所使用的模
块 通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯时的格式 1 读出存储卡 A 的 RAM 区 驱

动器名 01H 中 32 个簇的驱动器内存的使用状态时 
 

30H 32H 30H 35H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

2 50

子
命
令

1

设
定
标
志

关
键
字

32H 33H 34H 35H

3 4 52

30H 31H

1

30H 30H 30H 31H

驱
动
器
名

1

参照第 3.7节

读出的簇数  16进制数

30H 30H 30H 30H

簇
号

30H 30H 32H 30H

读
出
数

2

33H

3

43H

C

46H

F

46H30H 30H

0

33H 46H

H L -

空簇一览 1
第0 15 第16 31 1 簇的状态如第

固定为  0000

* *

* *

命
令

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

参照第 3.7节

H L-- -

H L- -H L- -H L- -H L- -H L- - - - - - L LHH

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

0F F3

簇的信息 簇的信息 3.7.1节 2
f 所示

 
2   采用二进制代码通讯时的格式 5 读出存储卡 A 的 RAM 区 驱

动器名 01H 中 32 个簇的驱动器内存的使用状态时 
 

05H02H 00H00H 01H45H 23H01H

H L -

01H00H 10H 03H 41H31H

和
数
校
验
码

E
T
X

00H00H 20H00H

FFH3CH3FH 00H

0205H

*

* *

子
命
令

设
定
标
志

关
键
字

驱
动
器
名

参照第 3.7节

读出的簇数

簇
号

读
出
数

空簇一览 2
1 簇的状态如第

固定为  0000

命
令

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

参照第 3.7节

3.7.1节 2
f 所示

D
L
E

H LH L H L H LH L H L

H L H L

 
 

要点  
1 读出数请在 10H 100H 16 256 的范围内采用 16 的倍数 16 进制数的情

况下 为 10H 20H 加以指定  
2 新建文件 新注册 时 必需相当于所生成的文件长度的连续空区  

需要取得指定驱动器的连续空区的容量 大小 时 请利用本驱动器内存使用

状态的读出确认连续的空簇数 OFF 位的排列数  
连续空区的容量 大小 连续空簇数 4096 或 512 字节  

连续空区不足时 请对第 3.7.3 节所示的内存进行整理整顿  
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3.7.3 驱动器内存的整理整顿 命令 1207  

以下举例说明对驱动器内存进行整理整顿的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和
通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

控制步骤  
1   采用 ASCII 代码通讯时的格式 1 对存储卡 A 的 RAM 区 驱动

器名 01H 中的驱动器内存进行整理整顿时  

31H 32H 30H 37H30H 30H 30H 30H 30H 31H

H -

2

L

71

H L

1

32H 33H 34H 30H

3 4

L

2

30H

H

31H

L

1

30H 30H 30H 31H

H

0

L

1

H
* *

*

子
命
令

设
定
标
志

关
键
字

驱
动
器
名

参照第 3.7节

固定为  0000

命
令

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

00000 00 0 00

- - - - - - - - -

  
2   采用二进制代码通讯时的格式 5 对存储卡 A 的 RAM 区 驱动

器名 01H 中的驱动器内存进行整理整顿时  

07H12H 00H00H 01H40H23H01H

-

01H00H

1207H

HL
*

子
命
令

设
定
标
志

关
键
字

驱
动
器
名

参照第 3.7节

固定为  0000H 

命
令

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧 *
HL HLHL

*

 
 

要点  
1 在下列情况下 请进行驱动器内存的整理整顿  

指定站的 QnACPU 处于 STOP 状态时  
驱动器内存的使用状态 采用命令 0205 确认 杂乱无章 已经无法存储文件
时  

2 下列情况下将会出错 返回 NAK 传输文件  
1 对 QnACPU 施加了系统保护时  
2 指定驱动器上注册的关键字未指定时  
3 驱动器内存出现异常时 存在坏簇等  
4 使用 IC 存储卡读/写器进行以下操作时  

子目录已经生成时  
1 个文件未保存在 1 个连续区中时  
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3.8 文件控制 

这是对 Q/QnA 的指定驱动器内存进行文件注册状态的读出/新注册/删除 数据读出/写
入等的功能  
该功能可用于由对方设备从 Q/QnACPU 读出参数和顺控程序等予以保存 并根据控制

内容从对方设备上将参数和顺控程序等写入 Q/QnACPU 等的场合  
 

3.8.1 命令和字符部分的内容 

以下说明进行文件控制时的命令及控制步骤内的字符部分 采用二进制代码通讯时为数

据部 的有关内容  
1   命令 

用于 Q/QnACPU 的文件控制命令如下所示  
 

a   用于 QCPU 文件控制命令 
 

1 次通讯能够处

理的点数 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
──── 

 
 
功    能 

命令 
子命令  

处理内容 
访问站-1 
第 3.2 节 7 

所示的

QCPU  

STOP
中 可以设

定写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

读出目录 
文件信息 

1810 0000  读出文件一览信息  36 个  第 3.8.5 节 

查找目录 
文件信息 

1811 0000  读出指定文件的文件号  16 个  
 

第 3.8.6 节 

新建文件 1820 0000  确保指定文件的存储区  256 个  第 3.8.10 节 

删除文件 1822 0000  删除文件  1 个  第 3.8.12 节 

复制文件 1824 0000  复制指定文件  1 个  第 3.8.13 节 

更改文件属性 1825 0000  更改文件的属性  1 个  第 3.8.15 节 

更改文件生成日期

时间 
1826 0000  

更改文件的生成日期和时

间  
1 个  第 3.8.14 节 

打开文件 1827 0000  
对文件进行锁定 以防从

其他设备上对内容进行更

改  
1 个  

 

第 3.8.7 节 

读出文件 1828 0000  读出文件的内容  1920 字节  第 3.8.9 节 

写入文件 1829 0000  向文件写入内容  1920 字节 第 3.8.11 节 

关闭文件 182A 0000  
对文件打开时锁定的文件

进行解除  
1 个  

  

 
第 3.8.8 节 

上述 PLC CPU 的状态栏中的 表示可以执行  
 



 
 

 
 

3 - 142                                                                                                                                                       3 - 142 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
b   用于 QnACPU 的文件控制命令 

 
1 次通讯能够

处理的点数 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 

──── 
 
 
 
功    能 

命令 
子命令  

处理内容 
访问站-2 
第 3.2 节

8 所示的

QnACPU  

STOP 中 可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

无标题 0201 0000  
读出文件一览 文件名 最终编

辑日期和时间 文件长度  
36 个  

第 3.8.16 节

1  

带标题 0202 0000  
在文件带有标题的情况下 读出

文件一览  
16 个  

第 3.8.16 节

2  

读出文

件信息

一览 
文件号 
使用状况 

0204 0000  读出文件号的使用状况  256 个  

   

第 3.8.16 节

3  
更改最终

编辑日期

和时间 
1204 0000  

更改文件的最终编辑日期和时

间  
第 3.8.24 节

1  

文件名

大小更改 
1204 0001  更改文件名 文件长度  

第 3.8.24 节

2  

更改文

件信息 

成批更改 1204 0002  
更改文件名 文件长度 最终编

辑日期和时间  

1 个     

第 3.8.24 节

3  
查找文件 
有无文件  

0203 0000  
读出指定文件的文件号 文件长

度  
1 个     第 3.8.17 节 

读出文件内容 
成批读出  

0206 0000  读出文件内容  960 字节    第 3.8.9 节 

新注册 
注册文件名  

1202 0000  确保指定文件名的区域  1 个     第 3.8.20 节 

任意数据 
成批写

入  
1203 0000  

向文件写入指定数据 n 个字

节  
960 字节 

第 3.8.21 节

1  
写入文

件内容 
 同一数据 

FILL  
1203 0001  

向文件写入 n 个字节的指定数据

1 个字  
文件长度  

   
第 3.8.21 节

2  

注册 0808 0001  
文件锁 

解除 0808 0000  

注册文件锁 以防止其他设备对

内容进行更改或解除注册  
1 个     第 3.8.18 节 

复制文件 1206 0000  
向新注册的文件写入现有文件的

内容  
480 字节    第 3.8.23 节 

删除文件 1205 0000  删除文件  1 个     第 3.8.22 节 

上述 PLC CPU 的状态栏中的 表示可以执行  
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2   字符部分的内容 

以下说明对方设备对 Q/QnACPU 进行文件控制时 第 3.8.5 节以后所示传输
文件的字符部分的内容  

a   关键字 口令  
1   关键字 最大 4 字符 QCPU 

这是用户注册在对象内存的文件 程序文件 软元件注释文件 软

元件初始值文件 上的字符串 是用于规定允许/禁止访问该对象

内存的文件的数据  
2   关键字 最大 6 字符 QnACPU 

这是用户注册在指定驱动器上的字符串 是用于规定允许/禁止访

问该驱动器的数据  
关键字已经注册的情况下 请指定同一关键字 关于字符部分的内容

请参照第 3.7.1 节 2 a  
 

b   设定标志  
这是用于表示是否将用户注册在指定驱动器上的关键字指定为上述

a 的关键字的数据  
关于字符部分的内容 请参照第 3.7.1 节 2 b  

 
c   驱动器名 驱动器号 

这是用于指定进行文件控制的 Q/QnACPU 的驱动器的数据  
QnACPU 的驱动器名的指定方法和所对应的驱动器的有关内容请参照

第 3.7.1 节  
QCPU 的驱动器号的指定方法和所对应的驱动器的有关内容如下所示  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将表示访问对象驱动器的以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进

制数 后使用 并从高位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示访问对象驱动器的以下 2 个字节的数值 并从低位字节

L 第 0 7 位 开始发送  
3   驱动器号和对象驱动器如下 不能指定除此以外的内容  
 

指定值 对象驱动器 指定值 对象驱动器 

0000H QCPU 内置程序存储器 0003H QCPU 内置标准 RAM 

0001H 存储卡 RAM  SRAM 卡 0004H QCPU 内置标准 ROM 

0002H 存储卡 ROM  Flash 卡 ATA 卡 ― ― 

 
d   文件号 

这是用于指定由下列文件名和扩展符所指定的文件已注册 写入 在

PLC CPU 上时的注册号 或注册到 PLC CPU 上时的注册号的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将下列文件号变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从

高位开始发送  
例 1FH的情况下 ·····为 001F 从 0 开始依次发送  

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用表示下列文件号的 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第

0 7 位 开始发送  
例 1FH的情况下 ·····为 001F 按照 1FH 00H的顺序发送  
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3   文件号可采用以下之一指定  

 
指定值 内 容 指定内容 

01H 100H 文件号 文件号已知时指定  

FFFFH 文件号不明 
要求 Q 系列 C24/E71 检索文件号时指定  
从 Q 系列 C24/E71 向 PLC CPU 发出的读出 写

入请求会延迟 1 个顺序扫描时间以上  

 
4   已经注册的文件的文件号可以利用第 3.8.6 节 第 3.8.16 节 第

3.8.17 节所示的功能进行确认  
QnACPU 的情况下 新注册时未使用的文件号可以利用第 3.8.16
节 3 所示的文件号使用状况的读出功能进行确认 QCPU 不能

确认  
 

e   文件要求数 注册文件总数 文件信息数 
读出文件信息时 表示用户所要求的文件数 指定驱动器上注册的文件

数 返回文件信息的文件数的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将相应功能说明章节所示的数值分别变换成 4 位 ASCII 代码 16
进制数 后使用 并从高位 0 开始发送  

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
分别使用相应功能说明章节所示的 2 个字节的数值 并从低位字节

L 第 0 7 位 开始发送  
 

f   文件名字符数 文件名 扩展符 属性 
这是用于指定进行读出 写入 注册等的文件的数据  
1   新建文件或更改文件名时 按照 GX Developer 的文件名命名规则

指定文件名 最大 8 个半角字符 扩展符 3 个半角字符  
可以使用半角字符 ASCII 代码 全角字符 Shift JIS 汉字编

码  
2   文件名的字符数 文件名 扩展符 属性的使用如下所示 数据通

讯时的排列顺序根据命令有所不同 但采用 ASCII 代码通讯时都

相同 采用二进制代码通讯时也都一样  
模式 1 ············用于 QCPU 文件 
访问对象文件按以下的排列顺序指定  
文件名 . 扩展符 
上面所指定的字符数由文件名字符数指定  
文件的名称为 ABC.QPG 时的指定例如下所示  
文件名字符数 7 
文件名 ABC.QPG  

模式 2 ·············· 主要用于 QnACPU 文件 
访问对象文件按以下的排列顺序指定  
文件名 扩展符 属性 
不足 8 个半角字符时 在文件名之后添加空码 码 20H

使其达到 8 个半角字符  
文件的名称为 ABC.QPG 时的指定例如下所示  
文件名 ABC QPG  

表示空码  
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3   由用户新生成的文件的属性及指定空[假]数据时的属性为 20H 允

许读出/写入的磁盘文件  
该属性可以由用户更改 参照备注  
用于 QCPU 的文件 参照第 3.8.15 节 用于 QnACPU 的文

件 参照第 3.8.24 节  
 现有文件的属性可以利用如下所示的功能进行确认  
用于 QCPU 的文件 目录文件信息的读出功能 

  参照第 3.8.5 节  
用于 QnACPU 的文件 文件信息一览的读出功能 

  参照第 3.8.16 节  
4   数据通讯时 表示文件名称的数据的发送方法请参照各条命令的说

明内容  
 

备注 

Q/QnACPU 的各个磁盘上存储的文件的属性的理解要点的概要如下所示  
表示属性的数值的每一个位都有含义  
通过将相应的位设置为 ON 1 可以赋予所对应的属性   

只读 Read Only 文件

b0

卷标 文件名和扩展符的字符串表示磁盘

允许读出 写入的磁盘文件

b1b2b3b4b5b6

1/0001/001/000

b7

的卷标 仅 QnACPU 支持

 
 

 属性未更改的用户生成文件已赋予允许读出 写入的磁盘文件的属性  
用户生成文件的属性可以在 01H 只读 Read Only 文件 20H 允许读出

写入的磁盘文件 之间进行更改 参照第 3.8.15 节 第 3.8.24 节  
 

g   最终编辑时刻 最终编辑日期 
这是表示当前内容已经注册时的日期的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值分别变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并

从高位 时刻 年 开始发送 指定空[假]数据时 发送

0000  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

分别使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位

开始发送  
指定空[假]数据时 发送 0000H  
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3   表示时刻 日期的数值的内容和发送顺序如下  

时刻 时 分 秒  
例 20 时 50 分 58 秒时  

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1

-
秒

相应范围的数值

时 分
b4 b0b10 b5b15 b11

14H(20) 32H(50) 1DH(29)

AH

表示 58 2 29

6H 5H DH4 位数值

秒 用 0 4位表达二进制值  2

分 用 5 10位表达二进制值

时 用 11 15位表达二进制值

二进制代码时的数据   A65DH 按照 5DH A6H 的顺序发送

- - - - - - - --

ASC 代码时的变换数据    A65D 按照从  A 开始的顺序发送  
  

日期 年 月 日  
例 1999 年 9 月 1 日时  

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

- b9 b8
日年 月

b4 b0b5b15

13H(19) 9H(9) 1H(1)

2H

表示19 1980 1999

7H 2H 1H

用 9 15位表达二进制值相应范围的数值

4 位数值

二进制代码时的数据   2721H 按照 21H 27H 的顺序发送

ASC 代码时的变换数据    2721  从  2 开始依次发送 

日 用 0 4位表达二进制值
月 用 5 8位表达二进制值

年       公历 1980 年为 0

- - - - - - -- -

  
h   文件长度 

这是采用字节数表示当前文件容量的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 2 个字的数值变换成 8 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并

从高位开始发送  
例 文件长度为 7168 字节时  

为 00001000 从起始的  0 开始依次发送

起始  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用 2 个字的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
例 文件长度为 7168 字节时 
为 00001C00H 按照 00H 1CH 00H 00H的顺序发送  

 
i    标题 

这是 Q/QnACPU 对应的 GX Developer 上赋予指定文件的标题 最大

32 个字符 半角时  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

分别从起始字符开始发送  
标题不足 32 个字符时 添加空码 编码 20H  
例 注册时的标题为 1 行-PC5 时 

为 1 行-PC5 从 1 开始依次发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

将标题各个字符的字符码作为二进制值使用 并从起始字符开始发

送   
标题不足 32 个字符时 添加 20H 使其达到 32 个字符  
例 注册时的标题为 1 行-PC5 时 

为 31H D7H B2H DDH 2DH 50H 43H 35H 20H

20H 并从 31H开始依次发送  
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j    偏置地址 

这是用于指定对文件进行数据读出 写入的范围的起始地址的数据  
各个文件的从起始位置 偏置地址 0H 开始的地址 1 地址/1 字节

采用偶数地址加以指定  
 

偏置地址

标题信息

数据

由操作系统管理的数据

由用户写入的数据

0

n

文件

 
 

1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 
将相应功能说明章节所示的地址变换成 8 位 ASCII 代码 16 进制

数 后使用 并从高位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示相应功能说明章节所示的地址的 4 个字节的数值 并从低

位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
3   允许指定的偏置地址请利用第 3.8.16 节所示的文件信息一览的读

出功能确认文件的长度 字节数 并利用该长度求出偏置地址

0H nH  
 

k   读出字节数 写入字节数 
这是用于指定对文件进行数据读出 写入的范围的字节数的数据 作为

1 个地址/1 个字节指定  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将相应功能说明章节所示的数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制

数 后使用 并从高位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用相应功能说明章节所示的 2 个字节的数值 并从低位字节

L 第 0 7 位 开始发送  
 

l    读出数据 写入数据 成批读出 成批写入功能用  
这是从 Q/QnACPU 的文件上读出的数据或写入到 Q/QnACPU 文件上

的数据 从偏置地址开始排列  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

这是将 1 个字节 1 个地址 变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制

数 的数据 并从高位开始发送指定字节数  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

将 1 个地址作为 1 个字节 发送指定字节数  
3   读出时 按照从 Q/QnACPU 读出时的排列顺序原封不动地保存到

对方设备上  
写入时 按照从 Q/QnACPU 读出时的排列顺序原封不动地加以指

定  
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m  写入数据 同一数据写入功能用 ······用于 QnACPU 文件 

这是向现有 QnACPU 的文件写入同一数据时的同一数据写入功能用数

据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 1 个字的数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并

从高位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用 1 个字的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
 

n   容量 
这是新注册文件时用于在指定磁盘上确保文件区的数据 采用字节数指

定  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将采用 2 个字表达所确保的指定文件用区域时的数值变换成 8 位

ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用采用 2 个字表达所确保的指定文件用区域时的数值 并从低位

字节 L 第 0 7 位 开始发送  
3   可以从对方设备上新注册与现有文件内容相同的文件   

所涉及的现有文件的长度 必须利用文件信息的读出功能进行确

认 参照第 3.8.5 节 第 3.8.16 节 第 3.8.17 节  
 

o   固定值 
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 使用 0000 发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 使用 2 个字节的数值 0000H

发送  
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p   更改模式 用于文件名 文件长度的更改  用于 QnACPU 文件 

这是更改现有文件的信息 文件名 长度 生成日期 时刻 时 用于

指定所要更改的是哪个信息的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   更改模式的指定值和内容如下  

更改文件生成日期 时刻时 命令 1204 子命令 0000   
b15

有无最终编辑时刻的更改指定

可以指定为  04H 08H 0CH 14H 18H 1CH001/01/01/000000000000
- b4 b3 b2 b0

有无最终编辑日期的更改指定

日期 时刻更改模式的指定

- - - - - - - - - -

0 不更改最终编辑时刻
1 更改最终编辑时刻

0 不更改最终编辑日期
1 更改最终编辑日期

0 使用传输文件中的日期和时刻
1 使用QnACPU的日期和时刻

传输文件中指定空  [ 假 ] 日期和时刻

更改日期 时刻时 指定所使用的是哪一个数据

 
 

更改文件名 文件长度时 
命令 1204 子命令 0001   

b15

有无文件名 扩展符的更改指定

可以指定为  01H 02H 03H 20H 21H 22H 23H1/01/00001/00000000000
- b5 b1 b0

有无文件属性的更改指定

有无文件长度的更改指定

- - - - - - - - - - -

1 更改文件长度
0 不更改文件长度

1 更改属性
0 不更改属性

1 更改文件名 扩展符
0 不更改文件名 扩展符
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成批更改文件信息时 命令 1204 子命令 0002   

b15

可以指定为 0H 3FH1/01/01/01/01/01/00000000000

- b5 b4 b3 b2 b1 b0

有无文件名 扩展符的更改指定

有无文件属性的更改指定

有无文件长度的更改指定

1 更改文件长度
0 不更改文件长度

1 更改属性
0 不更改属性

1 更改文件名 扩展符
0 不更改文件名 扩展符

有无最终编辑时刻的更改指定

有无最终编辑日期的更改指定

日期 时刻更改模式的指定

0 不更改最终编辑时刻
1 更改最终编辑时刻

0 不更改最终编辑日期
1 更改最终编辑日期

0 使用传输文件中的日期和时刻
1 使用QnACPU的日期和时刻

传输文件中指定空  [ 假 ] 日期和时刻

更改日期 时刻时 指定所使用的是哪一个数据

- - - - - - - -
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q   文件号使用状况 ····································用于 QnACPU 文件 

这是读出文件号使用状况时 返回到对方设备侧的 表示 256 个文件号

的使用状况的数据 是表示文件号的使用状况的从下图第 1 个字节的序

列  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 64 位 ASCII 代码 16 进制数 后发送到对方设

备侧 8 个文件号 2 位  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

表示使用状况的以下 32 个字节的数值从低位字节 L 第 0 7
位 开始发送到对方设备侧 8 个文件号 1 个字节  

3   文件号使用状况的内容如下  
1 文件号/1 位 表示各个文件号的使用状况   

 第 256 号文件的使用状况

1 1 0 1 0 0 1 1

1 0 1 1 1 0 0 1

1 0 0 1 0 1 1 0

0 1 1 1 0 0 0 1

b7 - - - - - b1b0 8 位数值

 

 

例

0 未使用

1 使用中

1

0 1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

 

 

第 1  个字节

第 2 个字节

第 32 个字节

第 1 号文件的使用状况

第 8 号文件的使用状况

D3H

B9H

7AH

96H

71H

FFH

 FFH

  
上图所示的使用状况时 返回到对方设备侧的文件号使用状况的内

容如下  
采用 ASCII 代码进行数据通讯时 返回 D3B97A FFFF
从 D 开始依次发送  
采用二进制代码进行数据通讯时 返回 D3H B9H 7AH

FFH FFH 从 D3H开始依次发送  
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r   文件锁定模式 ················用于 QnACPU 文件 

这是用于是否指定强制执行解除文件锁 以允许从其他设备上对文件进

行访问的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
 

3   文件锁定模式的指定值和指定内容如下 不能指定除此以外的内

容  
 

指定值 指定内容 

0000H 正常执行文件锁的解除  

0002H 强制执行文件锁的解除  
 

4   对指定文件解除文件锁时 正常执行和强制执行的区别如下  
正常执行 
如果其他设备已进行了文件锁的注册 则不能进行文件锁的解

除  
解除请求将会出错 返回 NAK 传输文件  
强制执行 
即使其他设备已进行了文件锁的注册 仍强制地解除文件锁  
该强制执行的功能 请用于进行过文件锁注册的设备因故障等而

无法解除文件锁之时  
 

s   复制模式························用于 QnACPU 文件 
这是复制文件时 用于指定复制完成时是否将复制源文件的最终编辑日

期和时间复制到复制目标文件上的数据  
不复制时 文件新生成时 QnACPU 的管理时刻将原封不动地予以保

留  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
 

3   复制模式的指定值和内容如下  
 

指定值 指定内容 

0000H 复制完成时 复制源文件的最终编辑日期和时间不复制  

0001H 复制完成时 复制源文件的最终编辑日期和时间要复制  
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t    目录字符数····················用于 QCPU 文件 

这是用于指定进行读出 写入 注册等的文件的保存位置的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

使用 0000 发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用 2 个字节的数值 0000H 发送  

 
u   备用数据 n·····················用于 QnACPU 文件 

1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 
使用 4 个字符的 NuLL 数据 编码 00H 发送  

 
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用 2 个字节的数值 0000H 发送  
 

v   文件指针 No. ················用于 QCPU 文件 
这是 PLC CPU 用于管理文件的号码  
将打开文件时返回的数据原封不动地使用  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

发送 4 个字符的数据  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
发送 2 个字节的数值  

 
w   关闭类别 ·······················用于 QCPU 文件 

这是用于指定是否强制执行文件关闭 以允许从其他设备上对指定文件

进行访问的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
 

3   关闭类别的指定值和处理内容如下所示 不能指定除此以外的内

容  
 

指定值 指定内容 处理内容 

0000H 正常关闭 仅关闭目标文件  

0001H 强制关闭-1 
强制关闭文件 包括打开目标文件的模块/设备所打开的其

他文件  

0002H 强制关闭-2 强制关闭已打开的所有文件  
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4   对指定文件进行文件关闭时 正常关闭和强制关闭的区别如下  

正常关闭 
不关闭其他模块/设备所打开的文件  
关闭请求异常完成  
强制关闭-1 
关闭其他同一模块/设备所打开的所有文件 1  
强制关闭-2 
关闭当前打开的所有文件 1  

 
1 因故障等的原因 打开文件的模块/设备无法关闭文件时 或

从其他模块和设备上关闭打开中的文件时指定  
 

x   打开模式························用于 QCPU 文件 
这是用于指定指定文件是作为只读打开还是写入打开的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   打开模式的指定值和处理内容如下所示 不能指定除此以外的内

容  
 

指定值 指定内容 处理内容 

0000H 读出打开 打开目标文件 作为数据读出专用  

0100H 写入打开 打开目标文件 作为数据写入用  

 
 
3.8.2 文件控制时的注意事项 

进行 QCPU 或 QnACPU 的文件控制时的注意事项如下所示  
 

1   从 Q/QnACPU 上读出的文件是对方设备侧上保管用的  
从 Q/QnACPU 上读出的文件内容不能在对方设备侧上进行编辑  

 
2   进行数据读出/写入的情况下 如果一次通讯不能读出/写入相当

于文件长度的全部数据 请分成若干次通讯读出/写入数据  
文件长度可以利用以下的功能进行确认  

 
说明章节 

功    能 
用于 QCPU 用于 QnACPU 

文件信息一览的读出功能 第 3.8.5 节 第 3.8.16 节 
文件有无的读出功能 第 3.8.6 节 第 3.8.17 节 

 



 
 

 
 

3 - 155                                                                                                                                                       3 - 155 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3   使用下列功能时 如果 Q/QnACPU 上已施加了系统保护 则会

出错 返回异常完成的传输文件  
 

说明章节 
功    能 

用于 QCPU 用于 QnACPU 

新建文件 文件名注册  第 3.8.10 节 第 3.8.20 节 
写入到文件 第 3.8.11 节 第 3.8.21 节 
删除文件 第 3.8.12 节 第 3.8.22 节 
复制文件 第 3.8.13 节 第 3.8.23 节 

更改文件信息 生成日 属性  
第 3.8.14 节 
第 3.8.15 节 

第 3.8.24 节 

 
4   向文件注册关键字时 请保留所注册的关键字的副本  

访问下列文件时 必须在打开相应文件时或读出/写入文件时指定所注册的关
键字  
参数文件 
程序文件 

 
5   文件的属性仅当使用下列功能时作有效处理  

其他命令将作为空[假]数据处理  
 

说明章节 
功    能 

用于 QCPU 用于 QnACPU 

读出目录和文件信息 第 3.8.5 节 第 3.8.16 节 
新注册文件 第 3.8.10 节 第 3.8.20 节 

更改文件信息 生成日 属性  
第 3.8.14 节 
第 3.8.15 节 

第 3.8.24 节 

 
6   用于 QCPU 的下列文件新建时 请按以下的处理步骤生成最终目

标文件  
1   指定除下列扩展符以外的任意扩展符 新生成临时文件  
2   打开新生成的文件并写入数据后 关闭文件  
3   利用复制功能生成带最终目的扩展符的文件  
4   复制处理完成后 根据需要 删除复制源文件  

 
文件的种类 文件的扩展符 

标题文件 DAT 
顺控程序文件 QPG 
软元件注释文件 QCD 
软元件初始值文件 QDI 

 
7   除上述以外的注意事项请参照各功能的说明项  
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3.8.3 用于 QCPU 文件控制的执行步骤 

下面采用流程表示对 QCPU 进行文件控制时的步骤  
 

1   读出文件内容时的步骤  
开始

确认有无文件

打开文件 禁止来自其他设备的访问

禁止更改文件内容

读出文件的内容 读出全部内容

关闭文件 允许来自其他设备的访问

允许更改文件的内容

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

打开文件

读出文件的全部内容

成批读出

关闭文件

命令

1810

1827

182A

1811

1828

说明章节

第 3.8.5 节

第 3.8.6 节

第 3.8.7 节

第 3.8.9 节

第 3.8.8 节

完成
 

 
要点  

请在对方设备侧上保存所读出的文件 保管用 的下列文件信息  
文件号 
文件的名称和属性 
文件长度 
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2   新建文件 写入数据时的步骤  

1810

1811

注册文件名称 确保容量

禁止来自其他设备的访问

允许来自其他设备的访问

更改文件生成日期和时间

仅当文件新生成时 确认

新建文件

打开文件

关闭文件

更改文件信息

有无文件的确认

1820

1827

182A

1826

1811

第 3.8.10 节

第 3.8.7 节

向文件写入 1829 第 3.8.11 节

第 3.8.8 节

第 3.8.14 节

第 3.8.6 节

写入数据

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第 3.8.5 节

第 3.8.6 节

完成

禁止更改文件的内容

允许更改文件的内容

生成的文件的文件号

 
 

要点  
1 QCPU 上保存的各个文件存储在程序区 内存 上的连续区内  

为了防止从对方设备上新建文件时发生空区不足的出错 请在 QCPU 运行前

利用 GX Developer 进行以下之一的操作 确保不少于必要长度的连续区  
1 删除不必要文件  
2 进行 PC 内存整理的操作  

 
2 新建 QCPU 的文件时 请参照第 3.8.2 节  
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3   文件的复制步骤  

1810

1811

1826

1811

复制文件 1824 第 3.8.13 节复制文件

更改文件生成日期和时间

仅当文件新生成时 确认

更改文件信息

有无文件的确认

第 3.8.14 节

第 3.8.6 节

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第 3.8.5 节

第 3.8.6 节

完成

生成的文件的文件号

 
 

要点  
QCPU 上保存的各个文件存储在程序区 内存 上的连续区内  
为了防止从对方设备上进行文件复制时发生空区不足出错 请在 QCPU 运行前利用

GX Developer 进行以下之一的操作 确保不小于必要长度的连续区  
1 删除不必要文件  
2 进行 PC 内存整理的操作  
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4   在现有文件上覆盖写入数据时的步骤 

更改文件信息时的步骤  

1810
1811

1826

打开文件 禁止来自其他设备的访问

禁止更改文件的内容

覆盖数据 复制 更改

仅当更改文件长度  *  1 时 将 QCOU

设置为STOP状态 减小文件的长度

写入数据

仅更改文件生成日期和时间

打开文件 1827 第 3.8.7 节

写入数据 1829 第 3.8.11 节

182A

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第 3.8.5 节

第 3.8.6 节

文件长度

关闭文件 允许来自其他设备的访问

允许更改文件的内容
关闭文件 第 3.8.8 节

完成

更改文件生成日期和时间 更改文件信息 第 3.8.14 节

 
 

1  QCPU 的现有文件的长度不能更改  
需要更改文件长度的情况下 请按以下步骤重新生成文件  
1 请按照本节 1 所示的步骤 读出目标文件的全部数据  
2 请按照本节 5 所示的步骤 删除目标文件  
3 请按照本节 2 所示的步骤 新建文件并写入全部数据  
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5   删除文件时的步骤  

1810

1811

文件的删除 1822 第 3.8.12 节删除文件 (* 1)

有文件

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第 3.8.5 节

第 3.8.6 节

完成
 

 
1  删除文件的时机请根据包括 QCPU 和相关设备在内的系统整体情况作出
决定  
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3.8.4 用于 QnACPU 文件控制的执行步骤 

以下采用流程表示对 QnACPU 进行文件控制时的步骤  
 

1   读出文件内容时的步骤  

0203

0201
0202

第3.8.17节

注册文件锁 0808 第3.8.18节

第3.8.19节

解除文件锁 0808 第3.8.18节

禁止来自其他设备的访问

读出文件的内容

允许来自其他设备的访问

读出文件的内容

成批读出

0206

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第3.8.16节

完成

禁止更改文件的内容

读出全部内容

允许更改文件的内容

 
 

要点  
请在对方设备侧保存所读出的文件 保管用 的下列文件信息  
文件号 
文件的名称和属性 
文件长度 
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2   新建文件并写入数据时的步骤 

将现有文件的数据复制到新生成的文件上时的步骤  

无文件

0203

0201
0202

更改文件信息 1204 第3.8.24节

第3.8.18节

有无文件的读出 0203 第3.8.17节

0808

读出文件号的使用状况 0204 第3.8.16节

读出内存的使用状况 0205 第3.7.2节

新建文件 1202 第3.8.20节

0808

仅复制文件时 确认未使用的文件号

确认连续空区的容量

删除不需要的文件或增加连续空区*1

注册文件名称 确保容量

写入数据

更改文件生成日期和时间

仅当新建文件时 确认

删除文件

内存的整理整顿

写入文件 成批写入

写入同一数据

复制文件

1207 第3.7.3节

1203
1203
1206

第3.8.21节

空区不足

有空区

第3.8.17节

注册文件锁 

解除文件锁

禁止来自其他设备的访问

允许来自其他设备的访问

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第3.8.16节

完成

禁止更改文件的内容

允许更改文件的内容

第3.8.18节

新生成的文件的文件号

 
 

1  请利用第 3.6.3 节所示的远程 STOP 命令 1002 功能等将 QnACPU
设置为 STOP 状态后再进行内存的整理整顿  
本节的处理完成后 可以利用第 3.6.2 节所示的远程 RUN 命令
1001 功能等将 QnACPU 设置为 RUN 状态  
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3   向现有文件覆盖写入数据时的步骤 

更改文件信息时的步骤  

有文件

0203

0201
0202

0808

仅更改文件长度 * 1 时 将 QnACPU

设置为 STIOP 状态 减小文件长度

仅限文件生成时的更改

1203
1203

数据覆盖写入 复制

1204

0808

第3.8.17节

注册文件锁 第3.8.18节禁止来自其他设备的访问

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第3.8.16节

禁止更改文件的内容

文件长度的更改

更改文件信息 第3.8.24节

第3.8.18节

写入数据

更改文件生成日期和时间

写入文件 成批写入

写入同一数据

第3.8.21节

解除文件锁允许来自其他设备的访问

完成

允许更改文件的内容

 
 

1  仅当减小文件长度时 可以利用第 3.8.24 节所示的文件信息的更改 命
令 1204 功能来更改文件长度  
需要增加文件长度时 请按照本节 2 所示的步骤新建文件 并写入数
据  
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4   删除文件时的步骤  

有文件

0203

0201
0202

1205

第3.8.17节

开始

确认有无文件

功能名

目录和文件信息的读出

或有无文件的确认

命令 说明章节

第3.8.16节

文件的删除 第3.8.22节删除文件 (* 1 )

完成
 

 
1  删除文件的时机请根据包括 QnACPU 和相关设备在内的系统整体情况作
出决定  
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3.8.5 目录文件信息的读出 命令 1810 ··············· 用于 QCPU 

以下举例说明目录文件信息读出的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

以下条件下的目录文件读出例如下所示  
驱动器号 0 
起始文件号 1 
文件要求数 3 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

A

31H 38H 31H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

子命令

H -

8

-

1

L

01

固有值

30H 30H 30H 30H30H30H 30H 30H 30H31H

驱动器号

1

30H 30H 30H33H

起始

3

30H 30H 30H30H

文件

30H 30H 30H 33H

相当于文件信息数的量
文件

0

目录

- -- - -- - - - -目录和文件信息 1 目录和文件信息 3

L

41H

B

43H

C

44H

D

45H

E

46H

F

47H

G

48H

H

L

51H

Q

50H 47H 31H

文件名 文件长度扩展符 属性 备用 最终 最终 备用

42H

P G 1

- L

30H 30H30H 30H 30H 30H30H 30H30H 30H30H 30H30H 30H

L

30H 30H30H 30H 30H30H30H 32H

2 7 2 2

37H32H32H 30H 34H

4

30H30H 30H 30H 30H 30H

1999 年9 月2 日
0 时0 分

文件长度 1K 字节

*

* *

*

-

备用数据 1

30H30H 30H30H 30H30H 30H30H

命令

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

字符数要求数文件号

H - - L H - - L

0 0 00 0 0 00 0 0 0

H - - L H - - L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

信息数

3

H - - L

0 0 0

数据 2 数据 3编辑日期编辑时刻

H - - L

0 0 0 0

H - - LH - - LH - - L

0 0 0 0 0 0 0

H - - - - - - L

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 0 0 0

H - - - - - - - - - - --H-H-H - - - - -

000
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2   采用二进制代码进行通讯时  

10H 18H 00H 00H30H 30H 30H 30H 00H 00H

L H

03H 00H 00H 00H

03H

0

00H

0

L H

文
件
信
息
数

*

- -- - - - - - - -

相当于文件信息数的量

01H00H

*

41H

A B

43H

C

44H

D

45H

E

46H

F

47H

G

48H

H

51H 50H 47H 00H

最
终
编
辑
时
刻

最
终
编
辑
日
期

42H 01H 00H00H 00H 00H 00H 00H 00H00H 00H23H27H 04H00H 00H

L H

00H00H 00H00H

*

*

Q P G

00H

-

Q系列 C24时

HL

附
加
代
码

10H18H10H

相当于文件信息数的量

目录和文件信息 目录和文件信息 3

文件名
文件长度

扩展符属性

1999 年 9 月3 日
0 时 0 分

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

固
有
值

驱
动
器
号

起
始
文
件
号

文
件
要
求
数

目
录
字
符
数

L H L H L H L H L H

备
用
数
据
1

备
用
数
据
2

备
用
数
据
3

L HL HL HH L---- - H-L H LL H-- H----L -

 
 

要点  
1 各指定位置请在以下的范围内加以指定或者返回  

起始文件号 ·········· 1 文件号 256 
文件要求数 ·········· 1 文件号 36 
文件信息数 ·········· 0 文件数 文件要求数 0 所指定的起始文件号以后

没有注册文件  
2 所指定的文件号范围内未注册任何文件时 文件信息数即为指定范围内注册

的文件数 返回的文件信息数  
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3.8.6 目录文件信息的查找 命令 1811 ··················用于 QCPU 

以下举例说明目录文件信息查找的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

以下条件下的目录文件信息查找例如下所示  
关键字 1234 
驱动器号 0 
文件名 ABC.QPG 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H31H 31H30H 30H 30H 30H31H 32H 33H 34H

目录名 文件名 文件名

1 8 2 3 4 A B C G. Q P

41H 42H 51H 50H47H43H2EH30H 30H30H 30H 30H 30H 30H 30H

7

30H 30H 30H 37H

30H 30H30H

1

31H

关键字

文件号

* *

* *

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号命令

字符数 字符数 指定字符个数

0

H - - L

0 0 0 0

H - - L

0 0 0

H - - LH - - L

0 0 0

H - - LH - - L

0 0 0 01 1 1

H - - L- - -

H - - L

0 0 0

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

11H 18H 00H 00H 31H 32H 33H 34H

L -

A B C G. Q P

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

*

00H

00H 00H 00H 00H 07H 00H

* *

01H

文件名

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

指定字符个数

子
命
令

关
键
字

驱
动
器
号

目
录
名
字
符
数

文
件
名
字
符
数

命
令

HLH - HL HL HL HL - -L - - - H

*

L H

文
件
号

 
 

要点  
指定文件不存在时将会出错 返回出错时的完成代码  
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3.8.7 文件的打开 命令 1827 ··················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件打开的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

以下条件下的文件打开例如下所示  
关键字  1234 
驱动器号  0 
文件名  ABC.QPG 
打开模式 写入打开 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 30H 30H 30H 30H31H 32H 33H 34H 30H 30H30H 30H

.

41H 42H 51H 50H47H43H2EH30H 30H30H 37H37H

30H 30H30H 30H

*

打开模式

1

30H 31H30H 30H

*

*

文件名 文件名关键字

文件

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号命令

字符数 指定字符个数

*

指针号

1 8 2 4 A B C GQ P70

H - - L

0 0 0

H - - L

0 0 0

H - - LH- -L

0 0 0

H LH - - L

0 0 0 0 1

H - - L- - -

1 1

- -

3

0

H - - L

0 0 0

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H31H 32H 33H 34H 41H 42H 51H 50H47H43H2EH

00H 00H

00H 00H 07H 00H27H

*

00H 01H

L -

A B C G. Q P

*

*

文件名

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

指定字符个数

子
命
令

关
键
字

驱
动
器
号

文
件
名
字
符
数

命
令

HLH - HL HL HL HL - -L - - - H

*

L H

文
件
指
针
号

打
开
模
式

 
 

要点  
文件处于打开状态时 QCPU 的重新启动 CPU 复位等 将使文件进入关闭状态  
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3.8.8 文件的关闭 命令 182A ················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件关闭的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

以下条件下的文件的关闭例如下所示  
文件指针 No. 0 
关闭类别 2 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 41H 30H 30H 30H 30H30H 30H 30H30H 30H 30H30H 32H

关闭类别

* *

*

文件
数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令命令
指针号

1 8 2 A

H - - L

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

H - - L H- -L H - - L

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H 00H 00H 02H 00H2AH

*

*

*

L

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

H

文
件
指
针
号

L H L H L H

关
闭
类
别

 
 

要点  
1 文件处于打开状态时 QCPU 的重新启动 CPU 复位等 将使文件进入关闭状

态  
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3.8.9 文件的读出 命令 1828 ··················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件读出的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件读出例如下所示  
文件指针 No. 0 
读出字节数 1k 字节 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 38H 30H 30H 30H 30H

偏置地址 读出

30H 34H 30H 30H30H 30H30H 30H

30H 34H30H 30H

读出

30H 30H30H 30H

读出数据

30H 30H 30H 30H

* *

* *

文件
数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令命令
指针号

1 8 2

H - - L

0 0 0 0 0 0 0 0

H - - L

8

H - - L H - -

0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - L - LH -

0 4 00

字节数

- LH -

0 4 00

L H-- -- -- - --

字节数
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2   采用二进制代码进行通讯时 

 

18H 00H 00H 00H 00H 00H 00H

- -

00H 00H

偏置地址

28H 00H 00H

数据读出

00H 04H

读
出
字
节
数

* *

* *

L

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

H

文
件
指
针
号

L H L H L HHL

L H - - HL -

读
出
字
节
数

 
 

要点  
1 读出数据时每次的最大字节数是固定的  

写入到指定文件中的数据 请调整偏置地址和读出字节数 分成若干次全部

读出  
此外 由对方设备读出的数据请按原样保管  
文件的长度可以利用以下的功能进行确认  
目录文件信息一览的读出功能 ··········参照第 3.8.5 节 
文件有无的读出功能 ·························参照第 3.8.6 节 

2 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址 ············································在以下范围内 用偶数地址指定 

 0 地址 文件长度 1  
读出字节数 ········································0 字节数 1920 
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3.8.10 文件的新建 命令 1820 ················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件新建的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件新建例如下所示  
关键字 1234 
驱动器号 0 
文件名 ABC.CSV 
文件长度 1k 字节 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 30H30H 30H 30H 30H31H 32H 33H34H

文件长度

4

30H 30H 34H 30H30H30H 30H30H 30H30H30H

A B C V. S

41H 42H 43H 53H56H43H2EH

7

30H 30H30H 37H30H

* *

C

文件名 文件名

1 8

关键字
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号命令

字符数 指定字符个数

- -LH - - LH - - L

0 0 0 0

H

02 1 2 0 0 0 043

- - LH - -H

0 0 0 0

- - - -

0 0 0 0 0 0

L L H- -H L - - - - -

*

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H31H 32H 33H 34H

VC S

41H 42H 43H 53H56H43H2EH00H 00H 07H 00H20H 00H 40H 00H 00H

文件长度

* *

*

L -

A B C .

文件名

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

指定字符个数

子
命
令

关
键
字

驱
动
器
号

文
件
名
字
符
数

命
令

HLH - HL -HL - HL -HL -L - - - H

 
 

要点  
1 文件可以在指定驱动器内存上连续的未使用簇的长度以内新建  

新建文件时 建议考虑今后的数据追加 以此作为要领  
2 新建文件的属性请指定为 20H 允许读出 写入的磁盘文件  
3 采用本功能新建的文件上 将注册 QCPU 的管理时刻作为最终编辑日期和时

间  
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3.8.11 对文件的写入 命令 1829 ············· 用于 QCPU 

以下举例说明文件写入的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件写入例如下所示  
文件指针 No. 0 
偏置地址 0 
写入字节数 1k 字节 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 39H 30H 30H 30H 30H

H L

偏置地址

1 8 2 9 0 4

30H 30H 31H 34H30H30H 30H

- -

30H 30H30H 30H

文件

30H

写入

30H 30H 30H 30H

写入数据

30H 34H30H30H

*

* *

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令命令
字节数指针号

0 0 0

H L- - H L- -

0 0 0 0

H - -

0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - L H L- -

0 0 0

H - - - - - - L- -

4

H L- -

0 0 0

写入
字节数
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2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H00H 00H

写
入
字
节
数

00H 04H

写入数据

29H 00H 00H 00H 00H

偏置地址 文
件
指
针
号

00H 04H

*

* *

L -

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

LH - HLHL H L H - - HL -

L H

写
入
字
节
数

 
 

要点  
1 写入数据时 每次的最大字节数是固定的  

由 QCPU 保管在读出对方设备上的数据请调整偏置地址和写入字节数 分成

若干次全部写入到指定文件上  
2 QCPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出错

时的完成代码  
参数文件 
程序存储器 驱动器名 00H 中当前处于执行中的文件 

3 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址 ·························0 地址 文件长度 1  

 写入到驱动器名为 00H 程序存储器 的文件

 上时 在上述范围内采用 4 的倍数 10 进制数的情

 况下 为 0 4 8 的地址加以指定  
 向驱动器名不是 00H 的文件写入时 在上述范 
 围内 采用偶数地址 10 进制数的情况下 为 0
 2 4 6 8 加以指定  
写入字节数 ·····················0 字节数 1920 
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3.8.12 文件的删除 命令 1822 ················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件删除的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件删除例如下所示  
关键字 1234 
驱动器号 0 
删除文件名 ABC.QPG 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 30H 30H 30H 30H31H 32H 33H 34H30H 30H30H 30H 41H 42H 51H 50H47H43H2EH30H 30H30H 37H32H

*

*

.

文件名 文件名关键字
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号命令
字符数 指定字符个数

1 8 2 4 A B C GQ P7

H- -L

0 0 0

H LH - - L

0 0 0 0 1

H - - L- - -- -

32 2 0 0 0 0

H L- - H L- -

*

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H31H 32H 33H 34H

*

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

*

00H 00H 07H 00H22H

*

L -

A B C G. Q P

文件名

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

指定字符个数

子
命
令

关
键
字

驱
动
器
号

文
件
名
字
符
数

命
令

HLH - HL HL HL - -L - - - H

 
 

要点  
1 删除文件的时机请根据包括 QCPU 和相关设备在内的系统整体的情况决定  
2 文件处于打开状态时 不能删除  
3 QCPU 处于 RUN 中 时 不能删除下列文件  

程序文件 .QPG  
参数文件 .QPA  
引导设定文件 .QBT  



 
 

 
 

3 - 176                                                                                                                                                       3 - 176 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.8.13 文件的复制 命令 1824 ················· 用于 QCPU 

以下举例说明文件复制的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件复制例如下所示  
关键字与复制目标/源 1234 
复制源驱动器号 0 
复制目标驱动器号 1 
复制源文件名 ABC.QPG 
复制目标文件名 CBA.QPG 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H 32H 34H 30H 30H 30H 30H

H -

8

-

2

L

41

H - - L

0 1 2 43

30H 30H 30H 37H

7

43H42H

C B

41H2EH51H 50H

. Q PA

49H

G

31H32H 33H 34H 30H 30H 30H30H 41H 42H 43H2EH51H 50H 47H

*

16 个字符的空 [ 假 ] 数据 复制目标复制目标 复制目标 复制目标文件名

L

30H 30H 30H30H 30H 30H 30H 30H30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

复制源 复制源 复制源 复制源文件名

30H 30H 30H 37H

*

*

31H 32H 33H 34H 30H30H 30H 30H

子命令命令

0 0 0

H - - - - - - - - - - - - - - L H- - H - - L

0 0 0 0

H - - L

0 0 0

H - - L- - -

文件名字

符数

驱动器号关键字

指定字符个数关键字 驱动器号 文件名
字符数

1 2 43 7

H - - L

0 0 0 0

H - - L

0 0 0

H - - L L - - - - - H

CB . Q PA G

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

数据名

例

对方设备侧
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2   采用二进制代码进行通讯时  

24H 18H 00H

复制目

31H 32H33H 34H

空[ 假 ]数据

07H 00H00H 00H00H

* *

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

复
制
目
标

驱
动
器
号

复制目标文件名

41H 42H 51H 50H47H43H2EH 31H 32H33H 34H 00H 00H 07H00H00H 00H 00H 00H 00H 00H00H 00H

*

.A B C GQ P.A B C GQ P

标键字

复

制

目

标

文

件

名

字

符

数

指定字符个数

复制目

标键字

复
制
目
标

驱
动
器
号

复

制

目

标

文

件

名

字

符

数
复制目标文件名

指定字符个数

命
令

子
命
令

16个字符

L -

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧
HLH - HL - - - - - -L H HL HL H- - -- -L H -- L H -- L H- - --L -

 
 

要点  
1 复制时 每次的最大字节数是固定的  

已写入到现有文件上的数据请调整偏置地址和复制字节数 分成若干次全部

写入到新注册的文件上  
2 QCPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出错

时的完成代码  
参数文件 
程序存储器 驱动器名 00H 中当前处于执行中的文件 

3 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址 ·························0 地址 文件长度 1  

 指定驱动器名为 00H 程序存储器 的文件

 时 在上述范围内 采用 4 的倍数 10 进制数的情

 况下 为 0 4 8 的地址指定  
 指定驱动器名不是 00H 的文件时 在上述范围

 内 采用偶数地址 10 进制数的情况下 为 0
 2 4 6 8 指定  
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3.8.14 文件生成日的更改 命令 1826 ····················用于 QCPU 

以下举例说明更改文件生成日的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件生成日的更改例如下所示  
驱动器号 0 
更改日期 1999/09/02 
更改时间 上午 0 时 
文件名 ABC.QPG 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H30H

7

30H 30H30H30H

更改日期

2 7 2 2

32H 37H32H 32H36H 41H 42H 51H 50H47H43H2EH

更改时间

30H 30H30H 30H 30H 30H30H 37H

* *

*

.

文件名
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号命令

字符数 指定字符个数

1 8 A B C GQ P

H - - L H - - L

2 0 0 0 0

H L- - L- -H - - L

0 0 0 0

H L- - - - L- - -LH

0 0 0 0 70 0 0 00 0 0

固有值 文件名

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

*

18H 00H 00H30H 30H 30H 30H

L

驱
动
器
号

更
改
日
期

H

*

00H 00H 22H27H26H

*

L - - H- - -

A B C G. Q P

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

L

00H 00H

H

文
件
名
字
符
数

L

07H 00H

H

更
改
时
间

HL H HL L

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧
指定字符个数

固有值 文件名
子
命
令

命
令

 
 

要点  
QCPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出错时的

完成代码  
参数文件 
程序存储器 驱动器名 00H 中当前处于执行中的文件 
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3.8.15 文件属性的更改 命令 1825 ························用于 QCPU 

以下举例说明更改文件属性的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
以下条件下的文件属性更改例如下所示  
关键字 1234 
驱动器 No 0 
属性更改文件名 ABC.QPG 
更改属性 只读 
 

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

31H 38H32H 30H 30H 30H 30H31H 32H

H L H - - L

33H 34H

*

L - - H H - - L

1 8 2 5 0 0 0 0 1 2 3 4

- -

30H 30H30H30H

*

L - - H- - -

A B C G. Q P

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

H - - L

0 0 0 1

30H 30H30H 31H35H

H - - L

0 0 0 7

30H 30H30H 37H

*

文件名 文件名关键字
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子命令 驱动器号
字符数 指定字符个数

更改属性命令

0 0 00

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

18H 00H 00H31H 32H 33H 34H

L H L - - H

*

L H L L - - H- - -

A B C G. P

41H 42H 51H 50H47H43H2EH

H L

*

00H 00H 01H 00H

H

25H

L

07H00H

H

更改

*

Q

文件名

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

指定字符个数

子
命
令

关
键
字

驱
动
器
号

文
件
名
字
符
数

命
令

属性

 
 

要点  
1 QCPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出错

时的完成代码  
参数文件 
程序存储器 驱动器名 00H 的当前执行中的文件 

2 属性只允许在 01H 只读文件 和 20H 允许读出 写入的磁盘文件 之间更

改  
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3.8.16 文件信息一览的读出·······················用于 QnACPU 

1   无标题文件信息一览的读出 命令 0201 ········用于 QnACPU 
以下举例说明读出指定文件号范围的文件信息的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 的文件
号 10 AH 读出 2 个文件的信息时  

30H 32H 30H 31H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

H -

2

-

0

L

10

H -

0

-

0

L

00 0 1

设
定
标
志

32H 30H 30H 30H

- - - L

2

30H

H

0

31H

L

1

30H 30H 30H31H

驱
动
器
名

H -

0

-

0

L

10

参照第 3.8.1节

存储卡 A

H -

30H 30H 30H41H

起
始
文
件
号

H -

0

-

0

L

A0

30H 30H 30H32H

文
件
要
求
数

H -

0

-

0

L

20

固定为  0000

30H

0

30H

0

31H

1

46H

F

30H

0

30H

0

30H

0

32H

2

参照第 3.8.1节

H - - L H - - L

30H

0

30H

0

30H

0

41H41H

A

42H

B

43H

C

44H

D

H - - L H - - -

文件信息 1 第10号文件的信息

31H

1

32H

2

20H 20H

- - - L

51H

Q

50H

P

47H

G

H - L

A

36H

6

35H

5

44H

D

H 亅 亅 L

41H

2

30H

0

32H

2

38H

8

H - - L

32H 30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

H - - -

31H

1

43H

C

30H

0

30H

0

- - - L

注
册
文
件
总
数

文
件
信
息
数 文件名

20H

文件号 带扩展符文件名

属

性
扩展符

最终 最终 文件长度

20时50分58秒  

关键字有效

参照第 3.7.1节

仩 仩

0 0 0

30H

0

30H

0

30H

0

42H

B

45H

E

46H

F

47H

G

48H

H

H - - L H - - -

文件信息 2 第11号文件的信息 

35H

5

20H 20H 20H

- - - L

51H

Q

50H

P

47H

G

H - L

5

42H

B

43H

C

30H

0

H - - L

35H

2

31H

1

38H

8

32H

2

H - - L

32H 30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

H - - -

31H

1

33H

3

43H

C

38H

8

- - - L

20H

OBH(11)

11时30分00秒

b15

0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

- b11- - b10 - - - - b5 b4 - - - b0

1EH(30) 00H(00)

5H BH CH 0H

时 分 秒
年

1996年12月2日0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

02H(02)

2H 1H 8H 2H

月 日

CH(12)10H(16)

仩 仩 仩

* *

*

*

A

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

编辑日期编辑时刻

1996年1月8日

文件名

文件号 带扩展符文件名

属

性
扩展符

最终 最终 文件长度

编辑日期编辑时刻
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b   采用二进制代码通讯 从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 的文件

号 10 AH 读出 2 个文件的信息时  

02H 00H00H 01H 00H 20H 01H 01H 00H

H L H L - H

0AH 00H 02H 00H01H

L

1FH

L

00H 02H00H0AH00H

H L H L H

41H

A

42H

B

43H

C

44H

D

H - - -

31H

1

32H

2

20H 20H

- - - L

51H

Q

50H

P

47H

G

H - L

1CH00H00H

L - - H

00H20H 5DHA6H

L H

28H20H

L H

0BH00H

L H

45H

E

46H

F

47H

G

48H

H

H - - -

35H

5

20H 20H 20H

- - - L

51H

Q

50H

P

47H

G

H - L

13H 00H00H

L - - H

C8H20H C0H5BH

L H

82H21H

L H

0201H

000AH

仩 仩

000BH

仩 仩 仩

*

*

*

*

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

起
始
文
件
号

文
件
要
求
数

固定为  0000H 

参照第 3.8.1节

文件信息 1 第10号文件的信息注
册
文
件
总
数

文
件
信
息
数

文件名

带扩展符文件名

属

性
扩展符

最终 最终
文件长度

20时50分58秒  

关键字有效

参照第 3.7.1节

文件信息 2 第11号文件的信息 

11时30分00秒 1996年12月2日

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

编辑编辑

1996年1月8日

文件名

带扩展符文件名

属

性
扩展符

文件长度

HL HL HL

时刻 日期

文
件
号

文
件
号

最终 最终
编辑编辑

时刻 日期

 
 

要点  
1 各指定值请在以下的范围内加以指定或者返回  

起始文件号·································1 文件号 256 
文件要求数·································1 文件号  36 
注册文件总数 ·····························1 文件数 256 
文件信息数·································0 文件数 文件要求数 0 指定的目标 

  起始文件号以后没有注册文件  
2 注册文件总数就是指定驱动器上当前已经注册的全部文件数  
3 所指定的文件号范围内文件未全部注册时 文件信息数即为指定范围内已经注

册的文件数 返回的文件信息数  
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2   带标题文件信息一览的读出 命令 0202 ········用于 QnACPU 

以下举例说明读出指定文件号范围的带标题文件信息的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上的 10
AH 号文件上读出 2 个文件的信息时  

30H 32H30H 32H30H 30H 30H 30H 30H 31H

2 2 1

32H 30H 30H 30H

2

30H31H

1

30H 30H 30H 31H

1

30H 30H 30H 41H

A

30H 30H 30H32H

2

30H 30H 31H

1

46H

F

30H

0

30H 30H 32H

2

30H 30H 30H 41H

A

41H

A

42H

B

43H

C

44H

D

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G A

36H

6

35H

5

44H

D

H - - L

41H

2

30H

0

32H

2

38H

8

H - - L

32H 30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

H - - -

31H

1

43H

C

30H

0

30H

0

- - - L

20H 31H

1

D7H

H -

B2H ~

…
20H 20H

- … - L

标题

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

文件信息 2

数据项目的排列顺序与文

仩 仩仩仩

*

*

*

*

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

起
始
文
件
号

文
件
要
求
数

固定为  0000

参照第 3.8.1节

文件信息 1 第10号文件的信息注
册
文
件
总
数

文
件
信
息
数 文件名

文件号 带扩展符文件名

属

性
扩展符

最终 最终 文件长度

20时50分58秒  

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

编辑日期编辑时刻

1996年1月8日

32个字符

第11 BH 号文件的信息

件信息 1 相同

- LH- - L- -- -HH - - LH - - LH - - L

0 00 0 0 0 0

0

H - - L

0 0 0

H - - L

0 0 0 0 0 00

H - - - - L H - - L H - - LLH

0 0 0 0 0 0

H - - L

0 0 0
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
b   采用二进制代码通讯 从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上的

10 AH 号文件上读出 2 个文件的信息时  

02H 00H 00H 01H 00H 20H01H 01H 00H

H L - H

0AH 00H 02H 00H02H

L

1FH

L

00H 02H00H0AH00H

H

41H

A

42H

B

43H

C

44H

D

H -

31H

1

32H

2

20H 20H

L

51H

Q

50H

P

47H

G

1CH00H 00H00H20H 5DHA6H 28H20H 31H

1

B2HD7H

  

D0H 20H20H 20H 20H

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

0202H

仩 仩 仩 仩 仩 仩

*

*

*

*

L H L H - - - - - L H L HH - L H - - L H - - - - - L-

标题

文件信息 2

数据项目的排列顺序与文

32个字符

第11 BH 号文件的信息

件信息 1 相同

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

起
始
文
件
号

文
件
要
求
数

固定为  0000H 

参照第 3.8.1节

文件信息 1 第10号文件的信息注
册
文
件
总
数

文
件
信
息
数 文件名

带扩展符文件名

属

性
扩展符

最终 最终
文件长度

20时50分58秒  

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

编辑编辑

1996年1月8日

时刻 日期

文
件
号

HL HL HL

 
 

要点  
1 各指定值请在以下的范围内加以指定或者返回  

起始文件号 ···························· 1 文件号 256 
文件要求数 ···························· 1 文件号  16 
注册文件总数························· 1 文件数 256 
文件信息数 ···························· 0 文件数 文件要求数 

  0 所指定的起始文件号以后没有注册文件  
2 注册文件总数就是指定驱动器上当前已经注册的全部文件数  
3 所指定的文件号范围内文件未全部注册时 文件信息数即为指定范围内已经注

册的文件数 返回的文件信息数  
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3   文件号使用状况的读出 命令 0204 ········用于 QnACPU 

以下举例说明读出文件号的使用状况的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 读出存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上的
文件号的使用状况时  

30H 32H 30H 34H30H 30H 30H 30H 30H 31H

H -

2

-

0

L

40 1

32H 33H 30H 30H

32

30H 31H

1

30H 30H 30H 31H

1

文件号的使用状况 64个字符  *1 

H

44H 33H

L

D 3

42H 39H

B 9

37H 41H

7 A

39H 36H

9 6

46H 46H

F

46H 46H 46H 46H

*1 使用状况如

1 8号文件的使用状况 249 256号文件的使用状况

*

*

*

*

设
定
标
志

驱
动
器
名

存储卡 A固定为  0000

参照第 3.8.1节

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

H - - L H - - LH - - - - L LH

00 00 0 0 00 0 00

H L H L H L H L H L

F F F F F

第 3.8.1节2
q 所示
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
b   采用二进制代码通讯 读出存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上的

文件号的使用状况时  

02H 00H 00H 01H 00H 23H 01H 01H 00H

H -

04H

L

D3HB9H7AH96H FFHFFHFFH

0204H

* *

* *

文件号的使用状况

*1 使用状况如

1 8号文件的使用状况

249 256号文件的使用状况

第 3.8.1节2
q 所示

32个字符  *1 

HL HLH L

设
定
标
志

驱
动
器
名

存储卡 A固定为  0000H 

参照第 3.8.1节

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

 
 

要点  
指定的驱动器内存最大不能保存 256 个文件时 不能保存的文件个数部分 不足部

分 的文件号为使用中 相应位为 1  
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.8.17 有无文件的读出 文件查找 命令 0203 ·················用于 QnACPU 

以下举例说明读出有无指定文件 以及文件存在时的文件号 文件长度的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 读出存储卡 A RAM 区 驱动器名

01H 上有无文件名为 ABC12.QPG 文件时  

30H 32H 30H 33H30H 30H 30H 30H 30H 31H

2 3 0 1

32H 33H 30H 30H

32

30H31H

1

30H 30H 30H31H

1

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H

-

51H

Q

50H

P

47H

G

H L

20H20H

带
扩
展
符

30H

C10

30H 30H 30H 31H 43H30H30H30H 30H 30H31H

1

仩 仩 仩

* *

* *

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000

参照第 3.8.1节

文件名

文件号

属

性
扩展符

文件长度

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

L ------H--H LH L----H - L--H L--H L

0 0 0 0

--H L --H -- L--

0 0 0 0 00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用二进制代码通讯 读出存储卡 A RAM 区 驱动器名

01H 上有无文件名为 ABC12.QPG 的文件时  

02H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H03H 41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H

H

00H01H

-

1CH

L

00H 00H00H

0203H

仩 仩 仩

* *

* *

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000H 

参照第 3.8.1节

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
长
度

L H-

H-L LH-HLHL H - - - - - - L - LH

带
扩
展
符

文
件
名

 
 

要点  
1 所读出的文件属性 请作为空[假]数据处理  
2 没有指定文件时将会出错 返回出错时的完成代码  
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.8.18 文件锁的注册 解除 命令 0808 ····················用于 QnACPU 

以下举例说明进行如下所示的文件锁注册 解除时的控制步骤  
文件锁的注册 禁止来自其他设备的访问  
对指定文件访问期间 对文件锁进行注册 以防止其他设备等对文件内容进行的更

改 禁止其他设备对同一文件的访问  
文件锁的解除 允许来自其他设备的访问  
对于已经进行了文件锁注册的文件 解除其文件锁 允许其他设备对同一文件的访

问  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块

和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 在正常执行模式下对存储卡 A RAM 区

驱动器名 01H 上文件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文

件进行文件锁注册时  

30H 38H30H 38H 30H 30H 30H 31H

H - - L

80 1

0001 注册

正常执行

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H31H

文
件
号

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H30H 30H 30H31H

文
件
锁
定
模
式

仩 仩 仩

* *

*

带
扩
展
符

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

数据名

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

文
件
名

8 0

H - - L H - - L

0 00 0 00 0 00

H - - L H - - L H - -

0 00 01 1

- - - - L - LH

数据名  

PLC CPU侧

例
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用二进制代码通讯 在正常执行模式下 对存储卡 A RAM

区 驱动器名 01H 上文件号为 1 文件名为 ABC12.QPG
的文件进行文件锁注册时  

08H 01H00H 01H00H

H

08H

L

01H00H41H

A

42H

B

43H

C

-

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H00H00H

0808H

仩 仩 仩

**

*

0001H 注册

正常执行

文
件
号

文
件
锁
定
模
式

带
扩
展
符

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

� 属

性
扩展符

数据名

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

文
件
名

数据名  

PLC CPU侧

例

HL HL HL HL H - - - - - L - LH

文件名

 
 

要点  
1 进行文件锁注册 解除的文件的属性保持新建等时赋予的属性 继续有效  

文件锁的注册 解除时 请作为空[假]数据处理  
2 文件锁进行了注册的情况下 QnACPU 的重新启动 CPU 复位等 将使其进

入文件锁的解除状态  
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.8.19 文件内容的读出 命令 0206 ····················· 用于 QnACPU 

以下举例说明对已写入到指定文件上的数据进行读出的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上文件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的偏置地址 100H读出

50 个字节的内容时  

30H 32H 30H 36H30H 30H 30H 30H30H 31H

6

32H 33H 30H 30H

32

30H 31H 30H 30H 30H31H 41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H30H 30H 30H31H

0

L

30H 30H 30H 31H

1

30H 30H 33H 32H

H -

0

-

3

L

20

偏
置
地
址

读
出
的

50个字节

30H30H 30H 30H

仩 仩 仩

地址100H的内容 地址131H 的内容

参照第 3.8.1节

读出数据  50  个字节

H

31H 33H

L

1 3

35H 46H

5 F

30H 43H

C

30H 32H

0 2

30H 31H

0 1

30H 42H

0 B

31H 45H

1 E

*

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

H L H L H L H L H L H L

0

0000000

- - L- -- -H-H L- LH -----

1

H --

000 100

LH --H L

0 1000 1

L--H --H -- L

0000

H -- L

2 00

字
节
数
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用二进制代码通讯 从存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上文件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的偏置地址 100H读出

50 个字节的内容时  

02H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H

H -

06H

L

01H00H 41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H 32H00H00H00H00H01H

0206H

仩 仩 仩

1EH0BH01H02H0CH5FH13H

* *

* *

偏
置
地
址

读
出
的

地址100H的内容

地址131H 的内容

参照第 3.8.1节

读出数据  50  个字节

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000H 

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

字
节
数

HL HL HLL H H L- - - - - - L-H L - - H L H

 
 

要点  
1 读出数据时 每次的最大字节数是固定的  

已写入到指定文件上的数据请调整偏置地址和读出字节数 分成若干次全部

读出  
此外 读出到对方设备上的数据请按原样保管  
文件的长度可以利用以下的功能进行确认  
文件信息一览的读出功能 ··················参照第 3.8.16 节 
文件有无的读出功能 ··························参照第 3.8.17 节 

2 所读出的文件属性 请作为空[假]数据处理  
3 各指定值请在以下的范围内加以指定  

文件号 ················································1 文件号 256 
偏置地址·············································在以下范围内 采用偶数地址指定 

 0 地址 文件长度 1  
读出字节数 ·········································0 字节数 960 
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3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.8.20 文件的新建 文件名注册 命令 1202 ················用于 QnACPU 

以下举例说明在指定磁盘上新注册文件 并确保文件区时的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 在存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上新建文件名为 ABC12.QPG 容量为 172 字节的文件并确

保文件区时  

31H 32H30H 32H30H 30H 30H 30H30H 31H

1

32H 33H 30H 30H

32

30H31H 30H 30H 30H31H

L

1

固
定
值

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

0

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

L

20H20H

带
扩
展
符

30H 30H

H - -

30H 30H

L

30H 30H 30H30H

容
量

172个字节

A C

30H30H 41H43H

仩 仩 仩

* *

H

30H 30H

- -

30H 41H

L

0 A

* *

参照第

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000 

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
号

固
定
值

文
件
名

固
定
值

 3.8.1节

00

000 0000 0 0 0

- - - -H -H - - - - - -

00 00 00 000 0

H - -LH - -LH - - H - - L- - H L

100 01 2 2 00 00 00
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2   采用二进制代码通讯 在存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上新注册文件名为 ABC12.QPG 容量为 172 字节的文件并

确保文件区时  

12H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H

H -

02H

L

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H

H

00H

L

0AH

00H00H 00H00H ACH00H 00H00H 00H00H

1202H

仩 仩 仩

*

* *

*

固
定
值

带
扩
展
符

容
量

172个

参照第

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节存储卡 A

固定为  0000 H

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
号

固
定
值

文
件
名

固
定
值

 3.8.1节

 3.7.1节

字节

HL HLL H H L- - - - - - H L- L - - H

 
 

要点  
1 文件可以在指定驱动器内存上未使用簇的连续程度以内新建  

新建文件时 建议考虑今后数据的追加后再确定容量  
2 新生成的文件的属性请指定为 20H 允许读出 写入的磁盘文件  
3 采用本功能新生成的文件请利用第 3.8.21 节所示的文件写入 命令 1203

功能写入数据  
未写入数据的文件的内容无法读出  

4 采用本功能新生成的文件上 将注册 QnACPU 的管理时刻作为最终编辑日期

和时间  
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3.8.21 文件的写入 命令 1203 ···························· 用于 QnACPU 

1   成批写入 
以下举例说明将通过 QnACPU 读出并保管在对方设备上的文件的数据写入到
指定文件上的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 对存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文件
号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件从偏置地址 7CH开始写入
416 个字节的数据时  

31H 32H 30H 33H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

1

32H 33H 30H30H

32

30H31H 30H 30H 30H31H

0000 成批写入

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H30H 30H 30H31H 30H 30H 30H 30H

7 C

30H30H 37H43H

30H 31H 41H30H

H -

1 A

L

0

写

入

字

节

数

写入数据  416个字节

31H 39H

9

39H 39H 31H 32H

1 2

30H32H

0 2

35H41H

5 A

44H43H

D C

仩 仩 仩

写入到地址 7CH 的数据

写入到地址 21BH 的数据

*

*

*

偏
置
地
址

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

416 个字节

- H L H L H L

0 1 9 9

H L H L H L

H - -L L

0 0 0 0 0 0

- - - -H -H - - L- - - -

10 0 0 1

H - - LH - - L

0 1

H L

0 00

H - - - - LH - - LH - - L

1 2 3 0 0 00 0
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b   采用二进制代码通讯 对存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文件

号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件从偏置地址 7CH开始写入
416 个字节的数据时  

12H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H

H -

03H

L

01H00H41H

A

42H

B

43H

C

-

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H A0H01H00H00H7CH00H DCH5AH02H12H99H19H

1203H

仩 仩 仩

*

*

*

0000H 成批写入

写入到地址 7CH 的数据

写入到地址 21BH 的数据

偏
置
地
址

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

写

入

字

节

数

写入数据

416 个
字节

 416个字节

HL HLL H H L H L HLL H- --- - - - -

 
 

要点  
1 写入数据时 每次的最大字节数是固定的  

由 QnACPU 保管到读出对方设备上的数据请调整偏置地址和写入字节数 分

成若干次 全部写入到指定文件上  
2 写入数据的文件的属性保持新建等时赋予的属性 继续有效  

数据写入时 请作为空[假]数据处理  
3 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出

错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 中当前处于执行中的文件 

4 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址 ····································0 地址 文件长度 1 向驱动器名为 

  00H 内置 RAM 的文件写入时 在上
 述范围内 采用 4 的倍数 10 进制数的情况
 下 为 0 4 8 的地址指定 向驱动
 器名不是 00H 的文件写入时 在上述范围
 内 采用偶数地址 10 进制数的情况下 为
 0 2 4 6 8 指定  
写入字节数···································0 字节数 960 
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2   同一数据的写入 FILL  

以下举例说明将任意 1 个字的数据写入 n 个字节到指定文件上的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 向存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文件
号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件从偏置地址 7CH开始 将

FFFFH 写入 416 个字节时  

31H 32H 30H33H 30H 30H 30H 31H 30H 31H 32H 33H30H30H

3

30H31H 30H 30H 30H31H

0001 写入同一数据

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

L

20H20H30H 30H 30H31H 30H 30H 30H 30H

7 C

30H30H 37H43H 30H 31H 41H30H

A10

46H 46H 46H46H

H - -

F

L

仩 仩 仩

* *

*

偏
置
地
址

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

写入数据

写

入

字

节

数
416 个

字节

FF F0000000

H - - LH - - - - L- -H -

10001000

H - - - - L- -H - - LH - - L

10

H L

0010 2

- - L- -HH - - LH - - L

1 2 10000 3
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b   采用二进制代码 向存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文件号为

1 文件名为 ABC12.QPG 的文件从偏置地址 7CH开始 将
FFFFH 写入 416 个字节时  

12H 01H00H 01H 00H 23H01H 01H00H03H 01H00H41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H A0H01H00H00H

-

7CH00H

L H

FFHFFH

1203H

仩 仩 仩

*

*

*

0001H 写入同一数据

偏
置
地
址

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
名

文
件
号

写
入
字
节
数

写
入
数
据

L H-L HH L-L-H - - - - -HLHLHLHL HL -

 
 

要点  
1 写入数据时 每次的最大字节数是固定的  

任意 1 个字的数据请调整偏置地址和写入字节数 分成若干次 在指定文件的
长度范围内写入  
注意 因数据的写入是以字节为单位进行的 所以 如果写剩下来的数据长度
为 1 个字节 则 1 个字的数据的高位字节 第 8 15 位 的数值将不能写入  

2 写入数据的文件的属性保持新建等时赋予的属性 继续有效  
数据写入时 请作为空[假]数据处理  

3 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出
错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 中当前处于执行中的文件 

4 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址·····························0 地址 文件长度 1  

 向驱动器名为 00H 内置 RAM 的文件写入 
 时 在上述范围内 采用 4 的倍数 10 进制数 
 的情况下 为 0 4 8 的地址指定  
 向驱动器名不是 00H 的文件写入时 在上述 
 范围内 采用偶数地址 10 进制数的情况下 为 
 0 2 4 6 8 指定  

写入字节数·······················0 字节数 960 
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3.8.22 文件的删除 命令 1205 ·············用于 QnACPU 

以下举例说明删除现有文件的控制步骤  
控制步骤图中所示的*标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 删除存储卡 A RAM 区 驱动器名

01H 上文件名为 ABC12.QPG 的现有文件时  

31H 32H 30H 35H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

5 1

32H 33H 30H30H

32

30H31H 30H 30H 30H 31H

1

41H 42H 43H 31H 32H 20H 20H 51H 50H 47H20H20H30H 30H 30H 31H

0 仩 仩 仩

*

*

*

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000 

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

A B C 1 2 Q P G

H L-L-H - - - - -H - L-H - L-

0 0 10 0 0

H - L-

0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0

H - L- H - - - L- LH
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2   采用二进制代码通讯 删除存储卡 A RAM 区 驱动器名

01H 上文件名为 ABC12.QPG 的现有文件时  

12H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H05H 01H00H41H 42H 43H 31H32H 20H 20H 51H 50H 47H20H20H

1205H

仩 仩 仩

*

* *

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

固定为  0000 H

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

A B C 1 2 Q P G

H LL-H - - - - -HL- HLHLHLHL

 
 

要点  
1 所删除的文件的属性保持新生成等时赋予的属性不变 继续有效  

删除时 请作为空[假]数据处理  
2 删除文件的时机请根据包括 QnACPU 和相关设备在内的系统整体情况决定  
3 进行过文件锁注册的文件不能删除  
4 QnACPU 处于 RUN 中 时 下列文件不能删除  

程序文件 .QPG  
参数文件 .QPA  
引导设定文件 .QBT  
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3.8.23 文件的复制 命令 1206 ···········用于 QnACPU 

以下举例说明将已经写入到现有文件上的数据写入到新注册的文件 覆盖写入 的控制

步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 将存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上现有文件的内容复制到新注册的文件上时 
不管任何情况 均指定偏置地址 1E0H 复制 480 个字节  
现有文件 ············· 文件号 0001H  1 文件名 ABC12.QPG  
新注册文件 ········· 文件号 000AH 10 文件名 ABC12001.QPG  
 复制源文件的最终编辑时间不复制   

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������31H 32H 30H 36H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

6

32H 33H30H30H

32

30H 31H 30H 30H 30H31H 41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H20H30H 30H 30H31H 30H 30H

H - -

30H 31H

- -

1

L- -

E 0

30H30H 45H30H

复
制
源

复制源的最终编辑日期和时间不复制

30H31H 45H30H 30H 30H 30H 30H 34H 34H

1 E 4

38H 38H30H30H

8

30H31H 30H 30H 30H 33H

3

41H 42H 43H 31H 32H 30H 31H51H 50H 47H20H30H30H 30H 30H 41H 30H 30H 30H 31H30H30H 45H30H

480个字节

复
制
源

仩 仩 仩

*

*

*

带
扩
展
符

设
定
标
志

参照第 3.8.1节

存储卡 A固定为  0000 

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

文
件
号

参照第 3.8.1节参照第 3.7.1节

文件名 属

性
扩展符

驱
动
器
名

复
制
源

关
键
字

文
件
名

复
制
源

偏
置
地
址

存储卡 B

关键字有效

复
制
目
标

关
键
字

设
定
标
志

驱
动
器
名

复
制
目
标

文
件
号

复
制
目
标

带
扩
展
符

文
件
名

偏
置
地
址

复
制
目
标

复
制
模
式

复
制
字
节
数

000 00

H - LH - - - - L- -

10001000

H - - LH - - L

1000

H LH - - - - L

10

H - - L

0000

H - - L

21 0

0

H - - L

0000

H - - L

0

H - - - - L

84 000 1

LH

000 000

H - - L H - - L

A A B C 1 2

H - -

100

- - - - L H - - - - - - LH - L

00 00 0 01 EGPQ
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2   采用二进制代码通讯 将存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H

上现有文件的内容复制到新注册的文件上时 
不管任何情况 均指定偏置地址 1E0H 复制 480 个字节  
现有文件 文件号 0001H  1 文件名 ABC12.QPG  
新注册文件  文件号 000AH 10 文件名 ABC12001.QPG   

12H 00H00H 01H 00H 23H01H 01H00H06H 01H00H 41H42H 43H 31H32H 20H 20H 51H 50H 47H20H20H E0H01H00H00HE0H01H 00H00H 01H 00H 88H44H 03H00H 0AH00H

41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

30H 31H 51H

Q

50H

P

47H

G

20H30H 00H00H

H

E0H01H

L -

0 0 1

1206H

仩 仩 仩

*

*

*

复
制
源

复
制
源

带
扩
展
符

设
定
标
志

参照第 3.8.1节

存储卡 A

固定为  0000 H

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

例

对方设备侧

子
命
令

命
令

文
件
号

驱
动
器
名

复
制
源

关
键
字

文
件
名

复
制
源

偏
置
地
址

参照第 3.7.1节

参照第 3.8.1节

复制源的最终编辑时刻不复制

数据名  

PLC CPU侧

例

文件名 属

性
扩展符

存储卡 B

关键字有效

复
制
目
标

关
键
字

设
定
标
志

驱
动
器
名

复
制
目
标

文
件
号

复
制
目
标

带
扩
展
符

文
件
名

偏
置
地
址

复
制
目
标

复
制
模
式

复
制
字
节
数

文件名 属

性
扩展符

-L-HL--H - - - -

L-H L H- - L H L H L H L HHL -

A B C 1 2 Q P G

L---H ---L H L HL H L H L H-

 
 

要点  
1 复制时 每次的最大字节数是固定的  

已写入到现有文件上的数据请调整偏置地址和复制字节数 分成若干次 全部
写入到新注册的文件上  

2 复制源及复制目标文件的属性保持新生成等时赋予的属性不变 继续有效  
复制时 请作为空[假]数据处理  

3 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出
错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 上当前处于执行中的文件 

4 各指定值请在以下的范围内加以指定  
偏置地址··························0 地址 文件长度 1  

 指定驱动器名为 00H 内置 RAM 的文件时  
 在上述范围内 采用 4 的倍数 10 进制数的情况
 下 为 0 4 8 的地址指定  
 指定驱动器名不是 00H 的文件时 在上述范 
 围内 采用偶数地址 10 进制数的情况下 为
 0 2 4 6 8 指定  
复制字节数 ······················0 字节数 480 
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3.8.24 文件信息的更改 命令 1204 ···············用于 QnACPU 

1   文件生成日期和时间的更改 命令 1204 子命令 0000  
以下举例说明更改指定文件的最终编辑日期和时刻的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文
件名为 ABC12.QPG 的最终编辑时刻时 

文件号指定为不明 最终编辑时刻指定为 QnACPU 的时刻   

31H 32H 30H 34H30H 30H 30H 30H 30H31H

4

32H 30H 30H 30H30H 31H 30H 30H 30H31H

固定为  0000 更改最终编辑日期和时间

46H 46H 46H 46H 41H

A

42H

B

43H

C

31H

1

32H

2

20H 20H51H

Q

50H

P

47H

G

20H 30H 30H31H 34H

更
改
模
式

1 4

30H 30H 30H 30H

最
终
编
辑
时
刻

30H 30H 30H 30H

最
终
编
辑
日
期

H - - L

0

更改最终编辑时刻

20H

仩 仩仩

* *

*

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

指定QnACPU的时刻

0 0 0

H - - LH - - L

0 0 0 00 0

H - L- - LH - - --- L

F F F F

H

10 00

-- LH -H L

100 0010

H - - -- L

201 2

- LH -- LH -

00 00

 
 



 
 

 
 

3 - 203                                                                                                                                                       3 - 203 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
b   采用二进制代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文

件名为 ABC12.QPG 的文件的最终编辑时刻时  
文件号指定为不明 最终编辑时刻指定为 QnACPU 的时刻   

12H 00H00H 01H 00H 20H01H 01H00H

-

04H FFHFFH41H 42H 43H 31H32H 20H 20H 51H 50H 47H 20H 00H00H14H00H 00H00H20H

1204H

仩 仩 仩

*

**

固定为  0000H 更改最终编辑日期和时间

A B C 1 2 Q P G

更
改
模
式

最
终
编
辑
时
刻

最
终
编
辑
日
期

更改最终编辑时刻

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

指定QnACPU的时刻

HLH - L- - LH - - -- HLHLHLHLHLHL HL

数据名  

PLC CPU侧

例

 
 

要点  
1 各指定值请在以下的范围内加以指定或者返回  

文件号 ···································· 1 文件号 256 
更改模式 ································ 04H 08H 0CH 14H 18H或 1CH 

2 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出
错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 上当前处于执行中的文件 
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2   文件名 属性 文件长度的更改 命令 1204 子命令 0001  

以下举例说明更改指定文件的文件名 属性 文件长度的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文
件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件的文件名 属性时  

文件名更改为 ABC1234.QPG 属性更改为只读文件   

31H 32H 30H 34H30H 30H 30H 31H 30H31H 32H 33H 30H 30H

3

30H 31H 30H 30H 30H 31H

 0001 更改文件名 属性 文件长度

41H 42H 43H31H 32H 20H 20H 51H 50H 47H20H 30H 30H 30H 33H

3

20H

文件名 文件

41H42H 43H31H 32H 34H 20H51H 50H47H01H33H 30H 30H 30H 30H30H

固
定
值

30H 30H 30H 31H

3 4

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

只读

文
件
长
度

仩 仩 仩

仩

*

*

*

A B C 1 2 Q P G

更
改
模
式

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

H - L- - LH - - --- LH

10

-

00

- LH

10

-

0010

H L

00

- L--H -

10 2

- LH

10

-

00

- LH -

1 2 0 4

- LH

0

-

00

属性的更改

带
扩
展
符

文件名 属

性
扩展符

文
件
名

- - LH - - --

000 000 00 00 00A B C 1 2 Q P G

- -H - - -- - - L- -
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b   采用二进制代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文

件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件的文件名 属性时 文件
名更改为 ABC1234.QPG 属性更改为只读文件   

12H 01H00H 01H 00H 23H01H 01H00H04H 01H00H41H 42H 43H 31H32H 20H 20H 51H 50H 47H20H 03H00H20H 41H 42H 43H 31H32H 34H 20H 51H 50H 47H01H33H 00H00H

0000H

00H00H

00000000H

00H00H

仩 仩 仩

1204H 0001H

仩

* *

 0001H 更改文件名 属性 文件长度
文件名 文件

固
定
值

只读

更
改
模
式

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

文件名 属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

属性的更改

带
扩
展
符

新文件名 属

性
扩展符

新
文
件
名

3 4A B C 1 2 Q P G

- -H - - -- L - LH L - - HL H- -H - - -- L - LH

A B C 1 2 Q P G

L L HHHL -L L HH

文
件
长
度

 
 

要点  
1 各指定值请在以下的范围内加以指定或者返回  

文件号 ········································1 文件号 256 
更改模式·····································01H 02H 03H 20H 21H 22H或 23H 

2 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出

错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 上当前处于执行中的文件 

3 属性只可在 01H 只读文件 和 20H 允许读出 写入的磁盘文件 之间更

改  
4 尺寸更改仅当 QnACPU 处于 STOP 中时可以进行 指定驱动器上必需存在指

定大尺寸的连续空区  
空区可以利用第 3.7.2 节所示的内存使用状态的读出进行确认  
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3   文件信息的成批更改 命令 1204 子命令 0002  

以下举例说明成批更改指定文件的文件信息的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用
的模块和通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

a   采用 ASCII 代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文
件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件的文件名 属性 最终编
辑日期和时间时 最终编辑日期和时间采用 QnACPU 的日期和时刻
属性更改为只读文件   

31H 32H30H 34H 30H 30H 30H 32H30H 31H 32H 33H 30H 30H30H 31H 30H 30H 30H31H

 0002 成批变换

41H 42H 43H 31H 32H 20H 20H 51H 50H 47H

现文件名

20H 30H 30H 31H 46H20H

41H42H 43H31H 32H 34H 20H51H 50H 47H01H33H 30H 30H 30H 30H 30H

30H 30H 30H 31H

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

更改文件名 文件属性

最终编辑时刻 最终编

辑日期

30H 30H 30H 30H

最
终
编
辑
日
期

30H 30H 30H 30H

最
终
编
辑
时
刻

仩 仩 仩

仩

*

*

固
定
值

只读

更
改
模
式

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

带
扩
展
符

新文件名 属

性
扩展符

新
文
件
名

8 个字节

A B C 1 2 Q P G

H - L- - LH - - --- LH

10

-

00

- LH -

F100

- LH

10

-

001000

H LH - - -- L- LH

0

-

00 10 2 3241 2 0

- LH -

文
件
长
度

A B C 1 2 Q P G

H - L- - LH - - --

3 4

- LH

0

-

00

- LH

0

-

00 0 0

- LH - - --

000000 0 0 000 0
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b   采用二进制代码通讯 更改存储卡 A RAM 区 驱动器名 01H 上文

件号为 1 文件名为 ABC12.QPG 的文件的文件名 属性 最终编
辑日期和时间时 最终编辑日期和时间采用 QnACPU 的日期和时刻
属性更改为只读文件   

12H 02H00H 01H 00H 23H01H 01H00H04H 01H00H41H 42H 43H 31H32H 20H 20H 51H 50H 47H20H 1FH00H20H 41H 42H 43H 31H 32H 34H20H 51H 50H 47H01H33H 00H00H00H00H

1204H 0002H

仩 仩 仩 仩

00H00H00H00H

- H

00H00H

L -

*

仏

*

 0002H 成批变换

现文件名

更改文件名 文件属性

最终编辑时刻 最终编

辑日期

最
终
编
辑
日
期

最
终
编
辑
时
刻

固
定
值

只读

更
改
模
式

带
扩
展
符

设
定
标
志

驱
动
器
名

参照第 3.8.1节

存储卡 A

属

性
扩展符

关键字有效

参照第 3.7.1节

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

关
键
字

命
令

文
件
号

文
件
名

子
命
令

带
扩
展
符

新文件名 属

性
扩展符

新
文
件
名

文
件
长
度

3 4A B C 1 2 Q P G

- -H - - -- L - LHL H- -H - - -- L - LH

A B C 1 2 Q P G

L H L H L HL HL HL H L H-

 
 

要点  
1 各指定值请在以下的范围内加以指定或者返回  

文件号 ················································1 文件号 256 
更改模式·············································01H 更改模式 3FH 

2 QnACPU 处于 RUN 中的情况下 如果指定下列文件 就会引起出错 返回出

错时的完成代码  
参数文件 
内置 RAM 驱动器名 00H 上当前处于执行中的文件 

3 属性只可在 01H 只读文件 和 20H 允许读出 写入的磁盘文件 之间更

改  
4 尺寸更改仅当 QnACPU 处于 STOP 中时可以进行 指定驱动器上必需存在指

定大尺寸的连续空区  
空区可以利用第 3.7.2 节所示的内存使用状态的读出进行确认  
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3.9 用户注册帧的注册 删除 读出·····················用于串行通讯模块 

用户注册帧就是在使用如下所示的功能中 将对方设备和 QCPU 进行数据通讯时的传

输文件的起始部分及最终部分变成用户确定的数据格式  
采用 MC 协议的接通要求数据的发送 
采用非程序性协议 nonprocedural protocol 的数据发送 接收 

 
本节中将说明对方设备用于对 Q 系列 C24 进行用户注册帧的注册 删除 读出的命令

的用法的有关内容  
采用用户注册帧的数据发送 接收的有关内容 请参照 Q 系列 C24 的用户手册 应用

篇 第 10 章 第 11 章  
 

要点  
1 关于用户注册帧的内容 请参照 Q 系列 C24 的用户手册 应用篇 的第 9

章  
2 本功能只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点连接站 使用  

不能对经从网络系统的其他站 Q 系列 C24 使用本功能  
3 只要从对方设备上发出注册/删除/读出请求 本节的通讯就会立刻进行 不等

待 PLC CPU 的 END 处理  
 
3.9.1 命令和字符部分的内容 

以下说明对方设备对 Q 系列 C24 进行用户注册帧的注册等时的命令及控制步骤内的字

符部分 采用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
1   命令 

 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 
1 次通讯能

够处理的点

数 
STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

注册数据 1610 0000  
对用户注册帧 数据的排列顺

序 进行注册  
80 个字节 

删除注册

数据 
1610 0001  删除指定帧号的用户注册帧  1 个  

第 3.9.2 节 用户 
注册 
帧 

读出注册

数据 
0610 0000  读出指定帧号的注册帧  80 个字节 

   

第 3.9.3 节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
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2   字符部分的内容 

以下说明对方设备对 Q 系列 C24 进行用户注册帧的注册 删除 读出时的字
符部分的内容  

a   帧号 
这是用于表示进行注册 删除 读出的用户注册帧号码的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
例 用户注册帧的号码为 3E8H 用户所注册的帧 时 变为

03E8 并从 0 开始依次发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   帧号的指定值和指定内容如下 不能指定除此以外的内容  

 
指定值 指定内容 注册目标 

1H 3E7H 默认注册帧 Q 系列 C24 的 OS 用 ROM 只可读出  

3E8H 4AFH 用户注册帧 
Q 系列 C24 的闪存 ROM 允许读出 写

入 删除  

8001H

801FH 
用户注册帧 

Q 系列 C24 的缓冲存储器 
地址 1B00H 1FF6H  
允许读出 写入 删除  

 
b   注册数据字节数 

这是用于表示注册数据序列的字节数的数据  
用户注册帧中包含可以更改的数据 用于将用户注册帧的一部分置换成

和数校验码等的控制数据 时 与以下的帧字节数有所不同  
关于注册时数据的排列顺序和字节数 通讯时帧的字节数 可参照用户

手册 应用篇 的说明  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 0H 删除时的指定值 或 1H 50H 1 80 变换成 4 位 ASCII
代码 16 进制数 后使用 并从高位开始发送  
例 字节数为 10 个字节时 

变为 000A 并从 0 开始依次发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用字节数 0H 删除时的指定值 或表示 1H 50H 1 80 的 2
个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  

 
c   帧字节数 

这是用于表示注册/读出的帧的字节数的数据  
可以更改的数据部分是将 FFH H的 2 个字节作为 1 个字节计算  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 0H 删除时的指定值 或 1H 50H 1 80 变换成 4 位 ASCII
代码 16 进制数 后使用 并从高位开始发送  

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
使用字节数 0H 删除时的指定值 或表示 1H 50H 1 80 的 2
个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
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d   注册数据 

这是用于表示 Q 系列 C24 上要注册的 或已经注册 帧数据序列的数

据 即上述 b 所示的读出/写入字节数的数据 最大 80 字节 序

列  
需要删除已经注册完成的用户注册帧时 不必指定本注册数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将构成帧的数据码分别变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使

用 并从高位开始发送  
例 指定用于发送/接收 ENQ 模块站号 空码 空格 的帧时 

变为 05FF0120 并从 0 起始数据 开始依次发

送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

从构成帧的数据码的起始部分开始发送  
例 指定用于发送/接收 ENQ 模块站号 空码 空格 的帧时 

变为 05H FFH 01H 20H 并从 05H开始依次发送  
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3.9.2 用户注册帧的注册 删除 命令 1610  

以下举例说明将用户注册帧注册到 Q 系列 C24 上的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 进行注册 删除时 
a   采用帧号 3E8H注册用于发送/接收 ETX 和数校验码 CR LF 的帧

注册后编码和序列为 03H FFH F1H 0DH 0AH 将和数校验
码指定为 除起始帧部分以外的数据作为二进制数据进行累加运算的结
果的低位 1 个字节 8 位 的数值再变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制
数 后得到的字符串时   

31H 36H31H30H 30H 30H 30H30H

6 11

参照第 3.9.1节

0000 注册

30H 33H 45H38H

3 E 8

30H 30H 30H 35H

5

30H33H

3

46H 46H

F

46H 30H44H 30H41H

A

31H30H 30H 30H 34H

H - L

40

注
册
数
据

1 D

帧
号

和数

2 位ASC

代码指定

ETX CR LF

帧
字
节
数

注
册
数
据

* *

*

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

校验码

-H - L-H - L-H - L-

FF0 0 0 0 00 0 000 0 0 0

H - L-

0

 
 

b   删除已采用帧号 3E8H注册完成的用户注册帧时  

31H 36H 31H 30H 30H 30H 30H 31H

6 1

 0001 删除

30H 33H 45H 38H

3 E 8

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H

H -

0

L
* *

*

参照第 3.9.1节

帧
号

帧
字
节
数

注
册
数
据数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

-

00 00 00 0

H - L-H - L-H - L-H - L-

00 00 011
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2   采用二进制代码通讯 进行注册 删除时 

a   采用帧号 3E8H注册用于发送/接收 ETX 和数校验码 CR LF 的帧
注册后的编码和序列为 03H FFH F0H 0DH 0AH 和数校验

码指定为 除起始帧以外部分的数据作为二进制数据进行累加计算的结
果的低位 1 个字节 8 位 的数值按原样使用时   

10H10H 16H

L H

00H00H E8H03H

附
加
代
码

03HFFHF0H0DH05H00H 04H00H 0AH

E
T
X

C
R

L
F1610H

* *

*

L H L H L H L H

1
位
二
进
制

数
据
指
定

参照第 3.9.1节

0000H 注册

注册数据帧
号

帧
字
节
数

注
册
数
据数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

和
数
校
验
码

  
b   删除已采用帧号 3E8H注册完成的用户注册帧时  

10H10H 16H

L H

01H00H E8H03H 00H00H 00H00H

1610H

* *

*

L H L H L H L H
附
加
代
码

 0001H 删除

参照第 3.9.1节

帧
号

帧
字
节
数

注
册
数
据数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

 
 

要点  
1 指定同一帧号对用户注册帧进行再注册时 请先删除用户注册帧后再行注册  

如果指定已注册完成的帧号对用户注册帧进行再注册 就会引起出错 返回

NAK 传输文件  
2 如果对指定未经注册的用户注册帧的帧号进行删除 就会引起出错 返回 NAK

传输文件  
3 帧号请在以下的范围内加以指定  

注册 Q 系列 C24 的闪存 ROM 上时 ·············3E8H 帧号  4AFH 
注册 Q 系列 C24 的缓冲存储器上时 ············8001H 帧号 801FH 
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3.9.3 用户注册帧的读出 命令 0610  

以下举例说明从 Q 系列 C24 上读出用户注册帧的注册内容 注册数据的序列 的控制

步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 读出采用帧号 3E8H注册的内容时 
注册内容是用于发送/接收 ETX 和数校验码 CR LF 的帧 和数校验码指
定为 除起始帧以外部分的数据作为二进制数据进行累加运算的结果的低位 1
个字节 8 位 的数值再变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 字符串时   

30H36H31H30H 30H 30H 30H30H

H

6

-

1

L

30H 33H 45H38H

3 E 80

30H 30H 30H 35H

5

30H33H

3

46H 46H 46H

F

30H44H 30H

A

41H31H30H 30H 30H 34H

1 D

* *

* *

参照第 3.9.1节

0000  固定 

注
册
数
据

帧
号

和数

2 位ASC

代码指定

ETX CR LF

帧
字
节
数

注
册
数
据

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

校验码

参照第 3.9.1节

- H - L- H - L-

000000

H - L- H - L-

4000000 0 0FF 0
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2   采用二进制代码通讯 读出采用帧号 3E8H注册的内容时 

注册内容是用于发送/接收 ETX 和数校验码 CR LF 的帧 和数校验码指
定为 除起始帧以外部分的数据作为二进制数据进行累加预算的结果的低位 1
个字节 8 位 的数值按原样使用   

10H10H 06H 00H00H E8H03H

03HFFHF0H0DH

L

05H00H

H

04H00H 0AH

0610H

* *

* *

参照第 3.9.1节

0000H  固定 

注册数据

帧
号

帧
字
节
数

注
册
数
据

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

字
节
数

参照第 3.9.1节

L H

L H L HL H附
加
代
码

E
T
X

C
R

L
F

和
数
校
验
码

1
个
字
节
的
二
进

制
数
据
指
定

 
 

要点  
1 如果指定未经注册的用户注册帧的帧号 就会引起出错 返回 NAK 传输文件  
2 帧号请在以下的范围内加以指定  

Q 系列 C24 的 OS 用 ROM 上注册的默认注册帧 
······················1H 帧号  3E7H 

Q 系列 C24 的闪存 ROM 上注册的用户注册帧 
······················3E8H 帧号  4AFH 

Q 系列 C24 的缓冲存储器上注册的用户注册帧 
······················8001H 帧号 801FH 
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3.10 全局功能 ············· 用于串行通讯模块 

所谓全局功能 就是使与对方设备多点连接的 Q 系列 C24 安装站 PLC CPU 的全局信

号 X1A/X1B 具备 ON/OFF 的功能  
该功能用于对 PLC CPU 的紧急指令 同时起动 可否数据收发的连锁信号等  
以下举例说明使用全局功能时的控制步骤  

 
要点  

1 对方设备对多点连接站上的计算机链接模块使用了 A 兼容 1C 帧的 GW 命令

时 针对 Q/QnACPU 站的串行通讯 接收到 GW 命令的接口端的全局信号

输入信号时 X1A 或 X1B 将 ON/OFF  
例 从 Q 系列 C24 的 CH1 侧接口接收到 GW 命令时 Q 系列 C24 将对 X1A

进行 ON/OFF  
2 对多点连接的 ACPU C24 站使用了本全局功能时 ACPU 的 X2 将

ON/OFF  
3 全局信号 ON/OFF 后 如果重新启动 PLC CPU 全局信号将会 OFF  
4 本功能只可对与对方设备相连接的 Q/QnACPU Q 系列 C24 站 包括多点连

接站 使用  
对于经从网络系统的其他站 ACPU Q 系列 C24 站 不能使用本功能  

 
3.10.1 命令和字符部分的内容 

以下说明对方设备对 Q 系列 C24 的全局信号进行 ON/OFF 时的命令及控制步骤内的字

符部分 采用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
1   命令 

 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

全局信号

OFF 
1618 0000  关闭 OFF 全局信号  

全局 
全局信号

ON 
1618 0001  打开 ON 全局信号  

   
第 3.10.2

节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
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2   字符部分的内容 

以下说明对方设备对全局信号进行 ON/OFF 时的字符部分的全局信号指定数据
的内容  

a   站号 
对方设备对全局信号进行 ON/OFF 的站利用站号指定  
请指定为以下之一  

 
指定值 

ASCII 代码时 二进制代码时 
全局功能的处理内容 

00 1F  00H 1FH 
只可对多点连接中的指定站进行全局信号的

ON/OFF  

FF  FFH 
对多点连接的所有站进行全局信号的

ON/OFF  
 

例   

对方设备

(00)

指定为  01 时

(01) (02) 03 站号

 对象站

(00)

指定为  FF 时

(01) (02) 03 站号

 对象站

C24 QC24 QC24N Q系列C24

 

CPU CPU CPU CPU

CPUCPUCPUCPU

C
2
4

C
2
4

C
2
4

C
2
4

C
2
4

C
2
4

C
2
4

C
2
4

对方设备

  
b   全局信号指定 

这是用于指定对 Q/QnACPU 的哪个全局信号进行 ON/OFF 的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   全局信号指定的指定值和指定内容如下 不能指定除此以外的内

容  
 

指定值 指定内容 

0000H 
对接收到全局功能用命令的接口端的全局信号进行 ON/OFF  
从 CH1 侧接口接收到命令时 对 X1A 进行 ON/OFF  
从 CH2 侧接口接收到命令时 对 X1B 进行 ON/OFF  

0001H 对 X1A 进行 ON/OFF 与接收到全局功能用命令的接口无关  

0002H 对 X1B 进行 ON/OFF 与接收到全局功能用命令的接口无关  
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3.10.2 全局功能的控制步骤 命令 1618  

以下举例说明从对方设备对 PLC CPU 的全局信号进行 ON/OFF 的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码的格式 1 对全局信号进行 ON/OFF 时 
a   对多点连接的所有站的全局信号 X1A 进行 ON 时  

*

31H 36H31H 38H30H 30H 30H31H

6 8

参照第 3.10.1节

0001 全局信号 ON

30H 30H 30H31H

H - -

0

L

1

全
局
信
号
指
定

X1A ON 与接收

*1 对全局信号进行 ON / OFF的对象站

没有应答
传输文件

*

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

H - - LH - - L

000 10011

采用站号指定 
所有站 / 仅1个指定站

参照第 3.10.1节 2

到命令的接口无关

  
b   对多点连接的所有站的全局信号 X1A 进行 OFF 时  

*

31H 36H31H38H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H31H

*

参照第 3.10.1节

0000 全局信号 OFF

全
局
信
号
指
定

X1A OFF 与接收

*2 对全局信号进行 ON / OFF的对象站

没有应答
传输文件

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

采用站号指定 
所有站 / 仅1个指定站

参照第 3.10.1节 2

到命令的接口无关

6 8

H - -

0

L

1

H - - LH - - L

0000011 0
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2   采用二进制代码的格式 5 对全局信号进行 ON/OFF 时 

a   对多点连接的所有站的全局信号 X1A 进行 ON 时  

18H 16H 01H00H

L

01H00H

H

1618H

* *

全
局
信
号
的

O
N/
O
F
F
指
令

参照第 3.8.1节

0001H 全局信号 ON

X1A ON 与接收

*1 对全局信号进行 ON / OFF的对象站

没有应答
传输文件

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

采用站号指定 
所有站 / 仅1个指定站

参照第 3.10.1节 2

到命令的接口无关

L HL H

  
b   对多点连接的所有站的全局信号 X1A 进行 OFF 时  

18H 16H

L H

00H00H 01H00H

全
局
信
号
的

1618H

* *

参照第 3.8.1节

0000H 全局信号 OFF

X1A OFF 与接收

*2 对全局信号进行 ON / OFF的对象站

没有应答
传输文件

数据名 

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

命
令

子
命
令

采用站号指定 
所有站 / 仅1个指定站

参照第 3.10.1节 2

到命令的接口无关

L H L H

O
N/
O
F
F
指
令
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3.11 向对方设备发送数据 接通要求功能 ·············· 用于串行通讯模块 

采用 MC 协议进行数据通讯 从 PLC CPU 向对方设备发出数据发送请求的功能称为接

通要求功能  
采用 MC 协议的数据通讯 根据来自正常通讯的对方设备的指令进行  
将必须通知对方设备的紧急数据等作为接通要求数据 使用接通要求功能 通过从

PLC CPU 上的起动向对方设备发送  
 
从 CH1 侧接口发送时   

PLC CPU

地址 缓冲存储器

数据长度 A0H

起始地址 C00H

发送的数据 

执行结果

A0H

A1H

256H

采用
CH1
侧时 

C00H

C09H

发送完成

发送请求

Q系列 C24

接通要求数据

MC 协议的格式 1 5

从 CH1 侧发送
对方设备

起始地址 数据长度

发送的数据

接通要求的执行结果

顺控程序

完成

执行ONDEMAND

 
 

要点  
该接通要求功能可以在对方设备和 PLC CPU 的系统构成为 1︰1 的情况下使用   

PLC CPU CH1或

对方设备

CH1

CH2

 独立动作

对方设备为 1 台时 对方设备为 2 台时 1﹕1连接的组合

对方设备 对方设备

CH2

C24
Q系列

C24
Q系列

PLC CPU

 
 
系统构成不是 1︰1 的情况下 请不要使用接通要求功能  
对方设备和 PLC CPU 为 1﹕n 站或 m﹕n 站的多点连接时 如果使用接通要求功

能 控制步骤的格式 1 5 的通讯数据 接通要求数据将被破坏 以致不能正常地发

送数据  
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3.11.1 接通要求功能的执行步骤 

1   PLC CPU 侧的执行步骤  
接通要求数据发送

可编程控制器启动之前 确认

接通要求用的设定值

利用GX Configurator-SC更改设定值

PLC CPU运行

利用接通要求数据的发送指示

发出接通要求数据的发送请求

发送接通要求数据

发送完成
异常完成时

正常完成时

确认异常完成的原因

针对异常完成的处置

发送完成

利用 GX Configurator-SC确认

参照用户手册 基础篇

执行 ONDEMAND命令 参照 3.11.3节

正常 / 异常完成通过 ONDEMAND命令

利用 ONDEMAND 命令的控制数据确认

如果缓冲存储器的地址  256H/266H 中

需要更改

不必更改

参照用户手册 基础篇 第  8.6.3节 第 8.6.4节
或通过GX Developer的缓冲存储器确认
字/字节单位 地址 96H/136H
缓冲存储器起始地址 地址 A0H/140H
数据长度 地址 A1H/141H
参照用户手册 基础篇 第  3.9 节

将需要发送的数据保存到软元
件内

第 8.4.5节 第 8.4.6节

存储值 出错代码 和内容参照用户手册
基础篇 第10章

写入了非 0 的值 数据就不能正常地发送

的完成软元件 1的ON/OFF来加以判断
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2   对方设备侧的执行步骤  
接通要求数据接收

判别所接收到的数据是接通要求

数据 还是由命令执行带来的

数据处理

接收完成

发送接通要求数据时 将 Q 系列
C24 作为 PLC 编号 发送
 FE /FEH

采用 ASC 代码时 发送   FE
采用二进制代码时 发送   FEH

仅当对方设备侧所接收到的数据的  PLC 编号为
FE /FEH时 才作为接通要求数据处理

数据

 
 

3   以下说明已发出接通要求数据的发送请求时的时间曲线图的有关

内容  
a   全双工通讯方式时  

Q 系列 C24 处于数据接收中时  
针对命令传输文件 ENQ 的应答传输文件 STX 的发送在接通

要求数据发送完成之前必须等待   

对方设备侧 接通要求数据

E
N
Q

PLC CPU侧

命令传输文件

应答传输文件
S
T
X

ONDEMAND

 
 

Q 系列 C24 处于数据发送中时  
接通要求数据的发送在针对来自对方设备的命令传输文件 ENQ 的

应答传输文件 STX 发送完成之前必须等待   
E
N
Q

S
T
X

ONDEMAND

对方设备侧
接通要求数据

PLC CPU侧

命令传输文件

应答传输文件
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b   半双工通讯方式时·················参照用户手册 应用篇 第 8 章  

Q 系列 C24 处于数据接收中时  
接通要求数据的发送在来自对方设备的命令传输文件 ENQ 接收完

成之前必须等待   
E
N
Q

S
T
X

ONDEMAND

对方设备侧 接通要求数据

PLC CPU侧

命令传输文件

应答传输文件

 
 

Q 系列 C24 处于数据发送中时  
接通要求数据的发送在针对来自对方设备的命令传输文件 ENQ 的

应答传输文件 STX 发送完成之前必须等待   
E
N
Q

S
T
X

ONDEMAND

对方设备侧
接通要求数据

PLC CPU侧

命令传输文件

应答传输文件

 
 

备    注 

发送接通要求数据及应答数据时 将分别进行由用户手册 应用篇 第 6 章所示的

发送监视时间 定时器 2 引起的超时检查  
发生该超时出错时 请重新设定发送监视时间 以保证在监视时间内发送正常完

成  
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3.11.2 利用接通要求功能的数据发送格式 

利用接通要求功能的接通要求数据的排列顺序根据利用 Q 系列 C24 的 GX Developer
的通讯协议设定的格式号确定 按照如下所示的帧的设定格式的排列顺序发送  
设定格式为 1 4 时 A 兼容 1C 帧的 格式 1 格式 4 的排列顺序  
设定格式为 5 时 QnA 兼容 4C 帧的 格式 5 的排列顺序  

 
以下举例表示所发送的接通要求数据的排列顺序和内容  
接通要求数据中 发送数据 数据字节数 和数校验码以外的各数据项目采用图中所示

的 ASCII 代码/二进制代码的数据发送  
站号即为表示 Q 系列 C24 的设定站号 00H 1FH 的数据  

 
1   采用 A 兼容 1C 帧格式 1 格式 3 时的接通要求数据的发送格式  

站
号

L

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

45H 03H

Q系列C24的设定站号  00时

34H 41H

发送的数据

H

46H 41H 42H 43H 31H 32H 33H

EF
L

30H

H

30H

00

S
T
X

02H

A B C 1 2 3 4 A

* 发送数据以外的内容由

LH

Q系列C24添加后发送

 
 

2   采用 A 兼容 1C 帧格式 2 的接通要求数据发送格式  

45H 03H 41H 41H46H 41H 42H 43H 31H 32H 33H30H30H02H 30H30H

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

Q系列C24的设定站号  00时

发送的数据S
T
X

* 发送数据以外的内容由
Q系列C24添加后发送

块
号

LH
EF

LH
00 A B 1 2 3 A

LH
A

LH
00
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3   采用 A 兼容 1C 帧格式 4 时的接通要求数据的发送格式  

45H 03H 34H 41H46H 41H 42H 43H 31H 32H 33H02H 30H30H

C
R

L
F

0DH0AH

站
号

L

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

Q系列C24的设定站号  00时

发送的数据

H
EF

LH
00

S
T
X

A B C 1 2 3 4 A

* 发送数据以外的内容由

LH

Q系列C24添加后发送

 
 

4   采用 QnA 兼容 4C 帧格式 5 时的接通要求数据的发送格式  

字
节
数

数
据

识
别
号

帧 网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

上
位
站
号

命
令

D
L
E

02H10H 10H 00H F8H FEH FEH03H 00H 00H 21H 10H 03H

H L

38H 35H00H00H

附
加
代
码

10H 01H 41H 42H 43H 31H 32H 33H

0010H

03FEH 2101H 3835H

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

Q系列C24的设定站号  00时

发送的数据S
T
X

I/
O
编
号

D
L
E

H L H LH L

请
求
目
标
模
块

站
号

 
 

要点  
采用由用户选择的 QnA 兼容 3C/4C 帧格式等 除上述以外的排列顺序发送时 请

使用用户手册 应用篇 第 9 章 第 10 章所示的利用用户注册帧的数据通讯功

能  
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3.11.3 接通要求功能的控制步骤 命令 2101  

以下举例说明利用接通要求功能向对方设备发送接通要求数据时的控制步骤  
控制步骤图中所示的传输文件的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格式有所

不同  
GX Developer 上的通讯协议设定为 1 4 时 利用 A 兼容 1C 帧发送接通要求数

据 A 兼容 1C 帧各格式的数据项目的排列顺序和内容请参照 5.1 节  
GX Developer 上的通讯协议设定为 5 时 利用 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 发送接通

要求数据 QnA 兼容 4C 帧的数据项目的排列顺序和内容请参照第 3.1 节  
 
控制步骤  通过 A 兼容 1C 帧的格式 1 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 表示  

1   格式 1 时 
a   GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单位 时 

下图为指定 2 个字发送数据时的情形   

数据名

对方设备侧

ONDEMAND命令

由Q系列C24添加

02H

H

30H 30H

L

0 0

03H 39H32H

9 2

46H 45H

F E

31H

1

32H

2

33H

3

34H

4

35H

5

36H

6

37H

7

38H

8

B部分字符

ONDEMAND命令完成位

ONDEMAND命令异常完成位

1

1次扫描

缓冲存储器
0

C00H

2

0

1234H

5678H

96H

A0H

A1H

256H

C00H

CH1侧

执行结果

数据长

起始地址

字单位

C01H
发送的数据 以4位为单位 并从高位开始依次发送

发送出错时存入非 0 数据

1

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

发送的数据S
T
X

例

PLC CPU侧
H L H L

 
 

要点  
1 采用控制步骤格式 2 进行时 块号为 00  
2 接通要求数据的发送数据部分的字符数为数据长 4  

1 个字节的数据使用 4 个字符  
因此 用 4 位 16 进制 表达 1 个字节的数据  
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b   GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单位 时 

下图为指定 2 个字 4 个字节 的发送数据时的情形   

02H

H

30H 30H

L

0 0

03H 39H32H

9 2

46H 45H

F E

33H

3

34H

4

31H

1

32H

2

37H

7

38H

8

35H

5

36H

6

1

C00H

4

0

1234H

5678H

96H

A0H

A1H

256H

C00H

C01H
按照低位 8 位 高位 8 位的顺序发送

缓冲存储器

CH1侧

执行结果

数据长

起始地址

字单位

发送的数据

发送出错时存入非 0 数据

1

数据名

对方设备侧

ONDEMAND命令

由Q系列C24添加

B部分字符

ONDEMAND命令完成位

ONDEMAND命令异常完成位

1

1次扫描

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

发送的数据S
T
X

例

PLC CPU侧
H L H L

 
 

要点  
1 采用控制步骤格式 2 进行时 块号码为 00  
2 接通要求数据的发送数据部分的字符数为数据长 2  

1 个字节的数据要用 2 个字符  
因此 采用 2 位 16 进制 表达 1 个字节的数据  

3 数据长为奇数时 将发送最终数据存储软元件的低位字节 第 0 7 位 的数

据  
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2   格式 5 时 

a   GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单位 时 
下图为指定 2 个字的发送数据时的情形   

0

C00H

2

0

1234H

5678H

96H

A0H

A1H

256H

C00H

C01H
按照低位 8 位 高位 8 位的顺序发送

缓冲存储器

CH1侧

执行结果

数据长

起始地址

字单位

发送的数据

发送出错时存入非 0 数据

1

10H

L

0EH00H

H

12H34H02H 10HF8H 00H00H FEHFEH03H 00H 00H 01H21H 56H78H 03H 33H42H

000EH 2101H

数据名

对方设备侧

ONDEMAND命令

由Q系列C24添加

ONDEMAND命令完成位

ONDEMAND命令异常完成位

1

1次扫描

例

PLC CPU侧

字
节
数

数
据 识

别
号

帧 网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

上
位
站
号

命
令

D
L
E

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

发送的数据S
T
X

I/
O
编
号

D
L
E

请
求
目
标
模
块
站
号

L H L H L H

 
 

要点  
接通要求数据的发送数据部分的字节数为数据长 2  

1 个字的数据要用 2 个字节  
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b   GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单位 时 

下图为指定 2 个字 4 个字节 的发送数据时的情形   

1

C00H

4

0

1234H

5678H

96H

A0H

A1H

256H

C00H

C01H
按照低位 8 位 高位 8 位的顺序发送

缓冲存储器

CH1侧

执行结果

数据长

起始地址

字单位

发送的数据

发送出错时存入非 0 数据

1

1

10H

L

0EH00H

H

34H12H02H 10HF8H 00H00H FEHFEH03H 00H 00H 01H21H 78H56H 03H 33H42H

000EH 2101H

数据名

对方设备侧

ONDEMAND命令

由 Q系列 C24添加

ONDEMAND命令完成位

ONDEMAND命令异常完成位
1次扫描

例

PLC CPU侧

字
节
数

数
据 识

别
号

帧 网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

上
位
站
号

命
令

D
L
E

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

发送的数据S
T
X

I/
O
编
号

D
L
E

请
求
目
标
模
块
站
号

L H L H L H

 
 

要点  
1 接通要求数据的发送数据部分的字节数与数据长相同  

1 个字节数据要用 1 个字节  
2 数据长为奇数时 将发送最终数据存储软元件的低位字节 第 0 7 位 的数

据  
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3   使用接通要求功能时的顺控程序例 使用 ONDEMAND 命令  

以本节 1 2 所示的控制为例 使用接通要求功能时的顺控程序例如下所
示  

Q 系列 C24 的输入输出信号为 X/Y80 X/Y9F 从 CH1 侧发送  
ONDEMAND 命令的详情请参照用户手册 基础篇 第 9 章   

将发送指定 PLS 化

设置发送的数据

将保存发送结果的软元件清  0

发送数据的单位为字单位时 采用

指定发送接口的编号  CH

设置发送准备完成标志

启动接通要求 请求发送

正常完成

异常完成
供操作员确认的输出信号

D11的数据接通执行结果 利用D2的LED的接通状态

D11
非0 因出错 数据未能正确地发送
0 发送正常

采用出错复位指令的出错   LED 关闭请求
清除数据接通执行结果的存储值

 [ MOV  K2   D12 ]

确认异常完成的原因

 
 

要点  
1 采用专用命令的通讯状态读出可以用 SPBUSY 命令进行  
2 上述 1 的详情请参照用户手册 基础篇 第 9 章  
3 指定发送数据的存储容量 存储在上述程序例中的 D0 D1 数据长 存储在

上述程序例中的 D12 存储 时 请不要超出用户分配给接通要求功能的缓冲存

储器范围  
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3.12 传送顺序的初始化·················用于串行通讯模块 

这是用于对采用 MC 协议的 QnA 兼容 4C 帧格式 5 的数据通讯的传送顺序进行初始

化 将 Q 系列 C24 设置为等待接收来自对方设备的命令的状态的功能  
采用格式 5 进行数据通讯 在对方设备侧上对 Q 系列 C24 的传送顺序进行初始化时

请向 Q 系列 C24 发送本节所示的命令传输文件  
本节的功能与采用 ASCII 代码进行数据通讯时的 EOT CL 的功能相同  
以下的有关内容请参照 3.1.6 节 1 b 的 EOT CL 的说明部分  
对方设备是在什么时候对 Q 系列 C24 的传送顺序进行初始化的  
Q 系列 C24 对传送顺序进行初始化时的处理/动作 
采用 ASCII 代码进行数据通讯时的传送顺序的初始化方法 

 
要点  

只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点连接站 使用本功能  
对于经从网络系统的其他站 Q 系列 C24 不能使用本功能  

 
3.12.1 命令 

以下说明对方设备对 Q 系列 C24 的传送顺序进行初始化时的命令的有关内容  
 

PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

传送顺序 
初始化 

1615 0000  中止当前的处理请求 设置为命令接收等待状态     

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
3.12.2 传送顺序初始化 命令 1615  

以下举例说明传送顺序初始化的控制步骤  
 
控制步骤  采用 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 表示   

PLC CPU侧

数据名

10H 02H F8H00H

参照第 3.1.6节

固定为 0000H

00H

参照第 3.1.6节

000CH

0CH00H

L H

FFH03H 00H 00H 15H16H 10H 03H 33H30H00H00HFFH

1615H

请指定除站号外的上述数据

站号请指定为对象 Q 系列 C24的设定站号

没有应答

例

对方设备侧

传输文件

L H L H L H H L

字
节
数

数
据 识

别
号

帧 网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

上
位
站
号

命
令

D
L
E

站
号

P
L
C
编
号

E
T
X

和
数
校
验
码

发送S
T
X

I/
O
编
号

D
L
E

请
求
目
标
模
块
站
号

的数据
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3.13 模式的切换·········· 用于串行通讯模块 

这是 Q 系列 C24 启动后 从对方设备上强制地切换指定接口的当前通讯协议 动作模

式 和传送规格的功能  
不进行 QCPU 的重新启动 便更改指定接口的通讯协议和传送规格 继续数据通讯

时 使用本功能  
 
本节中只说明从对方设备上对 Q 系列 C24 进行模式切换的命令的用法的有关内容  

 
要点  

1 进行模式切换时 请参照用户手册 应用篇 第 15 章  
第 15 章有从 PLC CPU 上对 Q 系列 C24 进行模式切换的方法的有关说明  

2 从对方设备进行的模式切换只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点

连接站 使用  
对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 C24 则不能使用  

3 Q 系列 C24 的模式切换一旦发出请求 将即刻开始  
模式切换请求时 如果 Q 系列 C24 正在进行某项处理 则中止该项处理  

 
3.13.1 命令和字符部分的内容 

以下说明对方设备对 Q 系列 C24 进行模式切换时的命令及控制步骤内的字符部分 采

用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
 

1   命令 
 

1 次通讯能够处

理的点数 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 

 
──── 

 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 访问站 1 
参照第 3.2 节

7  

STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

模式切换 1612 0000  
对指定接口的动作模式 传

送规格进行切换  
1 站分     第 3.13.2 节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
 

2   字符部分的内容 
以下说明对方设备对 Q 系列 C24 进行模式切换时的字符部分的内容  
关于各设定值的内容 限制事项 请参照用户手册 基础篇 的第 4.5.2 节  

a   频道号 
这是用于表示模式切换的对象接口 CH 的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将 3 所示的数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用

并从高位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用 3 所示的 1 个字节的数值发送  
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3   频道号的指定值和指定内容如下   
指定值 对象接口 

1H Q 系列 C24 的 CH1 侧接口 
2H Q 系列 C24 的 CH2 侧接口 

 
b   切换指示 

这是用于表示模式切换的切换内容的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 1 个字节的数值发送  
3   切换指示的指定值和指定内容如下  

所有的位均为 0 OFF 时 利用 GX Developer 上的各开关设定

内容进行模式切换   

1/0 可以指定为  01H 07H1/01/000000

b7 - - -  b3 b2 b1 b0

1 切换成通讯速率设定项目  d 的

模式号 动作模式 切换指示
0 切换成 GX Developer上的通讯协议

1 切换成模式号项目  c 的指定号码
传送规格切换指示

0 切换成 GX Developer上的传送设定的

1 切换成传送设定项目  d 的指定内容
通讯速率切换指示

0 切换成 GX Developer上的通讯速率

设定的设定号

设定内容

设定的设定内容

指定内容   
c   模式号 

这是模式切换时 用于指定切换后的通讯协议设定的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

采用 2 位 ASCII 代码 16 进制数 指定如下 并从高位开始发

送  
例 01 的情况下 从 0 开始发送  

 
指定值 

ASCII 二进制 
模式号 动作模式  

01 01H MC 协议 格式 1  
02 02H MC 协议 格式 2  
03 03H MC 协议 格式 3  
04 04H MC 协议 格式 4  
05 05H MC 协议 格式 5  
06 06H 非程序性协议 nonprocedural protocol  
07 07H 双向协议 
FF FFH GX Developer 连接

1 
1 GX Developer 的开关设定时指定为 GX Developer 连接模式的情况

下 将通讯协议设定指定为 00H 参照用户手册 基础篇 第

4.5.2 节   
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用上述 1 所示的 1 字节的数值 01H 07H FFH 发送  
3   b 所示的切换指示的 模式号 动作模式 切换指示 为

0 时 本项目采用空[假]数据 01 07 FF ASCII 代码

时 指定 请不要指定为 0  
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d   传送设定 通讯速率设定 

这是模式切换时用于指定切换后的传送规格的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 1 个字节的数值发送  
3   传送设定 通讯速率设定的指定值和指定内容如下  

 
传送设定

1  
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

0/1 (OFF/ON)

 位

b0
b1
b2

b3

b4
b5
b6
b7

内容

动作设定

数据位

检验位

奇/偶校验

停止位

和数校验码

RUN中写入

设定更改

0(OFF)

独立

7

无

奇数

1

无

禁止

1(ON)

连动

8

有

偶数

2

有

允许

备注

CH1侧必须设定位 OFF

不包括校验位

垂直校验

仅当有校验位时有效

-
-
-
-禁止 允许

 
 

1 通讯协议设定时设定 GX Developer 连接 的接口端请全部设定为 OFF 端  
 

通讯速率设定
1 2 3 

通讯速率 
单位 bps  

设定值 
通讯速率 
单位 bps  

设定值 

50 0FH 14400 06H 
300 00H 19200 07H 
600 01H 28800 08H 
1200 02H 38400 09H 
2400 03H 57600 0AH 
4800 04H 115200 0BH 
9600 05H 230400 0CH 

1 230400bps 只有 QJ71C24N -R2/R4 的 CH1 侧可以使用  

2 2 个接口上分别连接对方设备时 如果 2 个接口的合计通讯速率在 115200bps 以内

QJ71C24N -R2/R4 请在 230400bps 以内 设定  

对方设备只与任意一个接口相连接时 可以将所连接的接口端最大设定为 115200bps

QJ71C24N -R2/R4 的 CH1 侧时 最大 230400bps 此时 不连接对方设备的

接口端请设定为 300bps  

3 通讯协议设定时设定 GX Developer 连接 的接口端请设定为 00H 以 GX 

Developer 端上的设定速度动作  

 
4   b 所示的切换指示的 传送规格切换 通讯速率切换指示 为

0 时 本项目采用空[假]数据 00 ASCII 代码时 指定  
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3.13.2 模式切换 命令 1612  

以下举例说明从对方设备上对 Q 系列 C24 进行模式切换的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格

式有所不同  
请参照第 3.1.4 节 第 3.1.6 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 对 CH1 侧接口进行模式切换时  

PLC CPU侧

数据名

31H 36H 31H32H 30H 30H 30H30H 30H 31H

命
令

H

6

- L

21

切
换
指
示

0

30H37H

7

参照 3.13.1节

子
命
令

频
道
号

模
式
号

30H31H 42H30H

B

传
送
设
定

30H35H

5

通
讯
速
率

固定为  0000

CH1侧

模式号  1

B

1 0 1 1

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

5

0 1 0 1

传送设定 的更改

对方设备侧

例

数据名

例

1

- H - L- H L H L H L H L H L

1 1000 0 0 0 0 0

模式号

通讯速率

 
 

 上图的模式切换内容 
 

指定项目 指定内容 对应开关 设定值  

动作模式 MC 协议的格式 1 通讯协议设定 1  
动作设定 独立动作 位 0 OFF 
数据位设定 7 位 位 1 OFF 
有无校验位的设定 无 位 2 OFF 
偶校验/奇校验的设定 奇数 位 3 OFF 
停止位设定 2 位 位 4 ON 
有无和数校验的设定 有 位 5 ON 
允许和禁止 RUN 中写入的设定 禁止 RUN 中写入 位 6 OFF 
允许和禁止设定更改的设定 允许更改 

传送设定 

位 7 ON 
通讯速率 9600bps 通讯速率设定 5H  
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2   采用二进制代码通讯 对 CH1 侧接口进行模式切换时  

12H16H 00H00H

L H

10H 03H01H 07H 01HB0H05H

B

1 0 1 1

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

5

0 1 0 1

1612H

* *

PLC CPU侧

数据名

命
令

切
换
指
示

参照 3.13.1节

子
命
令

频
道
号

模
式
号

传
送
设
定

通
讯
速
率

固定为  0000H

CH1侧

模式号  1

传送设定 的更改

对方设备侧

例

数据名

例
模式号

通讯速率

L H

*

 
 

 上图的模式切换内容如 1 所示  
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3.14 LED 显示器的关断 通讯出错信息和出错代码的初始化 ·····用于串行通讯模块 

这是对方设备关断 Q 系列 C24 的 ERR LED 或初始化缓冲存储器中存储的通讯出错信
息 出错代码的功能  
初始化由针对命令传输文件的 NAK 传输文件的应答等引起的当前出错信息 回复正常
时的信息 初始化缓冲存储器的出错代码存储区时 使用本功能  
利用本功能对 Q 系列 C24 进行处理与利用如下所示的输出信号和缓冲存储器进行的处
理相同  
根据 3.14.1 节 2 a 的说明中的子命令所表示的值的第 0 3 位的 ON/OFF 执行
相对应的处理 请参照用户手册 基础篇 第 10 章后使用  
本节只说明命令的用法  

 
表示子命令指定值的内存

的位状态 
执行同一处理的输出信号 缓冲存储器 处理概要 参照章节 

第 0 位为 1 ON 时 出错信息初始化请求信号 YE  
CH1 侧出错时接通的 ERR LED 的关

断 输入信号 XE 的 OFF 缓冲存储器

CH1 侧出错代码的初始化 

第 1 位为 1 ON 时 出错信息初始化请求信号 YF  
CH2 侧出错时接通的 ERR LED 的关

断 输入信号 XF 的 OFF 缓冲存储器

CH2 侧出错代码的初始化 

第 2 位为 1 ON 时 
CH1 侧通讯出错信息初始化请求区 缓

冲存储器地址 0H  
通讯出错信息的初始化 

第 3 位为 1 ON 时 
CH2 侧通讯出错信息初始化请求区 缓

冲存储器地址 1H  
通讯出错信息的初始化 

用户手册 
基础篇  

第 10 章 

 
要点  

1 请在确认子命令所表示的值的第 0 3 位的 ON/OFF 引起的 Q 系列 C24 的处

理概要的基础上 对作为对象的通讯出错信息 出错代码进行初始化处理  
建议对某一方的各个接口或双方的接口同时进行  
采用子命令为 0005H/000AH/000FH的数值指定  

2 只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点连接站 使用本功能  
对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 C24 不能使用本功能  

 
3.14.1 命令和字符部分的内容 

以下说明从对方设备上对 Q 系列 C24 的 LED 显示器进行关断 初始化通讯出错信息时

的命令及控制步骤内的字符部分 采用二进制代码通讯时为数据部分

的有关内容  
1   命令 

 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

LED 显示器的关断

出错代码的初始化 
1617 000  关断 LED 显示器 初始化出错代码等     

第 3.14.2
节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
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2   字符部分的内容 

以下说明从对方设备上对 Q 系列 C24 的通讯出错信息和出错代码进行初始化
时的字符部分的内容  

a   子命令 
这是用于指定 Q 系列 C24 端处理内容的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 1 个字节的数值发送  
3   子命令的指定值和指定内容如下  

利用相应位的 1 ON 可以指定所对应处理的执行   

1/0

有无与输出信号  YE 的 ON相同的处理指定

可以指定为 01H 0FH1/01/01/00

~ b3 b2 b1 b0b15 b4

有无与输出信号  YF 的 ON相同的处理指定

有无与写入缓冲存储器 地址  0H 相同的处理指定

有无与写入缓冲存储器 地址  1H 相同的处理指定

对象通讯出错信息由  b 通讯出错信息 -1指定

对象通讯出错信息由  b 通讯出错信息 -2指定   
b   通讯出错信息-1 通讯出错信息-2 

这是用于表示所初始化的通讯出错信息的数据  
通讯出错信息-1 主要是对 CH1 侧的指定  
通讯出错信息-2 主要是对 CH2 侧的指定  

1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 
将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位开始发送  
例 CH2 侧的通讯出错信息全部作为对象时即为 C0FF 从

C 开始依次发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   通讯出错信息-1 通讯出错信息-2 项目的各指定值和指定内容如

下  
利用相应位的 1 ON 可以指定所初始化的通讯出错信息   
子命令 通讯出错信息-1 通讯出错信息-2 备注 

0001H 0003H 00H 00H 
0004H 0007H 0001H 00FFH 00H 
0008H 000BH 00H 0001H C0FFH 
000CH 000FH 0001H 00FFH 0001H C0FFH 

00H 以外根据下图指定 

 

通讯出错信息

通讯出错信息 -1可以指定为 0001 H 00FF H

通讯出错信息 -2可以指定为 0001 H 00FF H
1/01/01/01/00000

b15 - - - b0

1/01/01/01/0001/01/0

b14 b13 - - - - b8 b7 b6 b5 -

SD.WAIT
SIO
PRO
P/S
C/N
NAK
ACK
NEU
CH2.ERR
CH1.ERR  
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3.14.2 LED 显示器的关断 通讯出错信息和出错代码的初始化 命令 1617  

以下举例说明从对方设备上关断 Q 系列 C24 的 ERR LED 初始化通讯出错信息和出

错代码的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格

式有所不同  
请参照第 3.1.4 节 第 3.1.6 节所示的详细说明项  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 进行与 CH1 侧接口相关的 ERR LED 的关

断 输入信号 XE 的 OFF 缓冲存储器 CH1 侧出错代码的初始

化 通讯出错信息-1 项目所指定的出错信息的初始化时  

31H 36H 31H37H 30H 30H 30H 35H 30H 30H

6 1 71 5

46H 46H 30H

H -

0

L

通
讯
出
错

30H 30H30H

5

0

b15

~ 0 0 1 0 1

b4~ b2 b1b3 b0 所初始化的信息

没有初始

F

0

b15

~ 0 1 1 1 1

b8~ b6 b5b7 b4
F

1 1 1 1

b2 b1b3 b0

SD.WAIT
SIO
PRO
P/S
CIN
NAK
ACK
NEU

ERR LED的关断

的请求

出错代码的初始化

输入信号 XE的 OFF
缓冲存储器 CH1侧

* *

*

通讯出错信息 -1的初始化请求

PLC CPU 侧

数据名
命
令

参照 3.14.1节

子
命
令

对方设备侧

例

数据名

例

信
息
-1

通
讯
出
错

信
息
-2

000000 00 F F

-H - L-H - L-H - L-

化请求

  
2   采用二进制代码通讯 进行与 CH1 侧接口相关的 ERR LED 的关

断 输入信号 XE 的 OFF 缓冲存储器 CH1 侧出错代码的初始

化 通讯出错信息-1 项目所指定的出错信息的初始化时  

17H16H 05H00H

L H

FFH00H 00H00H

1617H

03H

E
T
X

10H

* *

*

通
讯
出
错

PLC CPU 侧

数据名
命
令

参照 3.14.1节

子
命
令

对方设备侧

例

数据名

例

信
息
-1

通
讯
出
错

信
息
-2

E
T
X

L H L H L H

 
 



 
 

 
 

3 - 239                                                                                                                                                       3 - 239 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
3.15 COM.ERR LED 的关断···········用于 Ethernet 模块 

这是对方设备关断 Q 系列 E71 正面 COM.ERR LED 的功能  
 

要点  
本功能只可对与请求关断 COM.ERR LED 的对方设备为同一 Ethernet 内的 Q 系列

E71 使用  
对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 E71 不能使用本功能  

 
3.15.1 命令和字符部分的内容 

以下说明从对方设备上关断 Q 系列 E71 的 LED 显示器时的命令及控制步骤内的字符部

分的有关内容  
1   命令 

 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 ──── 
 
功    能 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

LED 显示器的关断 1617 0000  关断 LED 显示器     3.15.2 节 
上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  

 
2   字符部分的内容 

根据通讯码 只发送子命令  
a   子命令 

1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 
将 0000  变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 并从高位开始

发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时  

发送 0000H  
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3.15.2 COM.ERR LED 的关断 命令 1617  

以下举例说明从对方设备上关断 Q 系列 E71 正面的 LED 显示器的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 3.1.2 节

第 3.1.3 节所示的详细说明  
 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码通讯 关断 COM.ERR LED 时  

31H 36H 31H37H 30H 30H 30H30H

H

6

-

1

L

71 0 0 00

*

*PLC CPU 侧

数据名
命
令

参照 3.15.1节

子
命
令

对方设备侧

例

数据名

例

- H - L-

 
 

2   采用二进制代码通讯 关断 COM.ERR LED 时  

17H16H 00H00H

L H

1617H

*

*PLC CPU 侧

数据名
命
令

参照 3.15.1节

子
命
令

对方设备侧

例

数据名

例

L H
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3.16 环路回送测试 

所谓环路回送测试 就是测试对方设备与 Q 系列 C24/E71 的通讯功能是否正常动作的

功能 以下举例说明使用该功能时的控制步骤  
 

要点  
1 Q 系列 C24/E71 启动或发生故障时 可以通过本环路回送测试 确认对方设备

与 Q 系列 C24/E71 的连接是否正确 数据通讯功能是否正确动作  
2 只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24/E71 Q 系列 C24 也包括多点连接

站 使用本功能 对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 C24/E71 不能使用本

功能  
 
3.16.1 命令和字符部分的内容 

以下说明从对方设备上进行与 Q 系列 C24/E71 之间的环路回送测试时的命令及控制步

骤内的字符部分 采用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
1   命令 

 
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
 

──── 
 
功    能 

 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

环路回送测试 0619 0000  确认数据通讯是否正常进行     3.16.2 节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
 

2   字符部分的内容 
以下说明对方设备进行与 Q 系列 C24/E71 之间的环路回送测试时的字符部分
的内容  

a   环路回送数据个数 
这是用于表示环路回送数据部分字节数的数据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将字节数变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高位

0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示字节数的 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7
位 开始发送  

 
b   环路回送数据 

这是环路回送测试时进行数据收发的传输文件中用于指定用户数据的数

据  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

从起始位置开始发送最大 960 个半角字符的字符串 0
9 A F 序列  

2   采用二进制代码进行数据通讯时 
将半角字符 0 9 A F 序列中的各字符码

作为 1 个字节的数值 从起始字符码开始发送最大 960 个字节  
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3.16.2 环路回送测试 命令 0619  

以下举例说明对方设备进行与 Q 系列 C24/E71 之间的环路回送测试的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
1   采用 ASCII 代码通讯 进行环路回送测试时 环路回送数据为

ABCDE   

30H 36H 31H39H 30H 30H 30H30H 30H 30H

6 1 9

30H35H 41H 42H 43H 44H45H

固定为  0000

*1 PLC 编号采用  FF 指定
环
路
回
送

环
路
回
送
数
据

41H

A

42H

B

43H

C

44H

D

45H

E

H L-

30H 30H 35H

0 5

30H

*

* *

*

PLC CPU 侧

数据名

命
令

参照 3.16.1节

子
命
令

对方设备侧
例

数据名

例

数
据
个
数

参照 3.16.1节

环
路
回
送

环
路
回
送
数
据

数
据
个
数

0 0

H - - -- L

H L- H - -- L

0 50 00 0 00

H - - - L

A B C D E0

H L- -

 
 

2   采用二进制代码通讯 进行环路回送测试时 环路回送数据为

ABCDE 的编码   

19H 06H 00H00H

L H

41H 42H 43H 44H

41H 42H 43H 44H05H00H 45H

45H

0619H

05H00H

*

* *

*

PLC CPU 侧

数据名
命
令

参照 3.16.1节

子
命
令

对方设备侧

例

数据名

例

L H L H

固定为  0000H

*2 PLC 编号采用 FFH指定环
路
回
送

环
路
回
送
数
据

数
据
个
数

参照 3.16.1节

环
路
回
送

环
路
回
送
数
据

数
据
个
数

L H

 
 

要点  
对方设备所发送的环路回送数据个数和环路回送数据保持与原来相同的内容返回对

方设备  
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3.17 PLC CPU 监视注册/解除 ···············用于串行通讯模块 

所谓 PLC CPU 监视注册/解除 就是为使用 Q 系列 C24 的 PLC CPU 监视功能而从对

方设备/PLC CPU 上进行 PLC CPU 监视注册 包括开始指示 或 PLC CPU 监视解除

的功能  
通过该 PLC CPU 监视功能的使用 对方设备可以根据用户指定的时机接收事前注册的

软元件数据 CPU 异常信息或消息  
 

本节中将说明 PLC CPU 监视功能的概要 采用 MC 协议进行通讯的对方设备为使用

PLC CPU 监视功能而进行的 PLC CPU 监视注册/解除命令的用法等有关内容  
使用 PLC CPU 监视功能时 请参照用户手册 应用篇 第 2 章后再进行本节所示的

PLC CPU 监视注册/解除  
用户手册 应用篇 中有 PLC CPU 监视功能的详细内容 执行步骤 发送到对方设备

的信息的传输文件格式以及从 PLC CPU 上进行 PLC CPU 监视注册/解除的方法等有关

说明  
1   PLC CPU 监视功能的概要 

1   Q 系列 C24 以用户事前注册的下列监视信息为对象 对 PLC CPU 进行监
视  

字软元件中存储的数值 
位软元件的 ON/OFF 状态 
上位站 PLC CPU 的状态 异常发生的有无  

2   监视信息达到用户指定的信息发送条件时 Q 系列 C24 将用户指定的下
列监视信息等发送给对方设备 或以一定时间间隔进行 不需要采用顺
控程序进行发送处理  
用户所注册的多个软元件数据或 CPU 异常信息 也可以与调制解调

功能并用 发送监视信息  
因并用 Q 系列 C24 的调制解调功能而出现的通报信息 采用 MC 协

议通讯时不可通报  
利用 PLC CPU 监视功能向对方设备发送的信息与如下所示的时机重叠

时 将采用与第 3.11 节所示的接通要求功能的数据发送相同的时机进

行 参照第 3.11.1 节 3  
采用本功能的信息发送与采用 MC 协议的通讯时的应答传输文件的发

送时机冲突时  
半双工通讯的情况下 正在从对方设备上接收数据时  

3   Q 系列 C24 对 PLC CPU 的监视以从对方设备或 PLC CPU 上进行的 PLC 
CPU 监视注册作为开始 此外 从对方设备或 PLC CPU 上进行的 PLC 
CPU 监视解除将完成对 PLC CPU 的监视  

 
2   利用 PLC CPU 监视功能进行信息发送的对象接口 

信息发送是对 MC 协议或非程序性协议 nonprocedural protocol 所设定的接
口端进行的  
采用非程序性协议 nonprocedural protocol 的 PLC CPU 监视功能的有关

内容可参照用户手册 应用篇 的说明  
本手册省略采用非程序性协议 nonprocedural protocol 的 PLC CPU 监视

功能的说明  
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3   利用 PLC CPU 监视功能进行信息发送的传输文件格式 

信息发送的传输文件格式与利用第 3.11 节所示的接通要求功能所发送的传输
文件格式相同 参照第 3.11.2 节  

 接通要求数据的发送数据部分就是本功能所用的数据  
 

4   控制步骤 
例 以固定周期发送时 注册 1 个块时   

对方设备侧

PLC CPU侧

PLC CPU

注册信息

固定间隔时间

PLC CPU

注册信息 注册信息

监视注册 监视解除

 
 

例 条件一致发送时 注册 1 个块时   

条件成立时

对方设备侧

PLC CPU侧

PLC CPUPLC CPU

注册信息 注册信息注册信息

监视注册 监视解除

 
 

注册信息的发送也可以采用与接通要求功能用的用户注册帧的发送同样的方
法进行  
见用户手册 应用篇 的说明  

 
要点  

1 PLC CPU 监视功能的 PLC CPU 监视注册可以从对方设备 PLC CPU 或 GX 
Configurator-SC 上进行  

2 为注册监视软元件等而从对方设备和 PLC CPU 上对 Q 系列 C24 进行的 PLC 
CPU 监视注册不可进行双重注册  
已经进行了 PLC CPU 监视注册时 请在 PLC CPU 监视解除后再进行 PLC 
CPU 监视注册  

3 本功能只可对与对方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点连接站 使用  
对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 C24 不能使用本功能  
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3.17.1 命令和字符部分的内容 

以下说明从对方设备上使用 PLC CPU 监视功能时的命令及控制步骤内的字符部分 采

用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
 

1   命令 
 

PLC CPU 的状态 

RUN 中 ──── 
 
功    能 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

注册 0630 0000  
监视软元件内存 注册 CPU 状态 开始

PLC CPU 监视的动作  
第 3.17.2 节 PLC CPU 

监视 
解除 0631 0000  完成 PLC CPU 监视的动作  

   
第 3.17.3 节 

上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  
 

2   字符部分的内容 
以下说明从对方设备上使用 PLC CPU 监视功能时的字符部分的内容  

a   周期时间单位 
指定周期时间 b 的单位  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送以下 1 个字节的数值  
3   指定值和时间单位的对应关系如下  

 
指定值 时间单位 

00H 100ms 
01H 1 秒 

02H 1 分 
 

4   本周期时间单位和 b 周期时间所指定的时间即为 Q 系列 C24
从 PLC CPU 读出监视信息的时间间隔 也可以作为以固定周期发

送的发送时间间隔使用  
 

b   周期时间 
指定 Q 系列 C24 从 PLC CPU 上读出监视信息的时间间隔 1 个周期的

时间  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将周期时间 1 65535 变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数

0001 FFFF 后使用 并从高位 0001 时为

0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用表示周期时间 1 65535 的 2 个字节的数值 0001H

FFFFH 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始发送  
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c   PLC CPU 监视功能 周期监视功能  

指定将 PLC CPU 的监视结果信息 软元件信息/CPU 状态信息 发送

到对方设备上时的发送时机 固定周期发送/条件一致发送  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送以下 1 个字节的数值  
3   指定值和利用 PLC CPU 监视功能的发送方法的对应关系如下  

 
指定值 利用 PLC CPU 监视功能的发送方法 信息的发送时机 

01H 固定周期发送 以周期时间间隔发送信息 

02H 条件一致发送 与指定条件一致时发送信息 

 
4   从上述 a b 的数据项目所指定的 PLC CPU 上读出信息的

时间间隔也可以作为固定周期发送的发送间隔时间使用  
5   条件一致发送的发送时机由下面 h 的数据项目指定  

条件一致发送的条件由下面 i j 的数据项目指定  
6   对软元件监视进行条件一致发送时 下面 g 所指定的各块的起

始软元件将成为监视对象  
 

d   PLC CPU 监视发送手段 
指定向对方设备传达 PLC CPU 的监视结果的手段  
采用 MC 协议进行通讯时 只可指定用于 数据发送 的下列数据

数据发送 软元件数据 CPU 状态数据的发送  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

发送 00  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送 1 个字节的数值 0H  
 

e   注册字块数 注册位块数 
作为软元件数据的监视及发送时的对象 指定 Q 系列 C24 上注册的字

软元件的块数 注册字块数 和位软元件的块数 注册位块数  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将块数变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高位

0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送表示块数的 1 个字节的数值  
3   利用本功能对 Q 系列 C24 进行的软元件注册请指定成以下的结

果  
10 块 字块总数 位块总数  
960 点 全部字块的合计软元件点数 全部位块 

 的合计软元件点数  
4   各块的注册软元件范围由下面 g 的项目指定  
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f   CPU 异常监视 

指定是否连同上位站 PLC CPU 的异常监视仪器进行 以作为 PLC 
CPU 监视  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送以下 1 个字节的数值  
3   指定值和 CPU 异常监视指定的对应关系如下   

指定值 CPU 异常监视指定 

00H 不包括上位站 PLC CPU 的异常监视  

01H 包括上位站 PLC CPU 的异常监视  
 

g   软元件代码 监视起始软元件 注册点数 读出点数  
作为 PLC CPU 监视进行软元件数据的监视及发送时 指定各块的软元

件范围 即 e 注册字块数 注册位块数所指定的块数  
   利用 PLC CPU 监视功能进行的软元件数据监视以各块的起始软元

件为对象  
指定字软元件的块 起始字软元件 1 个字  
指定位软元件的块 起始位软元件 1 位  

1   软元件代码是用于识别相应块的对象软元件是什么东西的数据  
2   监视起始软元件是用于指定相应块的对象软元件范围的起始位置的

数据  
3   注册点数 读出点数 是用于指定相应块的对象软元件范围从起始

位置开始的点数的数据  
位软元件采用字单位 1 点 16 位 指定点数  

4   各数据的指定方法与第 3.3 节所示的软元件内存的读出和写入时的

指定方法相同  
请根据第 3.3.1 节 2 c 2 4 的说明指定  

 
h   条件一致发送的发送方法 

PLC CPU 监视功能 c 指定为条件一致发送时 指定发送 PLC CPU
监视结果时的发送方法  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送以下 1 个字节的数值  
3   PLC CPU 监视功能 c 指定为固定周期发送时 指定为 00

或 00H  
4   指定值和条件一致发送时的发送方法的对应关系如下  

 
指定值 条件一致发送的发送方法 发送方法 

00H 边沿触发发送 
仅当监视条件和读出的数据一致时 发送监

视结果  

01H 电平触发发送 
监视条件和读出的数据相一致期间 以周期

时间间隔发送监视结果  
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I   监视条件 

PLC CPU 监视功能 c 指定为条件一致发送时 指定相对于监视条件

值 j 的条件 监视结果的发送条件  
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

发送以下 1 个字节的数值  
3   PLC CPU 监视功能 c 指定为固定周期发送时 指定 00 或

00H  
4   指定值和监视条件的对应关系如下  

 
指定有效软元件 

指定值 监视条件 判定内容  
位 字 

01H 软元件值或状态 软元件监视条件值或状态 

02H 软元件值或状态 软元件监视条件值或状态 
 

03H 软元件值 软元件监视条件值 

04H 软元件值 软元件监视条件值 

05H 软元件值 软元件监视条件值 

06H 

无符号 

软元件值 软元件监视条件值 

07H 软元件值 软元件监视条件值 

08H 软元件值 软元件监视条件值 

09H 软元件值 软元件监视条件值 

0AH 

有符号 

软元件值 软元件监视条件值 

 
 

 
j   监视条件值 

PLC CPU 监视功能 c 指定为条件一致发送时 指定作为监视条件

i 对象的状态/数值  
监视软元件为字软元件时 监视条件值采用数值指定 
监视软元件为位软元件时 监视条件采用与 ON/OFF 相对应的数值

指定 
1   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将以下数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 并从高

位 0 开始发送  
2   采用二进制代码进行数据通讯时 

使用以下 2 个字节的数值 并从低位字节 L 第 0 7 位 开始

发送  
3   PLC CPU 监视功能 c 指定为固定周期发送时 指定 0000

或 0000H  
4   指定值和监视条件值的对应关系如下  

 
指定值 监视条件值或状态 监视软元件的种类 

0000H OFF 
0001H ON 

位软元件 

0000H FFFFH 数值 字软元件 

 



 
 

 
 

3 - 249                                                                                                                                                       3 - 249 

MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
k   读出数据 作为监视结果发送给对方设备的软元件数据  

1   从 PLC CPU 上读出的 1 个块的监视对象的软元件数据  
2   各数据的排列顺序和内容如第 3.17.4 节所示  

位软元件读出以字为单位 1 点 16 位 注册的点数  
字软元件读出以 1 点为单位注册的点数  

 
l   读出数据 作为监视结果发送给对方设备的 CPU 状态数据  

1   从 PLC CPU 上读出的 PLC CPU 的状态信息  
2   采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

从 PLC CPU 侧上以 4 位 ASCII 代码 16 进制数 发送以下数

值 参照第 3.17.4 节  
3   采用二进制代码进行数据通讯时 

从 PLC CPU 侧上发送以下 2 个字节的数值 参照第 3.17.4 节  
4   读出数据和 PLC CPU 的状态的对应关系如下  

 
读出数据 PLC CPU 的状态 备    注 

0000H 正常动作中 ―― 

0001H 模块报警发生中 

0002H 
模块出错 
/模块系统出错发生中 

根据 QCPU 的手册确认出错

内容并予以处置  

 

备    注 

除上述以外的用于指定访问对象站的命令传输文件中的数据项目中 请指定以上位

站为对象的以下数据  
 

指定数据 
数据项目 

采用 ASCII 代码进行数据通讯时 采用二进制代码进行数据通讯时 

网络编号 00  00H 
PLC 编号 FF  FFH 
请求目标模块 I/O 编号 03FF  03FFH 
请求目标模块站号 00  00H 
上位站号 00  00H 
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3.17.2 PLC CPU 监视注册 命令 0630  

以下举例说明从通讯对方设备上进行 PLC CPU 监视注册时的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格

式有所不同  
请参照第 3.1.4 节 第 3.1.6 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

进行以下的 PLC CPU 监视注册时 
 

数据名 注册值 数据名 注册值 

周期时间单位 周期时间 30 秒 PLC CPU 监视功能 条件一致发送 
注册字块数 2 块 

PLC CPU 监视发送方式 
软元件数据 CPU 状

态数据的发送 注册位块数 1 块 
CPU 异常监视 包括 ― ― 
注册字软元件 监视软元件 D0  注册位软元件 监视软元件 M0  

软元件 D0 D3 4 点  软元件 M0 M31 2 点  
发送方法 边沿触发发送 发送方法 边沿触发发送 
监视条件 软元件值 监视条件值 监视条件 软元件状态 监视状态 

 第 1 块 

监视条件值 99 

 第 3 块 

监视状态 OFF 

注册字软元件 
监视软元件

W100  
― ― 

软元件 W100 W107 8 点  ― ― 
发送方法 边沿触发发送   
监视条件 软元件值 监视条件值 ― ― 

 第 2 块 

监视条件值 0 ― ― 
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1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

数据名

对方设备侧

例

30H 36H 33H 30H 30H 30H 30H 30H

命

令

6 3

子

命

令

30H 30H 31H 45H

- -

E

参照第 3.17.1节

*

30H 31H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 34H

4

注
册

点
数

30H 30H 30H 31H

1

30H 30H 36H 33H

H - -

6

L

30

30H 32H 30H 30H

2

30H 32H 30H 31H

2

44H2AH

周

期

时

间

周
期

监
视

功

能

注

册

字

块

数

30H 31H

D *

C
P
U

57H2AH

W *

30H 30H 30H 31H

1

30H 30H 30H 30H 30H 38H

8

30H 30H 30H 32H 30H 30H 30H 30H 4DH2AH

M *

30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 32H 30H 30H 30H 32H 30H 30H 30H 30H

0

参照第 3.3.1节 参照第 3.17.1节

D0 ~ D3 D0 = 99

字软元件注册 第 1 块

W100~ W107 W100 0

字软元件注册 第 2 块

M0~M31 M0 OFF

位软元件注册 第 1 块

PLC CPU 侧

30H 31H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 30H 30H 30H 35H

5

固

定

值

30H 30H 30H 31H

H - L

10

*

*

2

CPU异常监视注册  *1

单

位

周

期

时

间

周

期

监
视

发

送

手
段

注

册

位

块

数

异

常

监
视

软

元

件
代

码

软

元

件

监

视

起
始

发

送

方
法  

条

件

一
致

发

送

监

视

条
件

监

视

条
件

值

000 00 00 00 00 0

H LH LH - - L- - LH - -

0

H LH LH LH LH LH L

00 0 0 00 1110010

H L H L- -H L- -H L

00 0000

H - - LH LH L

2 0 0 00 0 0 0 0 0 00

H - - L- L

0 0 00

- -H -H L

2 000 0000

H L H L H - - L

00 000000

H - - L- - LH - -H L

-

0 0

H - L

10

-

0 0 0 0 0

H HL L- L-

0 0 00 0

H --H L

10 0

注

册

点

数

软

元
件

代

码

软

元
件

监

视
起

始

发

送
方

法  

条

件
一

致

发

送

监

视
条

件

监

视
条

件

值

注

册

点
数

软

元
件

代

码

软

元
件

监

视
起

始

发

送
方

法  

条

件
一

致

发

送

监

视
条

件

监

视
条

件

值

数据名

例

PLC CPU 侧

数据名

例

 
 

1 CPU 异常监视包括在监视条件内时 请在软元件代码 监视条件值的项目
中指定如下所示的固定值  
软元件代码 01  
监视起始软元件 000000  
注册点数 0001  
条件一致发送的发送方法 00  
监视条件 05  
监视条件值 0001  
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2   采用二进制代码进行通讯时  

00H

L

01H 00H 08H00H

L

02H 00H00H

H H

W100~W107

00H 00H 00H 02H00H 02H 00H00H

M0~M31

- L H L H L HL H-

30H 06H00H00H 01H 1EH00H02H 01H 01H 00H

*

00H 02H 00H00H 04H00H 01H

D0~D3 D0=99

L H -

00H 00H

63H00H

01H00H 00H 00H 01H00H 05H 01H 00H

L H L HL H-

*

*

00H

A8H

B4H 90H

L H L H L H L HHL

00H

命

令

子

命

令

参照第 3.17.1节

注

册

点

数

周

期

时

间

周

期

监

视
功

能

注

册

字

块
数

C
P
U

参照第 3.3.1节 参照第 3.17.1节

字软元件注册 第  1 块

W100 0

字软元件注册 第  2 块

M0 OFF

位软元件注册 第  1 块

固
定

值

CPU异常监视注册  *1
数据名

例

PLC CPU 侧

单

位

周

期

时

间

周

期

监

视
发

送

手
段

注

册

位

块
数

异

常

监

视

软

元

件

代
码

软

元

件

监

视

起

始

发

送

方

法  

条

件

一

致
发

送

监

视

条

件

监

视

条

件
值

注

册

点

数

软

元

件

代
码

软

元

件

监

视

起

始

发

送

方

法  

条

件

一

致
发

送

监

视

条

件

监

视

条

件
值

注

册

点

数

软

元

件

代
码

软

元

件

监

视

起

始

发

送

方

法  

条

件

一

致
发

送

监

视

条

件

监

视

条

件
值

数据名

对方设备侧

例

 
 

1 CPU 异常监视包括在监视条件内时 请在软元件代码 监视条件值的项目
中指定如下所示的固定值  
监视起始软元件 000000H 
软元件代码 01H 
注册点数 0001H 
监视条件 05H 
条件一致发送的发送方法 00H 
监视条件值 0001H 
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3.17.3 PLC CPU 监视解除 命令 0631  

以下举例说明从对方设备上进行 PLC CPU 监视解除的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格

式有所不同  
请参照第 3.1.4 节 第 3.1.6 节所示的详细说明  

 
控制步骤  

1   采用 ASCII 代码进行通讯时  

30H36H33H31H 30H 30H 30H 30H

H

6

-

3

L

1 0

* *

*

命

令

子

命

令数据名

对方设备侧

例

数据名

例

PLC CPU 侧

0 0 00

- H - L-

 
 

2   采用二进制代码进行通讯时  

06H00H00H

HL

* *

*

HL

31H

命

令

子

命

令数据名

对方设备侧

例

数据名

例

PLC CPU 侧
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3.17.4 利用 PLC CPU 监视功能发送的数据 

以下说明的是利用从对方设备上进行的 PLC CPU 监视注册 从 Q 系列 C24 发送监视

信息的实例  
 
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的帧和格

式有所不同  
GX Developer 上的通讯协议设定为 1 4 时 利用 A 兼容 1C 帧发送数据 A 兼容

1C 帧的各种格式的数据项目的排列顺序和内容请参照第 5.1 节  
GX Developer 上的通讯协议设定为 5 时 利用 QnA 兼容 4C 帧的格式 5 发送数

据 QnA 兼容 4C 帧的数据项目的排列顺序和内容请参照第 3.1.5 节 第 3.1.6 节  
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1   采用固定周期发送方式发送 CPU 状态数据和软元件数据时 

利用 A 兼容 1C 帧的格式 1 表示第 3.17.2 节所示的软元件数据已注册时的发送
例  
进行 PLC CPU 监视注册时 如果 PLC CPU 监视功能 的数据项目指定为
固定周期发送 则注册数据的信息将成批发送  

 
a   采用 ASCII 代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单位 时  
对方设备侧

参照第 5.1节

30H 30H 46H 45H

0 F

L

E0

站

号

H L H

32H 31H 30H32H

H -

1

-

0

L

22

固

定

值

30H 31H

10

30H 32H 30H31H

2 0 10

周

期

监

视

功
能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

H L LH LH

30H 31H

C
P
U

异

常
监

视

LH

0 1

S
T
X

P
L
C
编

号

参照第 3.17.1节

数据名

PLC CPU侧

例

30H 30H 30H 30H 30H 34H

4

30H 30H 30H 38H

8

31H 30H

01

33H 30H

03

31H 35H

51

34H 35H

54

32H 38H

82

30H 30H

00

30H 30H 30H 31H 32H 30H 30H 30H 30H 38H

8

30H 39H

9

37H 30H

7

2AH

*W

57H 30H 31H

10

33H 31H

13

44H2AH

*D

软

元

件

代

码

注

册
点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

6个字符
D0的值

监

视

起

始

软

元

件

6个字符

软

元

件

代

码

读出的数据

-- - - - LH

30H30H 30H 30H

各注册数 *

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

30H 30H 30H 30H 30H 32H

0 2

31H 31H

1

33H 31H

3

34H 38H

84

34H 39H

94

4DH2AH

*M

M0~M15

30H30H 30H 30H

0

1

M
1
5

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

1 3 1

M
1
4

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
3

M
0
3

1
M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

30H 30H 30H 30H 30H 31H30H 31H 30H30H 30H 30H

H L

30H 31H

-

0 1

30H30H 36H 32H

26

和

数

检

验

码

H L

03H

E
T
X

* CPU信息的序列

CPU信息的数据序列

注册位块数的数据序列

注册字块数的

 * 固定值

M16~M31

02H

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

字软元件 2块
读出的数据

16进制数
D1的值

16进制数
D2的值

16进制数
D3的值

16进制数
W100的值
16进制数

W107的值
16进制数

1 000 0 0

- - LH- - LH- -H - - L

0 0 0 0 00 0 00 0 00 00 00 0

- - LH- - LH- - LH- - LH- - LH- - L- -H

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

注

册
点

数

软

元

件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

位软元件 1块
读出的数据

4个字符
的状态

4个字符
的状态

- - LH- - LH- - LH- - L- -H

000 000 00 11

0000 正常
0001 模块警告发生中
0002 模块出错 / 模块系统出错发生中

1 00000000000

L-H- L-H- L---HH L

0 1

软

元

件

代
码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

软

元

件

数
据

数据的序列
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GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单位

时  

30H 30H 46H 45H

F E

32H 31H 30H 32H

-

30H 31H 30H 32H 30H 31H

2 0 1

LH

30H31H

S
T
X

30H 30H 30H 30H

0

30H 34H

4

30H 38H

8

30H 30H33H 30H

3

31H 30H

1

34H 35H

5

31H 35H

5

32H 38H

82

30H 30H 30H 31H

1

32H 30H 30H30H 30H 38H

8

37H 30H

7

30H 39H

9

2AH

*W

57H 33H 31H

13

30H 31H

10

44H2AH

*D

- - HL

30H 30H 30H30H

*

30H 30H 30H 30H

0

30H 32H

2

33H 31H

13

31H 31H

1

34H 39H

94

34H 38H

84

4DH2AH

*M

M0~M15

L H -

30H 30H 30H30H

0

3

M
0
7

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1

M
0
6

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
5

M
1
1

1
M
0
4

M
0
3

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
5

M
1
4

M
1
3

M
1
2

30H 30H 30H 30H 30H 31H30H 31H

0

30H 30H 30H30H

1

30H30H

L

1

- H

0

30H31H 36H 32H

26

03H

E
T
X

*

M16~M31

02H

14

30H 30H

对方设备侧
参照第 5.1节

站

号

固

定

值

周

期

监

视

功
能

注

册

字

块

数

注

册

位

块

数

C
P
U

异

常
监

视

LH

0 1

P
L
C
编

号

参照第 3.17.1节

数据名

PLC CPU侧

例

各注册数

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

 * 固定值

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

0000 0 11 22

LHLHLHLH H - L

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

软

元

件

代

码

注

册

点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

6个字符
D0的值

监

视

起

始

软

元

件

6个字符

软

元

件

代

码

读出的数据

注册位块数的数据序列

注册字块数的

字软元件 2块
读出的数据

16进制数
D1的值

16进制数
D2的值

16进制数
D3的值

16进制数
W100的值
16进制数

W107的值
16进制数

注

册

点

数

数据的序列

- --- - HLH -- L-- LH --- - HL- - HL- - HL- - HLH - - L- - LH - -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

H L--L--H --H L -- L H-

- H LH -- L-- LH --H L

0 0 00 0 0 000 0011

和

数

检

验

码

CPU信息

CPU信息的数据序列

软

元
件

代

码

监

视

起

始

软

元
件

注

册

点

数

位软元件 1块
读出的数据

4个字符
的状态

4个字符
的状态

0000 正常
0001 模块警告发生中
0002 模块出错 / 模块系统出错发生中

软
元

件

代
码

监
视

起

始

软
元

件

注
册

点

数

软
元

件

数
据
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b   采用二进制代码进行通讯时 
GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单位 时  

H L

0

1

M
1
5

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

1 3 1

M
1
4

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
3

M
0
3

1
M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

H LH L

H LH LHLH LH LH L

D
L
E

A8H04H 00H

H

30H15H 45H 28H 00H00H

000000H

(D)

00H 08H 10H 10H

E
T
X

*

S
T
X

44H 00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H 01H 02H 01H 01H

*

B4H08H 00H 01H 31H00H 09H70H

L - HL LH H (W)L -

0004H 0008H 1030H 1545H 2800H 000100H 0008H 0970H 0131H

- - -

00H 00H 01H 00H

90H 02H 00H

H

00H

000000H

M0~M15

(M)

11H 31H 48H 49H

L - HL

M16~M31

0002H 1131H 4849H

00H 00H

01H 01H 00H

H

00H

L 亅 HL

00H 00H 10H 03H 33H 36H

LH

D
L
E

63

00H 01H

附加代码

L H

参照第 3.1.5节
对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

L H

固

定

值

周

期

监

视

功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

C
P
U
异
常

监

视

参照第 3.17.1节

各注册数

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位

站

号
数据名

PLC CPU侧

例

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节 参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

软

元

件

代

码

注

册

点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

D0

监

视

起

始

软

元

件

软

元

件

代

码

读出的数据

字软元件 2块

读出的数据

D1 D2 D3 W100 W107

注

册

点

数

的值的值的值的值的值的值

的值的值 注册位块数的数据序列

注册字块数的
数据的序列

和

数

检

验

码

CPU信息

CPU信息的数据序列

软

元
件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

位软元件 1块
读出的数据

0000 正常
0001 模块警告发生中
0002 模块出错 / 模块系统出错发生中

软

元

件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

软

元

件

数

据
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单位

时  

D
L
E

A8H04H 00H 10H45H 15H 00H 28H00H

000000H

(D)

08H 00H 30H 10H

0

3

M
1
5

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1

M
1
4

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
3

M
0
3

1
M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

E
T
X

*

S
T
X

44H 00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

01H 02H 01H 01H

*

B4H08H 00H 31H 01H00H 70H 09H

L(W) H- HL

0004H 0008H 1030H 1545H 2800H 000100H 0008H 0970H 0131H

- - -

00H 00H 01H 00H

90H 02H 00H00H

000000H

M0~M15

(M)

31H 11H 49H48H

- HL

M16~M31

0002H 1131H 4849H

00H 00H

01H 01H 00H00H

-

00H 00H 10H 03H 33H 36H

LH

D
L
E

63

01H 00H

L H

H

参照第 3.1.5节
对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监

视

功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

C
P
U
异

常

监

视

参照第 3.17.1节

各注册数

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位

站

号
数据名

PLC CPU侧

例

参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节 参照第 3.3.1节 参照第 3.1.7节

软

元

件

代

码

注

册

点

数
字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

D0

监

视

起

始

软

元

件

软

元

件

代

码

读出的数据

字软元件 2块
读出的数据

D1 D2 D3 W100 W107

注

册

点

数

的值的值的值的值的值的值

的值的值 注册位块数的数据序列

注册字块数的
数据的序列

和

数

检

验

码

CPU信息

CPU信息的数据序列

软

元

件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

位软元件 1块
读出的数据

0000 正常
0001 模块警告发生中
0002 模块出错 / 模块系统出错发生中

软

元

件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

软

元

件

数

据

HLHLH LLHLHHL LHL -

HLHLL H

L HL HHL

附加代码
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用条件一致发送 发送了 CPU 状态数据或软元件数据时 

采用 A 兼容 1C 帧的格式 1 表示进行第 3.17.2 节所示的 PLC CPU 监视注册时
的发送例  
进行 PLC CPU 监视注册时 如果 PLC CPU 监视功能 的数据项目指定为
条件一致发送 则注册数据的信息将个別地发送  
软元件数据则按块发送  

关于各信息的内容 请参照本节 1  
 

a   发送 CPU 状态数据时 
1   采用 ASCII 代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单

位 时  

30H 30H 46H45H

F E

32H 31H 30H 32H

1 22

30H 32H

2

30H 30H 30H 30H 30H 31H

S
T
X

30H 30H 30H 30H

0 0 00

H

30H 31H

10

- - L- -

30H 30H

0 0

H L

*

30H 31H

H - - L

1

30H 30H 30H 31H

H -

0

-

0

L

10

30H 30H 44H 39H

9D

H L

03H

E
T
X

02H

*

对方设备侧
参照第 5.1节

站

号
固

定
值

周

期

监

视

功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

C
P
U

异

常
监

视

LH

0 1

P
L
C
编
号

参照第 3.17.1节

数据名

PLC CPU侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

监

视

起

始

地

址

和

数

检

验

码

注
册

点

数

软
元

件

数

据

0 0 000

H LH LH L

00 0

H - - LH LH L

0 00

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

30H 30H 46H45H 32H 31H 30H 32H 30H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 31H

S
T
X

30H 30H 30H 30H30H 31H 30H 30H

*

30H 31H30H 30H 30H 30H30H 31H 44H 39H03H

E
T
X

02H

*

F E 1 22 2 0 0 00

H

10

- - L- -

0 0

H L

H - - L

1

H- -

0

L

10 9D

H L

对方设备侧
参照第 5.1节

站

号
固

定

值

周

期

监

视

功

能

注

册

字

块
数

注

册

位

块
数

C
P
U

异

常
监

视

LH

0 1

P
L
C
编

号

参照第 3.17.1节

数据名

PLC CPU侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

监

视

起

始

地

址

和

数

检

验

码

注

册

点

数

软

元

件

数

据

0 0 000

H LH LH L

00 0

H - - LH LH L

0 00 0
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用二进制代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单

位 时  

D
L
E

E
T
X

*

S
T
X

16H 00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

02H 00H 00H 01H

*

01H 01H 00H00H

-

00H 00H 10H 03H 33H 35H

LH

D
L
E

53

01H 00H

L H

H LHLHL

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

C
P
U
异

常

监
视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位
站

号
数据名

PLC CPU侧

例

和

数

检

验

码

软

元

件

代
码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

软

元

件

数
据

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

D
L
E

E
T
X

*

S
T
X

16H 00H

L

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H 02H 00H 00H 01H

*

01H 01H 00H00H

-

00H 00H 10H 03H 33H 35H

D
L
E

01H 00H

H L H

LH

53

L H

HLHLHL

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块
数

注

册

位

块
数

C
P
U
异
常

监
视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位
站

号
数据名

PLC CPU侧

例

和

数

检

验

码

软

元

件

代

码

监

视

起

始

软

元

件

注

册

点

数

软

元

件

数

据
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
b   发送字软元件数据时 

进行了第 3.17.2 节所示的 PLC CPU 监视注册时 由 D0 99 引起的字

软元件数据 D0 D3 4 个点 的发送例如下所示  
1   采用 ASCII 代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上 字/字节单位指定 为 0 字单位

时  

30H 30H 46H 45H 32H 31H 30H 32H 30H 32H 30H 31H 30H 30H 30H 30H

S
T
X

30H 30H 30H 30H 30H 34H 30H 30H 30H 38H 31H 30H 33H 30H 31H 35H 34H 35H 32H 38H 30H 30H44H2AH 30H30H 30H30H

*

43H 32H03H

02H

E

- -

10

LH

4 13 5 1 54 20*D

L - -

2C

注册数

0

H

对方设备侧

站

号

固

定
值

周

期
监

视
功

能

注

册

字
块

数

注

册

位
块

数

P
L
C
编

号
数据名

PLC CPU侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

注

册

点
数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

6个字符
D0的值

读出的数据

16进制数
D1的值

16进制数
D2的值

16进制数
D3的值

16进制数

和

数

检

验

码

LH

0 2

LHLH H L

0 21200 F

LHL - - HL - - HL - - H- - LH

808 0 00 00 000 000 00

- -H - - L

C
P
U

异
常

监

视

LH

0 00

LH

0

E
T
X

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

30H 30H 46H 45H

E

32H 31H 30H 32H

- -

30H 32H 30H 31H 30H 30H

10

LH

30H 30H

S
T
X

30H 30H 30H 30H 30H 34H

4

30H 38H 30H 30H 33H 30H

1

31H 30H

3

34H 35H

51

31H 35H

54

30H 30H

2

32H 38H

0

44H2AH

*D

L - -

30H 30H 30H30H

*

43H 32H

2C

03H

E
T
X

注册数

02H

0

H

对方设备侧

站

号

固

定

值

周

期

监
视

功

能

注
册

字

块
数

注
册

位

块
数

C
P
U

异
常

监

视

LH

0 0

P
L
C
编
号

数据名

PLC CPU侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

注

册

点
数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

6个字符
D0的值

读出的数据

16进制数
D1的值

16进制数
D2的值

16进制数
D3的值

16进制数

和

数

检

验

码

LH

0 2

LHLH H L

0 21200 F

LHL - - HL - - HL - - H- - LH

80 8 0 00 00 000 000 00

- -H - - L

0

LH

0
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

 
2   采用二进制代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单

位 时  

D
L
E

A8H04H 00H

L

30H 15H 45H 28H 00H00H

000000H

(D)

00H08H 10H 10H

S
T
X

00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

02H 01H 00H 00H

L - HL LH

0004H 0008H 1030H 1545H 2800H

00H 00H

E
T
X

10H 03H 42H 30H

LH

D
L
E

0B

*注册数

1CH

L H

附加

软

元

件

代

码

注

册

点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

D0

读出的数据

D1 D2 D3

和

数

检

验

码的值 的值 的值 的值

LHLHLH

代码

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块
数

C
P
U
异
常

监
视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位

站

号
数据名

PLC CPU侧

例

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

D
L
E

A8H04H 00H

H

10H 45H

L

15H 00H 28H00H

000000H

(D) H

08H 00H 30H 10H

S
T
X

00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

02H 01H 00H 00H

L - HL HL HL L H

0004H 0008H 1030H 1545H 2800H

00H 00H

E
T
X

10H 03H 42H 30H

LH

D
L
E

0B

*

1CH

L H

注册数

附加

软

元

件

代

码

注

册
点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

D0

读出的数据

D1 D2 D3

和

数

检

验

码的值 的值 的值 的值

代码

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

C
P
U
异
常

监

视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位
站

号
数据名

PLC CPU侧

例
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MELSEC-Q 
3 用 QnA 兼容 3E 3C 4C 帧通讯时 

  
c   发送位软元件数据时 

进行第 3.17.2 节所示的 PLC CPU 监视注册时 因 M0 ON 而引起的

位软元件数据 M0 M31 2 点分 的发送例如下所示  
1   采用 ASCII 代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单

位 时  

30H 30H 46H 45H

0 F

L

E0

H L H

32H 31H 30H 32H

H -

1

-

0

L

2

30H 32H

20

30H 30H 30H 31H

0 0 10

H L LH

30H 30H

H

0 0

S
T
X

*

30H 30H 30H 30H

0 0 00

H

30H 32H

H -

0

-

0

L

20

31H 31H

11

33H 31H

3

34H 38H

84

34H 39H

94

4DH2AH

*M

M0~M15

- - L- - H - - L H - - L

30H 30H

0 0

30H 30H

0

1

M
1
5

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

1 3 1

M
1
4

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
3

M
0
3

1
M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4

H L

1

M16~M31

02H

34H 32H

24

H L

03H

E
T
X

* 注册数

对方设备侧

站

号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

P
L
C
编
号

数据名

PLC CPU侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

注
册
点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

读出的数据 和

数

检

验

码

C
P
U

异

常

监

视

L

2

的状态

4个字符
的状态

4个字符

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

30H 30H 46H 45H

0 F

L

E0

H L H

32H 31H 30H 32H

H -

1

-

0

L

22

30H 32H

20

30H 30H 30H 31H

0 0 10

H L LH LH

30H30H

LH

0 0

S
T
X

*

30H 30H 30H 30H

0 0 00

H

30H 32H

H -

0

-

0

L

20

33H 31H

13

31H 31H

1

34H 39H

94

34H 38H

84

4DH2AH

*M

M0~M15

- - L- - L - - H L - - H

30H 30H

0 0

30H 30H

0

3

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1

1

H L

1

M16~M31

02H

34H 32H

24

H L

03H

E
T
X

* 注册数

对方设备侧

站

号

固

定

值

周

期

监

视
功

能

注

册
字

块

数

注

册
位

块

数

P
L
C
编
号

数据名

PLC CPU 侧

例

 * 固定值

软

元

件

代

码

注

册

点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

读出的数据 和

数

检

验

码

C
P
U

异

常

监

视

的状态

4个字符
的状态

4个字符

M
1
5

M
1
4

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
3

M
0
3

M
1
2

M
1
1

M
1
0

M
0
9

M
0
8

M
0
7

M
0
6

M
0
5

M
0
4  
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2   采用二进制代码进行通讯时 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 0 字单

位 时  

D
L
E

S
T
X

18H 00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

02H 00H 01H 00H

*

0

1

M
0
7

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

1 3 1

M
0
6

M
1
0

M

9

M
0
8

M
0
5

M
1
1

1
M
0
4

M
0
3

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
5

M
1
4

M
1
3

M
1
2

90H 02H 00H

H

00H

000000H

M0~M15

(M)

11H 31H 48H 49H

L - HL LH LH

M16~M31

0002H 1131H 4849H

00H 00H

E
T
X

10H 03H 39H 36H

LH

D
L
E

69

*

L H

注册数

软

元

件

代

码

注

册

点
数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

读出的数据
和

数

检

验

码
的值 的值

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监
视

功

能

注

册

字

块

数

注

册

位

块

数

C
P
U
异

常
监

视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位

站
号

数据名

PLC CPU侧

例

0

 
 

GX Configurator-SC 上的 字/字节单位指定 为 1 字节单

位 时  

D
L
E

S
T
X

18H 00H

L H

10H 02H F8H 00H 00HFEH FEH03H 00H 00H 02H 21H

L H

02H 00H 01H 00H

*

0

3

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 1 1

1

90H 02H 00H

H

00H

000000H

M0~M15

(M)

31H 11H 49H 48H

L - HL HL HL

M16~M31

0002H 1131H 4849H

00H 00H

E
T
X

10H 03H 39H 36H

LH

D
L
E

69

*

L H

M
0
7

M
0
6

M
1
0

M

9

M
0
8

M
0
5

M
1
1

M
0
4

M
0
3

M
0
2

M
0
1

M
0
0

M
1
5

M
1
4

M
1
3

M
1
2

注册数

软

元

件

代

码

注

册

点

数

字软元件 1块

监

视

起

始

软

元

件

读出的数据 和

数

检

验

码
的值 的值

对方设备侧

网
络
编
号

请
求
目
标
模
块

站
号

P
L
C
编
号

I/
O
编
号

请
求
目
标
模
块
站
号

固

定

值

周

期

监
视

功

能

注

册

字

块

数

注

册

位

块

数

C
P
U
异

常
监

视

 * 固定值
字
节
数

数
据 识

别
号

帧 上

位

站
号

数据名

PLC CPU侧

例

0
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3.18 远程口令的解锁/锁定 

远程口令检查功能就是防止来自远程用户的非法访问的功能  
通过对 GX Developer 设定在 QCPU 上的远程口令进行的解锁处理 允许来自对方设

备的访问  
 

本节中将说明利用 MC 协议对远程口令进行解锁处理/锁定处理的命令的用法的有关内

容  
 

要点  
1 关于远程口令的概要 设定 请参照以下手册  

a 远程口令 QCPU 的系统构成  
QCPU Q 模式 用户手册 功能解说 程序基础篇  

 
b 与远程口令的对应 

串行通讯模块 
用户手册 应用篇 第 3.3.3 节 

Ethernet 接口模块 
用户手册 基础篇 第 5.9 节 

 
c 远程口令的设定 

GX Developer 的操作手册 
2 用于从对方设备上对远程口令进行解锁处理/锁定处理的命令只可使用于对与对

方设备相连接的 Q 系列 C24 包括多点连接站 或 Q 系列 E71 之处  
对于经从网络系统的其他站的 Q 系列 C24/E71 不能使用本命令  

3 锁定处理命令是用于 Ethernet 模块的命令  
 

1   远程口令检查功能的对象 
QCPU 上安装的 Q 系列 C24/E71 已设定了远程口令时 请在进行数据通讯之
前 先利用本节所示的命令进行远程口令的解锁处理后再进行数据通讯  

a   使用 Q 系列 E71 时 
来自对方设备的请求已将进行数据通讯的连接设定为远程口令检查的对

象时 必须进行远程口令的解锁处理  
例  采用 MC 协议的通讯 

利用固定缓冲的通讯 1  
利用随机访问用缓冲的通讯 1  

1 需要通讯的对方设备为 Q 系列 E71 时 不能通讯 针对

通讯请求 将返回出错应答的响应  
b   使用 Q 系列 C24 时 

从使用调制解调功能的接口端 采用 MC 协议的通讯对 QCPU 进行访

问时 请先进行远程口令的解锁处理后再进行数据通讯  
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2   控制步骤 

Q 系列 C24/E71 安装站的 QCPU 上已设定了远程口令时的控制步骤如下所
示  

a   经从 Q 系列 E71 访问时  
开始

PLC CPU的启动

打开的连接是否是

远程口令检查的对象

数据通讯

远程口令的解锁处理

远程口令的锁定处理

完成

YES

NO

YES

NO

参照用户手册 基础篇

参照第 3.18.2节

参照第  3.18.3节

参照用户手册 基础篇 第   9章

利用GX Developer将Q系列E71用参数

初始化处理 自动进行

连接的打开处理 参照用户手册 基础篇 第   5章

连接的关闭处理 参照用户手册 基础篇 第   5章

打开的连接是否是远程口令

参照参考手册
采用 MC协议的通讯

正常完成 进入可以通讯的状态

利用随机访问用缓冲的通讯

参照用户手册 基础篇 第  7 8章
利用固定缓冲的通讯

设定到 QCPU上

 
 
 

要点  
1 数据通讯所使用的连接已设定为远程口令检查的对象时 从解锁处理完成开始

到锁定处理为止 处于允许通讯的状态  
2 远程口令处于锁定状态时所接收到的命令将全部成为出错应答 请先进行远程

口令的解锁处理后再通讯  
3 TCP/IP 通讯时 如果不进行远程口令的锁定处理即进行了连接的关闭处理 则

关闭时将自动地进行远程口令的锁定处理 Q 系列 E71 自动进行  
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b   经从 Q 系列 C24 访问时 以使用调制解调功能的接口端为对象   

Q系列C24是否是

远程口令检查的对象

远程口令的解锁处理

数据通讯

远程口令的锁定处理

YES

NO

YES

NO

参照用户手册 基础篇  第 4.5节

参照第 3.18.2节

参照参考手册

自动进行

参照用户手册 应用篇 第  3章

线路连接 参照用户手册 应用篇 第  3.4.8节

线路切断 参照用户手册 应用篇 第  3.4.10节

调制解调功能的设定

Q系列C24是否是远程口令

检查的对象

开始

PLC CPU的启动

完成

利用GX Developer将Q系列C24用参数
设定到 QCPU上

正常完成 进入可以通讯的状态

采用 MC协议的通讯

 
 

要点  
1 使用调制解调功能进行数据通讯的 Q 系列 C24 已设定为远程口令检查的对象

时 从解锁处理完成开始到线路切断为止 处于允许通讯的状态  
2 远程口令处于锁定状态时所接收到的命令将全部成为出错应答 请先进行远程

口令的解锁处理后再通讯  
3 线路切断时 将自动进行远程口令的锁定处理  
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3.18.1 命令和字符部分的内容 

以下说明从对方设备上进行远程口令的解锁处理/锁定处理时的命令及控制步骤内的字

符部分 采用二进制代码通讯时为数据部分 的有关内容  
 

1   命令 
 

PLC CPU 的状态 

RUN 中    ──── 
 

功    能 

命令 
子命令  

处理内容 STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

解锁 1630 0000  
指定远程口令 从锁定状态设置为解锁状态

设置为可以对 PLC CPU 通讯的状态  
第 3.18.2

节 远程 
口令 

锁定 1631 0000  
指定远程口令 从解锁状态设置为锁定状态

设置为不可对 PLC CPU 通讯的状态  

   
第 3.18.3

节 
上表中的 PLC CPU 的状态栏内的 标记表示可以执行  

 
2   字符部分的内容 

以下说明从对方设备上进行远程口令的解锁处理/锁定处理时的字符部分的内
容  

a   远程口令长度 
表示远程口令字节数 4 的数据  

 
b   远程口令 

1   GX Developer 上 由用户设定在 Q 系列 C24/E71 安装站的

QCPU 上的远程口令  
2   ASCII/采用二进制代码进行数据通讯时 QCPU 上设定的远程口令

原封不动地从起始字符开始发送  
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3.18.2 远程口令的解锁/锁定 命令 1630 1631  

以下举例说明对 QCPU 上安装的 Q 系列 C24/E71 进行设定的远程口令的解锁处理/锁
定处理时的控制步骤  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据所使用的模块和

通讯时的帧和格式有所不同  
请参照第 3.1 节所示的详细说明  
 

控制步骤  
1   采用 ASCII 代码通讯 进行解锁处理/锁定处理时 

QCPU 上设定的远程口令为 1234 时  

H

数据名

PLC CPU侧

例

命
令

子
命
令

远
程
口
令
长
度

31H 36H 33H 30H

H -

6

-

3 01

L

30H 30H 30H 30H

H -

0

-

0 00

L

34H

H - -

4

L

* *

*

对照第 3.18.1节

31H 32H 33H 34H

-

2

-

3 41

L

30H 30H 30H

0 00

进行解锁处理时 命令 1630

31H 36H 33H 30H

H -

6

-

3 01

L

进行锁定处理时 命令 1631  Q 系列 E71专用

31H 36H 33H 31H

H -

6

-

3 11

L

数据名

PLC CPU侧

例

远
程
口
令

 
 

2   采用二进制代码通讯 进行解锁处理/锁定处理时 
QCPU 上设定的远程口令为 1234 时  

L HHL - -LHL H

00H 00H16H 04H 00H30H 31H 32H 33H 34H

L H

16H30H

L H

16H31H

数据名

PLC CPU侧

例

命
令

子
命
令

远
程
口
令
长
度

对照第 3.18.1节

进行解锁处理时 命令 1630

进行锁定处理时 命令 1631  

数据名

PLC CPU侧

例

远
程
口
令

Q 系列 E71专用
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要点  

1 进行远程口令解锁处理/锁定处理时的传输文件格式请指定上位站 不能对其他

站的 QCPU 进行解锁处理/锁定处理  
例 利用 QnA 兼容 4C 帧 格式 1 的远程口令解锁处理命令的传输文件例 

46H05H

子
命
令

缓
冲
存
储
器

38H 46H46H30H33H46H46H30H30H30H30H31H36H33H30H30H30H30H30H 30H30H30H34H31H32H33H34H

H
F

L
8

H
F

L
F

H
0

L
F

H
0

L
0

H
0

L
0

H
1

L
0

H
0

L
0

L
4

L
4

-
0

-
0

H
0

H
1

-
0

-
3

-
6

-
3

-
3

-
2

-
0

E
N
Q

30H30H

H
0

L
0

30H30H

H
0

L
0

-
F

远
程
口
令

网
络
编
号

请
求
目
标

站
号

P
L
C
编
号

模
块
I/O
编
号

请
求
目
标

识
别
号

帧 上
位
站
号

模
块
站
号

命
令

 
 

2 用户没有必要对 Q 系列 C24 进行远程口令的锁定处理 通过对调制解调器切

断线路即可自动进行锁定处理  
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

本章说明使用 QnA 兼容 2C 帧对 Q 系列 C24 以 MC 协议进行数据通讯时的传输文件格

式 数据指定方法和限制  
 QnA 兼容 2C 帧与 QnA 系列串行通讯模块的 QnA 简化帧的传输文件格式相同  

本节的文件说明图中所示的  部分对应于本章的第 3.3.2 节以后所列文件说明图的

部分  
 

要点  
采用 Q 系列 E71 时 不必阅读本章  

 
4.1 控制顺序和传输文件格式 

使用 QnA 兼容 2C 帧进行数据通讯时的传输文件格式 控制顺序如下所示  
1   数据通讯的基本格式 

对方设备用 MC 协议访问 PLC 的控制顺序 命令传输文件和应答传输文件的
构成和收发信顺序 有 4 种格式  
配合所使用的格式 通过用 GX Developer 将 Q 系列的对象接口的通讯协议设
置值设置为 1 4 就能够用各种帧进行指定格式的数据通讯  
如果以格式 1 为基准来考虑采用 ASCII 代码的 4 种通讯格式 就有如下不同  
格式 2 ·········各文件上附加了编号的格式 
格式 3 ·········用 STX ETX 包围各文件的格式 
格式 4 ·········各文件上附加了 CR LF 的格式 

 
2   MC 协议的控制顺序的读法 

下面说明各控制顺序图中标示的传送数据的读法  
a 从对方设备读取 PLC 的数据时 

 

对方设备侧

PLC CPU 侧

命令传输文件

A 部分

B 部分

E
N
Q

S
T
X

应答传输文件   
1   A 部分表示从对方设备向 Q 系列 C24 传送  
2   B 部分表示从 Q 系列 C24 向对方设备传送  
3   编制对方设备的程序时要使得各数据按从左向右的顺序传送  

例 A 部分时 使得数据按从 ENQ 向右的顺序发送  
 

 

 

 

 

 

 

 

 4 
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b   从对方设备向 PLC 写入数据时 

 

E
N
Q

A
C
K

对方设备侧

PLC CPU 侧

命令传输文件

C 部分

B 部分

应答传输文件   
1   C 部分表示从对方设备向 Q 系列 C24 传送  
2   B 部分表示从 Q 系列 C24 向对方设备传送  
3   编制对方设备的程序时 各数据按从左向右的顺序传送  

例 C 部分时 使数据按从 ENQ 向右的顺序发送  
 

要点  
如果从对方设备接收命令传输文件 则 Q 系列 C24 在处理完文件中的 A 部分后

发送应答传输文件 进入中性状态  
Q 系列 C24 处于中性状态时 等待接收下一个命令传输文件或从 PLC CPU 发出的

接通要求数据通讯请求  
 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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3   控制顺序 

a   用格式 1 进行通讯时 
1   对方设备读出 QCPU 的数据时 

例 以命令 1 从对方设备读出 QCPU 的 X40 X44 的 5 点份数

据时  

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

05H

帧
识
别
号

46H

F

H

42H

B

L

命
令

31H

1 X

软
元
件
代
码

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

34H

4

- L

30H

0

-

起
始
软
元
件

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-

软
元
件
点
数

H

对该范围作和数校验

站
号

H L

30H

0

30H

0

上
位
站
号

H L

30H

0

30H

0

和
数
校
验
码

45H

E

H

34H

4

L

字符A部分

S
T
X

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

33H

3

H

45H

E

L

30H

0

指
定
软
元
件
点
数

E
T
X

03H

对该范围作和数校验

N
A
K

15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

出
错
代
码

- L

31H

1

35H

5

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分
分
的
数
据

和
数
校
验
码

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

  
2   对方设备向 QCPU 写入数据时 

例 以命令 从对方设备向 QCPU 的 M903 M907 写入 5 点份

的数据时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

33H

3 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

39H

9

- L

33H

3

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

44H

D

H

36H

6

L

A
C
K

06H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

30H

0

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

N
A
K

出
错
代
码

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

指
定
软
元
件
点
数

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

分
的
数
据
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MELSEC-Q 
4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
b   用格式 2 进行通讯时 

1   对方设备读出 QCPU 的数据时 
例 以命令 1 从对方设备读出 QCPU 的 X40 X44 的 5 点份数

据时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

31H

1 X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

34H

4

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

34H

4

H

34H

4

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

39H

9

H

45H

E

L

30H

0

03H 15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符A部分

S
T
X 指

定
软
元
件
点
数

E
T
X

对该范围作和数校验

N
A
K

出
错
代
码

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分
分
的
数
据

和
数
校
验
码

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

块
号

块
号

块
号

  
2   对方设备向 QCPU 写入数据时 

例 以命令 3 从对方设备向 QCPU 的 M903 M907 写入 5 点份

的数据时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

33H

3 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

39H

9

- L

33H

3

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

33H

3

H

36H

6

L

06H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

A
C
K

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

N
A
K

出
错
代
码

异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

指
定
软
元
件
点
数

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

分
的
数
据

块
号

块
号

块
号

正常结束时
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
C   用格式 3 进行通讯时 

1   对方设备读出 QCPU 的数据时 
例 以命令 1 从对方设备读出 QCPU 的 X40 X44 的 5 点份数

据时  

02H 46H

F

H

42H

B

L

31H

1 X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

34H

4

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

45H

E

H

37H

7

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

35H

5

H

45H

E

L

30H

0

03H 02H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

03H

41H

A

51H

Q

4BH

K

43H

C

4EH

N

51H

Q

4BH

K

03H41H

A

返回出错代
码7151H时

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符A部分

S
T
X

指
定
软
元
件
点
数

E
T
X

对该范围作和数校验

出
错
代
码

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分
分
的
数
据

和
数
校
验
码

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

S
T
X

E
T
X

结
束
代
码

正
常
结
束
标
记

结
束
代
码

异
常
结
束
标
记

E
T
X

S
T
X

   
2   对方设备向 QCPU 写入数据时 

例 以命令 3 从对方设备向 QCPU 的 M903 M907 写入 5 点份

的数据时 
 

02H 46H

F

H

42H

B

L

33H

3 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

39H

9

- L

33H

3

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

44H

D

H

39H

9

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

03H46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

30H

0

41H

A

51H

Q

4BH

K

43H

C

4EH

N

51H

Q

4BH

K

41H

A

02H03H

03H

返回出错代
码7151H时

帧
识
别
号

命
令

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

S
T
X

指
定
软
元
件
点
数

出
错
代
码

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

分
的
数
据

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

S
T
X

E
T
X

结
束
代
码

正
常
结
束
标
记

结
束
代
码

异
常
结
束
标
记

E
T
X

S
T
X

软
元
件
代
码

E
T
X
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
d   用格式 4 进行通讯时 

1   对方设备读出 QCPU 的数据时 
例 以命令 1 从对方设备读出 QCPU 的 X40 X44 的 5 点份数

据时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

31H

1 X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

34H

4

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

35H

5

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

45H

E

H

34H

4

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

33H

1

H

45H

E

L

30H

0

03H 15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

0DH0AH

C
R

0DH

L
F

0AH 0DH0AH

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符A部分

S
T
X 指

定
软
元
件
点
数

E
T
X

对该范围作和数校验

N
A
K

出
错
代
码

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

正常结束时 异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分
分
的
数
据

和
数
校
验
码

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

C
R

L
F

C
R

L
F

  
2   对方设备向 QCPU 写入数据时 

例 以命令 3 从对方设备向 QCPU 的 M903 M907 写入 5 点份

的数据时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

33H

3 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

39H

9

- L

33H

3

-

30H

0

30H

0

30H

0

H L

35H

5

LHH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

44H

D

H

36H

6

L

06H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

-

31H

1

- L

31H

1

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

30H

0

0DH0AH

0DH0AH 15H 46H

F

H

42H

B

L H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

H -

31H

1

37H

7

- L

31H

1

35H

5

0DH0AH

A
C
K

返回出错代
码7151H时

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

对该范围作和数校验

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

N
A
K

出
错
代
码

异常结束时

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

指
定
软
元
件
点
数

对方设备侧 PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件

分
的
数
据

正常结束时

C
R

L
F

C
R

L
F

C
R

L
F
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4.2 数据指定项目的内容 

下面说明在 QnA 兼容 2C 帧的各种格式控制顺序内指定的各数据名的指定内容中

QnA 兼容 2C 帧专用的与 QnA 兼容 3C/4C 帧不同的数据项目的内容  
 

要点  
除本节所示之外的数据项目 与使用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行通讯时的指定方法相

同  
参照本手册的第 3.1.6 节  
数据通讯用的 传输文件等待 时间 参照第 3.1.6 节 11 下的备注  

 
1   帧识别编号 

利用 QnA 兼容 2C 帧通讯时 将 FB 用作帧识别编号  
 

2   命令 
采用 1 位 ASCII 代码发送与所使用的功能相对应的 QnA 兼容 2C 帧用命令

1 9  参见第 4.3 节 之一  
 

3   字符部分 A 部分 B 部分 C 部分  
字符部分的指定方法和内容与利用 QnA 兼容 3C/4C 帧通讯时相同 根据对方
设备发送的命令确定  
QnA 兼容 3C/4C 帧用命令和 QnA 兼容 2C 帧用命令的字符部分的指定方法和
内容相同 其对应关系如下所示  

 
与左侧命令对应的 QnA 
兼容 3C/4C 帧的命令 命令 

QnA 兼容 2C 帧 
的命令 

命令 子命令 

位单位 1 0401 0001 
成批读出 

字单位 2 0401 0000 
位单位 3 1401 0001 

成批写入 
字单位 4 1401 0000 

随机读出 字单位 5 0403 0000 
位单位 6 1402 0001 测试 

随机写入  字单位 7 1402 0000 
监视数据注册 字单位 8 0801 0000 
监视 字单位 9 0802 0000 

 
在本手册的第 3.3 节中指定使用命令的字符部分  
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
4.3 QnA 兼容 2C 帧用的命令和功能列表 

以下表示用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯的命令和功能  
使用 MC 协议对安装有 Q 系列 C24 的站的 PLC CPU 的软元件存储器进行数据读出/写
入时的所有命令 见下表  

 
PLC CPU 的状态 1  

RUN 中 
功     能 命令 处理内容 

1 次通讯能够

处理的点数 STOP
中 

设置

可以

写入 

设置不

可写入 

位单位 1 
以 1 点为单位读出位软元件  

1 点 1 位  
7904 点 

以 1 点为单位读出位软元件  
1 点 16 位  

成批读出 
字单位 2 

以 1 点为单位读出字软元件  
960 点 

   

位单位 3 
以 1 点为单位向位软元件写入  

1 点 1 位  
7904 点 

以 1 点为单位向位软元件写入  
1 点 16 位  

成批写入
2  

字单位 4 
以 1 点为单位向字软元件写入  

960 点 
   

以 1 点为单位把位软元件随机指定为软

元件 软元件编号进行读出  
1 点 16 位  随机读出 字单位 5 

以 1 点为单位把字软元件随机指定为软

元件 软元件编号进行读出  

192 点    

位单位 6 
以 1 点为单位把位软元件随机指定为软

元件 软元件编号进行写入  
1 点 1 位  

188 点 

以 1 点为单位把位软元件随机指定为软

元件 软元件编号进行写入  
1 点 16 位  

测试 2  
随机写入 

字单位 7 
以 1 点为单位把字软元件随机指定为软

元件 软元件编号进行写入  

1920 点 
*4  

   

以 1 点为单位注册所监视的位软元件

1 点 16 位  
监视 
数据 
登录 3  

字单位 8 
以 1 点为单位注册所监视的字软元件  

192 点 

监视 3  字单位 9 监视进行监视数据注册的软元件  注册点数分 

   

1 通过 GX Developer 的传送设置可以设置是否允许在 PLC CPU 的 RUN 期间写入  
2 在执行命令的 QCPU 上加有系统保护时将会出错 使 NAK 文件返回  
3 监视顺序与使用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行通讯的监视顺序相同  
4 关于 1 次通讯能够写入的点数 处理点数 请在下列范围内指定  

1920 >= 字访问点数  12   双字访问点数  14  >= 1 
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
4.4 数据通讯上的注意事项 

使用 QnA 兼容 2C 帧进行数据通讯时的注意事项如下所示  
 

1   与使用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行通讯时的注意事项相同 请参见

本手册的第 3.1.4 节 第 3.1.5 节  
 

2   使用 QnA 兼容 3C/4C 帧通讯时指定读出数据的监视条件 使用

QnA 兼容 2C 帧通讯时不指定  
另外 在附录第 1 节中也没有关于读出/写入软元件存储器的扩展

设置的说明  
 

3   使用 QnA 兼容 2C 帧进行数据通讯时的各种命令的读出/写入点数

范围 同与 QnA 兼容 2C 帧的命令对应的 QnA 兼容 3C/4C 帧的

命令所使用的范围相同 字符部分的指定方法和内容相同  
QnA 兼容 2C 帧的命令与 QnA 兼容 3C/4C 帧的命令的对应关

系 参见本章第 4.2 节  
 

4   通过与对方设备的接线 可以访问安装有 Q 系列 C24 的站 包

括以多点连接接线的 Q/QnACPU 站  
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MELSEC-Q 
4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
4.5 使用 QnA 兼容 2C 帧进行数据通讯的示例 

使用 QnA 兼容 2C 帧格式 1 进行数据通讯的控制顺序示例如下所示  
关于命令 1 3 的控制顺序示例 请参见第 4.1 节 3  

 
1   字单位的成批读出 命令 2  

a   读出 2 点份 32 位份 的内部继电器 M100 M131 时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

32H

2 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

32H

2

-H

指定读出的软元件范围

对方设备侧
H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

44H

D

H

34H

4

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

31H

1

H

32H

2

-

33H

3

30H

0

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

44H

D

H

37H

7

L

34H

4

03H

PLC CPU侧

30H

0

30H

0

30H

0

L

32H

2

L H - -

0 0 0 1 0 0 1
M
1
0
3

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

0 0 0 1 1 0 1 0
M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
1
3

0

1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0
M
1
1
9

M
1
1
8

M
1
1
7

M
1
1
6

0 0 0 0 0 0 0 1
M
1
3
1

M
1
3
0

M
1
2
9

0

0 0 0 2

读出点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符A部分

S
T
X

指
定
软
元
件
点
数

E
T
X

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分

分
的
数
据

和
数
校
验
码

数据名

例

  
b   读出 3 点份的定时器 T100 T102 的当前值时  

QnA兼容 3C/4C帧的命令 0401 子命令 0000 与命令 2的字符部分的指定方法 内容相同

05H 46H

F

H

42H

B

L

32H

2 T

4EH

N

54H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

33H

3

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

H

30H

0

L

02H 46H

F

H

42H

B

L

31H

1

H

32H

2

-

33H

3

30H

0

-H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

45H

D

H

39H

9

L

34H

4

03H

30H

0

30H

0

30H

0

L

32H

2

L H - -

43H

C

44H

D

45H

E

L

46H

F

H - -

T100的当前值 1234H 16 进制   十进制数为 4660
表示

指定读出的软元件范围

对方设备侧

PLC CPU侧

读出点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符A部分

S
T
X

指
定
软
元
件
点
数

E
T
X

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

字符B部分

分
的
数
据

和
数
校
验
码

数据名

例

T101的当前值 0002H 16 进制   十进制数为 2
T102的当前值 CDEFH 16 进制   十进制数为 -12817
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4 使用 QnA 兼容 2C 帧进行通讯时 

 
2   字单位的成批写入 命令 4  

a   向内部继电器 M100 M131 作 2 点份 32 位份 写入时 
 

05H 46H

F

H

42H

B

L

34H

4 M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

32H

2

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

39H

9

H

38H

8

L

06H 46H

F

H

42H

B

L

H

32H

2

-

33H

3

41H

A

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

34H

4

30H

0

42H

B

39H

9

L

36H

6

L H - -

0 0 1 0 0 0 1
M
1
0
3

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

1 0 1 0 0 0 1 1
M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
1
3

1

2 3 4 7

1 0 1 0 1 0 1
M
1
1
9

M
1
1
8

M
1
1
7

M
1
1
6

1 1 0 0 1 0 1 1
M
1
3
1

M
1
3
0

M
1
2
9

0

A B 9 6

37H

7

指定写入的软元件范围

对方设备侧

PLC CPU侧

写入点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

A
C
K

指
定
软
元
件
点
数

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

分
的
数
据

数据名

例

  
b   写入 3 点份的 D100 D102 时  

QnA兼容 3C/4C帧的命令 1401 子命令 0000 与命令 4的字符部分的指定方法 内容相同

05H 46H

F

H

42H

B

L

34H

4 D

2AH

*

44H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

33H

3

-HH L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

33H

3

H

34H

4

L

06H 46H

F

H

42H

B

L

H

31H

1

-

39H

9

30H

0

-

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

39H

9

30H

0

34H

4

32H

2

L

31H

1

L H - -

37H

7 1 1

33H

3

L

30H

0

H - -

31H 31H

在 D102中写入 1130H 16 进制   十进制数为 4400
表示

指定写入的软元件范围

对方设备侧

PLC CPU侧

写入点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

软
元
件
代
码

起
始
软
元
件

软
元
件
点
数

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

字符C部分

A
C
K

指
定
软
元
件
点
数

数据名

例

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

分
的
数
据

数据名

例

在 D100中写入 1997H 16 进制   十进制数为 6551
在 D101中写入 0421H 16 进制   十进制数为 1057
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3   字单位的随机读出 命令 5  

读出下列软元件存储器时 
字访问 D0 T0 M100 M115 X10 X1F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

QnA兼容 3C/4C 帧的命令 0403 子命令 0000 与命令 5 的字符部分的指定方法 内容相同

05H 46H

F

42H

B

L

35H

5 0

H

34H

4

L

30H

0

H

33H

3

L

30H

D

2AH

*

44H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

30H

0

-

M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

0

30H

0

- L

30H

0

-

指定字访问点数份的软元件

41H

A

L

38H

8

H

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

31H

1

39H

9

30H

0

37H

7

34H

4 2

32H30H

0

L

39H

9

D0 的值
十六进制数

T0 的当前值
十六进制数

34H

4

38H

8 4

34H

M100~M1115
的状态 
4 字符

31H

1 9

39H

读出的数据

34H

4

43H

C 5

35H

D1501 的值
16 进制数

34H

4

46H

F 4

34H

D1500 的值
16 进制数

34H

4 E

45H

H L H L H L H L H L

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0 T

4EH

N

54H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

30H

0

-

X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

0

- L

30H

0

-

30H

0

Y

2AH

*

59H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

36H

6

- L

30H

0

-

指定双字访问点数份的软元件

D

2AH

*

44H 30H

0

H -

31H

1

-

30H

0

35H

5

30H

0

- H

30H

0

-

M

2AH

*

4DH 30H

0

H - -

30H

0

31H

1

- L-

30H

0

H

30H

0

L

43H

C

33H

3 D

44H 42H

B

39H

9 A

41H45H

E F

46H

H L

42H

B

41H

A D

44H

- -

42H

B

43H

C B

42H

- -

44H

D 7

37H

H L- -

36H

6

LH

03H

双字访问点数份字访问点数份

31H

1

30H

0 3

33H 30H

0

X10~X1F
的状态

 4 字符

36H

6

Y160~Y17F
的状态
8 字符

M1111~M1142
的状态
8 字符

31H

1

31H

1

31H

1

0 0 0 1 0 0 0
M
1
0
7

M
1
0
6

M
1
0
5

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

0 0 0 1 1 0 0 0
M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
1
3

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
1
0

M
1
0
9

M
1
0
8

0

1 0 3 0

0 1 0 0 1 0 0
X
1
7

X
1
6

X
1
5

X
1
4

X
1
3

X
1
2

X
1
1

X
1
0

0 0 1 0 0 1 0 0
X
1
F

X
1
E

X
1
D

X
1
C

X
1
B

X
1
A

X
1
9

X
1
8

1

4 8 4 9

1 0 1 1 1 0
M
1
1
1
9

M
1
1
1
8

M
1
1
1
7

M
1
1
1
6

M
1
1
1
5

0 1 0 1
M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
4
0

M
1
1
3
9

M
1
1
3
8

M
1
1
3
7

1

B B

M
1
1
1
3

M
1
1
1
2

M
1
1
1
1

0 1 1 1

7

1
M
1
1
1
4

M
1
1
3
6

1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Y
1
7
F

Y
1
7
E

1

C F

Y
1
7
D

Y
1
7
C

Y
1
7
B

Y
1
7
A

Y
1
6
5

Y
1
6
4

Y
1
6
3

Y
1
6
2

Y
1
6
1

Y
1
6
0

读出点数

- - - -- -- - - -- -- - - -- - - -

对方设备侧
数据名

例

PLC CPU侧
数据名

例

软
元
件
代
码

6 字符  

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

站
号

上
位
站
号

字符A部分

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

6 字符  6 字符  6 字符  

字
访
问
点
数

软
元
件

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

软
元
件
代
码

软
元
件

和
数
校
验
码

6 字符  

软
元
件
代
码

软
元
件

6 字符  

软
元
件
代
码

软
元
件

6 字符  

软
元
件
代
码

软
元
件

字符B部分

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

S
T
X

和
数
校
验
码

E
T
X

H
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4   位单位的测试 命令 6  

使内部继电器 M50 为 OFF 输出继电器 Y2F 为 ON 时  

05H 46H

F

H

42H

B

L

36H

6 0

H

32H

2

L

30H

M

软
元
件
代
码

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

35H

5

- L

30H

Y

-

6字符  

位访问点数份

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0 Y

2AH

*

59H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

32H

2

- L

46H

F

-

A
C
K

06H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

30H

0

L

30H

0

H

30H

0

L

QnA兼容 3C/4C帧的命令 1402 子命令 0001 与命令 6的字符部分的指定方法 内容相同

设
置
/
复
位

0

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

1

31H 46H

F

L

38H

8

H

设置 ON 时 01

使M50 OFF 使Y2F ON

对方设备侧

PLC CPU侧

写入点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码数据名

例

数据名

例

字符C部分
复位 OFF 时 00

位
访
问
点
数

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

设
置
/
复
位

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

  
5   字单位的测试 命令 7  

写入下列软元件存储器时  
字访问 D0 D1 M100 M115 X10 X1F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F  

QnA兼容 3C/4C帧的命令 1402 子命令 0000 与命令 7的字符部分的指定方法 内容相同
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F
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42H
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L
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30H
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32H
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44H 30H
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30H
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4DH 30H
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30H
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31H
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30H

0

- L

30H
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-

字访问点数份

44H
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A
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K
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42H
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H L

30H
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30H
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30H
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30H
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H -

30H
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30H
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30H

0

30H

0

- L

31H

1

-

X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0 Y

2AH

*

59H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

36H

6

- L

30H

0

-

双字访问点数的软元件   1

D

2AH

*

44H 30H

0

H -

31H

1

-

30H

0

35H

5

30H

0

- L

30H

0

-

30H

0

H

30H

0

L

- L

30H

0

30H

0

H -

35H

5

35H

5 D

2AH

*

44H

- L

30H

0

H -

35H

5

37H

7

35H

5

- L

30H

0

H -

35H

5

34H

4

30H

0

写
入
数
据

1)

- L

33H

3

30H

0

H -

35H

5

38H

8

-

39H

9

30H

0

H -

34H

4

33H

3

- L

32H

2

31H

1

-

32H

2

30H

0

- - -

35H

5

32H

2

H -

33H

3

37H

7

- L

37H

7

32H

2

-

36H

6

30H

0

- -

44H

4

30H

0

H

30H

0

L

软
元
件
代
码 6字符  

对方设备侧

PLC CPU侧

写入点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

数据名

例

数据名

例

字符C部分

字
访
问
点
数

软
元
件

双
字
访
问
点
数

4字符  

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

写
入
数
据

4字符  

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

写
入
数
据

4字符  

写
入
数
据

软
元
件
代
码

6字符  

软
元
件

4字符  

软
元
件
代
码

写
入
数
据

6字符  

软
元
件

4字符  

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

写
入
数
据

8字符  

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号
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字单位的测试中测试的数据与位软元件的对应关系如下所示   

0 1 0 0 0 0 0
M
1
1
5

M
1
1
4

M
1
1
3

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
1
0

M
1
0
9

M
1
0
8

0 0 0 0 0 0 1 0
M
1
0
7

M
1
0
6

M
1
0
5

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
0
2

M
1
0
1

M
1
0
0

1

4 0 0 5

1 0 0 0 0 0 1
X
1
F

X
1
E

X
1
D

X
1
C

X
1
B

X
1
A

X
1
9

X
1
8

1 0 0 0 0 0 1 0
X
1
7

X
1
6

X
1
5

X
1
4

X
1
3

X
1
2

X
1
1

X
1
0

1

8 3 0 5

0 0 0 0 0 1 1
Y
1
7
F

Y
1
7
E

Y
1
7
9

Y
1
7
8

1 0 0 1 0 0 0 1
Y
1
6
7

Y
1
6
6

Y
1
6
1

Y
1
6
0

1

0 7 2 3

0 1
Y
1
7
0

Y
1
6
F

M100～M115

X10～ X1F

Y160 ～Y17F

 
 

6   字单位的监视数据注册 命令 8  
对下列软元件存储器进行监视数据注册时  
字访问 D0 T0 M100 M115 X10 X1F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142   

05H 46H

F

H

42H

B

L

38H

8 0

H

34H

4

L

30H

0

H

33H

3

L

30H

D

2AH

*

44H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

30H

0

-

M

2AH

*

4DH 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

30H

0

- L

30H

0

-

41H

A

L

42H

B

H

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0 T

4EH

N

54H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

30H

0

30H

0

- L

30H

0

-

X

2AH

*

58H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

- L

30H

0

-

30H

0

Y

2AH

*

59H 30H

0

H -

30H

0

-

30H

0

31H

1

36H

6

- L

30H

0

-

D

2AH

*

44H 30H

0

H -

31H

1

-

30H

0

35H

5

30H

0

- L

30H

0

-

M

2AH

*

4DH 30H

0

H - -

30H

0

31H

1

- L-

06H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

30H

0

L

30H

0

H

30H

0

L

31H

1

31H

1

31H

1

注册D0 注册T0 注册16位份的

M100 M115

注册16位份的

X10 X1F

注册32位份的

Y160 Y17F

注册32位份的

M1111 M1142

注册D1500

和D1501

QnA兼容 3C/4C帧的命令 0801 子命令 0000 与命令 8的字符部分的指定方法 内容相同

字访问点数份

A
C
K

双字访问点数的软元件   1

软
元
件
代
码 6字符  

对方设备侧

PLC CPU侧

写入点数

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码

数据名

例

数据名

例

字符C部分

字
访
问
点
数

软
元
件

双
字
访
问
点
数

软
元
件
代
码

帧
识
别
号

站
号

6字符  

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

软
元
件
代
码 6字符  

软
元
件

上
位
站
号
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7   字单位的监视 命令 9  

监视下列软元件存储器的监视数据注册时 
作了监视数据注册的软元件存储器  
字访问 D0 T0 M100 M115 X10 X1F 
双字访问 D1500 D1501 Y160 Y17F M1111 M1142  

05H 46H

F

H

42H

B

L

39H

9 8

H

31H

1

L

38H

H L

30H

0

30H

0

H L

30H

0

30H

0

30H

0

35H

5 4

34H

- -

30H

0

35H

5 8

38H

- -

30H

0 3

33H

H L- -

30H

0

34H

4 4

34H

- -

30H

0

34H

4 3

33H

- -

33H

3 8

38H

H L- -

43H

C

LH

03H 42H

8

Y160 Y17F的状态 M1111 M1142的状态

S
T
X

02H 46H

F

H

42H

B

L

30H

0

H

32H

2

37H

7

32H

0

35H

5

36H

3 0

30H30H

0

L

33H

3

- - - -

D0的值 T0的当前值

42H

B

44H

D E

45H

- - - -

M100~M1115

37H

7 9

39H 30H

0

35H

5 5

35H

- -

D1501的值

30H

0

35H

5 7

37H

- -

D1500的值

30H

0 5

35H

H L H L H L H L H L

30H

0

H

30H

0

L - -

42H

B

43H

C C

43H 46H

F

X10~X1F

监视数据

对方设备侧

E
N
Q

帧
识
别
号

命
令

站
号

上
位
站
号

和
数
校
验
码数据名

例

字符B部分

帧
识
别
号

站
号

上
位
站
号

16进制数 16进制数 16进制数 16进制数的状态 的状态

监视数据
和
数
校
验
码

E
T
X

PLC CPU侧
数据名

例

 
 

监视数据注册的位软元件与读出的数据的对应关系如下所示   

0 0 0 0 0 1 0
Y
1
6
7

Y
1
6
6

Y
1
6
1

Y
1
6
0

1 1 0 0 0 0 0 1
Y
1
7
F

Y
1
7
E

Y
1
7
9

Y
1
7
8

1

0 5 8 3

0 1
Y
1
6
8

Y
1
7
7

M100~M115

X10~X1F

Y160~Y17F

1 0 1 1 1 1 0
M
1
0
7

M
1
0
4

M
1
0
3

M
1
0
0

0 1 1 0 0 1 1 1
M
1
1
5

M
1
1
2

M
1
1
1

M
1
0
8

1

B C C F

1 0 1 1 1 1 0
X
1
7

X
1
4

X
1
3

X
1
0

1 1 1 1 0 1 0 0
X
1
F

X
1
C

X
1
B

X
1
8

1

B D E 9

0 0 0 0 0 1 0
M
1
1
1
8

M
1
1
1
7

M
1
1
1
2

M
1
1
1
1

0 0 0 1 1 1 0 0
M
1
1
4
2

M
1
1
4
1

M
1
1
3
6

M
1
1
3
5

0

0 4 3 8

0 0
M
1
1
1
9

M
1
1
3
4

M1111~M1142

QnA兼容 3C/4C帧的命令 0802 子命令 0000 与命令 9的字符部分的指定方法 内容相同  
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5 用 A 兼容 1C 帧进行通讯时 

本章将阐述对 Q 系列 C24 采用 A 兼容 1C 帧进行基于 MC 协议的数据通讯时的传输文

件的数据格式 数据的指定方法及限制事项等有关内容  
 

要点  
采用 Q 系列 E71 时 不必阅读本章  

 
5.1 控制顺序 传输文件格式 

采用 A 兼容 1C 帧进行数据通讯时的控制顺序和各命令的传输文件格式如下所示  
采用 A 兼容 1C 帧的数据通讯与采用支持 A 系列计算机通讯模块的专用协议的通讯功能

相同 只可以使用第 5.1.5 节所示的命令 所有命令均采用 ASCII 代码的数据进行通

讯  
 

5.1.1 控制顺序 命令说明项的理解要点 

第 5.2 节 第 5.4 节所示的各条命令的控制顺序和说明项的传输文件说明图的理解要点

如下所示  
 

1   MC 协议控制顺序的理解要点 
此处将阐述第 5.2 节以下的各控制顺序格式的说明中所示的传送数据的理解要
点的有关内容  

a   对方设备通过 PLC 读出数据时  

S
T
X

对方设备侧

PLC CPU 侧

命令传输文件

A 部分
E
N
Q

应答传输文件

B 部分

D 部分
A
C
K

 
 

1   A 部分表示从对方设备向 Q 系列 C24 的传送  
2   B 部分表示从 Q 系列 C24 向对方设备的传送  
3   编写对方设备的程序时 规定各数据按从左到右的顺序传送  

例 A 部分时 按照从 ENQ 向右的顺序发送数据  
 

要点  
对方设备从 PLC CPU 读出数据时 上图的 D 部分 没有必要从对方设备发送

可以省略  
Q 系列 C24 是在将上图的 B 部分  发送给对方设备 且针对读出请求 A 部分

的处理完成后 下一个 A 部分 等待下列数据写入请求的 C 部分 的接收 中

性状态  
因此 Q 系列 C24 即使从对方设备接收到数据通讯最后的 D 部分 也不做任何

处理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 
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b   从对方设备向 PLC 写入数据时  

A
C
K

E
N
Q

对方设备侧

PLC CPU 侧

命令传输文件

应答传输文件

B 部分

C 部分

 
 

1   C 部分表示从对方设备向 Q 系列 C24 的传送  
2   B 部分表示从 Q 系列 C24 向对方设备的传送  
3   编写对方设备的程序时 规定各数据按从左到右的顺序传送  

例 C 部分时 按照从 ENQ 向右的顺序发送数据  
 

要点  
一旦从对方设备接收到命令传输文件 Q 系列 C24 就会在对传输文件中的 A 部分/C
部分的处理结束后 发送应答传输文件 进入中性状态  
Q 系列 C24 处于中性状态时 就等待下一命令传输文件的接收及来自 PLC CPU 的

接通要求数据的发送请求  
 

2   数据通讯的基本格式 
对方设备采用 MC 协议用的 A 兼容 1C 帧访问 PLC 的控制顺序 命令传输文
件和应答传输文件的构成和发送接收步骤 有 4 种格式  
根据所采用的格式 可以在 GX Developer 上通过将 Q 系列 C24 的对象接口的
模式设定为 1 4 实现指定格式的数据通讯  
以格式 1 为基准考虑时 4 种格式的不同点如下  
格式 2 各传输文件附加了块号的格式 
格式 3 各传输文件用 STX ETX 框起的格式 
格式 4 各传输文件附加了 CR LF 的格式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 
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5.1.2 控制顺序 传输文件格式 

采用 A 兼容 1C 帧进行数据通讯时的控制顺序和各条命令的传输文件按格式表示如下  
本节的传输文件说明图所示的  部分各条命令通用 与本章的第 5.2.2 节以下所示的

传输文件说明图的 部分相对应  
 部分的数据内容请参照关于数据指定方法的第 5.1.3 节  

 
要点  

本节所示的 A 兼容 1C 帧的格式 1 格式 4 1 4 图 如下所示  
a   和数校验设定为 有 时 只对图的 1 部分的字符进行和数校验  
b   图中的 A 部分字符 B 部分字符 C 部分字符 的内容根据处理

内容有所不同 详情请参照各条命令的说明 但各字符部分的内容 4 种格式

全部相同  
C   在对方设备侧读出 PLC 的数据时 可以省略图中的 2 部分的传输文件

发送  
d   对方设备和 PLC CPU 的系统构成采用 m︰n 的连接进行数据通讯时 不可

以使用控制顺序格式 3  
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1   采用格式 1 通讯时 

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

E
N
Q

返回出错代码

05H 时

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件

PLC CPU 侧 对方设备侧 应答传输文件

异常结束时正常结束时

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

05H

传

输

文

件

等

待

30H 30H

0 0

H L

站

号

P
L
C
编

号

命

令

和

数

校

验

码

46H

F

H L

46H

F

S
T
X

02H 30H 30H

0 0

H L

和

数

校

验

码

46H

F

H L

46H

F

E
T
X

N
A
K

15H 30H 30H

0 0

H L

出

错

代

码

46H

F

H L

46H

F

A 部分字符

B 部分字符

A
C
K 

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

N
A
K

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

正常结束时 异常结束时

*2 *2

34H

4

H L

32H

2

 *1对该范围作和数校验

45H

E

H L

32H

2

D 部分字符 D 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情

30H

0

H L

35H

5

03H

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为  342H时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为 1E2H时  
 

b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  
对方设备侧  PLC CPU侧 命令传输文件

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

05H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

A
C
K

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

H L

32H

2

36H

6

30H

0

H L

35H

5

E
N
Q

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

P
L
C
编

号

命

令

C 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情
例 加法运算的结果为426 H时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

返回出错代码

05H 时

异常结束时正常结束时

N
A
K

出

错

代

码

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

和

数

校

验

码
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2   采用格式 2 通讯时 

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

05H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

41H

H

H L

32H

L

34H

4

H L

32H

2

30H 30H

0 0

H L

块

号

30H 30H

0 0

H L

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

30H

0

H L

35H

5

03H

E
N
Q

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

P
L
C
编

号

命

令

和

数

校

验

码

A 部分字符

A
C
K 

N
A
K

正常结束时 异常结束时

*2 *2

D 部分字符 D 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情

站

号

P
L
C
编

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为  3A2H时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

块

号

块

号

返回出错代码

05H 时

异常结束时正常结束时

S
T
X

和

数

校

验

码

E
T
X

N
A
K

出

错

代

码

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为  242H时

块

号

块

号

数据名

B 部分字符

 *1对该范围作和数校验

PLC CPU 侧 对方设备侧 应答传输文件  

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件

站

号

 
 

b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  

05H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

H L

38H

8

36H

6

30H

0

H L

35H

5

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

30H 30H

0 0

H L

A
C
K

E
N
Q

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

命

令

C 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情
例 加法运算的结果为  486 H 时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

返回出错代码
05H 时

异常结束时正常结束时

N
A
K

出

错

代

码

站

号

P
L
C
编

号

块

号

P
L
C
编

号

和

数

校

验

码

站

号
块

号

块

号

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

对方设备侧  PLC CPU侧 命令传输文件
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3   采用格式 3 通讯时 

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

S
T
X

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

0

H L

46H

0

34H

4

H L

35H

5

45H

E

H L

32H

2

30H

0

H L

35H

5

E
T
X

03H 47H

G

47H

G

03H 02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

4EH

N

03H4EH

N

03H 4EH

N

4EH

N

03H

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

P
L
C
编

号

命

令

和

数

校

验

码

A 部分字符

S
T
X

正常结束时 异常结束时

*2 *2

D 部分字符 D 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为  345H时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

E
T
X

E
T
X

S
T
X

正

常

结

束

异

常

结

束

S
T
X

E
T
X

异

常

结

束

站

号

P
L
C
编

号返回出错代码

05H 时

异常结束时正常结束时

出

错

代

码

站

号

P
L
C
编

号

S
T
X

E
T
X

和

数

校

验

码

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

 *1对该范围作和数校验
例 加法运算的结果为  1E2H时

B 部分字符

 
 

b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

S
T
X

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

H L

32

2

39H

9

30H

0

H L

35H

5

03H

47H

G

47H

G

03H 4EH

N

03H4EH

N

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

命

令

C 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情
例 加法运算的结果为  429 H 时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

返回出错代码

05H 时

异常结束时正常结束时

出

错

代

码

站

号

P
L
C
编

号

P
L
C
编

号

和

数

校

验

码

站

号

S
T
X

S
T
X

E
T
X

E
T
X

E
T
X

正

常

结

束

异

常

结

束

P
L
C
编

号

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件
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4   采用格式 4 通讯时 

a   对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

E
N
Q

05H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

02H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

A
C
K

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H 15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

34H

4

H L

32H

2

45H

E

H L

32H

2

30H

0

H L

35H

5

03H

L
 F 

C 
R

0DH 0AH 0DH 0AH 0DH 0AH

0DH 0AH 0DH 0AH

F

L
 F 

C 
R

L
 F 

C 
R

N
A
K

L
 F 

C 
R

L
 F 

C 
R

N
A
K

E
T
X

S
T
X

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件

数据名

例

*1 对该范围作和数校验

传

输

文

件

等

待

站

号

P
L
C
编

号

命

令

和

数

校

验

码

A 部分字符
正常结束时 异常结束时

D 部分字符 D 部分字符

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情

站

号

P
L
C
编

号

例 加法运算的结果为  342H时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

异常结束时正常结束时

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

B 部分字符

*2 *2

返回出错代码

05H 时

出

错

代

码

和

数

校

验

码

 *1对该范围作和数校验
例 加法运算的结果为  1E2H时

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

 
 

b   对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  

05H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

06H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

15H 30H 30H

0 0

H L

46H

F

H L

46H

F

0DH 0AH

30H

0

H L

35H

5

H L

32H

2

36H

6

0DH 0AH 0DH 0AH

数据名

例

传

输

文

件

等

待

站

号

P
L
C
编

号

命

令

和

数

校

验

码

C 部分字符

E
N
Q

L
 F 

C 
R

L
 F 

C 
R

L
 F 

C 
R

站

号

P
L
C
编

号

站

号

P
L
C
编

号

N
A
K

A
C
K

*1 对该范围作和数校验

* 数据项目的排列顺序因命令而不同 详情
例 加法运算的结果为  426 H 时

请参照本章第 5.2.2 节以后所示的命令
说明内容

返回出错代码

05H 时

异常结束时正常结束时

出

错

代

码

PLC CPU侧 对方设备侧 应答传输文件   

对方设备侧  PLC CPU 侧 命令传输文件
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5.1.3 A 兼容 1C 帧的数据指定项目的内容 

此处将阐述采用 Q 系列 C24 用的 A 兼容 1C 帧进行数据通讯时的 QnA 兼容 3C/4C 帧

和指定内容与指定方法不同的数据项目的有关内容  
 

1   控制代码 
控制代码如下表所示   

符号 
代码 
16 进

制  
内容 符号 

代码 
16 进

制  
内容 信号名 

代码 
16 进

制  
内容 

NUL 00H Null ENQ 05H Enquiry CR 0DH Carriage Return 
STX 02H Start of Text ACK 06H Acknowledge NAK 15H Negative Acknowledge 
ETX 03H End of Text LF 0AH Line Feed G 47H Good 
EOT 04H End of Transmission CL 0CH Clear N 4EH No Good 

 
a   Null 码 00H 在所有传输文件中均忽略 因此 即使传输文件中存在

Null 码 也作为没有任何东西处理  
 

b   格式 3 的控制顺序中的控制代码 GG 表示 ACK 正常结束
NN 表示 NAK 异常结束  

 
c   EOT CL 是将采用 MC 协议的数据通讯的传送梯形图初始化 并将 Q

系列 C24 设置为等待从对方设备接收命令状态的代码  
Q 系列 C24 一旦接收到 EOT/CL 就会出现如下的结果 *1  

由来自对方设备的请求中止对 PLC CPU 进行的读出/写入处理  
此时 不再发送针对刚刚接收到的命令的应答传输文件 第 5.1.2 节

所示的 B 部分  
初始化 MC 协议的传送梯形图 设置为等待从对方设备接收命令的

状态  
没有针对 EOT/CL 的接收的应答传输文件 不向对方设备发送任

何东西  
接通要求功能 第 3.11 节所示的从 PLC CPU 向对方设备发送数据

的功能 执行期间 如果接收到 EOT/CL 就停止向对方设备发送

接通要求数据  
 

对方设备侧进行以下动作时 请根据所采用的格式以如下所示的传输文

件格式从对方设备向 Q 系列 C24 发送 EOT/CL  
1   取消在此之前刚发送的命令所发出的读出/写入请求  

如果刚发送的是写入请求 数据已经写入到了 PLC CPU 则无

法取消写入请求  
2   发送命令之前 要预先将 Q 系列 C24 设置为等待接收命令状态  
3   无法正常进行数据通讯时 要将 Q 系列 C24 设置为启动时的状

态   
格式 1 3 时 格式 4 时 

 
E
0
T

C

L对方设备侧

PLC CPU 侧

或

 
 

 
E
0
T

C

L
对方设备侧

PLC CPU 侧

或
C

R

C

R

L

F

L

F

 
 

 
发送 EOT CL 时

只发送如左图所示的

数据  
不必发送站号和 PLC
编号等  

 



 
 

 
 

5 - 9                                                                                                                                                       5 - 9 

MELSEC-Q 
5 用 A 兼容 1C 帧进行通讯时 

 
2   块号 

所谓块号 就是在对方设备侧对相应的传输文件赋予一定意义的任意号码 用
作数据整理号等  
所指定的内容和指定方法与采用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行通讯时相同 请参照
第 3.1.6 节  

 
3   站号 

所谓站号 就是由 GX Developer 设定的 Q 系列 C24 的站号 用以识别对方设
备访问的是哪个站的 Q 系列 C24  
例   

Q系列 C24

0号站

PLC 编号 FFH

对方设备

多点连接

1 号站

PLC 编号 FFH

2 号站

PLC 编号 FFH

Q系列 C24 Q系列 C24

31 号站

PLC 编号 FFH

Q系列 C24

  
所指定的内容和指定方法与采用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行通讯时相同 请参
照第 3.1.6 节  

 
4   PLC 编号 

所谓 PLC 编号 就是用以识别与 MELSECNET/H MELSECNET/10 上的哪
个 PLC 相互访问的号码  
PLC 编号可以取 FFH或在网络模块上连接的 00H 40H号站的范围内变换成 2
位 ASCII 代码 16 进制 后使用  

 
 对方设备的访问站 对方设备所指定的 PLC 编号 

1 对方设备连接站 上位站  FFH 

2 来自对方设备连接站的多点连接站 FFH 

3 
MELSECNET/H MELSECNET/10 上的站 上述

1 2 除外 1  
01H 40H 1 64  访问站的站号 

4 
MELSECNET/H 上的远程主站 
将对方设备连接到远程 I/O 站的 Q 系列 C24 上时  

00H 

 
1 对利用网络模块 Ethernet MELSECNET/H MELSECNET/10 访问其他站时

的有效模块 设定所指定的网络上的模块进行访问  
但是 MELSECNET/H 远程 I/O 站上设定的 访问其他站时的有效模块 设定被忽

略 而对 MELSECNET/H 远程 I/O 站的 PLC 编号所指定的其他站进行访问  
 

要点  
1   网络模块 Ethernet MELSECNET/H MELSECNET/10 安装站上必须进

行 网络参数 的设定  
2   采用 A 兼容 1C 帧访问其他站的 PLC CPU 时 网络模块安装站

MELSECNET/H 远程 I/O 站除外 上必须进行 其他站访问时的有效模

块 的设定  
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PLC 编号的指定例  
图中所示的各站的记号的意义  
网络系统 MELSECNET/H MELSECNET/10   

1 Mp 1 1号网络 管理站 1号站

站号

N 普通站 除AnUCPU QnACPU QCPU外

Mp 普通站

省略远程 I/O 网络的主站的  00

PC间网络
管理站 / 普通站

Ns 管理站 AnUCPU QnACPU QCPU

远程 I/O 网络
主站 / 远程站

Mr 主站
R 远程站

网络编号  
 

MELSECNET/H MELSECNET/10 的 PC 间网络时 
MELSECNET/H MELSECNET/10 两级系统时 

 所指定的 PLC编号  

 对方设备所访问的 PLC CPU  
 

对方设备连

接站 1Mp1 1Ns2 1N3 1Ns4  
 1Mp1 FF 02 03 04  
 1Ns4 01 02 03 FF  

 
1Ns2 1Mp1

MELSECNET/H,MELSECNET/10

1Ns4 1N3

对方设备

对方设备

1号网络

 
 

  不可访问  

MELSECNET/H MELSECNET/10 多级系统时 
 

 所指定的 PLC编号 
 对方设备所访问的 PLC CPU 

 
对方设备连

接站 1Mp1 1N2 
1Ns3/ 

2Mp1 
1Ns4 2N2 2Ns3 2Ns4 

 1Mp1 FF 02 03 04  

 1Ns3/2Mp1 01 02 FF 04 02 03 04 

 2Ns3  01  02 FF 04 

 
1N2 1Mp1

1Ns4 1Ns3 2Mp1 2N2

2Ns4 2Ns3

MELSECNET/H,MELSECNET/10

MELSECNET/H,MELSECNET/10

对方设备

对方设备1号网络

对方设备

2号网络

   不可访问 

MELSECNET/H 的远程 I/O 网络时 
MELSECNET/H 多级系统时 

 
 所指定的 PLC编号 

对方设备所访问的 PLC CPU  
对方设备连

接站 1Mp1 1N2 
1Ns3

/2MR 
1Ns4 2R1 2R2 2R3 

 1Mp1 FF 02 03 04  

 1Ns3/2MR 01 02 FF 04 01 02 03 

 2R2  00  01 FF 03 

1N2 1Mp1

1Ns4 1Ns3 2MR 2R1

2R3 2R2

MELSECNET/H

MELSECNET/H,MELSECNET/10

对方设备

对方设备
1号网络

对方设备

2号网络

   不可访问 
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5   命令 

用以指定从对方设备对相应 PLC 进行读出 写入等某种内容的访问 将第 5.2
节 第 5.5 节所示的命令变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制 后使用  

 
6   传输文件等待 

传输文件等待是产生应答发送延迟时间的数据 根据对方设备的情况 有时可
能在命令发送后需要经过一定的时间才能进入接收状态  
Q 系列 C24 需要指定从对方设备接收命令后 到发送结果为止的最短等待时
间 请根据对方设备的规格指定等待时间  
等待时间在 0 150ms 的范围以 10ms 为单位指定 10ms 作为 1H  将 0H

FH 0 15 变换成 1 位 ASCII 代码 16 进制 后使用  
以下所示为传输文件等待的指定例  

 
例 传输文件等待为 100ms 时  

对方设备侧

PLC CPU侧

传输文件等待  100ms

不需要等待时间

经过100ms后开始发送

A

 
 

 
7   A 部分字符 

将命令所指定的读出请求通过从 Q 系列 C24 上使 PLC CPU 执行的数据 以
ASCII 代码形式发送  
A 部分字符的内容根据对方设备所发送的命令有所不同  
详情请参照第 5.2 节 第 5.5 节  

 
8   B 部分字符 

对命令所指定的请求通过 Q 系列 C24 返回到对方设备的数据 以 ASCII 代码
形式发送  
B 部分字符的内容根据对方设备刚刚发送的命令有所不同 详情请参照第 5.2
节 第 5.5 节  

 
9   C 部分字符 

将命令所指定的写入请求通过从 Q 系列 C24 上使 PLC CPU 执行的数据 以
ASCII 代码形式发送  
C 部分字符的内容根据对方设备所发送的命令有所不同 详情请参照第 5.2
节 第 5.5 节  
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10 和数校验码 

所谓和数校验码 就是将作为和数校验对象的数据当作二进制数据进行加法运
算所得到结果 和数 的低位 1 个字节 8 位 经变换而成的 2 位 ASCII 代码

16 进制  
GX Developer 的设置设定为 无和数校验 时 Q 系列 C24 不在发送传输文
件上附加和数校验码 同时 接收数据期间作无和数校验码处理  
设置为 有和数校验 时 Q 系列 C24 在发送传输文件上附加和数校验码  
同时 接收数据期间作为有和数校验码进行检查  
以下所示为和数校验码内容的例子  

 
例  采用格式 1 发送 0 号站  FF 号 PC BR 命令 软元件内存成批读

出 传输文件等待 30ms 字符部分 M0000 时的和数校验码的值

如下   
E
N
Q

站号 PLC编号 命令 传输文 字符部分 和数校

此范围作和数校验

对方设备侧

PLC CPU 侧

30H+30H+46H+46H+42H+52H+33H+4DH+30H+30H+30H+30H

=2C0H

05H 30H 30H 46H 46H 42H 52H 4DH 30H 30H 30H 30H 43H 30H33H

0 0 F F B R M 0 0 0 0 C 03

件等待 验码

 
 

 
11 出错代码 

所谓出错代码 就是表示 NAK 应答时的出错内容的代码  
出错代码在 00H FFH的范围内以 2 位 ASCII 代码 16 进制 的形式发送  
同时发生多个出错时 Q 系列 C24 发送最初检测到的出错代码  
出错代码的详情请参照用户手册 基本篇 的第 10 章 故障向导  

 
5.1.4 字符部分的传送数据的考虑方法 

使用各条命令在对方设备和 PLC CPU 之间收发数据时的字符部分所处理的传送数据的

考虑方法与采用 QnA 兼容 3C/4C 帧进行数据通讯时相同  
关于字符部分所处理的传送数据中的位软元件数据 字软元件数据的考虑方法请参照第

3.1.7 节  
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5.1.5 A 兼容 1C 帧用命令和功能一览 

采用 A 兼容 1C 帧从对方设备访问 PLC 时的命令及其功能等如下所示  
 

命令  
 

功    能 
记号 ASCII 代码 

处理内容 
1 次通讯能够 
处理的点数 

位单位 BR 
JR 

42H 52H 
4AH 52H 

以 1 点为单位读出位软元件 X Y M等  256 点 

以 16 点为单位读出位软元件 X Y M等  32 字 512 点  
成批 
读出 

字单位 WR 
QR 

57H 52H 
51H 52H 

以 1 点为单位读出字软元件 D R T C等  64 点 

位单位 BW 
JW 

42H 57H 
4AH 57H 

以 1 点为单位向位软元件 X Y M等 写入  160 点 

以 16 点为单位向位软元件 X Y M等 写入  10 字 160 点  
成批写入 

*5  
字单位 WW 

QW 
57H 57H 
51H 57H 

以 1 点为单位向字软元件 D R T C等 写入  64 点 

位单位 BT 
JT 

42H 54H 
4AH 54H 

随机指定软元件 软元件编号 以 1 点为单位对位软元件 X Y M
等 进行设置/复位  

20 点 

随机指定软元件 软元件编号 以 16 点为单位对位软元件 X Y M
等 进行设置/复位  

10 字 160 点  测试 随机 
写入 *5  

字单位 WT 
QT 

57H 54H 
51H 54H 

随机指定软元件 软元件编号 以 1 点为单位对字软元件 D R T
C等 进行写入  

10 点 

位单位 BM 
JM 

42H 4DH 
4AH 4DH 

以 1 点为单位对所监视的位软元件 X Y M等 进行登录  
*2  

40 点 

以 16 点为单位对所监视的位软元件 X Y M等 进行登录  
*2  

20 字 320 点  

监视数据 
登录 *3  

字单位 WM 
QM 

57H 4DH 
51H 4DH 

以 1 点为单位对所监视的字软元件 D R T C等 进行登录  20 点 

位单位 MB 
MJ 

4DH 42H 
4DH 4AH 

软元件 
内存 

*6  

监视 
字单位 MN 

MQ 
4DH 4EH 
4DH 51H 

对经过监视数据登录的软元件进行监视  
相当于登录点

数的量  

成批读出 ER 45H 52H 以 1 点为单位读出扩展文件寄存器 R  64 点 

成批写入 EW 45H 57H 以 1 点为单位写入扩展文件寄存器 R  64 点 

测试 
随机写入  ET 45H 54H 

随机指定块号 软元件编号 以 1 点为单位写入扩展文件寄存器

R  
10 点 

监视数据登录 *3  EM 45H 4DH 以 1 点为单位登录所监视的扩展文件寄存器 R  20 点 

监视 字单位 ME 4DH 45H 以 1 点为单位对经过监视数据登录的扩展文件寄存器 R 进行监视  登录点数分  

直接 
读出 

字单位 NR 4EH 52H 
不考虑扩展文件寄存器的块号 采用顺序号指定软元件编号 以 1 点为

单位读出  
64 点 

扩展 
文件 
寄存器 

直接 
写入 

字单位 NW 4EH 57H 
不考虑扩展文件寄存器的块号 采用顺序号指定软元件编号 以 1 点为

单位写入  
64 点 

成批读出 TR 54H 52H 读出智能功能模块的缓冲存储器的数据  
智能功能 
模块 

成批写入 TW 54H 57H 向智能功能模块的缓冲存储器写入数据  

128 字节 

环路回送测试 TT 54H 54H 将从对方设备接收到的字符原封不动地发送给对方设备 回送  254 字节 
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访问站 4  PLC CPU的状态 *1  

MELSECNET/H 
远程站 

RUN中 

功    能 
 

A 系列 
CPU 

QnA 系列 
CPU 

Q 系列 
CPU 

Q 系列 
STOP 中 

可以设定 
写入 

不可设定 
写入 

参照章节 

位单位        第 5.2.2 节 

成批 
读出 

字单位        第 5.2.5 节 

位单位        第 5.2.3 节 

成批 
写入 

字单位        第 5.2.6 节 

位单位        第 5.2.4 节 

测试 
随机写

入  字单位        第 5.2.7 节 

位单位        
监视 
数据 
登录 字单位        

第 5.2.8 节 

位单位 

软元件 
内存 

监视 

字单位 

       第 5.2.8 节 

成批读出        第 5.3.4 节 

成批写入        第 5.3.5 节 

测试 
随机写入  

       第 5.3.8 节 

监视数据登录        第 5.3.9 节 

监视        第 5.3.9 节 

直接 
读出 

字单位        第 5.3.6 节 

扩展 
文件 
寄存器 

直接 
写入 

字单位        第 5.3.7 节 

成批读出        第 5.4.3 节 智能 
功能 
模块 成批写入        第 5.4.4 节 

环路回送测试        第 5.5 节 
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1 对 PLC CPU 的 RUN 中写入的允许/禁止通过 GX Developer 的以下画面进行

设定  
Q 系列 C24 时  

  I/O 模块 智能功能模块开关设定 画面 
 

2 不是 AnA/AnU/QnA/QCPU 时 每 1 点软元件 X 输入 相当于 2 点的处理点

数 指定软元件中包含 X 时 请使下式成立  
X 的指定点数 2 其他软元件指定点数 1 次通讯能够处理的点数 

仅指定了 X 的情况下 1 次通讯能够处理的点数为表中的 1/2  
 

3 相当于监视数据登录用的 5 种命令 BM JM WM QM EM 数量的软元

件可以以接口为单位同时登录到 Q 系列 C24 上  
 

4 表中所示的访问站的详情请参照第 2.6.1 节  
 

5 执行命令的 Q/QnACPU 施加了系统保护时将会出错 回送 NAK 传输文件  
 

6 除 Q/QnACPU 外的扩展文件寄存器进行读出/写入时 请使用扩展寄存器的专

用命令  
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5.2 软元件内存的读出 写入 

此处将阐述读出 写入软元件内存时的控制顺序的指定内容及指定实例等有关内容  
 
5.2.1 命令和软元件范围 

1   用于读出 写入软元件内存的命令 
 

a   ACPU 通用命令 
 

命令 
PLC CPU 的状态

*1  
RUN 中 项    目 

记号 
ASCII 
代码 

处理内容 
1 次通讯能够处

理的点数 STOP
中 可以设

定写入 
不可设

定写入 

参照章节 

位单位 BR 42H 52H 
以 1 点为单位读出位软元件 X Y M
等  

256 点 第 5.2.2 节 

以 16 点为单位读出位软元件 X Y
M 等  

32 字 
512 点  

成批读出 
字单位 WR 57H 52H 

以 1 点为单位读出字软元件 D R
T C 等  

64 点 

   
第 5.2.5 节 

位单位 BW 42H 57H 
以 1 点为单位写入位软元件 X Y M
等  

160 点 第 5.2.3 节 

以 16 点为单位写入位软元件 X Y
M 等  

10 字 
160 点  

成批写入 
*4  

字单位 WW 57H 57H 
以 1 点为单位写入字软元件 D R
T C 等  

64 点 

   
第 5.2.6 节 

位单位 BT 42H 54H 
随机指定软元件和软元件编号 以 1 点

为单位对位软元件 X Y M 等 进行

设置/复位  
20 点 第 5.2.4 节 

随机指定软元件和软元件编号 以 16 点

为单位对位软元件 X Y M 等 进行

设置/复位  

10 字 
160 点  

测试 
随机 

写入  
*4  字单位 WT 57H 54H 

随机指定软元件和软元件编号 以 1 点

为单位对字软元件 D R T C 等

进行写入  
10 点 

   

第 5.2.7 节 

位单位 BM 42H 4DH 
以 1 点为单位对所监视的位软元件

X Y M 等 进行设定 *2  
40 点 

以 16 点为单位对所监视的位软元件

X Y M 等 进行设定 *2  
20 字 
320 点  

监视 
数据 
登录 

*3  
字单位 WM 57H 4DH 

以 1 点为单位对所监视的字软元件

D R T C 等 进行设定  
20 点 

   第 5.2.8 节 

位单位 MB 4DH 42H 
监视 

字单位 MN 4DH 4EH 
对经过监视数据登录的软元件进行监

视  
───    第 5.2.8 节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中的 记号表示可以执行 记号表示不可执行  

 
*1 *2 *3 的有关内容请参照第 5.1.5 节的*1 *2 *3  
*4 的有关内容请参照第 5.1.5 节*5  
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b   AnA/AnUCPU 通用命令 

 

命令 
PLC CPU 的状态

*1  
RUN 中 项    目 

记号 
ASCII 
码 

处理内容 
1 次通讯能够处

理的点数 STOP
中 可以设

定写入 
不可设

定写入 

参照章节 

位单位 JR 4AH 52H 
以 1 点为单位读出位软元件 X Y M
等  

256 点 第 5.2.2 节 

以 16 点为单位读出位软元件 X Y
M 等  

32 字 
512 点  

成批读出 
字单位 QR 51H 52H 

以 1 点为单位读出字软元件 D R
T C 等  

64 点 

   
第 5.2.5 节 

位单位 JW 4AH 57H 
以 1 点为单位写入位软元件 X Y M
等  

160 点 第 5.2.3 节 

以 16 点为单位写入位软元件 X Y
M 等  

10 字 
160 点  

成批写入 
字单位 QW 51H 57H 

以 1 点为单位写入字软元件 D R
T C 等  

64 点 

   
第 5.2.6 节 

位单位 JT 4AH 54H 
随机指定软元件和软元件编号 以 1 点

为单位对位软元件 X Y M 等 进行

设置/复位  
20 点 第 5.2.4 节 

随机指定软元件和软元件编号 以 16 点

为单位对位软元件 X Y M 等 进行

设置/复位  

10 字 
160 点  

测试 
随机 

写入  
字单位 QT 51H 54H 

随机指定软元件和软元件编号 以 1 点

为单位对字软元件 D R T C 等

进行写入  
10 点 

   

第 5.2.7 节 

位单位 JM 4AH 4DH 
以 1 点为单位 对所监视的位软元件

X Y M 等 进行设定 *2  
40 点 

以 16 点为单位 对监视的位软元件

X Y M 等 进行设定 *2  
20 字 
320 点  

监视 
数据 
登录 
*3  

字单位 QM 51H 4DH 
以 1 点为单位 对所监视的字软元件

D R T C 等 进行设定  
20 点 

   第 5.2.8 节 

位单位 MJ 4DH 4AH 
监视 

字单位 MQ 4DH 51H 
对经过监视数据登录的软元件进行监

视  
───    第 5.2.8 节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中 记号表示可以执行 记号表示不可执行  

 
*1 *2 *3 的有关内容请参照第 5.1.5 节的*1 *2 *3  
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2   可以访问的软元件范围 

a   使用 ACPU 通用命令时的软元件范围 
软元件内存的访问可以指定的软元件及软元件编号范围如下所示  
1   各软元件由 5 个字符构成 指定如下表所示的排列顺序 软元件编

号可以将高位位的 0 列 例 表示 X0070 的─部分 指定为空

码 20H   
软元件 软元件编号 5个字符

1 个字符

T/C 时为 2 个字符

4 个字符

T/C 时为 3 个字符

+

 
 

软元件 
字符号码范围 字

符 *1  
10 进制/16
进制表达 

软元件 
字符号码范围 字符

*1  
10 进制/16 进

制表达 

输入  X X0000 X07FF 定时器 触点   T TS000 TS255 
输出  Y Y0000 Y07FF 

16 进制表达 
定时器 线圈   T TC000 TC255 

内部继电器 M M0000 M2047 定时器 当前值   T TN000 TN255 
锁存继电器 L L0000 L2047 计数器 触点   C CS000 CS255 
步进继电器 S S0000 S2047 

10 进制表达 
计数器 线圈   C CC000 CC255 

链接继电器 B B0000 B03FF 16 进制表达 计数器 当前值  C CN000 CN255 
报警器  F F0000 F0255 数据寄存器 D D0000 D1023 

10 进制表达 

特殊继电器 M M9000 M9255 链接寄存器         W W0000 W03FF 16 进制表达 

特殊寄存器 D D9000 D9255 

10 进制表达 

文件寄存器 R R0000 R8191 10 进制表达 

 
b   使用 AnA/AnUCPU 通用命令时的软元件范围 

软元件内存的访问能够使用的软元件及软元件编号范围如下所示  
1   各软元件由 7 个字符构成 指定如下表所示的排列顺序 软元件编

号可以将高位位的 0 列 表示 X000070 的─部分 指定为空码

20H   
软元件 软元件编号 7个字符

1 个字符

T/C 时为 2 个字符

6 个字符

T/C 时为 5 个字符

+

 
  

软元件 
字符号码范围 字

符 *1  
10 进制/16
进制表达 

软元件 
字符号码范围 字符

*1  
10 进制/16 进

制表达 

输入  X X000000 X001FFF 定时器 触点   T TS00000 TS02047 
输出  Y Y000000 Y001FFF 

16 进制表达 
定时器 线圈   T TC00000 TC02047 

内部继电器 M M000000 M008191 定时器 当前值  T TN00000 TN02047 
锁存继电器 L L000000 L008191 计数器 触点   C CS00000 CS01023 
步进继电器 S S000000 S008191 

10 进制表达 
计数器 线圈    C CC00000 CC01023 

链接继电器 B B000000 B001FFF 16 进制表达 计数器 当前值  C CN00000 CN01023 
报警器  F F000000 F002047 数据寄存器 D D000000 D008191 

10 进制表达 

特殊继电器 M M009000 M009255 链接寄存器         W W000000 W001FFF 16 进制表达 
特殊寄存器 D D009000 D009255 

10 进制表达 
文件寄存器 R R000000 R008191 10 进制表达 
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2   访问 MELSECNET/H 远程 I/O 站时可以访问的软元件范围如下所

示 链接继电器 B 数据寄存器 D 链接寄存器 W
不可以利用下表所示的号码访问后面的软元件   

软元件 字符号码范围 字符  
10 进制/16
进制表达 

软元件 字符号码范围 字符  
10 进制/16 进

制表达 

输入  X X000000 X001FFF 链接继电器 B B000000 B001FFF 16 进制表达 
输出  Y Y000000 Y001FFF 

16 进制表达 
数据寄存器 D D000000 D008191 10 进制表达 

内部继电器 M M000000 M008191 10 进制表达 链接寄存器 W W000000 W001FFF 16 进制表达 

 
*1 对 Q/QnACPU 读出/写入时的注意事项如下所示  

1   只有与 AnCPU AnNCPU AnACPU AnUCPU 上存在的软元件名称相
同的软元件 才可以在表中所示的范围内访问  
以下软元件不可从对方设备上访问  

Q/QnACPU 上新增加的软元件 
锁存继电器 L 及步进继电器 S  
 Q/QnACPU 的情况下 锁存继电器 L 及步进继电器 S 与内部继

电器 M 是不同的软元件 但指定任意一个都对内部继电器进行访

问  
文件寄存器 R  

 
2   对特殊继电器 特殊寄存器进行如下的访问  

指定 M9000 M9255 时 对 SM1000 SM1255 进行访问 
指定 D9000 D9255 时 对 SD1000 SD1255 进行访问 

 
要点  

1   请在 ACPU 通用命令 AnA/AnU 通用命令可以使用的软元件编号范围和访

问对象 PLC CPU 可以使用的软元件编号范围内进行访问  
2   字单位指定时 位软元件的起始软元件编号请务必设置为 16 的倍数 10 进

制时为 0 16  
此外 特殊继电器 M 的 M9000 以后 也可以采用 9000 16 的倍数 的形

式指定  
3   可以对 Q/QnACPU 以外指定 M L S 的范围 但是 通过 L S 指定 M 的

号码范围 或采用相反的方法 都进行同一处理  
4   特殊继电器 M9000 M9255 特殊寄存器 D9000 D9255 可分为读

出专用 写入专用和系统用  
如果在可以写入的范围以外进行了写入 PLC CPU 有时就会出错 特殊继

电器 特殊寄存器的详情请参照 ACPU 的编程手册  
5   使用 AnACPU AnUCPU 扩展文件寄存器用专用命令时 文件寄存器 R

的读出和写入请利用第 5.4 节说明的命令进行  
6   执行命令时进行读出/写入的软元件点数在第 5.2.1 节的表所示的处理点数

1 次通讯能够处理的点数 范围内变换成 2 位 ASCII 代码 16 进制 后予

以指定  
但是 仅当指定 256 点时  采用 00  指定  

例 括弧内表示 ASCII 代码  
5 点时 05 30H 35H    10 点时 0A 30H 41H  
20 点时 14 31H 34H   256 点时 00 30H 30H  
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5.2.2 位单位的成批读出 命令 BR JR  

举例说明采用 BR JR 命令进行位软元件内存成批读出的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

读出条件  
1   传输文件等待为 100ms  
2   读出 X040 X044 的 5 点   

4AH 52H 41H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 35H

J R A X 0 0 0 0 0 5

H L

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

34H

4

30H

0

* * *

*

30H 31H

0 1

相当于软元件

31H 30H

1 0

31H

1

*

B 部分字符

X44表示 ON
X43表示 OFF
X42表示 ON
X41表示 ON
X40表示 OFF

读出的数据

* 使用 JR BR之一的命令时 数据的排列顺序都相同

1 31H 表示 ON

读出的点数

使用BR ACPU通用命令 时       5个字符 以下情况下指定  X0040
使用JR AnA/AnUCPU通用命令 时 7个字符

A 部分字符 读出软元件范围指定

例

对方设备侧

0 30H 表示 OFF

点数的数据
相当于软元件
点数的字符

 
 

要点  
1   请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

1 软元件点数 256 256 点的设定采用 00H指定  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 

2   传输文件等待时间的范围为 0 150ms 以 10ms 为单位指定 采用 0 FH

16 进制 表达 因此 100ms 即为 A  
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5.2.3 位单位的成批写入 命令 BW JW  

举例说明采用 BW JW 命令对位软元件内存进行成批写入的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   向 M903 M907 写入 5 点   

4AH 57H 30H 4DH 30H 30H 30H 39H 30H 35H

J W 0 M 0 0 0 9 0 5

H L

30H

0

33H

3

*

*将M903指定为 OFF 

30H 31H

0 1

31H 30H

1 0

31H

1

*

将M904指定为 ON
将M905指定为 ON
将M906指定为 OFF
将M907指定为 ON

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

写入的数据

* 使用 JW BW之一的命令时 数据的排列顺序都相同

1 31H 表示 ON写入点数

使用BW ACPU通用命令 时       5个字符 以下情况下指定  X903
使用JW AnA/AnUCPU通用命令 时 7个字符

相当于软元件
点数的数据
相当于软元件
点数的字符

C 部分字符 写入软元件范围指定

例

对方设备侧

0 30H 表示 OFF

 
 

要点  
请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

1 软元件点数 160 
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 
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5.2.4 位单位的测试 随机写入 命令 BT JT  

举例说明采用 BT JT 命令随机指定位软元件内存进行写入的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  
 

控制顺序  
写入条件  

1   传输文件等待为 0ms  
2   M50 为 ON B31A 为 OFF Y02F 为 ON 的 3 点 3 位 的测试   

4AH 52H 30H

J T 0

*

*表示将 M50置为 ON

*

表示将 B31A置为 OFF
表示将 Y02F置为 ON

30H 33H

0 3

H L

30H 35H

0 5

30H

0

31H

1M 0 0 0

4DH 30H 30H 30H

设
置
/
复
位

33H 31H

3 1

41H

A

30H

0B 0 0 0

42H 30H 30H 30H 46H

F

31H

1

59H

0 2F 0 0Y

30H 32H30H 30H 30H

软元件 设置 / 复位 的排列相当于软元件的点数

命
令

传
输
文
件
等
待

软元件

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于测试点数的数据

* 使用 JT BT之一的命令时 数据的排列顺序都相同

1 31H 表示设置 ON 测试点数

C 部分字符

例

对方设备侧

0 30H 表示复位 OFF 
1个字符

软元件

设
置
/
复
位

软元件

设
置
/
复
位

使用 BT ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定   M0050 B031A Y002F  
使用 JT AnA/AnUCPU通用命令 时 7 个字符

 
 

要点  
请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

1 软元件点数 20  
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5.2.5 字单位的成批读出 命令 WR QR  

举例说明采用 WR QR 命令进行位软元件内存 16 点单位 的成批读出及字软元件内

存的成批读出的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  
 

控制顺序  
读出条件  

1   传输文件等待为 0ms  
2   读出 X040 X05F 的 32 点的量 T123 T124 当前值 2 点 均为 2 个字  

 
1   读出位软元件内存时  

51H 52H 30H 58H 30H 30H 30H 30H 30H 32H

Q R 0 X 0 0 0 0 0 2

H L

34H

4

30H

0

*

**

31H 32H 33H 34H 41H

1 2 3 4 A

42H

B

43H

C

44H

D

*
1 个软元件使用 4 个字符

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1

X
4
F

X
4
E

X
4
D

X
4
3

X
4
2

X
4
1

X
4
0

X
5
F

X
5
E

X
5
D

X
5
2

X
5
1

X
5
0

X
5
3

1 2 3 4 A B C D

*

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于软元件

B 部分字符

读出的数据

* 使用 WR QR之一的命令时 数据的排列顺序都相同

读出的点数

使用 WR ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定  X0040
使用 QR AnA/AnUCPU通用命令 时 7 个字符

A 部分字符 读出软元件范围指定

例

对方设备侧

点数的数据
相当于软元件
点数的字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

 
 

要点  
1   读出位软元件内存时 请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

1 软元件点数 32 
起始软元件编号 软元件点数 16 1 最大软元件编号 

2   WR QR 命令为字单位 读出 X40 X5F 的 32 点时 软元件点数指定为

02 16 点指定为 1  
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2   读出字软元件内存时  

51H 52H 30H 54H 4EH 30H 30H 31H 30H 32H

Q R 0 T N 0 0 1 0 2

H L

32H

2

33H

3

* *

**

37H 42H 43H 39H 31H

7 B C 9 1

32H

2

33H

3

34H

4

*

T123的当前值  7BC9H 16进制 用  10 进制表示时为 31689

1 个软元件使用 4 个字符

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

B 部分字符

读出的数据

* 使用 WR QR之一的命令时 数据的排列顺序都相同

读出的点数

使用 WR ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定  TN123 
使用 QR AnA/AnUCPU通用命令 时 7 个字符

A 部分字符 读出软元件范围指定

例

对方设备侧

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

起始软元件

T124的当前值  1234H 16进制 用  10 进制表示时为 4660

 
         

 
要点  

1   读出字软元件内存时 请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  
1 软元件点数 64  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 

2   命令 WR QR 为字单位 读出 T123 T124 的当前值时 软元件点数指定

为 02 1 点指定为 1  
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5.2.6 字单位的成批写入 命令 WW QW  

举例说明采用 WW QW 命令进行位软元件内存 16 点单位 的成批写入及字软元件

内存的成批写入的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   向 M640 M671 写入 32 点 向 D0 D1 写入 2 点 均为 2 个字  

 
1   向位软元件内存写入时  

51H 57H 30H 4DH 30H 30H 30H 36H 30H 32H

Q W 0 M 0 0 0 6 0 2

H L

34H

4

30H

0

*

*

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0

M
6
5
5

2 3 4 7 A B 9 6

*

32H 33H 34H 37H 41H

2 3 4 A

42H

B

39H

9

36H

67

M
6
5
4

M
6
5
3

M
6
4
3

M
6
4
2

M
6
4
1

M
6
4
0

M
6
7
1

M
6
7
0

M
6
6
9

M
6
5
8

M
6
5
7

M
6
5
6

M
6
5
9

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

写入的数据

* 使用 WW QW之一的命令时 数据的排列顺序都相同

使用 WW ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定  M0640 
使用QW AnA/AnUCPU通用命令 时 7 个字符

相当于软元件
点数的数据
相当于软元件
点数的字符

写入点数

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

C 部分字符 写入软元件范围指定

例

对方设备侧

 
 

要点  
1   向位软元件内存写入时 请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条

件 1 软元件点数 10 
起始软元件编号 软元件点数 16 1 最大软元件编号 

2   命令 WW QW 为字单位 向 M640 M671 的 32 点写入时 软元件点数指

定为 02 16 点指定为 1  
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2   写入字软元件内存时  

51H 57H 30H 44H 30H 30H 30H 30H 30H 32H

Q W 0 D 0 0 0 0 0 2

H L

30H

0

30H

0

*

*

*

31H 32H 33H 34H 41H

1 2 3 A

43H

C

44H

D

37H

74

表示向 D0写入1234H 16进制 10 进制时为 4660

表示向 D1写入ACD7H 16进制 10 进制时为 -21289

使用 WW ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定  D0000  
使用 QW AnA/AnUCPU通用命令 时 7 个字符

写入点数

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

命
令

传
输
文
件
等
待

起始软元件数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于软元件

例

对方设备侧

点数的数据
相当于软元件
点数的字符

写入的数据

* 使用 WW QW之一的命令时 数据的排列顺序都相同

C 部分字符 写入软元件范围指定

 
         

 
要点  

1   向字软元件内存写入时 请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条

件  
1 软元件点数 64 
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 

2   命令 WW QW 为字单位 向 D0 D1 的 2 点写入时 软元件点数指定为

02 1 点指定为 1  
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5.2.7 字单位的测试 随机写入 命令 WT QT  

举例说明采用 WT QT 命令随机指定字软元件内存及位软元件内存 16 点单位 进行

写入的控制顺序  
字软元件和位软元件 16 点单位 可以混合指定  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   D500 为 1234H Y100 Y10F 为 BCA9H C100 的当前值为 64H的 3 点 3 个

字 的测试   

**

数据 

4个字符

*
表示将 D500 的内容改写为

1234H 10 进制时为 4660
表示将 C100 的内容改写为

64H 10 进制时为 100

指定位软元件时 指定起始软元件 

 软元件  数据的排列数相当于软元件的点数

1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

B C A 9

Y
1
0
F

Y
1
0
E

Y
1
0
D

Y
1
0
C

Y
1
0
B

Y
1
0
A

Y
1
0
9

Y
1
0
8

Y
1
0
7

Y
1
0
6

Y
1
0
5

Y
1
0
4

Y
1
0
3

Y
1
0
2

Y
1
0
1

Y
1
0
0

Q T 0 0 3 D 0 1 2 3 4 Y 0 0 0 1 0 0 B C A 9 C N 0 0 1 0 6 40 0 00 0 5 0 0

51H 54H 30H 30H 33H 44H 30H 30H 30H 35H 30H 30H 31H 32H 33H 34H 59H 30H 30H 30H 31H 30H 30H 42H 43H 41H 39H 43H 4EH 30H 30H 31H 30H 30H 30H 30H 36H 34H

H L

命
令

传
输
文
件
等
待

软元件
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制

2 个字符

相当于测试点数的数据

* 使用 WT QT之一的命令时 数据的排列顺序都相同

测试点数

C 部分字符

例

对方设备侧

使用 WT ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定   D0500 Y0100 CN100  
使用 QT AnA/AnUCPU通用命令 时   7 个字符

数据 

4个字符

数据 

4个字符软元件 软元件

 

1 时 表示设置  ON
各位为 0 时 表示复位  OFF

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

 
         

 
要点  

请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  
1 软元件点数 10 位软元件时 10 16 点作 1 指定  
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5.2.8 软元件内存的监视 

在对方设备上将希望监视的软元件及号码预先登录到 Q 系列 C24 上的功能就是监视数

据登录  
而能够将经过监视登录的软元件的数据内容通过 PLC CPU 读出 并在对方设备上加以

处理的功能就是监视  
利用成批读出 BR� WR/JR� QR 进行读出后 软元件编号就变成连续的 但一旦

使用本功能 就可以随机指定号码进行监视  
以下举例说明进行监视时的控制顺序以及将希望监视的软元件及号码登录到 Q 系列

C24 上的控制顺序  
 

1   监视步骤  
监视

监视数据登录处理

登录用命令的编辑和

读出处理

监视用命令的执行 

数据处理

变更监视软元件
NO

YES

ACPU 通用命令   BM WM

AnA/AnUCPU 通用命令  JM QM

ACPU 通用命令   MB MN

AnA/AnUCPU 通用命令  MJ MQ

 CRT 显示等 

指定软元件的发送

 
 

要点  
1   如上述步骤所示 执行监视时必须进行监视数据登录 如果不进行监视数据

登录就执行监视 就会发生协议出错  
2   监视数据登录的内容在 Q 系列 C24 重新启动时将会消失  
3   可以以位单位 BM 或 JM 字单位 WM 或 JQM 扩展文件寄存器

EM 的命令为单位将各指定软元件预先登录到 Q 系列 C24 上  
4   如果从多个 Q 系列 C24 对同一站的 PLC CPU 的软元件进行监视数据登录

登录数据将被改写 因此 最后登录的软元件内存将有效  
5   扩展文件寄存器监视的有关内容请参照第 5.3.9 节   
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2   软元件内存的监视数据登录 命令 BM JM WM QM  

举例说明将希望监视的软元件及号码利用 BM/JM/WM/QM 命令登录到 Q 系列
C24 上的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时
的格式有所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
a   以位单位对位软元件内存进行监视数据登录时 

 
控制顺序  

监视数据登录的条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对 X40 Y060 T123 的 3 个接点 3 位 进行监视数据登录   

登录的点数

C 部分字符 监视数据登录的软元件指定

**

*

软元件的排列数相当于软元件的数量

J M 0 0 3 X 0 Y 0 0 0 0 6 0 T S 0 0 1 2 30 0 0 4 0

4AH 4DH 30H 30H 33H 58H 30H 30H 30H 30H 34H 30H 59H 30H 30H 30H 30H 36H 30H 54H 53H 30H 30H 31H 32H 33H

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

使用 BM ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定   X0040 Y0060 TS123  
使用 JM AnA/AnUCPU通用命令 时   7 个字符

软元件

软元件点数

16 进制

2 个字符 软元件 软元件

 
 

要点  
1   请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

使用 BM 命令时 如果所访问的 PLC CPU 不是 AnACPU AnUCPU
QnACPU QCPU 则每 1 点软元件 X 输入 相当于 2 点的处理点数  

1 软元件点数 40 
2   以位单位登录的软元件内存的监视请按照本节 3 a 的说明进行  
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b   以字单位对位软元件内存及字软元件内存进行监视数据登录时 
 
控制顺序  

监视数据登录的条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对 D15 W11E T123 的当前值 Y060 Y06F 的 4 点 4 字 进行监

视数据登录   

*

指定位软元件时 指定起始软元件

Q M 0 0 4 D 0 W 0 0 0 1 1 E T N 0 0 1 2 30 0 0 1 5

51H 4DH 30H 30H 34H 44H 30H 30H 30H 30H 31H 35H 57H 30H 30H 30H 31H 31H 45H 54H 4EH 30H 30H 31H 32H 33H

*

*

Y 0 0 0 0 6 0

59H 30H 30H 30H 30H 36H 30H

H L

登录的点数

C 部分字符 监视数据登录的软元件指定

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

使用 WM ACPU通用命令 时       5 个字符 以下情况下指定   D0015 W011E TN123 Y0060   
使用 QM AnA/AnUCPU通用命令 时   7 个字符

软元件

软元件点数

16 进制

2 个字符

软元件 软元件 软元件

 
        

要点  
1   请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

使用 WM 命令时 如果所访问的 PLC CPU 不是 A3HCPU AnACPU
AnUCPU QnACPU QCPU 则每 1 点软元件 X 输入 相当于 2 点的处

理点数  
1 软元件点数 20 

2   字单位的监视登录可以以字软元件 位软元件 16 点单位 混合的形式指

定 如上图所示  
3   以字单位登录的软元件内存的监视请按照本节 3 b 的说明进行  
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3   正在进行监视数据登录的软元件内存的监视 命令 MB MJ

MN MQ  
举例说明利用 MB/MJ/MN/MQ 命令对通过 2 节监视数据登录已经登录到 Q
系列 C24 上的软元件进行监视的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时
的格式有所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
a   对以位单位进行了监视数据登录的位软元件内存进行监视时 

 
控制顺序  

利用 BM 命令登录的位软元件内存通过 MB 命令进行监视  
利用 JM 命令登录的位软元件内存通过 MJ 命令进行监视  

 
监视条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对经过监视数据登录的 X040 Y060 T123 的 3 个接点 3 位 进行监

视   

4DH 4AH 30H

M J 0

* *

使用 BM 命令登录的位软元件的监视  BM 命令 ACPU 通用命令

*

*

31H 31H

1 1

监视结果

30H 03H

0

*

表示 T123 触点 为 ON
表示 Y060 为 OFF
表示 X040 为 ON

监视数据

* 使用 MB MJ 之一的命令时 数据的排列顺序都相同

E

T

X

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

1 31H 表示设置 ON 

B 部分字符

例

对方设备侧

0 30H 表示复位 OFF 

使用 JM 命令登录的位软元件的监视  JM 命令 AnA/AnUCPU 通用命令

不存在 A 部分字符
监视数据
登录时指
定的点数
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b   对以字单位进行了监视数据登录的位软元件内存及字软元件内存进行监
视时 

 
控制顺序  

利用 WM 命令登录的软元件内存通过 MN 命令进行监视  
利用 QM 命令登录的软元件内存通过 MQ 命令进行监视  

 
监视条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对经过监视数据登录的 D15 W11E T123 的当前值 Y060 Y06F 的

4 点 4 字 进行监视   

4DH 51H 30H

M Q 0

*

    

1 2 3 4 5 00 0 0 0 6 0 7 6 44

31H 32H 33H 34H 35H 30H30H 30H 30H 30H 36H 34H 30H 37H 36H 34H

*

* *

03H

E

T

X
监视数据登录时指定的点数 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

0 7 6 4

Y
6
F

Y
6
E

Y
6
D

Y
6
C

Y
6
B

Y
6
A

Y
6
9

Y
6
8

Y
6
7

Y
6
6

Y
6
5

Y
6
4

Y
6
3

Y
6
2

Y
6
1

Y
6
0

*

使用 WM 命令登录的位软元件的监视 MN 命令ACPU 通用命令

监视数据

* 使用 MN MQ 之一的命令时 数据的排列顺序都相同

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

B 部分字符

例

对方设备侧

使用 QM 命令登录的位软元件的监视 MQ 命令AnA/AnUCPU 通用命令

不存在 A 部分字符
监视结果 监视结果监视结果监视结果

W11E 的内容为 0050 16 进制

T123 的当前值为 0064 16 进制

10 进制表示时为 4660
D15 的内容为 1234H 16 进制

10 进制表示时为 80

10 进制表示时为 100

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制
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5.3 扩展文件寄存器的读出 写入 

所谓扩展文件寄存器 就是将 PLC CPU 的用户内存区的空区当作文件寄存器使用 是

使用扩展文件寄存器用软件包 SWOGHP-UTLPC-FN1 SW0SRX-FNUP 以下简

称为 UTLP-FN1 FNUP 进行各种数据处理 以及 AnACPU AnUCPU 的扩展文

件寄存器用专用命令中用于存储必要的数据和运算结果的内存区  
以下举例说明对扩展文件寄进行读出 写入等的控制顺序  
 

5.3.1 ACPU 通用命令和地址 

1   扩展文件寄存器的读出 写入等所使用的 ACPU 通用命令如下所

示  
 

命令 PLC CPU的状态 
RUN中 

项目 
记号 ASCII 代码 

处理内容 
1 次通讯能

够处理的 
点数 

STOP
中 可以设

定写入 
不可设

定写入 

参照章节 

成批读出 ER 45H 52H 
以 1 点为单位读出扩展文件寄存

器 R  
64 点    第 5.3.4 节 

成批写入 EW 45H 57H 
以 1 点为单位写入扩展文件寄存

器 R  
64 点    第 5.3.5 节 

测试 
随机 

写入  
ET 45H 54H 

以 1 点为单位块号和软元件编号

指定扩展文件寄存器 R 随

机写入  
10 点    第 5.3.8 节 

监视 
数据 
登录 

EM 45H 4DH 
以 1 点为单位登录所监视的软元

件编号  
20 点    

第 5.3.9 节

2  

监视 ME 4DH 45H 
对经过监视数据登录的扩展文件

寄存器进行监视  
──    

第 5.3.9 节

3  

上表的 PLC CPU 的状态栏中 记号表示可以执行 记号表示不可执行  

 
2   扩展文件寄存器的地址 

a   扩展文件寄存器有第 0 n 块 n 因存储卡盒的设置而异 第 0 块是
由 PLC CPU 的参数指定的点数  第 1 n 块的各个块上有 8192 个寄
存器  
但是 PLC CPU 上可以读出 写入的范围为 0 块的参数所指定的点数

范围  
 

b   可以指定的块号的范围根据存储卡盒的种类及 PLC CPU 的参数设定而
变化  
详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的操作手册 或 AnACPU AnUCPU
的用户手册  

 
c   地址指定采用 7 个字符指定块号和软元件编号  

块号为 2 位以下时 
块号 2 位 R 软元件编号 4 位  

块号为 3 位时 
块号 3 位 软元件编号 4 位   

块号少于 2 位时 块号为 3 位时

0 5 R 8 1 9 0

软元件编号
.块号

1 0 2 8 1 9 0

指定例

软元件编号
块号  
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5.3.2 AnA/AnUCPU 通用命令和软元件编号 

1   扩展文件寄存器的直接读出 直接写入所使用的 AnA/AnUCPU
通用命令如下所示  
该命令的功能是 在对第 1 第 256 块的扩展文件寄存器访问时 不考虑各个
块号 将从第 1 块的软元件编号 0 开始的地址指定为软元件编号 以此进行访
问 以连续的软元件编号对可以使用的块数 8192 点的扩展文件寄存器进
行访问  

 
命令 PLC CPU 的状态 

RUN中 
项目 

记号 ASCII 代码 
处理内容 

1 次通讯能

够处理的

点数 
STOP
中 可以设

定写入 
不可设

定写入 

参照章节 

直接读出 NR 4EH 52H 
采用顺序号指定扩展文件寄存器的软

元件编号 以 1 点 1 字 为单位进

行读出  
64 点    第 5.3.6 节 

直接写入 NW 4EH 57H 
采用顺序号指定扩展文件寄存器的软

元件编号 以 1 点 1 字 为单位进

行写入  
64 点    第 5.3.7 节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中 记号表示可以执行 记号表示不可执行  

 
2   扩展文件寄存器的软元件编号 

a   可以指定的软元件编号的范围如下  
0 可以使用的块数 8192 1  

8191

8191

0

0

8191

0

8192

16383
16384

第 5.3.1 节所示的 ACPU 通用

命令所指定的软元件编号

第 1 块

1 个字

第 5.3.2 节所示的 AnA/AnUCPU 通用

命令所指定的软元件编号

第 2 块

第 1 块的区域

第 2 块的区域

软元件编号从第 1  第 256 的块号从较小

的软元件编号开始依次自动分配

1 个字

 
 



 
 

 
 

5 - 35                                                                                                                                                       5 - 35 

MELSEC-Q 
5 用 A 兼容 1C 帧进行通讯时 

 
注意 可以指定的软元件编号根据存储卡盒的种类及 PLC CPU 的参数

设定变化  
详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的操作手册 或访问对象 PLC CPU

的用户手册  
对于存储卡盒内不存在的块号 未分配软元件编号 而是象下面一

样 跳过存储卡盒内不存在的块号 自动分配软元件  
 

8191

0

8192

16383

16384

24575
24576

32767
32768

因内存容量不够而不

软元件编号

第 1 块的区域

第 2 块的区域

第 10 块的区域

第 11 块的区域

第 12 块的区域

存在第 3 第 9 块时

 
 

b   软元件编号采用 7 个字符指定   
指定例 1   指定第 1 块的 R10 时

指定例 2   指定第 2 块的 R8 时

0000010

0008200
(2-1)

块号 块点数

也可以将高位的  0 例 表示

8192+8

0008200的一部分 指定为空码
20H

 
 

要点  
1   AnA/AnUCPU 通用命令 NR 与 NW 只可以在对第 1 256 块的扩展文件寄存

器进行数据读写时使用  
此外 可以在与有无参数的文件寄存器设定无关的情况下使用  

2   参数利用对设定的文件寄存器 R 进行访问时 或指定块号访问时 请使

用第 5.3.1 节所示的命令  
3   利用 AnA/AnUCPU 通用命令 NR 与 NW 指定的起始软元件编号的计算式如

下  
指定从起始第 n 1 以上 块开始的软元件编号 m 0 8191 时  

 起始软元件编号 n 1 8192 m 
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备注 

将使用 AnA/AnUCPU 通用命令的 NR 与 NW 时指定的软元件编号的范围分为 28
块 以块为单位分别表示如下  

 
软元件编号 对象块的位置 软元件编号 对象块的位置 

0 

 
8191 

 R0 
第 1 块  
 R8191 

114688 

 
122879 

 R0 
第 15 块   
 R8191 

8192 

 
16383 

 R0 
第 2 块  
 R8191 

122880 

 
131071 

 R0 
第 16 块  
 R8191 

16384 

 
24575 

 R0 
第 3 块  
 R8191 

131072 

 
139263 

 R0 
第 17 块  
 R8191 

24576 

 
32767 

 R0 
第 4 块  
 R8191 

139264 

 
147455 

 R0 
第 18 块  
 R8191 

32768 

 
40959 

 R0 
第 5 块  
 R8191 

147456 

 
155647 

 R0 
第 19 块  
 R8191 

40960 

 
49151 

 R0 
第 6 块  
 R8191 

155648 

 
163839 

 R0 
第 20 块  
 R8191 

49152 

 
57343 

 R0 
第 7 块  
 R8191 

163840 

 
172031 

  R0 
第 21 块   
  R8191 

57344 

 
65535 

 R0 
第 8 块  
 R8191 

172032 

 
180223 

  R0 
第 22 块   
  R8191 

65536 

 
73727 

 R0 
第 9 块  
 R8191 

180224 

 
188415 

 R0 
第 23 块  
 R8191 

73728 

 
81919 

 R0 
第 10 块  
 R8191 

188416 

 
196607 

 R0 
第 24 块  
 R8191 

81920 

 
90111 

 R0 
第 11 块  
 R8191 

196608 

 
204799 

 R0 
第 25 块  
 R8191 

90112 

 
98303 

 R0 
第 12 块  
 R8191 

204800 

 
212991 

 R0 
第 26 块  
 R8191 

98304 

 
106495 

 R0 
第 13 块  
 R8191 

212992 

 
221183 

 R0 
第 27 块  
 R8191 

106496 

 
114687 

 R0 
第 14 块  
 R8191 

221184 

 
229375 

 R0 
第 28 块  
 R8191 
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5.3.3 扩展文件寄存器的读出 写入时的注意事项 

此处阐述利用第 5.3.4 节 第 5.3.9 节所示的命令对扩展文件寄存器进行读出 写入等

时的注意事项的有关内容  
 

1   可以对扩展文件寄存器能够操作的 PLC CPU 进行访问  
对于扩展文件寄存器不能够操作的 PLC CPU A1N 等 本功能无法使用  

 
2   即使是在指定不存在的块号进行了读出 写入的情况下 有时也

会因 PLC CPU 上安装的存储卡盒的种类而无法检测出出错 字

符部分出错 06H 此时 已经读出的数据不能作为正确的数

据 而且 一旦进行写入 就有可能会损坏 PLC CPU 的用户内

存  
请在确认存储卡盒的种类 参数设定内容等之后再执行本功能  

 
字符部分不会出错 06H 的块号 

存储卡盒型号 A0J2H A2 A3CPU A2N A3NCPU A3H AnA AnUCPU 

A3NMCA-12 第 10 第 11 
A3NMCA-18 ──── 第 10 第 28 
A3NMCA-24 ──── 第 13 第 20 第 13 第 28 
A3NMCA-40 ──── 第 21 第 28 
A3AMCA-96 ──── 第 21 第 48 1  

1 可以在 A3AMCA-96 A3A A3U A4UCPU 上使用  

 
详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的手册 或访问对象 PLC CPU 的用户手

册  
 

3   A2USCPU S1 能够操作的扩展文件寄存器的块号如下  
A2USCPU 第 1 3  
A2USCPU-S1 第 1 8 第 10 16 

 
4   Q/QnACPU 的扩展文件寄存器不能进行读出/写入  
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5.3.4 扩展文件寄存器的成批读出 命令 ER  

举例说明利用 ER 命令对扩展文件寄存器进行成批读出的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

读出条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   读出第 12 块的 R8190 R8191 的 2 点  

 

*

读出的数据

ER ACPU通用命令

读出的点数

E R 0 1 2 R 8 0 01 9 2

45H 52H 30H 31H 32H 52H 38H 30H 30H31H 39H 32H

*

起始软元件编号

7 个字符

**

7 A B C

37H 41H 42H 43H

1 2 3 4

31H 32H 33H 34H

软元件点数  4 个字节

A 部分字符

读出软元件范围指定

*H L

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

B 部分字符

例

对方设备侧
1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于指定软元件
点数的数据

第 12 块的 R8190 的内容为 1234H 16 进制  10 进制表示时为 4660
第 12 块的 R8191 的内容为 7ABCH 16 进制  10 进制表示时为 31420

 
 

要点  
请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件   

1 软元件点数 64  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 
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5.3.5 扩展文件寄存器的成批写入 命令 EW  

举例说明利用 EW 命令对扩展文件寄存器进行成批写入的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   写入第 5 块的 R7010 R7012 3 点   

*

写入的数据

写入第 5 块的 R7012 的内容为 3322H 16 进制  10 进制表示时为 13090

E W 0 0 5 R 7 0 00 1 3

45H 57H 30H 30H 35H 52H 37H 30H 30H30H 31H 33H

*

A B 0 7

41H 42H 30H 37H

1 2 3

30H 31H 32H 33H

*

3 3 2 2

33H 33H 32H 32H

H L

0

EW ACPU通用命令

写入的点数

起始软元件编号

7 个字符 软元件点数  4 个字节

C 部分字符

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于指定软元件
点数的数据

写入软元件范围指定

写入第 5 块的 R7010 的内容为 1234H 16 进制  10 进制表示时为 4660
写入第 5 块的 R7011 的内容为 AB07H 16 进制  10 进制表示时为 -21753

 
 

要点  
请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件   

1 软元件点数 64  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 
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5.3.6 扩展文件寄存器的直接读出 命令 NR  

举例说明利用 NR 命令对扩展文件寄存器进行直接读出的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  
 

控制顺序  
读出条件  

1   传输文件等待为 0ms  
2   读出第 2 块的 R8190 R8191 2 点   

NR AnA/AnUCPU 通用命令

N R 0 0 0 1 6 2 03 8 2

4EH 52H 30H 30H 30H 31H 36H 32H 30H33H 38H 32H

* *

**

7 A B C

37H 41H 42H 43H

1 2 3 4

31H 32H 33H 34H

H L*

读出的数据

读出的点数

起始软元件编号

7 个字符

软元件点数  4 个字节

A 部分字符

读出软元件范围指定

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

B 部分字符

例

对方设备侧
1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于指定软元件
点数的数据

第 2 块的 R8190 的内容为 1234H 16 进制  10 进制表示时为 4660
第 2 块的 R8191 的内容为 7ABCH 16 进制  10 进制表示时为 31420

 
 

要点  
请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件   

1 软元件点数 64  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 
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5.3.7 扩展文件寄存器的直接写入 命令 NW  

举例说明利用 NW 命令对扩展文件寄存器进行直接写入的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   向第 12 块的 R8190 R8191 及第 13 块的 RO 写入 3 点  

存在第 1 8 块  第 10 13 块的扩展文件寄存器时   
NW AnA/AnUACPU通用命令

N W 0 0 0 9 0 0 01 1 3

4EH 57H 30H 30H 30H 39H 30H 30H 30H31H 31H 33H

*

A B 0 7

41H 42H 30H 37H

1 2 3

31H 32H 33H

*

3 2

33H 32H

H L

0

30H

3 2

33H 32H

*

写入的数据

写入第 13 块的 R0 的内容为 3322H 16 进制  10 进制表示时为 13090

写入的点数

起始软元件编号

7 个字符 软元件点数  4 个字节

C 部分字符

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

软元件点数

16 进制
2 个字符

相当于指定软元件
点数的数据

写入软元件范围指定

写入第 12 块的 R8190 的内容为 01234H 16 进制  10 进制表示时为 219
写入第 12 块的 R8191 的内容为 AB07H 16 进制  10 进制表示时为 -21753

 
         

 
要点  

请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件   
1 软元件点数 64  
起始软元件编号 软元件点数 1 最大软元件编号 
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5.3.8 扩展文件寄存器的测试 随机写入 命令 ET  

举例说明利用 ET 命令随机指定扩展文件寄存器的软元件编号进行数据写入的控制顺

序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

写入条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对第 5 块的 R1050 第 7 块的 R2121 第 10 块的 R3210 3 点 3 字 分别以

R1234H 1A1BH 506H进行测试  
存在第 1 8 块  第 10 块的扩展文件寄存器时   

*

相当于所测试软元件点数的数据

 ET ACPU 通用命令

写入第 05 块的 R1050 的内容为 0123H 16 进制  10 进制表示时为  4660

*

*

E T 0 0 3 0 5 1 2 3 4 0 7 R 2 1 2 1 1 A 1 B 1 0 R 3 2 1 0 60 0 5R 1 0 5 0

45H 54H 30H 30H 33H 30H 35H 52H 31H 30H 35H 30H 31H 32H 33H 34H 30H 37H 52H 32H 31H 32H 31H 31H 41H 31H 42H 31H 30H 52H 33H 32H 31H 30H 30H 35H 30H 36H

软元件编号  +  数据的排列数为软元件点数

H L

命
令

传
输
文
件
等
待

软元件编号数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制

2 个字符

测试点数

C 部分字符

例

对方设备侧

1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

7 个字符
软元件编号
7 个字符

软元件编号
7 个字符4 个字符

数据 
4 个字符
数据 

4 个字符
数据 

写入第 07 块的 R2121 的内容为 1A1BH 16 进制  10 进制表示时为  6683

写入第 10 块的 R3210 的内容为 0506H 16 进制  10 进制表示时为  1286

 
 

 
要点  

请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  
1 软元件点数 10  
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5.3.9 扩展文件寄存器的监视 

将对方设备上希望监视的软元件及号码预先登录到 Q 系列 C24 上的功能就是监视数据

登录  
此外 可以利用 PLC CPU 读出经过监视登录的软元件的数据内容 并在对方设备上加

以处理的功能就是监视  
利用成批读出 ER 或直接读出 NR 进行读出时 软元件编号将连续 但如果使用

本功能 就可以随机指定号码进行监视  
以下举例说明进行监视时的控制顺序以及将希望监视的软元件及号码登录到 Q 系列

C24 上的控制顺序  
1   监视步骤  

EM 命令的编辑和

NO

YES

EM  ACPU 通用命令

ME  ACPU 通用命令

监视

读出处理

ME 命令的执行

数据处理

变更监视软元件

 CRT 显示等 

指定软元件的发送

监视数据登录处理

 
 

要点  
1   如上述步骤所示 执行监视时必须进行监视数据登录 如果不进行监视数据

登录就执行监视 就会发生协议出错  
2   监视数据登录的内容在 Q 系列 C24 重新启动时消失  
3   监视数据登录可以按扩展文件寄存器 EM 软元件内存和位单位 BM 或

JM 字单位 WM 或 QM 的命令 分为 5 种预先登录  
4   如果从多个对方设备对同一站的 PLC CPU 的软元件内存进行监视数据登

录 登录数据将被改写 最后登录的软元件内存才有效  
软元件内存监视的有关内容请参照第 5.2.8 节  
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2   扩展文件寄存器的监视数据登录 命令 EM  

举例说明利用 EM 命令将所监视的扩展文件寄存器的软元件编号登录到 Q 系列
C24 上的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时
的格式有所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

监视数据登录的条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   对第 5 块的 R1234 第 6 块的 R2345 第 15 块的 R3055 第 17 块的

R8000 4 点 4 字 进行监视数据登录  
存在第 1 8 块  第 10 17 块的扩展文件寄存器时   

C 部分字符 监视数据登录的软元件指定

*

软元件编号的排列数为软元件点数

E M 0 0 4 0 5 0 6 R 2 3 4 5 1 5 R 3 0 5 5R 1 2 3 4

45H 4DH 30H 30H 34H 30H 35H 52H 31H 32H 33H 34H 30H 36H 52H 32H 33H 34H 35H 31H 35H 52H 33H 30H 35H 35H

*

*

1 7 R 8 0 0 0

31H 37H 52H 38H 30H 30H 30H

 EM ACPU 通用命令

命
令

传
输
文
件
等
待

软元件编号
数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

软元件点数

16 进制

2 个字符

例

对方设备侧

7 个字符
软元件编号
7 个字符

软元件编号
7 个字符

软元件编号
7 个字符

 
 

要点  
1   请在指定软元件点数的指定范围时满足以下的条件  

1 软元件点数 20 
2   利用 EM 命令登录的扩展文件寄存器的监视请按照本节 3 的说明进行  
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3   扩展文件寄存器的监视 命令 ME  

举例说明利用 ME 命令对 2 节监视数据登录 EM 时在 Q 系列 C24 上登
录的扩展文件寄存器进行监视的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时
的格式有所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

监视条件  
1  传输文件等待为 0ms  
2  对经过监视数据登录的第 5 块的 R1234 第 6 块的 R2345 第 15 块的

R3055 第 17 块的 R8000 4 点 4 字 进行监视  
存在第 1 8 块  第 10 17 块的扩展文件寄存器时   

4DH 45H 30H

M E 0

监视数据

ME ACPU 通用命令

扩展文件寄存器第  05 块的 R1234 的内容为 3501H 1 进制  10 进制表示时为 13569

扩展文件寄存器第  06 块的 R2345 的内容为 4F5BH 16 进制  10 进制表示时为 20315

扩展文件寄存器第 15 块的 R3055 的内容为 0150H 16 进制  10 进制表示时为 366

扩展文件寄存器第  17 块的 R8000 的内容为 1C2DH 16 进制  10 进制表示时为 7213

监视结果

3 5 0 1 5 B4 F 0 1 5 1 C 2 D0

33H 35H 30H 31H 35H 42H34H 46H 30H 31H 35H 30H 31H 43H 32H 44H

*

* *

监视数据登录时指定的点数
不存在 A 部分字符

**

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

B 部分字符

例

对方设备侧
1 个软元件使用 4 个字符

表达 1 个字数据
因此 要用 4 位 16 进制

监视结果 监视结果 监视结果
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5.4 智能功能模块的缓冲存储器的读出 写入 

举例说明对 A 系列 PLC CPU 站 或 MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站的

智能功能模块 特殊功能模块 的缓冲存储器进行数据读出 写入时的控制顺序  
本命令以字节为单位对智能功能模块的缓冲存储器进行访问  
 

5.4.1 命令和处理内容 

1   ACPU 通用命令  
命令 PLC CPU 的状态 

RUN 中 
项目 

记号 ASCII 代码 
处理内容 

1 次通讯 
能够处理

的点数 
STOP
中 

可以

设定

写入 

不可

设定

写入 

参照章节 

成批读出 TR 54H 52H 
读出智能功能模块的缓

冲存储器内容  
   

第 5.4.3
节 

成批写入 TW 54H 57H 
向智能功能模块的缓冲

存储器写入数据  

128 字节 
64 个

字     
第 5.4.4

节 

上表的 PLC CPU 的状态栏中 记号表示可以执行 记号表示不可执行  

 
2   可以访问的模块和缓冲存储器的地址 

本功能可以访问的 A/QnA 系列的模块型号和所指定的缓冲存储器的起始地址
与采用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行通讯时对智能功能模块进行访问时相同 请
参照第 3.5.1 节和第 3.5.2 节 Q 系列的智能功能模块不能访问  
本功能以字节单位进行读出 写入 而与利用 GX Configurator-SC 指定的字/
字节单位指定无关  

 
要点  

智能功能模块的缓冲存储器可分为 可按模块读出和写入的区 读出专用区 写入

专用区 操作系统用用户不可使用区  
请按各模块的手册的说明执行本功能  
如果进行了错误的读出和写入 PLC CPU 各智能功能模块就有可能会发生出错  
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5.4.2 控制顺序中的智能功能模块号的考虑方法 

1   占用 1 个插槽的智能功能模块的模块号 
控制顺序中指定的智能功能模块号为采用 3 位表达安装模块的插槽的输入输出
信号 I/0 地址 的最终号码时的高 2 位   

00

0F

10

2F

30

4F

50

5F

60

7F

80

8F

90

AF

B0

CF

D0

DF

E0

FF

100

11F

120

13F

140

15F

电

源

模

块

C
P
U
模

块

输

入

输

出

输

入

输

入

32点32点16点32点16点32点32点16点

智能功能模块号 07H

智能功能模块号 0AH

输

入

32点32点32点32点16点

智能功能模块号 13H

智

能

功

能

模

块

输

出

输

出

输

出

输

出

智

能

功

能

模

块

智

能

功

能

模

块

电

源

模

块

输

出

 
 

2   占用 2 个插槽的智能功能模块的模块号 
占用 2 个插槽的智能功能模块以模块为单位确定各插槽的占用点数  
控制顺序中指定的智能功能模块号为采用 3 位表达作为安装模块的插槽分配的
智能功能模块的插槽端输入输出信号 I/0 地址 的最终号码时的高 2 位  
各模块的各插槽的分配情况请参照相应模块的手册  

 
1   前半插槽分配为空插槽的模块时  

AD72 A84AD 等   

32点16点

10

2F

智能功能模块号  02H

智

能

功

能

模

块

空

插

槽

00

0F  
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2   后半插槽分配为空插槽的模块时  

A61LS 等   

32点

~

20

2F

16点

智能功能模块号  01H

智

能

功

能

模

块

~
00

1F

空

插

槽

 
 

3   智能功能模块分配和输入输出分配混合的模块时  
A81CPU 时   

~

00

3F

~

40

7F

智能功能模块号  03H

智

能

功

能

模

块

64点64点

输
入
模
块

 
3   MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功能模块

的模块号 
MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功能模块的模块号为采
用 3 位表达所有下列 从远程 I/O 站上看到的输入输出信号 的最终号码时的
高 2 位  
与 MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 网络的主站上设定的通用参数
的内容无关 请用 从远程 I/O 站上看到的输入输出信号 加以指定   

A
J
7
2
L
P
2
5

Y
400

41F

32点 16点 32点

Y
00

1F

Y
420

42F

Y
20

2F

X/Y
430

44F

X/Y
30

4F

Y
450

46F

Y
50

6F

Y
470

48F

Y
70

8F

32点 16点

电

源

模

块

输

出

模

块

从远程 I/O 站上

利用共用参数的
输入输出信号

智能功能模块号  04H

智

能

功

能

模

块

输

出

模

块

输

出

模

块

输

出

模

块

看到的输入输出
信号
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5.4.3 智能功能模块的缓冲存储器的读出 命令 TR  

举例说明利用 TR 命令对智能功能模块的缓冲存储器进行读出的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

读出条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   输入输出信号读出 120H 13FH 模块编号 13H 的智能功能模块的缓冲存储器地

址 7FOH 7F3H 4 字节   

*

读出的数据

TR ACPU 通用命令 2 个字符 16 进制

T R 0 0 0 7 F 4 10 0 3

54H 52H 30H 30H 30H 37H 46H 34H 31H30H 30H 33H

5 个字符

1 个字节数据使用 2 个字节* *

A 部分字符

**

4 3 6 5

34H 33H 36H 35H

1 2 7 8

31H 32H 37H 38H

缓冲存储器数据

B 部分字符

2 个字符

H L H L H L H L

表示 007F0H 号地址的内容是 12H

智能功能模块的  I/O 分配表示 120 13F

读出的字节数

H L H L

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧 16 进制

起始软元件

16 进制

字节长 智能功能
模块号 字符数为字节长  2

因此 要用 2 位 16 进制
表达 1 个字节数据

表示 007F1H 号地址的内容是 78H

表示 007F2H 号地址的内容是 43H

表示 007F3H 号地址的内容是 65H

读出的智能功能模块
缓冲存储器范围指定

 
 

要点  
1   指定字节长的指定范围时 请满足以下的条件  

1 字节长 128 
2   有些智能功能模块的 1 个数据内容有可能会跨越 2 3 个字节 因此 字节

长的指定请参照各模块的手册进行  
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5.4.4 智能功能模块的缓冲存储器的写入 命令 TW  

举例说明利用 TW 命令对智能功能模块的缓冲存储器写入数据的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
控制顺序  

读出条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   输入输出信号向 120H 13FH 模块编号 13H 的智能功能模块的缓冲存储器地址

27FAH 27FDH写入 4 字节   

*

T W 0 0 2 7 F 4 1A 0 3

54H 57H 30H 30H 32H 37H 46H 34H 31H41H 30H 33H

*

A B F

41H 42H 45H 46H

0 1 C D

30H 31H 43H 44H

H L H L H L H L

*

H L H L

E

写入的数据

TW ACPU 通用命令

5 个字符

1 个字节数据使用 2 个字节

C 部分字符

缓冲存储器数据
2 个字符

表示 27FAH 号地址的内容是  01H

智能功能模块的  I/O 分配表示 120 13F

写入的字节数

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧 16 进制

起始软元件

16 进制

字节长
智能功能
模块号

字符数为字节长  2

因此 要用 2 位 16 进制
表达 1 个字节数据

表示 27FBH 号地址的内容是  CDH

表示 27FCH 号地址的内容是  ABH

表示 27FDH 号地址的内容是  EFH

写入的智能功能模块
缓冲存储器范围指定

2 个字符
16 进制

 
       

 
要点  

1   指定字节长的指定范围时 请满足以下条件  
1 字节长 128 

2   有些智能功能模块的 1 个数据内容可能跨越 2 3 个字节 因此 字节长的

指定请参照各模块的手册进行  
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5.5 环路回送测试 

所谓环路回送测试 就是测试对方设备和 Q 系列 C24 的通讯功能是否正常动作的功

能 下面举例说明使用该功能时的控制顺序  
控制顺序图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容根据通讯时的格式有

所不同  
请参照第 5.1 节所示的详细说明  

 
1   ACPU 通用命令和处理内容 

利用 TT 命令进行环路回送测试时的命令如下所示   
命令 PLC CPU 的状态 

RUN 中 
项目 

记号 
ASCII 
代码 

处理内容 
1 次通讯能够

处理的点数 STOP
中 可以设定

写入 
不可设

定写入 

环路回送测试 TT 54H 54H 
将从对方设备接收到的字

符原封不动地会送给对方

设备  
254 字符    

上表的 PLC CPU 状态栏的 表示可以执行  
 

2   环路回送测试的控制顺序 
控制顺序  

环路回送测试的条件  
1   传输文件等待为 0ms  
2   将 ABCDE 5 个字符作为环路回送数据接收和发送   

54H 54H 30H

T T 0

45H30H 41H 42H 43H 44H

A B0

字符相同的

C D E

35H

字
符
长

45H41H 42H 43H 44H

A B

回送数据

C D E

30H

0

35H

字
符
长

5

A 部分字符

**

*

5

*

用 0 9 以及 A  F 大写 的字符串指定

2 个字符 16 进制 指定接收后马上发送的回送数据的字符数

TT ACPU 通用命令

同一数据

2 个字符 16 进制
H L

H L

命
令

传
输
文
件
等
待

数据名

数据名  

PLC CPU侧

例

例

对方设备侧

相当于字
符长的数据

回送数据
与 A 部分

数据

B 部分字符

 
 

要点  
1   指定字符长的指定范围时 请满足以下的条件  

1 字符长 254 
2   PLC 编号请指定 FF  

 



 
 

 

6 - 1                                                                                                                                                       6 - 1 

MELSEC-Q6 利用 A 兼容 1E 帧通讯时 

 
6 利用 A 兼容 1E 帧通讯时 

本章将阐述利用 A 兼容 1E 帧对 Q 系列 E71 进行基于 MC 协议的数据通讯时的传输文

件格式、传输文件中数据项目的指定方法及限制事项等有关内容。 
 

要点  
采用 Q 系列 C24 时，没有必要阅读本章。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
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6.1 传输文件格式、控制步骤 

利用 A 兼容 1E 帧进行数据通讯时的各条命令的传输文件格式和控制步骤如下所示。 
利用 A 兼容 1E 帧进行的数据通讯与 A 系列 Ethernet 模块支持的 PLC CPU 内数据的读

出/写入通讯功能一样，只可以使用第 6.2 节所示的命令。 
 

6.1.1 命令说明项的理解要点 

第 6.3 节～第 6.5 节所示的各命令说明项的传输文件说明图的理解要点如下所示。 
 

（1）  对方设备从 PLC 读出数据时  

标
题

A部分对方设备侧

PLC CPU侧

（应答传输文件）

（命令传输文件）

子
标
题

P
L
C
编
号

A
C
P
U

监
视
定
时
器

标
题

B部分

子
标
题

结
束
代
码

 
 
 

1）  A 部分表示从对方设备向 PLC CPU 的传送。 
2）  B 部分表示从 PLC CPU 向对方设备的传送。 
3）  编写对方设备的程序时，规定各数据按从左到右的顺序传送。 

（例：A 部分时，按照从标题向右的顺序发送数据。） 
 

（2）  从对方设备向 PLC 写入数据时  

C部分

标
题

对方设备侧

PLC CPU侧

（应答传输文件）

（命令传输文件）

子
标
题

P
L
C
编
号

A
C
P
U

监
视
定
时
器

标
题

子
标
题

结
束
代
码

  
1）  C 部分表示从对方设备向 PLC CPU 的传送。 
2）  B 部分表示从 PLC CPU 向对方设备的传送。 
3）  编写对方设备的程序时，规定各数据按从左到右的顺序传送。 

（例：C 部分时，按照从标题向右的顺序发送数据。） 
 

要点  
一旦从对方设备接收到命令传输文件，PLC CPU 侧就在对传输文件中的 A 部分/C
部分的处理结束后，发送应答传输文件，等待接收下一个命令传输文件（中性状态

）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
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6.1.2 传输文件格式、控制步骤 

采用 Q 系列 E71 用的 A 兼容 1E 帧进行数据通讯时的传输文件格式、控制步骤如下所

示。 
 
（1）  传输文件格式 

此处阐述 Q 系列 E71 和对方设备之间收发的传输文件格式的有关内容。 
通讯数据由“标题”和“应用数据”所构成，如下所示。 

 

标题 应用数据
 

 
（a）  标题 

标题就是用于 TCP/IP、UDP/IP 的标题。Q 系列 E71 的情况下，由 Q
系列 E71 添加和删除，因此，没有必要由用户设定。 

 
（b）  应用数据 

应用数据可大致划分为如下所示的“子标题”和“正文”。 
子标题用于表示命令/响应，所以不能确定所设定的值。 
正文用于在各功能中设定请求数据（命令）、回复数据（响应），因

此，采用规定格式设定数据。（详情请参照第 6.3 节以后的内容。） 
 

（c）  应用数据部分的格式 
·采用 ASCII 代码进行通讯时  

子标题 正文（命令）

2个字节 根据功能有所不同

应用数据

子标题 正文（响应）

2个字节

根据功能，结束的正
常/异常有所不同

应用数据

对方设备侧

PLC CPU侧

 
·采用二进制代码进行通讯时  

子标题 正文（命令）

1个字节 根据功能有所不同

应用数据

子标题 正文（响应）

1个字节

根据功能，结束的正
常/异常有所不同

应用数据

对方设备侧

PLC CPU侧

 
 

备注 

采用 MC 协议通讯时，来自对方设备的针对命令的响应是由 Q 系列 E71 生成并回复

的，因此，没有必要由用户设定。 
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（2）  控制步骤 

利用 A 兼容 1E 帧进行通讯时的控制步骤、应用数据部的数据项目的排列顺序
如下所示。 
本节的传输文件说明图中所示的标题部分与本章的第 6.3.2 节以后所示的传输
文件说明图的＊部分相对应。 
传输文件格式的数据项目的内容、数据的指定方法等有关内容请参照第 6.1.3
节。 
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（a）  采用 ASCII 代码进行通讯时 

1）  对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

对方设备侧→PLC CPU侧（命令传输文件）

PLC CPU侧→对方设备侧（应答传输文件）

（正常结束时） （异常结束时）

（数据名）

（例）

* 

标

题

子

标

题

P
L
C
编

号

A
C
P
U

监

视

定

时

器

30H 30H

0 0
H L

46H 46H

F F
H L

30H 30H

0 0
H -

30H 41H

0 A
- L

正文（命令）

A部分字符

结

束

代

码

38H 30H

8 0
H L H L

正文（响应）

B 部分字符

30H 30H

0 0
38H 30H

8 0
H L H L

正文（响应）

35H 42H

5 B

异

常

代

码

H L

31H 32H

1 2
30H 30H

0 0

结束代码为

5BH时

仅当结束代码为“5B ”时存在

标

题

子

标

题

结

束

代

码

标

题

子

标

题

详情请参照本章第6.3.2 节以后所示的
所使用的功能有所不同。

各功能的说明内容。

正文部分的数据内容和排列顺序根据

 
 

（b）  对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  

30H 32H

0 2
H L

46H 46H

F F
H L

30H 30H

0 0
H -

30H 41H

0 A
- L

38H 32H

8 2
H L H L

30H 30H

0 0
38H 32H

8 2
H L H L

35H 42H

5 B
H L

31H 32H

1 2
30H 30H

0 0

对方设备侧→PLC CPU侧（命令传输文件）

PLC CPU侧→对方设备侧（应答传输文件）

（正常结束时） （异常结束时）

（数据名）

（例）

标

题

子

标

题

P
L
C
编

号

A
C
P
U

监

视

定

时

器

正文（命令）

C 部分字符

结

束

代

码

正文（响应）

异

常

代

码结束代码为
5BH 时

仅当结束代码为“ 5B ” 时存在

标

题

子

标

题

结

束

代

码

标

题

子

标

题

详情请参照本章第6.3.2 节以后所示的
所使用的功能有所不同。

各功能的说明内容。

正文部分的数据内容和排列顺序根据*

正文（响应）
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（b）  采用二进制代码进行通讯时 

1）  对方设备读出上位站 PLC CPU 的数据时  

FFH 00H

H

0AH

L

80H 00H 80H 5BH 12H 00H

00H

对方设备侧→PLC CPU侧（命令传输文件）

PLC CPU侧→对方设备侧（应答传输文件）

（正常结束时） （异常结束时）

（数据名）

（例）

* 

标

题

子

标

题

P
L
C
编

号

A
C
P
U

监

视

定

时

器

正文（命令）

A 部分字符

结

束

代

码

正文（响应）

B 部分字符

正文（响应）

异

常

代

码结束代码为

5B H 时

仅当结束代码为“5B ” 时存在

标

题

子

标

题

结

束

代

码

标

题

子

标

题

详情请参照本章第6.3.2 节以后所示的
所使用的功能有所不同。

各功能的说明内容。

正文部分的数据内容和排列顺序根据

  
（b）  对方设备向上位站 PLC CPU 写入数据时  

02H FFH 00H

H

0AH

L

00H 82H 5BH 12H 00H82H

对方设备侧→PLC CPU侧（命令传输文件）

PLC CPU侧→对方设备侧（应答传输文件）

（正常结束时） （异常结束时）

（数据名）

（例）

标

题

子

标

题

P
L
C
编

号

A
C
P
U

监

视

定

时

器

正文（命令）

C 部分字符

结

束

代

码

正文（响应）

异

常

代

码结束代码为

5B H 时

仅当结束代码为 “ 5B” 时存在

标

题

子

标

题

结

束

代

码

标

题

子

标

题

详情请参照本章第6.3.2 节以后所示的
所使用的功能有所不同。

各功能的说明内容。

正文部分的数据内容和排列顺序根据*

正文（响应）
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6.1.3 A 兼容 1E 帧的数据指定项目内容 

利用 A 兼容 1E 帧进行基于 MC 协议的通讯时的命令及响应的数据项目的内容如下所

示。 
由 Q 系列 E71 向对方设备回复的响应是由 Q 系列 E71 自动设定数据的，因此，没有必

要由用户设定。 
 
（1）  标题 

标题就是用于 TCP/IP、UDP/IP 标题。PLC CPU 侧是由 Q 系列 E71 添加和删
除的，因此，没有必要由用户设定。 

 
（2）  子标题 

子标题的格式构成如下。  
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

命令 / 响应类别

（根据各功能有所不同。详情请参照第6.2节以后的内容。）

命令 / 响应标志

命令时………0
响应时………1

  
（3）  PLC 编号 

所谓 PLC 编号，就是用于识别所访问的是 MELSECNET/H、MELSECNET/10
上的哪个 PLC 的号码。 
PLC 编号可以指定为 FFH，或在网络模块上连接的第 00H～40H号站的范围内
加以指定。 

 
 对方设备的访问站 对方设备所指定的 PLC 编号 

1 对方设备连接站（上位站） FF H 

2 来自对方设备连接站的多点连接站 FF H 

3 
MELSECNET/H、MELSECNET/10 上的站（除上述 1、2 外

）（＊1） 
01H～40 H（1～64） 访问站的站号 

4 
MELSECNET/H 上的远程主站 
（将对方设备连接到远程 I/O 站的 Q 系列 E71 上时） 

（不可访问） 

＊1  对采用网络模块（Ethernet、MELSECNET/H、MELSECNET/10）进行的“其他

站访问时的有效模块”设定所指定的网络上的模块进行访问。 
 

（a）  采用二进制代码进行通讯时，PLC 编号用二进制值表示。 
 

（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时，PLC 编号用 ASCII 代码表示，该 ASCII
代码采用 16 进制数表达。 

 
要点  

需要访问其他站的 PLC CPU 时，必须进行针对 Q 系列 E71，或 MELSECNET/H、

MELSECNET/10 网络参数设定以及“访问其他站时的有效模块”的设定。 
＊ 有关详情请参照 Q 系列 E71 或 MELSECNET/H、MELSECNET/10 的手册。 
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［PLC 编号的指定例］ 
（图中所示的各站的记号的意义） 
·网络系统（MELSECNET/H、MELSECNET/10）  

1 Mp 1
（1号网络、管理站、1号站）

站号

Mp····普通站

（省略远程 I/O 网络的主站的“ 00”）
PC 间网络

管理站 / 普通站

Ns····管理站（AnUCPU、QnACPU、QCPU）
N ····普通站（除AnUCPU、QnACPU、QCPU外）

远程 I/O 网络
主站 / 远程站

Mr····主站
R ····远程站

网络编号  
MELSECNET/H、MELSECNET/10 的 PC 间网络时 
·MELSECNET/H、MELSECNET/10 二级系统时 

 
 所指定的 PLC 编号  

 对方设备所访问的 PLC CPU  
 

对方设备

连接站 1Mp1 1Ns2 1N3 1Ns4  
 1Mp1 FF 02 03 04  
 1Ns4 01 02 03 FF  

 
1Ns2 1Mp1

MELSECNET/H,MELSECNET/10

1Ns4 1N3

对方设备

对方设备

（1号网络）

  
  ×：不可访问  

·MELSECNET/H、MELSECNET/10 多级系统时 
 

 所指定的 PLC 编号 
 对方设备所访问的PLC CPU 

 
对方设备连

接站 
1Mp1 1N2 1Ns3/ 

2Mp1 
1Ns
4 2N2 2Ns

3 

2
Ns
4 

 1Mp1 FF 02 03 04 × 

 1Ns3/2Mp1 01 02 FF 04 02 03 04 

 2Ns3 × 01 × 02 FF 04 

 
1N2 1Mp1

1Ns4 1Ns3 2Mp1 2N2

2Ns4 2Ns3

MELSECNET/H,MELSECNET/10

MELSECNET/H,MELSECNET/10

对方设备

对方设备（1号网络）

对方设备

（2号网络）

  
  ×：不可访问 

MELSECNET/H 的远程 I/O 网络时 
·MELSECNET/H 多级系统时 

 
 所指定的 PLC 编号 

对方设备所访问的 PLC CPU  
对方设备连

接站 
1Mp1 1N2 1Ns3/2

MR 
1Ns
4 

2R
1 

2R
2 

2R
3 

 1Mp1 FF 02 03 04 × 

 1Ns3/2MR 01 02 FF 04 × 

 2R2 × 

 
1N2 1Mp1

1Ns4 1Ns3 2MR 2R1

2R3 2R2

MELSECNET/H

MELSECNET/H,MELSECNET/10

对方设备

对方设备
（1号网络）

对方设备

（2号网络）

 
   ×：不可访问 
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（4）  ACPU 监视定时器 
Q 系列 E71（从对方设备接收到请求数据的 Q 系列 E71）向 PLC CPU 输出读
出/写入请求后，等待结果返回的时间可用下面的值表示。 

 0000H（ 0）：无限等待 
0001H～FFFFH（1～65535）：等待时间（单位 250ms） 
（a）  采用二进制代码进行通讯时，ACPU 监视定时器用二进制值表示。  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时，ACPU 监视定时器用 ASCII 代码表示，该

ASCII 代码采用 16 进制数表达。  
（c）  指定例如本节末尾（备注）所示。 

 
（5）  正文（命令） 

对方设备对对象 PLC 站进行数据的读出/写入时所使用的表示功能的 Q 系列
E71 命令等如下所示。 
正文（命令）部分数据的内容和排列顺序根据所使用的功能有所不同。 
各个功能的数据排列顺序如第 6.2 节以后的各功能说明项所示。 

 
（6）  正文（响应） 

对方设备对对象 PLC 站进行数据的读出/写入时的读出数据/处理结果等如下所
示。 
正文（响应）部分数据的内容和排列顺序根据所使用的功能有所不同。 
各个功能正常结束时的数据排列顺序如第 6.2 节以后的各功能说明项所示。 

 
（7）  结束代码 

对方设备对对象 PLC 站进行数据的读出/写入时的处理结果用下面的值表示。 
00H ：正常结束 
00H以外 ：异常结束（01H～B001H） 
（a）  采用二进制代码进行通讯时，结束代码用二进制值表示。  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时，结束代码用 ASCII 代码表示，该 ASCII 代

码采用 16 进制数表示。  
（c）  异常结束时，请根据 Ethernet 用户手册（基础篇）故障向导进行内容的

确认和处置。 
结束代码为 5BH/“5B”的情况下，结束代码之后包含异常代码（10H～
21H）的数据和 00H/“00”。 

 
（8）  异常代码 

对方设备对对象 PLC 站进行数据的读出/写入时的处理结果异常，结束代码为
5BH/“5B”的情况下，表示异常内容。（异常代码：10H～21H） 
（a）  采用二进制代码进行通讯时，异常代码用二进制值表示。  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时，异常代码用 ASCII 代码表示，该 ASCII 代

码采用 16 进制数表示。  
（c）  请根据 Ethernet 用户手册（基础篇）故障向导进行内容的确认和处置。 
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在 Q 系列 E71 和对方设备之间收发命令，响应时的数据码（ASCII/二进制）根据所

采用的 GX Developer 的动作设定确定。 
与 Q 系列 E71 通讯的对方设备侧请利用上述设定所示的代码接收命令和响应中的各

项目所处理的值。 
在下面的本节说明中，命令、响应中的各项目所处理值用二进制值表示。 
（1）  采用二进制代码进行通讯时 

只要没有特别说明，各说明中所示的值保持二进制值不变，按指定顺序（L-
H）收发。 

 
（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时 

只要没有特别说明，各说明中所示的值变换成 16 进制数的 ASCII 代码，按

指定顺序（H-L）收发。 
 

备注 

在以下条件下利用 MC 协议进行通讯时的子标题～ACPU 监视定时器的指定例如下

所示。 
（指定值） 

·对象站：安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 站（上位站） FFH 
·所使用的功能：软元件内存的成批读出（位单位） 00H 

（A 兼容 1E 帧用命令） 
·ACPU 监视定时器值：2500ms ······································································ 000AH 

（1）  采用二进制代码进行通讯时的格式 
（a）  命令发送时的排列顺序（对方设备→Q 系列 E71）  

标题

子标题 PLC编号 ACPU监视

应用数据

00H FFH

正文（命令）

0AH 00H 64H 00H 00H 00H 20H 4DH 08H 00H

（上位站） (2500ms) (100) (M) （8点）

（H）
（起始软元件编号）

（L） （H） （L） （H）
（软元件名） 软元件点数

（L）
 定时器

  
（b）  接收响应时的排列顺序（对方设备←Q 系列 E71）  

结束代码 正文（响应）

80H 00H 10H 10H 01H 10H

（正常结束）

M100(ON) M107(OFF)
M101(OFF) M106(ON)

M102(ON) M105(ON)
M103(OFF) M104(OFF)

标题

子标题

应用数据

指定软元件的 ON/OFF状态
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时的格式 

（a）  命令发送时的排列顺序（对方设备→Q 系列 E71）  

ACPU监视定时器

30H 30H 46H 46H 30H 30H 30H 41H

“0” “0” “F” “F” “0” “0” “0” “A”

（上位站） （2500ms）

应用数据

 正文（命令）

（软元件名） （起始软元件编号） 软元件点数

30H30H38H30H34H36H30H30H30H30H30H30H30H32H44H34H

“0”“0”“8”“3”“4”“0”“0”“0”“0”“0”“0”“0”“2”“D”“4” “6”
(H) (L) (H) (L)(H) (L)

(H) (L)(L) (H)(L)(H)

(M) (100) （8点）

标题

子标题 PLC编号

应用数据

  
（b）  接收响应时的排列顺序（对方设备←Q 系列 E71）  

31H 30H 31H 30H

M100(ON) M107(OFF)
M101(OFF)

M102(ON) M105(ON)
M103(OFF) M104(OFF)

30H30H30H38H 30H 31H 31H 30H

“8”
(H)

M106(ON)

“0”
(L)

“0”
(H)

“0”
(L)

“1”
(H)

“0” “1” “0” “0” “1” “1” “0”
(L)

结束代码 正文（响应）

（正常结束）

标题

子标题

应用数据

指定软元件的 ON/OFF状态

 
 
 
 
 
 
6.1.4 字符部的传送数据的考虑方法 

利用 A 兼容 1E 帧进行基于 MC 协议的通讯时，传送数据中（各字符部）表示的位软元

件数据，字软元件数据的传送顺序的考虑方法与利用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行通讯

时相同。 
请参照第 3.1.7 节。 
 

要点  
第 3.1.7 节所示的传送数据的考虑方法的说明中所示的“附加码”数据就是 Q 系列

C24 所处理的数据。 
对 Q 系列 E71 进行数据收发时，请忽略与“附加码”相关的说明和图的部分。 
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6.2 A 兼容 1E 帧用命令和功能一览 

从利用 A 兼容 1E 帧的对方设备访问 PLC 时的命令及其功能等如下所示。 
 

         ─── 
 
 
功    能 

命令/响应 
类别 

处理内容 
1 次通讯 

能够处理的点数 

位单位 00H 以 1 点为单位读出位软元件（X、Y、M等）。 256 点 

以 16 点为单位读出位软元件（X、Y、M等）。 128 字 
（2048 点）

成批读出 
字单位 01H 

以 1 点为单位读出字软元件（D、R、T、C 等）。 256 点 

位单位 02H 以 1 点为单位写入位软元件（X、Y、M等）。 256 点 

以 16 点为单位写入位软元件（X、Y、M等）。 40 字（640 点） 成批写入（*5） 
字单位 03H 

以 1 点为单位写入字软元件（D、R、T、C 等）。 256 点 

位单位 04H 
以 1 点为单位随机指定软元件和软元件编号，对位软元件（X、Y、
M等）进行设置/复位。

80 点 

以 16 点为单位随机指定软元件和软元件编号，对位软元件（X、
Y、M等）进行设置/复位。

40 字（640 点） 
测试 

（随机写入） 
（＊5） 字单位 05H 

以 1 点为单位随机指定软元件和软元件编号，写入字软元件（D、

R、T、C 等）。
40 点 

位单位 06H 
以 1 点为单位登录所监视的位软元件（X、Y、M等）。 
（＊2）

40 点 

以 16 点为单位登录所监视的位软元件（X、Y、M等）。 
（＊2）

20 字 
（320 点）

监视数据 
登录 

（＊3） 字单位 07H 
以 1 点为单位登录所监视的字软元件（D、R、T、C 等）。 20 点 

位单位 08H 

软元件 
内存 
（＊6） 

监视 
字单位 09H 

对经过监视数据登录的软元件进行监视。 （登录点数） 

成批读出 17H 扩展文件寄存器（R）以 1 点为单位读出。 256 点 

成批写入 18H 以 1 点为单位写入扩展文件寄存器（R）。 256 点 

测试（随机写入） 19H 
以 1 点为单位指定块号和软元件编号，随机写入扩展文件寄存器

（R）。
40 点 

监视数据登录      （＊3） 1AH 以 1 点为单位登录所监视的扩展文件寄存器（R）。 20 点 

监视 1BH 对经过监视数据登录的扩展文件寄存器（R）进行监视。 （登录点数） 

直接读出 3BH 采用直接指定，以 1 点为单位读出扩展文件寄存器（R）。 256 点 

扩展 
文件 
寄存器 

直接写入 3CH 采用直接指定，以 1 点为单位写入扩展文件寄存器（R）。 256 点 

成批读出 0EH 读出智能功能模块的缓冲存储器的内容。 智能 
功能 
模块 成批写入 0FH 向智能功能模块的缓冲存储器写入数据。 

256 字节 
（128 字） 
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访问站（＊4） 
PLC CPU的状态 

（＊1） 

MELSECNET/10 
远程站 

MELSEC
NET/H 

RUN中 
                  ――― 

 
功    能 A系列 

CPU 

QnA 
系列 
CPU 

Q系列 
CPU 

A系列 QnA 
系列 

Q系列 

STOP
中 可以

写入

不可

写入

参照章节 

位单位 〇 〇 〇 × × × 第 6.3.2节 

成批 
读出 

字单位 〇 〇 〇 × × × 
〇 〇 〇 

第 6.3.5节 

位单位 〇 〇 〇 × × × 第 6.3.3节 

成批 
写入 

字单位 〇 〇 〇 × × × 
〇 〇 × 

第 6.3.6节 

位单位 〇 〇 〇 × × × 第 6.3.4节 
测试 
（随机

写入） 字单位 〇 〇 〇 × × × 
〇 〇 × 

第 6.3.7节 

位单位 〇 〇 〇 × × × 
监视 
数据 
登录

（＊

3） 字单位 〇 〇 〇 × × × 
〇 〇 〇 

位单位 〇 〇 〇 × × × 

软元件 
内存 
（＊5） 

监视 
字单位 〇 〇 〇 × × × 

〇 〇 〇 

第 6.3.8节 

成批读出 〇 × × × × × 〇 〇 〇 第 6.4.3节 

成批写入 〇 × × × × × 〇 〇 × 第 6.4.4节 

测试（随机写入） 〇 × × × × × 〇 〇 × 第 6.4.5节 

监视数据登录
（＊3） 〇 × × × × × 

监视 〇 × × × × × 
第 6.4.6节 

直接读出 〇 × × × × × 第 6.4.7节 

扩展 
文件 
寄存器 

直接写入 〇 × × × × × 

〇 〇 〇 

第 6.4.7节 

成批读出 〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 〇 第 6.5.3节 智能 
功能 
模块 成批写入 〇 × × 〇 〇 × 〇 〇 × 第 6.5.4节 
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＊1  PLC CPU 的 RUN 中写入的允许/禁止在 GX Developer 的以下画面下设定。 

·Q 系列 E71 时：「Ethernet 动作设定」画面 
 

＊2  不是 AnA/AnU/QnACPU/QCPU 时，每 1 点软元件 X（输入）相当于 2 点的处理

点数。指定软元件中中包含有 X 时，请使下式成立。 
（（X 的指定点数×2）＋其他软元件的指定点数）≤1 次通讯能够处理的点数 
仅指定了 X 的情况下，1 次通讯能够处理的点数为表中值的 1/2。 

 
＊3  可以登录到 Q 系列 E71 上的软元件为 3 种命令（06H、07H、1AH）之中的 1 个

命令。 
上述任意命令中最后一次使用的命令所指定软元件将被登录到 Q 系列 E71 上。 

 
＊4  表中所示的访问站的详情请参照第 2.6.1 节。 

 
＊5  执行命令的 Q/QnACPU 施加了系统保护时，将会出错，返回异常结束的响应。 

 
＊6  对 Q/QnACPU 以外的扩展文件寄存器进行读出/写入时，请使用扩展寄存器的专用

命令。 
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6.3 软元件内存的读出、写入 

此处阐述对软元件内存进行读出、写入时的控制方法的有关内容。 
 
6.3.1 命令和软元件范围 

（1）  用于软元件内存读出、写入的命令 
 

PLC CPU的状态（＊1） 
RUN中 

项目 
命令/ 
响应 
类别 

处理内容 
1次通讯 

能够处理的点数 STOP
中 可以写

入设定 
不可写

入设定 

位单位 00H 
以 1点为单位读出位软元件（X、Y、
M等）。 

256点 

以 16点为单位读出位软元件（X、
Y、M等）。 

128字 
（2048点） 

成批读出 
字单位 01H 

以 1点为单位读出字软元件（D、R、

T、C等）。 
256点 

〇 〇 〇 

位单位 02H 
以 1点为单位写入位软元件（X、Y、
M等）。 

256点 

以 16点为单位写入位软元件（X、
Y、M等）。 

40字 
（640点） 

成批写入 
（＊4） 

字单位 03H 
以 1点为单位写入字软元件（D、R、

T、C等）。 
256点 

〇 〇 × 

位单位 04H 
以 1点为单位随机指定软元件和软元

件编号，对位软元件（X、Y、M等）

进行设置/复位。 
80点 

以 16点为单位随机指定软元件和软元

件编号，对位软元件（X、Y、M等）

进行设置/复位。 

40字 
（640点） 

测试 
（随机写入） 
（＊4） 

字单位 05H 
以 1点为单位随机指定软元件和软元

件编号，写入字软元件（D、R、T、
C等）。 

40点 

〇 〇 × 

位单位 06H 
以 1点为单位设定所监视的位软元件

（X、Y、M等）。（＊2） 
40点 

以 16点为单位设定所监视的位软元件

（X、Y、M等）。（＊2） 
20字 

（320点） 
监视数据登录    
（＊3） 

字单位 07H 
以 1点为单位设定所监视的字软元件

（D、R、T、C等）。 
20点 

〇 〇 〇 

位单位 08H 
监视 

字单位 09H 

对经过监视数据登录的软元件进行监

视。 
（登录点数） 〇 〇 〇 

 
＊1、＊2、＊3 的有关内容请参照第 6.2 节的＊1、＊2、＊3。 
＊4 的有关内容请参照第 6.2 节＊5。 
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（2）  软元件的指定方法及能够访问的范围 

（a）  软元件内存的读出/写入时的各软元件的设定方法如下图所示，采用软
元件代码和软元件编号。  

B15 B0B31 B0~ ~

软元件代码 软元件编号（采用 16进制数设定）

     

                       

软元件编号（16进制）

软元件代码

（例）D100时
D100=4420 00000064 H

  
（b）  软元件代码、软元件编号如下所示。 

软元件一览（没有限制的 CPU 模块） 
○：可以访问 ×：不可访问 －：软元件不存在 

 

软元件（*1） 软元件代码 
（*1） 

软元件范围 
软元件编号 

A1S 
A1SH 
A1SJ 
A1SJ

H 
A1 

A1N 

A2S 
A2SH 

A2 
A2N 
A2C 
A2CJ 
A0J2H 

A2-S1 
A2N-S1 

A3 
A3N 

A2A A2A-S1 A3A 

D0～D1023 0000H～03FFH ○ ○ ○ 
D1024～D6143 0400H～17FFH － － ○ 数据寄存器 D0 

(44H、20H) 
D9000～D9255 2328H～2427H ○ ○ ○ 

W0～W3FF 0000H～03FFH ○ ○ ○ 
链接寄存器 W0 

(57H、20H) W400～WFFF 0400H～0FFFH － － ○ 
R0～R4095 0000H～0FFFH － ○ ○ 

文件寄存器 R0 
(52H、20H) R4096～R8191 1000H～1FFFH － － ○ ○ 

T0～T255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 
当前值 TN 

(54H、4EH) T256～T2047 0100H～07FFH － － ○ 
T0～T255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 

触点 TS 
(54H、53H) T256～T2047 0100H～07FFH － － ○ 

T0～T255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 

定时器 

线圈 TC 
(54H、43H) T256～T2047 0100H～07FFH － － ○ 

C0～C255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 
当前值 CN 

(43H、4EH) C256～C1023 0100H～03FFH － － ○ 
C0～C255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 

触点 CS 
(43H、53H) C256～C1023 0100H～03FFH － － ○ 

C0～C255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 

计数器 

线圈 CC 
(43H、43H) C256～C1023 0100H～03FFH － － ○ 

X0～X0FF 0000H～00FFH ○ ○ ○ 
X100～X1FF 0100H～01FFH － ○ ○ 
X200～X3FF 0200H～03FFH － － ○ － ○ 

输入 X0 
(58H、20H) 

X400～X7FF 0400H～07FFH － － ○ － ○ 
Y0～Y0FF 0000H～00FFH ○ ○ ○ 

Y100～Y1FF 0100H～01FFH － ○ ○ 
Y200～Y3FF 0200H～03FFH － － ○ － ○ 

输出 Y0 
(59H、20H) 

Y400～Y7FF 0400H～07FFH － － ○ － ○ 
M0～M2047 0000H～07FFH ○ ○ ○ 

M2048～M8191 0800H～1FFFH － － ○ 
内部继电器 

*包含锁存继电器、步

进继电器 

M0 
(4DH、20H) 

M9000～M9255 2328H～2427H ○ ○ ○ 
B0～B3FF 0000H～03FFH ○ ○ ○ 

链接继电器 B0 
(42H、20H) B400～BFFF 0400H～0FFFH － － ○ 

F0～F255 0000H～00FFH ○ ○ ○ 
报警器 F0 

(46H、20H) F256～F2047 0100H～07FFH － － ○ 

（接下页） 
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软元件一览（带限制的 CPU 模块） 

○：可以访问 ×：不可访问 －：软元件不存在 
 

软元件（*1） 
软元件 
代码 

软元件范围 
（*1） 

软元件编号 
Q00J 
Q00 
Q01 

Q02 
Q02H 
Q06H 

Q12H 
Q25H 

QJ72LP25-25 
QJ72LP25G 
QJ72BR15 

D0～D6143 0000H～17FFH ○ 
D6144 以上 1800H 以上 × 

× 

D9000～D9255 
（SD1000～
SD1255） 

2328H～2427H ○ 数据寄存器 
D0 

（44H、

20H） 

（SD1256～
SD2047）  × 

－ 

W0～W7FF 0000H～07FFH ○ 
W800～WFFF 0800H～0FFFH － ○ 链接寄存器 

W0 
（57H、

20H） W1000 以上 1000H 以上 × 
× 

文件寄存器 
R0 

（52H、

20H） 
R0 以上 0000H 以上 × 

T0～T511 0000H～01FFH ○ 
T512～T2047 0200H～07FFH － ○ 当前值 

TN 
（54H、

4EH） T2048 以上 0800H 以上 × 
T0～T511 0000H～01FFH ○ 

T512～T2047 0200H～07FFH － ○ 触点 
TS 

（54H、

53H） T2048 以上 0800H 以上 × 
T0～T511 0000H～01FFH ○ 

T512～T2047 0200H～07FFH － ○ 

定时器 

线圈 
TC 

（54H、

43H） T2048 以上 0800H 以上 × 
C0～C511 0000H～01FFH ○ 

C512～C1023 0200H～03FFH － ○ 当前值 
CN 

（43H、

4EH） C1024 以上 0400H 以上 × 
C0～C511 0000H～01FFH ○ 

C512～C1023 0200H～03FFH － ○ 触点 
CS 

（43H、

53H） C1024 以上 0400H 以上 × 
C0～C511 0000H～01FFH ○ 

C512～C1023 0200H～03FFH － ○ 

计数器 

线圈 
CC 

（43H、

43H） C1024 以上 0400H 以上 × 

－ 

X0～X7FF 0000H～07FFH ○ × 
输入 

X0 
（58H、

20H） X800 以上 0800H 以上 × － 

Y0～Y7FF 0000H～07FFH ○ × 
输出 

Y0 
（59H、

20H） Y800 以上 0800H 以上 × － 

M0～M8191 0000H～1FFFH ○ × 
M8192 以上 2000H 以上 × 

M9000～M9255 
（SM1000～
SM1255） 

2328H～2427H ○ 内部继电器 
M0 

（4DH、

20H） 
（SM1256～
SM2047）  × 

锁存继电器    

步进继电器    

× 
＊ 即使指定锁存继电器（L）、步进继电器（S），也

访问内部继电器（M） 

－ 

B0～B7FF 0000H～07FFH ○ 
B800～BFFF 0800H～0FFFH － ○ 链接继电器 

B0 
（42H、

20H） B1000 以上 1000H 以上 × 
× 

F0～F1023 0000H～03FFH ○ 
F1024～F2047 0400H～07FFH － ○ 报警器 

F0 
（46H、

20H） F2048 以上 0800H 以上 × 
－ 

（接下页） 
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软元件一览（带限制的 CPU 模块） 

○：可以访问 ×：不可访问 －：软元件不存在  

软元件（*1） 软元件码 软元件范围 
（*1） 软元件编号 

A2US 
A2U 

A2US-S1 
A2USH-

S1 
A2U-S1 

A3U 
A4U 

Q2A 
Q2AS 

Q2ASH 

Q2A-S1 
Q2AS-

S1 
Q2ASH-

S1 

Q3A 
Q4A 

Q4AR 

D0～D6143 0000H～17FFH ○ ○ 
D6144～D8191 1800H～1FFFH × × 

D8192 以上 2000H 以上 － × 
D9000～D9255 
（SD1000～
SD1255） 

2328H～2427H ○ ○ 
数据寄存器 

D0 
（44H、

20H） 

（SD1256～
SD2047）  － × 

W0～WFFF 0000H～0FFFH ○ ○ 
W1000～W1FFF 1000H～1FFFH × × 链接寄存器 

W0 
（57H、

20H） W2000 以上 2000H 以上 － × 
R0～R8191 0000H～1FFFH ○ × 

文件寄存器 
R0 

（52H、

20H） R8192 以上 2000H 以上 － × 

T0～T2047 0000H～07FFH ○ ○ 
当前值 

TN 
（54H、

4EH） T2048 以上 0800H 以上 － × 

T0～T2047 0000H～07FFH ○ ○ 
触点 

TS 
（54H、

53H） T2048 以上 0800H 以上 － × 

T0～T2047 0000H～07FFH ○ ○ 

定时器 

线圈 
TC 

（54H、

43H） T2048 以上 0800H 以上 － × 

C0～C1023 0000H～03FFH ○ ○ 
当前值 

CN 
（43H、

4EH） C1024 以上 0400H 以上 － × 

C0～C1023 0000H～03FFH ○ ○ 
触点 

CS 
（43H、

53H） C1024 以上 0400H 以上 － × 

C0～C1023 0000H～03FFH ○ ○ 

计数器 

线圈 
CC 

（43H、

43H） C1024 以上 0400H 以上 － × 

X0～X1FF 0000H～01FFH ○ ○ 
X200～X3FF 0200H～03FFH × ○ × ○ 
X400～X7FF 0400H～07FFH × ○ × ○ 

X800～X1FFF 0800H～1FFFH × × 
输入 

X0 
（58H、

20H） 
X2000 以上 2000H 以上 － × 
Y0～Y1FF 0000H～01FFH ○ ○ 

Y200～Y3FF 0200H～03FFH × ○ × ○ 
Y400～Y7FF 0400H～07FFH × ○ × ○ 

Y800～Y1FFF 0800H～1FFFH × × 
输出 

Y0 
（59H、

20H） 
Y2000 以上 2000H 以上 － × 

M0～M8191 0000H～1FFFH 
○ 

＊ 也包括锁存继电器（L）/步进继

电器（S） 
○ 

M8192 以上 2000H 以上 － × 
M9000～M9255 
（SM1000～
SM1255） 

2328H～2427H ○ ○ 
内部继电器 

M0 
（4DH、

20H） 

（SM1256～
SM2047）  － × 

锁存继电器    

步进继电器    
（参照上述内容） 

× 
＊ 即使指定锁存继电器（L）、步

进继电器（S），也访问内部继电

器（M） 
B0～BFFF 0000H～0FFFH ○ ○ 

B1000～B1FFF 1000H～1FFFH × × 链接继电器 
B0 

（42H、

20H） B2000 以上 2000H 以上 － × 
F0～F2047 0000H～07FFH ○ ○ 

报警器 
F0 

（46H、

20H） F2048 以上 0800H 以上 － × 
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＊1 对 Q/QnACPU 读出/写入时的注意事项如下所示。 

1）  只有与 AnCPU、AnNCPU、AnACPU、AnUCPU 上存在的软元件名称
相同的软元件，才可以在 AnACPU 的软元件范围内进行读出/写入。 
以下软元件不可从对方设备上进行访问。 
·Q/QnACPU 上新增加的软元件 
·锁存继电器（L）及步进继电器（S） 
＊ Q/QnACPU 的情况下，内部继电器（M）和别的软元件的锁存继电

器 （L）及步进继电器（S）不可作为访问对象的软元件加以指定。 
·文件寄存器（R） 

 
2）  对特殊继电器、特殊寄存器的访问如下。 

·通过 M9000～M9255 的指定，对 SM1000～SM1255 进行访问 
·通过 D9000～D9255 的指定，对 SD1000～SD1255 进行访问 

 
要点  

（1）  请在访问对象的 PLC CPU 上可以使用的软元件编号范围内进行访问。 
（Q/QnACPU 为 AnACPU 的范围） 

（2）  位软元件、字软元件的区分如下。 
位软元件…X、Y、M、L、B、F、T（触点）、T（线圈）、C（触点）、C
（线圈） 
字软元件…T（当前值）、C（当前值）、D、W、R 

（3）  指定字单位时，位软元件的起始软元件编号请务必取 16 的倍数（10 进制数

时为 0、16、…）。 
注意，特殊继电器 M 的 M9000 以后也可以采用（9000＋16 的倍数）的形式

加以指定。 
（4）  对 Q/QnACPU 以外访问 M、L、S 时，请指定 M 和访问对象的软元件编号

。（访问 L100 时，指定 M100。） 
（5）  特殊继电器（M9000～M9255）、特殊寄存器（D9000～D9255）可分为读

出专用、写入专用及系统用。 
向可以写入的范围以外进行写入时，PLC CPU 有时可能会引起出错。 
特殊继电器、特殊寄存器的详情请参照 ACPU 编程手册。 

（6）  使用 AnACPU、AnUCPU 扩展文件寄存器的专用命令时，请采用第 6.4 节中

讲述的命令进行文件寄存器（R）的读出和写入。 
（7）  命令执行时进行读出/写入的软元件点数在第 6.3.1 节的表中所示的处理点数

（1 次通讯能够处理的点数）范围内加以指定。 
但是，只有在指定 256 点时，用 00H/“00”指定。 
（例：括弧内表示采用 ASCII 代码进行通讯时的指定数据。） 

5 点时：05H/“05”   10 点时：0AH/“0A” 
20 点时：14H/“14”  256 点时：00H/“00” 
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6.3.2 位单位的成批读出（命令：00） 

举例说明进行位软元件内存的成批读出时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

读出安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 M100～M111 的 ON/OFF 状态时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

0AH 64H 00H

*

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

00H FFH 00H 00H 00H 20H 4DH 0CH 00H

80H

*

子
标
题

结
束
代
码

00H 10H 10H 10H 10H 10H 10H

相当于指定软元件点数的数据

（相当于软元件点数的字符）

01 01 01 01 01 01

 M100
的状态

 M101
的状态

 M102
的状态

 M103
的状态

 M104
的状态

 M105
的状态

 M106
的状态

 M107
的状态

 M108
的状态

 M109
的状态

 M110
的状态

 M111
的状态

A
C
P
U

HL L - - - - H

监
视
定
时
器

 
 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

F

*

46H30H

0
30H

0
30H

0
41H

A
30H

0
30H

0
30H

0F
46H

H L H L H

0
30H

H L

34H

4
36H

6
30H

0
43H

C2
32H

D
44H 30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
L H L

30H

0
30H

0

30H

0

30H

0
30H

0
34H

4

30H

0
38H

8
31H

1
H L

30H

0
30H

0
30H

0
L H H L

30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
HLH L

30H

0
31H

1
31H

1
31H

1
HL

30H

0
30H

0
30H

0
38H

8
31H

1
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
31H

1
31H

1
31H

1

(80H) (00H)

M100

(ON)

M101

(OFF)

M102

(OFF)

M103

(OFF)

M104

(ON)

M105

(OFF)

M106

(ON)

M107

(ON)

M108

(OFF)

M109

(OFF)

M110

(OFF)

M111

(OFF)

- - - - - --- ----

*

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码 相当于指定软元件点数的数据

（相当于软元件点数的字符）

的状态

A
C
P
U

监
视
定
时
器

的状态 的状态 的状态 的状态 的状态

的状态的状态的状态的状态的状态的状态

 
 

备注 

（1）  软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
（2）  指定软元件点数为奇数时，响应数据上将附加 1 个字节的空[假]数据

（30H）。例如，读出 3 点时，返回 4 点数据。最后的 1 个字节为空[假]数据

。 
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6.3.3 位单位的成批写入（命令：02） 

举例说明对位软元件内存进行成批写入时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 M50～M61 写入 ON/OFF 状态时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

0AH 32H 00H02H FFH 00H 00H 00H 20H 0CH00H

82H 00H

HL L

4DH 01H11H01H 00H 00H 01H

H L H L H L H

10 11 10 00 00 10

 M50
(OFF)

M51
(ON)

 M52

M53
(ON)

 M54
(OFF)

 M56
(OFF)

M55
(ON)

 M58
(OFF)

 M59
(OFF)

 M60
(OFF)

M61
(ON)

(ON)

 M57
(OFF)

*

*

- - - -

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件点数的数据

（相当于软元件点数的字符）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

 
 

 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

38H

*

8
30H

H

将 M50 设置为 ON 的指定

32H
2

30H

L
将 M51 设置为 ON 的指定

将 M60 设置为 OFF 的指定

将 M61 设置为 ON 的指定

30H

0
H L
0

30H

C
43H

0
30H

1
31H

1
31H

1
31H

0
30H

0
30H

F
46H30H

0
30H

0
30H

0
30H

AF
46H

H L H L

32H

2 2
32H

H

32H

2
44H

D
34H

4
33H

3
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
L

00

- - -- -- - - - - - -
- - - -

*

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件点数的数据

（相当于软元件点数的字符）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

 
  

备注 

（1）  软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
（2）  软元件点数设定为奇数时，请在写入数据的最后附加 1 个字节的空[假]数据

（30H）。例如，写入 3 点时，请在最后附加空[假]数据（30H）。 
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6.3.4 位单位的测试（随机写入）（命令：04） 

举例说明随机指定位软元件内存、写入数据时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 Y94、M60、B26 分别设置为 ON、OFF、ON 时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

H

FFH 0AH 00H 01H 3CH 4DH04H

指定软元件

03H 00H 00H 00H 00H 20H 59H 00H 00H 00H 20H 00H 26H 00H 00H 20H 01H42H

O
N
/
O
F
F
指
定

O
N
/
O
F
F
指
定

O
N
/
O
F
F
指
定

L

00H94H

L H LH H

84H 00H

*

Y94 M60 B26

L- - - - - - - - - - --

将 M60 设置为OFF 的指定

将Y94 设置为ON 的指定

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

指定软元件指定软元件

将 B26 设置为ON 的指定

*
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

Y94

O
N
/
O
F
F

指

定

O
N
/
O
F
F

指

定

M60

B26

9
39H

0
30H

4
34H

F
H

46H

L
F

46H

H
0

30H

0
30H

0
30H

L
A

41H

H
0

30H

L
3

33H

0
30H

0
30H

H
5

35H

2
32H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

9
39H

L
4

34H

H
0

30H

L
1

31H

H
4

34H

D
44H

2
32H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

3
33H

L
C

43H

H
0

30H

L
1

30H

4
H

34H

2
32H

2
32H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

2
32H

L
6

36H

H
0

30H

L
1

31H

O
N
/
O
F
F

指

定

- - - - - - - - - -

4
34H

0
30H

0
30H38H

8
LH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

指定软元件

将 M60 设置为OFF 将Y94 设置为ON 

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器 指定软元件

指定软元件

将B26 设置为ON 

*
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6.3.5 字单位的成批读出（命令：01） 

举例说明进行字软元件内存的成批读出以及位软元件内存（16 单位）的成批读出时的

命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

读出安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 Y40～5F（32 点）的 ON/OFF 状态时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

H

0AH 00H 00H

*

40H 00H 00H 20H 59H 02H 00H

L L H

 

*

01 11 01 00 00 01 00 11 11 01 10 10 10 10

Y58Y5FY5 0Y57Y48Y4FY40

00H 9DH 82H 3EH 55H

L H L H

10 10

01H FFH

81H

Y47

- - - -

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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2   采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

30H

38H

*

30H

0

31H

41H35H

Y40

=2点32
16

31H

1
46H

F
H L

F
46H

0
H L

0 0 A 5
30H30H 39H

9
32H

2
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
H L

34H

4
30H

0
H

30H

0
L

32H

2
30H

0
30H

0

8
H

1 0
30H

L
0

30H

H L
8

38H

2
32H

9
39H

D
44H

5
35H

3
33H

E
45H

H L
5

35H

8 2 9 D 5 5 3 E

1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Y50Y57Y48Y4F Y58Y5FY40Y47

- - - - - - - - - - - -

- - - -

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数起始软元件

数据名

对方设备侧

例

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件
点数的数据

相当于软元件点数
的字符

A
C
P
U

监
视
定
时
器

数据名

PLC CPU侧

例

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时 用 00 指定  
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6.3.6 字单位的成批写入（命令：03） 

举例说明对字软元件内存进行成批写入以及对位软元件内存（16 点单位）进行成批写

入时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

向安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 D100～102 写入数据时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

＊

03H

*

FFH 0AH

L

00H

H

64H 00H 20H 44H 03H 00H 34H 12H 76H 98H 09H 01H

L H

00H 00H

HL HL HL

83H 00H

向 D100 写入数据

向 D101 写入数据

向 D102 写入数据

D100

- - - -

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数起始软元件

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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2   采用 ASCII 代码进行通讯时  

F

*

30H

0

38H

*

D100

33H

3
46H46H30H

0
30H

0
30H

0
30H

A
34H

4
34H

4
32H

2
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
30H

0
36H

6
34H

4
30H

0
33H

3
30H

0
30H

0
31H

1
32H

2
33H

3
34H

4
39H

9
38H

8
37H

7
36H

6
30H

0
31H

1
30H

0
39H

9F
H L H L H L H L

8
33H

3
30H

0
30H

0

- - - - - - - - - - - - H L- - H L- - H L- -

H L

向 D100 写入数据

向 D101 写入数据

向 D102 写入数据

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数起始软元件

数据名

对方设备侧

例

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件
点数的数据

相当于软元件点数
的字符

A
C
P
U

监
视
定
时
器

数据名

PLC CPU侧

例

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时 用 00 指定  
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6.3.7 字单位的测试 随机写入 命令 05  

举例说明随机指定字软元件内存及位软元件内存 16 点单位 进行写入时的命令/响应

格式的有关内容  
控制步骤图中所示的 标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明  
 
控制步骤  

将安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 Y80 8F 改写为 ON/OFF W26 改写为

1234H C18 的当前值改写为 50H 时  
 

1   采用二进制代码进行通讯时  

*

O
N
/
O
F
F
指
定

O
N
/
O
F
F
指
定

O
N
/
O
F
F
指
定

C18的当前值
50H1234H

Y88Y8FY80Y87

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1

Y80 W26

1···ON

0···OFF

05H FFH 0AH 03H 00H 80H 00H 00H 00H 20H 59H 29H 7BH 26H 00H 00H 00H 20H 57H 34H 12H 12H 00H 00H 00H 4EH 43H 50H 00H

00H85H

00H

L L - H LH - - - H L - H L- - - H L - H L- - - H

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

数据名

对方设备侧

例

子
标
题

结
束
代
码

相当于指定软元件

点数的数据

相当于软元件点数

的字符

A
C
P
U

监
视
定
时
器

数据名

PLC CPU侧

例

相当于指定软元件

点数的数据

相当于软元件点数

的字符

相当于指定软元件

点数的数据

相当于软元件点数

的字符
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

*

Y80

30H35H46H46H30H30H30H41H30H33H30H30H35H39H32H30H 38H30H37H42H32H39H35H37H32H30H 32H36H

34H33H34H45H30H30H30H30H30H30H31H32H30H30H

38H35H30H30H

W26 1234H

50H

31H32H33H34H

35H30H

0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Y80Y87Y88Y8F

H L H - - L

30H30H 30H30H30H30H 30H30H30H30H30H30H

0 5 F F 0 0 0 A 0 3 0 0 5 9 2 0 8 0 7 B 2 9 5 7 2 0 2 6 1 2 3 400 0000 0 0 0 0 0 0
H L H - - L- - - - - - - - H - - L H - - L- - - - - - - - H - - L

H - L H L
4 3 4 E 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0

- - - - - - - - - - -

H L
8 5 0 0

O
N
/
O
F
F

O
N
/
O
F
F

C18的当前值

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

指
定

指
定

O
N
/
O
F
F

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

指
定

（数据名）

PLC CPU侧

（例）
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6.3.8 软元件内存的监视 

将对方设备上希望监视的软元件及软元件编号预先登录到 Q 系列 E71，并通过从对方

设备上发出的监视指令，可以在对方设备上对 PLC CPU 内的软元件的 ON/OFF 状态或

内容进行监视。 
采用软元件内存的成批读出进行读出时，是用连续的软元件编号处理的，而在采用监视

的读出时，可以随机指定任意的软元件及号码后进行。 
 

（1）  监视的操作步骤 
进行监视时的操作步骤如下所示。   

否

是

监视

监视数据登录中，通过对方设备将

执行采用监视的读出处理

变更所监视的软元件吗？

数据处理

进行监视的软元件登录到  Q系列

E71上。

 
 

要点  
（1）  如上述操作步骤所示，执行监视时必须进行监视数据的登录操作。如果不进

行监视数据登录就执行监视，就会出错。 
（2）  监视数据登录的内容在电源 OFF 或 PLC CPU 复位时将消失。 
（3）  监视数据登录可以预先将软元件内存位单位、字单位及扩展文件寄存器 3 种

命令之中最后登录的 1 个命令登录到 Q 系列 E71 上。 
（4）  从多个对方设备对同一站的 PLC CPU 的软元件内存进行监视数据登录时，

登录数据将被改写，因此，最后登录的软元件内存为有效。 
（5）  关于扩展文件寄存器的监视，请参照第 6.4.6 节。 
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（2）  监视数据登录（命令：06、07） 

举例说明对所监视的软元件进行登录时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第
6.1 节所示的详细说明。 

 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的 Y46、M12、B2C 进行登录时。 
 

（a）  采用二进制代码进行通讯时  

H

FFH 0AH 00H 46H 0CH 00H

*

2CH06H 03H 00H 00H 00H 00H 20H 59H 00H 00H 20H 4DH 00H 00H 00H 20H

L

42H

86H 00H

*

 

Y46 M12 B2C

软元件编号

位单位时 ：06H
字单位时 ：07H （指定进行监视数据登录的软元件） 

-L -- H- -L -- H- -L -- H-

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号软元件编号

  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

36H 46H 32H 30H

＊

30H 30H 30H 33H 35H 39H

F

38H

*

Y46 M12

B2C

32H 43H

LH

30H30H30H30H30H30H30H32H32H34H

36H 30H

H

30H

L

60
H L

F
46H

H
0 0 0 A

30H 30H 41H

L
0 3

LH

30H 30H 30H 30H 30H 30H 34H 36H

5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
H L

34H 44H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 43H

4
H

D 2 C
L

0 0 0 0 0 0 0 0

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

30H 30H

0 0

C20000000224

－ － － － － － － － － －

8 6 0 0

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号软元件编号

软元件编号

位单位时 ：06H
字单位时 ：07H （指定进行监视数据登录的软元件） 
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（3）  位单位的监视（命令：08） 

举例说明对经过监视数据登录的位软元件进行监视时的命令/响应格式的有关内
容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第
6.1 节所示的详细说明。 

 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的经过监视数据登录的“Y46”、“M12”、“B2C”

进行监视时。 
 

（a）  采用二进制代码进行通讯时  

H

FFH 0AH 00H

*

08H

L

88H 00H

*

表示 B2C 为 ON。

表示 M12 为 OFF。

表示 Y46 为 ON。

1 10 0

L H- -

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

 
 

 
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

F
38H 46H 46H

*

30H

F

38H

*

30H 30H 30H 41H

0 A80
LH

0 0
H L

8 8 0 0 0 01 1
H L

- -

38H 30H30H 30H31H 30H31H

H - - L

表示 B2C 为 ON。

表示 M12 为 OFF。

表示 Y46 为 ON。

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

 

备注 

监视登录的软元件点数为奇数时，一旦执行监视，就会附加空[假]数据（30H）。例

如，监视登录的软元件点数为 3 点时，将返回 4 点数据。最后的 1 个字节为空[假]数
据。 
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（4）  字单位的监视（命令：09） 

举例说明对经过监视数据登录的字软元件及位软元件（16 点单位）进行监视时
的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第
6.1 节所示的详细说明。 

 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的经过监视数据登录的“Y50～5F”、“D38”、

“W1E”进行监视时。 
 

（a）  采用二进制代码进行通讯时  

H

FFH 0AH 00H

＊

09H

L

89H 00H

*

6DH

表示 W1E 的内容

表示 D38 的内容

E5H 34H 12H 78H 56H

0 0 0 0 01 1 1 1 1 11 1 1 10

Y57 Y50Y5F Y58

L H L H L H

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）
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（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

*

1 0 0 0 11 1 0 1 1 10 1 1 10

Y5F Y58 Y57 Y50

38H 39H 30H 35H 36H 44H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H30H

H L H - - L H - - L H - - L

F F 0 0 0 A90

8 9 0 0 E 5 6 D 1 2 3 4 5 6 7 8

39H 46H 46H30H 30H 30H 30H 41H

H L H L- -

45H

表示 W1E 的内容

表示 D38 的内容

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）
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6.4 扩展文件寄存器的读出、写入 

所谓扩展文件寄存器，就是将 PLC CPU 的用户内存区的空区当作文件寄存器使用，是

使用扩展文件寄存器用软件包“SWOGHP-UTLPC-FN1、SW0SRX-FNUP”（以下简

称为 UTLP-FN1、FNUP。）进行各种数据处理，以及 AnACPU、AnUCPU 的扩展文

件寄存器用专用命令中用于存储必要的数据和运算结果的内存区。 
以下举例说明对扩展文件寄存器进行读出、写入等的控制步骤。 

 
6.4.1 ACPU 通用命令和地址 

（1）  用于扩展文件寄存器的读出/写入等的 ACPU 通用命令如下所示。 
 

PLC CPU 的状态 
RUN 中 

项目 
命令/ 

响应格式 
处理内容 

1 次通讯

能够处理

的点数 
STOP
中 

可以写

入设定 
不可写

入设定 

成批读出 17H 
以 1 点为单位读出扩展文件寄存器

（R）。 
256 点 〇 〇 〇 

成批写入 18H 
以 1 点为单位写入扩展文件寄存器

（R）。 
256 点 〇 〇 × 

测试 
（随机写入） 

19H 
以 1 点为单位指定块号和软元件编

号，随机写入扩展文件寄存器

（R）。 
40 点 〇 〇 × 

监视数据登录 1AH 
以 1 点为单位登录所监视的软元件

编号。 
20 点 〇 〇 〇 

监视 1BH 
对经过监视数据登录的扩展文件寄

存器进行监视。 
― 〇 〇 〇 

上表的 PLC CPU 的状态栏的○记号表示可以执行，×记号表示不可执行。 
 

（2）  扩展文件寄存器的地址 
（a）  扩展文件寄存器有第 0～n 块（n 是因存储卡盒而异），第 0 块是由

PLC CPU 的参数指定的点数，第 1～n 块的各个块上有 8192 个寄存
器。 
但是，PLC CPU 上可以读出、写入的范围为 0 块的参数所指定的点数
范围。 

 
（b）  可以指定的块号的范围根据存储卡盒的种类及 PLC CPU 的参数设定而

变化。 
详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的操作手册，或 AnACPU、AnUCPU
的用户手册。 
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6.4.2 AnA/AnUCPU 通用命令和软元件编号 

（1）  扩展文件寄存器的直接读出，直接写入所使用的 AnA/AnUCPU
专用命令如下所示。 
该命令的功能是，在对第 0～第 256 块的扩展文件寄存器访问时，不考虑各个
块号，将从第 1 块的软元件编号 0 开始的地址指定为软元件编号，以此进行访
问。（以连续的软元件编号对可以使用的块数×8192 点的扩展文件寄存器进
行访问。）  

PLC CPU 的状态 
RUN 中 

项目 
命令/ 

响应格式 
处理内容 

1 次通讯

能够处理

的点数 
STOP
中 

可以写

入设定 
不可写

入设定 

直接读出 3BH 
以 1 点为单位读出扩展文件寄存器

（R）。 
256 点 〇 〇 〇 

直接写入 3CH 
以 1 点为单位写入扩展文件寄存器

（R）。 
256 点 〇 〇 × 

上表的 PLC CPU 的状态栏的○记号表示可以执行，×记号表示不可执行。 
 

（2）  扩展文件寄存器的软元件编号 
可以指定的软元件编号范围如下。 
0～（可以使用的块数×8192）－1  

第 6.4.1 节所示的 ACPU 通用

命令所指定的软元件编号

第 1 块

1 个字

第 6.4.2 节所示的 AnA/AnUCPU 通用

命令所指定的软元件编号

第 2 块

第 1 块的区域

第 2 块的区域

8191

8191

0

0

8191

0

8192

16383
16384

软元件编号从第 1～ 第 256 的块号从较小

的软元件编号开始依次自动分配。

1 个字
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注意，可以指定的软元件编号根据存储卡盒的种类及 PLC CPU 的参数设定变
化。 
（详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的操作手册，或访问对象 PLC CPU 的用户
手册。） 
对于存储卡盒内不存在的块号，未分配软元件编号。而是象下面一样，跳过存
储卡盒内不存在的块号，自动分配软元件。  

8191

0

8192

16383

16384

24575
24576

32767
32768

因内存容量不够而不

软元件编号

第 1 块的区域

第 2 块的区域

第 10 块的区域

第 11 块的区域

第 12 块的区域

存在第 3～第 9 块时

 
 

 
要点  

（1）  AnA/AnUCPU 通用命令只可以在对第 1～256 块的扩展文件寄存器进行数据

读写时使用。 
此外，可以在与有无参数的文件寄存器设定无关的情况下使用。 

（2）  对利用参数设定的文件寄存器（R）进行访问时，或指定块号访问时，请使

用第 6.4.1 节所示的命令。 
（3）  利用 AnA/AnUCPU 通用命令指定的起始软元件编号的计算式如下。 

指定从起始第 n 块的软元件编号 m（0～8191）时 
  起始软元件编号＝（n－1）×8192＋m 
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备注 

将使用 AnA/AnUCPU 通用命令（3BH、3CH）时指定的软元件编号的范围分为 28 块

，以块为单位分别表示如下。  
软元件编号 对象块的位置 软元件编号 对象块的位置 

0 
 

8191 

 R0 
第 1 块  
 R8191

114688 
 

122879 

 R0 
第 15 块  
 R8191 

8192 
 

16383 

 R0 
第 2 块  
 R8191

122880 
 

131071 

 R0 
第 16 块  
 R8191 

16384 
 

24575 

 R0 
第 3 块  
 R8191

131072 
 

139263 

 R0 
第 17 块  
 R8191 

24576 
 

32767 

 R0 
第 4 块  
 R8191

139264 
 

147455 

 R0 
第 18 块  
 R8191 

32768 
 

40959 

 R0 
第 5 块  
 R8191

147456 
 

155647 

 R0 
第 19 块  
 R8191 

40960 
 

49151 

 R0 
第 6 块  
 R8191

155648 
 

163839 

 R0 
第 20 块  
 R8191 

49152 
 

57343 

 R0 
第 7 块  
 R8191

163840 
 

172031 

 R0 
第 21 块  
 R8191 

57344 
 

65535 

 R0 
第 8 块  
 R8191

172032 
 

180223 

 R0 
第 22 块  
 R8191 

65536 
 

73727 

 R0 
第 9 块  
 R8191

180224 
 

188415 

 R0 
第 23 块  
 R8191 

73728 
 

81919 

 R0 
第 10 块  
 R8191

188416 
 

196607 

 R0 
第 24 块  
 R8191 

81920 
 

90111 

 R0 
第 11 块  
 R8191

196608 
 

204799 

 R0 
第 25 块  
 R8191 

90112 
 

98303 

 R0 
第 12 块  
 R8191

204800 
 

212991 

 R0 
第 26 块  
 R8191 

98304 
 

106495 

 R0 
第 13 块  
 R8191

212992 
 

221183 

 R0 
第 27 块  
 R8191 

106496 
 

114687 

 R0 
第 14 块  
 R8191

221184 
 

229375 

 R0 
第 28 块  
 R8191 
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6.4.3 读出、写入扩展文件寄存器时的注意事项 

此处阐述利用第 6.4.4 节～第 6.4.9 节所示的命令对扩展文件寄存器进行读出、写入等

时的注意事项的有关内容。 
 
（1）  可以对扩展文件寄存器能够操作的 PLC CPU 进行访问。 

对于扩展文件寄存器不能够操作的 PLC CPU（A1N 等），本功能无法使用。 
 

（2）  即使是在指定不存在的块号进行了读出、写入 的情况下，有时也

会因 PLC CPU 上安装的存储卡盒的种类不同而无法检测出出错

（结束代码 58H）。此时，已经读出的数据不能作为正确的数

据。而且，一旦进行写入，就有可能会破坏 PLC CPU 的用户内

存。 
请在确认存储卡盒的种类、参数设定内容等之后再执行本功能。  

不会出错（58H）的块号 

存储卡盒型号 A0J2H、A2、A3CPU A2N、A3NCPU 
A3H、AnA、

AnUCPU 

A3NMCA-12 No.10～No.11 

A3NMCA-18 ―― No.10～No.28 

A3NMCA-24 ―― No.13～No.20 No.13～No.28 

A3NMCA-40 ―― No.21～No.28 

A3AMCA-96 ―― No.21～No.48（＊1） 
 

＊1 A3AMCA-96 可以在 A3A、A3U、A4UCPU 上使用。 
 

（详情请参照 UTLP-FN1 或 FNUP 的手册，或访问对象 PLC CPU 的用户手
册。） 

 
（3）  A2USCPU（S1）上能够操作的扩展文件寄存器的块号如下。 

·A2USCPU No.1～3 
·A2USCPU-S1 No.1～8、No.10～16 

 
（4）  Q/QnACPU 的扩展文件寄存器不能进行读出/写入。 
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6.4.4 扩展文件寄存器的成批读出（命令：17） 

举例说明对扩展文件寄存器进行成批读出时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

读出安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 上的扩展文件寄存器第 2 块的 R70～72 的内容时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

*

FFH 0AH 00H17H 46H 00H 00H 20H00H 59H 02H 00H 03H 00H

表示第 2 块的 R70 的内容

表示第 2 块的 R71 的内容

表示第 2 块的 R72 的内容

 

*

97H 00H 34H 12H 65H 87H 3FH 01H

.

指定第2块

 指定 R70

HL L H L H- - - -

H L HL H L

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定块号的

软元件点数

（相当于软元件点数

的字符）
（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

块

号

 
 

 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

＊

31H

*

37H46H46H30H30H30H41H30H 32H 30H30H30H 36H34H

39H37H30H30H31H32H33H34H38H37H36H35H30H31H33H46H

H L H L H L H L

32H30H30H 32H 30H30H30H30H 30H33H35H

H L H L H LL H
F1 7 0 0 0 A 0 2 5 2 0 0 0 64F 0 0 2 0 0 0 0 0 3

9 7 0 0 1 2 3 4 8 7 6 5 0 3 F1

- - - - - - - - - - - - - - H L

- - - - - -

30H30H

0 0

表示第 2 块的 R70 的内容

表示第 2 块的 R71 的内容

表示第 2 块的 R72 的内容

指定第 2 块
 指定 R70

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定块号的

软元件点数

（相当于软元件点数

的字符）（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

块

号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
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6.4.5 扩展文件寄存器的成批写入（命令：18） 

举例说明对扩展文件寄存器进行成批写入时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

向安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 上的扩展文件寄存器第 3 块的 R100～102 写入数据

时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

FFH 0AH 00H

*

64H 00H 00H 20H00H 52H 03H 00H 03H 00H

HL L H L H

.

 

*

98H 00H

18H 09H 01H 76H 98H 34H 12H

表示写入到第  3 块的 R100 的数据

表示写入到第  3 块的 R101 的数据
表示写入到第  3 块的 R102 的数据

- - - - L H L H L H

指定第 3 块

 指定 R100

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定块号的

软元件点数

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

起始软元件编号

块

号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

*

39H 38H 30H 30H

H L

H LL H L H

30H 31H 39H 38H 37H 36H 32H 33H 34H30H 39H 31H

0 1 9 8 7 6 2 3 40 9 1

H L H L H H LL H L

31H 38H 46H 30H 30H 30H 30H 30H30H 35H 30H 30H 30H 36H 34H 30H 33H 30H41H46H 33H 32H32H 30H30H30H 30H30H

1 8 F 0 0F 0 0 A 00 5 0 0 0 6 4 0 3 03 22 000 00
- - -- - - - --- ----

- - - - - -

9 8 0 0

表示写入到第  3 块的 R100 的数据

表示写入到第  3 块的 R101 的数据

表示写入到第  3 块的 R102 的数据

指定第 3 块  指定 R100

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定块号的

软元件点数

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

起始软元件编号

块

号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
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6.4.6 扩展文件寄存器的直接读出（命令：3B） 

举例说明对扩展文件寄存器进行直接读出时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

读出安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的扩展文件寄存器 R70～73 的内容时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

＊

00H00H 00HFFH 0AH 00H3BH 46H 00H 20H 52H 04H

HL L H

表示 R70 的内容（1234H）

表示 R71 的内容（8765H）

 表示 R72 的内容（013FH）

 

*

BBH 00H 34H 12H 65H 87H 3FH 01H 20H 00H

表示 R73 的内容（0020H）

L H L H L H L H

--- -

 表示 R70

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

＊

*

H L H L H L H L

33H42H 46H46H30H30H30H41H 35H 30H30H30H34H36H30H 33H32H32H 30H30H30H30H 30H30H

F3 B 0 0 0 A 5 0 0 0F 4 6 0 322 0000 00

H L H L H L H L

42H 30H 31H42H 30H 32H33H34H38H37H36H35H30H31H33H46H
B 0 1B 0 2 3 4 8 7 6 5 0 1 3 F

- - - - - --- ----

- - - - - -

表示 R70 的内容（ 1234H ）

表示 R71 的内容（ 8765H ）

 表示 R72 的内容（ 013FH ）

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据

（相当于软元件点数

的字符）
（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
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6.4.7 扩展文件寄存器的直接写入（命令：3C） 

举例说明对扩展文件寄存器进行直接写入时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

向安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的扩展文件寄存器 R100～102 写入数据时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

00H 00H00H

＊

*

BCH 00H

指定 R100

FFH 0AH 00H 64H 00H 20H 52H 03H 09H 01H 76H 98H 34H 12H

表示写入到 R100 的数据（ 0190H ）

表示写入到 R101 的数据（ 9876H ）

表示写入到 R102 的数据（ 1234H ） 

HL L H L H L H L H- - --

3CH

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据
（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

起始软元件编号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00H”指定。 
 

（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

＊

42H

*

B
30H
0
H L

43H
C

30H
0

H L H L H L H L H L H L H L

33H43H 46H46H30H30H30H41H 35H 30H30H30H36H34H 30H33H32H32H 30H30H30H30H 30H30H 30H31H30H39H 38H37H36H31H32H33H34H39H

F3 C 0 0 0 A 5 0 0 0F 6 4 0 322 0000 00 0 1 0 9 8 7 6 1 2 3 49
- - -- --- - - - -- - - - - - -

指定 R100

表示写入到 R100 的数据

表示写入到 R101 的数据

表示写入到 R102 的数据

子
标
题

P
L
C
编
号

软
元
件
点
数

（数据名）

对方设备侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

A
C
P
U

监
视
定
时
器

相当于指定软元件

点数的数据
（相当于软元件点数

的字符）

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

起始软元件编号

 
 

备注 

软元件点数设置为 256 点时，用“00”指定。 
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6.4.8 扩展文件寄存器的测试（随机写入）（命令：19） 

举例说明随机指定扩展文件寄存器进行数据写入时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

向安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的第 2 块的 R26 和第 3 块的 R19 写入数据时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

*

19H

99H

*

FFH0AH00H02H 12H

向第 2 块的 R26 写入数据（ 1234H ）

34H00H02H 00H03H

00H

00H1AH00H00H00H20H52H 13H00H00H00H20H52H

L H HL L H L H L H L H L H

09H01H

向第 3 块的 R19 写入数据（ 0109H ）

- - - - - - - -

子
标
题

P
L
C
编
号

块
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

软
元
件
点
数

软元件编号

写
入
数
据

块
号

写
入
数
据

子
标
题

结
束
代
码

 
 

（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

31H

*

39H 46H 30H 30H 30H 30H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 32H 35H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 41H41H 32H 32H

30H 30H 33H 35H 32H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 33H

39H 30H

31H 32H 33H 34H

1 9 F 0 0 2 2 5 AF 0 0 A 0 0 0
- -

2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4
46H

H L H L H L H L H L H L

39H

9 0 09

30H30H

H L H L H L
0 0 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 9

31H 30H 39H

30H

H L

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - --

0 0
-

向第 2 块的 R26 写入数据（ 1234H ）

向第 3 块的 R19 写入数据（ 0109H ）

子
标
题

P
L
C
编
号

块
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

软
元
件
点
数

写
入
数
据

子
标
题

结
束
代
码

块
号

软元件编号

写
入
数
据
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6.4.9 扩展文件寄存器的监视 

将对方设备上希望监视的扩展文件寄存器的块号及软元件编号预先登录到 Q 系列 E71
上，从对方设备上发出监视指令，由此可以在对方设备监视 PLC CPU 内的扩展文件寄

存器的内容。 
利用扩展文件寄存器成批读出的读出时，是用连续的软元件编号处理的，而采用监视读

出时，可以随机指定任意块号，软元件编号的文件寄存器后进行。 
 

（1）  监视的操作步骤 
进行监视时的操作步骤如下所示。   

否

是

监视

执行采用监视的读出处理

变更所监视的软元件吗？

数据处理

利用监视数据的登录，将进行监视

的扩展文件寄存器的块号、软元件

编号登录到 Q 系列 E71 上。

 
 

要点  
（1）  如上述步骤所示，执行监视时必须进行监视数据登录操作。如果不进行监视

数据登录就执行监视，就会出错（结束代码 57H）。 
（2）  监视数据登录的内容在电源 OFF 或 PLC CPU 复位时将消失。 
（3）  监视数据登录可以将扩展文件寄存器、软元件内存和位单位及字单位 3 种命

令之中最后登录的 1 个命令预先登录到 Q 系列 E71 上。 
软元件内存监视有关内容请参照第 6.3.8 节。 

（4）  如果从多个对方设备上对同一站的 PLC CPU 的软元件内存进行监视数据登

录，登录数据就会被改写，最后登录的软元件内存才有效。 



 
 

 

6 - 51                                                                                                                                                       6 - 51 

MELSEC-Q6 利用 A 兼容 1E 帧通讯时 

 
（2）  扩展文件寄存器的监视数据登录（命令：1A） 

举例说明对所监视的扩展文件寄存器的软元件 No.进行登录时的命令/响应格式
的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第
6.1 节所示的详细说明。 

 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的第 2 个扩展文件寄存器的 R15，第 3 块的 R28 进行

登录时。 
 

（a）  采用二进制代码进行通讯时  

FFH 0AH 00H 0FH 02H 00H

＊

20H1AH 02H 00H 00H 00H 00H 20H 52H 1CH 00H 00H 00H 52H 03H 00H

9AH 00H

*

第 2 块的 R15

HL L H HL L H HL

第 3 块的 R28

- - - - -- - -

子
标
题

P
L
C
编
号

块
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

软
元
件
点
数

子
标
题

结
束
代
码

软元件编号

块
号

  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

31H

*

41H 46H 30H 30H 30H 30H 32H 30H 30H 30H 30H 32H 35H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 46H41H 32H 32H

1 A F 0 0 2 2 5 FF
- -

A 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30H

H L H L H L H L H L

30H 30H 33H 35H 32H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H30H

H L H L

43H

0 0 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 C

39H 41H 30H

H L

30H

9 A 0 0

46H

0 0
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -- -

第 2 块的 R15

第 3 块的 R28

子
标
题

P
L
C
编
号

块
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

软元件编号

软
元
件
点
数

子
标
题

结
束
代
码

软元件编号

块
号
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（3）  监视（命令：1B） 

举例说明对经过监视数据登录，已登录的扩展文件寄存器进行监视时的命令/响
应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第
6.1 节所示的详细说明。 

 
【控制步骤】 

对安装 Q 系列 E71 的 PLC CPU 的经过监视数据登录的第 2 块的 R15、第 3 块的 R28
进行监视时。 

 
（a）  采用二进制代码进行通讯时  

FFH 0AH 00H

*

1BH

HL

监视结果

9BH 00H

*

E5H 34H 12H6DH

L H HL

表示第 2 块的 R15 的内容（ E560H ）

表示第 3 块的 R28 的内容（ 1234H ）

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

  
（b）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

42H 46H

*

31H

39H 42H

*

30H 30H 30H 41H

FF 0 AB1 0 0
46H

LH H L

30H 30H 35H 44H36H 31H 32H 33H 34H

9 0 0 5 6 3B DE 1 2 4
45H

H L H L LH

- -

- - --

监视结果

表示第 2 块的 R15 的内容（ E560H ）

表示第 3 块的 R28 的内容（ 1234H ）

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码
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6.5 智能功能模块的缓冲存储器的读出、写入 

此处阐述对其他站的 A 系列 PLC CPU 站或 MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功能模

块（特殊功能模块）的缓冲存储器读出或写入数据时的控制步骤的指定内容和方法及指

定例等有关内容。 
本命令以字节为单位对智能功能模块的缓冲存储器进行访问。 

 
6.5.1 命令和处理内容 

（1）  命令  
PLC CPU 的状态 

RUN 中 
项目 

命令/ 
响应 
类别 

处理内容 
1 次通讯能

够处理的点

数 
STOP
中 

可以写

入设定 
不可写

入设定 

成批读出 0EH 读出智能功能模块的缓冲存储器内容。 〇 〇 〇 
成批写入 0FH 向智能功能模块的缓冲存储器写入数据。 

256 字节 
（128 字） 〇 〇 × 

 
上表的 PLC CPU 的状态栏的○记号表示可以执行，×记号表示不可执行。 

 
（2）  可以访问能模块和缓冲存储器的地址 

本功能可以访问的 A/QnA 系列的模块型号和所指定的缓冲存储器起始地址与
利用 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧进行通讯时对智能功能模块的访问时相同。请参照
第 3.5.1 节和第 3.5.2 节。（Q 系列的智能功能模块不能访问。） 
本功能以字节为单位进行读出、写入。 

 
 

要点  
智能功能模块的缓冲存储器按模块备有可以读出/写入区、读出专用区、写入专用

区、OS（操作系统）所用的用户不可使用区。 
请按照各模块的手册的说明执行本功能。 
如果进行了错误的读出/写入，PLC CPU、各智能功能模块上就有可能会出错。 
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6.5.2 控制步骤中智能功能模块号的考虑方法 

（1）  占用 1 个插槽的智能功能模块的模块号 
控制步骤中指定的智能功能模块号为采用 3 位表达智能功能模块的输入输出信
号最终号码时的高 2 位。  

电

源

模

块

C
P
U
模

块

输

入

输

出

输

入

输

入

32点32点16点32点16点32点32点16点

智能功能模块号 “07H”

智能功能模块号 “0AH”

00

0F

～

10

2F

～

30

4F

～

50

5F

～
60

7F
～

80

8F

～

90

AF

～

B0

CF

～

输

入

32点32点32点32点16点

智能功能模块号 “13H”

D0

DF

～

E0

FF

～

100

11F

～

120

13F

～

140

15F

～

智

能

功

能

模

块

输

出

输

出

输

出

输

出

智

能

功

能

模

块

智

能

功

能

模

块

电

源

模

块

输

出

 
 

（2）  占用 2 个插槽的智能模块的模块号 
占用 2 个插槽的智能功能模块以模块为单位确定各插槽的占用点数。 
智能功能模块号为采用 3 位表达分配为智能功能模块的插槽的输入输出信号的
最终号码时的高 2 位。 

 
1）  前半插槽分配为空插槽的模块时。 

（AD72、A84AD 等）  

16点

空

插

槽

～

00

0F

～

10

2F

·······智能功能模块号  “02H”

智

能

功

能

模

块

（
）
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2）  后半插槽分配为空插槽的模块时。 

（A61LS 等）  

~
00

1F
~

20

2F

16点

空

插

槽 ·······智能功能模块号  “01H”

智

能

功

能

模

块

（
）

  
3）  智能功能模块分配和输入输出分配混合的模块时。 

（A81CPU 时）  

~

00

3F

~

40

7F

64点

空

插

槽 ·······智能功能模块号  “03H”

智

能

功

能

模

块
（

）

 
 

（3）  MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功能模块的模块号 
远程 I/O 站的智能功能模块的模块号为采用 3 位表达所有下列从“远程 I/O 站
上看到的输入输出信号”的最终号码时的高 2 位。 
请用“远程 I/O 站上看到的输入输出信号”指定，而与 MELSECNET/10 远程
I/O 网络的主站上设定的共用参数的内容无关。  

电

源

模

块

输

出

模

块

32点

A
J

L
P

72

25
32点32点16点32点

 Y 
400

41F

~

 Y 
420

42F

~

X/Y 
430

44F

~

 Y 
450

46F

~

 Y 
470

48F

~

~

Y
20

2F

~

X/Y
30

4F

~

Y
50

6F

~

Y
70

8F

~

Y
00

1F

从远程 I/O 站上

利用共用参数的
输入输出信号

远程 I/O站

1号机

智能功能模块号  “04H”

智

能

功

能

模

块

输

出

模

块

输

出

模

块

输

出

模

块

看到的输入输出
信号
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6.5.3 智能功能模块的缓冲存储器读出（命令：0E） 

举例说明从智能功能模块的缓冲存储器读出数据时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

读出安装 Q 系列 E71 的同一站内的智能功能模块（输入输出信号为 120H～13FH（第

13H模块））的缓冲存储器地址 7F0H～7F3H的内容时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

FFH 0AH 00H

*

0EH

起始地址

字
节
长

F0H 07H 00H 04H 13H 00H

HL L H

表示缓冲寄存器的起始地址（ 00007F0H） 相当于指定软元

*

00H 09H 18H 20H 34H

表示第 7F0H 号地址的内容为 09H

表示第 7F1H 号地址的内容为 18H

表示第 7F2H 号地址的内容为 20H

表示第 7F3H 号地址的内容为 34H

-

8EH

智
能
功
能
模
块
号

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

件点数的数据

 （相当于指定软

元件点数的字符）

 
 

备注 

字节长设置为 256 字节时，用“00H”指定。 
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（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

30H

*

30H

39H

*

45H 46H46H 30H30H41H 31H33H

31H

30H30H46H37H

41H 30H 32H 33H34H38H

30H30H30H30H

H L H L H L H L H L

34H 30H

0F0 E 0 0 0 A 1 3F 00F7000 4 0

30H 30H39H

9 0 1A 0 2 3 480 09

- - ----

30H

H L H H H LLH LL

起始地址

字
节
长

表示缓冲寄存器的起始地址（ 007F0H） 相当于指定软元

表示第 7F0H 号地址的内容为 09H

表示第 7F1H 号地址的内容为 18H

表示第 7F2H 号地址的内容为 20H

表示第 7F3H 号地址的内容为 34H

智
能
功
能
模
块
号

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

件点数的数据

 （相当于指定软

元件点数的字符）

 
 

备注 

字节长设置为 256 字节时，用“00”指定。 
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6.5.4 向智能功能模块的缓冲存储器写入（命令：0F） 

举例说明向智能功能模块的缓冲存储器写入数据时的命令/响应格式的有关内容。 
控制步骤图中所示的＊标记符号部分的数据项目的排列顺序和内容请参照第 6.1 节所示

的详细说明。 
 
【控制步骤】 

向安装 Q 系列 E71 的同一站内的智能功能模块（输入输出信号为 120H～13FH（模块

编号 13H））的缓冲存储器地址 750H～753H写入数据时。 
 

（1）  采用二进制代码进行通讯时  

FFH 0AH 00H

*

0FH 50H 07H 00H 04H 13H 00H 01H 23H 45H 67H

*

8FH 00H

HL HL -

起始地址

字
节
长

表示缓冲寄存器的起始地址

相当于指定软元

智
能
功
能
模
块
号

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

件点数的数据

 （相当于指定软

元件点数的字符）

（ 000750H）

表示第 750H 号地址写入数据  01H

表示第 751H 号地址写入数据  23H

表示第 752H 号地址写入数据    45H

表示第 753H 号地址写入数据  67H  
 

备注 

字节长设置为 256 字节时，用“00H”指定。 
 

（2）  采用 ASCII 代码进行通讯时  

*

38H

*

30H

H L

46H 30H

8 0F 0

30H46H46H46H30H30H30H41H 31H33H30H30H 34H 30H37H30H30H 35H30H

H L H L H L H L H L H L H L H L H L

30H31H32H33H34H35H36H

0F0 F 0 0 0 A 1 3F 0057000 4 0 0 1 2 3 4 5 6 7
37H30H

----

起始地址

字
节
长

表示缓冲寄存器的起始地址

相当于指定软元

表示第 750H 号地址写入数据  01H

表示第 751H 号地址写入数据  23H

表示第 752H 号地址写入数据  45H

表示第 753H 号地址写入数据  67H

智
能
功
能
模
块
号

子
标
题

P
L
C
编
号

（数据名）

对方设备侧

（例）

A
C
P
U

监
视
定
时
器

（数据名）

PLC CPU侧

（例）

子
标
题

结
束
代
码

件点数的数据

 （相当于指定软

元件点数的字符）

（ 000750H）

 
 

备注 

字节长设置为 256 字节时，用“00”指定。 
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附录 

附录 1 利用软元件内存扩展指定的读出 写入 

软元件内存的扩展指定就是对方设备利用第 3.3.1 节 1 中所示的命令指定第 3.3.1 节

3 所示的以外的软元件 对所访问的软元件内存的软元件编号和网络编号等进行修饰

指定的一种指定  
以下所示为软元件内存扩展指定的概要  
本节以后的说明中将采用 指定 1 指定 5 表示此类指定表达方法  

 
指定 1  

用于访问 MELSECNET/H MELSECNET/10 的直接链接软元件的指定 链接输

入 链接输出 链接特殊继电器等 参照附录第 1.2 节 2 的表  
 

指定 2  
用于访问 Q/QnACPU 站 MELSECNET/H MELSECNET/10 远程 I/O 站的智能功

能模块 包括 A/QnA 系列的特殊功能模块 的智能功能模块软元件 包括特殊功能

模块软元件 的指定 缓冲寄存器 参照附录第 1.2 节 2 的表  
 

指定 3  
根据以下 1 2 的网络编号 利用输入输出信号扩展设定修饰指定的对象模块  
1   上述 指定 1 的对象模块的指定  

任意网络编号 变址寄存器所指定的网络编号 的网络模块 
2   上述 指定 2 的对象模块的指定  

任意输入输出信号 No. 变址寄存器所指定的输入输出信号 No. 的智

能功能模块 
例如 访问站上安装了多个网络模块时 可以由对方设备指定如下所示的说明图中

的扩展设定数据和变址寄存器 Z0 访问各个模块的同一软元件内存 SW5   
利用扩展设定数据 0 偏置值

Z0的值

扩展设定数据 0

1~3Z0 指定各个模块的网络编号 1 3
 

 

用软元件代码 软

元件编号等指定

访问对象

2号网络的网络模块

的软元件内存

SW0

SW5 访问对象

3号网络的网络模块

的软元件内存

SW0

SW5访问对象

1号网络的网络模块

的软元件内存

SW0

SW5
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指定 4  

利用软元件编号和变址寄存器所作的软元件修饰对上述 指定 1 指定 2
和第 3.3.1 节 3 的软元件进行对象软元件编号的指定  
例如 可以通过 D0 和 Z0 的指定 访问软元件内存 D4  

 

与以下的顺控程序中表达的的D4的访问相同

访问对象

D0

D4
D5

Z0

存储值 4

软元件编号 0
+

4

MOVP  K4   Z0

MOVP  K       D0Z0
 

  
此外 通过 M0 和 Z0 的指定 可以对软元件内存 M16 或 M16 M31 等 进行访

问  
 

M0~M15

M32~M47

Z0 16

访问对象M16~M31

+
存储值 16

软元件编号 0

字单位的访问示例
与以下的顺控程序中表达的对M16 M31的访问相同

MOVP  K16  Z0

MOVP  K    K4M0Z0
 

   
指定 5  

所指定的字软元件的存储值为访问对象软元件内存地址的字软元件的间接指定  
下列情况下 对软元件内存地址为 00002764H的内存中分配的软元件内存进行访

问   

2764H

D0

D4
D5

Z0

存储值 4

软元件编号 0
+

0004H

访问对象

软元件的

内存地址
0000H

0000H

D0

D2
D3

2764H 访问对象

软元件的

内存地址

指定D0和Z0时
软元件已修饰时

指定D0时
软元件未修饰时

D1

 
 

要点  
对方设备利用间接指定对软元件内存进行访问时 请在访问前根据与 PLC CPU 侧

之间的约定进行以下的动作  
1   利用 PLC CPU 的 ADRSET 命令对分配所访问的软元件内存的内存地址进行

确认  
2   将上述 1 中确认的地址存储到由间接指定所指定的软元件内存内  

例 对方设备访问 D100 时 将 D100 的地址存储到 D0 D1 中的顺控程序

例 
对方设备可以通过间接指定 D0 而实现对 D100 的访问  

 

ADRSET D100 D0
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附录 1.1 软元件内存扩展指定时的字符部分的数据的排列顺序和内容 

此处阐述对数据读出 写入的软元件内存作扩展指定时用于扩展指定的附加部分的指定

内容等  
关于与软元件内存不作扩展指定时相同的数据项目 请参照第 3.3.1节 2 3  

 
要点  

1   扩展指定时 将不作扩展指定时的软元件内存指定部分置换成扩展指定用

后加以指定  
2   指定多个软元件内存时 请全部作扩展指定  

 
a   软元件内存扩展指定时的软元件内存指定部分的数据的排列顺序 

1   采用 ASCII代码进行数据通讯时的 QnA兼容 3E/3C/4C帧的数据的排列顺序  

对方设备侧

LH

命

令
软

元

件

代

码

- -

子

命

令

H L- - - -

起

始

软

元

件

或软

元

件

LH

软

元

件

点

数

- -

间

接

指

定

软

元

件

代

码

LH

扩

展

设

定

- - H L- - - -

扩

展

设

定

修

饰

H - L

软

元

件

修

饰

H - L

扩展指定用的

附加部分

作扩展指定时的排列顺序

不作扩展指定时的排列顺序

LH - -

起

始

软

元

件

或软

元

件

 
 

2   采用二进制代码进行数据通讯时的 QnA兼容 3E/3C/4C帧的数据的排列顺序  

HLHL

HL

直
接
内
存
指
定

HL HL

HL HL HL

对方设备侧

命

令

软

元

件

代

码

子

命

令

起

始

软

元

件

或软

元

件

软

元

件

点

数

间

接

指

定

软

元

件

代

码

扩

展

设

定

扩

展

设

定

修

饰

软

元

件

修

饰

扩展指定用的

附加部分

作扩展指定时的排列顺序

不作扩展指定时的排列顺序

起

始

软

元

件

或软

元

件
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b   软元件内存扩展指定时的字符部分的内容 

软元件内存扩展指定时写入字符部分的各个指定值如下所示  
采用 ASCII 代码进行数据通讯时   

对方设备指定的值  
[指定 1] [指定 2] [指定 3] [指定 4] [指定 5] 

指定 
字符数 

没有监视条件 0080 / 0081  参照 1  
子命令 有监视 

条件 
00C0 / 00C1  参照 1  

4 

间接指定 00  0  2 

扩展设定 J   
参照 2  

U   
参照 2  

左侧之一 0000 参照 2  0000  4 

扩展设定修饰 000  Z   
参照 3  

左侧之一 
参照 3  

000  3 

软元件代码 2 
起始软元件 
或软元件 

参照附录第 1.2 节 2 a 及第 3.3.1 节 3  
6 

软元件修饰 000  Z   
参照 4  

左侧之一 
参照 4  3 

 
采用二进制代码进行数据通讯时   

对方设备指定的值  
[指定 1] [指定 2] [指定 3] [指定 4] [指定 5] 

指定 
字节数 

没有监视条件 0080H/0081 H 参照 1  
子命令 有监视 

条件 
00C0 H /00C1 H 参照 1  

2 
 

软元件修饰间接指定 0000 H 
40  H 
参照 4  

0800 H /  8  H 
参照 4  2 

起始软元件 
或软元件 3 

软元件代码 
参照附录第 1.2 节 2 a 及第 3.3.1 节 3  

1 

扩展设定修饰 0000 H 
40  H 
3 参照  

左侧之一 
3 参照  0000 H 2 

扩展设定  H 参照 2  0000 H 2 
直接内存指定 F9 H F8 H 左侧之一 00 H 参照 2  00 H 1 

 
1   子命令 

用于指定读出 写入的单位 所指定的软元件的种类 读出数据的条件等的
数据  
a  采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

将下面的数值变换成 4 位 ASCII 代码 16 进制数 后使用 从高位开始
发送  

b  采用二进制代码进行数据通讯时 
使用下面的 2 字节数值发送  

c  子命令的指定内容如下   

单位的指定

0 以字为单位进行读出/写入 或使用不指定单位的命令

1 以位为单位进行读出/写入

b15 b7 b0b6

1 1/00 0 1/0

有无监视条件指定

使用随机读出 监视数据注册功能时的选择

0 没有监视条件指定 使用除上述以外的功能时

1 有监视条件指定

软元件内存的扩展指定 扩展指定时 指定“1”
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d  有无监视条件指定 随机读出 监视数据注册用 以及有监视条件指定

时的软元件内存的读出时机等有关内容请参照第 3.3.8 节  
e  软元件内存扩展指定时 根据监视条件的指定和单位的指定 子命令分

别为 0080 H 0081 H 00C0 H 00C1 H  
 

2   扩展设定 直接内存指定 
对方设备为访问如下所示的软元件内存而用作软元件内存指定的数据  
直接链接软元件       指定 1  
智能功能模块的直接软元件       指定 2  
a  采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

仅指定扩展设定数据 使用下面的值从高位开始发送  
 

指定值 对象软元件内存 备    注 

0000  没有扩展设定  ──── 

J  直接链接软元件 
 部分用访问对象网络编号经变

换而成的 3 位 ASCII 代码 16 进

制数 加以指定  

U  
智能功能模块 
的智能功能 
模块软元件 

 部分用访问对象智能功能模块

的起始输入输出信号经变换而成的  
4 位 ASCII 代码 16 进制数 中的

高位 3 位加以指定  

 
d  采用二进制代码进行数据通讯时 

指定扩展设定 直接内存指定数据 使用下面的值发送 扩展设定数
据为低位字节 L 从第 0 7 位 开始发送  

 
指定值 

扩展设定 直接内存指定 
对象软元件内存 备  注 

0000H 00H 没有扩展设定  ──── 

 H F9H 直接链接软元件 
 部分用访问对象网络编号 16
进制数 加以指定  

 H F8H 
智能功能模块的智能功能模块软

元件 

 部分用采用 4 位表达访问对象

智能功能模块的起始输入输出信号

16 进制数 时的高位 3 位加以

指定  
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3   扩展设定修饰 指定 3 用  

用于将扩展设定时的指定值作为网络编号 输入输出信号的偏置值 再使用
变址寄存器指定任意网络编号 输入输出信号的模块的数据  
a  采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

使用下面的值从高位开始发送  
 

指定值 内  容 备  注 

000  没有扩展设定修饰  ──── 

Z  
扩展设定修饰用 
变址寄存器 

  部分用所使用的变址寄存器号

经变换而成的 2 位 ASCII 代码 10
进制数 加以指定  

 
b  采用二进制代码进行数据通讯时 使用下面的数值从低位字节 L 第

0 7 位 开始发送   

变址寄存器号指定 扩展设定修饰用

没有扩展设定修饰时为“00”
有无扩展设定修饰

00 没有扩展设定修饰

01 有扩展设定修饰

b15 b8 b7 b0b14 b13

0 1/0 0 0 0 0 0 0

 
 

c  变址寄存器 Z0 Z15 可以作为扩展设定修饰使用  
d  将输入输出信号存储到扩展设定修饰用变址寄存器中时 用下面的减法

值加以指定  
以 4 位表达访问对象模块的起始输入输出信号时的高位 3 位的值  

 扩展设定的指定值  
 存储到扩展设定修饰用变址寄存器的值  

 
4   软元件修饰 间接指定 

软元件修饰 [指定 4]用  
用于将起始软元件 或软元件 上的指定值作为软元件编号的偏置值 再使
用变址寄存器指定同一软元件的任意软元件编号的数据  
间接指定 [指定 5]用  

起始软元件 或软元件 所指定的软元件内存和下面的软元件内存中存储的
值就是对方设备所访问的软元件内存的地址数据  
对字软元件进行访问时 可以采用间接指定  
a  采用 ASCII 代码进行数据通讯时 

仅指定软元件修饰数据 使用下面的值从高位开始发送  
 

指定值 内  容 备    注 

000  没有软元件修饰  ──── 

Z  软元件修饰用变址寄存器 
 部分用所使用的变址寄存器号

经变换而成的 2 位 ASCII 代码 10
进制数 加以指定  
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b  采用二进制代码进行数据通讯时 

指定软元件修饰 间接指定数据 使用下面的值从低位字节 L 第 0
7 位 开始发送   

变址寄存器号指定 用于软元件修饰
不作软元件修饰时为   00H

有无软元件修饰指定
00 没有软元件修饰指定
01 有软元件修饰指定

b15 b8 b7 b0b14 b13

0 1/0 0 0 1/0 0 0 0

b12 b11 b10

有无间接指定
0 没有间接指定
1 有间接指定

 
 

c  变址寄存器 Z0 Z15 可以作为扩展设定修饰使用  
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附录 1.2 可以作扩展指定的软元件内存和指定例 

a   可以作扩展指定的软元件内存 
Q 系列 C24/E71 安装站以及经从 MELSECNET/H MELSECNET/10 的

Q/QnACPU 站的如下所示的软元件内存可以作扩展指定  
1   Q/QnACPU 的软元件内存 参照第 3.3.1 节 3  
2   网络模块的直接链接软元件 智能功能模块的智能功能模块软元件

参照下表   
软元件类别 扩展设定 软元件代码 表达 

分类 软元件 
位 字 

采用 ASCII 
代码进行 
通讯时 

采用二进制 
代码进行通

讯时 

采用 ASCII 
代码进行 
通讯时 

采用二进制 
代码进行通

讯时 

软元件编号 
范围 10 进制数 16 进制数 

备注 

链接输入   X  9CH 000000 001FFF -  
链接输出   Y  9DH 000000 001FFF -  
链接继电器   B  A0H 000000 001FFF -  
链接特殊继电器   SB A1H 000000 0001FF -  
链接寄存器 -  W  B4H 000000 001FFF -  

直接 
链接 
软元件 

链接特殊寄存器 -  

J  F9H 

S  B5H 000000 0001FF -  

扩 展 设 定

的  中 
指 定 网 络

编号 

智能 
功能模块软

元件 缓冲寄存器 
缓冲存储器  -  U  F8H G  ABH 000000 016383  - 

扩 展 设 定

的  中 
指 定 对 象

模 块 的 输

入 输 出 信

号 

 
 软元件代码指定及起始软元件 或软元件 指定的 00 0 可以采用空 代

码 20H 加以指定 如第 3.3.1 节 2 c 2 3 所示  
 

b   软元件内存的扩展指定例 
软元件内存扩展指定时的指定例如下所示 子命令为没有监视条件指

定时  
指定 1 时 
a  访问下列软元件内存时 

对象模块 网络编号为 8 008H 的网络模块 
软元件编号 X100 以位为单位进行访问  

数据名

对方设备侧

例
30H30H4AH30H30H38H 30H 58H

间

接

指

定

0

H

J

-

00

扩

展
设

定

- L

8 0

L

0 X

软
元

件

代

码

30H 30H30H31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

30H30H30H

H -

0

L

00

30H30H 38H 31H

子

命
令

0 8 10

扩

展
设

定

修

饰

-

2AH

*

H LH

30H

0

30H

0

起

始

软

元
件

软

元

件
修

饰

9CH

H

00H00H

-L

F9H

间

接

指

定

子

命

令

81H00H

L H

00H 00H01H 00H00H

(X)

08H00H

直

接

内

存
设

定

H L

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

L H L H L H

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

H - - L

软

元

件

修
饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元
件

软

元

件

软

元

件
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b  访问下列软元件内存时 

对象模块 网络编号为 8 008H 的网络模块 
软元件编号 W100 以字为单位进行访问  

30H30H4AH30H30H38H 30H 57H 30H30H30H31H30H30H30H 30H30H30H30H 38H30H 2AH30H30H

H L

0 J 00

H - - L

8 00

H - - - - L

0 0 0 1 0 0 0

H - L

000 8

H - - L

0O W *

H LL-H

0 0

B4H00H00H

H-L

F9H80H00H

L H

00H 00H01H 00H00H

(W)

08H00H

L H L H L H

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修
饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元
件

软

元

件

软
元

件

 
 

[指定 2]时 
a  访问下列缓冲存储器时 

对象模块 起始输入输出信号为 010H的智能功能模块 
起始地址 3072 C00H   

30H30H 55H30H30H31H 30H 47H 30H30H 33H 30H37H32H30H30H 30H30H30H 38H30H 2AH30H30H

H L

0

H

U

-

00

- L

1

H

0

L

0 G

H -

0

-

3

-

00

-

7

L

2

H -

0

L

00

H -

0

-

8

L

00

-

*

LH

0 0

A8H00H00H F8H80H00H 00H 00H0CH 00H00H 01H00H

H-LL H L H L H L H

软

元

件

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元

件

代
码

子

命

令

扩

展

设

定

修

饰

起

始

软

元

件

软

元

件

修

饰

间

接

指
定

子

命

令

直

接

内
存

设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件
修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩

展

设
定

扩

展

设
定

修

饰

软

元

件

代

码

起

始

软
元

件

软

元

件
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[指定 3]时 
a  访问下列软元件内存时 

对象模块 网络编号由 12 0CH Z0 所表示的网络模块 
起始地址 W100  

30H30H4AH30H30H43H5AH 57H 30H30H30H31H30H30H30H 30H30H30H30H 38H30H 2AH30H30H

H L

0

H

J

-

00

- L

C Z

L

0 W

H -

0

-

0

-

10

-

0

L

0 0

H - L

00

H -

0

-

8

L

0O

-

*

H LH

0 0

B4H00H00H

H-|L

F9H80H00H

L H L H

00H 00H01H 00H40H

L H

(W)

0CH00H

L H

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间
接

指

定

子
命

令

直
接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元
件

修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩
展

设

定

扩
展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起
始

软

元
件

软
元

件

软
元

件

 
 

b  访问下列缓冲存储器时 
对象模块 起始输入输出信号由 010H Z1 所表示的智能功能模块 
起始地址 3072 C00H   

30H30H4AH30H30H43H5AH 57H 30H30H30H31H30H30H30H 30H30H30H30H 38H30H 2AH30H30H

H L

0

H

J

-

00

- L

C Z

L

0 W

H -

0

-

0

-

10

-

0

L

0 0

H - L

00

H -

0

-

8

L

0O

-

*

H LH

0 0

B4H00H00H

H-|L

F9H80H00H

L H L H

00H 00H01H 00H40H

L H

(W)

0CH00H

L H

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间
接

指

定

子
命

令

直
接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元
件

修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩
展

设

定

扩
展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起
始

软

元
件

软
元

件

软
元

件
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[指定 4]时 
a  访问下列软元件内存时 

软元件编号 M200 Z3 所指定的内部继电器 M  
··········以位为单位访问  

30H30H 30H30H30H30H 30H 40H

0

H

0

-

00

- L

0

H

0

L

0 M

30H30H 30H32H

H -

0

-

0

-

20

30H

-

0

30H

L

0

5AH30H33H

H -

0

L

3Z

30H30H38H 31H

H

0 8 10

-

2AH

*

LH

30H

0

30H

0

90H

H

03H40H

L

00H81H00H

L H

C8H 00H00H 00H00H

(M)

00H00H

L

L H L H L H

H - - L

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元

件

代
码

子

命

令

扩

展

设

定

修

饰

起

始

软

元

件

软

元

件

修

饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接
内

存

设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩

展
设

定

扩

展
设

定

修

饰

软

元

件

代

码

起

始
软

元

件

软
元

件

软

元

件

-

 
 

b  访问下列软元件内存时 
软元件编号 D100 Z4 所指定的数据寄存器 D  

··········以字为单位访问  

30H30H 30H30H30H30H 30H 44H 30H30H30H31H30H30H5AH30H34H30H30H 38H 30H 2AH30H30H

H L

0

H

0

-

00

- L

0

H

0

L

0 D

H -

0

-

0

-

10

-

0

L

0

H -

0

L

4Z

H -

0

-

8

L

0O

-

*

LH

0 0

A8H

H

04H00H

-L

00H80H00H

L H L H

64H 00H00H 00H00H

L H

(D)

08H00H

L H

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元
件

修

饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元
件

软
元

件

软
元

件
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c  访问下列软元件内存时 

对象模块 网络编号为 8 008H 的网络模块 
软元件编号 X100 Z5 所表示的链接输入 X  

··········以位为单位访问  

30H30H4AH30H30H38H 30H 58H

0

H

J

-

00

- L

8 00 X

30H30H30H31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

5AH30H35H

0

H - L

5Z

30H30H 38H 31H

H

0 8 10

2AH

H LL-H

30H

0

30H

0

9CH

H

05H40H

-L

F9H81H00H

L H

00H 00H01H 00H00H

(X)

08H00H

L

L H L H L H

H - - L

软
元

件数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元

件

代
码

子

命

令

扩

展

设

定

修

饰

起

始

软

元

件

软

元

件

修

饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元

件

代

码

起

始

软

元
件

软
元

件

 
 

d  访问下列软元件内存时 
对象模块 网络编号由 8 008H Z11 所表示的网络模块 
软元件编号 W10 Z6 所示的链接寄存器 W  

··········以字为单位访问  

30H30H4AH30H30H38H5AH 57H

H L

00 J 0 80

30H30H30H 30H31H30H

H - - - - L

0 0 00 1 0

5AH30H 36H

H - L

0 6Z

30H30H 38H 30H

H - - L

0 8 00

2AH

W *

H LL-H

31H31H

Z 1 1

B4H06H40H

H-L

F9H80H00H

L H L H

10H 00H00H 0BH40H

L H

(W)

08H00H

L H

10H

H - - L

附
加

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修
饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元
件

代
码
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e  访问下列缓冲存储器时 

对象模块 起始输入输出信号为 010H的智能功能模块 
起始地址 3072 C00H Z7 所示的地址  

30H30H 55H30H30H31H 30H 47H

0

H

U

-

00

- L

1

H

0

L

0 G

30H30H33H30H

H -

0

-

3

-

00

37H

-

7

32H

L

2

5AH30H37H

H -

0

L

7Z

30H30H38H 30H

H

0 8 00

-

2AH

*

LH

30H

0

30H

0

A8H

H

07H40H

-L

F8H80H00H

L H

00H 00H0CH 00H00H 01H00H

L

L H L H L H

H - - L

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定

修
饰

起

始

软

元

件

软

元

件

修

饰

间

接

指

定

子

命
令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修
饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展
设

定

扩

展
设

定
修

饰

软

元

件

代

码

起

始

软

元

件

软
元

件

软
元

件

 
 

f  访问下列缓冲存储器时 
对象模块 起始输入输出信号为 010H Z12 的智能功能模块 
起始地址 3072 C00H Z7 所表示的地址  

30H 30H 55H 30H 30H 31H 5AH 47H

0

H

U

－

00

－ L

1

H

Z

L

0 G

30H 30H 33H 30H

H －

0

－

3

－

00

37H

－

7

32H

L

2

5AH 30H 37H

H －

0

L

7Z

30H 30H 38H 30H

H

0 8 00

－

2AH

＊

LH

31H

1

32H

2

A8H

H

07H 40H

－L

F8H80H 00H

L H

00H 00H00H 0CH 40H 01H 00H

L

L H L H L H

H － － L

软

元

件数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定

修

饰

起

始

软

元

件

软

元

件

修

饰

间

接

指

定

子

命

令

直

接

内

存

设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修

饰
数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定

修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元

件

软

元

件
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[指定 5 时 

访问下列软元件内存时 
软元件编号 地址存储在 D100 Z4 所表示的数据寄存器 D
中的软元件内存···················································以字为单位访问  

30H40H 30H30H30H30H 30H 44H

@

H

0

-

00

- L

0

H

0

L

0 D

30H30H30H31H

H -

0

-

0

-

10

30H

-

0

30H

L

0

5AH30H34H

H -

0

L

4Z

30H30H 38H 30H

H

0 8 00

-

2AH

*

LH

30H

0

30H

0

A8H

H

04H48H

-L

00H80H00H

L H

64H 00H00H 00H00H

(D)

00H00H

L

L H L H L H

H - - L

数据名

对方设备侧

例

间

接

指

定

扩

展

设

定

软

元
件

代

码

子

命

令

扩

展

设

定
修

饰

起

始

软

元
件

软

元

件

修
饰

间

接

指

定

子

命
令

直

接

内

存
设

定

采用ASCII代码进行数据通讯时的指定方法

采用二进制代码进行数据通讯时的指定方法

软

元

件

修
饰

数据名

对方设备侧

例

扩

展

设

定

扩

展

设

定
修

饰

软

元
件

代

码

起

始

软

元
件

软
元

件

软
元

件
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附录 1.3 软元件内存扩展指定时的限制 

软元件内存扩展指定时的限制事项如下  
a   可以进行软元件内存扩展指定的命令 

可以进行软元件内存扩展指定的内容以 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧用的软元

件内存读出 写入命令为单位表示如下  
 

软元件内存扩展指定项目 指定的表达 
功  能 

访问 
软元件 

命令 
间接指定 扩展设定 

扩展设定 
修饰 

软元件 
修饰 

直接内存

指定 
指定 

1 
指定 

2 
指定 

3 
指定 

4 
指定 

5 
位单位 位 

位 
成批读出 
成批写入 字单位 

字 

0401 
1401 

          

位  随机 
读出 

字单位 
字 

0403 
 

         

位单位 位  
位  

测试 
随机 

写入  
字单位 

字 
1402 

 
         

位  监视 
数据注册 

字单位 
字 

0801 
 

         

监视 字单位 ─── 0802      ─ ─ ─ ─ ─ 
位 多个块 

成批读出 
多个块 
成批写入 

字单位 
字 

0406 
1406 

          

 
位 位软元件
字 字软元件 

可以指定  不可指定 

 
b   有无软元件内存扩展指定的混合指定 

使用下列功能时 可以在命令传输文件中指定多个软元件名 此种情况

下 对软元件内存进行扩展指定时 请对命令传输文件中所指定的软元

件全部作扩展指定  
不能将软元件内存的 有扩展指定 和 没有扩展指定 混合  
随机读出功能 ····························  命令 0403  
测试 随机写入 功能 ·············  命令 1402  
监视数据注册功能 ····················  命令 0801  
多个块成批读出 写入功能 ·····  命令 0406 1406  

 
c   对智能功能模块的访问 包括智能功能模块  

1   利用软元件内存扩展指定而对智能功能模块缓冲存储器进行的读出

写入可以对下列站上安装的智能功能模块进行  
与对方设备相连接的 Q 系列 C24/E71 安装站 以及与该 Q 系列

C24 多点连接的 Q/QnACPU 站  
MELSECNET/H MELSECNET/10 上的 Q/QnACPU 站 以及由

经从该 Q/QnACPU 站的 Q 系列 C24 作多点连接的 Q/QnA 对应

站  
2   对上述以外的站上安装的智能功能模块进行的读出 写入请按照第

3.5 节的说明进行  
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附录 2 缓冲存储器的读出 写入 

此处阐述从对方设备对安装 Q 系列 C24/E71 的 QCPU 站 上位站 或未安装 Q 系列

C24/E71 的网络系统上的可编程控制器站 其他站 上安装的智能功能模块 包括特殊

功能模块 的缓冲存储器进行数据读出 写入的功能的有关内容  
可以进行智能功能模块缓冲存储器读出 写入的可编程控制器站 所使用的功能和命令

如下  
 

表中所示的访问-1 访问-4 的对象站和对象模块 读出 写入方法的对象功能 命令如

下所示  
 

读出 写入对象 读出 写入方法 
QnA 兼容 3E/3C/4C 帧 

 

No. 对象站 对象模块 
QnA 扩展 

指定 
附录 1  

0601
1601  

0613
1613  

A 兼容 1E/1C 
帧用命令 

OE OF  
TR TW  

QCPU 站 
访问-1 
上位站  

1  对方设备连接站 Q 对应 
远程 I/O 站 

Q 系列 C24/E71     

QCPU 站     
访问-2 
上位站  

2  对方设备连接站 Q 对应 
远程 I/O 站 

智能功能模块 
自模块的 Q 系列

C24/E71 除外      

3  Q/QnACPU 站     
访问-3 
其他站  4  

Q/QnA 对应 
远程 I/O 站 

    

5  
除 Q/QnACPU 外

的可编程控制器 
CPU 站 

    
访问-4 
其他站  

6  

MELSECNET/H
 

MELSECNET/10 
上的站 

AnU 对应的 
远程 I/O 站 

智能功能模块 
包括 Q 系列 C24/ 

E71  

    
 

可以读出 写入  不可读出 写入 

 
1   表中所示的访问-1 访问-6 的对象站和对象模块 

 访问-1 上位站  
1   与对方设备相连接的 Q 系列 C24/E71 以及与该 Q 系列 C24 作多点连接

的 Q 系列 C24  
 访问-2 上位站  
2   与对方设备相连接的 Q 系列 C24/E71 安装站的智能功能模块 以及与该

Q 系列 C24 作多点连接的 Q 系列 C24 安装站的智能功能模块  
 访问-3 其他站  
3   MELSECNET/H MELSECNET/10 上的 Q/QnACPU 站上安装的智能功

能模块  
4   MELSECNET/H MELSECNET/10 上的 Q/QnA 对应远程 I/O 站上安装

的智能功能模块  
 访问-4 其他站  
5   MELSECNET/10 上除 Q/QnACPU 以外的站上安装的智能功能模块  
6   MELSECNET/10 上的 AnU 对应远程 I/O 站上安装的智能功能模块   
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2   表中所示的读出 写入方法的对象功能 命令 

 QnA 扩展指定 请利用附录 1 节所示的软元件内存扩展指定进行读出 写
入  

 QnA 兼容 3E 帧 QnA 兼容 3C 帧 QnA 兼容 4C 帧用命令 
0613 1613 请利用第 3.4 节所示的 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧用命令

0613 1613 进行读出 写入  
0601 1601 请利用第 3.5 节所示的 QnA 兼容 3E/3C/4C 帧用命令

0601 1601 进行读出 写入  
 A 兼容 1E/1C 帧用命令 

OE OF 请利用第 6 章所示的 A 兼容 1E 帧用命令 OE
OF 进行读出 写入  

TR TW 请利用第 5 章所示的 A 兼容 1C 帧用命令 TR
TW 进行读出 写入  

 
要点  

包括 Q 系列 C24/E71 智能功能模块的缓冲存储器可分为可按模块读出和写入区

读出专用区 写入专用区 操作系统 OS 用用户不可使用区  
请按照所使用的模块的手册说明执行本功能  
如果进行了错误的读出和写入 PLC CPU 各智能功能模块上有时就有可能会出

错  
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附录 3 采用 MC 协议通讯的可编程控制器侧的处理时间 

采用 MC 协议通讯时的可编程控制器侧的处理时间如下所示  
 

附录 3.1 PLC CPU 的处理时间 扫描时间的延长时间  

采用 MC 协议进行数据通讯时 对于来自对方设备的处理请求 如果 PLC CPU 处于

RUN 中 则每次 END 时对 1 次能够处理点数进行处理  
此时对扫描时间的插入时间及处理所需要的扫描次数如下所示  
 

1   经从 Q 系列 C24/E71 的 PLC CPU 的处理时间 QnA 兼容

3E/3C/4C 帧用命令时   
插入时间 ms  
扫描时间的延长  

Q02HCPU Q01CPU 

处理所需要的 
扫描次数 

 
 
 
 
 

项 目 

命令 子命令 
访问 
点数 

1 /2  访问 
点数 
1 时 

访问 
点数 
2 时 

访问 
点数 
1 时 

访问 
点数 
2 时 

RUN
中可

以  
设定时 

RUN
中不可

以 设

定时 
位单位 0001 1/7904 0.10 0.24 1.44 2.25  1 

成批读出 
字单位 

0401 
0000 1/960 0.09 0.16 1.45 2.54  1 

位单位 0001 1/7904 0.11 0.26 1.46 2.89 1 2 
成批写入 

字单位 
1401 

0000 1/960 0.09 0.16 1.47 2.66 1 2 
随机 
读出 字单位 0403 0000 1/192 0.14 0.33 1.46 4.74  1 

位单位 0001 1/188 0.14 3.10 1.46 7.40 1 2 测试 
 随机 

写入 字单位 1402 
0000 1/160 

*1  0.15 2.05 1.48 4.32 1 2 

监视 
数据注册 0801 0000 1/192 

*2  0.00 0.00 1.32 1.32 0 0 

监视 
字单位 

0802 0000 1/192 
*2  0.16 0.92 1.44 5.92 1 1 

多个块 
成批读出 字单位 0406 0000 1/960 0.11 0.35 1.44 2.52 1 1 

软元件 
内存 

多个块 
成批写入 字单位 1406 0000 1/960 0.13 0.17 1.46 1.72 1 2 

成批读出 0601 0000 - 0 0 智能 
功能 
模块 成批写入 1601 0000 - 

0.00 
0 1 

远程 RUN 1001 0000 1 1 
远程 STOP 1002 0000 1 1 
远程 PAUSE 1003 0000 1 1 
远程锁存区 1005 0000 1 1 
远程 RESET 1006 0000 1 1 

PLC 
CPU 

读出 CPU 型号 0101 0000 

1 个

站  

0.00 

- 

- - 

0 0 
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插入时间 ms  
扫描时间的延长  

Q02HCPU Q01CPU 

处理所需要的 
扫描次数 

 
 
 
 
 

项 目 

命令 子命令 

访问 
点数 
1
2  

访问 
点数 
1 时 

访问 
点数 
2 时 

访问 
点数 
1 时 

访问 
点数 
2 时 

RUN
中可

以  
设定时 

RUN
中不可

以 设

定时 

读出目录与文件信息 1810 0000 1/30 0.00 0 0 
搜索目录与文件信息 1811 0000 - 

0.00 
0 0 

新建文件 1820 0000 
0.07
*3  

1 2 

删除文件 1822 0000 0 1 
复制文件 1824 0000 

0.06
*3  1 2 

变更文件属性 1825 0000 0 1 
变更文件生成日期和时间 1826 0000 

0.07 
0 1 

打开文件 1827 0000 

1/- 

0.00
*3  

- 

0 0 

读出文件 1828 0000 1 1 
写入文件 1829 0000 

1/1920 0.07 0.07 
1 2 

关闭文件 182A 0000 1/- - 0 0 
全局 1618 000n 
接通要求 2101  

1/80 
0.00 

0.00 

- - 

- 

 
*1 仅指定字访问点数进行访问时的处理时间  
*2 仅指定双字访问点数进行访问时的处理时间  
*3 以大小为 0 字节 的文件为对象  

 
要点  

1  PLC CPU 在 END 处理时只进行上述项目中的某 1 个处理  
GX Developer 各模块等对相应的 PLC CPU 同时进行访问的情况下 必须

在其他处理结束之前等待 因此 处理所需要的扫描次数将进一步增加  
2  扫描时间的延长影响到控制的情况下 请采用较少的点数分成多次进行访

问  
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2   使用 Q00/Q01CPU 的串行通讯功能时的 PLC CPU 的处理时间 QnA 兼容 4C 帧

用命令 格式 4 时  
 

插入时间 ms  
扫描时间的延长  

Q01CPU 

处理所需要的 
扫描次数 

 
 
 
 

项 目 

命令 子命令 
访问 
点数 

1 /2  访问点数 
1 时 

访问点数 
2 时 

RUN 中可

以 设定时 
RUN 中不

可以 设定时 

位单位 0001 1/3584 0.8 13.1 3 
成批读出 

字单位 
0401 

0000 1/480 0.8 6.2 3 

位单位 0001 1/3584 0.9 7.5 3 
成批写入 

字单位 
1401 

0000 1/480 0.8 9.3 3 
随机 
读出 

字单位 0403 0000 1/96 0.8 7.5 3 

位单位 0001 1/94 0.8 7.1 3 测试 
* 随机 
写入 字单位 

1402 
0000 

1/80 
*1  

0.9 8.2 3 

监视 
数据注册 

0801 0000 
1/96 
*2  

0.8 7.3 3 

软元件 
内存 

监视 
字单位 

0802 0000 
1/96 
*2  

0.7 2.4 3 

 
*1 只指定字访问点数进行访问时的处理时间  
*2 只指定双字访问点数进行访问时的处理时间  

 
要点  

1  PLC CPU 在 END 处理时只进行上述项目中的某 1 个处理  
GX Developer 各模块等对相应的 PLC CPU 同时进行访问的情况下 必须

在其他处理结束之前等待 因此 处理所需要的扫描次数将进一步增加  
2  扫描时间的延长影响到控制的情况下 请采用较少的点数分成多次进行访

问  
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质保 

使用之前请确认下述产品质保的细节  
 
1. 免费质保期限和免费质保范围 

如果是在质保期内使用本产品时发现因[三菱电机]的责任导致异常或缺陷 下文简称为 故障 则产品应由经销商

或[三菱电机]维修公司免费维修 注意如果需要派员到海外 孤岛或者偏远地方进行维修 则要收取技术人员的派遣费

用  
[免费质保期] 
本产品的免费质保期为一年 自购买或货到目的地之日起算  
注意从制造并运出[三菱电机]开始 最长分销时间不得超过 6 个月 从制造之日开始的最长免费质保期不得超过 18 个

月 维修部件的免费质保期不得超过修理前的免费质保期  
[免费质保范围] 

(1) 范围局限于按照使用手册 用户手册和产品警示标贴上规定的使用状态 使用方法和使用环境正常使用的条件

下  
(2) 即使在免费质保期内 下列情况下修理要收费  

1. 因不合理存储或搬运 用户的大意或疏忽而导致的故障 因用户的硬件或软件设计而导致的故障  
2. 因用户未经批准对该产品进行改造而引起的故障  
3. 故障在装有[三菱电机]产品的用户设备根据法律安全条款或工业标准要求配备必需的功能和结构后本来可以避

免时  
4. 如果正确使用或更换了用户手册中指定的耗材 电池 背光灯 保险丝等 故障本来可以避免时  
5. 因火灾 不正常电压等外部因素和因地震 雷电 大风和水灾等引起的不可抗力引发的故障  
6. 由于按照产品从[三菱电机]出厂时的科技水平不能预测的原因导致的故障  
7. 任何非[三菱电机]或用户责任导致的故障  
 

2. 停止产品生产以后的有偿修理期限 
(1) 三菱电机 在本产品停产后的 7 年内受理对该产品的有偿修理 停产的消息将以 三菱电机 技术公告等方式予

以通知  
(2) 生产停止以后 不再提供产品 包括修理用零部件  

 
3. 海外服务 

在海外 修理由 三菱电机 在当地的海外 FA 中心受理 请注意各个 FA 中心的修理条件可能会有所不同  
 
4. 意外损失和间接损失不在质保责任范围内 

不论是否在免费质保期内 三菱电机 对任何不是 三菱电机 的责任的原因而引起的损失 因 三菱电机 产品故

障而导致的客户的机会损失利润损失 违反 三菱电机 要求的特殊原因而引起的损失或间接损失 事故赔偿 及非

三菱电机 的其它产品的损坏和赔偿等不承担责任  
 
5. 产品规格的改变 

目录 手册或技术文档中的规格如有改变 恕不另行通知  
 
6. 产品的适用性 
(1) 在使用 三菱电机 MELSEC 通用可编程逻辑控制器时 应该符合下列条件 即使可编程逻辑控制器出现问题或故

障也不会导致重大事故 并且应在设备外部系统地配备能应付任何问题或故障的备用设施和失效保险功能  
(2) 三菱通用可编程序控制器是一般工业用途为对象设计和制造的 因此 可编程序控制器的应用不包括那些会影响公众

利益的应用如核电厂和其他由独立供电公司经营的电厂以及需要特殊质量控制系统的应用如铁路公司或用于国防目的

的应用  
请注意即使是这些应用 假如用户同意该应用受限制并且不需要特别质量的话 仍然可以作这类应用  
在用于航空 医学 铁路 焚烧和燃料设备 传送人的设备 娱乐和休闲设施和安全设施等与人的生命财产密切相关

以及在安全和控制系统方面需要特别高的可靠性时 请向三菱公司咨询并研讨必要的规格  
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