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序言 

感謝您採用台達高功能‧簡易型交流電機驅動器 VFD-S 系列。VFD-S 係採用高品質的元件、材料及融合

最新的微電腦控制技術製造而成。 

本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項。為了確

保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器，請在裝機之前，詳細閱讀本使用手冊，並請妥善保存及交由該

機器的使用者。 

交流電機驅動器乃精密的電力電子產品，為了操作者及機械設備的安全，請務必交由專業的電機工程人員

安裝試車及調整參數，本手冊中有”危險”、”注意”等符號說明的地方請務必仔細研讀，若有任何疑慮的地

方請連絡本公司各地的代理商咨詢，我們的專業人員會樂于為您服務。 

以下為特別需要注意的事項： 

 

 實施配線，務必關閉電源。 
 切斷交流電源后，交流電機驅動器數字操作器指示燈未熄滅前，表示交流電機

驅動內部仍有高壓十分危險，請勿觸摸內部電路及零組件。 
 絕對不可以自行改裝交流電機驅動器內部的零件或線路。 
 絕不可將交流電機驅動器輸出端子 U/T1、V/T2、W/T3 連接至 AC 電源。 

 交流電機驅動器端子 務必正確的接地。230V 系列第三種接地，460V 系列

特種接地。 
 本系列變頻器是用于控制三相感應電機的變速運轉，不能用于單相電機或作其

它用途。 
 本系列變頻器不能使用于維持生命裝置等有關人生安全的場合。 

 

 請勿對驅動器內部的零組件進行耐壓測試，因驅動器所使用的半導體易受高壓

擊穿而損壞。 
 驅動器的電路板有 CMOS IC 極易受靜電的破壞，故在未做好防靜電措施前請

勿用手觸摸電路板。 
 即使電機是停止的，驅動器的主回路端子仍然可能帶有危險的高壓。 
 只有合格的電機專業人員才可以安裝、配線及修理保養驅動器。 

NOTE   當驅動器某些功能被設定后，可能在電源輸入后會立即起動電機開始運轉。 
 請選擇安全的區域來安裝交流電機驅動器，防止高溫及日光直接照射，避免溼

氣和水滴的潑濺。 
 請防止小孩或一般無關民眾接近交流電機驅動器。 
 交流電機驅動器只能用在本公司所認可的場合，未經認可的使用環境可能導致

火災、氣爆、感電等事件。 
 當交流電機驅動器與電動機之間的配線過長時，對電機的層間絕緣可能產生破

壞，請改用交流電機驅動器專用的交流電機，或在驅動器及交流電機之間加裝

電抗器（請參考附錄 B），避免造成交流電機因絕緣破壞而燒燬。 
 驅動器所安裝的電源系統額定電壓，230 系列機種不可高于 240V（115 系列

機種不可高于 120V；460 系列機種不可高于 480V），電流不可超大于 5000A 
RMS。（40HP(30kW)以上機種不可大于 10000A RMS） 
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一、 使用前有關事項 

1-1 交貨檢查 

每部VFD-S交流電機驅動器在出廠前，均經嚴格之品管，並做強化之防撞包裝處理。客戶在交流電

機驅動器拆箱後，請即刻進行下列檢查步驟。 

 檢查交流電機驅動器是否在運輸過程中造成損傷。 

 拆封後檢查交流電機驅動器機種型號是否與外箱登錄資料相同。 

下列如有任何登錄資料與您訂貨資料不符或產品有任何問題，請您與接洽之代理商或經銷商聯絡。 

銘牌說明 
以1HP/0.75kW 230V  3-Phase為例 

007S23A0T07010001

DELTA ELECT RONICS, INC.

MODEL: VFD007S23A
3PH 200-240V 50/6 0Hz 5 .1AINPUT :

3PH 0-240V 4.2A 1. 6KVA  1H P

1-4 00Hz
XX.XX

國際認證標示區；
國際認證標示區；

Certi fications
序號；
序號；

Serial number

機種名稱；
機種名稱；

Model name

輸入端電壓/電流範圍；

輸入端電壓/電流範圍；
Input v ol tage/current
輸出端電壓/電流範圍；
輸出端電壓/電流範圍；
Output v oltage/current

頻率範圍；

頻率範圍；
Frequency r ange

韌體版本；
韌體版本；

Firmware version

生產識別；
生产识别；

Product identification

 

型號說明 

VFD 007 S 23 A
版本

VFD-S系列

最大適用電機
002:0.2kW     004:0.4kW   
007:0.75kW   015:1.5kW        
022:2.2kW

產品系列

輸入電壓
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序號說明 
T 7 01 001

製造序號

生產周次

生產年份

製造工廠  

驅動架構 
Frame 容量範圍 機種 

S1 0.25-2hp  
(0.2-1.5kW) 

VFD002S11A/11B/21A/21B/21E/23A, 
VFD004S11A/11B/21A/21B/21E/23A/43A/43B/43E, 
VFD007S21A/21B/21E/23A/43A/43B/43E, VFD015S23D 

S2 1-5hp  
(0.75-3.7kW) 

VFD007S11A/11B, VFD015S21D/21E/21U/43D/43E/43U, 
VFD022S21D/21E/21U/23D/43D/43E/43U 
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1-2 產品外觀 

VFD002S11A/11B/21A/21B/23A, VFD004S11A/11B/21A/21B/23A/43A/43B/43E, 
VFD007S21A/21B/23A/43A/43B/43E, 

 
Frame S1: VFD002S21E, VFD004S21E, VFD007S21E, VFD015S23D,  
Frame S2: VFD007S11A/11B, VFD015S21D/21E/21U/43D/43E/43U, 
VFD022S21D/21E/21U/23D/43D/43E/43U 
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1-3 產品處理 

A圖 

3 中蓋

1 上蓋

散熱片4 散熱片

1 上蓋
2 旋鈕

外觀說明： 

1. 上蓋 
2. 旋鈕 
3. 中蓋 
4. 散熱片 

B圖 
螺絲

分隔片
螺絲

分隔片

配線端子的安裝：

1. 依左圖方向打開上蓋 
2. 將螺絲及分隔片依左圖虛線方向組裝 

C圖 

RS-485
RJ-11
通訊埠 RJ-11

通訊線

組裝RJ-11通訊埠與RS-485串聯通訊介面：

1. 將RJ-11通訊線依左圖虛線方向組裝至RJ-11通訊

埠 
2. RJ-11各PIN定義請參閱第三章基本配線說明 

D圖 
螺絲

接線架
 

接線架的安裝方式（閉鎖壁掛型）：

1. 將螺絲及接線架依左圖方向組裝，以利配線 

配線時區分為三部分：電源側，負載側及外部控

制端子，分別置於接線架上之圓孔 
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2
螺絲

分隔片分隔片
螺絲 2. 將螺絲及分隔片依左圖虛線方向組裝，以分隔一

次側及二次側，避免人原處及一次側，以維安全

螺絲

支架

 

3. 將螺絲及支架依左圖虛線方向組裝 

 

4. 將其上蓋蓋好即成閉鎖壁掛型如左圖所示 
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1-4 搬運 

搬運時必須拿取交流電機驅動器的機身，不能只拿取上蓋或其中部份，否則可能造成掉落的危險。 

1-5 儲存 

本品在安裝之前必須置於其包裝箱內，若該機暫不使用，為了使該品能夠符合本公司的保固範圍內

以及日後的維護，儲存時務必注意下列事項： 

 必須置於無塵垢、乾燥之位置。 

 儲存位置的環境溫度必須在 -20℃ 到 +65℃ 範圍內。 

 儲存位置的相對濕度必須在 0% 到 95% 範圍內，且無結露。 

 避免儲存於含有腐蝕性氣、液體之環境中。 

 最好適當包裝存放在架子或台面。 

NOTE  

 即使濕度滿足規範要求，如溫度發生急遽變化，則亦可能發生結露和結冰，應避免存放在

這種場所。 

 不要直接放在地面上，應置於合適的臺架上且若周圍環境惡劣，則應在包裝袋中放置乾燥

劑。 

 保管期超過 3 個月時，要求周圍溫度不得高於 30 度 C。這是因為考慮到電解電容器不通

電存放，溫度高時，其特性易劣化。 

 交流電機驅動器安裝在裝置或控制盤內不用時（尤其是在建築工地或潮濕而且灰塵特別多

的場所）， 應將交流電機驅動器拆下，移放於符合以上所述的儲存條件的合適環境中。 

 電解電容器長期不通電，其特性將劣化。請勿在無通電的狀態下放置一年以上。 
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二、 安裝和配線 

2-1 安裝環境條件 

請將交流電機驅動器內裝在下列的環境條件中進行，以確保產品使用安全： 

操作環境條件 環境溫度

相對濕度

壓力 
安裝高度

震動 
 

-10 ~ +40°C(無結露且無結凍) 
<90%，無結霜 
86 ~ 106 kPa 
<1000m 
<20Hz: 9.80 m/s2 (1G) max 
20~50H:5.88 m/s2 (0.6G) max 

儲存與運輸環境條件 環境溫度

相對濕度

壓力 
震動 
 

-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F) 
<90%，無結霜 
86 ~ 106 kPa 
<20Hz: 9.80 m/s2 (1G) max 
20 ~ 50Hz: 5.88 m/s2 (0.6G) max 

污染程度 二級：適用工廠環境 

2-2 安裝方法與空間 

Mounting Clearances 

150mm
(6inch)

150mm
(6inch)

50m
m

(2inch)

Air Flow

50m
m

(2inch)

 
 交流電機驅動器應使用螺釘垂直安裝于牢固的結構體上，請勿倒裝、斜裝或水平安裝。 

 交流電機驅動器運轉時會產生熱量，為確保冷卻空氣的通路應如上圖所示。設計留有一定的空

間，產生的熱量向上散發；所以不要安裝在不耐熱的設備的下方。 
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 交流電機驅動器運轉時，散熱板的溫度會上昇到接近 90℃。所以，交流電機驅動器背面的安裝面

必須要用能承受較高溫度的材質。 

 當將交流電機驅動器安裝在控制櫃內時，要考慮通風散熱，保證交流電機驅動器的周圍溫度不超

過規範值。 不要將交流電機驅動器安裝在通風散熱不良的密閉箱中。 

 在同一個控制櫃中安裝多台交流電機驅動器時，為了減少相互間的熱影響，建議應橫向並排安

裝。如必須上下安裝，則必須設置分隔板，以減少下部產生的熱量對上部的影響。 

NOTE  請勿讓各種纖維、紙片、木片(屑)或金屬碎塊等異物進入交流電機驅動器內或粘附

于散熱風扇上。 
 應安裝于如金屬等不會燃燒的結構上，否則可能發生火災事故。 
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2-3 外型尺寸 

Frame S1: VFD002S11A, VFD002S21A, VFD002S23A 

85.0 [3.35]

13
2.

2  
[5

.2
1]

74.0 [2.92]
88.0 [3.47]5.8 [0.23]

5.0 [0.20]

3.
0 

[0
.1

2]

14
8.

0 
[5

.8
3]

5.0 [0.20]

11
.1

 [0
.4

4]

8.
1 

[0
.3

2]

13.0 [0.51]
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Frame S1: VFD002S11B, VFD002S21B 

1
1.

1
[0

.4
4]5 . 0  [0 . 20 ]

74 .0 [2 .9 2]

13
2.

2
[5

.2
1]

85 .0 [3 .3 5]

73 .0 [2 .8 8] 13 .0  [0 .5 1]
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[0
.3

2]

88 .0 [3 .4 7]5. 8 [0. 23 ]

14
8.

0
[5

.8
3]

1
6.

0
[0

.6
3]

5 . 0  [0 . 20 ]

67 .8 [2 .6 7]

3.
0

[0
.1

2]

13 .0 [0 .5 1]
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Frame S1: VFD004S11A, VFD004S21A, VFD004S23A 

5. 0 [0. 20 ]

3.
0

[0
.1

2]

10 2. 0 [ 4. 02]85 .0 [3 .3 5]

1
32

.2
[5

.2
1]

74 .0 [2 .9 2]

1
48

.0
[5

.8
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5 . 8  [0 . 23 ]

5. 0 [0. 20 ]
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[0
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4]

8.
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2 . 8  [0. 11 ]
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Frame S1: VFD004S11B, VFD004S21B 

3.
0

[0
.1

2]

5 . 0 [0. 20 ]

10 2. 0 [ 4. 02]

67 .8  [2 .6 7]

74 .0 [2 .9 2]

1
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.2
[5

.2
1]

85 .0 [3 .3 5]
74 .0 [2 .9 2]

73 .0 [2 .8 8]

1
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.0
[5

.8
3]

5 . 8 [0. 23 ]
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.0
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3]

11
.1
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.4
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27 .0 [1 .0 6]

5. 0  [0. 20 ]

8.
1
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2 . 8 [0. 11 ]
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Frame S1: VFD007S21A, VFD007S23A 

85 .0 [3 .3 5]

13
2.

2
[5

.2
1]

74 .0  [2 .9 2]

12 4. 0 [ 4 . 89]

5. 0  [0. 20 ]

3.
0

[0
.1
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14
8.

0
[5

.8
3]

5 . 8  [0. 23 ]

5. 0 [0 . 20 ]
1
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1
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2 . 8 [0 . 11 ]
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Frame S1: VFD007S21B 

11
.1

[0
.4

4]

3.
0

[0
.1

2]

5 . 0 [0 . 20 ]

2. 8 [0 . 11 ]
85 .0 [3 .3 5]
74 .0 [2 .9 2]

73 .0 [2 .8 8]

74 .0 [2 .9 2]

1
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.2
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二. 安裝和配線 VFD-S 

 2-9

Frame S1: VFD004S43A, VFD004S43E, VFD007S43A, VFD007S43E 

1
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1
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Frame S1: VFD004S43B, VFD007S43B 

5. 0 [0. 20 ]
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Frame S1: VFD002S21E, VFD004S21E, VFD007S21E, VFD015S23D 
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Frame S2: VFD007S11A 

86 .5 [3 .4 1]
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Frame S2: VFD007S11B 
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Frame S2: VFD015S21D, VFD015S21E, VFD015S43D, VFD015S43E, VFD022S21D,  
VFD022S21E, VFD022S23D, VFD022S43D, VFD022S43E 
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Frame S2: VFD015S21U, VFD015S43U, VFD022S21U, VFD022S43U 
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2-4 配線說明 

卸去上蓋后，露出各接線端子排，檢查各主回路電路及控制回路電路的端子是否標示清楚。接線時

注意以下各項說明，千萬不要接錯線。 

2-4-1 基本配線 

 電源一定要連接于交流電機驅動器的主回路電源端子 R/L1, S/L2, T/L3。如果將電源錯誤連接于

其它端子，則將損壞交流電機驅動器。另外應確認電源應在銘牌標示的允許電壓/電流範圍內。 

 接地端子必須良好接地，一方面可以防止電擊或火災事故，另外能降低噪聲干擾。 

 連接端子和導線，確保連接的高可靠性。 

 完成電路配線后，檢查以下幾點： 

1. 所有連接是否都正確無誤? 

2. 有無遺漏接線? 

3. 各端子和連接線之間是否有短路或對地短路? 

通電后，若要改變接線。首先應關掉電源，並必須注意回路直流部分濾波電容器完成放電需要一定

時間。為避免危險，要等待充電指示燈熄滅，再用直流電壓表測試。確認電壓值小于 25Vdc 安全電

壓值后，才能開始作業。另外，由于有殘留電壓，電路短路時會發生火花，所以最好在無電壓條件

下進行作業。 

 
 必須連接地線，否則可能發生電擊或火災事故。 

 配線作業應由專業人員進行。 

 確認電源斷開（OFF）后開始作業，否則可能發生電擊事故。 

基本配線圖 

交流電機驅動器配線部份，分為主回路及控制回路。用戶可將上蓋掀開，此時可看到主回路端子及

控制回路端子，用戶必須依照下列的配線回路確實連接。 

注意：配線時，配線線徑規格的選定，請依照電工法規的規定施行配線，以策安全。各個端子的螺

絲請鎖緊，以防震動鬆脫產生火花。 

下圖為VFD-S出廠時交流電機驅動器的標準配線圖 
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For VFDXXXSXXA/B/D/U 

 

U/T1

V/T2
W/T3

M
3~

三相感應電機

MO1

MCM

多功能光耦合輸出接點

出廠設定為運轉中指示

48VDC 50mA

*若為單相機種則主回路端子可任選 個端子作為輸入電源端
*單相機種可輸入三相電源

2

E

多功能指示輸出接點

繼電器詳細規格請參

考控制端子迴路說明

出廠設定為故障指示

第三種接地
系列接地阻抗 Ω以下
系列接地阻抗 Ω以下

230 100
460 10

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1

多段速 2指令

多段速 3指令

異常復歸

信號共同端子

多

能
輸
入
端
子

功

M0出廠設定

M1

M2

M3

M4

M5

GND

AVI

GND

主速頻率設定
字出廠設定為數 操作器上的VR

速度設定用電源
+10V 10mA(MAX)3

2

1

VR

模擬電壓頻率指令
∼

： ∼ Ω
0 10VDC

VR 3k 5k

+
-

校正用 ΩVR(1K )

模擬輸出
DC 0~10V

出廠設定為輸出頻率

RS-485
串 通信行 6 1←

RJ-11

1:17V
2:GND
3:SG-
4:SG+
5:NC
6:Communication為主回路端子

為控制回路

請使用有被覆的屏蔽線

+1 +2/B1 B2

制動電阻(選購)短路片主回路端子的規格為M3.0

無熔絲斷路器

R(L1)
S(L2)
T(L3)

NFBR
S
T

SA

OFF ON

MC

MC

RB

RC

AFM

GND

47KΩ

47Ω

11V

C
P

U

+17V

2.
4Ω

( 形式電壓輸出)PWM

RA

RB

RC

E

AVI

J1
ACI

異常或電源瞬間斷路
保護建議線路。此保
護線路利用變頻器多
功能輸出端子, 當變
頻器發生異常時接
點導通將電源斷開
以保護電源系統

,
。
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For VFDXXXSXXE 

 

U/T1

V/T2
W/T3

M
3~

三相感應電機

*若為單相機種則主回路端子可任選 個端子作為輸入電源端
*單相機種可輸入三相電源

2

E

MO1

MCM

多功能光耦合輸出接點

出廠設定為運轉中指示

48VDC 50mA

多功能指示輸出接點

繼電器詳細規格請參

考控制端子迴路說明 

出廠設定為故障指示
正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1
多段速 2指令

多段速 3指令

異常復歸

信號共同端子

M0

出廠設定

M1
M2
M3
M4
M5
GND

AVI

GND

主速頻率設定
字出廠設定為數 操作器上的VR

速度設定用電源
+10V 10mA(MAX)3

2

1

VR

模擬電壓頻率指令
∼

： ∼ Ω
0 10VDC

VR 3k 5k

校正用 ΩVR(1K )

模擬輸出
∼DC 0 10V

出廠設定為輸出頻率

RS-485
串行通信

6 1←

RJ-11 1:17V
2:GND
3:SG-
4:SG+

為主回路端子

為控制回路

請使用有被覆的屏蔽線

+1 +2 B2

制動電阻(選購)短路片

主回路端子的規格為M3.0
無熔絲斷路器

R(L1)
S(L2)
T(L3)

NFB

R/L1
S/L2
T/L3

SA

OFF ON

MC

MC

RB

RC

AFM

GND

+
-47KΩ

47Ω

11V

CPU

+17V

2.4Ω

17V

E

NPN

J2
PNP

E

RA

RB

RC

( 形式電壓輸出)PWM

AVI

J1
ACI

第三種接地
系列接地阻抗 Ω以下
系列接地阻抗 Ω以下

230 100
460 10

異常或電源瞬間斷路
保護建議線路 此保
護線路利用變頻器多
功能輸出端子, 當變
頻器發生異常時接
點導通將電源斷開
以保護電源系統  

。

。
,

多
功
能
輸
入
端
子
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二/三線式控制接線方式 

M0

M1

M2

M3

M5

M4

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1

多段速 2指令

多段速 3指令

數字信號共同端子

多
功
能
輸
入
端
子

E

GND

異常復歸

此線路適用于
設定為Pr.4-04 d1

 
 

M0

M1

M2

M3

M5

M4

運轉/停止

多段速指令1

多段速 2指令

多段速 3指令

數字信號共同端子

多
功
能
輸
入
端
子

E

GND

異常復歸

此線路適用于
設定為Pr.4-04 d2

正轉/反轉

 
 

M0

M1

M2

M3

M5

M4

多段速指令1

多段速 2指令

多段速 3指令

數字信號共同端子

多
功
能
輸
入
端
子

E

GND

此線路適用于
設定為Pr.4-04 d3

停止 運轉

反轉/正轉
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For VFDXXXSXXE 

NPN 模式與 PNP 模式 

以上信號不可直接加入電壓

出廠設定為NPN

NOTE

M0
M1
M2
M3

M5
M4

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1
多段速 2指令

多段速 3指令

數字信號共同端子

多
功
能
輸
入
端
子

出
廠
設
定

E

GND

+17V

M0
M1
M2
M3

M5
M4

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1
多段速 2指令

多段速 3指令

多
功
能
輸
入
端
子

出
廠
設
定

E

GND

+17V
17

Vdc
-

+

NPN模式

當 模式使用外部電源時NPN

異常復歸 異常復歸

NPN

J2
PNP

 
 
 
 

NPN

J2
PNP

以上信號不可直接加入電壓

出廠設定為PNP

NOTE

PNP模式

當 模式使用外部電源時PNP

M0
M1
M2
M3

M5
M4

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1
多段速 2指令

多段速 3指令

多
功
能
輸
入
端
子

出
廠
設
定

E

GND

+17V

M0
M1
M2
M3

M5
M4

正轉/停止

反轉/停止

多段速指令1
多段速 2指令

多段速 3指令

多
功
能
輸
入
端
子

出
廠
設
定

E

GND

+17V

-

+
17

Vdc

異常復歸 異常復歸
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2-4-2 系統配線圖 

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

B2

零相電抗器

電源輸入端
請依照使用手冊中額定電源規格供電
(請參考附錄 )。A

電源開啟時可能會有較大的輸入電流
。請參照 選用適當的無熔絲

開關或保險絲

附錄 B-2 

電磁接觸器
開/關一次側電磁接觸器可以使交流電
機驅動器運行/停止 但頻繁的開/關是
引起交流電機驅動器故障的原因 運
行/停止的次數最高不要超過 小時/ 次
請勿將電磁接觸器作為交流電機驅動
器的電源開關，因為其將會降低交流
電機驅動器的壽命。

1 1

，
。

。

交流電抗器
（輸入端）

當主電源容量大于 ，或者會
切換進相電容時，產生的瞬間峰值
電壓及電流會破壞交流電機驅動器
內部電路，建議在交流電機驅動器
輸入側加裝交流電抗器。也可改善
功因及降低電源諧波。配線距離需
在 以內。請參考附錄 內容
說明。

500kVA

10m B-3-1

電源輸入端

無熔絲開關
或

保險絲

電磁接觸器

+2/B1

無熔絲開關
或

保險絲

交流電抗器
（輸入端）

交流電抗器
（輸出端）

零相電抗器

用來降低輻射干擾，特別是有音頻裝
置的場所，且同時降低輸入和輸出側
干擾。有效範圍為 波段到 。

請參考附錄 內容所示。

AM 10MHz
B-3-2 

可用來降低電磁干擾。目前 系列

單相機種及 系列機種均有內建

230V
460V 。

EMI濾波器

制動電阻
及

制動模塊

用來縮短電機減速時間。請參考附錄
 內容所示。B-1

交流電抗器
（輸出端）

電機配線長短會影響電機端反射波的
大小，當電機配線長 米時，建議

加裝。

>20
請參考附錄 內容所示。B-3-1

電機

E

E

B
R

零相電抗器

EMI濾波器

制
動
電
阻
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2-4-3 主回路端子的連接 

主回路端子說明 

端子記號 內容說明 
R/L1, S/L2, T/L3 商用電源輸入端（單/3相） 
U/T1, V/T2, W/T3 交流電機驅動器輸出，連接3相感應Motor 

+1,+2/B1 功率改善DC電抗器接續端，安裝時請將短路片拆除 
+2/B1, B2 剎車電阻連接端子，請依選用表選購 

 接地端子，請依電工法規230V系列第三種接地，460V系列特種接地。 

 配線時，配線線徑規格的選定，請依照電工法規的規定施行配線，以策安全。 

 三相交流輸入電源與主回路端子(R/L1,S/L2,T/L3)之間的連線一定要接一個無熔絲開關。最好能另

串接一電磁接觸器 (MC) 以在交流電機驅動器保護功能動作時可同時切斷電源。（電磁接觸器的

兩端需加裝R-C 突波吸收器）。 

 輸入電源 R/L1,S/L2,T/L3 並無相序分別，可任意連接使用。 

 接地端子 E 以第三種接地方式接地，460V機種以特種接地方式接地 (接地阻抗100Ω以下)。 

 交流電機驅動器接地線不可與電銲機、大馬力電機等大電流負載共同接地，而必須分別接地。 

 若將交流電機驅動器輸出端子 U/T1,V/T2,W/T3 相對連接至電機 U,V,W 端子，則交流電機驅動

器數字控制面板上正轉 (FWD) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行正轉，電機旋轉方向如下

圖所示：若逆轉 (REV) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行反轉，旋轉方向與下圖相反。若

無法確定交流電機驅動器輸出端子 U/T1,V/T2,W/T3 連接至電機 U,V,W 端子是否一對一連

接，如果交流電機驅動器執行正轉時，電機為反轉方向，只要將電機 U,V,W 端子中任意兩條對

調即可。 

正轉
 

 確定電源電壓及可供應的最大電流。 

 當 “數字操作器” 顯示時，請勿連接或拆卸任何配線。 

 VFD-S交流電機驅動器內部並無安裝剎車電阻，在負載慣性大或頻繁啟動停止的使用場合時，務

必加裝剎車電阻，可依需要選購。 

 不可將交流電源連接至交流電機驅動器出力側端子 U/T1,V/T2,W/T3。 

 主回路端子的螺絲請確實鎖緊，以防止因震動鬆脫產生火花。 

 主回路配線與控制回路的配線必需分離，以防止發生誤動作。如必需交錯，請作成90°的交叉。 

 若交流電機驅動器出力側端子 U/T1,V/T2,W/T3 有必要加裝噪聲濾波器時，必需使用電感式L-
濾波器，不可加裝進相電容器或L-C、R-C式濾波器。 

 控制配線請儘量使用屏蔽線，端子前的屏蔽網剝除段請勿露出。 

 電源配線請使用屏蔽線或線管，並將屏蔽層或線管兩端接地。 
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 如果交流電機驅動器的安裝場所對干擾相當敏感，則請加裝RFI濾波器，加裝位置離交流電機驅

動器越近越好。PWM的載波頻率越低，干擾也越少。 

 交流電機驅動器若有加裝一般漏電斷路器以作為漏電故障保護時，為防止漏電斷路器誤動作，請

選擇感度電流在200mA以上，動作時間為0.1秒以上者。使用交流電機驅動器專用漏電斷路器時，

請選擇感度電流在30mA以上。 

 通常控制線都沒有較好的絕緣。如果因某種原因導致絕緣體破損，則有可能因高壓進入控制電路

（控制板），造成電路損毀或設備事故及人員危險。 

 交流電機驅動器，電機和配線等會造成噪聲干擾。注意周圍的傳感器（sensor）和設備是否有誤

動作以防止事故發生。 

主回路電源輸入端子（R/L1, S/L2, T/L3） 

 主回路電源端子 R/L1, S/L2, T/L3 通過回路（配線）保護用斷路器或漏電保護斷路器連接至 3 相

交流電源.不需考慮連接相序。 

 為了使交流電機驅動器保護功能動作時能切除電源和防止故障擴大，建議在電源電路中連接電磁

接觸器。（電磁接觸器兩端需加裝 R-C 突波吸收器） 

 不要採用主回路電源 ON/OFF 方法控制交流電機驅動器的運轉和停止。應使用控制回路端子

FWD(M0)，REV(M1)或是鍵盤面板上的 RUN 和 STOP 鍵控制交流電機驅動器的運轉和停止。如

一定要用主電源 ON/OFF 方法控制交流電機驅動器的運轉，則每小時約只能進行一次。 

 三相電源機種不要連接于單相電源，以免發生電源欠相保護(PHL)。 

交流電機驅動器輸出端子（U. V. W） 

 交流電機驅動器輸出端子按正確相序連接至 3 相電機。如電機旋轉方向不對，則可交換 U. V. W
中任意兩相的接線。 

 交流電機驅動器輸出側不能連接進相電容器和突波吸收器。 

 交流電機驅動器和電機之間配線很長時，由于線間分佈電容產生較大的高頻電流，可能造成交流

電機驅動器過電流跳機。另外，漏電流增加時，電流值指示精度變差。因此，對≤3.7kW 交流電

機驅動器至電機的配線長度應約小于 20m。更大容量約小于 50m 為好；如配線很長時，則要連

接輸出側交流電抗器。 

 使用強化絕緣的電機。 

外部制動電阻連接端子[+2/B1，B2] 

B2

BR

+2/B1  
如應用于頻繁減速剎車或須較短的減速時間的場所（高頻度運轉和重力負載運轉等），變頻器的制動

能力不足時或為了提高制動力矩等，則必要外接制動電阻。 

 外部制動電阻連接于變頻器的(+2/B1，B2)上。 

 

絕對不能短接[B2]到[+2/B1]，將損壞變頻器 
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交流電機驅動器接地端子( ) 

 為了安全和減少噪聲，變頻器的接地端子 必須良好接地。  

 為了防止電擊和火災事故，電氣設備的金屬外接地線要粗而短，並且應連接于變頻器系統的專用

接地端子。 

 多台的變頻器被安裝在一起時，所有變頻器必須直接連接到共同接地端。請參考下列圖示並確定

接地端子間不會形成迴路。 

最佳 尚可 錯誤  

電壓系列 接地方式的種類 接地阻抗 
230V 第三種接地方式 100Ω以下 
460V 特種接地方式 10Ω以下 

NOTE  此說明為根據電工法規的規範。 
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2-4-4 控制回路端子的連接 

A. XXXSXXA/B/D/U 

RA
RB
RC

MO1
MCM

繼電器接點輸出
出廠設定：故障指示正

轉/

停
止

反
轉/

停
止

異
常
復
歸

多
段
速
度
一

多
段
速
度
二

多
段
速
度
三

光耦合輸出
出廠設定：運轉中

VR 1k 5k： ～

0 10VDC～

滿刻度電壓表

6~1

RJ-11通信口

頻率表
頻率設定
電位器
VR 3k 5k： ～

校
正
用
電
位
器

M0 M1 M2 M3 M4 M5 GNDAFMAVI+10V

 
Wire Gauge: 24-12 AWG Wire Type: Copper Only Torque: 4 kgf-cm (3.5 in-lbf) 

B. XXXSXXE 

正
轉/

停
止

反
轉/

停
止

異
常
復
歸

多
段
速
度
一

多
段
速
度
二

多
段
速
度
三V

R
:1

k~
5k

0~10VDC
滿刻度電壓表

頻
率

表

頻
率
設
定
電
位
器

V
R

:3
k~

5k

校
正
用
電
位
器

M0 M1 M2 M3 M4 M5 GNDAFMAVI+10V GND 17V

數
字
控
制
訊
號

 
Wire Gauge: 24-16 AWG Wire Type: Copper Only Torque: 2 kgf-cm (1.7 in-lbf) 

控制端子標示說明 

端子記號 端子功能說明 出廠設定 
M0 多功能輸入輔助端子 
M1 多功能輸入選擇1 
M2 多功能輸入選擇2 
M3 多功能輸入選擇3 
M4 多功能輸入選擇4 
M5 多功能輸入選擇5 

參考參數 4-04~4-08說明 
ON：動作電流16mA 
OFF：漏電流容許範圍10μA 

+17V 直流電壓來源 +17VDC, 20mA 使用在PNP模式。 
GND 數字訊號共同端 在NPN模式下，數字輸入共同端。 
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端子記號 端子功能說明 出廠設定 

AFM 模擬頻率/電流計 

內部線路

ACM線路
AFM

ACM

0~10V

Max. 2mA
電壓表

 
AFM的輸出電壓為PWM脈波形式，故此模擬電壓只

適合外接可動線圈式表頭，不適合接至數字表頭或

做為A/D轉換訊號至PLC及控制器使用。 

RA 多功能指示信號輸出接點(N.O.) a

RB 多功能指示信號輸出接點(N.C.) b

RC 多功能指示信號輸出接點共同端 

阻抗負載： 
5A(N.O.)/3A(N.C.) 240VAC 
5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC 
電感負載： 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 240VAC 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VDC 
請參考參數3-06說明 

MO1 多功能輸出端子一(光耦合) 

交流電機驅動器以晶體管開集極方式輸出各種監視

訊號。如運轉中，頻率到達，過載指示等等信號。

詳細請參考參數03-01多功能輸出端子選擇 
MO1-DCM

MO1

MCM
內部線路

Max: 48Vdc
        50mA

 
MCM 多功能輸出端子共同端(光耦合) Max 48VDC 50mA 

+10V 速度設定用電源 模擬頻率設定用電源+10Vdc 20mA（可變電阻

3~5KΩ） 
模擬電壓頻率指令(AVI) 

ACM

AVI

+10V

內部線路

AVI 線路

 

阻抗：47kΩ 
分辨率：10 bits 
範圍：0 ~ 10VDC =0~最大輸出頻率(Pr.01-00)  
選擇方式：Pr.02-00, Pr.02-09, Pr.10-00 
設定：Pr.04-14 ~ Pr.04-17 

AVI 
模擬電流頻率指令 (ACI) 

ACM

ACI

內部線路

ACI 線路

 

阻抗：250kΩ 
分辨率：10 bits 
範圍：4 ~ 20mA =0~最大輸出頻率(Pr.01-00)  
選擇方式：Pr.02-00, Pr.02-09, Pr.10-00 
設定：Pr.04-18 ~ Pr.04-21 

* 模擬控制訊號線規格：18 AWG (0.75 mm2)，屏蔽絞線 
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模擬輸入端子（AVI, GND） 

 連接微弱的模擬信號，特別容易受外部噪聲干擾影響，所以配線盡可能短（小于 20m），並應使

用屏蔽線。此外屏蔽線的外圍網線基本上應接地，但若誘導噪聲大時，連接到 GND 端子的效果

會較好。 

 如在此電路中使用接點，則應使用能處理弱信號的雙叉接點。另外端子 GND 不要使用接點控制。 

 連接外部的模擬信號輸出器時，有時會由于模擬信號輸出器或由于交流電機驅動器產生的干擾引

起誤動作，發生這種情況時，可在外部模擬輸出器側連接電容器和鐵氧體磁芯，如下圖所示： 

同相穿過繞3或3圈以上

鐵氧體磁環

C
AVI

GND

 

接點輸入端子( M0~M5, GND) 

 接點輸入控制時，為防止發生接觸不良，應使用對弱信號接觸可靠性高的接點。 

晶體管輸出端子(MO1, MCM) 

 應正確連接外部電源的極性。 

 連接控制繼電器時，在其激磁線圈兩端應並接突波吸收器，請注意正確連接極性。 

其它 

 控制端子的配線務必盡量遠離主電路的配線。否則可能會由于噪聲干擾而造成誤動作。如必須將

控制端子的配線與主電路的配線交錯時，請以 90 度方式交叉。 

 在交流電機驅動器內部的控制配線要適當固定，使其不要直接接觸主電路的帶電部分（例如主電

路的端子排）。 

 當”數字操作器”顯示時，請勿連接或拆卸任何配線。 
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2-4-5 主電路及控制端子規格 

VFD002S11A/11B, VFD004S11A/11B 

  電機接線端

接地端 剎車電阻
接線端

電源端子

AC電源輸入端

 
電源端子： 

扭力：12 kgf-cm (10 lbf-in) 

線徑：14-20 AWG (2.1-0.5mm2) 

線的種類：Copper only, 75oC 
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VFD002S21B/23A, VFD004S21B/23A/43A/43B/43E, VFD007S21B/23A/43A/43B/43E, 
VFD015S23D 

接地端

電源端子

AC電源輸入端   電機接線端

剎車
電阻
接線端

直流電抗器

 
電源端子： 

扭力：12 kgf-cm (10 lbf-in) 

線徑：14-20 AWG (2.1-0.5mm2) 

線的種類：Copper only, 75oC  
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VFD002S21A/E, VFD004S21A/E, VFD007S21A/E 

  電機接線端AC電源輸入端

電源端子

剎車
電阻
接線端

接地端 直流電抗器

 
電源端子： 

扭力：12 kgf-cm (10 lbf-in) 

線徑：14-20 AWG (2.1-0.5mm2) 

線的種類：Copper only, 75oC 
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VFD007S11A/B 

電源端子

  電機接線端AC電源輸入端

剎車電阻
接線端

接地端

 
電源端子： 

扭力：20 kgf-cm (17.4 lbf-in) 

線徑：10-18 AWG (5.3-0.8mm2) 

線的種類：stranded copper only, 75oC 
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VFD015S21U/43D/43E/43U, VFD022S21U/23D/43D/43E/43U 

電源端子

  電機接線端AC電源輸入端

剎車
電阻
接線端

接地端 直流電抗器

 
電源端子： 

扭力：20 kgf-cm (17.4 lbf-in) 

線徑：10-18 AWG (5.3-0.8mm2) 

線的種類：stranded copper only, 75oC 
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VFD015S21D/E, VFD022S21D/E 

電源端子

AC電源輸入端   電機接線端

接地端 剎車
電阻
接線端

直流電抗器

 
電源端子： 

扭力：20 kgf-cm (17.4 lbf-in) 

線徑：10-18 AWG (5.3-0.8mm2) 

線的種類：stranded copper only, 75oC 

 
配線注意事項 

 配線時，配線線徑規格的選定，請依照電工法規的規定施行配線，以策安全。 

 輸入電源 R/L1,S/L2,T/L3 並無相序分別，可任意連接使用。 

 接地端子 E 以第三種接地方式接地。 

 (115/230V系列接地阻抗100Ω以下，460V系列接地阻抗10Ω以下)。 

 交流電機驅動器接地線不可與電銲機、大馬力電機等大電流負載共同接地，而必須分別接地。接

地配線必須愈短愈好。 

 數台交流電機驅動器共同接地時，勿形成接地回路。參考下圖： 

正轉
 

 若將交流電機驅動器輸出端子 U/T1,V/T2,W/T3 相對連接至電機 U,V,W 端子，則交流電機驅動

器數字控制面板上正轉 (FWD) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行正轉，電機旋轉方向如上

右圖所示：若逆轉 (REV) 指示燈亮，則表示交流電機驅動器執行反轉，旋轉方向與上圖相反。

若無法確定交流電機驅動器輸出端子 U/T1,V/T2,W/T3 連接至電機 U,V,W 端子是否一對一連

接，如果交流電機驅動器執行正轉時，電機為反轉方向，只要將電機 U,V,W 端子中任意兩條對

調即可。 
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 確定供電電源系統的電壓及可供應的最大容量。 

 當 “數字操作器” 顯示時，請勿連接或拆卸任何配線。 

 VFD-S 交流電機驅動器內部並無安裝剎車電阻，在負載慣性大或頻繁啟動停止的使用場合時，

可加裝剎車電阻，依需要選購。 

 不可將交流電源連接至交流電機驅動器出力側端子 U/T1,V/T2,W/T3。 

 主回路端子的螺絲請確實鎖緊，以防止因震動鬆脫產生火花。 

 主回路與控制回路的配線必需分離，以防止發生誤動作。如必需交錯請作成90°的交叉。 

 若交流電機驅動器出力側端子 U/T1,V/T2,W/T3有必要加裝噪聲濾波器時，必需使用電感式L-濾
波器，不可加裝進相電容器或L-C、R-C式濾波器。 

 控制配線請儘量使用屏蔽線，端子前的屏蔽網剝除段請勿露出。 

 電源配線請使用屏蔽線或線管，並將屏蔽層或線管兩端接地。 

 如果交流電機驅動器的安裝場所對干擾相當敏感，則請加裝RFI濾波器，安裝位置離交流電機驅

動器越近越好。PWM的載波頻率越低，干擾也越少。 

 交流電機驅動器若有加裝一般漏電斷路器以作為漏電故障保護時，為防止漏電斷路器誤動作，請

選擇感度電流在200mA以上，動作時間為0.1秒以上者。使用交流電機驅動器專用漏電斷路器時，

請選擇感度電流在30mA以上。 

使用電機注意事項 

交流電機驅動器驅動標準電機(三相感應電動機)時，必須注意下列事項： 

 以交流電機驅動器驅動標準電機時，其能量損失比直接以商用電源驅動為高。 

 標準電機在低速運轉時，因散熱風扇轉速低，導致電機溫升較高，故不可長時間低速運轉。 

 標準電機在低速運轉時，輸出轉矩變低，降低負載使用。 

 下圖為標準電機的容許負載特性圖： 

轉矩

（％）
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 如低速運轉時必須要有100%轉矩輸出時，用它冷型交流電機驅動器專用電機。 

 標準電機的額定轉速為60Hz，超過此速度時，必須考慮電機動態平衡及轉子耐久性。 

 以交流電機驅動器驅動時電機轉矩特性與直接商用電源驅動不同。 
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 VFD-S交流電機驅動器以高載波PWM調變方式控制，電機振動幾乎與商用電源驅動時相同，但

下列問題則必須注意： 

1. 機械共振：尤其是經常不定速運轉的機械設備，請安裝防振橡膠。 

2. 電機不平衡：尤其是60Hz以上高速運轉。 

3. 當電機與變頻器配線距離超過50米以上時，對于電機的絕緣能力及電壓降需作仔細

評估。 

 電機在60Hz以上高速運轉時，風扇噪音變的非常明顯。 

 傳動機構使用減速機，皮帶，鍊條等傳動機構裝置時，必須注意低速運轉時潤滑功能降低，60Hz
以上高速運轉時，傳動機構裝置的噪音、壽命、重心、強度、振動等問題。 

特殊電機 

變極電機：變極電機的額定電流與標準電機不同，請確認之並仔細選擇變頻器容量，極數切換時必

須停止電機，運轉中發生過電流或回生電壓過高時，讓電機自由運轉停止 。 

水中電機：額定電流較標準電機為高，請確認之並仔細選擇交流電機驅動器容量，變頻器與電機間

配線距離太長時會導致電機轉矩降低。 

防爆電機：防爆電機使用時需注意交流電機驅動器本身並非防爆裝置，必須安裝在安全場所，配線

安裝必經防爆檢定。 

減速電機：減速齒輪潤滑方式及連續使用轉速範圍依各廠牌而異，低速長時間運轉時必須考慮潤滑

功能，高速運轉時必須注意齒輪潤滑承受力。 

同步電機：電機額定電流及起動電流均比標準電機為高，請確認並仔細選擇交流電機驅動器容量，

一台交流電機驅動器驅動數台電機時，必須注意起動及電機切換等問題。 

 

 



此頁有意留為空白 
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三、 運轉 

3-1 運轉前檢查和準備 

運轉開始前應檢查以下各項 

 核對接線是否正確。特別是檢查交流電機驅動器的輸出端子 U. V. W 不能連接至電源，應確認接

地端子( )接地良好。 

 確認端子間或各暴露的帶電部位沒有短路或對地短路情況。 

 確認端子連接，插接式連接器(選配卡)和螺絲等均緊固無鬆動。 

 確認電機沒有連接負載機械裝置。 

 接入電源前，使所有開關都處于斷開狀態。保證接入電源時，交流電機驅動器不會啟動和不發生

異常動作。 

 上蓋安裝好后才能接通電源。 

 潮濕的手禁止操作開關。 

 投入電源后核對以下各點 

 鍵盤面板顯示應如下圖所示（沒有故障顯示） 

RUN
FWD
REV

STOP

MIN. MAX.
RUN STOP/RESET

MODE PROG
DATA

 
 交流電機驅動器內裝的冷卻風扇(內含風扇的機種)須正常運轉。 
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3-2 運轉方法 

有各種運轉方法，請參閱 4-2 鍵盤面板操作方法 和 5-1 功能選擇一覽表說明。依照應用要求和運

轉規定選擇最合適的操作方法，通常採用的操作方法如下表所示： 

運轉方式 頻率命令來源 運轉命令來源 

數字面板操作 
   RUN STOP/RESET

 

M2

M3

GND

04-05=15

04-06=16

參數設定：

 
由外部信號操作 

AVI, ACI 

外部端子輸入: 
M0-GND 
M1-GND 

3-3 試運轉 

參照 3-1 運轉前檢查和準備確認無異常情形后，可以進行試運轉。產品出廠時，設定為外部端子運

轉方式。 

1. 將數字操作器正確連接至變頻器。 

2. 電源接入后，確認 LED 顯示頻率 F 60.0Hz。 

3. 調整參數 Pr.2-00=0 及 Pr.2-01=0 (數字操作器操作流程請參閱第四章) 

4. 用 鍵設定 5Hz 左右的低頻率。 

5. 按 RUN
正向旋轉 ，要減速停止按

STOP/RESET
鍵。 

檢查以下各點 

電機旋轉方向是否正確符合 
電機旋轉是否平穩 (無異常噪音和振動) 
加速/減速是否平穩 

如無異常情況，增加運轉頻率繼續試運轉，通過以上試運轉，確認無任何異常狀況。然后可以正式

投入運轉。 

 

如交流電機驅動器和電機的運轉發生異常，則應立即停止運轉，並參照”故障診斷”，
檢查發生異常情況的原因。交流電機驅動器停止輸出后，在未斷開主電路電源端子

L1/R, L2/S, L3/T，這時，如觸及交流電機驅動器的輸出端子 U, V, W, 則可能會發

生電擊。另外，即使關閉主電源，由于濾波電容器上有充電電壓，放電結束需一定

時間。主電源切斷后，待充電指示燈熄滅，以及用電壓表測試中間直流電路電壓。

確認已低于安全電壓值，然后才能接觸交流電機驅動器內部電路。 
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四、 鍵盤面板 

4-1 鍵盤面板外觀 

RUN

MODE

MAX.MIN.

STOPRUN
FWD
REV

STOP/RESET

PROG
DATA

LED顯示區

顯示交流電機驅動器
的狀態（運轉、停止
、正轉、反轉）。

頻率設定旋鈕
可設定此旋鈕作為主
頻率輸入。

功能顯示鍵
可顯示交流電機驅動
器狀態各項資訊，如
頻率指令、輸出頻率
、輸出電流、物理量
及參數群。

上下鍵

選擇參數、修改數據等。

/

顯示區
顯示輸出頻率、電流
、各參數設定值及異
常內容等。

運轉指令鍵

停止重置鍵

停止運行及異常中斷
后可復歸。

/

數據確認鍵
修改參數后按此鍵
可將設定數據輸入。

 

LED指示說明 

STOPRUN
F
REV

WD
紅燈亮表示運轉
紅燈亮表示正轉
紅燈亮表示反轉

紅燈亮表示停止運轉

 

功能顯示項目說明 

顯示項目 說明 

 
顯示驅動器目前的設定頻率。 

 顯示驅動器實際輸出到電機的頻率。 

 顯示用戶定義的物理量 (U = F x 00-05) 

 顯示變頻器輸出側 U、V 及 W的輸出電流。 

 
顯示變頻器目前正在執行自動運行程序。 

 顯示DC−BUS電壓。 

 顯示輸出電壓。 
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顯示項目 說明 

 顯示交流電機驅動器運轉方向為正轉。 

 顯示交流電機驅動器運轉方向為反轉。 

 顯示計數值。 

 顯示參數群組名稱。 

 顯示參數群下各項參數項目。 

 顯示參數內容值。 

 
若由顯示區讀到 End 的訊息(如左圖所示)大約一秒鐘，表示數據已被接

受並自動存入內部存儲器。 

 若設定的數據不被接受或數值超出時即會顯示。 

 



四. 鍵盤面板 VFD-S 

 4-3

4-2 鍵盤面板操作流程 

 START

畫面選擇

數據修改

轉向設定

參數設定

顯示輸入
數據正確

顯示輸入
數據錯誤

重點： 進入參數設定在畫面選擇模式中

可往返回畫面選擇模式

或

 START

( )運轉命令來源為數字操作面板時

GO START

or or
 



此頁有意留為空白 
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五、 功能選擇 

依參數的屬性區分為 11 個參數群；使參數設定上更加容易，在大部分的應用中，使用者可根據參數群中

相關的參數設定，完成啟動前的設定。 

11 個參數群如下所示： 

0：用戶參數           

1：基本參數            

2：操作方式參數        

3：輸出功能參數        

4：輸入功能參數        

5：多段速以及自動程序運轉參數 

6：保護參數 

7：電機參數 

8：特殊參數 

9：通訊參數              

A : 回授控制參數 

表示參數可在運轉中設定 
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5-1 功能參數一覽表 

0  用戶參數                                   表示可在運轉中執行設定功能 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

0-00 驅動器機種代碼識別 僅供讀取 唯讀  
0-01 驅動器額定電流顯示 僅供讀取 唯讀  
0-02 參數重置設定 d9：所有參數的設定值重置為出廠值 (50Hz, 

115V/220V/380V) 
d0  

  d10：所有參數的設定值重置為出廠值 (60Hz, 
115V/220V/440V) 

  

0-03 開機預設顯示畫面 d0：F（頻率指令） d0  
  d1：H（輸出頻率）   
  d2：多功能顯示 U（使用者定義）   
  d3：A（輸出電流）   
  d4：顯示正、反轉(Frd、rEv )指令   

0-04 多功能顯示選擇 d0：顯示使用者定義( u ) d0  
  d1：顯示計數值( C )   
  d2：顯示程序運轉內容( 1=tt )   
  d3：顯示 DC-BUS 電壓( U )   
  d4：顯示輸出電壓( E )   
  d5：顯示 PID 的頻率命令（P）   
  d6：顯示 PID 回授的命令（乘以增益之后）（b）   
  d7：顯示輸出電壓命令(G)   

0-05 使用者定義比例設定 d0.1~d160 d1.0  
0-06 軟件版本 僅供讀取 d#.#  
0-07 參數保護解碼輸入 d0~d999 d0  
0-08 參數保護密碼設定 d0~d999 d0  
0-09 記憶模式選擇 d0~d63 d8  
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1 基本參數                                               

參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

1-00 最高操作頻率選擇 d50.0∼d400 Hz d60.0 
1-01 最大電壓頻率選擇 10.0∼400 Hz d60.0 
1-02 最高輸出電壓選擇 230V 系列：d2.0~d255V 

460V 系列：d4.0~d510V 
d220 
d440 

1-03 中間頻率選擇 d1.0∼d400 Hz d1.0 
1-04 中間電壓選擇 230V 系列：d2.0~d255V 

460V 系列：d4.0~d510V 
d12 
d24 

1-05 最低輸出頻率選擇 d1.0∼d60.0 Hz d1.0 
1-06 最低輸出電壓選擇 230V 系列：d2.0~d255V 

460V 系列：d4.0~d510V 
d12.0 
d24.0 

1-07 輸出頻率上限設定 d1∼d110% d100 
1-08 輸出頻率下限設定 d0∼d100% d0 
1-09 第一加速時間選擇 d0.1∼d600 s d10.0 
1-10 第一減速時間選擇 d0.1∼d600 s d10.0 
1-11 第二加速時間選擇 d0.1∼d600 s d10.0 
1-12 第二減速時間選擇 d0.1∼d600 s d10.0 
1-13 寸動加減速時間設定 d0.1∼d600 s d10.0 
1-14 寸動頻率設定 d1.0Hz∼d400 Hz d6.0 

1-15 自動加／減速設定 0：直線加／減速 d0 
  1：自動加速；直線減速  
  2：直線加速；自動減速  
  3：自動加／減速  
  4：直線加／減速時，減速中失速防止  
  5：自動加速／減速時，減速中失速防止  

1-16 S 曲線加速設定 d0∼d7 d0 
1-17 S 曲線減速設定 d0∼d7 d0 
1-18 寸動減速時間設定 d0.0∼d600 s d0.0 
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2 操作方式參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

2-00 頻率指令輸入來源設定 d0：由操作面板控制，紀錄斷電頻率，可做模擬

疊加 
d0 

  d1：由外部端子（AVI）輸入 DC0 ~ +10 V，不紀

錄斷電頻率，不做模擬疊加 
 

  d2：由外部端子（AVI）輸入 DC4 ~ 20mA，不紀

錄斷電頻率，不做模擬疊加 
 

  d3：由面板上 V.R 控制，不紀錄斷電頻率，可做

模擬疊加 
 

  d4：由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），紀錄斷

電頻率，可做模擬疊加 
 

  d5：由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），不紀錄

斷電頻率，可做模擬疊加 
 

2-01 運轉指令來源設定 d0：由鍵盤操作 d0 
  d1：由外部端子操作，鍵盤 STOP 鍵有效  
  d2：由外部端子操作，鍵盤 STOP 鍵無效  
  d3：由 RS-485 通信界面操作，鍵盤 STOP 鍵有

效 
 

  d4：由 RS-485 通信界面操作，鍵盤 STOP 鍵無

效 
 

2-02 電機停車方式設定 d0：以減速剎車方式停止 d0 
  d1：以自由運轉方式停止  

2-03 PWM 載波頻率選擇 d3：3kHz 
d4：4kHz 
d5：5kHz 
d6：6kHz 
d7：7kHz 
d8：8kHz 
d9：9kHz 
d10：10kHz 

d10 

2-04 禁止反轉設定 d0：可反轉 d0 
  d1：禁止反轉  

2-05 ACI(4~20mA)斷線處理 d0：減速至 0Hz d0 
  d1：立即停止顯示 EF  
  d2：以最后頻率運轉  

2-06 模擬輔助頻率使能 d0：不動作 d0 
  d1：動作＋AVI  
  d2：動作＋ACI  
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3 輸出功能參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

3-00 模擬輸出信號選擇 d0：輸出頻率計（0 至『最高操作頻率』） d0  

  d1：輸出電流計（0 至 250％交流電機驅動器額

定電流） 
  

3-01 模擬輸出增益選擇 d1∼d200% d100  

3-02 任意頻率到達設定 d1.0∼d400 Hz d1.0  

3-03 計數值到達設定 d0∼d999 d0  

3-04 指定計數值到達設定 d0∼d999 d0  

3-05 多功能輸出(光耦合) d0：無功能 d1  

3-06 多功能輸出(繼電器) d1：運轉中指示 d8  
  d2：設定到達頻率指示   
  d3：零速中指示   
  d4：過轉矩檢出指示   
  d5：外部中斷(B.B.)指示   
  d6：低電壓檢出指示   
  d7：變頻器操作模式指示   
  d8：故障指示   
  d9：任意頻率到達指示   
  d10：自動運轉指令指示   
  d11：一個階段運轉完成指示   
  d12：程序運轉完成指示   
  d13：程序運轉暫停指示   
  d14：設定計數值到達指示   
  d15：指定計數值到達指示   
  d16：驅動器準備完成   
  d17：正轉方向指示   
  d18：反轉方向指示   
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4 輸入功能參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

4-00 外部輸入頻率偏壓調整 d0.0∼d100％ d0.0 
d0：正方向 d0 4-01 

 
外部輸入頻率偏壓方向 
調整 d1：負方向  

4-02 外部輸入頻率增益調整 d1∼d200 % d100 
4-03 d0：負偏壓不可反轉 d0 

 
負偏壓方向時為反轉設定

d1：負偏壓可反轉  
4-04 多功能輸入選擇一(M1) d0：無功能 d1 
4-05 多功能輸入選擇二(M2) d1：M0：正轉／停止，M1：反轉／停止 d6 
4-06 多功能輸入選擇三(M3) d2：M0：運轉／停止，M1：反轉／正轉 d7 
4-07 多功能輸入選擇四(M4) d3：M0∼M2：三線式運轉控制 d8 
4-08 多功能輸入選擇五(M5) d4：E.F 外部異常，常開接點輸入(N.O) d9 

  d5：E.F 外部異常，常閉接點輸入(N.C)  
  d6：RESET 清除指令  
  d7：多段速指令一  
  d8：多段速指令二  
  d9：多段速指令三  
  d10：寸動指令  
  d11：加／減速禁止指令  
  d12：第一、二加減速時間切換  
  d13：B.B.外部中斷，常開接點(N.O)輸入  
  d14：B.B.外部中斷，常閉接點(N.C)輸入  
  d15：上頻率遞增指令(Up command)  
  d16：下頻率遞減指令(Down command)  
  d17：自動程序運轉執行  
  d18：自動程序運轉暫停  
  d19：計數器觸發信號輸入  
  d20：清除計數值  
  d21：選擇 ACI/取消 AVI（優先權大于參數 2-00

設定） 
 

  d22：取消 PID 功能  
  d23：寸動正轉  
  d24：寸動反轉  
  d25：主頻來源強制為 AVI（優先權大于參數 2-00

及 d 26 設定） 
 

  d26：主頻來源強制為 ACI（優先權大于參數 2-00
設定） 

 

  d27：上鍵功能切換成 Fwd，下鍵功能切換成
Rev(N.O)  

 

  d28：上鍵功能切換成 Fwd，下鍵功能切換成
Rev(N.C) 

 

  d29：M0：運轉/停止 M1：無功能，方向由鍵盤

控制 
 

4-09 電源起動運轉鎖定 d0：可運轉 d0 
  d1：不可運轉  
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參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

4-10 上下頻率指令模式 d0：上下頻率依加減速時間 d3 
 （外部端子 UP/ DOWN） d1：上頻率依定速，下頻率依減速時間  
  d2：上頻率依加速時間，下頻率依定速  
  d3：上下頻率依定速  

4-11 定速上下頻率指令加減速

速率 
0∼1000（unit：5 Hz/s） d1 
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5 多段速及自動程序運轉功能參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

5-00 第一段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-01 第二段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-02 第三段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-03 第四段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-04 第五段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-05 第六段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-06 第七段速頻率設定 d0.0∼d400 Hz d0.0 
5-07 自動程序運轉模式選擇 d0：無自動運行 d0 

  d1：自動運行一週期后停止  
  d2：自動運行循環運轉  
  d3：自動運行一週期后停止（STOP 間隔）  
  d4：自動運行循環運轉（STOP 間隔）  
  d5：自動運行模式取消，但方向設定有對第一至

第七段速有效 
 

5-08 PLC 轉向設定 d0∼d255 （0：正轉  1：反轉） d0 
5-09 主速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-10 第一段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-11 第二段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-12 第三段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-13 第四段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-14 第五段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-15 第六段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
5-16 第七段速運行時間設定 d0∼d65500 s d0 
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6 保護功能參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

6-00 過電壓失速防止功能設定 d0：無效 d1  

  d1：有效   

6-01 過電壓失速防止準位設定 115V/230V 系列：d350V∼d410V d390  

  460V 系列：d700V∼d820V d780  

6-02 運轉中過電流失速防止準

位設定 
d20~d150% d130  

6-03 過轉矩檢出功能選擇 d0：不檢測 d0  
  d1：定速運轉中過轉矩偵測，(oL2)繼續運轉（至

OL1 或 OL） 
  

  d2：定速運轉中過轉矩偵測，(oL2)停止運轉（至

OL1 或 OL） 
  

  d3：運轉中過轉矩偵測，(oL2)繼續運轉   
  d4：運轉中過轉矩偵測，(oL2)停止運轉   

6-04 過轉矩檢出準位設定 d30~d200% d150  

6-05 過轉矩檢出時間設定 d0.1∼d10.0 s d0.1  

6-06 電子熱電驛選擇 d0:：以標準型電機動作 d2  

  d1：以特殊電機動作   

  d2：不動作   

6-07 熱電驛作用時間 d30∼d600 s d60  

6-08 最近第一異常記錄 d0：無異常記錄 d0  

6-09 最近第二異常記錄 d1：oc 0  

6-10 最近第三異常記錄 d2：ov 0  

  d3：oH   

  d4：oL   

  d5：oL1   

  d6：EF   

  d7：保留   

  d8：保留   

  d9：ocA   

  d10：ocd   

  d11：ocn   

  d12：GF   

  d13：保留   

  d14：Lv   

  d15：cF1   

  d16：cF2   

  d17：b.b.   

  d18：oL2   

  d19：cFA   

  d20：codE   

  d21：保留   

  d22：cF3.1   

  d23：cF3.2   

  d24：cF3.3   

  d25：cF3.4   

  d26：cF3.5   
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參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

  d27：cF3.6   

  d28：cF3.7   

  d29：HPF.1   

  d30：HPF.2   

  d31：HPF.3   

  d32：CE10   

  d33：保留   

  d34：SErr   

  d35：保留   

  d36：PId   

  d37：保留   

  d38：PHL   
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7 電機參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

7-00 電機額定電流設定 d30∼d120％ d85  

7-01 電機無載電流設定 d0∼d90％ d50  

7-02 轉矩補償設定 d0∼d10 d1  

7-03 轉差補償設定 d0.0∼d10.0 d0.0  
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8 特殊參數                                               
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

8-00 直流制動電壓準位設定 d0∼d30％ d0  

8-01 啟動時直流制動時間設定 d0.0∼d60.0 s d0.0  

8-02 停止時直流制動時間設定 d0.0∼d60.0 s d0.0  

8-03 停止時直流制動的起始頻

率 
d0.0∼400 Hz d0.0  

8-04 瞬時停電再運轉選擇 d0：無效 d0  

  d1：由上往下追蹤   

  d2：由下往上追蹤   

8-05 允許停電最長時間設定 d0.3∼d5.0 s d2.0  

8-06 速度追蹤 B.B 時間設定 d0.3∼d5.0 s d0.5  

8-07 速度追蹤最大電流設定 d30∼d200% d150  

8-08 禁止設定頻率 1 上限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-09 禁止設定頻率 1 下限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-10 禁止設定頻率 2 上限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-11 禁止設定頻率 2 下限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-12 禁止設定頻率 3 上限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-13 禁止設定頻率 3 下限 d0.0∼d400 Hz d0.0  

8-14 異常再啟動次數選擇 d0∼d10 d0  

8-15 自動穩壓輸出調節 AVR d0：有 AVR 功能 d2  

 功能選擇 d1：無 AVR 功能   

  d2：減速時，AVR 功能取消   

8-16 DC-bus 剎車準位 115V/230V 系列：d350∼d450V 
460V 系列：d700∼d900V 

d380 
d760 

 

8-17 直流制動的起始下限頻率 d0.0∼d400 Hz d0.0  
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9 通訊參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

9-00 通訊地址 d1∼d254 d1  

9-01 通訊傳送速度 d0：Baud rate 4800 d1  

  d1：Baud rate 9600   

  d2：Baud rate 19200   

  d3：Baud rate 38400   

9-02 傳輸錯誤處理 d0：警告並繼續運轉 d0  

  d1：警告且減速停車   

  d2：警告且自由停車   

  d3：不警告繼續運轉   

9-03 傳輸超時檢出 d0：無檢出 d0  

  d1：1∼20 秒   

9-04 通訊數據格式 d0：7,N,2 (Modbus, ASCII) d0 
  d1：7,E,1 (Modbus, ASCII)   

  d2：7,O,1 (Modbus, ASCII)   

  d3：8,N,2 (Modbus, ASCII)   

  d4：8,E,1 (Modbus, ASCII)   

  d5：8,O,1 (Modbus, ASCII)   

  d6：8,N,2 (Modbus, RTU)   

  d7：8,E,1 (Modbus, RTU)   

  d8：8,O,1 (Modbus, RTU)   
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A 回授控制參數 
參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶

A-00 PID 回授端子選擇（外 d0：無 PID 功能 d0  

 部端子 AVI） d1：負回授 0~10V（AVI）   

  d2：負回授 4~20mA（ACI）   

  d3：正回授 0~10V（AVI）   

  d4：正回授 4~20mA（ACI）   

A-01 回授訊號檢出增益 d0∼d999 d100  

A-02 比例值( P )增益 d0∼d999 d100  

A-03 積分時間( I ) d0∼d999（單位：0.01s） d100  

A-04 微分時間( D ) d0∼d100（單位：0.01s） d0  

A-05 積分上限值 d0∼d100％ d100  

A-06 PID 一次延遲 d0∼d999（單位：2ms） d0  

A-07 PID 控制，輸出頻率限制 d0∼d110 % d100  

A-08 回授訊號異常偵測時間 d0.0∼d650 s d0  

A-09 回授訊號錯誤處理方式 d0：警告並減速停車 d0  

  d1：警告並自由停車   

A-10 睡眠頻率 d0.0∼d400Hz d0.0  

A-11 甦醒頻率 d0.0∼d400Hz d0.0  

A-12 睡眠時間 d0.0∼d650s d0.0  

A13 PID 顯示使用者定義 d0.0∼d400 d0.0  
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5-2 應用場合的相關參數設定 
 速度尋找 

應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

風車、繞線設備等慣性負

載 
自由運轉中電機再啟動 自由運轉中的電機停止前，不需檢出電

機速度即可再啟動，交流電機驅動器自

動尋找電機速度，速度一致后再加速

8-06 
8-07 

 運轉前直流制動 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

風車、幫浦停止時可能移

動的負載 
自由運轉中電機再啟動 自由運轉中的電機，如運轉方向不定，

可于啟動之前先執行直流剎車 
8-01 
8-17 

 多段速運轉 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

輸送機械 以多段預設速執行週期

性運轉 
以簡單接點信號，可控制七段速運轉 4-04~ 

4-08 
5-00~ 
5-06 

 兩段加減速切換運轉 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

輸送機械自動轉盤 以外部信號切換加減速

時間 
以外部信號切換多段加減速運轉，當一

部交流電機驅動器驅動兩部以上電機

時，以此功能達成高速運轉緩衝啟動/
停止功能。 

1-09~ 
1-12 

4-04~ 
4-08 

 兩線，三線式 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 以外部端子執行運

轉停止及正逆轉控

制 

1.  

M1

GND

M0

REV/
STOP

FWD/
STOP "開":停止，"閉":正轉運轉

"開":停止，"閉":反轉運轉

 
2. 

M1

GND

M0

FWD/
REV

RUN/
STOP "開":停止，"閉":運轉

"開":正轉，"閉":反轉

 
3. 

REV

DCM

WDF

FWD/REV

STOP

("開":停止)

(反轉/正轉選擇
"開":正轉運行
"閉":反轉運行）

RUN EF
("閉":運轉)

 

4-04 
4-05 
4-06 
4-07 
4-08 
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 運轉指令選擇 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 選擇控制信號來源 選擇交流電機驅動器由外部端子或由

數字操作器控制 
2-01 

4-04~ 
4-08 

 頻率保持運轉 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 加減速暫停 交流電機驅動器加減速中輸出頻率保

持 
4-04 

~ 
4-08 

 異常自動再啟動 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

空調 提升運轉連續性及信賴

性 
交流電機驅動器異常故障檢出后，當異

常故障原因消失交流電機驅動器自動復

歸后再啟動，再啟動次數設定至 10 次

8-14 

 直流制動急停止 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

高速轉軸 未裝剎車電阻時，電機急

速停止 
交流電機驅動器未裝剎車電阻而剎車

轉矩不足時可使用直流制動進行電機

急停止。 

8-00 
8-02 
8-03 

 過轉矩設定 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

幫浦、風扇、壓出機 保護機械提升運轉連續

性及信賴性 
交流電機驅動器內部可設定電機或機

械過轉矩偵測位準，在發生過轉矩時調

節輸出頻率。 
適于風水力機械不跳脫運轉。 

6-03 
~ 

6-05 

 頻率上下限運轉 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

幫浦、風扇 控制電機轉速于一上下

限內 
外部運轉信號無法提供上下限、增益、

偏壓時，可在交流電機驅動器內個別設

定調整 

1-07 
1-08 

 禁止設定頻率指令 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

幫浦、風扇 防止機械振動 禁止頻率設定后，交流電機驅動器無法

在禁止頻率範圍內定速轉。禁止頻率可

設定 3 組 

8-08 
~ 

8-13 

 載波頻率設定 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 降低噪音 交流電機驅動器載波頻率可任意調整

已降低電機金屬噪音 
2-03 
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 頻率指令喪失時繼續運轉 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

空調 提升運轉連續性 控制系統故障，頻率指令消失時，交流

電機驅動器仍可繼續運轉。適用于智慧

型大樓空調設備。 

2-05 

 運轉中信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合；機械剎車 運轉狀態信號提供 電機運轉中交流電機驅動器送出一信

號，放開機械剎車。(交流電機驅動器自

由運轉時此信號消失) 

3-05 
~ 

3-06 

 零速時信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合；工作機械 運轉狀態信號提供 交流電機驅動器輸出頻率低于最低輸

出頻率時，送出一信號，提供外部系統

或控制線路用。 

3-05 
~ 

3-06 

 設定頻率到達信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合；工作機械 運轉狀態信號提供 交流電機驅動器輸出頻率到達設定頻

率時，送出一信號，提供外部系統或控

制線路用。 

3-05 
~ 

3-06 

 過轉矩信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

工作機械、風扇幫浦、壓

出機 
機械保護 
提升運轉信賴信 

電機發生過轉矩超出交流電機驅動器

設定的位準時，送一信號以防止機械負

載受損。 

3-05 
~ 

3-06 
6-04 
6-05 

 低電壓信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 運轉狀態信號提供 交流電機驅動器偵測 P-N 端電壓，低電

壓檢出后送出一信號提供外部系統或控

制線路用。 

3-05 
~ 

3-06 

 任意頻率到達信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 運轉狀態信號提供 交流電機驅動器輸出頻率到達任意指定

頻率時，可送出一信號，提供外部系統

或控制線路用。 

3-05 
~ 

3-06 
3-04 
3-10 

 外部中斷（B.B）信號輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 運轉狀態信號提供 交流電機驅動器執行Base Block(外部中

斷)時，可送出一信號，提供外部系統或

控制線路用。 

3-05 
~ 

3-06 
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 散熱片過熱警告 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 安全維護 當變頻器內散熱片過熱時，可送出一信

號，提供外部系統或控制線路用。 
3-05 

~ 
3-06 

 多功能模擬輸出 
應用場合 應用目的 功能說明 相關參數

一般場合 顯示運轉狀態 交流電機驅動器運轉頻率或輸出電流、

電壓等信號，可外加頻率計、電壓計、

電流計顯示。 

3-05 
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5-3 功能參數詳細說明 

0 用戶參數                                       表示可在運轉中執行設定功能 

0-00 驅動器機種代碼識別  
 設定範圍 工廠設定(只供讀取) 出廠設定值：d# 

0-01 交流電機驅動器額定電流顯示  
 設定範圍 工廠設定(只供讀取) 出廠設定值：d#.#

 此參數顯示驅動器的機種代碼。驅動器的容量、額定電流、額定電壓與最高載波頻率皆與機種代碼

設定有關。使用者可參考下列的對照表來檢查驅動器是否正確。 

 參數 0-00 為指示驅動器的額定輸出電流。使用者可以檢視此參數顯示值來檢查驅動器是否正確。 

驅動器容量、機種代碼、額定電流對照表： 

 115V/230V 系列 460V 系列 
功率 KW 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 0.4 0.75 1.5 2.2 
馬力 HP 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 0.5 1.0 2.0 3.0 
機種代碼 d0 d2 d4 d6 d8 d3 d5 d7 d9 
額定電流 1.6 2.5 4.2 7.5 11.0 1.5 2.5 4.2 5.5 

最高載波頻率 10kHz 10kHz 
 

0-02 參數重置設定  
   出廠設定值：d0 
 設定內容 d9 所有參數的設定值重置為出廠值 (50Hz, 220V/380V) 
  d10 所有參數的設定值重置為出廠值 (60Hz, 220V/440V) 

 參數值因故或亂調導致不正常時，可將此參數設為 d9 或 d10，恢復出廠值后再重新校調。 

 參數 0-02 設 d1 后，無法改變參數設定，輸入后會顯示 Err 錯誤。參數 0-02 設定 d0 才可以再寫入

參數。 

0-03 開機顯示畫面選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定內容 d0 顯示設定頻率（F） 
  d1 顯示實際運轉頻率（H） 
  d2 多功能顯示[出廠設定為使用者定義的設定單位(U)] 
  d3 電機運轉電流(A) 
  d4 顯示正、反轉(Frd、rEv )指令 

 此參數可預設開機顯示的畫面內容。 

0-04 多功能顯示選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定內容 

d0 顯示使用者定義輸出物理量（u） 
顯示使用者定義輸出物理量。 

  
d1 顯示計數值（C） 

顯示 TRG 端子的計數值。 
  

d2 
顯示程序運轉內容（1=tt） 
PLC 運轉動作后，顯示目前運轉的段數及該段剩余的運轉

時間。 
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d3 顯示 DC－BUS 電壓（U） 

顯示變頻器內直流側的電壓值 
  

d4 顯示輸出電壓（E） 
顯示變頻器的 U、V、W 輸出值 

  
d5 顯示 PID 的頻率命令（P） 

在 PID 功能起動后，顯示 PID 的頻率命令 
  

d6 
顯示 PID 回授的命令（乘以增益之后）（b） 
在 PID 功能起動后，顯示 PID 回授輸入端子的模擬訊號

值 
  

d7 顯示輸出電壓命令(G) 
顯示變頻器的輸出電壓命令 

 此參數定義 Pr.0-03 內容為 d2 時的顯示內容。 

0-05 使用者定義單位比例常數 K 值設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.1~d160 出廠設定值：d1.0

 比例常數 K 設定使用者定義單位比例常數。(有關使用者定義請參考第四章的”功能顯示說明”顯示值

計算：顯示值＝輸出頻率 X K 

0-06 軟件版本  
 設定範圍 軟件版本為僅供讀取 出廠設定值：d#.#
 

0-07 輸入參數鎖密碼 單位：1 
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d0 
 顯示內容 d0 無密碼鎖/正確密碼已被輸入  
  d1 參數已被鎖定  

 當參數 0-08 有設定參數保護密碼時，輸入原先設定的密碼，即可解開參數密碼保護修改設定各項參

數。 

 當此參數顯示 d1 時表示所有參數已被鎖定。要使參數能夠讀⁄寫，必需在此參數輸入正確密碼。當

參數改變完畢后，若再輸入非密碼的數字，參數將再被鎖定。 

 輸入的密碼鎖沒有記憶的功能，當電源 Off 再電源 On 時需再次輸入密碼參數正確無誤后才可以修改

或讀取參數。 

0-08 設定參數鎖密碼 單位：1 
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d0 
 顯示內容 d0 未設定密碼鎖 
  d1 參數已設定成功 

 此參數為設定密碼保護，第一次可以直接設定密碼，設定完后內容值會變為 d1，此時表示密碼保護

生效。反之內容值為 d0 表示無密碼保護功能，可以修改設定各項參數（包含此參數，也就是重新設

定參數保護密碼）。當內容值為 d1 時，欲修改任何參數，務必先至參數 0-07，輸入正確密碼，解開

密碼后，此參數會變成 d0，即可設定任何參數。注意：此參數如果被重新設定密碼為 d0，表示取

消密碼保護。以后開機也不會有密碼保護。反之，設定一非 d0 的密碼，此密碼永久有效，每次開機

都會生效。當開機后有需要更改任何參數時，請至參數 0-07，輸入正確密碼，解開密碼后，即可設

定任何參數。若要設定新密碼，于此參數連續設定新密碼值兩次，即可設定 

 此參數用意是防止非維護操作人員誤設定其他參數。 

方法 1：重新輸入原先密碼于此參數中（如果輸入非原先密碼表示您欲更改密碼，請務必把此密碼

記下來）。 
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方法 2：重新開機，密碼保護立即恢復原先設定。 

方法 3：在參數 0-07 輸入非密碼的值。（參數 0-07 無論輸入密碼是否正確均顯示 End。） 

解碼流程圖： 

只有三次輸入正確密碼機會。
當第一次輸入為不正確時會顯示 ，
當第二次輸入不正確則顯示 ，
第三次會一直閃爍

1
2

" codE "

假如三次輸入不正確的密碼后，
則面板會被鎖住，必須重開啟電源后
，才能再次輸入密碼。

在參數 輸入
正確密碼后，

會顯示

0-07

0-08 0

0-08
0-07

0-07

密碼正確

0-08

密碼不正確

在參數 輸入
正確密碼后，

會顯示

0-07

0-08 0

 
0-09 記憶模式設定 單位：1 

 設定範圍 d0~d63 出廠設定值：d8 

 此參數的設定決定頻率命令、運轉方向及參數設定于關電后再上電有無記憶。 

 設定方法：此參數的設定是以二進位 6Bit 的方式設定再轉成 10 進位的值，才可輸入本參數。 

位 0 保留 bit 5 bit4 bit 3 bit 1 0-09設定值 
0：頻率記憶 0 0 

位 1 
1：頻率不記憶 

0 1 2 
位 2 保留 0 8(預設值) 

0：方向記憶 

0 
1 1 10 

位 3 
1：方向不記憶 0 16 
0：參數記憶 

0 1 18 
1：參數不記憶 0 24 位 4 
不包含參數 0-09 及 0-02 

0 

1 
1 1 26 

0：參數 0-09 記憶 0 32 
位 5 

1：參數 0-09 不記憶 
0 1 34 

  0 40 
  

0 
1 1 42 

  0 48 
  0 1 50 
  0 56 
  

1 

1 
1 1 58 

 若希望重新上電后參數不記憶的功能仍有效，需設定參數 0-09 記憶(b5=0)，否則 0-09 會回復舊

設定。 

 使用 0-02 d10 來重置參數時所有參數(含 0-09)都會回復成出廠預設值。 



五. 功能選擇 VFD-S 

 5-22

1 基本參數 

1-00 最高操作頻率設定（模擬回授輸入參考頻率） 單位：0.1 
 設定範圍 d50.0~d400Hz 出廠設定值：d60.0

 設定驅動器最高的操作頻率（模擬回授輸入參考頻率）。數字操作器及所有的模擬輸入頻率設定信號

（0 ~ +10V； 4 ~ 20mA）對應此一頻率範圍。 

1-01 電機額定頻率(Fbase) 單位：0.1 
 設定範圍 d10.0~d400Hz 出廠設定值：d60.0

 此一設定值必須根據電機銘牌上電機額定運轉電壓頻率設定。 

1-02 電機額定電壓(Vbase) 單位：0.1 
 設定範圍 115V/230V 系列 d2.0~d255V 出廠設定值：220.0
  460V 系列 d4.0~d510V 出廠設定值：440.0

 設定交流電機驅動器最高的輸出電壓。此一設定值必須按電機銘牌上電機額定電壓設定。 

1-03 中間頻率設定(Fmid) 單位：0.1 
 設定範圍 d1.0~d400Hz 出廠設定值：d1.0

 此參數設定任意 V / F 曲線中的中間頻率值，利用此一設定值可決定頻率 [最低頻率] 到 [中間頻率] 
之間 V / F 的比值；若參數 11-00 的設定值不為 0 時，此參數無效。 

 當設定為向量控制時，參數 01.03、01.04、01.06 的設定無作用。 

1-04 中間電壓設定(Vmid) 單位：0.1 
 設定範圍 115V/230V 系列 d2.0~d255V 出廠設定值：d12.0
  460V 系列 d4.0~d510V 出廠設定值：d24.0

 此參數設定任意 V / F 曲線中的中間電壓值，利用此一設定值可決定頻率 [最低頻率] 到 [中間頻率] 
之間 V / F 的比值。 

1-05 最低輸出頻率設定(Fmin) 單位：0.1 
 設定範圍 d1.0~d60.0Hz 出廠設定值：d1.0

 此參數設定 V / F 曲線中的最低起動頻率值。 

1-06 最低輸出電壓設定(Vmin) 單位：0.1 
 設定範圍 115V/230V 系列 d2.0~d255V 出廠設定值：d12.0
  460V 系列 d4.0~d510V 出廠設定值：d24.0

 此參數設定 V / F 曲線中的最低起動電壓值。 

 參數 1-01 ~1-06 的設定需符合 1-02≥1-04≥1-06；1-01≥1-03≥1-05 方可輸入。 
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標準 曲線V/F

電壓

1-02

1-04
1-06

0 1-03
1-05

1-00
1-01

頻率

 
1-07 輸出頻率上限設定 單位：1 

 設定範圍 d1~d110% 出廠設定值：d100

 參數 1-07 設定值必須≥參數 1-08 輸出頻率下限設定。100%為參數 1-00 的設定值。 

 如何換算：輸出頻率上限值﹦(1-00x1-07)／100 

1-05 1-03 1-01
1-06

1-04

1-02

1-00

1-071-08電壓

頻率

最低起動
頻率

中間頻率 最大電壓頻率 最高操作頻率

起動電壓

中間電壓

最大電壓

V/F曲線

頻率輸出上限頻率輸出下限

頻率輸出
限制範圍

 

1-08 輸出頻率下限設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d100% 出廠設定值：d0 

 如何換算： 輸出頻率下限值﹦(1-00×1-08)／100 

 輸出頻率上下限的設定主要是防止現場人員的誤操作，避免造成電機因運轉頻率過低可能產生過熱

現象，或是因速度過高造成機械磨損等災害。 

 輸出頻率上限值經計算后若為50Hz，而設定頻率為60Hz時，此時輸出最高頻率為50Hz。 

 輸出頻率下限值經計算后若為10Hz，而最低運轉頻率（參數1-05）設定為1.5Hz時，則啟動后以10Hz
開始運轉。 

 輸出頻率上限若最高操作頻率為60Hz，而設定頻率也為60Hz時，即使作轉差補償時也不會超過

60Hz。若要使輸出頻率超過60Hz可調整輸出上限值或把最高操作頻率加大即可。 
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1-09 第一加速時間設定 單位：0.1 

1-10 第一減速時間設定 單位：0.1 

1-11 第二加速時間設定 單位：0.1 

1-12 第二減速時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.1~d600 秒 出廠設定值：d10.0

 交流電機驅動器在加減速電機時，速度由 0 Hz 加速到 [最高操作頻率]（1-00）所需時間為加速時

間；速度由 [最高操作頻率]（1-00）減速到 0 Hz 所需時間為減速時間。 

 若需使用第二加減速時間則需設定多功能端子為一﹑二加減速切換；當此功能的端子”閉合”時則執

行第二減速命令。 

1-13 寸動加減速時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.1~d600 秒 出廠設定值：d10.0

1-18 寸動減速時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d600 秒 出廠設定值：d0.0

1-14 寸動頻率設定 單位：0.1 
 設定範圍 d1.0~d400Hz 出廠設定值：d6.0

 參數為參數1-18為0.0秒時寸動減速時間依參數1-13設定，否則寸動減速時間依此參數設定。 

 使用寸動功能時，必須設定多功能端子(M2~M5﹐選其一)為寸動功能(d10)。此時，當連接有寸動

功能端子的開關“閉合“時交流電機驅動器便會自最低運轉頻率（1-05）加速至寸動運轉頻率（1-14）。
開關放開時交流電機驅動器便會自寸動運轉頻率減速至停止。而寸動運轉的加減速時間，由參數

（1-13）所設定的時間為參考來決定；當交流電機驅動器在運轉中時不可以執行寸動運轉命令；同

理，當寸動運轉執行中其它運轉指令也不接受，僅接受正反轉及數字操作器上的 [STOP] 鍵有效。 

時間

頻率

實際加速時間 實際減速時間

寸動頻率

寸動運轉指令 ON OFF

最大操作頻率

1-13 1-13

 
1-15 最佳化加減速選擇  

   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 直線加/減速  
  d1 自動加速，直線減速  
  d2 直線加速，自動減速  
  d3 自動加/減速（依實際負載方式）  
  d4 直線加速；自動減速，減速中失速防止  
  d5 自動加/減速，減速中失速防止  
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 自動調適加減速可有效減輕負載啟動、停止的機械震動；同時可自動的偵測負載的轉矩大小，自動

以最快的加速時間、最平滑的啟動電流加速運轉至所設定的頻率。在減速時更可以自動判斷負載的

回升能量，于平滑的前提下自動以最快的減速時間平穩的將電機停止。但當設定 d4 時，實際加/
減速時間會參考參數 1-09、1-12、1-18∼1-21 的加/減速時間設定。故實際加/減速時間為大于或等

于加/減速時間設定。 

 使用自動調適加減速可避免繁複的調機程序。加速運轉不失速、減速停止免用剎車電阻；可有效提

高運轉效率及節省能源。 

 若有使用剎車電阻的場合，自動減速的功能較不適用。 

1-16 S 曲線緩加速設定  

1-17 S 曲線緩減速設定  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0~d7  

 此參數可用來設定交流電機驅動器在啟動開始加速時作無衝擊性的緩啟動，加／減速曲線由設定值

1~7可調整不同程度的S加減速曲線。啟動S曲線緩加／減速，交流電機驅動器會依據原加／減速時

間作不同速率的加／減速曲線。當設定d 0時為直線加減速。 

 技術講座： 

從下圖我們可以清楚的得知，當 S 曲線功能開啟時原先設定的加減速時間就變成了一參考值；加減

速的時間會隨着設定值的加大而變長。 

3
1 2

4

1

3
4

2

1 2 3 4
無 曲線時的加 減速特性S /

開啟 曲線加 減速特性S /  
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2 操作方式參數 

2-00 頻率指令來源設定  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 由操作面板控制，紀錄斷電頻率，可做模擬疊加 
  d1 由外部端子（AVI）輸入 DC0 ~ +10 V，不紀錄斷電頻率，不做模擬疊加 
  d2 由外部端子（AVI）輸入 DC4 ~ 20mA，不紀錄斷電頻率，不做模擬疊加 
  d3 由面板上 V.R 控制，不紀錄斷電頻率，可做模擬疊加 
  d4 由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），紀錄斷電頻率，可做模擬疊加 
  d5 由 RS-485 通信界面操作（RJ-11），不紀錄斷電頻率，可做模擬疊加 

 此參數可設定交流電機驅動器主頻率來源。當主頻率的來源設定使用外部端子（AVI）輸入 DC 0 ~ 
+10 V 或 4 ~ 20mA 控制時，必須配合面板上插梢來使用。 

插梢位置圖：請掀開本體上蓋，于面板的左下方。由 J1 決定外部端子 AVI 輸入的模擬信號是電壓信號或

電流信號 

J1

AVI AFM+10V

電壓信號輸入（ ）0-10V
電流信號輸入（ ）4-20mA

 
 當設定模擬疊加功能時，需再設定參數 2-06 選擇模擬疊加來源為電壓（AVI）或電流（ACI）。 

2-01 運轉指令來源設定  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 運轉指令由數字操作器控制 
  d1 運轉指令由外部端子控制，鍵盤 STOP 有效 
  d2 運轉指令由外部端子控制，鍵盤 STOP 無效 
  d3 運轉指令由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵有效 
  d4 運轉指令由 RS-485 通信界面操作鍵盤 STOP 鍵無效 

 外部運轉指令的來源命令除 2-01 的參數要設定外，相關的參數請參考參數群 4 的詳細說明。 

2-02 電機停止方式選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 電機以減速剎車方式停止 
  d1 電機以自由運轉方式停止 

 當交流電機驅動器接受到『停止』的命令后，交流電機驅動器將依此參數的設定控制電機停止的方

式。 

電機以減速剎車方式停止：交流電機驅動器根據 1-10 或 1-12 所設定的減速時間，以帶速的方式減速至〔最

低輸出頻率〕（1-05）后停止。 

電機以自由運轉方式停止：交流電機驅動器立即停止輸出，電機依負載慣性自由運轉至停止。 
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ON OFF ON OFF

設定頻率

電機速度

運轉指令

圖一：減速剎車 圖二：自由運轉

設定頻率

電機速度

減速時間

時間時間

減速時間

電機依參數

減速時間停止

1-10/1-12

電機依慣性自由運轉停止

 

通常決定電機的停止方式，會取決于負載或機械停止時的特性來設定。 

 機械停止時，電機需立即停止以免造成人身安全或物料浪費的場合，建議設定為減速剎車。至于減

速時間的長短尚需配合現場調機的特性設定。 

 機械停止時，即使電機空轉無妨或負載撓性很大時建議設定為自由運轉。例如：風機、幫浦、攪拌

機械等。 

2-03 PWM 載波頻率選擇 單位：1 
   出廠設定值：d10
 設定範圍 d3~d10kHz 電機以減速剎車方式停止 

 此參數可設定PWM輸出的載波頻率。 

載波頻率 電磁噪音 雜音、洩漏電流 熱散逸

3kHz
5kHz
10kHz

大

小 大

小

大

小

電流波形

 

 由上表可知PWM輸出的載波頻率對于電機的電磁噪音有絕對的影響。驅動器的熱散逸及對環境的

干擾也有影響；所以，如果周圍環境的噪音已大過電機噪音，此時將載波頻率調低對驅動器有降低

溫升的好處；若載波頻率高時，雖然得到安靜的運轉，相對的整體的配線，干擾的防治都均須考量。 

2-04 電機運轉方向設定  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 電機可反轉運轉 
  d1 電機禁止反轉運轉 

 此參數若設定為禁止反轉時，操作器及外部端子的”REV”逆轉指令均無效。 

 此參數可避免因誤操作導至電機正反轉造成設備損壞。 

2-05 ACI(4~20mA)斷線處理  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 減速至 0Hz 運轉 
  d1 立刻停止並顯示”EF” 
  d2 以最后的頻率命令持續運轉 

 此參數決定頻率命令為 4~20mA(ACI)時的斷線處置。 

 設定為 d0 或 d2，ACI 斷線時，會執行設定內容的動作。ACI 復線時，訊息會自動消失或按”Reset”
鍵以移除警告訊息。 
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2-06 模擬輔助頻率使能  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 不動作 
  d1 動作＋AVI（0∼10V） 
  d2 動作＋ACI（4∼20mA） 

 此參數用來判定所疊加的模擬信號是 0∼10Vdc（AVI），或電流 4∼20mA（ACI）。 

 設定此參數必須確認面版上 J1 短路的 PIN 在正確的位置上。 
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3 輸出功能參數 

3-00 模擬輸出信號選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 模擬頻率計（0 到 [最高操作頻率] ） 
  d1 模擬電流計（0 到 250%交流電機驅動器額定電流） 

 此參數選擇交流電機驅動器模擬信號電壓（0 ~ +10V DC）輸出對應交流電機驅動器輸出頻率或輸

出電流。 

 此模擬信號的電壓輸出為 PWM 波形，請使用可動線圈式表頭讀取該值，且不適用于 A/D 的轉換

信號使用。 

3-01 模擬輸出增益選擇 單位：1 
 設定範圍 d1~d200% 出廠設定值：d100

 此功能用來調整交流電機驅動器模擬信號（頻率或電流）輸出端子 AFM 輸出至模擬表頭的電壓準

位。 

 AFM 的輸出電壓為 PWM 脈波形式，故此模擬電壓只適合外接可動線圈式表頭，不適合接至數字

表頭或做為 A/D 轉換訊號至 PLC 及控制器使用。 

+ -

AFM GND

模擬頻率計

 

模擬輸出電壓的大小正比于變頻器的輸出頻率，變頻器最

高操作頻率（1-00）相當于+10VDC 模擬電壓輸出（實際

電壓大小略等于 10VDC 可利用 3-01 調整） 

+ -

AFM GND

模擬電流計

 

模擬輸出電壓的大小正比于變頻器的輸出電流，變頻器額

定電流的 2.5 倍相當于+10VDC 模擬電壓輸出（實際電壓

大小略等于 10VDC 可利用 3-01 調整） 

特別說明﹕不論模擬輸出的信號的對應是頻率亦或是滿載電流，您所選擇的表頭都應該是 0~10V 滿刻度

的電壓錶頭。這些錶頭之間不同之處，只是顯示面板的單位及刻度不同而已，所以這個模擬輸

出不但可接頻率錶、電流錶；市面販售的轉速錶、米速錶、電壓錶等等，只要是 0~10V 滿刻

度的電壓錶頭均可使用。若您使用的電壓錶頭不是 10V 滿刻度只要調整參數 3-01 的增益值就

可以正常使用了。例：使用 5V 滿刻度的頻率錶，此時參數 3-01 調整為 50%即可。 

3-02 任意頻率到達設定 單位：0.1 
 設定範圍 d1.0~d400Hz 出廠設定值：d1.0

 當交流電機驅動器輸出頻率到達任意指定頻率后，多功能輸出端子若設定為d 9（3-05~ 3-06），則

該多功能輸出端子接點會“閉合”。 
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OFF

OFF

ON

ON

設定頻率

任意設定頻率

檢出幅度

設定頻率到達指示

任意頻率到達指示

多功能端子頻率到達輸出對照圖

解除幅度

時間

解除幅度

±2Hz
±4Hz

-2Hz3-02

3-05~3-06

3-05~3-06

 
 

3-03 計數值到達設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d0 

 此參數設定 VFD-S 內部計數器的計數值，該計數器可由多功能的外部端子(M1~M5)擇其一，作為

觸發端子。當計數結束（到達），其指定的信號輸出端子動作(當計數結束，計數值會自動復歸)。 

3-04 指定計數值到達設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d0 

 當計數值自 C 1 開始上數至本參數設定值時，所對應的“指定計數到達輸出指示“的多功能輸出端子

接點動作。此參數的應用可作為當計數將要結束時；在停止前可將此輸出信號讓交流電機驅動器

做低速運轉直到停止。 

時序圖如下所示： 

2ms

2ms
顯示值

(0-04=d1)

計數觸發信號
多功能輸入端子

指定計數值
到達輸出

設定計數值
到達輸出

(3-04=d03)
(3-05~3-06) 觸發信號的寬度不得低于2ms

(<250Hz)

(3-03=d05)
(3-05~3-06)  
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3-05 多功能輸出端子 (光耦合輸出 MO1-MCM)  
   出廠設定值：d1 

3-06 多功能輸出端子 (RELAY 接點 RA,RB,RC)  
 設定範圍 d0~d18 出廠設定值：d8 

功能一覽表： 

設定值 功能 說明 
d0 無功能 輸出端子無任何功能 

d1 運轉中指示 驅動器有輸出時，設定此參數的輸出端子的接點會“閉合” 

d2 設定頻率到達指示 驅動器輸出頻率到達設定頻率時，此接點會“閉合” 
d3 零速中指示 驅動器設定頻率小于最低啟動頻率設定時，此接點會“閉合” 
d4 

過轉矩檢出指示 驅動器偵測到過轉矩發生時，此接點會“閉合”。6-04設定過轉矩檢出

位準﹐6-05設定過轉矩檢出時間 

d5 外部中斷(b.b)指示 驅動器發生外部中斷（B.B.）停止輸出時，該接點會“閉合” 

d6 低電壓檢出指示 驅動器偵測到輸入電壓過低，該接點會“閉合” 

d7 驅動器操作模式指示 當交流電機驅動器運轉指令由外部端子控制時，該接點會“閉合” 

d8 故障指示 當交流電機驅動器偵測有異常狀況發生時，該接點會“閉合” 

d9 任意頻率到達指示 輸出頻率到達指定頻率（3-02）后，此接點會“閉合” 
d10 程序運轉中指示 執行程序自動運轉時，此接點會“閉合” 

d11 一個階段運轉完成指示 程序自動運轉中，每完成一個階段此接點會“閉合”但只維持0.5Sec 

d12 程序運轉完成指示 程序自動運轉完成所有階段，此接點會“閉合” 但只維持0.5Sec。 

d13 程序運轉暫停指示 程序自動運轉中，外部暫停自動運轉端子動作時，此接點會“閉合” 

d14 設定計數值到達指示 計數值等于參數3-03設定值時，此接點會“閉合” 
d15 指定計數值到達指示 計數值等于參數3-04設定值時，此接點會“閉合” 

d16 驅動器準備完成指示 當驅動器送電后若無任何異常則此接點”閉合” 

d17 
正轉方向指示 當驅動器接受到正轉方向命令時立即輸出無論驅動器是運轉中或停止

狀態 
d18 

反轉方向指示 當驅動器接受到反轉方向命令時立即輸出無論驅動器是運轉中或停止

狀態 

  “閉合”意指導通或低電位。 



五. 功能選擇 VFD-S 

 5-32

4 輸入功能參數 

4-00 外部輸入頻率偏壓調整 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d100.0% 出廠設定值：d0.0

4-01 外部輸入頻率偏壓方向調整  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 正方向 
  d1 負方向 

4-02 外部輸入頻率增益調整 單位：1 
 設定範圍 d1~d200% 出廠設定值：d100

4-03 負偏壓方向時為反轉設定  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 負偏壓時不可反轉 
  d1 負偏壓時可以反轉 

 使用負偏壓設定頻率它的好處是可以大大避免噪聲的干擾。在惡劣應用的環境中，建議您儘量避

免使用1V以下的信號來設定驅動器的運轉頻率。 

 參數 4-00~4-03是在設定調整由模擬電壓信號來設定頻率時所應用的參數。當您在使用數字操作

器上所附電位器（0~10V 或 ±10V）時，請詳閱以下的範例說明。 

範例一： 

為商界最常使用的調整方法，使用者只要將參數2-00設定d 1（主頻率設為0~＋10V電壓信號）或

設定d 2（主頻率設為4~20mA電流信號）；其中d 1、d 2須配合插梢的設定，就可以利用外部端子

的電位器⁄電流信號來設定頻率。 

0V 10V

0 60

30

Hz

旋轉 時的對照圖VR
0V 5V 10V
4mA

0Hz

30Hz

60Hz

12mA 20mA

最高操作頻率

出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz     
4-00 0%        
4-01 0            
4-02 100     
4-03 0            

1-00

 
 
範例二： 

此範例為業界用來操作交流電機驅動器時，希望設定的電位器在旋轉至最左處時為10Hz，也就是

當啟動時交流電機驅動器最低必需輸出 10Hz，其他的頻率再由業者自行調整。由下圖可看出此時

外部的輸入的電壓或電流信號與設定頻率的關係已從  0~10V對應  0~60Hz的關係，轉變成 
0~8.33V對應 0~60Hz。所以，電位器的中心點變成 40Hz且在電位器后段的區域均為 60Hz。若

要使電位器后段的區域均能操作，請接着參考範例三。 
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0V 10V

10
60

40

Hz

旋轉 時的對照圖VR
0V 10V
4mA

0Hz

10Hz

60Hz

20mA

最高操作頻率
出廠設定值

＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz       
4-00 16.7%     
4-01 0              
4-02 100       
4-03 0              

1-00

偏壓調整 此段均為60Hz

 
 
範例三： 

此範例也是業界經常使用的例子。電位器的設定可全領域充分利用，提高靈活性。但是，業界經

常使用的電壓設定信號除了 0~10V、4~ 20mA外尚有 0~5V、20~4mA 或是 10V 以下的電壓信

號，這些的設定請接着參閱以下的範例。 

0V 10V

10 60

35

Hz

旋轉 時的對照圖VR

0V 10V
4mA

0Hz

10Hz

60Hz

20mA

最高操作頻率 出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz       
4-00 20.0%     
4-01 0              
4-02 83          
4-03 0              

1-00

偏壓調整
增益及倍壓值的計算

＝ × ＝ ％4-02          100% 8310V
12V-2V

XV
偏壓值的計算

60-10Hz
10V

10-0Hz
XV＝

XV＝ 100
50 ＝2V

4-00       100＝ × ％2
10  

 
範例四： 

此範例是使用 0~5V 設定頻率的例子。除了調整增益的方法之外，也可以將參數 1-00 設定為

120Hz也可以達到同樣的操作。 

0V 5V

0 60

30

Hz

旋轉 時的對照圖VR0V 5V
0Hz

30Hz

60Hz
最高操作頻率

出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz       
4-00 0.0%       
4-01 0              
4-02 200       
4-03 0              

1-00

增益值的計算

＝（ ）× ％＝4-02        100 200%10V
5V

偏
壓
調
整

 
 
範例五： 

此範例是典型負偏壓的應用，使用負偏壓設定頻率它的好處是可以大大避免噪聲的干擾。在惡劣

應用的環境中，建議您儘量避免使用1V以下的信號來設定交流電機驅動器的運轉頻率。 
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0V 10V

0
54

24

Hz

旋轉 時的對照圖VR
0V 10V

0Hz

54Hz

60Hz
最高操作頻率

出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz       
4-00 10.0%     
4-01 1              
4-02 100       
4-03 0              

1-00

此段均為0Hz負偏壓
6Hz

1V

 
 
範例六： 

此範例是範例五應用的延伸，加上增益的校正可設定到最大操作頻率。此類的應用極為廣泛，使

用者可靈活應用。 

0V 10V

0
60

27

Hz

旋轉 時的對照圖VR
0V 10V

0Hz

60Hz
最高操作頻率

出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz     
4-00 10%       
4-01 1            
4-02 111     
4-03 0            

1-00

此段均為0Hz

負偏壓

6.6Hz
1V

增益值的計算

＝（ ）× ＝ ％4-02         100% 11110V
9V

偏壓
調整

 
 
範例七： 

此範例加上正轉與反轉區的應用可以很容易的與系統結合做各種複雜的應用。當此應用設定時外

部端子的正反轉指令將自動失效，需特別注意。 

0V 10V

0

60Hz

旋轉 時的對照圖VR

5V 10V
0Hz

30Hz

60Hz最高操作頻率
出廠設定值

＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓不可反轉

1-00 60Hz     
4-00 50%      
4-01 1            
4-02 200     
4-03 1            

1-00

30Hz

60Hz

0V

正
轉

反
轉

60

 
 

範例八： 

此範例是反斜率設定的應用。業界經常會使用一些傳感器來做壓力、溫度、流量等的控制，而這

些傳感器有些是當壓力大或流量高時時，所輸出的信號是 10V；而這個訊息就是要交流電機驅動

器減速或停止的命令，範例八的設定恰好滿足此類的應用。此應用的限制是無法改變轉向，以交

流電機驅動器而言只能反轉，此點需留心。 
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0V 10V

060

30

Hz

旋轉 時的對照圖VR

0V 10V

0Hz

60Hz
最高操作頻率

出廠設定值
＝ 最高操作頻率

＝ 偏壓調整

＝ 偏壓方向調整

＝ ％ 增益調整

＝ 負偏壓可反轉

1-00 60Hz      
4-00 100%     
4-01 1             
4-02 110      
4-03 1             

1-00

4mA 20mA

20mA4mA

反斜率

 

4-04 多功能輸入端子(M0,M1)功能選擇  
 設定範圍 d0~d29 (M1 才可設定) 出廠設定值：d1 

4-05 多功能輸入端子(M2)功能選擇  
   出廠設定值：d6 

4-06 多功能輸入端子(M3)功能選擇  
   出廠設定值：d7 

4-07 多功能輸入端子(M4)功能選擇  
   出廠設定值：d8 

4-08 多功能輸入端子(M5)功能選擇  
   出廠設定值：d9 

功能一覽表 

設定值 功       能 說       明 

0 無功能 
此設定可使端子處于無功能的狀態，即使有信號輸入驅動

器也不作任何動作。可將未使用的端子設定為無功能可防

止誤接或誤動作。 

1 M0：正轉／停止，M1：反轉／停止 M1

GND

M0

REV/STOP

FWD/STOP "開":停止，"閉":正轉運轉

"開":停止，"閉":反轉運轉

 

2 M0：運轉／停止，M1：反轉／正轉 M1

GND

M0

FWD/REV

RUN/STOP "開": ，"閉":停止 運轉

"開":正轉，"閉":反轉

 

3 M0、M1、M2：三線式運轉 

GND VFD -S

REV/FWD

STOP RUN
RUN "閉合"：運轉（自保持）M0

M1

M2 STOP "開路"：停止

"開"：正轉，"閉"：反轉

 

4 E.F.外部異常，常開接點輸入(N.O)

5 E.F.外部異常，常閉接點輸入(N.C)

當交流電機驅動器接收到 E.F.端子有狀態變更時，會立即

停止輸出且在數字操作器上顯示 E.F。電機處于自由運轉

中，直到外部異常的原因消失（端子狀態復原），按 RESET
后才可繼續運轉。 

6 異常復歸指令（Reset）（NO） 當驅動器的故障現象排除后可利用此端子將驅動器重新

復置。 
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設定值 功       能 說       明 
7 多段速指令一 

8 多段速指令二 

9 多段速指令三 

可藉由此三個端子的數字狀態共可作 7 段速的設定，加上

主速及寸動共可作 9 段速的運行 

10 寸動指令 

執行寸動運轉時需在交流電機驅動器完全停止的狀態下

才可以執行，運轉時可改變轉向，並接受數字操作器上的

〔STOP〕鍵；當外接端子的接點 OFF 時電機便依寸動減

速時間停止。相關的使用請參照參數(1-13﹐1-14)的說明。

11 加/減速禁止指令 當執行加減速禁止功能時, 驅動器會立即停止加減速，當

此命令解除后驅動器在禁止點繼續加減速。 
12 第一、二加減速時間切換 驅動器的加減速時間可由此與端子的數字狀態來選擇。 

13 B.B.外部中斷，常開接點輸入(N.O)

14 B.B.外部中斷，常閉接點輸入(N.C)

當此設定功能端子的開關動作時，驅動器的輸出會立即切

斷，電機處于自由運轉中。當開關狀態復原時，驅動器會

以中斷前的頻率由上往下追蹤到同步轉速，再加速至設定

頻率。即使中斷后電機已完全靜止，只要開關狀態復原就

會執行速度追蹤。（註 B.B：Base Block） 

15 頻率遞增指令(Up Command) 

16 頻率遞減指令(Down Command) 

當此設定功能端子的開關動作時，驅動器的頻率設定會增

加或減少一個單位若開關動作持續保持時，則頻率命令會

根據參數 02-08，02-09 的設定將頻率往上遞增或往下遞

減。此頻率遞增/頻率遞減指令其實與數字操作器的▲▼鍵

是相同的功能與操作，只是不能用來當作改變參數之用。

且即使電源中斷，復電后仍會記憶斷電前的頻率。 

17 自動程序運轉執行 

18 自動程序運轉暫停 

當自動程序運轉的功能端子開關動作時，驅動器的輸出頻

率便依參數群 05 的設定自動運行。運行中可利用自動程

序運轉暫停端子動作以暫時中斷運行的程序，待中斷恢復

仍繼續執行運轉程序。 

19 計數器觸發信號輸入 

設此功能端子可利用外部的觸發信號，如近接開關、光電

檢知器的信號使變頻器計數，並利用多功能輸出端子（計

數到達、任意計數到達）的指示信號，可完成以計數為依

據的控制應用。如繞線機、包裝機。 

20 計數器清除指令 
當此功能端子動作時會清除目前計數的顯示值，恢復顯示

“C 0 “，直到此信號消失信號，驅動器才可接受觸發信號

向上計數。 

21 模擬頻率命令選擇AVI/ACI 
設定此參數時，02-00 的設定自動失效，改由端子的狀態

來決定。端子接點斷路(open)為 AVI，端子接點導通(close)
為 ACI。 

22 PID控制功能失效 當設定為此參數的端子接點導通時，PID 控制功能失效。

23 寸動正轉 

執行寸動運轉時需在交流電機驅動器完全停止的狀態下

才可以執行，運轉時為正轉方向，不可改變轉向，並接受

數字操作器上的〔STOP〕鍵；當外接端子的接點 OFF 時

電機便依寸動減速時間停止。相關的使用請參照參數

(1-13﹐1-14)的說明。 

24 寸動反轉 

執行寸動運轉時需在交流電機驅動器完全停止的狀態下

才可以執行，運轉時為反轉方向，不可改變轉向，並接受

數字操作器上的〔STOP〕鍵；當外接端子的接點 OFF 時

電機便依寸動減速時間停止。相關的使用請參照參數

(1-13﹐1-14)的說明。 
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設定值 功       能 說       明 

25 
主頻來源強制為AVI（優先權大于參

數2-00及d 26） 
設定此參數時，02-00 的設定自動失效，改由端子的狀態

來決定。端子接點斷端子接點導通(close)為 AVI。 

26 
主頻來源強制為ACI（優先權大于參

數2-00） 
設定此參數時，02-00 的設定自動失效，改由端子的狀態

來決定。端子接點斷端子接點導通(close)為 ACI。 

27 上鍵功能切換成Fwd， 下

鍵功能切換成REV (N.O) 

28 上鍵功能切換成Fwd， 下

鍵功能切換成REV (N.C) 

當此設定功能端子的開關動作時，鍵盤 上鍵功能切

換成 Fwd， 下鍵功能切換成 REV (N.O)， 鍵及

鍵功能失效。 

29 

M0： 0：RUN 1：STOP 
M1：無功能 
方向由鍵盤控制 M1

GND

M0RUN/STOP " ": " ": 開 ， 閉停止 運轉

無功能

方向由鍵盤控制 

 NO 為長開接點；NC：為長閉接點。 

 當 21、25 及 26 皆被設定為端子功能且此三端子皆被導通時，模擬輸入訊號的優先權關係為 AVI
＞ACI。 

多段速運轉 

ON ON ON ON

ON

ON

ON ON ON

ON ON ON ON

OFF

Mx1-GND

Mx2-GND

Mx3-GND

運轉命令

頻率

時間

主速頻率

5-00 STEP1
5-01 STEP2
5-02 STEP3
5-03 STEP4
5-04 STEP5
5-05 STEP6
5-06 STEP7

STEP1

STEP2

STEP3
STEP4

STEP5
STEP6

STEP7

 
 MI3=9 MI2=8 MI1=7 

主速 斷路(OFF) 斷路(OFF) 斷路(OFF) 
第一段速 斷路(OFF) 斷路(OFF) 導通(ON) 
第二段速 斷路(OFF) 導通(ON) 斷路(OFF) 
第三段速 斷路(OFF) 導通(ON) 導通(ON) 
第四段速 導通(ON) 斷路(OFF) 斷路(OFF) 
第五段速 導通(ON) 斷路(OFF) 導通(ON) 
第六段速 導通(ON) 導通(ON) 斷路(OFF) 
第七段速 導通(ON) 導通(ON) 導通(ON) 
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4-09 電源起動運轉鎖定（限外部端子）  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 可運轉  
  d1 不可運轉  

 此參數的功能為當運轉命令為外部端子且運轉命令永遠保持的狀態下，當交流電機驅動器的電源開

啟時決定電機運轉的狀態。設定 d0 時驅動器接受運轉命令電機運轉，若設定 d1 時驅動器不接受運

轉命令電機停止，若要使電機運轉必須先將運轉命令取消再投入運轉命令即可運轉。 

 當此參數的功能設定 d1 時電機驅動不能保證絕對不會運轉。因可能受到機械的震動或開關零件的

不良導致產生開關的彈跳現象而造成運轉，使用此功能時務必小心。 

4-10 外部端子頻率遞增/遞減模式選擇  
   出廠設定值：d3 
 設定範圍 d0 上下頻率依加減速時間  
  d1 上頻率依定速，下頻率依減速時間  
  d2 上頻率依加速時間，下頻率依定速  
  d3 上下頻率依定速  
 

4-11 外部端子頻率遞增/遞減鍵定速速率 單位：5 
 設定範圍 d0∼d1000 Hz/s 出廠設定值：d1 

 此二參數定義 4-04∼08 多功能輸入端子設定為 d15（頻率遞增指令 Up Command）或 d16（頻率

遞減指令 Down Command）時，頻率命令遞增或遞減的方式。 
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5 多段速運轉參數 

5-00 第一段速頻率設定 單位：0.1 
5-01 第二段速頻率設定 單位：0.1 
5-02 第三段速頻率設定 單位：0.1 

5-03 第四段速頻率設定 單位：0.1 

5-04 第五段速頻率設定 單位：0.1 
5-05 第六段速頻率設定 單位：0.1 
5-06 第七段速頻率設定 單位：0.1 

   出廠設定值：d0.0
 設定範圍 d0.0~d400Hz  

 利用多功能輸入端子（參考 4-04~4-08）可選擇多段速運行（最多為 7 段速），段速頻率分別在

5-00~5-06 設定。尚可配合參數(5-07~5-16)作可程序的自動運轉。 

5-07 自動程序運轉模式選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 無自動運行  
  d1 自動運行一週期后停止  
  d2 自動運行循環運轉  
  d3 自動運行一週期后停止（STOP 間隔）  
  d4 自動運行循環運轉（STOP 間隔）  
  d5 自動運行模式取消，但方向設定有對第一至第七段速有效 

 此參數的應用可作為一般小型機械、食品加工機械、洗滌設備的運轉程序控制。可取代一些傳統的

繼電器、開關、定時器等控制線路；使用此功能時相關的參數設定很多，每一個細節均不可錯誤，

以下的說明請仔細參閱。 

 當設定 d 5 時，以外部多段速運行時，運行方向以 5-08 為優先。 

範例解說 

範例一： 

(5-07=d1)是可程序運轉一週期后停止的例子（連續模式）。相關參數的設定有： 

5-00~5-06：第一∼第七段速設定（設定每一段速的頻率值） 

4-04~4-08：多功能輸入端子設定（選擇一個多功能端子為自動運轉d17） 

3-05~3-06：多功能輸出端子設定（選擇多功能端子為自動運轉d10、階段完成d11、自動運轉完成d12） 

5-07：可程序運轉模式設定 

5-08：主速和第一∼第七段速運轉方向設定（設定每一段速的運轉方向） 

5-09~5-16：主速和第一∼第七段速運轉時間設定（設定每一段速的運轉時間） 

動作解說：由上圖所示，當自動程序運轉指令一下達，交流電機驅動器就依照各參數的設定運轉，直到第

七段完成后自動停止。若要再次啟動，則將自動程序運轉指令 OFF 再 ON 即可。 



五. 功能選擇 VFD-S 

 5-40

50Hz

5-09

60Hz

40Hz

30Hz

20Hz
15Hz
10Hz

0Hz
5-10 5-11

主速
5-00

5-01

頻率

時間

程序
運轉命令

階段
運轉指示

程序運轉
完成指示

5Hz

5-12 5-13 5-14 5-15 5-16

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

主速=5Hz                          5-09=10
5-00=10Hz   4-07=d17    5-10=10
5-01=20Hz   3-05=d10    5-11=12
5-02=40Hz   3-06=d11    5-12=15
5-03=60Hz*                      5-13=15
5-04=50Hz   5-07=d1      5-14=8
5-05=30Hz   5-08=d0      5-15=17
5-06=15Hz                       5-16=17

 
 

範例二： 

(5-07=d2)可程序運行循環運轉（連續模式）。 

動作解說：由下圖所示，當自動程序運轉指令一下達，交流電機驅動器就依照各參數的設定運轉，直到第

七段完成后再自動從第一段速繼續運轉，直到自動程序運轉指令 OFF 才停止。 

50Hz

5-09

60Hz

40Hz

30Hz

20Hz
15Hz
10Hz

0Hz
5-10 5-11

主速
5-00

5-01

頻率

時間

階段
運轉指示

程序運轉
完成指示

5Hz

5-12 5-13 5-14 5-15 5-16

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

5-09 5-10

主速
5-00

主速=5Hz                         5-09=10
5-00=10Hz   4-07=d17   5-10=10
5-01=20Hz   3-05=d10   5-11=12
5-02=40Hz   3-06=d11   5-12=15
5-03=60Hz*                     5-13=15
5-04=50Hz   5-07=d2     5-14=8
5-05=30Hz   5-08=d0     5-15=17
5-06=15Hz                      5-16=17

 
 

範例三： 

(5-07=d3)可程序運轉一週期后停止（STOP模式）。 

動作解說：由下圖所示，當程序運轉指令下達，驅動器就依照各參數的設定運轉，但是每一個階段變換時

都會先停止再啟動。所以此模式時的啟動與停止的加減速時間均要考慮計算進去（如圖中 “ t ”
的 時間是不在設定時間之內的時間，是因本模式在減速時多出來的時間）。 
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5-10 5-11

主速
5-00

5-01

5-12 5-13 5-14 5-15 5-16

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

50Hz

60Hz

40Hz

30Hz

20Hz
15Hz
10Hz

0Hz

頻率

時間

階段
運轉指示

程序運轉
完成指示

t t t t t t

5Hz

5-09
t

主速=5Hz
5-00=10Hz   4-07=d17
5-01=20Hz   3-05=d10   5-11=12
5-02=40Hz   3-06=d11   5-12=15
5-03=60Hz*  5-07=d3    5-13=15
5-04=50Hz   5-08=d0    5-14=8
5-05=30Hz   5-09=10    5-15=17
5-06=15Hz   5-10=10    5-16=17

 
 

範例四： 

(5-07=d4) 可程序運轉循環運行（STOP模式）。 

動作解說：由下圖所示，當程序運轉指令下達，交流電機驅動器就依照各參數的設定運轉，但是每一個

階段變換時都會先停止再啟動，自動運轉會一直持續到自動運轉指令OFF才停止。 

5-10

5-11
主速

5-00

5-01

5-12 5-13 5-14

5-15

5-16

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

5-09

50Hz

60Hz

40Hz

30Hz

20Hz

15Hz
10Hz
0Hz

頻率

時間
t t

t

t t t

t

正
轉

反
轉

t

主速

5-09

主速=5Hz  5-09=10
5-00=10Hz   4-07=d17   5-10=10
5-01=20Hz   3-05=d10   5-11=12
5-02=40Hz   3-06=d11   5-12=15
5-03=60Hz*                     5-13=15
5-04=50Hz   5-07=d4     5-14=8
5-05=30Hz   5-08=d68   5-15=17
5-06=15Hz                       5-16=17

 
 

範例五： 

(5-07=d1) 可程序運轉一週期后停止（連續模式）。 

動作解說：下圖主要說明的是當連續模式時，各階段運轉在時間上的區分。 
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5-10

5-11主速
5-00

5-01
5-12

5-13 5-14

5-15

5-16

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

5-09

50Hz

60Hz

40Hz

30Hz

20Hz

15Hz
10Hz
0Hz

頻率

時間

註：請特別注意 、 、

、 的時間取區間計算。

5-11 5-12 5-15
       5-16

正
轉

反
轉

主速=5Hz                         5-09=10
5-00=10Hz   4-07=d17   5-10=10
5-01=20Hz   3-05=d10   5-11=12
5-02=40Hz   3-06=d11   5-12=15
5-03=60Hz*                     5-13=15
5-04=50Hz*  5-07=d1    5-14=8
5-05=30Hz   5-08=d68  5-15=17
5-06=15Hz                      5-16=17

 
5-08 自動程序運轉轉向設定  

 設定範圍 d0∼d255 出廠設定值：d0 

 此參數的設定決定程序運轉中 5-00~5-06 和主速各段運轉方向。 

設定方法：運轉方向的設定是以二進位 8bit 的方式設定再轉成 10 進位的值，才可輸入本參數。 

2 2 2 2 2 2 2 2
7 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0Bit
數值加權

自動程序運轉時主速運轉的方向
參數 多段速一運轉的方向5-00

5-01參數 多段速二運轉的方向

參數 多段速三運轉的方向

參數 多段速四運轉的方向

參數 多段速五運轉的方向

參數 多段速六運轉的方向

參數 多段速七運轉的方向

5-02
5-03
5-04
5-05
5-06

*0    *1＝正轉 ＝反轉

 

2 2 2 2 2 2 2 27 6 5 4 3 2 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0
0 1 1 0 0 1 0 0

Bit
數值加權

自動程序運轉時主速運轉方向＝正轉
多段速一運轉的方向＝正轉

二 ＝逆轉多段速 運轉的方向
多段速三運轉的方向＝正轉
多段速四運轉的方向＝正轉
多段速五運轉的方向＝逆轉
多段速六運轉的方向＝逆轉
多段速七運轉的方向＝正轉

*0    *1＝正轉 ＝反轉

方向

設定範例

參數的數值

＝

＝

＝

＝

bit7x2+bit6x2+bi t5x2+bit4x2+bit3x2+bit2x2+bit1x2+bit0x2
0x2+1x2+1x2+0x2+0x2+1x2+0x2+0x2
0+64+32+16+0+0+2+0
100

6 5 4 3 2 1 0

6 5 4 3 2 1 0

所以參數 ＝5-08 d100

7

7

附：次方速解表

2 1      2 8      2 64
2 2      2 16    2 128
2 4      2 32

＝ ＝ ＝

＝ ＝ ＝

＝ ＝

0

1

2

3

4

5

6

7
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5-09 主速運行時間設定 單位：1 
5-10 第一段速運行時間設定 單位：1 
5-11 第二段速運行時間設定 單位：1 
5-12 第三段速運行時間設定 單位：1 

5-13 第四段速運行時間設定 單位：1 

5-14 第五段速運行時間設定 單位：1 
5-15 第六段速運行時間設定 單位：1 
5-16 第七段速運行時間設定 單位：1 

   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0~d65500  

 以上八個參數的設定時間是配合自動可程序運行每一階段運行的時間。參數的設定值最高是 65500
秒,其顯示為 d 65.5.。 

特別說明﹕若此參數的設定值為 d 0（0 秒），則代表此一階段運轉將被省略自動跳到下一個階段執行。意

即，雖然 VFD-S 系列提供八個段速的可程序運轉，使用者仍可針對應用上的需要，縮減程序

運行為五個階段、三個階段，動作的執行只要將不想執行的階段時間設為 d 0（0 秒）就可彈

性應用自如。 
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6 保護參數 

6-00 過電壓失速防止功能設定  
   出廠設定值：d1 
 設定範圍 d0 無過電壓失速防止功能  
  d1 過電壓失速防止功能開啟  

6-01 過電壓失速防止準位設定 單位：1 
 設定範圍 230V 系列 d350~d410V 出廠設定值：d390
  460V 系列 d700~d820V 出廠設定值：d780

 當驅動器執行減速時，由于電機負載慣量的影響，電機會產生回升能量至驅動器內部，使得直流側

電壓升高到最大容許值。因此當啟動過電壓失速防止功能時，驅動器偵測直流側電壓過高時，驅動

器會停止減速（輸出頻率保持不變），直到直流側電壓低于設定值時，驅動器才會再執行減速。 

技術講座：此功能的應用是針對負載慣量不確定的場合下設定。當正常負載下停止時並不會產生減速過電

壓的現象且滿足所設定的減速時間。但偶爾負載回升慣量增加停止時不能因過電壓而跳機；此

時，變頻器便會自動的將減速時間加長直到停止。但若減速的時間對應用有妨礙時，則此功能

就不適用了。解決的方案有增加減速時間或加裝剎車電阻來吸收過多的回升電壓。 

時間

直流側高壓 

過電壓
檢出準位

輸出頻率

時間

   過電壓失速防止
功能開啟時的減速特性

頻率保持

原設定的減速時間

過電壓失速防止功能動作時的實際減速
至 所需的時間"0"Hz  

6-02 運轉中過電流失速防止準位設定 單位：1 
 設定範圍 d20~d150% 出廠設定值：130

 若交流電機驅動器運轉中，輸出電流超過6-02（運轉中，過電流失速防止電流準位）設定值時，交

流電機驅動器會降低輸出頻率，避免電機失速。若輸出電流低于6-02設定值，則交流電機驅動器才

重新加速至設定頻率。設定單位以交流電機驅動器額定輸出電流（100%）百分比設定。 
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定速中過電流
失速防止準位

6-02

電流

輸出頻率

定速中過電流失速
防止輸出頻率遞減

時間
定速中過電流失速防止功能  

6-03 過轉矩檢出動作選擇（OL2）  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 過轉矩不檢測  
  d1 定速運轉中過轉矩偵測（OL2），過轉矩檢出后繼續運轉直到 OL1 或 OL 保護

功能動作 
  d2 定速運轉中過轉矩偵測（OL2），過轉矩檢出后停止運轉 
  d3 運轉中過轉矩偵測（OL2），過轉矩檢出后繼續運轉直到 OL1 或 OL 保護功能

動作 
  d4 運轉中過轉矩偵測（OL2），過轉矩檢出后停止運轉 
 

6-04 過轉矩檢出準位設定 單位：1 
 設定範圍 d30~d200% 出廠設定值：d150

 設定過轉矩檢出位準，以交流電機驅動器額定電流（100%）百分比設定。 

6-05 過轉矩檢出時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.1~d10.0 秒 出廠設定值：d0.1

 當輸出電流超過過轉矩檢出位準（6-04設定值,出廠設定值：150%）且超過過轉矩檢出時間6-05
設定值，出廠設定值：0.1秒，若 [多功能輸出端子] 設定為過轉矩檢出指示，則該接點會“閉合”。
參閱3-05，3-06 說明。 

6-06 電子熱動電驛選擇（OL1）  
   出廠設定值：d2 
 設定範圍 d0 以標準型電機動作  
  d1 以特殊電機動作 
  d2 不動作 

 為預防自冷式電機在低轉速運轉時發生電機過熱現象，使用者可設定電子式熱動電驛，限制交流電

機驅動器可容許的輸出功率。 

6-07 電子熱動電驛動作時間設定 單位：1 
 設定範圍 d30~d600 秒 出廠設定值：d60

 此參數可設定電子熱動電驛 I2t 保護動作特性時間，設定短時間額定型、標準額定型或長時間額定

型。 
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1

2

3

4

5
60Hz or more

50Hz

10Hz

5Hz

負載率(%)

操作時間(分鐘)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200  
6-08 最近第一次異常記錄  

6-09 最近第二次異常記錄  

6-10 最近第三次異常記錄  
   出廠設定值：d0 
 顯示內容 d0 無異常記錄  
  d1 過電流（oc） 
  d2 過電壓（ov） 
  d3 過熱（oH） 
  d4 過負載（oL） 
  d5 過負載1（oL1） 
  d6 外部異常（EF） 
  d7 保留 
  d8 保留 
  d9 加速中電流超過額定電流值2 倍（ocA） 
  d10 減速中電流超過額定電流值2 倍（ocd） 
  d11 定速中電流超過額定電流值2倍（ocn） 
  d12 接地保護或保險絲熔段（GF） 
  d13 保留 
  d14 低電壓(Lv) 
  d15 CPU讀出數據錯誤(CF1) 
  d16 CPU寫入數據錯誤(CF2) 
  d17 外部中斷(b.b) 
  d18 電機過負荷(oL2) 
  d19 自動加減速模式失敗(CFA) 
  d20 軟件或密碼保護(codE) 
  d21 保留 
  d22 溫度傳感器異常（cF3.1） 
  d23 OV保護線路異常（cF3.2） 
  d24 LV保護線路異常（cF3.3） 
  d25 硬件線路異常（cF3.4） 
  d26 硬件線路異常（cF3.5） 
  d27 硬件線路異常（cF3.6） 
  d28 硬件線路異常（cF3.7） 
  d29 GFF保護線路異常（HPF.1） 
  d30 CC保護線路異常（HPF.2） 
  d31 OC保護線路異常（HPF.3） 
  d32 通訊超時(CE10) 
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  d33 保留 
  d34 軟件異常(SErr) 
  d35 保留 
  d36 PID回授訊號異常(PId) 
  d37 保留 
  d38 欠相保護(PHL) 

 參數6-08∼6-10可記錄最近三次的異常訊息。若故障狀況已排除，可將交流電機驅動器重置為預備

狀態。此三次的記錄並不會因參數重整恢復出廠設定。 
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7 電機參數 

7-00 電機額定電流設定 單位：1 
 設定範圍 d30~d120% 出廠設定值：d85

 此參數必須根據電機的銘牌規格設定。出廠設定值會根據交流電機驅動器額定電流而設定。利用此

一參數可限制交流電機驅動器輸出電流防止電機過熱。若電機電流超過該設定值，輸出頻率會下降

直到電流低于該設限值。 

7-01 電機無載電流設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d90% 出廠設定值：d50 

 設定電機無載電流，會直接影響轉差補償的量，並以交流電機驅動器額定電流為100%；設定此值

時，必須小于參數 7-00 的設定值。 

7-02 自動轉矩補償設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d10 出廠設定值：d1 

 此參數可設定交流電機驅動器在運轉時自動輸出額外的電壓以得到較高的轉矩。 

7-03 轉差補償增益 單位：1 
 設定範圍 d0.0~d10.0 出廠設定值：0.0 

 當交流電機驅動器驅動異步電機時，負載增加，滑差會增大，此參數（設定值 0.0∼10.0）可設定

補正頻率，降低滑差，使電機在額定電流下運轉速度更能接近同步轉速。當交流電機驅動器輸出電

流大于電機無載電流（7-01 設定值），交流電機驅動器會根據此一參數將頻率補償。若實際的速度

比期望值慢則提高設定值設，反之則減少設定值。 
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8 特殊參數 

8-00 直流制動電壓準位設定 單位：1 
 設定範圍 d0~d30% 出廠設定值：d0 

 此參數設定啟動及停止時送入電機直流制動電壓準位。直流制動電壓百分比乃是以交流電機驅動器

額定電壓為100%。所以當設定此一參數時，務必由小慢慢增大，直到得到足夠的制動轉矩，但不

可超過電機的額定。 

8-01 啟動時直流制動時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d60.0 秒 出廠設定值：d0.0

 此參數設定驅動器啟動時，送入電機直流制動電流持續的時間。 

8-02 停止時直流制動時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d60.0 秒 出廠設定值：d0.0

 此參數設定剎車時送入電機直流制動電壓持續的時間。停止時若要作直流制動，則參數 （2-02）
需設定為減速停車（d 0）此功能才會有效。 

8-03 停止時直流制動起始頻率 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d400Hz 出廠設定值：d0.0

 交流電機驅動器減速至停止前，此參數設定直流制動啟始頻率。當該設定值小于最低頻率（1-05）， 
直流制動起始頻率以最低頻率開始。 

8-17 直流制動起動下限頻率 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d400Hz 出廠設定值：d0.0

 當設定頻率命令低于此下限頻率值時，停止時不會起動直流制動。 

1-05

ON OFF

運轉頻率

最低輸出頻率

運轉指令

時間

直流制動電流％

停止時
直流制動起始頻率

8-01

8-00

8-03

8-02

 
技術講座：運轉前的直流剎車通常應用于如風車、幫浦等停止時負載可移動的場合。這些負載在交流電機

驅動器啟動前電機通常處于自由運轉中，且運轉方向不定，可于啟動前先執行直流剎車再啟動

電機。停止時的直流制動通常應用于希望能很快的將電機剎住，或是作定位的控制。如天車、

切削機等。 

8-04 瞬時停電再運轉選擇  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 瞬時停電后不繼續運轉  
  d1 瞬時停電后繼續運轉，驅動器由停電前速度往下追蹤 
  d2 瞬時停電后繼續運轉，驅動器由起始頻率往上追蹤 
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8-05 允許停電的最長時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.3~d5.0 秒 出廠設定值：d2.0

 此參數設定可允許停電的最大時間。若中斷時間超過可允許停電的最大時間，則復電后驅動器停止

輸出。 

 允許停電的最大時間在5秒內只要驅動器還顯示LU則瞬時停電再起動功能有效。但若負荷過大即使

停電時間未超過，驅動器已關機時，則復電后不會執行瞬時停電再起動，僅作一般開機的動作。 

8-06 速度追蹤的 B.B.時間設定 單位：0.1 
 設定範圍 d0.3~d5.0 秒 出廠設定值：d0.5

 當偵測到電源暫時中斷，交流電機驅動器停止輸出，等待此參數設定的時間后再執行啟動。此一設

定值最好是設定在交流電機驅動器啟動前輸出側的殘余電壓接近 0 V。 

 當執行外部B.B.及異常再啟動時，此參數也作為速度追蹤的時間設定。 

8-07 速度追蹤的最大電流設定 單位：0.1 
 設定範圍 d30~d200% 出廠設定值：d150

8-05

＝d1

輸入
電源

輸出
頻率

輸出
電壓 B.B.時間

速度尋找

速度同步檢測

變頻器由停電前
速度往下追蹤

＝d02

B.B.時間

變頻器由啟動
頻率往上追蹤

可允許停電的最長時間 可允許停電的最長時間

8-04

8-06 8-06

8-04

8-05

 

8-08 禁止操作頻率一上限 單位：0.1 
8-09 禁止操作頻率一下限 單位：0.1 
8-10 禁止操作頻率二上限 單位：0.1 

8-11 禁止操作頻率二下限 單位：0.1 

8-12 禁止操作頻率三上限 單位：0.1 
8-13 禁止操作頻率三下限 單位：0.1 

   出廠設定值：d0.0
 設定範圍 d0.0~d400Hz  

 此六個參數設定禁止設定頻率，驅動器的頻率設定會跳過這些頻率範圍，但頻率的輸出是連續。此

三個參數設定有一個限定，參數8-08的設定值需大于參數8-09，參數8-10的設定值需大于參數

8-11，參數8-12的設定值需大于參數8-13。 
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0
設定頻率指令

內
部
頻
率
指
令

8-09

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

 

8-14 異常再啟動次數選擇 單位：1 
 設定範圍 d0~d10 出廠設定值：d0 

 異常后（允許異常狀況：過電流 OC，過電壓 OV），交流電機驅動器自動重置⁄啟動次數可設定 10
次。若設定為 d0，則異常后不執行自動重置/啟動功能。當異常再自動時，交流電機驅動器會以由

上往下作速度追蹤的方式啟動交流電機驅動器。 

8-15 自動穩壓輸出調節 AVR  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 自動穩壓輸出功能開啟  
  d1 關閉自動穩壓輸出功能  
  d2 減速時關閉自動穩壓輸出功能  

 通常電動機的額定不外乎AC220V/200V、60Hz/50Hz；交流電機驅動器的輸入電壓可自  AC180V
∼264V、50Hz/60Hz；所以交流電機驅動器若沒有AVR自動穩壓輸出的功能時，若輸入交流電機

驅動器電源為AC250V則輸出到電機的電壓也為AC250V，電機在超過額定電壓12%∼20%的電源

運轉，造成電機的溫升增加、絕緣能力遭破壞、轉矩輸出不穩定，長期下來電機壽命將加速縮短造

成損失。 

 交流電機驅動器的自動穩壓輸出可在輸入電源超過電機額定電壓時，自動將輸出電源穩定在電機的

額定電壓。例如V/F曲線的設定為AC200V/50Hz，此時若輸入電源在AC200∼264V時，輸出至電

動機的電壓會自動穩定在AC200V/50Hz，絕不會超出所設定的電壓。若輸入的電源在AC180∼200V
變動，輸出至電動機的電壓會正比于輸入電源。 

 我們發現當電動機在減速剎車停止時，將自動穩壓AVR的功能關閉會縮短減速的時間，再加上搭配

自動加減速優異的功能，電動機的減速更加快速。 

8-16 軟件剎車準位設定(剎車晶體動作準位) 單位：1 
 設定範圍 230V 系列 d 350 ⇔ d 450Vdc 出廠設定值：d380
  460V 系列 d 700 ⇔ d 900Vdc 出廠設定值：d760

 電機的回升能量將使 DC-bus 的電壓上升，當 DC-bus 電壓準位超過參數設定值，DC 剎車（B1，
B2）接點將動作。 
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9 通訊參數 

9-00 通訊地址  
 設定範圍 d1~d254 出廠設定值：d1 

 若交流電機驅動器設定為 RS-485 串聯通訊界面控制，每一台交流電機驅動器必須在此一參數設定

其個別地址，每個地址均為”唯一”不可重復。 

S1 S1 S1

A0 A1 A2

RS-485

電腦

 

9-01 通訊傳送速度 Baud Rate  
   出廠設定值：d1 
 設定範圍 d0 Baud rate 4800（傳輸速度，位⁄秒）  
  d1 Baud rate 9600（傳輸速度，位⁄秒）  
  d2 Baud rate 19200（傳輸速度，位⁄秒）  
  d3 Bard rate 38400（傳輸速度，位⁄秒）  

 VFD-S 可藉由其內部 RJ-11 通訊口（RS-485 串聯通訊界面）設定及修改交流電機驅動器內參數及

控制交流電機驅動器運轉，並可監視交流電機驅動器的運轉狀態。此參數用來設定通訊傳輸速率。 

9-02 通訊錯誤處理  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 警告並繼續運轉  
  d1 警告並減速停車  
  d2 警告並自由停車  
  d3 不警告並繼續運轉  

 此參數用來設定通訊錯誤時，驅動器的處置狀態。 

9-03 通訊超時（Time-out）檢出  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 無傳輸超時檢出  
  d1 1~20 秒  

 此參數設定串聯通訊通訊超時的檢出時間。當在此參數設定時間內，無任何數據傳輸，即表示通訊

超時，若參數9-02的設定為 d0 ~ d2，則數字操作器上將顯示 “cE10”。 

9-04 通訊數據格式  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0  Modbus ASCII 模式，數據格式<7,N,2>  
  d1  Modbus ASCII 模式，數據格式<7,E,1>  
  d2  Modbus ASCII 模式，數據格式<7,O,1>  
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  d3  Modbus ASCII 模式，數據格式<8,N,2>  
  d4  Modbus ASCII 模式，數據格式<8,E,1>  
  d5  Modbus ASCII 模式，數據格式<8,O,1>  
  d6  Modbus RTU 模式，數據格式<8,N,2>  
  d7  Modbus RTU 模式，數據格式<8,E,1>  
  d8  Modbus RTU 模式，數據格式<8,O,1>  

 通訊時間 

接收命令訊息時間 依命令訊息長度而定，受 protocol 及 baudrate 影響 
等待時間(RTU mode) ASCII mode 等待時間為 0，RTU mode 等待時間為 10ms 

CPU 處理時間 受 CPU 負載狀況及指令形式形式影響。例如，載波頻率較高或運轉中時

CPU 負載較重，處理時間就會加長。而寫入參數的指令，因為要加上寫

EEPROM 的時間，故也會加長。以載波 10K，停機狀態下，讀取變頻器

狀態為例，此時間約 4ms。 
回復延遲時間 6ms 

送出回復訊息時間 依回復訊息長度而定，受 protocol 及 baudrate 影響 

 電腦控制 Computer Link 

VFD 系列交流電機驅動器具內建 RS-485 串聯通訊界面，通訊口（RJ-11）位于控制迴路端子，端

子定義如下： 

6~1

1 17V
2 GND
3 SG-
4 SG+
5 NC
6 Communication

：
：
：
：
：
：  

使用 RS-485 串聯通訊界面時，每一台 VFD-S 必須預先在（9-00）指定其通訊地址，電腦便根據其

個別的地址實施控制。 

VFD-S 系列交流電機驅動器使用 Modbus networks 通訊協議。而 Modbus 可使用 ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange)或 RTU(Remote Terminal Unit)兩種數據編碼。ASCII
編碼是將所要傳送的數據先轉換成相對的 ASCII 碼后再傳送，而 RTU 則是數據直接傳送，不再經過

轉換。使用者可于參數 (9-04) 中設定所需的模式及通訊協議。以下說明 ASCII 數據格式的編碼方

式。 

每 byte 是由 2 個 ASCII 字符組合而成。例如：數值是 64 Hex，ASCII 的表示方式為’64’，分別

由’6’(36Hex)、’4’(34Hex)組合而成。下表為 ASCII 字符 ’0’…’9’，’A’…’F’ 的對照表。 

字符 ‘0’ ‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’ ‘7’ 
ASCII code 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 

         

字符 ‘8’ ‘9’ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’ 
ASCII code 38H 39H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 
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字符結構： 

10.bit 字符框（For ASCll） 

（數據格式 7 , N , 2） 

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

7-data bits
10-bits character frame

Stop
bit

 

（數據格式 7 , E , 1） 

Even
parity

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

7-data bits
10-bits character frame

 

（數據格式 7 , O , 1） 

Odd
parity

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

7-data bits
10-bits character frame  

 
11-bit 字符框（For RTU） 

（數據格式 8 , N , 2） 

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

8-data bi ts

11-bits character f rame

Stop
bit7

 

（數據格式 8 , E , 1） 

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

8-data b i ts

11-bi ts character fram e

7 Even
parity

 

（數據格式 8 , O , 1） 

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

8-data bits

11-b its character f rame

7 Odd
parity
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通信數據結構: 

數據格式框 

ASCII 模式： 

STX  起始字符 =  ‘：’ (3AH)  
Address Hi 
Address Lo 

通信地址： 
8-bit 地址由 2 個 ASCll 碼組合 

Function Hi 
Function Lo 

功能碼： 
8-bit 功能碼由 2 個 ASCll 碼組合 

DATA (n-1) 
……. 

DATA 0 

數據內容： 
n×8-bit 數據內容由 2n 個 ASCll 碼組合 
n<=20，最大 40 個 ASCII 碼(20 筆數據) 

LRC CHK Hi 
LRC CHK Lo 

LRC 檢查碼： 
8-bit 檢查碼由 2 個 ASCll 碼組合 

END Hi 
END Lo 

結束字符： 
END Hi = CR (0DH), END Lo = LF(0AH) 

RTU 模式： 

START 保持無輸入訊號大于等于 10 ms 
Address 通信地址：8-bit 二進制地址 
Function 功能碼：8-bit 二進制地址 

DATA (n-1) 
……. 

DATA 0 

數據內容： 
n×8-bit 數據， n<=40(20 筆 16bit 數據) 

CRC CHK Low 
CRC CHK High 

CRC 檢查碼： 
16-bit CRC 檢查碼由 2 個 8-bit 二進制組合 

END 保持無輸入訊號大于等于 10 ms 

通信地址(Address) 

00H：所有驅動器廣播(Broadcast) 

01H：對第 01 地址驅動器 

0FH：對第 15 地址驅動器 

10H：對第 16 地址驅動器，以此類推﹒﹒﹒﹒﹒﹒，最大可到 254( FEH)。 

功能碼(Function)與數據內容(Data Characters) 

03H：讀出寄存器內容 

06H：寫入一筆數據至寄存器 

08H：迴路偵測 

10H：寫入多筆數據至寄存器 
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功能碼 03H：讀出寄存器內容(最多可同時讀取連續的 20 筆數據) 

例如：對驅動器地址 01H，讀出 2 個連續于寄存器內的數據內容如下表示：起始寄存器地址 2102H 

ASCII 模式： 
詢問訊息字串格式： 回應訊息字串格式： 

STX ‘：’ STX ‘：’ 
‘0’ ‘0’ Address ‘1’ Address ‘1’ 
‘0’ ‘0’ Function ‘3’ Function ‘3’ 
‘2’ ‘0’ 
‘1’ 

Number of data 
(count by byte) ‘4’ 

‘0’ ‘1’ Starting address 

‘2’ ‘7’ 
‘0’ ‘7’ 
‘0’ 

Content of starting address
2102H 

‘0’ 
‘0’ ‘0’ 

Number of data 
(count by word) 

‘2’ ‘0’ 
‘D’ ‘0’ LRC Check ‘7’ 

Content of address 2103H 

‘0’ 
CR ‘7’ END LF LRC Check ‘1’ 

  CR 
  END LF 

RTU 模式： 
詢問訊息格式： 回應訊息格式： 

Address 01H Address 01H 
Function 03H Function 03H 

21H Starting data address 02H 
Number of data 
(count by byte) 04H 

00H 17H Number of data 
(count by world) 02H 

Content of data address 
2102H 70H 

CRC CHK Low 6FH 00H 
CRC CHK High F7H 

Content of data address 
2103H 00H 

  CRC CHK Low FEH 
  CRC CHK High 5CH 
 

功能碼 06H：寫入一筆數據至寄存器(最多可同時寫入 20 筆數據至連續的寄存器) 

例如：對驅動器地址 01H，寫入 6000（1770H）至驅動器內部設定參數 0100H。 

ASCII 模式： 
詢問訊息格式： 回應訊息格式： 

STX ‘:’ STX ‘:’ 
‘0’ ‘0’ Address ‘1’ Address ‘1’ 
‘0’ ‘0’ Function ‘6’ Function ‘6’ 
‘0’ ‘0’ 
‘1’ ‘1’ 
‘0’ ‘0’ Data address 

‘0’ 

Data address 

‘0’ 
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‘1’ ‘1’ 
‘7’ ‘7’ 
‘7’ ‘7’ Data content 

‘0’ 

Data content 

‘0’ 
‘7’ ‘7’ LRC Check ‘1’ LRC Check ‘1’ 
CR CR END LF END LF 

RTU 模式： 
詢問訊息格式： 回應訊息格式： 

Address 01H Address 01H 
Function 06H Function 06H 

01H 01H Data address 00H Data address 00H 
17H 17H Data content 70H Data content 70H 
86H 86H CRC CHK Low 

CRC CHK High 22H 
CRC CHK Low 
CRC CHK High 22H 

命令碼：08H，通訊迴路測試 

此命令用來測試主控設備（通常為 PC 或 PLC）與驅動器間通訊是否正常，驅動器將收到的數據內

容原封不動的回送給主控設備。 

ASCII 模式： 
命令訊息： 回應訊息： 

STX ‘:’ STX ‘:’ 
‘0’ ‘0’ ADR 1 

ADR 0 ‘1’ 
ADR 1 
ADR 0 ‘1’ 

‘0’ ‘0’ CMD 1 
CMD 0 ‘8’ 

CMD 1 
CMD 0 ‘8’ 

‘0’ ‘0’ 
‘0’ ‘0’ 
‘0’ ‘0’ 數據 

‘0’ 

數據 

‘0’ 
‘1’ ‘1’ 
‘7’ ‘7’ 
‘7’ ‘7’ 數據 

‘0’ 

數據 

‘0’ 
‘7’ ‘7’ LRC Check ‘0’ LRC Check ‘0’ 
CR CR END LF END LF 

RTU 模式： 
命令訊息： 回應訊息： 

ADR 01H ADR 01H 
CMD 08H CMD 08H 

00H 00H 
數據 00H 數據 00H 

17H 17H 
數據 70H 數據 70H 

CRC CHK Low 8EH CRC CHK Low 8EH 
CRC CHK High 0EH CRC CHK High 0EH 
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命令碼：10H，連續寫入數筆數據 

例如，變更驅動器(地址 01H)的多段速設定 05.00=50.00（1388H），05.01=40.00（0FA0H） 

ASCII 模式： 
命令訊息： 回應訊息： 

STX ‘:’ STX ‘:’ 
‘0’ ‘0’ ADR 1 

ADR 0 ‘1’ 
ADR 1 
ADR 0 ‘1’ 

CMD 1 ‘1’ CMD 1 ‘1’ 
CMD 0 ‘0’ CMD 0 ‘0’ 

‘0’ ‘0’ 
‘5’ ‘5’ 
‘0’ ‘0’ 

數據 
起始地址 

‘0’ 

數據地址 

‘0’ 
‘0’ ‘0’ 
‘0’ ‘0’ 
‘0’ ‘0’ 

數據量 
(Word) 

‘2’ 

數據量 
(Word) 

‘2’ 
‘0’ ‘E’ 數據量 

（Byte） ‘4’ LRC Check ‘8’ 
‘1’ CR 
‘3’ END LF 
‘8’   

第一筆 
數據 

‘8’   
‘0’   
‘F’   
‘A’   

第二筆 
數據 

‘0’   
‘9’   LRC Check ‘A’   
CR   END LF   

RTU 模式： 
命令訊息： 回應訊息： 

ADR 01H ADR 01H 
CMD 10H CMD 1 10H 
數據 05H 數據 05H 

起始地址 00H 起始地址 00H 
數據量 00H 數據量 00H 
(Word) 02H (Word) 02H 

數據量(Byte) 04 CRC Check Low 41H 
第一筆 13H CRC Check High 04H 
數據 88H   

第二筆 0FH   
數據 A0H   

CRC Check Low ‘9’   
CRC Check High ‘A’   
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偵誤值： 

ASCII 模式的檢查碼（LRC Check） 

檢查碼（LRC Check）由 Address 到 Data Content 結束加起來的值。例如上面 3.3.1 詢問訊息的檢

查碼： 01H + 03H + 21H + 02H + 00H + 02H = 29H，然后取 2 的補數 = D7H。 

RTU 模式的檢查碼（CRC Check） 

檢查碼由 Address 到 Data content 結束。其運算規則如下： 

步驟 1：令 16-bit 寄存器 (CRC 寄存器) = FFFFH. 

步驟 2：Exclusive OR 第一個 8-bit byte 的訊息指令與低位 16-bit CRC 寄存器，做 Exclusive OR ，
將結果存入 CRC 寄存器內。 

步驟 3：右移一位 CRC 寄存器，將 0 填入高位處。 

步驟 4：檢查右移的值，如果是 0, 將步驟 3 的新值存入 CRC 寄存器內, 否則 Exclusive OR A001H
與 CRC 寄存器，將結果存入 CRC 寄存器內。 

步驟 5：重複步驟 3~步驟 4，將 8-bit 全部運算完成。 

步驟 6：重複步驟 2~步驟 5，取下一個 8-bit 的訊息指令，直到所有訊息指令運算完成。最后，得到

的 CRC 寄存器的值，即是 CRC 的檢查碼。值得注意的是 CRC 的檢查碼必須交換放置于

訊息指令的檢查碼中。 

以下為用Ｃ語言所寫的 CRC 檢查碼運算範例： 

  unsigned char* data    // 訊息指令指針 

  unsigned char length   // 訊息指令的長度 

unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length) 

{ 

int j; 

  unsigned int reg_crc=0Xffff; 

  while(length--){ 

    reg_crc ^= *data++; 

    for(j=0;j<8;j++){ 

      if(reg_crc & 0x01){  /* LSB(b0)=1 */ 

        reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0Xa001; 

      }else{ 

        reg_crc=reg_crc >>1; 

      } 

    } 

  } 

  return reg_crc;// 最后回傳 CRC 寄存器的值 
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通信協議的參數地址定義 

定  義 參數地址 功 能 說 明 
驅動器內部設定參數 GGnnH gg 表示參數群，nn 表示參數。例如：0401H 表示參數 (4-01)，

各參數功能請參照前文所述。當藉由命令碼 03H 讀取參數時，

一次只能讀取一個參數值。 
命令(只能寫入) 2000H Bit0~1 00：無功能 
   01：Stop 指令 
   10：Run 指令 
   11：JOG+Run 指令 
  Bit2~3 保留 
  Bit4~5 00：無功能 
   01：FWD 指令 
   10：REV 指令 
   11：改變方向 
  Bit6~15 保留 
 2001H 頻率命令 
 2002H Bit0 1：E.F. ON 
  Bit1 1：Reset 指令 
  Bit2~15 保留 
監視狀態(只能讀取) 2100H 錯誤碼（Error code）： 
  0：無錯誤發生 
  1：過電流（oc） 
  2：過電壓（ov） 
  3：過熱（oH） 
  4：過負載（oL） 
  5：過負載 1（oL1）    
  6：外部異常(EF) 
  7：保留 
  8：保留 
  9：加速中，電流超過 2 倍額定（ocA） 
  10：減速中，電流超過 2 倍額定（ocd） 
  11：定速中，電流超過 2 倍額定(ocn) 
  12：接地保護 (GF) 
  13：保留 
  14：低電壓 (Lv) 
  15：CPU讀出數據錯誤(CF1) 
  16：CPU寫入數據錯誤(CF2) 
  17：外部中斷(b.b.) 
  18：過載（oL2） 
  19：自動加減速失效 ( cFA) 
  20：啟動軟件保護（codE） 
  21：保留 
  22：溫度傳感器異常（cF3.1） 
  23：OV保護線路異常（cF3.2） 
  24：LV保護線路異常（cF3.3） 
  25：硬件線路異常（cF3.4） 
  26：硬件線路異常（cF3.5） 
  27：硬件線路異常（cF3.6） 
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定  義 參數地址 功 能 說 明 
  28：硬件線路異常（cF3.7） 
  29：GFF保護線路異常（HPF.1） 
  30：CC保護線路異常（HPF.2） 
  31：OC保護線路異常（HPF.3） 
  32：通訊超時(CE 10) 
  33：保留 
  34：軟件異常(SErr) 
  35：保留 
  36：PID 回授訊號異常 
  37：保留 
  38：欠相保護(PHL) 
 2101H Bit 0~1 數字操作器 LED 狀態 

00：RUN LED 滅， STOP LED 亮 
01：RUN LED 閃爍， STOP LED 亮 
10：RUN LED 亮， STOP LED 閃爍 
11：RUN LED 亮， STOP LED 滅 

  Bit 2 1：有 JOG 指令 
  Bit 3~4 00：REV LED 滅， FWD LED 亮 

01：REV LED 閃爍，FWD LED 亮 
10：REV LED 亮，FWD LED 閃爍 
11：REV LED 亮， FWD LED 滅 

  Bit 5~7 保留 
  Bit 8 1：主頻率由通訊控制 
  Bit 9 1：主頻率由外部端子控制 
  Bit 10 1：運轉指令來源由通訊控制 
  Bit 11 1：參數被鎖定 
  Bit 12~15 保留 
 2102H 頻率命令 F（XXX.XX） 
 2103H 輸出頻率 H（XXX.XX） 
 2104H 輸出電流 A（XX.XX） 
 2105H DC-BUS 電壓 U (XXX) 
 2106H 輸出電壓 E (XXX.XX) 
 2107H 多段速運轉段數 
 2108H PLC 運轉段數 
 2109H PLC 運轉時間 
 210AH 計數器數值 
 210BH 使用者定義輸出物理量的內容 
 210CH 使用者定義的單位 0：無小數 1：兩位小數 

例外回應： 

除了廣播訊息外，交流電機驅動器在收到來自主裝置的命令訊息后，應傳回一正常回應訊息。下列

描述無正常回應傳回主裝置的情況。 

 由于通訊錯誤，交流電機驅動器並未接收到訊息。因此，交流電機驅動器無回應。主裝置最后

將以時間終止(time-out)狀況處理。 

 交流電機驅動器無誤地接收到訊息，卻無法處理該訊息時，便會傳回一例外回應給主裝置，且

在數字操作器上顯示錯誤訊息 “CExx”。 “xx” 為一個十進制的例外碼。在例外回應中，原始

命令碼最高的位將被設為 1，解釋例外情況發生原因的例外碼將被傳回。 
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下例為通訊命令 06H 及例外碼 02H 的例外回應，其中 06H 的最高位被設為 1 而變成 86H： 

例如： 
ASCII 模式： RTU 模式： 

STX ‘:’ Address 01H 
‘0’ Function 86H Address ‘1’ Exception code 02H 
‘8’ CRC CHK Low C3H Function ‘6’ CRC CHK High A1H 
‘0’   Exception code ‘2’   
‘7’   LRC CHK ‘7’   
CR   END LF   

例外碼的意義： 

例外碼 說明 
1 非法命令碼：在命令訊息中，收到的命令碼對交流電機驅動器無作用。 
2 非法數據地址：在命令訊息中，收到的數據地址對交流電機驅動器無意義。 
3 非法數據值：在命令訊息中，收到的數據值對超出可接受的範圍。 
4 命令失效：交流電機驅動器無法執行被要求的動作。 

交流電機驅動器有收到訊息，但偵測到一通訊錯誤，因此，無回應被傳回，但在面板上顯示一錯誤

訊息“CExx” 。主裝置最后將以時間終止(time-out)狀況處理。.  “xx” 為一個十進制的錯誤碼，詳述

如下： 

錯誤碼 說明 
5 保留 
6 交流電機驅動器忙碌中： 

命令間的時間間隔太短。在傳回一命令后，至少須保持一 10ms 的間隔。若無傳

回命令，亦因同一理由至少須保持 10ms 的間隔。 
7 保留 
8 保留 
9 偵誤碼(Check Cum)錯誤：檢查偵誤碼是否正確。 

10 時間終止(time-out) (只針對 ASCII 模式)： 
除了無時間終止限制的檢查外，字符間的時間間隔不應超過 500ms。 

11 格式錯誤： 
檢查通訊 Baud rate 是否符合數據格式。 

12 命令訊息太短。 
13 命令訊息長度超過範圍。 
14 除了啟始及終止字符外，命令訊息還包含了非’0’到’9’，’A’到’F’的 ASCII 數據在內

(只針對 Modbus ASCII mode)。 
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個人電腦通訊程序： 

下列為一簡易範例，說明如何在個人電腦上藉由 C 語言撰寫一 Modbus ASCII 模式的通訊程序。  

#include<stdio.h> 
#include<dos.h> 
#include<conio.h> 
#include<process.h> 
#define PORT 0x03F8  /* the address of COM1 */ 
/* the address offset value relative to COM1 */ 
#define THR  0x0000 
#define RDR  0x0000 
#define BRDL  0x0000 
#define IER  0x0001 
#define BRDH 0x0001 
#define LCR  0x0003 
#define MCR  0x0004 
#define LSR  0x0005 
#define MSR  0x0006 
unsigned char rdat[60]; 
/* read 2 data from address 2102H of AC drive with address 1 */ 
 unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','2','1','0',’2', '0','0','0','2','D','7','\r','\n'}; 
void main(){ 
  int i; 
  outportb(PORT+MCR,0x08);            /* interrupt enable */ 
  outportb(PORT+IER,0x01);            /* interrupt as data in */ 
  outportb(PORT+LCR,(inportb(PORT+LCR) | 0x80)); 
    /* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7==1 */ 
  outportb(PORT+BRDL,12);             /* set baudrate=9600, 12=115200/9600*/ 
  outportb(PORT+BRDH,0x00); 
  outportb(PORT+LCR,0x06);            /* set protocol, <7,N,2>=06H, 

<7,E,1>=1AH,  
<7,O,1>=0AH, 
<8,N,2>=07H, 
<8,E,1>=1BH, 
<8,O,1>=0BH   
*/ 

  for(i=0;i<=16;i++){ 
    while(!(inportb(PORT+LSR) & 0x20)); /* wait until THR empty */ 
    outportb(PORT+THR,tdat[i]);       /* send data to THR */    } 
  i=0; 
  while(!kbhit()){ 
    if(inportb(PORT+LSR) & 0x01){ /* b0==1, read data ready */ 
      rdat[i++]=inportb(PORT+RDR); /* read data form RDR */ 
    }    }     } 
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A 回授控制參數 

A-00 PID 回授端子選擇（外部端子 AVI）  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 無 PID 功能 
  d1 負回授 0~10V（AVI） 
  d2 負回授 4~20mA（ACI） 
  d3 正回授 0~10V（AVI） 
  d4 正回授 4~20mA（ACI） 

 選擇輸入端子作為 PID 的檢出端子，注意主頻率來源設定不可以為同一組設定，且在電壓信號或

電流信號選擇插梢 J1 務必選擇正確。(可參閱參數說明 2-00)。 

 負回授控制時，誤差量 = 目標值 – 檢出信號。當增加輸出頻率會使檢出值的大小增加時，應選

擇此設定。 

 正回授控制時，誤差量 = 檢出信號 – 目標值。當增加輸出頻率會使檢出值的大小減少時，應選

擇此設定。 

A-01 回授訊號檢出增益  
 設定範圍 d0~d999% 出廠設定值：d100

 回授檢出值增益調整；用以調整與目標值的誤差量。 

A-02 比例值（P）增益 單位：1 
 設定範圍 d0~d999% 出廠設定值：d100

 此值決定誤差值的增益，若 I = 0；D = 0；即只作比例控制的動作。 

A-03 積分時間（I） 單位：0.01
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d100
  d0：表積分不動作  

 此值定義為于增益為 1，誤差量固定；則設定的積分時間到達時；積分值等于誤差量。設定 0 則代

表無積分動作。 

A-04 微分時間（D） 單位：0.01
 設定範圍 d0~d100 出廠設定值：d0 

 此值定義為于增益為 1；則 PID 輸出值為微分時間 X（此時誤差值 − 上一筆的誤差值），即增加響

應速度；但也易產生過大的過補償的情形。 

A-05 積分上限值 單位：1 
 設定範圍 d0~d100% 出廠設定值：d100

 此值定義為積分器的上限值。亦即積分上限頻率﹦（1-00×A-05 %） 

A-06 PID 值一次延遲 單位：2 
 設定範圍 d0~d999 出廠設定值：d0 
  d0：不延遲  

 PID 輸出值延遲一次輸出；可減緩系統的震盪。 

A-07 PID 控制，輸出頻率限制 單位：1 
 設定範圍 d0~d110% 出廠設定值：d100
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 此定義為 PID 控制時輸出頻率限制的設定百分比。亦即輸出頻率限制值﹦（1-00×A-07 %） 

A-08 回授訊號異常偵測時間 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0 ~d650 秒 出廠設定值：d0.0

 此值定義為當回授的模擬訊號可能異常時的偵測時間。也可用于系統回授訊號反應極慢的情況下，

做適當的處理。（設 0.0 代表不偵測） 

A-09 PID 回授訊號錯誤處理方式  
   出廠設定值：d0 
 設定範圍 d0 警告且減速停車  
  d1 警告且自由停車  

 當回授的模擬電壓或電流訊號脫落不正常時驅動器的處理方式。 

A-10 睡眠頻率 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d400Hz 出廠設定值：d0.0
 

A-11 甦醒頻率 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d400Hz 出廠設定值：d0.0
 

A-12 睡眠時間 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d650 秒 出廠設定值：d0.0

 當實際輸出頻率 H<參數 A-10 值，持續時間超過參數 A-12 設定值時，則驅動器進入睡眠。 

 當實際所需的頻率命令>參數 A-11，則驅動器重新運轉。 

 驅動器在睡眠程序中，PID 控制功能仍然繼續計算頻率命令 F，當頻率命令到達喚醒頻率時，驅動

器將由 1-05 最低頻率設定沿 V/F 曲線加速。 

 喚醒頻率設定必須大于睡眠頻率。 

頻率命令

實際運轉輸出頻率

A-11

A-10
睡眠頻率

甦醒頻率

A-12

0Hz
睡眠時間

睡眠功能示意圖

 
 當實際輸出頻率 H<參數 A-10 值，持續時間超過參數 A-12 設定值時，則驅動器進入睡眠。 

 當輸出頻率＜睡眠頻率，同時，時間＞檢出時間，則進入睡眠模式。 

 PID 頻率命令≦下限頻率，PID 頻率命令≧最低輸出頻率，當睡眠功能被使能(輸出頻率＜睡眠頻

率；同時，時間＞檢出時間)，則頻率命令為 0(進入睡眠模式)。若睡眠功能未被使能，則頻率命令

＝下限頻率。 

 PID 頻率命令＜最低輸出頻率，當睡眠功能被使能(輸出頻率＜睡眠頻率；同時，時間＞檢出時間)， 
則頻率命令為 0(進入睡眠模式)。若輸出頻率＜睡眠頻率，但時間未超過檢出時間，則頻率命令＝

下限頻率。若睡眠功能未被使能，則頻率命令＝0。 
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A-13 PID 顯示使用者定義 單位：0.1 
 設定範圍 d0.0~d400 出廠設定值：d0.0

 當參數 A-13 設定為 d0 時，F,H 的顯示為實際的設定頻率及輸出頻率值。當此參數設定不為 d0 時，

F,H 顯示值=實際值 A-13/1-00。(四拾五入至小數點二位)。以鍵盤、通訊、VR、AVI、ACI 設定頻

率時亦需以顯示值的比例來設定。例如，1-00=60.00Hz, 若 A-13 設定為 30.00 Hz，則實際頻率命

令為 30Hz 時，顯示出來的頻率命令為 15 單位量。若欲讓 drive 運轉在 10Hz，則需下 5 單位量的

頻率命令。但在參數中設定的頻率，例如最大操作頻率、第一段速等，仍以實際的值來設定。 

P
A-02

I
A-03

A-01

+ +

+
+

目標值

檢出值增益

D
A-04

A-05
A-07

積分上限 PID頻率輸出

限制 A-06
一次延遲

頻率命令

輸出值

A-00  
 令 sensor 的輸入值範圍為 0~SI_max，輸出值範圍為 SO_min~SO_max，則單位輸出的輸入變

化為

SI_max
SO_max-SO_min，令 sensor 的輸出為 drive 的輸入。 

 令 drive 的輸入範圍為 D_range= 10V(0~10V) 或 16mA (4~20mA)對應 0~1-00Hz，則單位輸入

的輸出量變化為

1-00
D_range 。 

根據 A-13 的設定公式 F,H 顯示值=實際值 A-13/1-00，則 F,H 顯示值/實際值=A-13/1-00。欲讓顯示值等

于 sensor 的輸出，實際值等于 drive 的輸出，則可得 

A-13
1-00

SI_max
SO_max-SO_min

A-01
100

1-00
D_range

=
X

A-13 =
SI_max

SO_max-SO_min
A-01
100X D_rangeX

 
Example: 

Sensor：0~6 psi 的輸入對應 0~5V 的輸出 

drive AVI：0~10V 的輸入對應 0~60Hz，A-01=100 

A-13= 6
5-0

100
100X 10X =12
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六、保護訊息與排除方法 

交流電機驅動器本身有過電壓、低電壓及過電流等多項警示訊息及保護功能，一旦異常故障發生，保護功

能動作，交流電機驅動器停止輸出，異常接點動作，電機自由運轉停止。請依交流電機驅動器的異常顯示

內容對照其異常原因及處置方法。異常記錄會儲存在交流電機驅動器內部存儲器(可記錄最近五次異常訊

息)，並可經參數讀取由數字操作面板或通訊讀出。 

請注意：異常發生后，必須先將異常狀況排除后 5 秒，按 RESET 鍵才有效。 

6-1 保護動作一覽表 

顯示符號 異常現象說明 排除方法 

 
交流電機驅動器偵測輸出側

有異常突增的過電流產生 

檢查電機額定與交流電機驅動器額定是否相匹配 
檢查交流電機驅動器U-V-W間有無短路 
檢查與電機連線是否有短路現象或接地 
檢查交流電機驅動器與電機的螺絲有無鬆動 
加長加速時間(1-09、1-11) 
檢查電機是否有超額負載 

 交流電機驅動器偵測內部直

流高壓側有過電壓現象產生 

檢查輸入電壓是否在交流電機驅動器額定輸入電壓範圍

內，並監測是否有突波電壓產生 
若是由于電機慣量回升電壓，造成交流電機驅動器內部

直流高壓側電壓過高，此時可加長減速間或加裝剎車電

阻（選用） 

 交流電機驅動器偵測內部溫

度過高，超過保護準位 

檢查環境溫度是否過高 
檢查散熱片是否有異物，風扇有無轉動 
檢查交流電機驅動器通風空間是否足夠 

 交流電機驅動器內部直流高

壓側過低 

檢查輸入電源電壓是否正常 
檢查負載是否有突然的重載 
是否三相機種單相電源入力或欠相 

 
輸出電流超過交流電機驅動

器可承受的電流，若輸出

150%的交流電機驅動器額定

電流，可承受60秒。 

檢查電機是否過負載 
減低 (7-02) 轉矩提升設定值 
增加交流電機驅動器輸出容量 

 內部電子熱動電驛保護動作 

檢查電機是否過載 
檢查 (7-00) 電機額定電流值是否適當 
檢查電子熱動電驛功能設定 
增加電機容量 

 電機負載太大 
檢查電機負載是否過大 
檢查過轉矩檢出準位設定值(6-03 ~ 6-05) 

 控制器硬件保護線路異常 GFF硬件保護線路異常，請送回原廠 
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顯示符號 異常現象說明 排除方法 

 控制器硬件保護線路異常 CC硬件保護線路異常，請送回原廠 

 控制器硬件保護線路異常 OC硬件保護線路異常，請送回原廠 

 
當 外 部 多 功 能 輸 入 端 子

(M1~M5)設定此一功能時，交

流電機驅動器停止輸出 
清除信號來源”bb”立刻消失 

 加速中過電流 

檢查交流電機驅動器與電機的螺絲有無鬆動 
檢查U-V-W到電機的配線是否絕緣不良 
增加加速時間 
減低 (7-02) 轉矩提升設定值 
更換較大輸出容量交流電機驅動器 

 減速中過電流產生 
檢查U-V-W到電機的配線是否絕緣不良 
減速時間加長 
更換大輸出容量交流電機驅動器 

 運轉中過電流產生 
檢查U-V-W到電機的配線是否絕緣不良 
檢查電機是否堵轉 
更換大輸出容量交流電機驅動器 

 
當 外 部 多 功 能 輸 入 端 子

(M1~M5)設定外部異常 (EF)
時，交流電機驅動器停止輸出

清除故障來源后按”RESET”鍵即可 

 內部存儲器IC數據寫入異常 送廠維修 

 內部存儲器IC數據讀出異常 
按下RESET鍵將參數重置為出廠設定 
若方法無效，則送廠維修 

 溫度傳感器異常 溫度傳感器異常，請送廠維修 

 OV保護線路異常 OV硬件保護線路異常，請送回原廠 

 LV保護線路異常 LV硬件保護線路異常，請送回原廠 

 硬件線路異常 硬件保護線路異常，請送回原廠 

 硬件線路異常 硬件保護線路異常，請送回原廠 

 硬件線路異常 硬件保護線路異常，請送回原廠 

 硬件線路異常 硬件保護線路異常，請送回原廠 

 

接地保護線路動作。當交流電

機驅動器偵測到輸出端接地

且接地電流高于交流電機驅

動器額定電流的50%以上。注

意：此保護係針對交流電機驅

動器而非人體。 

檢查與電機連線是否有短路現象或接地 
確定IGBT功率模塊是否損壞 
檢查輸出側接線是否絕緣不良 

 自動加減速模式失敗 
交流電機驅動器與電機匹配是否恰當 
負載回升慣量過大 
負載變化過于急劇 
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顯示符號 異常現象說明 排除方法 

 通信異常 
檢查通訊信號有無反接(SG+, SG-) 
檢查通訊格式是否正確 
詳細代碼請參考第9參數群通訊異常代碼表 

 軟件保護啟動 顯示codE為密碼鎖定 

 
入力欠相 
變頻器入力電源欠相 
入力電壓有三項不平衡 

檢查電源電壓是否正常 
檢查入力端點螺絲是否鎖緊 

 PID動作異常 
檢查PID回授配線 
檢查參數是否設定恰當 
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6-2 警報重置 

由跳機狀態，消除警報原因后，可按面板上的
STOP/RESET

鍵、將外部端子設定為”異常復歸指令”並導通

此端子或以通訊方式傳送異常復歸指令，則可解除跳機狀態。任何異常警報解除前，應使運轉信號為斷路

(OFF)狀態，以防止異常訊號復歸后立即重新運轉而導致機械損害或人員傷亡。 
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七、 異常診斷方式 

7-1 過電流 OC 

電機連接端子 、 、 電路有無相間短路或對地短路U V W解除短路原因

負載是否過大
減小負載或增大

電機 容量

交

流 驅動器

轉矩提升量

是否合適

能否減小轉
矩提升量

按負載慣量，

加速時間是否

設定過短

 

按負載慣量，

減速時間是否

設定過短

是否能設定較

長的加速時間

是否能設定較

長的減速時間

負載是否有突變

可能是 電機

故障或由于噪聲造成

電機 誤動作，

請與台達聯繫

交流 驅動器

交

流 驅動器

減小負載變化或增加
電機 容量交流 驅動器

必須檢查制動方

法，請與台達聯繫

減小轉矩提升量

是

否 否 否

否否

是

是是

否

加速時過電流
ocA

減速時過電流
ocd

恆速時過電流
OC

是

否

是

否 否

是

否

否

是

是

減小轉矩提升量

否否

減小負載變化或增加
電機 容量交流 驅動器  
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7-2 對地短路故障 GFF 

是

 
對地短路故障

GFF 交流 驅動器電機
電機

輸出
電路 電纜或 是否
對地短路

( )
可能是 故障

或噪聲引起

誤動作。請與台達電子聯繫

電機

電機

交流 驅動器

交流 驅動器

消除接地故障

否

 

 

7-3 過電壓 OV 

電源電壓是否

在規定範圍內

OV 是否在無負載時動作

動作時 的電壓值

是否大于保護值

DC BUS

能否減小負載的慣性力矩

是否在急加速

終止時動作

能否增加設定
的加速時間

是否能增加設

定的減速時間

是否使用制動單元或直流制動功能

必須再檢查控制方法，請與台達電子聯繫

增加設定時間

考慮使用制動單元

和直流制動功能減小慣性力矩

可能是

故障或噪

聲引起

誤動作。

請與台達電子聯繫

電機

電機

交流

驅動器

交流

驅動器

減小電源電壓至規範

規定的上限範圍內。

OV 過電壓

是

否

否

是

否

是是

否

是

否

是

否

否

是

否

是

否
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7-4 電壓不足 Lv 

電壓不足

Lv

是否停電（包括瞬時停電）? 復歸再啟動

供電電路是否有器
件故障或連接不良

更換故障零件和改正連接

供電變壓器容量是否合適

主電路直流電壓是否大于
200VDC/400VDC?

是否 在斷路器和電

磁接觸器 時動作

Lv
ON

電源電壓是否在規定
範圍內?

在同一電源系統中是否
有較大啟動電流的負載

改變供電系統使符合規範要求

可能是交流電機驅動器故障。
請與台達電子聯繫

變頻器控制電路故障或由于噪聲
造成誤動作。請與台達電子聯繫。

否

是

是

是

否

否

否

是

否

是
否

否

是

200VDC (115V/230 )
400VDC (460V )

系列機種
系列機種
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7-5 過熱 OH 

散熱片過熱
 

電路板上溫度檢測電路誤動作。

請與台達電子聯繫。

調整環境溫度至規定範圍內

減小負載

清除堵塞

可能是 故障或噪聲

引起 誤動作。請與

台達電子聯繫

電機

電機

交流 驅動器

交流 驅動器

更換冷卻風扇

冷卻風扇的通路是否堵塞

環境溫度是否在規定範圍內

負載是否過大

冷卻風扇是否正常運轉

交流 驅動器電機 內過熱

散熱片溫度是否大于 ℃90
否

是

是

否

是

否

否

是

是

否

 

 

7-6 過載 OL 
 

OL 過載電機交流 驅動器 OL1, OL2 電機過載

電子熱繼電器的設定值是否合適

負載是否過大

改正設定值

可能 故障

或由于噪聲造成誤動作

電機交流 驅動器

是

否

是

減小負載或增大交流 驅動器容量電機

否
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7-7 數字操作器面板異常 

否

顯示器顯示不正常或無顯示

切斷電源，等待顯示器

熄滅后再接通電源  

交流驅動器正常
，可以繼續運轉

固定連接器和消除噪聲

交流 驅動器電機 故障，
請與台達電子聯繫

所有連接器和插座是否緊固

以及附近沒有噪聲源嗎
是否正常顯示數據

是 是

否

 

7-8 電源欠相 PHL 

是

電源欠相PHL

主電路電源端子 是否全部連接完整R, S, T

三相電源電壓是否很不平衡

端子台螺絲是否都已緊固

可能是交流 驅動器故障或噪聲引起交
流電機驅動器誤動作。請與台達電子聯繫

電機

將三相全部連接好

鎖緊全部端子台螺絲

電源異常請檢查配

線和電源系統

是

否

否

否

是
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7-9 電機無法運轉 

電機不啟動運轉

消除警報原因

警報復歸后再運轉

操作面板是

否顯示

LED是否顯示

警報模式畫面

電源側斷路器

和電磁接觸器

是否接通

使其接通

確認有無電壓低

下 欠相 連接不

良等故障

, , 

端子 間

是否連接有短路

片或直流電抗器

+1-+2/B1通過鍵盤面板

由控制端子輸

入運轉指令

連接短路片或

直流電抗器

可能是 故障或噪聲引起
誤動作。請與台達電子聯繫

電機
電機

交流 驅動器 交
流 驅動器

是否已輸入正轉

或逆轉運轉指令

控制端子

間的

外部電路配線
連接是否正確

M0,
M1-GND 更換不良的開

關或繼電器

是否已設定頻率

模擬訊號和多
段速功能參數
設定及配線是
否正確

是否上限頻率和
設定頻率低于最
低輸出頻率

 

電動機連接
是否正確

U V W 、 、 端子

是否有輸出電壓

 

按

是否啟動

UP電機

可能 故障。
請與台達電子聯繫

電機交流 驅動器

更換不良的頻率設定
器，信號轉換器開
關和繼電器接點等

負載過大和 鎖住，應減小負載。
如有機械鎖住，則檢查其是否已鬆開

電機

按

設定頻率

UP

按

是否運轉

RUN

無異常時可

能繼續運轉

 

電機故障

改正設定頻率

提高轉矩提升量

負載是否過大

轉矩提升量
設定是否合適

否 否

是

電源輸入端的

電壓是否正常

是

否

否

否 否

是

是

否

是

否

否

是

改正連接

否

是

是

是

否

否否

是

否

否

是

否

是

改正連接
否

否

是

是

是
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7-10 電機速度無法變更 

電機運轉但不
能改變速度

最高頻率設定
值是否太低

是否頻率的下上限
限制在起作用

改變設定值

是否為程序運轉，
若不是

,
up/down

時頻率設定
方法為哪種：鍵盤
面板模擬信號多段

頻率 方式

多段頻率選擇的各段
頻率是否都不一樣

 

端子 ∼

否正確

M0 M5-DCM的外

部電路配線是

 
定時設定值
是否過長

模式運轉
是否結束

各模式段的速度
設定是否都相同

加減速時間設定
值

/
是否非常長

 

可能是 故障或噪聲引起
誤動作。請與台達電子聯繫

交流電機驅動器 交
流電機驅動器

 

按負載慣量設定合
適 /的加減速時間

按up/down鍵
速度是否變化

改正連接

改變設定頻率

控制端子的外部
配線連接是否正確

更換不良的電位計

頻率設定信號

是否變化

(0-10v, 4-20mA)

否

是

否

是

是

否

否

是

 
是

 是

是

是

否

否

否

否

是

否

是

否

是

是

否

是否超過頻率上下限值
是
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7-11 電機失速 

電機加速時失速 加速時間設定過短

電機和負載的
慣量矩很大

電機端子的
電壓是否降低

負載轉矩是否太大

轉矩提升量是否合適

是否使用特殊電機

增加設定時間

減小負載轉矩或
增大變頻器容量

增加轉矩提升量

減小負載轉矩或增大
容量電機交流 驅動器

可能是
故障或噪聲引起

誤動作。請與
台達電子聯繫

電機
電

機

交流 驅動器
交流

驅動器

是

是

是

否否

否

否

是

是

否

否

是

 

 

7-12 電機異常 

電機異常

是

是

否

否

是

否

否

設定的 特性以及

轉矩提升是否合適

V/F

交流 驅動器電機 輸出電壓
端子三相是否平衡

負載是否過大

是否連續低速運行

調整 特性和

降低轉矩提升量

V/F

可能是 故障或噪聲引起
誤動作。請與台達電子聯繫
電機

電機
交流 驅動器 交流

驅動器

電機故障

減小負載或增大 容量電機

應使用變頻專用電機

是
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7-13 電磁雜音、感應雜音的對策 
交流電機驅動器的周圍有雜音源，則經放射或經電源線路而入侵交流電機驅動器，引致控制迴路誤動作，

甚至引致交流電機驅動器跳脫或損毀。當然會想到提高交流電機驅動器本身耐雜音的能力也是對策，但並

非經濟，而且所能提高的程度有上限，所以在其身外施行對策為上乘做法。 

1. 于電驛或接觸器加裝扼殺突破裝置(surge killer)以抑制「開(on)」、時及「閉 off」時的突波(switching 
surge)性雜音。 

2. 儘量縮短控制迴路或序控迴路的配線長度，並且與主電路配線互為分離。 

3. 指定應為屏蔽線而配線的電路，必須遵守屏蔽線以配線，並且太冗長時，就加用’’隔離放大器(isolation 
Amplifier)”以中繼。 

4. 交流電機驅動器的接地端應遵照內規施行接地，並且不與電氣熔接機及動力設備的接地等共用，必

獨自設置接地極。 

5. 交流電機驅動器的輸入端插設雜音濾波器(noize filter)，自電源線路防止雜音侵入。 

總之，防範電磁雜音的對策是要施予”不讓它發出”，”不讓它傳播”及”不讓它收到”的三階段層次性防護；此

所謂的護理性「三護」都要齊施。 

7-14 設置的環境措施 
交流電機驅動器是電子零件的裝置，容許的環境在規格書資料有明細記載；如果不能遵守此規範的約束，

必須要有相應的補救或對策指施。 

1. 避免振動，不得已時要補施防振墊皮等。務使振動值低于規定值；因為振動對于電子零件的作用是

等于給機械性應力(stress)不可經常，不可長期壓住，也不可週期的反復施壓，因為經久必是故障的

誘因。 

2. 避開腐蝕性氣體及多塵埃環境，這些都會帶給電子零件生鏽、接觸不良外，因吸濕而降低絕緣力導

致短路性事故。一般對策是油漆處理及防塵對策兼施，較講究的場合，則並且採用適合清淨空氣的

內壓型或自保的全封閉形狀的構造。 

3. 周溫應該適中，太高及太低的溫度都必定會影響電子零件的壽命及動作可靠性，以半導體元件為例

來說，一旦逾越規定值，就必定立即與”破壞”發生關連。因此，除了要配備冷卻機(cooler)及遮蔽陽

光直射的遮蓬，用心使達到符合規定的周溫條件之外，也很需要實施清掃並點檢交流電機驅動器的

收納盤的空氣濾清器及冷卻扇的角向等。又于極端低溫處所微電腦可能不動作，冰冷地帶必須加設

室內取溫設備(space heater)。 

4. 不要潮濕、不准發生”結露”狀況。需要交流電機驅動器較長時間的停用之際，應慎防一停空調設備會

立即出現結露情況，也希望電氣室的冷卻設備附具除濕功能。 

7-15 交流電機驅動器影響他機器的防止 
由于使用交流電機驅動器導致同場合的機器運轉困難的情況不少，這些成因該于事先檢討發現予以惕除或

依需要善加對策措施。 

 電源側產生高次諧波 

交流電機驅動器運轉時，會有高次諧波流向電源給系統壞影響，應加的對策如下： 

1. 分離電源系統，設置專用變壓器連絡把電給交流電機驅動器.。 

2. 交流電機驅動器側插裝電抗器或多重變流方式以削減高次諧波成分如圖所示： 
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串聯電抗器

進相電容器

 

3. 若有進相電容器，則應該串接電抗器以防高諧波電流流入太多引致過熱燒損電容器。 

 電動機的溫度上升 

電動機用于可變速運轉時，若是電動機是同步通風型的感應電動機，則于低速運轉帶冷卻效果差，所

以可能出現過熱現象。又交流電機驅動器輸出的波形含有高階諧波，所以銅損及鐵損都增加。應該就

負載狀態及運轉範圍做好核檢數據以參考，必要時就加給下列對策措施： 

1. 電動機改用獨立電源通風型或提高一級容量規格 

2. 配用交流電機驅動器變更為交流電機驅動器型電動機 

3. 限制運轉範圍，避免低速帶的運轉 
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八、 維護檢查方式 

交流電機驅動器由IC、電阻、電容、晶體管等電子零件及冷卻扇、電驛等為數眾多的零件組成。這些零件

不是能夠永久不壞，不是可以永久使用，即使在正常環境運用，若超過其耐用年數，則容易發生故障。因

此要實施預防性定期點檢，把不符合規格要求或已有品質不良品發掘出來，及早摒除會造成交流電機驅動

器不良原因。同時也把逾期耐用年限的各部分品趁機會取換掉，以確保良好可安心地運轉。 

8-1 日常檢查 

通電和運轉時不取去外蓋，從外部目視檢查交流電機驅動器的運轉，確認沒有異常狀況。通常，

檢查以下各點 

 運轉性能符合標準規範。 

 周圍環境符合標準規範 

 鍵盤面板顯示正常。 

 沒有異常的噪音、振動和異臭。 

 沒有過熱或變色等異常情況。 

8-2  定期檢查 

定期檢查時，先停止運轉，切斷電源和取去外蓋。 

即使斷開交流電機驅動器的供電電源後，濾波電容器上仍有充電電壓，放電需要一定時間。為避

免危險，必須等待充電指示燈熄滅，並用電壓表測試，確認此電壓低於安全值(≦25Vdc)，才能開

始檢查作業。 

 

 對≦ 22kW 交流電機驅動器斷開電源後經過 5 分鐘，對≧ 30kW 經過 10 分鐘，並確認充

電指示燈熄滅，測量端子  ~ 間直流電壓低於 DC25V，才能開始開蓋檢查作業。 

 非指定作業人員不能進行維護和更換部件等工作。（作業前應取下手錶、戒指等金屬物品，

作業時使用帶絕緣的工具。） 

 絕對不能對交流電機驅動器進行改造。 

 防止電擊和設備事故。 
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定期檢查一覽表 

 周圍環境 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

確認環境溫度、濕度、振動和有無灰塵、氣體、油

霧、水滴等。 用目視和儀器測量 ○   

周圍沒有放置工具等異物和危險品？ 依據目視 ○   

 電壓 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

主電路、控制電路電壓正常否？ 用萬用電表量測 ○   

 鍵盤顯示面板 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

顯示看得清楚嗎？ 依據目視 ○   
缺少字符嗎？  ○   

 機構件 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有異常聲音，異常振動嗎？ 依據目視、聽覺  ○  
螺栓等(堅固件)沒鬆動嗎？ 鎖緊  ○  
沒有變形損壞嗎？ 依據目視  ○  
沒有由於過熱而變色嗎？ 依據目視  ○  
沒有沾著灰塵、污損嗎？ 依據目視  ○  

 主電路部分 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

螺栓等沒有鬆動和脫落嗎？ 鎖緊 ○   
機器、絕緣體沒有變形、裂紋、破損或由於過熱和

老化而變色嗎？ 依據目視  ○  

沒有附著污損、灰塵嗎？ 依據目視  ○  

 主電路∼端子、配線 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

導體沒有由於過熱而變色和變形嗎？ 依據目視  ○  
電線護層沒有破損和變色嗎？ 依據目視  ○  

 主電路∼端子台 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有損傷嗎？ 依據目視 ○   
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 主電路∼濾波電容器 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有漏液、變色、裂紋和外殼膨脹嗎？ 依據目視 ○   
安全閥沒出來嗎？閥體沒有顯著膨脹嗎？ 依據目視 ○   
按照需要測量靜電容量  ○   

 主電路∼電阻器 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有由於過熱產生異味和絕緣體開裂嗎？ ○   
沒有斷線嗎？ ○   
依據嗅覺、目視 ○   
依據目視或卸開一端的連接，用萬用電表測量 ○   

 主電路∼變壓器、電抗器 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有異常振動聲和異味嗎？ ○   
依據聽覺、目視、嗅覺 ○   

 主電路∼電磁接觸器、繼電器 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

工作時沒有振動聲音嗎？ 依據聽覺 ○   
接點接觸好嗎？ 依據目視 ○   

 控制電路∼控制印刷電路板、連接器 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

螺絲和連接器沒有鬆動嗎？ 鎖緊  ○  
沒有異味和變色嗎？ 依據嗅覺、目視  ○  
沒有裂縫、破損、變形、顯著鏽蝕嗎？ 依據目視  ○  
電容器沒有漏液和變形痕跡嗎？ 目視  ○  

 冷卻系統∼冷卻風扇 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

沒有異常聲音和異常振動嗎？ 依據聽覺、目視、用手轉

一下。(必須切斷電源)  ○  

螺栓等沒有鬆動嗎？ 鎖緊  ○  
沒有由於過熱而變色嗎？   ○  

 冷卻系統∼通風道 

點檢週期別 
檢查項目 檢查方法 

日常 半年 一年

散熱片和進氣、排氣口沒有堵塞和附著異物嗎？ 依據聽覺  ○  
備考：污染的地方，請用化學上中性的清掃布擦拭乾淨。用電氣清除器去灰塵等。 



此頁有意留為空白 
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附錄 A 標準規格 

輸入電壓等級 115V Class 

型號 VFD-_ _ _S 002 004 007 
適用電機功率(kW) 0.2 0.4 0.75 
適用電機功率(HP) 0.25 0.5 1.0 
額定輸出容量(KVA) 0.6 1.0 1.6 
額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 
最大輸出電壓(V) 三相對應兩倍輸入電壓 

輸出頻率範圍(Hz) 1.0~400 Hz 

輸
出 

載波頻率(kHz) 3-10 
Single phase 

額定輸入電流(A) 
6 9 18 

額定電壓，頻率 單相 100-120 V, 50/60Hz 

容許輸入電壓變動範圍 +-10%(90-132V) 

電
源 

容許電源頻率變動 +-5%(47~63Hz) 

冷卻方式 自然風冷 
重量(kg) 1.3 1.5 2.0 

 
輸入電壓等級 230V Class 

型號 VFD-_ _ _S 002 004 007 015 022 
適用電機功率(kW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 
適用電機功率(HP) 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 
額定輸出容量(KVA) 0.6 1.0 1.6 2.9 4.4/4.2 
額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 7.5 11.0 
最大輸出電壓(V) 三相對應輸入電壓 

輸出頻率範圍(Hz) 1.0~400 Hz 

輸
出 

載波頻率(kHz) 3-10 
Single/3-phase 

額定輸入電流(A) 
4.9/1.9 6.5/2.7 9.7/5.1 15.7/9.0 24/15 

單相機種三相輸入電流(A) 1.6 3.0 5.1 8.4 - 

額定電壓，頻率 單/三相 200-240 V, 50/60Hz 

容許輸入電壓變動範圍 +-10%(180~264 V) 

電
源 

容許電源頻率變動 +-5%(4~63 Hz) 

冷卻方式 自然風冷 強制風冷 
重量(kg) 1.3 1.5 1.5 2.2 2.5 
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輸入電壓等級 460V Class 
型號 VFD-_ _ _S 004 007 015 022 
適用電機功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 
適用電機功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 
額定輸出容量(KVA) 1.2 2.0 3.3 4.4 
額定輸出電流(A) 1.5 2.5 4.2 5.5 
最大輸出電壓(V) 三相對應輸入電壓 

輸出頻率範圍(Hz) 1.0~400 Hz 

輸
出 

載波頻率(kHz) 3-10 

三相 
額定輸入電流(A) 

1.7 2.9 5.1 6.9 

額定電壓，頻率 三相 380 to 480 V, 50/60Hz 

容許輸入電壓變動範圍 +-10%(342~528 V) 

電
源 

容許電源頻率變動 +-5%(47~63 Hz) 

冷卻方式 自然風冷 強制風冷 
重量(kg) 1.5 1.5 2.0 2.2 

 

共同特性： 

控制方式 正弦波 PWM 方式(載波頻率 3kHz~10kHz) 
輸出頻率分辨率 0.1Hz 

轉矩特性 具轉矩補償、轉差補償，啟動轉矩在 5Hz 時可達 150%以上 
過負載能力 額定輸出電流的 150%，一分鐘 

加速、減速時間 0.1~600 秒(可分別獨立設定) 
V/F 曲線 任意 V/F 曲線設定 

控 
制 
特 
性 

失速防止準位 以額定電流百分比設定，20~150% 
面板操作 由▲▼鍵設定或 V.R 

頻率 
設定信號 外部信號 電位器 5kΩ/0.5W，DC0~+10V (輸入阻抗 47kΩ)，4~20mA(輸出阻抗

250Ω)，多功能輸入選擇一~五(7 段速；寸動、上/下指令)、通訊設定 
面板操作 由 RUN,STOP,鍵設定 運轉 

設定信號 外部信號 M0,M1,M2,M3,M4,M5 組合成各式運轉模式運轉;RJ-11 通訊口 

多功能輸入端子 
段速指令 0~7 選擇，寸動指令，加減速禁止指令，第一、二加減速切換指令

計數器、程序運轉、外部 B.B.(NC,NO)選擇 

多功能輸出端子 
運轉中，運轉頻率到達，設定頻率到達，計數器到達，零速，B.B.中 
異常指示，變頻器操作模式指示，程序運轉指示 

運 
轉 
特 
性 

模擬輸出信號 模擬頻率/電流信號輸出 
故障信號接點 驅動器故障時接點”ON”(一個”C”解點的繼電器或 1 組開極集輸出) 

其他功能 
AVR 功能、S-曲線、過電壓失速防止、過電流失速防止、異常記錄檢查 
載波頻率調整、反轉禁止設定、直流制動、直流制動起始頻率設定 
瞬時停電再啟動、頻率上下限設定、參數鎖定/重置、PID 回授控制 
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保護功能 
過電壓、過電流、低電壓、過負載限制、電子熱電驛、 
過熱、自我測試、接地保護、異常接點 

冷卻方式 (此為強制風冷 022S2XA/B; XXXS43A/B/E 1HP~3HP; XXXSXXD; 
XXXS21E 400W~3HP)，其他自然風冷 

內建 EMI filter VFD002S21E, VFD004S21E, VFD004S43E, VFD007S21E, , 
VFD015S21E, , VFD022S21E, 

保護等級 IP20 
污染環境程度 2 
使用場所 高度 1000m 以下，室內（無腐蝕性氣體、液體、無塵垢） 
環境溫度 -10  ~ +40℃ ℃（無結露且無結凍） 
保存溫度 -20  ~ 60℃ ℃ 
濕度 90%RH 以下（無結露） 

環 
境 

振動 20Hz 以下 9.80665m/s2（1G） 20 ~ 50Hz 5.88m/s2（0.6G） 

 



此頁有意留為空白 
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附錄 B 選購件 

B-1 剎車電阻選用一覽表 

適用電機 
電 
壓 HP kW 

全載輸 
出轉矩 
KG-M 

每台等交流電機驅動器

等效剎車電阻規格 
制動電阻 

料號 
用 
量 

制動 
轉矩 
10% 
ED%

每台交流

電機驅動

器等效最

小電阻值

1/4 0.2 0.110 80W 200Ω BR080W200 1 400 120Ω 

1/2 0.4 0.216 80W 200Ω BR080W200 1 220 120Ω 

1 0.75 0.427 80W 200Ω BR080W200 1 125 80Ω 

2 1.5 0.849 300W 100Ω BR300W100 1 125 55Ω 

115V/ 
230V 
系 
列 

3  2.2 1.262 300W 70Ω BR300W70 1 125 35Ω 
         

1/2 0.4 0.216 80W 750Ω BR080W750 1 230 470Ω 
1 0.75 0.427 80W 750Ω BR080W750 1 125 260Ω 
2 1.5 0.849 300W 400Ω BR300W400 1 125 190Ω 

460V 
系 
列 

3  2.2 1.262 300W 250Ω BR300W250 1 125 145Ω 

NOTE  
1. 請選擇本公司所制定的電阻值瓦特數及剎車使用率(ED%)。 

剎車使用率ED%的定義 

100%

T0

T1
制動時間

週期時間

使用率 ％＝ （％）ED T1/T0x100

說明：制定剎車使用率 ，主要是為了能讓制動單元

及剎車電阻有充分的時間來散除因制動而產生的

熱量。當剎車電阻發熱時，電阻值將會隨溫度的

上昇而變高，制動轉矩亦隨之減少。

ED%
            
            
            

 

2. 若使用非本公司所提供的剎車電阻及制動模塊而導致驅動器或其它設備損壞，本公司則不負擔保修期

的責任。使用制動單元時，請詳讀並依循制動單元使用手冊內說明配線。 

3. 剎車電阻的安裝務必考慮周圍環境的安全性、易燃性。 

4. 使用 2 台以上制動單元時，需注意並聯制動單元后的等效電阻值，不能低于每台驅動器等效最小電阻

值。 

5. 制動電阻料號中”-“代表台達未提供標準料號，請依台達建議等效剎車電阻規格訂製所需求的剎車電

阻。若要使用最小電阻值時，瓦特數的計算請與代理商洽談。 

6. 在有安裝剎車電阻或剎車單元的應用中，必須將 Pr.6-00 過電壓失速防止設定無效，並且建議關閉

Pr.8-15 自動穩壓功能。 
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7. 在有安裝剎車電阻的應用中為了安全的考量，在變頻器與剎車電阻之間或制動單元與剎車電阻之間加

裝一積熱電驛（O.L）；並與交流電機驅動器前端的電磁接觸器（MC）作一連鎖的異常保護。加裝積熱

電驛的主要目的是為了保護剎車電阻不因剎車頻繁過熱而燒毀，或是因輸入電源電壓異常過高導致制

動單元連續導通燒毀剎車電阻。此時只有將交流電機驅動器的電源關閉才可避免剎車電阻燒毀。 

R/L1
S/L2

T/L3

NFB MC

VFD

MOTOR

O.L.

U/T1

V/T2
W/T3

SA

R/L1
S/L2

T/L3

MC

IM

積熱電驛
或溫度開關
跳脫接點 突波吸收器

B1

B2

BR

O.L.
積熱電驛

剎車電阻

溫度開關 
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尺寸圖 

 
TYPE L1 L2 H D W MAX. WEIGHT(g) 

BR080W200 140 125 20 5.3 60 160 
BR080W750 140 125 20 5.3 60 160 
BR300W070 215 200 30 5.3 60 750 
BR300W100 215 200 30 5.3 60 750 
BR300W250 215 200 30 5.3 60 750 
BR300W400 215 200 30 5.3 60 750 
BR400W150 265 250 30 5.3 60 930 
BR400W040 265 250 30 5.3 60 930 
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B-2 EMI Filters 

VFD-S 系列交流電機驅動器的 CE 自我宣告乃配合台達生產的電磁干擾濾波器 (EMI Filter) 完成。交流電

機驅動器與適用電磁干擾濾波器的對照關係如下表所示： 

機   種 電磁干擾濾波器輸入端機型 
VFD002S21A/E, VFD004S21A/E, VFD007S21A/E RF007S21AA 
VFD015S21D/E, VFD022S21/D/E RF022S21BA 
VFD004S43A, VFD007S43A RF007S43AA 
VFD015S43A, VFD022S43A RF022S43BA 
VFD002S11A, VFD004S11A 12DKT1W3S 
VFD002S23A, VFD004S23A, VFD007S23A 08TDT1W4S 
VFD007S11A, VFD015S21A 22DRT1W3S 
VFD015S23A, VFD022S23A 20TDT1W4S 
VFD022S21A 35DRT1W3C 

EMI 濾波器安裝注意事項 
前言 

所有的電子設備（包含變頻器）在正常運轉時，都會產生一些高頻或低頻的噪聲，並經由傳導或輻射的方

式干擾週邊設備。如果可以搭配適當的 EMI Filter 及正確的安裝方式，將可以使干擾降至最低。建議搭配

台達 EMI Filter，以便發揮最大的抑制變頻器干擾效果。 

在變頻器及 EMI FILTER 安裝時，都能按照使用手冊的內容安裝及配線的前提下，我們可以確信它能符合

以下規範： 

1. EN61000-6-4 

2. EN61800-3: 1996 

3. EN55011（1991） Class A  Group 1 

安裝注意事項 

為了確保 EMI Filter 能發揮最大的抑制變頻器干擾效果，除了變頻器需能按照使用手冊的內容安裝及配線

之外，還需注意以下幾點： 

1. EMI FILTER 及變頻器都必須要安裝在同一塊金屬板上。 

2. EMI FILTER 及變頻器安裝時盡量將變頻器安裝在 FILTER 之上。 

3. 配線盡可能的縮短。 

4. 金屬板要有良好的接地。 

5. EMI FILTER 及變頻器的金屬外殼或接地必須可靠的固定在金屬板上，而且兩者間的接觸面積要盡可

能的大。 

選用電機線及安裝注意事項 

電機線的選用及安裝正確與否，關係着 EMI Filter 能否發揮最大的抑制變頻器干擾效果。請注意以下幾點： 

1. 使用有隔離銅網的電纜線（如有雙層隔離層者更佳）。 

2. 在電機線兩端的隔離銅網必須以最短距離及最大接觸面積去接地。 

3. U 型金屬配管支架與金屬板固定處需將保護漆移除，確保接觸良好，請見圖 1 所示。 
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4. 電機線的隔離銅網與金屬板的連接方式需正確，應將電機線兩端的隔離銅網使用 U 型金屬配管支架

與金屬板固定，正確連接方式請見圖 2。 

支架與金屬板固定處需將保護漆移除，確保接觸良好

U型金屬配管支架 有良好接地的金屬板

  圖 1 

 

 

圖 2 

電機配線長度 

當電機是由 PWM 型變頻器驅動時，電機的端子較易因變頻器元件轉換而發生浪湧電壓現象。若電機的線

特別的長時(尤其是 460V 系列的變頻器)，浪湧電壓會降低絶緣能力。為了避免此現象發生，請依下表使

用： 

使用一個有加強絕緣的電機 

連接一個輸出電流濾波器(選購) 至變頻器的輸出端子 

使變頻器與電機之間的配線長減至最短 (10 至 20 米或更少) 

交流電機驅動器 7.5HP≧  

電機絕緣等級 1000V 1300V 1600V 
輸入電壓 460VAC 66 ft (20m) 328 ft (100m) 1312 ft (400m) 
輸入電壓 230VAC 1312 ft (400m) 1312 ft (400m) 1312 ft (400m) 

交流電機驅動器 5HP≦  

電機絕緣等級 1000V 1300V 1600V 
輸入電壓 460VAC 66 ft (20m) 165 ft (50m) 165 ft (50m) 
輸入電壓 230VAC 328 ft (100m) 328 ft (100m) 328 ft (100m) 

若電機是由PWM型變頻器驅動，由變頻器零件轉換所產生的浪湧電壓可能會疊加于輸出電壓上且可能會

于電機端子起作用。尤其是配線長度過長時，浪湧電壓可能降低電機的絶緣保護能力。請考慮以下的採取

措施： 
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NOTE  當一個電機保護的熱O/L繼電器被使用于變頻器與電機間時，熱O/L繼電器可能會發生故

障(尤其是460V系列的變頻器)，即使線長只有165呎(50米)或以下。為了修正此情形，

請于使用時加上濾波器或降低載波頻率。(使用參數02-03 “PWM載波頻率選擇”)  

請勿連接進相電容器或浪湧吸收器至變頻器輸出端子。 

若配線長度很長的話，在電線間的雜散電容會增加而導致漏電流的產生。它將啟動過電流保護，增加漏電

流或不保證電流顯示的正確性。最壞的情況則是變頻器會損壞。 

若一台變頻器連接超過一台電機，配線長度應該是所有配線至電機的長度總和。 

NOTE  驅動400V系列的電機 

若一個積熱電驛被安裝于變頻器與電機間以保護電機過熱，積熱電驛可能故障即使線長短于 50 米。于此

情形下，應加一個輸出電流濾波器(選購)或降低載波頻率(使用參數 02-03 “PWM 載波頻率選擇”)。 

EMI 濾波器尺寸 

Order P/N: RF007S21AA/ RF007S43AA 

60
(2.36)

200
(7.87)

85
(3.35)

200
(7.87)

50
(1.97)

27
(1.06)

24
(0.94)

15
(0.52)

4.5
(0.18)

213
(8.39)
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Order P/N: RF022S21BA 

27
(1.06)

50
(1.97)

228
(8.98)

15
(0.59)

24
(0.94)

100
(3.94)

228
(8.98)

74
(2.91)

5.5
(0.22)

241
(9.49)
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Order P/N: 12DKT1W3S 

P
O

W
E

R
-IN

 
Order P/N: 08TDT1W4S 
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Order P/N: 22DRT1W3S 

PO
W

ER
-IN

 
Order P/N: 35DRT1W3C 

PO
W

ER
-IN
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B-3 AC 電抗器 

B-3-1 AC 輸入電抗器規格 
230V, 50/60Hz, 單相 

kW HP 基本 Amps 最大連續 Amps 電感（mh）3~5%阻抗 
0.2 0.25 4 6 6.5 
0.4 0.5 5 7.5 3 
0.75 1 8 12 1.5 
1.5 2 12 18 1.25 
2.2 3 18 27 0.8 

460V, 50/60Hz, 三相 

電感（mh） kW HP 基本 Amps 最大連續 Amps
3%阻抗 5%阻抗 

0.4 0.5 2 3 20 32 
0.75 1 4 6 9 12 
1.5 2 4 6 6.5 9 
2.2 3 8 12 5 7.5 

B-3-2 AC 輸出電抗器規格 
115V/230V, 50/60Hz, 三相 

電感（mh） kW HP 基本 Amps 最大連續 Amps
3%阻抗 5%阻抗 

0.2 0.25 4 6 9 12 
0.4 0.5 4 6 6.5 9 
0.75 1 8 12 3 5 
1.5 2 8 12 1.5 3 
2.2 3 12 18 1.25 2.5 

460V, 50/60Hz, 三相 

電感（mh） kW HP 基本 Amps 最大連續 Amps
3%阻抗 5%阻抗 

0.4 0.5 2 3 20 32 
0.75 1 4 6 9 12 
1.5 2 4 6 6.5 9 
2.2 3 8 12 5 7.5 

B-3-3 AC 電抗器的應用例 
連接的部位~輸入的電路 

使用狀況∼1 理由/問題點 
同一電源接多台的變頻器，變頻器運轉中，某一變

頻器電源投入的場合。 
同電源系統中，變頻器的電磁閥被導通時，電容器

的充電電流引致電壓漣波，同時會導致它台變頻器

直流側電壓浮動過大。 

電抗器正確的接線法： 
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M1

M2

Mn

電抗器

交流電機驅動器 電機

電機

電機

交流電機驅動器

交流電機驅動器  
使用狀況∼2 理由/問題點 

矽整流體(如 DC 電動機驅動等)與變頻器皆接于同

一電源的場合 
由于矽整流體為一開關性元件，在 ON/OFF 瞬間會

有一突波產生，此突波有造成主電路保護動作可能

成損壞。 

電抗器正確的接線法： 

電源

交流電機驅動器

電機

電抗器

DC
電抗器

矽整流體控制

 
使用狀況∼3 理由/問題點 

電源容量大于 10 倍變頻器容量的場合 電源容量大的場合，因電源阻抗小充電電流太大，

易造成主電路的整流質溫度高或損壞。 

電抗器正確的接線法： 

電抗器
小容量交流電機驅動器

電機

大容量電源
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B-4 DC 電抗器規格 

230V DC Choke  

Input voltage kW HP DC Amps Inductance (mh) MTE CAT. NO
0.2 1/4 2 20.00 2RB003 
0.4 1/2 4 15.00 4RB003 

0.75 1 9 7.50 9RB003 
1.5 2 12 4.00 12RB003 

230Vac 
50/60Hz 
3-Phase 

2.2 3 18 2.75 18RB003 
0.2 1/4 4 50.00 -- 
0.4 1/2 9 25.00 -- 

0.75 1 9 12.00 -- 
1.5 2 12 8.00 -- 

230Vac 
50/60Hz 
1-Phase 

2.2 3 18 6.00 -- 

460V DC Choke  

Input voltage kW HP DC Amps Inductance (mh) MTE CAT. NO 
0.4 1/2 2 50.00 2RB004 

0.75 1 4 25.00 4RB004 
1.5 2 9 11.50 9RB004 

460Vac 
50/60Hz 
3-Phase 

2.2 3 9 11.50 9RB004 
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B-5 零相電抗器 
RF220X00A                                                                    UNIT: mm

     

 
 

Motor 
 

HP kW 
Qty. Recommended 

Wire Size (mm2)

1/4 0.2 
1/2 0.4 
1 0.75 
2 1.5 

0.5 - 5.5 
115V 
/230V 
系 
列 

3  2.2 

1 

3.5 - 5.5 
1/4 0.2 
1/2 0.4 
1 0.75 
2 1.5 

460V 
系 
列 

3  2.2 

1 0.5 - 5.5 

圖 A 
每一條線在穿過零相電抗器處需繞四次。此電抗器需儘

可能的靠近變頻器端。 

電
源

Zero Phase Reactor

U/T1

V/T2

W/T3

R/L1

S/L2

T/L3

電機
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B-6 軌道背板Din Rail-DR01 

 
Models Screw Size 

VFD002S11A/B M4*22 
VFD002S21A/B/E M4*22 
VFD002S23A/B M4*22 
VFD004S11A/B M4*12 
VFD004S21A/B/E M4*12 
VFD004S23A/B M4*12 
VFD004S43A/B/E M4*12 
VFD007S21A/B/E M4*12 
VFD007S23A/B M4*12 
VFD007S43A/B/E M4*12 
VFD015S23D M4*12 
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B-7 遠方控制器 RC-01 

尺寸圖 

 

AFM GND +10VAVI GND M2 M0 M1 M3

8 6 5 4 16 15 14 13 11 RC-01端子

配線方式

VFD-S外部端子 

VFD-S 程序： 

參數 2-00 設定 01 

參數 2-01 設定 01 

參數 4-04 設定 02 (M0, M1 設定運轉/停止及正轉/反轉控制) 

參數 4-05 設定 06 (M2 設定 RESET 端子) 

參數 4-06 設定 10 (M3 設定為 JOG) 
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B-8 接線架 BK-S 

  



附錄 B 選購件 VFD-S 

 B-17

B-9 無熔絲開關 
無熔絲開關與保險絲必須使用 UL 承認的產品 

無熔絲開關的電流額定必須介于 2~4 倍的交流電機驅動器額定輸入電流 

單相 三相 
機種 建議電流值(A) 機種 建議電流值(A) 

VFD002S11A/B 15 VFD002S23A 5 
VFD002S21A/B/E 10 VFD004S23A 5 
VFD004S11A/B 20 VFD004S43A/B/E 5 

VFD004S21A/B/E 15 VFD007S23A 10 
VFD007S11A/B 30 VFD007S43A/B/E 5 

VFD007S21A/B/E 20 VFD015S23D 20 
VFD015S21D/E 30 VFD015S43D/E/U 10 

VFD022S21D/E/U 50 VFD022S23D 30 
  VFD022S43D/E/U 15 

保險絲規格一覽表 

小于下表的保險絲規格是被允許的 

Line Fuse 
機種 輸入電流 I (A) 輸出電流 I (A) I (A) Bussmann P/N 

VFD002S11A/B 6 1.6 15 JJN-15 
VFD002S21A/B/E 4,9 1.6 10 JJN-10 

VFD002S23A 2.4 1.6 5 JJN-6 
VFD004S11A/B 9 2.5 20 JJN-20 

VFD004S21A/B/E 6.5 2.5 15 JJN-15 
VFD004S23A 3.0 2.5 5 JJN-6 

VFD004S43A/B/E 1.9 1.5 5 JJN-5 
VFD007S11A/B 18 4.2 30 JJN-30 

VFD007S21A/B/E 9.7 4.2 20 JJN-20 
VFD007S23A 5.1 4.2 10 JJN-10 

VFD007S43A/B/E 3.2 2.5 5 JJN-5 
VFD015S21D/E 15.7 7.5 30 JJN-30 
VFD015S23D 9.0 7.5 20 JJN-20 

VFD015S43D/E/U 4.3 4.2 10 JJN-10 
VFD022S21D/E/U 24 11.0 50 JJN-50 

VFD022S23D 15 11.0 30 JJN-30 
VFD022S43D/E/U 7.1 5.5 15 JJN-15 

 



此頁有意留為空白 
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附錄 C 選擇適合交流電機驅動器 

交流電機驅動器的選用與其壽命息息相關，若選擇過大容量的交流電機驅動器，除了無法對電機有完整

的保護功能外，也易造成電機燒毀。選擇容量過小，無法符合使用者設備需求外，也易使交流電機驅動

器因過負荷使用而損毀。 

但若只選擇與電機容量相同的交流電機驅動器使用，並不能完全符合使用者的需求，所以一個考慮周詳

的設計者，需仔細計算力矩、損耗、選擇適用之電機與交流電機驅動器，同時應明瞭使用者的使用習慣

如過載、超速運轉等等。 

相關要素 

項目 速度

轉矩

特性

時間

規格

過負荷

耐量

啟動

轉矩

負載種類 摩擦負載、重力負載、流體(黏性)負載 
慣性負載、能量傳遞、儲存負載 ●   ● 

負載的速度 
轉矩特性 

定轉矩、定出力 
遞減轉矩、遞減出力 ● ●   

負載性質 
定負載、衝擊性負載、反復型負載 
高啟動轉矩型負載、低啟動轉矩型負載 ● ● ● ● 

運轉方式 連續運轉、中低速長時間運轉、短時間運轉  ● ●  
額定輸出 瞬時最高出力、連續額定出力 ●  ●  
額定轉速 最高轉速、額定轉速 ●    

電源 電源變壓器容量、百分阻抗、電壓變動範圍 
相數、是否欠相、電源頻率   ● ● 

機械設備磨損、配管系統損耗。   ● ● 
負載容量變化 

運轉責任週期(Duty Cycle)變更。  ●   
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C-1 交流電機驅動器容量計算方式 

一台交流電機驅動器驅動一台電機時 

啟動容量是否超過交流電機驅動器額定容量？ 

計算方式： 

KXN
973X Xcos η

(T +L
GD
375

2 N
tA

) 1.5X kVA)交流電機驅動器額定容量(X
 

一台交流電機驅動器驅動多台電機時 

啟動容量是否超過交流電機驅動器額定容量？ 

計算方式：加速時間≦60 秒 

k N {n +n (k -1)}=P {1+T S S C1

n
n

S

T
1.5 交流電機驅動器額定容量(kVA)(k -1)}S  cos  

計算方式：加速時間≧60 秒 

k N
  cos {n +n (k -1)}=P {1+T S S C1

n
n

S

T
交流電機驅動器額定容量(kVA)(k -1)}S

 

電流是否超過交流電機驅動器額定電流？ 

計算方式：加速時間≦60 秒 

n
n

S

T
(K -1)}Sn +IT M {1+ 1.5 交流電機驅動器額定電流( )A

 

計算方式：加速時間≧60 秒 

n
n

S

T
(K -1)}Sn +IT M {1+ 交流電機驅動器額定電流( )A

 

連續運轉時 

負載需求容量是否超出交流電機驅動器容量？ 

計算方式： 

k PM

  cos 交流電機驅動器額定容量(kVA)
 

電機容量是否超過交流電機驅動器容量？ 

k × 3 × V M × I M × 10-3   ≦ 交流電機驅動器額定容量(kVA) 

電流是否超過交流電機驅動器額定電流？ 

k × I M ≦ A 
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補充說明 

P M ：負載需求電機軸輸出的有功功率(kW) 

η ：電機效率(通常約 0.85) 

cos φ ：電機功率因素(通常約 0.75) 

V M ：電機電壓(V) 

I M ：電機電流(A) ，商用電源使用時 

k ：電流波形率補正係數(PWM 方式約 1.05~1.1) 

Pc1 ：連續容量(kVA)   PC1=KPMnT/ηcos 

k S ：電機啟動電流／電機額定電流 

n T ：並聯電機台數 

n S   ：同時啟動台數 

GD2 ：電機轉軸慣量 

TL ：負載轉矩 

t A ：電機加速時間 

N ：電機轉速 
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C-2 選用交流電機驅動器注意事項 

1. 使用大容量電流變壓器(600kVA 以上)及進相電容器時，電源輸入側突波電流過大，可能會破壞交

流電機驅動器輸入側，此時輸入側必須安裝交流電抗器，除了降低電流外，並有改善輸入功率的

效果。 

2. 驅動特殊電機或一台交流電機驅動器驅動多台電機時，電機額定電流合計 1.25 倍不可超過交流電

機驅動器額定電流，交流電機驅動器選用需非常小心。 

3. 交流電機驅動器驅動電機時，其啟動、加減速特性受交流電機驅動器額定電流限制，啟動轉矩較

小(商用電源直接啟動時有 6 倍啟動電流，交流電機驅動器啟動時，啟動電流不可超過 2 倍)，所

以在需要高啟動轉矩場所(如電梯、攪拌機、工具機等)，交流電機驅動器必須加大 1 或 2 級使用，

最理想的方式是電機和交流電機驅動器同時加大一級。 

4. 要考慮萬一交流電機驅動器發生異常故障停止輸出時，電機及機械設備的停止方式，如需急停止

時，必須外加機械剎車或機械制動裝置。 

參數設定注意事項 

1. 由于數字操作器速度設定可高達 400Hz，在有最高速度限制場所時，可使用速度上限功能限制輸

出頻率。 

2. 直流剎車電壓及剎車時間值設定太高時，可能造成電機過熱。 

3. 電機加減速時間，由電機額定轉矩、負載所需轉矩、負載慣性等決定。 

4. 發生加減速中失速防止(STALL)動作時，請將加減速時間拉長，如果加減速必須很快，而負載慣

性又很大，交流電機驅動器無法在需求的時間內加速或停止電機，則必須外加剎車電阻(僅可縮短

減速時間)或將電機及交流電機驅動器各加大一級。 
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C-3 電機選用 

標準電機 
交流電機驅動器驅動標準電機(三相感應電動機)時，必須注意下列事項： 

1. 以交流電機驅動器驅動標準電機時，其能量損失比直接以商用電源驅動為高 

2. 標準電機在低速運轉時，因散熱風扇轉速低，導致電機溫升較高，故不可長時間低速運轉。 

3. 標準電機在低速運轉時，電機輸出轉矩變低，請降低負載使用。 

4. 下圖為標準電機的容許負載特性圖： 

3  6    20                                 60

100

82
70
60
50

0

60%40%25%

連續

轉

矩

%

頻率 Hz
 

5. 如低速運轉時必須要有 100%轉矩輸出時，需用它冷型交流電機驅動器專用電機。 

6. 標準電機的額定轉速為 60Hz，超過此速度時，必須考慮電機動態平衡及轉子耐久性。 

7. 以交流電機驅動器驅動時電機轉矩特性與直接用商用電源驅動不同，參考下頁電機轉矩特性。 

8. 交流電機驅動器以高載波 PWM 調變方式控制，請注意以下電機振動問題： 

 機械共振：尤其是經常不定速運轉的機械設備，請安裝防振橡膠。 

 電機不平衡：尤其是 60Hz 以上高速運轉。 

9. 電機在 60Hz 以上高速運轉時，風扇噪音變的非常明顯。 

特殊電機 
1. 變極電機：變極電機的額定電流與標準電機不同，請確認之並仔細選擇交流電機驅動器容量，極

數切換時必須停止電機。運轉中發生過電流或回生電壓過高時，讓電機自由運轉停止。 

2. 水中電機：額定電流較標準電機為高，請確認之並仔細選擇交流電機驅動器容量，交流電機驅動

器與電機間配線距離太長時會導致電機轉矩降低。 

3. 防爆電機：防爆電機使用時須注意交流電機驅動器本身非防爆裝置，必須安裝在安全場所，配線

安裝必須經防爆檢定。 

4. 減速電機：減速齒輪潤滑方式及連續使用轉速範圍依各廠牌而異，低速長時間運轉時必須考慮潤

滑功能，高速運轉時必須注意齒輪潤滑承受能力。 

5. 同步電機：電機額定電流及啟動電流均比標準電機為高，請確認之並仔細選擇交流電機驅動器容

量，一台交流電機驅動器驅動數台電機時，必須注意啟動及電機切換等問題。 
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傳動機構 
使用減速機、皮帶、鍊條等傳動機構裝置時，必須注意低速運轉時潤滑功能降低，60Hz 以上高速運轉

時，傳動機構裝置的噪音、壽命、重心、強度、振動等問題。 

電機輸出轉矩特性 
交流電機驅動器驅動時電機轉矩特性與直接商用電源驅動不同，下列圖形為交流電機驅動器驅動標準電

機的電機轉矩—轉速特性曲線圖(以 4 極，15kW 電機為例) 

180
155
140

100
80

55
38

0320 60 120

60秒短時間

轉
矩
%

頻率Hz
基本頻率 用60Hz(V/F:60Hz )

( 220V)電壓：

180
155

100

55
38

0320 60 120

60秒短時間

轉
矩
%

頻率Hz
基本頻率 用60Hz(V/F:60Hz )

( 220V)電壓：  

130
140

100
85

45
35

0320 50 120

60秒短時間

轉
矩
%

頻率Hz
基本頻率 用50Hz(V/F:50Hz )

( 220V)電壓：

180
150

100

45
35

05 50 120

60秒短時間

轉
矩
%

頻率Hz
基本頻率 用50Hz(V/F:50Hz )

( 220V)電壓：

68 80

 

 


	序言
	目录
	一、 使用前有关事项
	1-1 交货检查
	1-2 产品外观
	1-3 产品处理
	1-4 搬运
	1-5 储存

	二、 安装和配线
	2-1 安装环境条件
	2-2 安装方法与空间
	2-3 外型尺寸
	2-4 配线说明
	2-4-1 基本配线
	2-4-2 系统配线图
	2-4-3 主回路端子的连接
	2-4-4 控制回路端子的连接
	2-4-5 主电路及控制端子规格


	三、 运转
	3-1 运转前检查和准备
	3-2 运转方法
	3-3 试运转

	四、 键盘面板
	4-1 键盘面板外观
	4-2 键盘面板操作流程

	五、 功能选择
	5-1 功能参数一览表
	0 用户参数
	1 基本参数
	2 操作方式参数
	3 输出功能参数
	4 输入功能参数
	5 多段速及自动程序运转功能参数
	6 保护功能参数
	7 电机参数
	8 特殊参数
	9 通讯参数
	A 回授控制参数

	5-2 应用场合的相关参数设定
	5-3 功能参数详细说明
	0 用户参数
	1 基本参数
	2 操作方式参数
	3 输出功能参数
	4 输入功能参数
	5 多段速运转参数
	6 保护参数
	7 电机参数
	8 特殊参数
	9 通讯参数
	A 回授控制参数


	六、保护讯息与排除方法
	6-1 保护动作一览表
	6-2 警报重置

	七、 异常诊断方式
	7-1 过电流OC
	7-2 对地短路故障GFF
	7-3 过电压OV
	7-4 电压不足Lv
	7-5 过热OH
	7-6 过载OL
	7-7 数字操作器面板异常
	7-8 电源欠相PHL
	7-9 电机无法运转
	7-10 电机速度无法变更
	7-11 电机失速
	7-12 电机异常
	7-13 电磁杂音、感应杂音的对策
	7-14 设置的环境措施
	7-15 交流电机驱动器影响他机器的防止

	八、 维护检查方式
	8-1 日常检查
	8-2 定期检查

	附录 A 标准规格
	附录 B 选购件
	B-1 刹车电阻选用一览表
	B-2 EMI Filters
	B-3 AC 电抗器
	B-3-1 AC 输入电抗器规格
	B-3-2 AC 输出电抗器规格
	B-3-3 AC 电抗器的应用例

	B-4 DC 电抗器规格
	B-5 零相电抗器
	B-6 轨道背板Din Rail-DR01
	B-7 远方控制器 RC-01
	B-8 接线架 BK-S
	B-9 无熔丝开关

	附录 C 选择适合交流电机驱动器
	C-1 交流电机驱动器容量计算方式
	C-2 选用交流电机驱动器注意事项
	C-3 电机选用



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




