


FX2N 5A 

 

FX0N/FX1N/FX2N/FX2NC FX

I I

FX2N-5A

FX2N-5A

FX2N-5A

•

•

•

•

•



FX2N 5A 

JY997D11401

 A

2003 12



FX2N 5A 



FX2N 5A 



FX2N 5A 

1

2

3

4

5

6



FX2N 5A 

•

•

•



FX2N 5A 

/ EMC /

 LVD 



FX2N 5A 

(89/336/EEC)

 ( )

2003 12 1

MELSEC FX2N FX2N-5A

标准 备注 

EN50081-2:1993 电磁兼容  
     - 一般辐射标准工业环境 

符合与该标准相关的所有项目。 

(辐射发射和电源端子电压发射)  

EN61131-2:1994 可编程序控制器 
 /A11:1996 -设备要求与测试。 
 /A12:2000  

符合与该标准相关的所有项目。 
(RF 抗干扰，高速脉冲群，ESD和

阻尼振荡波) 
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FX2N 5A 

1.
2.
3.
4.  PLC
5.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.1
5.2
5.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6.
7.  (BFM)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.1  (BFM) 
7.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.2.1 BFM 0 ( / )
7.2.2 BFM 1  ( / )
7.2.3 BFM 2  BFM 5   ( / )
7.2.4 BFM 6  BFM 9   ( )
7.2.5 BFM 10  BFM 13   ( )
7.2.6 BFM 14  ( / )
7.2.7 BFM 15  ( ) ( )
7.2.8 BFM 16  BFM 17  
7.2.9 BFM 18  PLC /  ( / )
7.2.10 BMF 19 / ( / )
7.2.11 BFM 20  ( ) ( / )

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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7.2.12 BFM 21  I/O  ( / )( / )

7.2.13 BFM 22 ( / )

7.2.14 BFM 23 ( / )

7.2.15 BFM 24 

7.2.16 BFM 25  ( / )

7.2.17 BFM 26 /  ( )

7.2.18 BFM 27 A/D 

7.2.19 BFM 28  ( / )

7.2.20 BFM 29 

7.2.21 BFM 30  ID  ( )

7.2.22 BFM 31  BFM 40 

7.2.23 BFM 41  BFM 44  ( / )

7.2.24 BFM 45  ( / )

7.2.25 BFM 51  BFM 54  ( / )

7.2.26 BFM 55  ( / )

7.2.27 BFM 71  BFM 74  ( / )

7.2.28 BFM 81  BFM 84 ( / )

7.2.29 BFM 91  BFM 94  ( / )

7.2.30 BFM 99 / ( / )

7.2.31 BFM 101  BFM 108  ( ) ( )

7.2.32 BFM 111  BFM 118  ( ) ( )

7.2.33 BFM 109  ( ) ( / )

7.2.34 BFM 119  ( )  ( / )

7.2.35 BM 200  BFM 249  ( / )

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7-21

7-22
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7-25

7-28

7-30

7-32

7-34

7-37

7-37

7-37

7-37

7-38

7-40
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7-41

7-43
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7-45
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8. I/O 

8.1  I/O 

8.2 I/O 

9.
9.1 /

9.2 FROM/TO 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8-1

8-1

8-8

9-1
9-1

9-4
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FX2N 5A 

项目 规格 

环境温度 运行：0～+55℃,保存：-20～+70℃ 

环境湿度 运行时为 35～85 % RH (不允许出现结露现象。)  

耐振动 

符合 JIS C0040  

频率为10～57 Hz，半振幅 0.075 mm，57～150 Hz，加速度9.8 m/s2，X、Y、Z 

方向各10次（共80次） 

(使用DIN导轨安装产品的情况：频率为10～57 Hz，半振幅0.035 mm，57～150 Hz，

加速度 4.9 m/s2)  

耐冲击 
符合 JIS C0041  

147 m/s2 加11 ms，在半正弦脉冲下X、Y、Z方向各3次  

抗干扰 使用干扰电压为1,000 Vp-p，干扰宽度为1 µs，频率为30 ～100 Hz 的干扰仿真器 

耐压 500 V AC 加1 分钟 (模拟量输入端子和PLC主单元的每个端子之间)  

绝缘电阻 
符合JEM-1021  

使用500 V DC的兆欧表为大于5    (所有端子和大地之间)  

运行环境 无腐蚀性气体和粉尘的环境。 
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项目 规格 

接口驱动电源 24 V DC±10%, 90 mA (最大)，外部供给 

CPU 驱动电源 5 V DC, 70 mA, 经过扩展电缆由PLC主单元提供 

 
 
 项目 规格 

转换速度 
电压/电流输入通道：1 ms x 被使用的通道数 

电压/电流输出通道：2 ms (参见 BFM 25)  

绝缘方式 

通过使用光耦将模拟量输入/输出区域与PLC隔离开。 

通过使用DC/DC 转换器将电源与模拟量 I/O隔离开。 

通道之间不隔离。  

占用的 I/O 点数 8 点 (包括输入和输出点数)  

适用的PLC 
FX0N, FX1N, FX2N, FX2NC系列PLC  

(要与FX2NC系列 PLC连接的时候需要使用FX2NC-CNV-IF。) 

内置存储器 EEPROM  
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项目 电压输入 电流输入 

模拟量

输入范

围 

-10 ～+10 V DC (输入电阻：200kΩ)  

在以下条件下可以调节： 

偏置值：-32000 ～ +5000 mV  

增益值：-5000 ～ +32000 mV 

"增益–偏置": >1000mV -100～+100mV DC 

(输入电阻：200kΩ)  

在以下条件下可以调节： 

偏置值：-320000 ～ +50000µV  

增益值：-50000 ～ +320000µV  

"增益 – 偏置"：>10000 µV 

(分辨率不变)  

当使用了显示电压表模式的情况下更改无

效。 

最大绝对输入：±15 V  

-20 ～+20 mA DC, +4 ～+20 mA DC (输

入电阻：250Ω)  

在以下条件下可以调节： 

偏置值：-32000 ～ +10000 µA 

增益值：-10000 ～ +32000 µA 

"增益 – 偏置": >1000 µA  

(分辨率不变)  

当使用显示电流表模式的情况下更改无

效。 

最大绝对输入：±30 mA  

数字量

输出 

带符号的16位二进制数 

带符号的12位二进制数 

带符号的15位二进制数 
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项目 电压输入 电流输入 

分辨率 

• 312.5 µV (20 V ×1/64000)  

-10 ～ +10V 输入情况下 

• 50µV (200 mV × 1/4000)  

-100 ～ +100mV 输入情况下 

 

• 10 µA (40 mA ×1/4000) 

-20 ～+20 mA 输入情况下 

• 1.25 µA (40 mA ×1/32000)  

-20 ～ +20 mA 输入情况下 

• 10 µA (40 mA ×1/4000)  

+4 ～ +20 mA 输入情况下 

• 1.25 µA (40 mA ×1/32000)  

+4 ～ +20 mA输入情况下 

精度 环境温度：25℃± 5℃ 

±0.3% (±60 mV) 对应满量程 20V 

环境温度：0 ～ +55℃ 

±0.5% (±100 mV) 对应满量程 20V  

环境温度：25℃ ± 5℃ 

±0.3% (±120 µA) 对应满量程 40 mA 

+4 ～ +20mA 输入相同 (±120 µA)  

环境温度：0 ～ +55℃ 

±0.5% (±200 µA) 对应满量程 40 mA 

+4 ～ +20mA 输入相同 (±200 µA)  
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项目 电压输入 电流输入 

模拟量 

输出范围 

-10 ～+10 V DC 

(外部负载电阻：2 kΩ～ 1MΩ)  

在以下条件下可以调节： 

偏置值：-32000 ～ +5000 mV  

增益值：-5000 ～ +32000 mV 

增益 – 偏置": >1000 mV  

(分辨率不变)  

当使用了绝对电压输出模式的情况

下更改无效。 

0 ～20 mA DC, 4 ～ 20 mA DC 

 (外部负载电阻：小于等于500Ω)  

在以下条件下可以调节： 

偏置值：-32000 ～ +10000 µA  

增益值：-10000 ～ +32000 µA 

"增益 – 偏置": >1000 µA  

(分辨率不变)  

当使用了绝对电流输出模式的情况下更改无

效。  

数字量输出 带符号的12位二进制数 10位二进制数 

分辨率 
5mV (20 V × 1/4000)  

-10 ～ +10V 输出情况下 

10 µA (40 mA ×1/4000)  

0 ～ 20 mA 输出情况下 

4 ～ 20mA输出情况下 

精度 

环境温度：25℃ ± 5℃ 

±0.5%(±100mV) 对应满量程20V 

环境温度：0 ～ +55℃ 

±1.0%(±200mV) 对应满量程 20V 

环境温度：25℃± 5℃ 

±0.5% (0 ～20mA 输出情况 ±200 µA)  

对应满量程40 mA  

4 ～20mA 输出相同(±200 µA)  

环境温度：0 ～+55℃ 

±1.0% (0 ～20mA 输出情况 ±200 µA)  

对应满量程40 mA  

4 ～ 20mA输出相同(±400 µA)  
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#0 指定 CH1 到 CH4 的输入模式。 〇 出厂设定为H0000 
#1 指定 CH1 的输入模式。 〇 出厂设定为H0000 
#2 CH1的平均次数 设定范围：1～256 次 ― 8 
#3 CH2的平均次数 设定范围：1～256 次 ― 8 
#4 CH3的平均次数 设定范围：1～256 次 ― 8 
#5 CH4的平均次数 设定范围：1～256 次 ― 8 
#6 CH1 数据 (平均数据) ― ― 
#7 CH2 数据 (平均数据) ― ― 
#8 CH3 数据 (平均数据) ― ― 
#9 CH4 数据 (平均数据) ― ― 
#10 CH1 数据 (即时数据) ― ― 
#11 CH2 数据 (即时数据) ― ― 
#12 CH3 数据 (即时数据) ― ― 
#13 CH4 数据 (即时数据) ― ― 
#14 CH1 输出数据 ― K0 

#15 
如果直接输出控制功能有效的情况下，计算得
出的模拟量输出数据 
(= BFM 14 + 有效的直接输出值) 

― K0 

#16 预留 ― ― 
#17 预留 ― ― 
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#18  当PLC停止时保持最后值/将输出复位成偏置值   〇 K0  

#19  

不能更改 I/O 特性和快捷功能的设定。 
下列的BFM 被保护： 
BFM 0 (输入通道模式设定)  
BFM 1 (输出通道模式设定)  
BFM 18 (保持/复位最后值的输出)  
BFM 20 (将所有值复位成默认值)  
BFM 21 (偏置/增益的调节设定)  
BFM 22 (快捷功能的设定)  
BFM 25 (数字滤波器的选择)  
BFM 41 到 45 (偏置数据的设定)  
BFM 51 到 55 (增益数据的设定)  
BFM 200 到 249 (量程功能的设定)  
不能更改：K2，可以更改：K1  

 〇 出厂设定为K1 

#20  
初始化功能。 (在 K1 执行初始化功能，完成初始化以
后会自动返回到 K0 。)  

― K0  

#21  
写入I/O 特性。(当偏置值/增益值或是量程功能值完成
写入的时候，会自动返回到 K0 。)  

― K0  

#22  
设定快捷功能。 (上限/下限值的检测，即时数据和平均
数据的峰值保持，每个通道超出范围出错时的切断功能) 

〇 出厂设定为K0 

#23  用于输入和输出之间直接控制功能的设定参数 ― K0  
#24  预留 ― ―  
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#25 滤波器模式选择寄存器 〇 K0 

#26 
上限/下限值报警状态 (当BFM #22 b0 
或是 b1 为ON时有效)  

― K0 

#27 
A/D 数据突变的检测状态 (当BFM #91到 
#94 不等于0时有效)  

― K0 

#28 超出量程状态和没有连接的检测  ― K0 
#29 出错状态 ― K0 
#30 模块代码 (K1010)  ― K1010 
#31 预留 ― ― 
#32 预留 ― ― 
#33 预留 ― ― 
• 
• 
• 

预留 － ― 

#41 CH1 偏置数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为K0 
#42 CH2 偏置数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为K0 
#43 CH3 偏置数据(mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为K0 
#44 CH4 偏置数据(mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为K0 
#45 输出 CH1 的偏置数据 〇 出厂设定为K0 
#46 预留 ― ― 
#47 预留 ― ― 
#48 预留 － － 

 



FX2N 5A 

BFM  
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

• 
• 
• 

预留 ― ― 

#51 CH1 增益数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为 K5000 
#52 CH2 增益数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为 K5000 
#53 CH3 增益数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为 K5000 
#54 CH4 增益数据 (mV, 10µV 或是 mA)  〇 出厂设定为 K5000 
#55 输出 CH1 的增益数据 〇 出厂设定为 K5000 
#56 预留 ― ― 
#57 预留 ― ― 
#58 预留 ― ― 
#59 
#60 

预留 ― ― 

#61 预留 ― ― 
#62 预留 ― ― 
#63 预留 ― ― 
#64 预留 ― ― 
#65 预留 ― ― 
#66 预留 ― ― 
#67 预留 ― ― 
#68 预留 ― ― 
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

• 
• 
• 

预留 ― ―  

#71  CH1 下限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K-32000  
#72  CH2 下限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K-32000  
#73  CH3 下限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K-32000  
#74  CH4 下限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K-32000  
#75  预留 ― ―  
#76  预留 ― ―  
#77  预留 ― ―  
#78  预留 ― ―  
• 
• 
• 

预留 ― ―  

#81  CH1 上限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K32000  
#82  CH2 上限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K32000  
#83  CH3 上限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效)  〇 K32000  
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#84  CH4 上限值报警设定值 (当BFM #22 b0 或是 b1 为ON时有效) 〇 K32000 
#85  预留  ― ― 
#86  预留  ― ― 
#87  预留 ― ― 

#88  预留  ― ― 
• 
• 
• 

预留 ― ― 

#91  CH1 突变检测设定值设定范围：0 到 32000 (0 表示功能无效)  ― K0 

#92  CH2 突变检测设定值设定范围：0 到 32000 (0 表示功能无效)  ― K0 

#93  CH3 突变检测设定值设定范围：0 到 32000 (0 表示功能无效)  ― K0 
#94  CH4 突变检测设定值设定范围：0 到 32000 (0 表示功能无效)  ― K0 
#95  预留  ― ― 
#96  预留  ― ― 
#97  预留 ― ― 
#98  预留  ― ― 
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#99  清除上下限值的报警和突变检测的报警  ―  K0  
• 
• 
• 

预留 ―  ―  

#101  CH1 平均数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#102  CH2 平均数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#103  CH3 平均数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#104  CH4 平均数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#105  CH1 即时数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#106  CH2 即时数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#107  CH3 即时数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#108  CH4 即时数据峰值 (最小值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#109  峰值 (最小值) 复位标志 ―  K0  
#110  预留  ―  ―  
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#111  CH1 平均数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#112  CH2 平均数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#113  CH3 平均数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#114  CH4 平均数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b2 为ON 时有效)  ―  ―  
#115  CH1 即时数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#116  CH2 即时数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#117  CH3 即时数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#118  CH4 即时数据峰值 (最大值) (当 BFM #22 b3 为ON 时有效)  ―  ―  
#119  峰值 (最大值) 复位标志 ―  K0  
• 
• 
• 

预留  
―  ―  

#198  预留 ―  ―  
#199  预留 ―  ―  
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BFM  
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#200  CH1 量程功能模拟量值 1   〇 K-10200  
#201  CH1 量程功能数字量值 1   〇 K-32640  
#202  CH1 量程功能模拟量值 2  〇 K10200  
#203  CH1 量程功能数字量值 2   〇 K32640  
• 
• 
• 

 
  

#208  CH1 量程功能模拟量值 5  〇 K0  
#209  CH1 量程功能数字量值 5   〇 K0  
#210  CH2 量程功能模拟量值 1   〇 K-10200  
#211  CH2 量程功能数字量值 1   〇 K-32640  
• 
• 
•  

  

#218  CH2 量程功能数字量值 5  

该功能表示每个通道的一个量程
输入曲线（类似一个查询表）。  

 〇 K0  
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BFM 
No. 

内容 
电源故障时 

保持 
初始值 

#219  CH2 量程功能数字量值 5 〇 K0 
• 
• 
• 

 
  

#238  CH4 量程功能模拟量值 5 〇 K0 
#239 CH4 量程功能数字量值 5 〇 K0 
#240 输出 CH1 量程功能数字量输出值1 〇 K-32640 
#241 输出 CH1 量程功能模拟量输出值1 〇 K-10200 
#242 输出 CH1 量程功能数字量输出值2 〇 K32640 
#243  输出 CH1 量程功能模拟量输出值2 〇 K10200 
• 
• 
•  

  

#248  输出 CH1 量程功能数字量输出值5 〇 K0 
#249 输出 CH1 量程功能模拟量输出值5 

该功能表示每个通道
的一个量程输入曲线
（类似一个查询表）。  

〇 K0 
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信号 通道号 内容 
b0 
b1 
b2 
b3 

CH1 到 CH4 

滤波器: 0 =关 
1 = 等级2 
2 = 等级5 
3 = 等级7 

b4 

b5 

b6 

b7 

CH1 到 CH4 

截止频率系数 F1: 
0 = 没有选择截止频率 
1 = (0.1 × 1/采样时间)Hz 
2 = (0.05 × 1/采样时间)Hz 
3 = (0.025 × 1/采样时间)Hz 
4 = (0.01 × 1/采样时间)Hz 

b8  预留 
b9  预留 
b10  预留 
b11  预留 
b12  预留 
b13  预留 
b14  预留 
b15  预留 
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滤波器等级 
(BFM25, b0 到 b3中的数值) 

每个输入通道的采样
时间 

模拟量输出通道的刷新率 

滤波器关 (K0)  1ms / ch  每 2 ms 更新 
等级2的数字式滤波器(K1)*  3ms / ch  每 6 ms 更新 
等级5的数字式滤波器(K2)*  4ms / ch  每 8 ms 更新 
等级7的数字式滤波器(K3)*  4.5ms / ch  每 9 ms 更新 
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FX2N 5A 

位号 通道号 描述 
b0  CH1  平均数据下限值报警  
b1   平均数据上限值报警  
b2  CH2  平均数据下限值报警  
b3   平均数据上限值报警  
b4  CH3  平均数据下限值报警  
b5   平均数据上限值报警  
b6  CH4  平均数据下限值报警  
b7   平均数据上限值报警  
b8  CH1  即时数据下限值报警  
b9   即时数据上限值报警  
b10  CH2  即时数据下限值报警  
b11   即时数据上限值报警  
b12  CH3  即时数据下限值报警  
b13   即时数据上限值报警  
b14  CH4  即时数据下限值报警  
b15   即时数据上限值报警  
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位号 通道号 描述 
b0  CH1  负方向的平均数据突变出错 
b1   正方向的平均数据突变出错 
b2  CH2  负方向的平均数据突变出错 
b3   正方向的平均数据突变出错 
b4  CH3  负方向的平均数据突变出错 
b5   正方向的平均数据突变出错 
b6  CH4  负方向的平均数据突变出错 
b7   正方向的平均数据突变出错 
b8  CH1  负方向的即时数据突变出错 
b9   正方向的即时数据突变出错 
b10  CH2  负方向的即时数据突变出错 
b11   正方向的即时数据突变出错 
b12  CH3  负方向的即时数据突变出错 
b13   正方向的即时数据突变出错 
b14  CH4  负方向的即时数据突变出错 
b15   正方向的即时数据突变出错 
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位号 通道号 描述 
b0  超出量程：小于下限以及检测没有连接 
b1  

CH1  
超出量程：大于上限 

b2  超出量程：小于下限以及检测没有连接 
b3  

CH2  
超出量程：大于上限 

b4  超出量程：小于下限以及检测没有连接 
b5  

CH3  
超出量程：大于上限 

b6  超出量程：小于下限以及检测没有连接 
b7  

CH4  
超出量程：大于上限 

b8  超出量程：小于下限 
b9  

输出 CH  
超出量程：大于上限 

b10   预留 
b11   预留 
b12   预留 
b13   预留 
b14   预留 
b15   预留 
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位号 分配 描述 
b0  错误检测 如果b1到 b5中的至少一个输出为ON的情况下b0为ON。 

b1  
偏置/增益设定值错误或是
量程功能设定错误。  

偏置/增益值或是量程功能值超出了设定范围。设定一
个正确的值。使用先前的有效值或是默认值。 

b2  电源错误 外部的24V电源未提供。 
b3  硬件错误 FX2N-5A 硬件错误 (EEPROM, MCU 外围)  
b4  A/D 转换值错误  A/D 转换值超出范围/断线。参见超出量程数据(BFM 28) 
b5  D/A 转换值错误 D/A转换值超出范围，BFM 14/BFM 15 中的值太大。 
b6  预留  
b7  预留  
b8  设定值错误检测 当b9 到 b15中的任何一个位为ON的时候该位为ON 。 

b9  输入/输出方式设定错误 
没有正确设定输入/输出方式(BFM 0, BFM 1) 。请在0 到 
B 或是F (BFM 0) ，或是0 到A (BFM 1)的范围内设定。 
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位号. 分配 描述 

b10  取平均值次数设定错误  

没有正确设定取平均值的次数。请在1到256的范围内设定。
如果平均数据的次数被设定为一个超出1到256范围的值的情
况下，相对应的BFM会被设定为1。在这种情况下，会显示相
应通道的直接转换值。 

b11  
当注意了BFM19而尝试更
改设定的情况下  

尽管BFM19中的值禁止更改设定，但是对一个被保护的BFM进
行的写入访问会被记录下来。但是不会执行任何更改设定的
操作。  

b12  
突变检测设定值错误 突变检测值被设定为一个不正确的值。(有效范围为 

0到32000) 

b13  
上限/下限设定值错误  上限/下限报警值被设定为一个不正确的值。(有效范围为：

-32000 ≤X ≤+32000)。 

b14  滤波器方式设定错误  
滤波器方式 (BFM 25) 设定不正确。根据BFM25中描述的内容
将最低的两位数设定在有效的范围内。 

b15  
直接输出控制功能设定
错误  

直接输出控制功能被设定为一个不明确的值。将每一位数设
定在0到4的范围内。数字会被复位成先前的值。  
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FX2N 5A 

输入方式
(BFM 0)  

0(-10~+10V) 1(4~20mA) 2(-20~+20mA) 3(-10~+100mV) 4(-10~+100mV) 

初始偏置值 0  4000  0  0  0  

初始增益值 
5000 单
位:mV 

12000 单
位:µA 

10000 单
位:µA 

5000 单
位:10µV 

5000 单位:10µV 

 
输入方式
(BFM 0)  

5 电压表方式  
(-10~+10V)  

6 电流表方式 
 (4~20mA)  

7 电流表方式 
(-20~+20mA)  

8电压表方式 
(-100~+100mV)  

初始偏置值 固定为 0 固定为 0 固定为 0 固定为 0 

初始增益值 
固定为 16000 

单位：mV 
固定为16000 
单位：µA 

固定为 16000 
单位：µA 

固定为 16000 
单位：10 µV 
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 电压输入 (+/-10V) 电流输入 电压输入 (+/-100mV) 
偏置数据 -32000 ～ +5000 (mV)  -32000 ～+10000 (µA)  -32000 ～ +5000 (*10µV) 
增益数据 -5000 ～ +32000 (mV)  -10000 ～ +32000 (µA)  -5000 ～ +32000 (*10µV) 
偏置数据- 
增益数据 

增益数据 – 偏置数据> 
1000 (mV)  

增益数据 – 偏置数据> 
1000 (µA)  

增益数据 – 偏置数据> 
1000 (* 10 µV)  
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 对应增

益输出
的BFM 14

的值 

16000 1000 16000 500 16000 500 (16000*) 16000 16000 

输出方

式  
(BFM 1) 

0  

(-10V~ 
+10V) 

1  

(-10V~ 
+10V) 

2 

(4~ 
20mA) 

3 

(4~ 
20mA) 

4 

(0~ 
20mA) 

5 

(0~ 
20mA) 

6 

绝对值电
压方式 

7 

绝对值电
流方式 

8 

绝对值电
流方式 

初始偏

置值 
0 0 4000 4000 0 0 固定为0 固定为0 固定为0 

初始增
益值 

5000 
单位:mV 

5000 
单位:mV 

12000 
单位:µA 

12000 
单位:µA 

10000 
单位:µA 

10000 
单位:µA 

固定为
16000 

单位: 10mV 

固定为
16000 

单位:µA 

固定为
16000 

单位:µA 
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输入方式 (BFM#0) 设定范围 

0: 电压输入方式 -32000 ～ +32000 

1: 电流输入方式 0 ～ 32000 

2: 电流输入方式 -32000 ～ +32000 

3: 电压输入方式 -32000 ～ +32000 

4: 电压输入方式 -2000 ～ +2000 

5: 显示电压表方式 -10000 ～ +10000 

6: 显示电流表方式 2000 ～ 20000 

7: 显示电流表方式 -20000 ～ +20000 

8: 显示电压表方式 -10000 ～ +10000 

9: 量程功能电压输入方式 -32768 ～ +32767 
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输入方式 (BFM#0)  设定范围 
A: 量程功能电流输入方式 -32768 ～ +32767 
B: 量程功能电压输入方式 -32768 ～ +32767 
C to E: 不可以设定。 无效 
F: 没有输入通道使用。 无效 
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输入方式 (BFM#0) 设定范围 

0: 电压输入方式 0 ～ 32000 

1: 电流输入方式 0 ～ 32000 

2: 电流输入方式 0 ～ 32000 

3: 电压输入方式 0 ～ 32000 

4: 电压输入方式 0 ～ 2000 

5: 电压表显示方式 0 ～ 10000 

6: 电流表显示方式 0 ～ 20000 

7: 电流表显示方式 0 ～ 20000 

8: 电压表显示方式 0 ～ 10000 

9: 量程功能电压输入方式 0 ～ 32000 

A: 量程功能电流输入方式 0 ～ 32000 
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输入方式 (BFM#0) 设定范围 
B: 量程功能电压输入方式 0 ～ 32000 
C ～ E: 不可以设定。 无效 
F: 没有输入通道使用。 无效 

 

位 号. 描 述 

b0  清除下限值错误 

b1  清除上限值错误 

b2  清除检测出的突变错误 

b3 ～ b15  不使用 
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BFM 109  位号 b15 到 b8  b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0  
 通道号 

(BFM No.) 
不可使用 

CH4 im 
(#108) 

CH3 im 
(#107) 

CH2 im 
(#106)  

CH1 im 
(#105) 

CH4 av 
(#104) 

CH3 av 
(#103) 

CH2 av 
(#102) 

CH1 av 
(#101) 

BFM 119  位号 b15 到 b8  b7  b6  b5  b4  b3  b2  b1  b0  
 通道号 

(BFM No.) 
不可使用 

CH4 im 
(#118) 

CH3 im 
(#117) 

CH2 im 
(#116)  

CH1 im 
(#115) 

CH4 av 
(#114) 

CH3 av 
(#113) 

CH2 av 
(#112) 

CH1 av 
(#111) 
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BFM No. 通道 号. 设定值种类 
变更点1 变更点2 变更点3 变更点4 变更点5 

模拟量刻度值 #200  #202  #204  #206  #208  模拟量输入通道  
CH1  数字值 #201  #203  #205  #207  #209  

模拟量刻度值 #210  #212  #214  #216  #218  模拟量输入通道 
CH2  数字值 #211  #213  #215  #217  #219  

模拟量刻度值 #220  #222  #224  #226  #228  模拟量输入通道 
CH3  数字值 #221  #223  #225  #227  #229  

模拟量刻度值 #230  #232  #234  #236  #238  模拟量输入通道 
CH4  数字值 #231  #233  #235  #237  #239  

数字值 #240  #242  #244  #246  #248  
模拟量输出通道 

模拟量刻度值 #241  #243  #245  #247  #249  
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 变 更 点 1 变 更 点 2 变 更 点 3 变 更 点 4 变 更 点 5 

模 拟 量

输 入 刻

度 值  

BF M # 2 0 0 :  

- 1 0 0 0 0   

B F M # 2 0 2 :  

- 4 0 0 0   

B F M # 2 0 4 :  

3 0 0 0   

B F M # 2 0 6 :  

1 0 0 0 0   

B F M # 2 0 8 :   

K 0   

计 算 得

出 的 数

字 值  

BF M # 2 0 1 :  

5 0   

B F M # 2 0 3 :  

2 7 5   

B F M # 2 0 5 :  

3 7 5   

B F M # 2 0 7 :  

4 2 5   

B F M # 2 0 9 :   

K 0   
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FX2N-5A  I/O (BFM #0, BFM #1)

 I/O ( 

 I/O )

0. 电压输入, -10～10V   -32000～32000 

1)  BFM #0, BFM #1 

2) 

3) 

/

/
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0.  -10 10V -32000 +32000 1. , 4 20mA  0 32000

32767
    32000



FX2N 5A  8  I/O

2. ,-20 20mA  -32000 +32000       3. -100 100mV
                                                                                                       -32000 +32000

4. ,-100 100mV 2000 +2000           5.  -10 10V
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6. , 2 20mA                                     7. , -20 20mA

8. , -100 100mV

20478

20000
20000

-20000

10000

-10000
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0. , -32000 +32000 -10  10V            1. , -2000 +2000

                                                                                                                   -10  10V

(V)

.10.240

-32000

.3
2

7
6

8

.-10.240

.-
3

2
7

6
8

(V)

.10.240

-2000

.2
0

4
7

.-10.240

.-
2

0
4

832000 2000
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4. , 0  32000 0  20mA                5. , 0  1000 0 20mA

2. 0 32000 4 20mA                3. , 0 1000 4 20mA
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6. , -10  10V                      7. , 4  20mA

(V)

.10.239

.1
0

2
3

9

.-10.240
.-

1
0

2
4

0

20.479

20479

20.479

20479
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FX2N-5A  I/O 

/  BFM #0  BFM #1  BFM

#41 BFM #45  BFM #51  BFM #55 

BFM #21
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 CH1  CH4 

 CH1

 CH2

 CH1

 CH2

 CH4 .

 CH4

CH1,CH2, CH4
/

 I/O (BFM #21)
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FX2N 5A 

FX2N-5A /

FX2N-5A (0 )  FXON/FX1N/FX2N/FX2NC

 PLC 

CH1  CH2 :  0 ( , -10 +10 V 32000 +32000)
CH3  CH4 :  1 ( , +4 +20 mA   0 32000)

0 ( , -32000 +32000  -10 +10 V)

 10

 I/O  ( )

X000           :
X001           :
Y000 Y007 :
Y010 Y027 :
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RUN

RUN

RUN

 CH1  CH4 

CH1 CH4 10

 CH1  CH4
(CH1→D106, CH2→D107. . . CH4→D109)

 CH1  CH4
 (CH1→D110, CH2→D111. . . CH4→D113)

 (0V)

 (5V)

CH1 →M100
CH1 →M101

CH4 →M106
CH4 →M107

CH1 →Y000
CH1  →Y001

CH4 →Y006
CH4  →Y007
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RUN

(BFM#29→M120  M135)

b0→Y010 b1→Y011. . . b15→Y027
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FX2N-5A PLC  FROM/TO 

FROM/TO 

BFM

BFM

2  BFM#26  #27
→ D120  D121

(  K0  K7)

 (m2=K0  K31)

 T, C, D, KnM, KnY, KnS, V  Z

 (n=K1  K32, 32 n=K1  K16 )

D0  D15 → 2
BFM#0  #15

 T, C, D, KnX

KnM, KnY, KnS, V, Z, K  H

32

•  X010 X011 OFF

FX II
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FX

手册名称 手册号 描述 

FX0/FX0N 硬件手册 JY992D47501 
该手册对FX0 和 FX0N系列可编程序控制器的包括接线，安装

以及规格在内的硬件内容进行了描述。 

FX1N 硬件手册 JY992D88201 
该手册对 FX1N系列可编程序控制器的包括接线，安装以及规

格在内的硬件内容进行了描述。 

FX2N 硬件手册 JY992D66301 
该手册对 FX2N系列可编程序控制器的包括接线，安装以及规

格在内的硬件内容进行了描述。 

FX2NC 硬件手册 JY992D76401 
该手册对 FX2NC系列可编程序控制器的包括接线，安装以及规

格在内的硬件内容进行了描述。 

FX 编程手册 JY992D48301 
该手册对 FX0, FX0S, FX0N, FX, FX2C, FX2N和FX2NC 
系列可编程序控制器的指令内容进行了描述。 

FX 编程手册 II  JY992D88101 
该手册对 FX1S, FX1N, FX2N和FX2NC系列可编程序控制器的

指令内容进行了描述。 
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