
MX1H系列可编程控制器硬件手册

感谢您选用麦科电气技术有限公司开发生产的可编程控制器（PLC）。
在安装、使用本产品前，请您仔细阅读本手册。
本手册以MX1H-1614MR为例介绍了可编程控制器MX1H系列的电气规
格、功能规格、安装配线和维护等部分说明，以及选配件的相关说
明和常见问题答疑等。让您能清楚地掌握本产品的特性以及丰富的
功能。若需要更详细的产品资料，可参考我公司发行的《MX系列可
编程控制器用户手册》。

 产品简介

MX1H-1614MR的外形结构如图1所示。

图1  MX1H-1614MR的外形结构与部件

MX1H系列PLC的型号说明如图2所示。

图2  MX1H系列可编程控制器型号说明

图3  MX1H系列PLC端子布局图

☞ 注意

1．对于没有集成模拟量的模块，上图对应的模拟量端子为空端
子，其他端子属性一致。
2．MX1H-0806M1的AD输入的第3和第4通道仅支持电压输入。
3．MX1H-1612M、MX1H-2416M、MX1H-3624M可扩展2个MX2H系列的模
拟量模块。

 数字量输入输出特性

 • 外形结构

 • 型号说明

 • 输入特性与规格

 • 端子介绍

将“S/S”与“COM”相连，即设置为源型输入方式，可以连接PNP型
传感器。接线图如图5所示。

图5  PLC源型输入接线图

MX1H系列PLC的输出端子分为若干组，每组之间是电气隔离的，不
同组的输出触点接入不同的电源回路；输出分为继电器与晶体管两
种输出类型。

以继电器输出回路配线为例如下图7所示。

① 空端子，请勿配线。
② 熔断器：当输出端子上连接的负载短路时，有可能会烧
坏印刷电路板，请务必在输出中加入起保护作用的熔断器且
熔断器≤5A。
③ 紧急停止：使用外部开关。
④ 交流电源。
⑤ 浪涌吸收器：PLC的输出继电器没有内部保护电路，因此
在使用交流电感性负载时，外部电路应考虑RC瞬时电压吸收
电路，请并联接上一个浪涌吸收器。可减少交流负载上的噪
声，增加节点寿命。如图8所示。

 • 输出特性与规格

 • 外部配线

表1  端子介绍

引脚标识 功能说明

L/N
220V交流电源输入端，分别为火线、零线（MX1H-
0808M-4LC为DC24V供电）

接地线端子

+24V/COM
提供给用户外部设备使用的辅助直流电源（与内部
电路隔离）

S/S
提供给用户进行输入方式的选择，与+24V连接表示
漏型输入方式，与COM连接表示源型输入方式

● 空端子，作隔离用，请不要接线

X0～Xn
数字量信号输入端子，与S/S端配合使用产生输入
信号

Y0～Yn、COMn
模拟电路和数字电路之间通过数字隔离器进行隔
离。模拟电路与模块输入24VDC电源内部隔离。模
拟通道之间不隔离
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输入（X端子）①电源端子

输入信号状态指示灯

系统工作状态指示灯

输出信号状态指示灯

端子名称

输出（Y端子）①

电池槽

电池接口

24VDC输出端子
①可能含有模拟量输入输出端子
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特殊功能号

主模块基础上增加的特殊功能，从1开始，按时间先后

顺序增大，如1，2，…，A，B，…（主模块位缺省）

电源输入方式

默认为AC100 ～240V输入 D：DC24V电源输入   N：无输入

输出方式

R：继电器输出  T：晶体管输出  C：继电器和晶体管混合输出

N：无输出

单元类型

M：MIKOM可编程控制器主模块

 E：MIKOM可编程控制器扩展模块

 C：MIKOM定制化控制器

集成数字量输出点数：例中为14点输出

集成数字量输入点数：例中为16点输入

子系列号

H：高性能通用子系列    B：板式子系列  V：运动控制系列

系列号

0：微型系列    1：小型系列   2：中小型系列   3：中型系列

MX：MIKOM可编程控制器

MX1H系列PLC的信号输入、输出端子及电源输入端子在面板上的位

置如图1所示。
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 • 电源

MX1H系列PLC主模块内部最大功耗不超过8W，对外部辅助电源24V最
大可提供200mA电流输出。

项目 高速输入端X0～X7 普通输入端

信号输入方式 源型/漏型方式，用户可通过S/S进行选择

电气参数

检测电压 24VDC

输入阻抗 3.3KΩ 4.3KΩ

输入ON 外部回路电阻小于400Ω

输入OFF 外部回路电阻大于24KΩ

滤波功能

软件滤波
滤波时间可在0.8ms、1.6ms、3.2ms、6.4ms、
12.8ms、25.6ms、51.2ms之间由用户编程设定

硬件滤波
X0～X1端口的滤波时间为10μs
X2～X7端口的滤波时间为50μs
其余I/O端口约1ms

高速功能

X0～X5可实现高速计数、中断、脉冲捕捉功
能；X6～X7可实现中断、脉冲捕捉功能
X0～X1端口计数最高频率达50KHz；X2～X5端
口计数最大频率达10KHz
输入频率总和要求小于80KHz

公共接线端 只有一个公共端，为S/S

表2  输入特性与规格

计数器输入端口有相应的最高频率限制，当输入频率超过该限制
后，可能导致计数不准，或系统无法正常运行，请合理安排输入端
口，选用合适的外部传感器。

图4  PLC漏型输入接线图
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项目 继电器型 晶体管型

输出动作
输出状态为“ON”时触点闭合；输出状态为“OFF”
时触点断开

公共端
分有若干组，每组有一个公共端COMn，适应不同电
位的控制电路，各公共端之间绝缘隔离

电气要求 按照输出电气规格使用（请参见表4）

特点差别 驱动电压高，电流较大
驱动电流小，频率高，寿命
长

应用场合
驱动中间继电器、接触
器的线圈、指示灯等动
作频率不高的负载

控制伺服放大器、频率动作
的电磁铁等要求频率高、寿
命长的应用场合

项目 继电器输出端口 晶体管输出端口

回路电源 额定电压 250VAC，30VDC以下 5～24VDC

电路绝缘 继电器机械绝缘 光耦绝缘

动作提示
继电器输出触点闭合
LED灯亮

光耦被驱动时LED灯亮

开路时漏电流 — 小于0.1mA/24VDC

最小负载 2mA/5VDC 5mA（5～24VDC）

最大输
出电流

电阻负载
8A/4点组公共端  
8A/8点组公共端

0.8A/4点组公共端  
1.6A/8点组公共端

感性负载 80VA 7.2W/24VDC

ON响应时间

约10ms

Y0～Y1：小于
5μs/10mA以上
其他：小于
0.5ms/100mA以上

OFF响应时间

输出时公共端

6点输出：Y0、Y1—COM0；Y2、Y3—COM1；Y4、
Y5—COM2
8点输出：Y0、Y1—COM0；
Y2、Y3—COM1；Y4～Y7—COM2 
8点以上输出：Y0、Y1—COM0；Y2以后每4点/公
共端

表3  继电器与晶体管两种输出类型的比较

表4  输出电气规格

输出电路示意图如图6所示。

图6  输出电路示意图
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☞ 注意

晶体管输出级只能用于直流24V负载回路，且需注意电源极性。

图7  继电器输出回路配线
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引脚标识 功能说明

AVOn+/AIOn+ DA电压电流输出端子

AVOn－ DA输出公共端

Ln+/Ln－ 热电偶输入端子

OUTn 温控输出端子

图8  交流负载电路

Yn
感性负载

AC-N AC-L

R C
浪涌吸收器

R=120Ω，2W
C=0.1uF，250VAC

RC电路应根据实际情况下不

同的负载选择，该值仅供参考

⑥ 电感性负载。
⑦ 互锁电路：利用外部电路形成互锁，并在PLC的程序中执行互
锁，确保任何异常突发状况发生时，均有安全的保护措施。
⑧ 白炽灯。
⑨ 续流二极管：PLC的输出继电器没有内部保护电路，因此在使用
直流电感性负载时，请并联接上一个反向电流二极管（必须能承受
负载电压的5～10倍；正向电流必须大于负载电流），可增加接点
寿命。如图9所示。

图9  直流负载电路
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感性负载
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续流二极管 IN4004

感性负载

24V﹣24V+
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⑩  直流电源。

PLC提供一个端口“S/S”用来选择信号的输入方式，可以设置为漏
型输入方式或源型输入方式。
将“S/S”与“+24V”相连，即设置为漏型输入方式，可以连接NPN
型传感器。接线图如图4所示。
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 • 电源消耗规格

MX1H系列PLC主模块内部最大功耗不超过8W，对外部辅助电源24V最
大可提供200mA电流输出。

表6  MX1H系列主模块电源消耗规格

型号

逻辑电路电源
（3.3V/GND）

最大消耗电流
（24V/GND）

辅助电源输出
（24V/COM）

内部
消耗

对外可
提供
容量

内部
消耗

对外可
提供
容量

内部
消耗

对外可
提供
容量

MX1H-0806MR 300mA — 30mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MT 300mA — 50mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MR1 300mA — 35mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MT1 300mA — 55mA — 0mA 200mA

MX1H-0808MR-4LC 300mA — 55mA — 0mA 200mA

MX1H-0808MT-4LC 300mA — 75mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MR 300mA — 50mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MT 300mA — 70mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MR1 300mA — 55mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MT1 300mA — 75mA — 0mA 200mA

MX1H-1614MR 300mA — 70mA — 0mA 200mA

MX1H-1614MT 300mA — 110mA — 0mA 200mA

MX1H-1612MR 300mA 700mA 60mA 240mA 0mA 200mA

MX1H-1612MT 300mA 700mA 100mA 200mA 0mA 200mA

MX1H-2416MR 350mA 650mA 80mA 720mA 0mA 200mA

MX1H-2416MT 350mA 650mA 120mA 680mA 0mA 200mA

MX1H-3624MR 400mA 600mA 120mA 680mA 0mA 200mA

MX1H-3624MT 400mA 600mA 180mA 620mA 0mA 200mA

MX1H-0806MR- CAN 300mA — 30mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MT-CAN 300mA — 50mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MR1-CAN 300mA — 35mA — 0mA 200mA

MX1H-0806MT1-CAN 300mA — 55mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MR-CAN 300mA — 50mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MT-CAN 300mA — 70mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MR1-CAN 300mA — 55mA — 0mA 200mA

MX1H-1208MT1-CAN 300mA — 75mA — 0mA 200mA

MX1H-1614MR-CAN 300mA — 70mA — 0mA 200mA

MX1H-1614MT-CAN 300mA — 110mA — 0mA 200mA

MX1H-1612MR-CAN  300mA 700mA 60mA 240mA 0mA 200mA

MX1H-1612MT-CAN 300mA 700mA 100mA 200mA 0mA 200mA

MX1H-2416MR-CAN  350mA 650mA 80mA 720mA 0mA 200mA

MX1H-2416MT-CAN 350mA 650mA 120mA 680mA 0mA 200mA

MX1H-3624MR-CAN  400mA 400mA 120mA 680mA 0mA 200mA

MX1H-3624MT-CAN 400mA 400mA 180mA 620mA 0mA 200mA

 集成模块  

MX1H系列部分模块内部集成了模数转换、数模转换、热电偶温度信
号采样及温度控制以及集成CAN模块。 
关于MX1H-0806M1、MX1H-0806M1-CAN模拟量的具体内容及相关设置
请参见《MX1H-4AD-2DA集成模拟量模块硬件手册》。
关于MX1H-1208M1、MX1H-1208M1-CAN模拟量的具体内容及相关设置
请参见《MX1H-2AD-1DA集成模拟量模块硬件手册》。
关于MX1H-0808M-4LC模拟量的具体内容及相关设置请参见《MX1H-
4LC模拟量输入输出模块硬件手册》。
关于MX1H-0806M-CAN、MX1H-0806M1-CAN、MX1H-1208M-CAN、MX1H-
1208M1-CAN、MX1H-1614M-CAN、MX1H-2416M-CAN、MX1H-3624M-CAN
等模块中集成CAN的具体内容及相关设置请参见《MX1H-CAN-BD集成
CAN模块硬件手册》。

 通讯 
MX1H系列可编程控制器提供两个串行异步通讯口PORT0（RS232，插
座为Mini DIN8）和PORT1（RS485）通讯口。
PORT0、PORT1支持波特率：115200、57600、38400、19200、
9600、4800、2400、1200bps；



针脚号 名称 描述

1、2 VCC_+5V 5V电源

3、7、8 GND 接地引脚

4 RXD
串行数据接收引
脚

5 TXD
串行数据发送引
脚

6 保留
未作定义的引
脚，禁止用户连
接

图11  星型拓扑结构

图12为环形拓扑结构，这种结构不推荐使用。

图12  环形拓扑结构

3．传输介质和传输距离

传输线的质量，对传输信号影响极大，必须使用具有外层屏蔽的高
质量双绞线。质量不好的双绞线（如PVC介质的双绞线） 在传输速
率高时的信号衰减很大，传输距离将大幅缩短，并且其噪声免疫力
较差。 
RS485的传输距离不可超过1200m，如果超过1200m就必须使用RS485
中继器。 

4．电磁干扰的防范

通信传输线受到电磁干扰的影响时，可能会使异常的数据写入可编
程控制器，有可能会导致产品损伤、误动作，因此请务必遵守以下
内容： 
控制线请勿靠近主回路或动力线等，或是与主回路、动力线等捆绑
布线。隔开100mm以上的距离为理想状态。
屏蔽线或屏蔽电缆的屏蔽层必须要在可编程控制器侧进行功能地接
地。此处的接地应该连接通信电路的功能地，以消除站点之间的共
模电位差，同时通过覆盖传输线的屏蔽层，有效提高传输线的抗干
扰能力。

 安装

 • 安装时的注意事项

 • 尺寸规格

关于MX1H系列的外形尺寸与安装孔位尺寸，图18以MX1H-1614MR为
例介绍安装孔位和尺寸。
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图13  MX1H系列的外形与安装孔位

表7  MX1H系列PLC的尺寸表

型号 长（L） 宽（W） 高（H）

MX1H-0806M 126mm 90mm 72mm

MX1H-1208M 126mm 90mm 72mm

MX1H-1612M 126mm 90mm 72mm

MX1H-1614M 126mm 90mm 72mm

MX1H-2416M 158mm 90mm 74mm

MX1H-3624M 195mm 90mm 74mm

 • 安装位置

PLC须水平安装在电气柜的背板上，上下方向安装并保持PLC与上方
和下方的设备或柜壁的距离不小于15cm。其他方向安装均不利于
PLC自身散热，为不合适安装方式，且PLC下方也不可有发热设备。
如图14所示。

图14  安装位置要求

 • 安装方法

（1） 采用DIN槽固定
一般情况下可采用35mm宽度的DIN槽进行安装，请参见图15。

MIKOM R

MX1H-1614 M

RUN POWER ERROR

0 1 2 3 4 5 6 7 10 1112 1314 15 1617
IN

OUT
1 2 3 4 5 6 7 10 1112 13 14 150

卡挡件 卡挡件

压回DIN导轨卡扣
拔出DIN导轨卡扣

35mm宽DIN导轨

图15  采用DIN槽安装固定

具体安装步骤如下：
①  将DIN槽水平固定于安装背板上。
②  将模块底部下方的DIN槽卡扣拔出。
③  把模块挂到DIN槽上。
④  将卡扣压回原位，锁住模块。
⑤  最后再将模块的两端用DIN槽卡挡件固定，避免左右滑动。
其他MX1H系列可编程控制器模块均可按同样步骤进行DIN槽安装。
（2） 采用螺钉安装固定
对于可能存在较大冲击的场合，则可采用螺孔安装方式，用固定螺
丝经PLC外壳的两个Φ4.5螺孔将模块固定在电气柜的背板上，建议
采用M3螺钉固定。如图16所示。

Φ4.5安装孔

MIKOM R

MX1H-1614M

RUN POWER ERROR

0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 1213 14 15 1617
IN

OUT
1 2 3 4 5 6 7 10 1112 1314 150

M3螺钉固定

M3螺钉固定

图16  采用螺钉安装固定

 • 电缆连接及规格

（1） 电缆规格
在进行PLC应用的配线时，建议使用多股铜导线，并预制绝缘端头，
这样可保证接线质量。推荐选用导线的截面积和型号如表8所示。

表8  推荐的PLC连接电缆导线型号

缆线 导线截面 推荐导线信号
配合使用的接线端子

及热缩管

交流电源线
（L、N）

1.0～2.0mm2 AWG12～18
H1.5/14预绝缘管状端
头，或线头烫锡处理

接地线（ ） 2.0 mm2 AWG12
H1.5/14预绝缘管状端
头，或线头烫锡处理

输入信号线（X） 0.8～1.0mm2 AWG18～20 UT1－3或OT1－3冷压
端头，Φ3或Φ4热缩
管输出信号线（Y） 0.8～1.0mm2 AWG18～20

加工好的电缆将加头用螺丝固定在PLC的接线端子上，注意螺钉位
置正确，螺钉的旋紧力矩在0.5～0.8N•m，保证可靠连接，又不致
损坏螺丝。推荐的电缆制备方式如图17所示。

5mm 5mm 热缩管

热缩管

UT冷压头

OT冷压头

图17  PLC连接电缆制备方式推荐

MX1H 其他设备 其他设备MX1H MX1H 其他设备

最佳 较好 最差

图18  MX1H系列PLC与其他设备电源接地线连接示例

 上电运行与例行保养

 • 上电运行

 • 例行保养

 • 电池更换

接线完毕后逐项检查连接情况，确保无异物掉入机壳内，散热通畅。
（1）接通PLC电源，PLC的POWER灯点亮。
（2）启动PC上的MXProgrammer软件，将编制好的用户程序下载到
PLC。
（3）下载程序校验完毕，把运行开关拨到ON位，RUN灯应点亮，若
ERROR灯点亮，表明用户程序或系统有错误，请按《MX系列可编程控
制器编程手册》的说明排除错误，直到正确为止。
（4）接通PLC外部系统的电源，进行系统调试。

例行保养检查应注意如下方面：
（1）保证PLC控制器工作环境的整洁，避免异物、灰尘落入机壳内。

MX1H系列PLC掉电保持方式为FLASH ROM ，无需备份电池，其电池
与PLC时钟有关，如果电池不正常，BATT指示灯
常亮，SM4置位，PLC时钟数据丢失。建议用户编程时使用SM4报
警，提醒用户及时更换电池，更换电池时必须在1分钟内完成。如
图19所示。

（2） 连接电源线及接地线
设置可靠的接地线可加强设备安全，提高模块的电磁抗干扰能力，
安装时将PLC的电源“ ”端连接到接地体上，建议采用AWG12型连
接导线，并尽可能减小导线长度。建议设置独立的接地装置，布线
中尽量避免与其他设备（尤其是干扰较强的设备）的接地线有公共
路径，如图18所示。

图19  MX1H电池更换示例

 常见问题及解决方案
当PLC不能正常工作时，请依次检查：
（1）电源线路的连接及相关开关和保护电器的状况，确保PLC已可
靠供电。
（2）用户端子的接线是否牢固。
（3）运行开关的位置是否正确。
若完成上述检查后仍无法工作，请联系威海麦科电气技术有限公司
当地办事处或代理商。
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请勿将PLC安装在有灰尘、油烟、可导电粉尘及腐蚀性或可燃性        
气体的场所，不能在高温、结露、风雨的场所及有振动和冲击
的场所中使用。否则可能导致触电、火灾、误动作、产品损坏
以及老化。
请勿将切割粉末或电线头落入设备内，这有可能引起火灾、故
障或误动作。
对于产品的安装，请使用DIN导轨、或者螺栓加以固定。另必须
具有保护措施（如：使用特殊工具或钥匙才可打开）防止非维
护人员操作或意外冲击本机，造成危险及损坏。
请将产品安装在平整的表面上。安装表面如有凹凸不平，电路
板会过度受力，可能导致不良发生。
为了防止温度上升，请勿采取地面、天花板及垂直方向的安装
方式。请按照图14所示，水平安装在电气柜的背板上。
请将各种连接线及各种扩展模块安装牢固，接触不良有可能产
生误动作。
在施工结束后，请务必确认可编程控制器通风孔未被堵塞。否
则有可能导致火灾、故障、误动作。
PLC的四周请保持50mm以上的空间，并尽量远离高压线和大电力
设备。 MIKOM

麦科电气技术有限公司

MIKOM  ELECTRICAL  TECHNOLOGY

公司网页：http://www.mikom.com.cn

信息交流：support@mikom.com.cn

服务热线：400-680-8951

（2）保证可编程控制器良好的通风散热。
（3）所有接线连接及接线端子固定牢固，状态良好。 • PORT0通讯口

PORT0通讯口运行控制开关如表5所示。
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PORT0作为进行用户编程的专用接口，可通过运行控制开关的2个
档位ON和OFF进行设置。编程口协议状态下支持波特率：115200、
57600、38400、19200、9600bps。PLC运行状态及PORT0使用协议切
换关系请参见表6。

表6  PORT0使用协议的开关切换     
ON/OFF开关位置 状态 PORT0口运行协议

ON 运行
由用户程序及其系统配置决定，可为编程
口协议、MODBUS协议、自由口协议

OFF 停止
若用户程序的系统配置为自由口协议，则
停止后自动切换为编程口协议，否则保持
系统设置的协议不变

 • PORT1通讯口

PORT1适合与具有通讯功能的生产设备连接使用。可采用MODBUS协

议、MXLink协议或自由口协议，对多台设备进行组网控制；通讯信

号电缆可由用户自行制作，建议用户使用双绞线作为通讯口的连接

电缆。

 • RS485通讯网络的硬件配线

1．终端电阻

为了最大程度地减小线路末端的反射，请务必在线路的两个PLC终

端站点分别设置一个终端电阻。每个终端电阻都必须连接在485﹢

和485﹣之间。中间的PLC站点不可使用终端电阻，否则RS485总线

将不能正常工作。

2．接线拓扑

RS485的接线拓扑一般为总线方式，总线方式是指整个网络有两个

PLC终端站点，接线时要求传输线由一个PLC终端站点开始，按照线

性方式依次连接每个PLC中间站点，直至到达另一个PLC终端站点，

整个总线中间没有任何分支，如图10所示。

图10  总线拓扑结构

在某些应用中，需要采用不同于总线结构的拓扑结构，如图13所

示，为具有3个分支的星型拓扑结构。为了适应这种拓扑结构，可

以考虑采用多终端接法，这种接法一般要求总的终端电阻（60Ω）

被分成两个以上的电阻，但总的等效电阻不变。以具有3个分支的

星型拓扑结构为例，可将每个分支视为一个终端，其终端电阻为总

的终端电阻的3倍（180Ω）。这种接法的总线长度（包括所有分支

在内）将比相同配置下采用总线拓扑结构的总线长度短，如总线长

度为100m的总线结构网络，若采用3分支的星型拓扑结构，每个分

支的终端电阻为180Ω，那么每个分支的长度将会小于33m。

表5  通讯口及针脚定义

GND﹣RS485+ GND GND GND

…

尽量短

不可超过3cm

…

…… ……
﹣RS485+ ﹣RS485+ ﹣RS485+

120Ω、1/2W、容差5% 120Ω、1/2W、容差5%
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